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L. PROJEKT TECHNICZNY

Podstawa opracowania
Zlecenie i wytyczne Inwestora.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu.
Wizja w terenie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdin.
zZmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397).

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609).
Wytyczne oraz katalogi producentéw zastosowanych materiatéw.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej budowy ulic: Okreznej i Akacjowej
w Wabrzeznie. Zakres branzy sanitarnej obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ulicy w
m. Wabrzezno na dziatkach nr 55/29, 55/28, 55/6. Obreb: 0005.

Obliczenia
Wyznaczenie natezenia miarodajnego opadu deszczu

Wg. PN-S-02204:1997:

Roczna suma opadéw: 800 mm

Czas deszczu miarodajnego: 15 min =900 s
Czestotliwos¢ deszczu miarodajnego: 5 lat
Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego: 20 %

Natezenie deszczu miarodajnego: q = 132,0 dm?®/s/ha

Wg. modelu Bogdanowicz i Stachy:

Roczna suma opadéw: 800 mm

Czas deszczu miarodajnego: 15 min = 900 s
Czestotliwos¢ deszczu miarodajnego: 5 lat
Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego: 20 %

Natezenie deszczu miarodajnego: q = 173,66 dm?/s/ha

Do dalszych obliczen przyjeto srednig wartos¢ z powyzszych modeli, tj.: q = 152,83 dm?/s/ha

Wyznaczenie miarodajnego przeptywu obliczeniowego

Obliczen dokonano w oparciu 0 PN-S-02204:1997:
F — powierzchnia zlewni drogi, 0,144 ha
g — natezenie miarodajne opadu deszczu, 152,83 dm3/(s*ha)

s — wspotczynnik sptywu, dla jezdni s = 0,90
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Q=Fxsxq
Q=19,81dm?%s

Wyznaczenie miarodajnego stezenia zawiesin ogdélnych

Obliczen dokonano w oparciu o0 PN-S-02204:1997:

Wyznaczenie stgzenia zawiesiny ogoinej dokonuje sig¢ na podstawie ilosci paséw ruchu (n),
prognozowanego natezenia ruchu drogowego (SDR) oraz rodzaju terenu (zurbanizowany lub
niezurbanizowany).

n=2
SDR = 1 tys. pojazdéw/dobe
Rodzaj terenu: zurbanizowany

Sz = 40x3,2/n = 64 mg/dm?3 < 100 mg/dm?® — dopuszczalne

Wedtug powyzszych wyliczen poziom stezenia zawiesin ogdélnych nie przekracza dopuszczalnej wartosci
100 mg/dm3, a co za tym idzie nie jest wymagane stosowanie specjalistycznych urzgdzen
podczyszczajgcych z zawiesiny ogolnej. W celu zabezpieczenia kanatow deszczowych zastosowano
zabezpieczenie w postaci osadnikéw.

Wyznaczenie stezenia substancji ekstrahujacych sie eterem naftowym

Obliczeh dokonano w oparciu 0 PN-S-02204:1997:

Wyznaczenie stgzenia substancji ekstrahujacych sig eterem naftowym dokonuje si¢ na podstawie ilosci
paséw ruchu (n), prognozowanego natezenia ruchu drogowego (SDR) oraz rodzaju terenu
(zurbanizowany lub niezurbanizowany).

n=2
SDR = 1 tys. pojazdéw/dobe
Rodzaj terenu: zurbanizowany

Sseen = 0,08x40x3,2/n = 5,12 mg/dm? < 50 mg/dm? — dopuszczalne

Wedtug powyzszych wyliczen poziom stezenia substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym nie
przekracza dopuszczalnej warto$ci 50 mg/dm3, a co za tym idzie nie jest wymagane stosowanie
specjalistycznych urzadzeh podczyszczajgcych.

Wyznaczenie stezenia weglowodoréw ropopochodnych

Ze wzgledu na dotychczasowy brak metod obliczania stezenia weglowodoréw ropopochodnych
nastepujg trudnosci w doktadnym wyliczeniu stezenia tego zanieczyszczenia. Prognozuje sie, ze
zawartos¢ weglowodoréw ropopochodnych stanowi tylko czes¢ substancji ekstrahujgcych sie eterem
naftowym (do 80%).

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych przyjeto na poziomie:

Srop = 5,12 mg/dm?3 < 15 mg/dm? — dopuszczalne

Wedtug powyzszych wyliczenn poziom stezenia weglowodoréw ropopochodnych nie przekracza
dopuszczalnej wartosci 15 mg/dm?, a co za tym idzie nie jest wymagane stosowanie specjalistycznych
urzadzenh podczyszczajgcych.

Opis przyjetych rozwigzan

W celu umozliwienia odprowadzenia woéd opadowych z terenu projektowanej ulicy zaprojektowano sie¢

kanalizacji deszczowej. Wody opadowe bedg odprowadzone przez system rur i studzienek do istniejgcej
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sieci miejskiej. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie wtgczona do istniejagcej studni SK1 oraz
SK2.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ za pomocg rur PVC. Odprowadzenie wody
deszczowej z wpustow zlokalizowanych w ul. Akacjowej wykonaé, poprzez rury lite PVC DN200 i wigczyé
do sieci za pomocga studni rewizyjnych. Proponowang trase oraz Srednice pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac studnie rewizyjne z kregéw
betonowych z 0,50 m osadnikiem o $rednicy komory roboczej 1200 mm zgodnie z normami PN-EN 1917:
lipiec 2004 i PN- B-10729: marzec 1999. Studnie wykona¢ z elementéw betonowych z monolitycznym
dnem oraz z elementéw potgczonych ze sobg z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Uksztattowanie
kinety i spocznika (jako wmurowane w krag denny) oraz montaz przegubowego przejscia szczelnego
(jako zintegrowane) przewidzie¢ w trakcie produkcji kregu. Studnie zwienczy¢ wtazami klasy D400 o
wysokosci korpusu 150mm, z ptytg nastudzienng o gtebokosci osadzenia w korpusie 50mm, typu
wentylacyjnego i wypetnieniem betonowym na catej powierzchni ptyty.

Whpusty uliczne wykonaé zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem. Wpusty
deszczowe w drodze montowac na betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych z betonu
klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150.
Zastosowano wpusty uliczne typu wklestego wykonane z zeliwa szarego o min. Wymiarze 400x600 mm
bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opieraé sie na pierscieniu odcigzajacym.
Zaprojektowano wpusty z monolitycznym dnem, z czescig osadowg o gtebokosci 0,95m, z wyposazeniem
w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem
bez rygli.

Materiaty do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Do budowy rurociggdw nalezy stosowaé materiaty posiadajgce atesty dopuszczenia do stosowania w
kanalizacji deszczowej z wymaganymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odpornoscig na Scieranie.
Projektowang kanalizacje deszczowg w drodze wykona¢ z rur kanalizacyjnych petnosciennych PVC-U o
zwiekszonej sztywnosci obwodowej, kielichowych - klasy SN8 [kN/m2] o srednicy DN 315 (gtéwny cigg)
i 200 (odprowadzenie $ciekdéw z wpustéw) [mm]. Przykanaliki od wpustow deszczowych wykonaé z rur
PCV dla kanalizacji zewnetrznej kl.SN8 [kN/m2], tgczonych na kielichy z gumowymi uszczelkami, zgodnie
z norma PN-EN 1610:2002 oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznym wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”.

Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych sposobem mechanicznym i recznym. W miejscach
skrzyzowania trasy kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonad
recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy wykona¢ odkrywke
kontrolng, aby stwierdzi¢ rzeczywiste zagtebienie istniejacej sieci. Wszystkie odstoniete w wykopie
urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz podwiesi¢ do utozonej nad
wykopem belki nosnej. Powinno sie zawiadomi¢ uzytkownikéw urzadzer podziemnych w celu
uzgodnienia ich ewentualnych zadan w sprawie zabezpieczenia. Dla wykonywania robdt ziemnych
szeroko$¢ dna wykopu winna by¢ na prostych odcinkach wieksza o co najmniej 0,5 m z kazdej strony od
zewnetrznej $rednicy rury i zapewniaé minimalng przestrzen roboczg 0,4 m (do Sciany wykopu lub
szalunku) z kazdej strony . Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i
podobnych statych czesci . Pod przewodem kanalizacyjnym powinna by¢ wykonana podsypka o
gtebokosci min. 15 cm z piasku, a nad przewodem nalezy wykona¢ nadsypke o gtebokosci min.10 cm z
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piasku. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, utozeniu sieci, wykop nalezy
czesciowo zasypac do wysokosci 30 - 40 cm nad przewodem kanalizacyjnym. Po utozeniu rur w wykopie
a przed zasypaniem nalezy je zgtosi¢c do odbioru technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Nastepnie nalezy zasypywac wykop do korca, ubijajgc (zageszczajac ) warstwami co 20
cm grunt. Stopiend zageszczenia podtoza w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz IS = 0.98.
Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanalizacji w wykopie powinny by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby nie spowodowaty zanieczyszczenia wnetrza rur, uszkodzenia powitok oraz
wystepowania nadmiernych naprezen w przewodach. Wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne z
petnym oszalowaniem. Wykonanie wykopu ponizej poziomu wdéd gruntowych bez odwodnienia
wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wadd
gruntowych. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odktadu lub rozplantowac przy studni
oraz przy rowach doptywowych. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z pozostawieniem wolnego
pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia
skarpy wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
Studnie nalezy zabezpieczyé¢ przed doptywem wéd z otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich
spadkéw lub obwatowanie studni. W przypadku odcinkdw kanalizacji znajdujgcych sie powyzej strefy
przemarzania, nalezy zabezpieczy¢ rurociagg przed dziataniem niskich temperatur, poprzez obsypanie
min 30cm warstwg keramzytu.

4.4 Préby szczelnosci
Préby szczelnosci wykonywac zgodnie PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
Szczelno$¢ studzienek i kanalizacji grawitacyjnej sprawdzi¢ napetniajagc sie¢ wodg wodociggowa.
Instalacja KD i studzienki powinny gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania beda
spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej 0,2[l/m2] dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.
5 Uwagi konicowe
» Zakres prac wykona¢ zgodnie z Projektem budowlanym.
» Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaé rzedne terenu oraz projektowanej infrastruktury na etapie
budowy.
» Prace wykonywacé zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyty 9.
» Roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej nalezy realizowac¢ z aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego.
» Do odbioru nalezy przedstawic:
= dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawczg,
= protokdt wykonania préb szczelnosci instalacji,
= os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z warunkami technicznymi i prawem
budowlanym.
» Przypisy zwigzane:

e PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Wymagania ogdlne.
e PN-EN-1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury.
e PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Ksztattki.
e PN-EN 14364 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji
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e PN-M-74081:1998 - Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych.

e PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw.

e PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-EN 1917 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtéknem stalowym i zelbetowe

e PN-EN 206-1 - Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

e PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

e PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

e BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ciénieniowe. Kregi betonowe
i zelbetowe.

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e PN-5-02204:1997 - Drogi samochodowe - Odwodnienie drég

e PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2007 nr 86 poz. 579)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, Dz.U. 2017 poz. 1566.

e ,ldentyfikacja zanieczyszczen potencjalnie wystepujacych w sciekach opadowych”, Wargin A.,
Gajewska M.

Projektant: Maciej Dorszynski
Upr. nr KUP/0183/PBS/18
do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej

Sprawdzajgcy: Michat Fijatkowski
Upr. nr POM/0053/PWQS/15
do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej
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