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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

(1). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz.
988 z p6zn zm.).

(2). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.1729).

(3). Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
I sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
I warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019, poz. 2311, z p6zn zm.).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych dla statej
organizacji ruchu wprowadzonej po przebudowie i remoncie ul. Stowackiego w Rawie
Mazowieckiej. Projekt obejmuje oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia brd na
przebudowywanym i remontowanym odcinku ulicy.

3. Charakterystyka drég objetej opracowaniem — stan istniejgcy

Ulica Stowackiego jest droga gminng nr 113327E klasy technicznej L. Na
rozpatrywanym odcinku posiada przekrdj uliczny o nawierzchni bitumicznej o zmiennej
szerokosci jezdni. Jezdnia posiada dwa pasy ruchu. Natezenie ruchu kotowego jest
srednie i nie przekracza 300 P/h.

4. Stala organizacjaruchu.

Projekt przewiduje adaptacje istniejagcego oznakowania i wprowadzenie
nast¢pujgcych zmian w doczasowej organizacji ruchu:

e Oznakowanie nowej drogi dla roweréw od ul. Katowickiej do istniejacej drogi
dla rowerow przy skrzyzowaniu z ul. Tatar.

e \Wprowadzeniem czerwonej nawierzchni na przejezdzie rowerowym na wlocie
skrzyzowania z ul. Katowicka.

e Oznakowanie wyniesionego skrzyzowania z ul. Tatar i ul. Wyzwolenia.

e Oznakowanie miejsc parkingowych dla osob niepelnosprawnych przy
przebudowywanym parkingu. Nie projektuje si¢ oznakowania pionowego dla
oznakowania parkingéw (znaki P-18). Konstrukcja zatoki parkingowej oraz
rodzaj nawierzchni (kostka innego koloru wyznaczajaca miejsca parkingowe) w
jasny sposob okreslaja sposdb parkowania.

e Likwidacja oznakowania parkingdw na taczniku ul. Tatar. Sposob parkowania w
tym miejscu nie budzi zadnych watpliwosci.



e Wprowadzenie w miejsce zniszczonego progu listowego dwoch progdéw
wyspowych (km 0+605).
Szczegdly oznakowania pokazano w cze$ci rysunkowej projektu, zgodnie
zrysunkiem nr 1. Projektowane znaki i urzadzenia brd powinny by¢ usytuowane
w miejscach wskazanych na rysunkach.

5. Wykaz oznakowania

Oznakowanie pionowe
Nazwa Stan Szt.
A-30 Do likwidaciji 2
B-2 Do likwidaciji 1
D-18 Do likwidaciji 3
T-0 Do likwidaciji 2
T-30C Do likwidacji 1
tacznie|9
A-1la Istniejace 1
A-7 Istniejace 2
B-18 Istniejace 1
B-2 Istniejace 1
B-20 Istniejace 1
B-22 Istniejace 1
B-33 Istniejace 2
B-36 Istniejgce 3
C-13 Istniejgce 2
C-13/16 Istniejace 3
D-1 Istniejace 3
D-18 Istniejace 2
D-18a Istniejace 1
D-19 Istniejace 1
D-20 Istniejace 1
D-6 Istniejgce 6
D-6b Istniejgce 1
F-6 Istniejgce 1
R-1 Istniejgce 1
T-0 Istniejgce 1
T-1 Istniejace 1
T-23b Istniejace 1
T-25a Istniejace 1
T-29 Istniejace 1
tacznie|39
A-1la Projektowane 6
A-7 Projektowane 3
B-1 Projektowane 1
B-20 Projektowane 1
B-33 Projektowane 4
C-13 Projektowane 2
C-13/16 Projektowane 2
C-13a Projektowane 1
D-1 Projektowane 4
D-18a Projektowane 2
D-2 Projektowane 1
D-6 Projektowane 21
D-6b Projektowane 1
T-0 Projektowane 1
T-1 (10 m) Projektowane 2




Oznakowanie pionowe
Nazwa Stan Szt.
T-1 (20 m) Projektowane 3
T-1 (30 m) Projektowane 1
T-29 Projektowane 2
B-34 Przeniesione 1
tacznie|59

Wszystkie znaki, powinny by¢ z grupy wielko$ci znakow matych (M) za wyjatkiem
znakow A-7 1 B-20, ktére powinny by¢ znakami wielkosci $redniej (S). Folia
odblaskowa uzyta na lica znakow powinna by¢ typu 1. Poza znakami A-7, B-20 i D-6,
D-6a, dla ktorych nalezy zastosowac¢ foli¢ typu 2.

Oznakowanie poziome
Pow. |Pow. mal.

Nazwa| Stan Dt./Pow/Szt. mal. >
P-20 |Istniejace (tto niebieskie) 18.00 2.41 18.00
P-23 |Istniejgce 1.00 0.66 0.00
P-21a |Projektowane 10.78 4.10 0.00
P-7b [Projektowane 19.61 4.70 0.00
P-10 [Projektowane 96.42 163.22 |0.00
P-6 Projektowane 158.00 12.64 0.00
P-4  |Projektowane 357.94 85.90 0.00
P-26 |Projektowane 12.00 8.28 0.00
P-23 |Projektowane 16.00 10.56 0.00
P-13 |Projektowane 46.65 12.25 0.00
P-le |Projektowane 52.00 6.24 0.00
P-14 |Projektowane 32.83 12.32 0.00
P-7a |Projektowane 21.36 2.56 0.00
P-3b |Projektowane 24.00 4.32 0.00
P-19 |Projektowane 36.50 4.38 0.00
P-20 |Projektowane (tto niebieskie) 87.53 11.24 52.76
P-12 |Projektowane 20.20 10.10 0.00
P-11 |Projektowane (tto czerwone) 6.25 3.25 17.22
P-25 |Projektowane 27.49 6.38 0.00
B-33 jPerzo(ﬁli(towane (malowany na > s7t. 0.00 0.00

365.51 [70.76

Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa Stan Szt,
U-5b_C-10 Projektowane 1
U-16
Wyspowy Projektowane 2
200x200

Przed przejsciami dla pieszych nalezy umiesci pasy ostrzegawcze o fakturowych
oznaczeniach nawierzchni dla oséb z niepetnosprawnosciami wzroku (min 0,5 m od
krawedzi jezdni). Laczna dlugo$¢ pasoéw ostrzegawczych szerokosci 0,5 m wynosi
40 m.



6. Uwagi i zalecenia koncowe.

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki i urzadzenia brd powinny by¢
wykonane i ustawione w terenie zgodnie zobowigzujacymi w tym zakresie
zatgcznikami nr 1-4 do rozporzadzenia (3).

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane
identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,
miesiac i rok produkcji znaku.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji do konca grudnia 2023 r.
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