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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta. 
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2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 
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3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie                          
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 

 
 
 Rawa Mazowiecka, 20.12.2022r. 

 

O Ś WI ADCZ E NI E  
o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami 

 
Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca1994r. – Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oświadczam, że projekt 
techniczny „Przebudowa i remont ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej – 
oświetlenie uliczne” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

Zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3e pkt 1 ww. ustawy,  projektantami 
biorącymi udział w opracowaniu niniejszego projektu, są: 

 
Branża Imię  

i Nazwisko 
Nr uprawnień 
budowlanych 
 

Specjalność 

Elektryczna Mieczysław 
Przyżycki 
 

54/92 Instalacyjno-inżynieryjna 
w zakresie instalacji elektrycznych, 
napowietrznych i kablowych linii 
energetycznych oraz stacji i urządzeń 
elektroenergetycznych 

 
Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
 
 
 
       …………………………………… 

      (podpis i pieczątka projektanta) 
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1. Stan istniejący. 
 

Na terenie miejscowości Rawa Mazowiecka, wzdłuż drogi gminnej ulicy 
Słowackiego od ulicy Wyzwolenia do ulicy Katowickiej brak jest oświetlenia 
ulicznego. 

W pobliżu znajduje się linia napowietrzna wraz z oświetleniem ulicznym. Ze skrzynki 
oświetlenia ulicznego wyprowadzona jest linia kablowa oświetlenia ulicznego do latarni 
zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia/Słowackiego.  
 
Na terenie objętym niniejszym opracowaniem występuje uzbrojenie podziemne  
i naziemne: 
 linia energetyczna kablowa, 
 kanalizacja sanitarna i deszczowa, 
 sieć wodociągowa, 
 sieć teletechniczna, 
 sieć gazowa. 

 
2. Stan projektowany. 
 

W ramach przebudowy i remontu ulicy Słowackiego od istniejącej latarni na 
skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia/Słowackiego projektuje się dobudowę linii kablowej 
oświetlenia kablem YAKXS 4x25mm2 oraz budowę 6 szt. nowych latarń. 

Pod projektowanymi wjazdami na posesje, w poprzek ulicy Słowackiego oraz 
pod projektowanymi chodnikami projektuje się zabezpieczenie projektowanego 
kabla rurami osłonowymi typu SRS 75mm oraz DVK 75mm.  

Stanowiska słupów naniesione zostały na planszy projektu 
zagospodarowania stanowiącej integralną część niniejszego opracowania. 
Fundamenty słupów dobrano dla gruntu średniego. 
Uzbrojenie słupów należy wykonać zgodnie z zestawieniem materiałowo-
montażowym znajdującym się w dalszej części opracowania. 
Istniejący system ochrony przeciwporażeniowej w sieci to ZEROWANIE. 

 
Wzdłuż wykopu pod kable należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4 i wyprowadzić 

do słupów oświetleniowych. Wszystkie metalowe elementy opraw, słupów 
należy połączyć z uziemieniem. 
Zmierzona rezystancja wykonanych uziemień nie może być większa niż 10 Ω. 
 
Z uwagi na zastosowaną II-gą klasę ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
przewodu „N” nie wolno łączyć z uziemioną konstrukcją słupów 
oświetleniowych.  
Do zasilenia oprawy należy wciągnąć w słup przewód typu YDY 3x2,5 mm2  
w izolacji na napięcie 750V. We wnękach słupów należy zamontować izolacyjne 
złącze bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z wkładką topikową DO1/2A oraz 
izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 i izolacyjne złącza fazowe IZK-4-02.  
Po odizolowaniu końców odcinków kabli wprowadzonych do wewnątrz wnęki 
słupowej, na izolację poszczególnych żył należy nałożyć koszulki 
termokurczliwe w celu przywrócenia II-giej klasy ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym.” 
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3. Zakres projektu. 

 
Projekt obejmuje: 

 montaż 4 szt. latarni oświetlenia ulicznego (słup SAL-80H, fundament B-71, 
wysięgnik WR-4/1/0,5/5 ZP, oprawa oświetleniowa Ampera Midi 
LED48/51W/NW/5841L), 

 montaż 2 szt. latarni oświetlenia przejścia dla pieszych (słup SAL DL-10, B-50, 
oprawa oświetleniowa Iskra Led P 36W), 

 budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x25mm2  
o długości liniowej 209,0m, 

 

4. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego. 
 
Od istniejącego słupa oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na 

skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia/Słowackiego projektuje się budowę kablowej linii 
oświetlenia wykonanej kablem YAKXS 4x25mm2 o długości liniowej  
ok. 209,0m.  
Trasę pokazano na rysunku nr 1.  Całkowita długość kabla 257,0m.  
Rury osłonowe zabezpieczające linię kablową należy uszczelnić 
(uszczelniaczami), tak aby zapobiec gromadzeniu się w niej wody. 

Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego przebiega po terenie 
działek o nr ewid. 137/2, 137/3, 328/8 oraz 1/10, wg trasy pokazanej na rysunku 
nr 1. Przekop wykonać z zachowaniem pionowej odległości min. 0.8m od 
powierzchni gruntu. Naruszoną nawierzchnię podczas wykonywania prac 
przywrócić do stanu pierwotnego. Przy słupach oświetleniowych należy 
pozostawić dwumetrowe zapasy kabla.  

 
5. Linia kablowa 0,4kV – uwagi ogólne. 

 
Linię kablową oświetlenia ulicznego wykonać zgodnie z postanowieniami:  
 normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”, 
 Polskiej Normy PN-IEC 60343 „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych”, 
 zgodnie z niniejszym projektem, 
 zgodnie z zasadami budowy instalacji i sieci elektrycznych. 

 
Ponadto: 

 Kabel powinien być ułożony w sposób wykluczający możliwość uszkodzenie 
go przez zginanie, skręcanie, rozciąganie; 

 Temperatura otoczenia przy układaniu kabla powinna być nie mniejsza niż 0oC; 

 Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 15-krotna 
zewnętrzna jego średnica; 

 Bezpośrednio w gruncie kabel układać na głębokości 0,8 m z dokładnością 
+/-5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm 
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warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co 
najmniej 15 cm; Na wysokości 25 cm nad kablem należy ułożyć folię kablową 
koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości min. 0,5 mm. 

 Dopuszcza się zasypanie kabla gruntem rodzimym, pod warunkiem że jest to 
grunt piaszczysty; 

 Kabel powinien być ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (1-4)%; 

 Na kabel należy nałożyć oznaczniki identyfikacyjne w odległościach nie 
większych niż 10 metrów a także przy wejściu i wyjściu z rur osłonowych,  
w miejscach gdzie zmienia się kierunek układania kabla, oraz komorze 
złącza w sposób dogodny dla łatwego ich odczytywania); 

 Kable linii energetycznej przy podejściu do złącz należy osłonić rurą 
izolacyjną DVR75 o średnicy 75mm; 

 Rury osłonowe uszczelnić na końcach, tak aby zapobiec gromadzeniu się                 
w nich wody, zamulaniu rur, przenikaniu wilgoci. 

 

6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 

W obwodach odbiorcy zastosować system ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym – za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie 
pracy sieci TN-C-S. Rozdziału przewodu ochronno-neutralnego PEN na 
przewody N i PE dokonać poza złączem. Rezystancja uziemienia punktu 
rozdziału przewodu PEN musi być mniejsza lub równa 30Ω. 

Projektowany obwód oświetleniowy wykonany będzie przy użyciu kabla pełno 
izolowanego, jak również projektowane oprawy wraz z osprzętem posiadają  
II klasę ochronności.  

Ze względu na powyższe, za zbędne  uważam sprawdzanie skuteczności 
ochrony p. porażeniowej projektowanych obwodów przez zerowanie.  

 
7. Uwagi ogólne. 

 
Roboty związane z budową kablowej linii oświetlenia ulicznego należy wykonać 
zgodnie z projektem przez wykonawcę:  

 posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie sieci, stacji i instalacji 
elektrycznych, 

 posiadającego ważne zaświadczenie o przynależności do Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

Przed wykonaniem robót należy dokonać przez uprawnionego geodetę tyczenia 
trasy linii kablowej oraz lokalizacji poszczególnych latarni.  

Po ułożeniu kabla przed jego zasypaniem należy dokonać inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej. Należy również wykonać pomiary: ciągłości żył 
roboczych, pomiarów rezystancji izolacji żył kabla, pomiarów skuteczności 
zerowania. 
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Materiały i urządzenia użyte do wykonania robót muszą posiadać dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 deklarację lub certyfikat zgodności.  

 

8. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
liniowego. 

 

Bilans mocy i wartości zabezpieczeń obwodu oświetlenia ulicznego 
 
 po przeprowadzeniu stosownych obliczeń, dla oświetlenia wskazanego przez 

inwestora odcinka drogi ulicy Słowackiego koniecznym jest zamontowanie  
4 szt. opraw LED 51W wykonanych w II-giej klasie ochrony oraz 2 szt. opraw 
LED 36W wykonanych w II-giej klasie ochrony . 
 

 zgodnie z danymi producentów; 
 
dla opraw AMPERA MIDI 51W 
a) moc jednostkowa opraw LED 51W wynosi - 51W, przy cos fi > 0,9, 
b) jednostkowy prąd obciążenia oprawy wynosi: 
     ln=51/230*0,9=0,25A;  
     lr=0,6A, 
 w związku z tym: 
       maksymalny prąd obciążenia obwodu oświetleniowego wynosić będzie: 
        Iobc = 4 x 0,6A = 2,4A 
             nominalny prąd obciążenia obwodu oświetleniowego wynosić będzie: 

        lobc = 4 x 0,25A = 1,0A 
 
dla opraw ISKRA LED P 36W 
c) moc jednostkowa opraw LED 36W wynosi - 36W, przy cos fi > 0,9, 
d) jednostkowy prąd obciążenia oprawy wynosi: 
     ln=36/230*0,9=0,17A;  
     lr=0,6A, 
 w związku z tym: 
       maksymalny prąd obciążenia obwodu oświetleniowego wynosić będzie: 
        Iobc = 2 x 0,6A = 1,2A 
             nominalny prąd obciążenia obwodu oświetleniowego wynosić będzie: 

        lobc = 2 x 0,17A = 0,34A 
 

 dla zabezpieczenia obwodu oświetleniowego istniejący bezpiecznik topikowy 
B25A uznaję za właściwy, 

 dla zabezpieczenia poszczególnych opraw projektuję izolacyjne złącza 
bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z wkładką topikową DO1/2A, 

 zabezpieczenie przedlicznikowe wyłącznik nadmiarowy    S301 C25A, 
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Skuteczność ochrony p. porażeniowej 
 

Obliczenia przeprowadzono dla najdalej oddalonego słupa oświetleniowego 
Element pętli zwarciowej L R XL Z 

 m Ω Ω Ω 
Transformator 250kVA  0,012 0,026 0,029 

Kabel YAKY 3x16 16 0,09 0,004 0,09 
Kabel YAKXS 4x25 257 0,61 0,039 0,61 

Impedancja Z1 0,729 
Impedancja obliczeniowa Zzw = Z1 * 1,25 0,911 

Prąd zwarcia jednofazowego: 

𝐼௭௪ =  
𝑈௙

𝑍௭௪ 
 =  

230

0,911
= 252,47𝐴 

Warunek skuteczności samoczynnego wyłączenia dla WT B25A 
Izw > Iwył 

252,47 > k*16 
252,47 > 7*25 = 175,0A 

 
Warunek skuteczności samoczynnego wyłączania  

dla WT B25A jest spełniony 
 
 

Spadek napięcia w obwodzie oświetlenia ulicznego 
 
- istniejący odcinek napowietrzny linii oświetlenia ulicznego – L1 

delta U% = (200x3x51x140)/(25x35x230x230) 

delta U%=0,09%  

- istniejący odcinek kablowy linii oświetlenia ulicznego – L2 

delta U% = (200x8x51x25)/(25x35x230x230) 

delta U%=0,04%  

- projektowany odcinek kablowy linii oświetlenia ulicznego – L3 

delta U% = (200x4x51x184)/(25x35x230x230) 

delta U%=0,16%  

- projektowany odcinek kablowy linii oświetlenia ulicznego – L4 

delta U% = (200x2x36x73)/(25x35x230x230) 

delta U%=0,02%  

 

ΔU% = 0,09% + 0,04% + 0,16% + 0,02%  = 0,31%  

Warunek został spełniony. 
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9. Uwagi końcowe. 
 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy dokonać geodezyjnego 

tyczenia stanowisk słupów, a po ich zakończeniu wykonać inwentaryzację 
geodezyjną. 

 Po wykonaniu wykopów pod projektowane słupy, należy przed zasypaniem, 
zgłosić do odbioru inwestorskiego fundamenty oraz zabezpieczenie 
podziemnych części tych słupów. 

 Po zakończeniu robót montażowych linii oświetlenia ulicznego należy zlecić 
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. 

 
10. Zestawienie materiałów. 
 

Lp. Wyszczególnienie materiału JednostkaIlość 

1. Słup SAL-80H szt. 4 
2. Fundament B-71 szt. 4 
3. Wysięgnik WR-4/1/0,5/5 ZP szt. 4 
4. Oprawa uliczna AMPERA MIDI LED48/51W/NW/5841L szt. 4 
5. Słup SAL DL-10 szt. 2 
6. Fundament B-50 szt. 2 
7. Oprawa uliczna ISKRA LED P 36W szt. 2 
8. Złącze słupowe TB-1 szt. 6 
9. Kabel YAKXS 4x25mm2 m 257 

10. Przewód YDY3x2,5mm2 m 60 
11. Rura osłonowa SRS 75 m 40 
12. Rura osłonowa DVK 75 m 81 
13. Bednarka FeZn 25x4 m 209 
14. Inne materiały wg. potrzeb 

  
 
 
 
 

 …………………………………… 
      (podpis i pieczątka projektanta) 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


