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l. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Luty 2023 r.

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020., poz. 2351 z
p6z. zm.) oswiadczam, iz projekt architektoniczno- budowlany obejmujacy ,,Przebudowe i remont
ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej”

Inwestor: Urzqd Miasta, Plac Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

Adres budowy: dz. ewid. nr 137 i 330, ul. Stowackiego, 96-200 Rawa Mazowiecka

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)

(podpis sprawdzajacego)



Decyzja o nadaniu uprawnien str. 1

L6dzka Okregowa Izha lni;vnieréw. Budownictwa £
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. aki. KK/D/7131/1625/11

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektw,
inzynierow budownictwa oraz urbanisiéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 £ poin. zm) i art. 12 ust. | pkt 1§ 5.
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(1ekst jedn. Dz U. z 2010 r, Nr 243. poz 1623 z pon. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Lasce

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu dnia 15 lutego 1978 r. w Skiemiewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1625/P00S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

czegblowy zakres up ien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 27 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygolowania zawodowego oraz na podstawie protokol6w z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marcin Laska posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /g Mé&/ .

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK EOQIIB

mgr inz, Jan Gatazka C ¢ =

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

L6dz, dnia 10 czerwea 2011 1.



Decyzja o nadaniu uprawnien str. 2

Pan Marcin Laska jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw archilekmniczno-budowlpnych i sprawowania nadzoru autorskiego obiekuu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt I Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
2 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB /), Zp
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬂg&&ﬂf&/
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Y
mer inz. Jan Gatazka AL =7
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 3

megr inz. Tomasz Kluska //ér @_ gy

Ouzymuja:

1. Marcin Laska

ul. Mazowiecka 9

96-100 Skierniewice:

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gléwny Inspekror Nadzoru Budowlanego;

afa.
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Zaswiadczenie projektanta

® POLSKA

i)
J\IZBA

INZYNIEROW

— | L
=l { BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GKL-NZF-7TS *

Pan Marcin LASKA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7714/07

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 9, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem toddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Decyzja o nadaniu uprawnien str. 1

tédzka OKregowea
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lédz, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 . )
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 E6dz, 15 grudnia 2008 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn. akt. KK/D/7131/967/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Grzejszczakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu 16 lipca 1977 r. w Warszawie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0967/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 2 lipca 2008 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Grzejszczak posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 2 V_,/é,
mgr inz. Wactaw Sawicki

e hh
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /ﬁmf

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB S
mgr inz. Jan Gatazka

(\
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Decyzja o nadaniu uprawnien str. 2

Pan
)]

2)
3)

Tomasz Grzejszczak jest upowazniony do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 4/7/4‘,
mgr inz. Wactaw Sawicki

Otrz,
(5

G i)

- .
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /%W
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB =
mgr inz. Jan Gatazka N 2

ymuja:

Tomasz Grzejszczak

ul. Czysta 14

96-100 Skierniewice;

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Zaswiadczenie sprawdzajacego

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjym:
£OD-V6U-FRN-WPD *

Pan Tomasz GRZEJSZCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/8604/09
adres zamieszkania ul. Czysta 14, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem toddzkiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgod\leun.n‘l.t_

§ 1. Do zac k icznej formy 4 j wystarcza 2lozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifis ym podp Jek icznym.

§ 2. Odwiad ie woll Zotone w formie elek icznej jest ré 2 odwiads woll ztozonym w formie pi .

* Weryfikacje pop $ci danych w niniej; $wiadczeniu motna sprawdzi€ 2a pomoca weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronle Polskle) Izby Intynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub ltonnktu]qc sig 2 blurem wiaéciwe] Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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II. INFORMACJE OGOLNE

1. PRZEDMIOTOWY ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowalny odwodnienia wraz z odprowadzeniem
$ciekow dla ,,Przebudowy i remontu ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckie;j.

Projekt obejmuje budowe nowej kanalizacji deszczowej DN500-DN200 oraz podtaczenie nowych
wpustow deszczowych do projektowanej kanalizacji.

Projekt obejmuje budowe nowej kanalizacji sanitarnej DN315 oraz podigczenie istniejgcej instalacji
doziemnej kanalizacji sanitarnej do projektowanej kanalizacji.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejagcego kanatu @ 1200mm w ul.
Stowackiego nastagpi za pomoca projektowanego przepadu zewngtrznego istniejacej — studni
rewizyjnej (ozn. narys kdo).

Miejscem wigczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej jest istniejaca Studnia rewizyjna na
kanalizacji sanitarnej @ 300 w ulicy Stowackiego ( 0zn. na rys ks0).

Inwestor: Urzqd Miasta, Plac Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

Adres budowy:  dz. ewid. nr 137 i 330, ul. Stowackiego, 96-200 Rawa Mazowiecka

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg¢ opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem,

= mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

= warunki techniczne uzyskane od dostawcow mediow,

= uzgodnienia uzyskane w toku projektowania,

=  programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzen oraz elementow instalacyjnych,

= wizjaw terenie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany obejmuje:

= grawitacyjne kanaly deszczowe @ 500 mm o dtugosci L=228,84 m
= grawitacyjne kanaly deszczowe @ 315 mm o dtugosci L=18,52 m
= grawitacyjne kanaly sanitarne @ 315 mm o dtugosci L=233,74 m

»  przykanaliki do wpustéw deszczowych — 10 sztuk @ 200

10



= studnie betonowe @ 1500 sztuk 7,
= studnie betonowe @ 1200 sztuk 7,
= wpusty betonowe sztuk 10.

4. UWAGI

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zostaé
koniecznie uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. Rozwigzania te
musza by¢ zgodne zzasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowe
(zgloszenia), obowiazujacymi przepisami oraz wymaganiami (warunkami) technicznymi
I normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem, nie ponosi
on za nie odpowiedzialnosci.

Opis techniczny, rysunki, oraz zalaczniki sa integralna czeScia calego projektu. Przed
realizacja robot nalezy zapoznaé si¢ szczegolowo z dokumentacja, zaréwno jej czeScia
rysunkow3 i opisowa wszystkich branz oraz dokonaé wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu
ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy si¢ przed realizacja robot skontaktowac
z Projektantem w celu ich wyeliminowania.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za  ujawnione w trakcie realizacji robét
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujace si¢ na trasie projektowanych sieci.

11



I1l. CZESC OPISOWA
1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W zwiazku z przebudowa ulicy Stowackiego zostana zaprojektowane nowe studzienki $ciekowe
kanalizacji deszczowej, nowe odcinki kanalizacji sanitarnej oraz zostang zdemontowane istniejgce
odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ozn. na planie sytuacyjnym).

Cala kanalizacje projektuje si¢ z rur litych PCV SN8 o $rednicach @500, @315, @#200. Wszystkie
studnie rewizyjne projektuje si¢ jako betonowe o $rednicy 1500 mm, 1200 mm z wlazem Zzeliwnym
klasy D400. Studzienki $ciekowej projektuje si¢ jako betonowe o $rednicy 500 mm z czeScig
osadnikowa H=0,8m i wpustem klasy D400

Wody deszczowe z projektowanej jezdni oraz chodnikow zostang zebrane poprzez sie¢ wpustow
drogowych. Planowane wpusty uliczne zostaly umieszczone w miejscach umozliwiajacych najlepsze
odwodnienie projektowanych ulic.

Studnie kanalizacyjne, do ktorych podlaczone zostang wpusty deszczowe, zostaly zabudowane
w jezdni. W miejscach gdzie wystgpuja podiaczenia przykanalikow z odwodnienia jezdni na
projektowanym kanale jest pokazane na PZT.

Na omawianym terenie istnieja sieci: telekomunikacyjna, gazowa, energetyczna, wodociggowa,
kanalizacja sanitarna. Wyzej wymienione uzbrojenie zostalo zlokalizowane na mapie do celéw
projektowych.

Trasy zostaly zaprojektowane tak, aby zachowaé normatywng odlegto$¢ od istniejacego uzbrojenia.

1.1 Strefa ochronna

Projektowane obiekty nie wymagajg stosowania strefy ochronnej. Realizacja inwestycji wptynie na
poprawe stanu otaczajgcego Srodowiska, wody opadowe z budowanej jezdni, wstgpnie 0czyszczone
w osadnikach wpustow, zostang skierowane w catosci do istniejgcego kanatu.

1.2 Organizacja ruchu

Organizacj¢ ruchu zawiera cze$¢ drogowa niniejszego projektu. Ziemia z wykopow musi by¢
wywozona poza teren budowy. W trakcie budowy nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do posesji.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH

Zaprojektowano kanalizacje opadowsa majacg za zadanie odwodnienie pasa drogowego ulicy
i odprowadzenie wod opadowych (roztopowych) do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej
0¥1200mm. Zaprojektowano przykanaliki do wszystkich wpustow deszczowych rozmieszczonych wg
projektu drogowego. Podtaczenia wpustow, wpusty uliczne oraz studnie kanalizacyjne nalezy
wytyczy¢ wg wspotrzednych geodezyjnych. Trasy pokazano na rys. PZT (plan sytuacyjny 1:500).
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2.1 Zastosowane materialy

Rurociagi — kanalizacja deszczowa i sanitarna

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej 1 Sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kielichowych wykonanych z PVC-U kl. S ze $cianka lita SN8, spetniajacych wymagania PN-EN
1401:1999

Zastosowa¢ mozna jedynie rury posiadajace atest do stosowania w kanalizacji.

Studzienki kanalizacyjne— kanalizacja deszczowa i sanitarna

Projektuje si¢ studnie rewizyjne prefabrykowane o srednicy ©@1500mm, @1200mm, z betonu klasy
C40/50 HSR- beton siarczanoodporny, o wspotczynniku wodoszczelnosci W8, zgodnie z PN-B-
10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Dolna cze$¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy,
wykonany fabrycznie, element monolityczny wylewany w formach odwzorowujacych projektowany
uktad koryt przepltywowych z ewentualnymi doptywami bocznymi.

Gotowe monolityczne dna studni powinny by¢ wyposazone w oryginalne pierScienie uszczelniajace
(przejécia szczelne) na wlotach i wylotach przeset kanatéw. Przejécia przez Sciany studzienek
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne. Stopnie witazowe powinny by¢ wykonane w studni
w uktadzie drabinkowym. Dla studni zaprojektowano wtazy z zeliwne z zamknigciem zatrzaskowym
w ulicach typu cigzkiego D 400 dopuszcza si¢ stosowanie wltazéw z wypelnieniem betonowym.
Wtazy studni rewizyjnych montowac na pierscieniach odciazajacych zelbetowych

Rze¢dna wlazu studni kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna by¢ rowna rzednej nawierzchni.
Rzedna wtazu studni kanalizacyjnej w terenie zielonym powinna by¢ 8cm ponad rz¢dng terenu.
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Studzienki $ciekowe uliczne— kanalizacja deszczowa

Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem zaprojektowano z elementoéw betonowych @500 mm.
Osadnik stuzy¢ bedzie do zatrzymywania tatwo opadajacej zawiesiny i duzych zanieczyszczen.
Nalezy stosowa¢ osadniki monolityczne Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu
wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50 HSR- beton siarczanoodporny. Nasigkliwos¢ do 5%,
Wodoszczelnos¢ W8. Mrozoodpornos¢ F150.

W studzienkach deszczowych nalezy zastosowa¢ wpusty deszczowe zeliwne D 400 z kratg
zatrzaskowa. Wpusty posadawia¢ na pokrywie betonowej odcigzajacej lub betonowym pier§cieniu
odcigzajacym.

Przykanaliki deszczowe

Przykanaliki deszczowe projektuje siec z rur PVC-U 0 sztywnoséci obwodowej 8 kN/m? (SN8)
0 $rednicy ¥9200. Polaczenia rur za pomoca polaczen kielichowych. Przykanaliki wpustéw ulicznych
ulozone begda ze spadkiem co najmniej 1 % tj. 1 cm na dtugosci 1 m.

Wilaczenie przykanalikow do projektowanych studzienek kanalizacyjnych wykona¢ poprzez przejécia
szczelne.
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2.2 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanych przewodéw moze wystgpowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne. Nalezy wzmocni¢ nadzor nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejacego Oraz
wykonanego uzbrojenia podziemnego oraz sieci napowietrznych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi prace wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Obowigzkowo 1 bezwarunkowo wykona¢ przekopy kontrolne
celem ich dokfadnego zlokalizowania. Prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujgcych dane
urzadzenia.

Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ w wykopie na czas
prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie.

W miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zabezpieczy¢ ww. kable poprzez
zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych typu AROT.

3. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA KANALOW I WYTYCZNE REALIZACJI

Przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy uktada¢ na glebokosci wynikajacej z Normy
PN-81/B-10725 tzn. glebokos$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo
wigksze od glebokosci przemarzania gruntu. Rawa Mazowiecka znajduja si¢ w drugiej strefie
klimatycznej, dla ktorej gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi: hz = 1,0 m natomiast glgbokos¢
przykrycia rury powinna by¢ nie mniejsza niz: h przykrycia=hz+0,2=10+0,2=1,2m

Utozenie przewodow kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej projektuje si¢ ze spadkami oraz na
glebokosciach przedstawionych na rysunku profilu podluznym. W miejscach gdzie strop rury
znajduje si¢ powyzej strefy przemarzania gruntu, przewod kanalizacyjny nalezy zaizolowad
termicznie poprzez utozenie warstwy keramzytu w warstwie separacyjne;.

a) Roboty ziemne
Uksztattowanie wykopu musi zapewnia¢ bezpieczne usuwanie gruntu i umozliwia¢ zgodne ze sztuka
budowlang utozenie rury. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z wymogami normy
PN-EN 1610:2002.

Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rury oraz uszczelki nie sg uszkodzone. Zabrania si¢
wbudowywania uszkodzonych rur. Rury nalezy uklada¢ na no$nym podtozu, w przypadku podtoza
nieno$nego, nalezy dokona¢ jego wymiany lub wzmocnienia: lub podsypka piaskowa odpowiednio

zageszezona do Is < 0,98. Rury nalezy montowa¢ od wylotu kanatu w gore (). od krdéca); spod
potaczen nalezy wybra¢ taka ilos¢ gruntu, aby przy laczeniu nie dostal si¢ on miedzy taczone
elementy. Podczas montazu rur nalezy dba¢ o to, aby kielich i bosy koniec byly czyste. Nalezy
zawsze posmarowaé na calym obwodzie uszczelke oraz bosy kielich rury $rodkiem smarujacym
zmniejszajgcym tarcie uszczelki o beton. Srodek smarujgcy nie moze oddziatywaé agresywnie na
material uszczelki. Zaleca si¢ stosowanie $srodkéw dostarczanych przez producenta rur.

Rurg nalezy podwiesi¢ w pozycji wbudowania (poziomej), bosym kroc¢cem lekko wlozonym do
kielicha poprzedzajacej rury a kielichem lekko podniesionym do gory — nalezy uwaza¢ na taczone
kroccee rur, aby nie ulegly uszkodzeniu. Dzigki takiemu ustawieniu mozliwe jest lekkie wahadlowe
poruszanie rurg podczas dociskania. W celu tatwiejszego wzajemnego Iaczenia elementoéw zaleca si¢
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stosowanie ciggien i wciggarek. Z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia rur nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostrozno$¢ podczas uzywania innego sprzetu.

Montujac rury nalezy ostroznie i rGwnomiernie §ciggaé je do siebie probujac utrzymacé jednakowa
szerokos$¢ wewnetrznej szczeliny na catym obwodzie rury.

Szczelina pomigdzy potaczonymi rurami powinna wynosié¢: dla rur o $rednicy dla DN 1500 — do 18
mm, przy czym przy nierdwnomiernej szerokosci szczeliny na obwodzie rury dopuszczalne sa
szczeliny do 24mm. Nalezy zwroci¢ uwage na rownomierne dociskanie rur, w innym przypadku
moze to spowodowaé rozszczelnienie potaczenia. Po doci$nigciu rura moze cofngé sie o kilka
milimetrow z uwagi na sprezystos$¢ uszczelki.

W przypadku gdy rury nie daja si¢ potaczy¢ zgodnie z powyzszymi wytycznymi, nalezy je roztaczyc,
oczysci¢ 1 powtorzy¢ calg operacje.

W przypadku obnizonych temperatur ze wzgledu na zastosowane uszczelki zaleca si¢ nie montowac
rur w sytuacji spadku temperatury ponizej -5°C.

Sposob posadowienia rur zgodnie z wytycznymi Producenta rur:

— podtoze pod rurocigg —pospotka zageszczona do 95% w skali Proctora;

— podsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm 1 zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia Is wigkszego od 0,98;

— obsypka kanalu — piasek do wysokosci 50cm nad lico rury zaggszczony 98% w skali
Proctora. Obsypke nalezy wykona¢ z materialu o parametrach takich jak podsypki;

— Zasyp kanatu piaskiem zagg¢szczonym warstwami do 98% w skali Proctora.

— Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dolu kanalu, na podlozu piaszczysto zwirowym
Z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz poglebieniem pod kielichy.
Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu.

— W pierwsze] kolejnosci nalezy podsypa¢ rur¢ z bokow, dobrze zageszczajac grunt
warstwami 15cm, do wysokosci 50cm ponad wierzch rury. Grunt zageszczaé przy pomocy
lekkich urzadzen zageszczajacych. Pozostata czgs¢ wykopow (ponad 1,0 m nad wierzch
rury) mozna zagescic mechanicznie przy zastosowaniu srednich
i ciezkich urzadzen mechanicznych warstwowo.

— Posadowienie na zageszczone] podsypce piaskowej o grubosci min 20 cm. Obsypka
i zasypka (warstwy > 30cm) rowniez gruntem piaszczystym, zaggszczonym.

Przy wykonawstwie robot ziemnych (z uwagi na glgbokos¢ wykopu powyzej 1,5 m) nalezy
przestrzega¢ kolejnosci realizacji poszczegoélnych prac zgodnie z warunkami podanymi w "Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Po zakofczeniu montazu rur proby szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
sciekdw do gruntu. Przed rozpoczg¢ciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgalezienia i przewod
napetni¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej podtozonej, powinien mie¢ rzedng
nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej podiozonej. Po
ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
podlozonej wyzej, W czasie:

30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m.,
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60 min. na odcinku o dlugos$ci ponad 50 m.

b) Odwodnienie wykopoéw

Na odcinkach, gdzie stwierdzi si¢ wystepowanie wody gruntowej, powyzej dna wykopu, nalezy
zastosowa¢ odwodnienie przy pomocy drendéw o 113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny wprowadzi¢
do studzienki drenarskiej o 60cm, w ktorej nalezy umiesci¢ pompe zatapialng, np. typu PZM 0,75.

3.1  WYTYCZNE DO WYKONAWSTWA ROBOT

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- sporzadzi¢ plan BIOZ i zadba¢ o prawidlowe zabezpieczenie BHP pracownikow oraz terenu
budowy,

- wykona¢ tyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociggdw w terenie potwierdzone
przekazaniem szkicoOw 1 wpisem w Dzienniku Budowy,

- oznakowa¢ miejsca kolizji projektowanych rurociggdéw z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi

- wykona¢ przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy,

- usung¢ warstwe ziemi urodzajnej i sktadowac ja do momentu p6zniejszego rozplantowania.

3.2 WYTYCZNE DO EKSPLOATACJI

Nalezy wykonywaé okresowe przeglady stanu technicznego wszystkich instalacji zewnetrznych
(minimum raz w roku) ze szczeg6lnym uwzglednieniem elementéw mechanicznych instalacji.
Kontrola kanalizacji za pomoca studni rewizyjnych na kanale. Nalezy nie dopuszcza¢ do
gromadzenia si¢ zanieczyszczen w przewodach. W razie potrzeby nalezy wykona¢ plukanie kanatow
samochodem specjalistycznym WUKO.

3.3 UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ pod nadzorem oraz zgodnie z zaleceniami uzytkownikéw poszczegodlnych rodzajow

uzbrojenia technicznego terenu, szczegdlnie w miejscach skrzyzowan.

= (Calos$¢ robot budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru — cze$¢ II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociaggéow z Tworzyw Sztucznych, wyd. SGGIK 1994r.

=  Wykona¢ tyczenie oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg rurociagu.

= Elementem niezbednym odbioru koncowego zadania jest wykonanie przez Wykonawce
przegladu kamerg TV wybudowanego kanalu deszczowego i sanitarnego, ktory potwierdzi
poprawnos$é¢ wykonanych robét kanalizacyjnych.

= Podczas realizacji bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.

= Teren prowadzenia robodt nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

= Montaz rurociaggéw, armatury i innych projektowanych elementow wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producentow.
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=  Wszelkie rozwigzania zastosowane przy budowie sieci objetych niniejszym projektem, musza
by¢ zgodne z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami podanymi w warunkach technicznych.

= Zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane przepisami dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

= Roboty winny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami bud. w specjalnosci instalacyjnej sanitarne;.

= Po wykonaniu kolejnych faz robot nalezy na biezaco bada¢ uzyskiwany stopien zaggszczenia
gruntu.

= Nalezy zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami branzowymi.

IV. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
w m. Rawa Mazowiecka , ul. Stowackiego dz. ewid. nr 137 i 330
2. Na ww. dziatkach znajduja si¢ nastepujace media: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
linia eN, siec gazowa.
3. Zakres opracowania stanowi projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z rury
PCV SN8 DN500-200.
4, Dziatka ww. nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
S. Dziatka w/w nie jest objeta wplywem eksploatacji gorniczej.
6. Z tytutu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw i ich otoczenia.
V. INFORMACJADOTYCZACA ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018., poz. 1202)

Stwierdza si¢, ze projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Rawa Mazowiecka
oddzialuje wylacznie w granicach dziatlek na ktérych zostanie zlokalizowana, natomiast nie
oddzialuje na sasiednie dziatki. Projektowana sie¢ zlokalizowana na dziatce nr 137 i 330 obrgb 0007
w m. Rawa Mazowiecka nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu.

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na srodowisko i nie kwalifikuje si¢
rowniez jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie negatywnie oddziatywac na §rodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 21 grudnia 2015r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

VI. INFORMACJA NA TEMAT OPINII GEOTECHNICZNEJ

Opinia geotechniczna sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012r.
poz. 463)

Badania geotechniczne gruntu w miejscu projektowanej lokalizacji inwestycji wykonano na
glebokosci 3,00m.
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Zwierciadta wod gruntowych podczas badania nie napotkano.

W zwigzku z tym poniewaz nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych nie
przewiduje si¢ odwodnienia wykopoéw w czasie wykonywania robot ziemnych. Roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ w okresie suchym.

Warunki gruntowe w miejscu posadowienia obiektu okresla si¢ jako proste. Wystepuja tu grunty
rodzime no$ne, gleba, nasypy niekontrolowane oraz grunty spoiste. Ww. obiekt zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych
0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w
przypadku ktoérych mozliwe jest zapewnienie

minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak
wykopy do gtebokosci 2,3 m i nasypy budowlane do wysokosci 3.0 m wykonywane szczeg6lnie przy
budowie drég , pracach drenazowych i uktadanie rurociggow.
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Vil. INFORMACJABIOZ

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie z art.
21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018., poz. 1202) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia
planu BIOZ przed rozpoczgciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i
warunkow prowadzenia robdt budowlanych.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw.

Zakres rzeczowy robot obejmuje wykonanie:

= budowa projektowanego grawitacyjnego kanatu deszczowego i sanitarnego;

= budowa projektowanych wpustow deszczowych wraz z przykanalikami.

Kolejnosé realizacji przedsiewziecia:
= wytyczenie geodezyjne trasy

= roboty ziemne prowadzone mechanicznie, wywéz urobku;
= wykonanie podsypki i obsypki,

= montaz kanatow i1 uzbrojenia,

= inwentaryzacja geodezyjna;

= odbior techniczny,

= zasyp kanatow;

=  wywo6z nadmiaru gruntu,

= przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W pasie prowadzonych robot wystepuje uzbrojenie podziemne:
= wodociagi, kanalizacja sanitarna

= kable energetyczne i teletechniczne,

=  sie¢ gazowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastepujace elementy zagosp. terenu:
= wykopy na glebokosci wigkszej niz 1,5 m;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  robdt
budowlanych. okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
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Podczas realizacji rob6ot budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia:
= przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;

= upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

= przypadkowe zsunigcie elementéw, materiatow budowlanych do wykopu;
= potracenie pojazdem mechanicznym;

= uszkodzenie, przerwanie istniejgcego uzbrojenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii robdt
szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot w zakresie BHP na budowie oraz
na temat prowadzonych technologii robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Zasady postgpowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsrdd wszystkich zatrudnionych pracownikdéw (generalnego
wykonawcy 1 podwykonawcow z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i1 ztozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zosta¢ przeszkolony
na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesnie
Kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow indywidualnej ochrony
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa,
liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.
Nadzoruja to kierownicy poszczegolnych zakreséw robot i kierownik budowy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym:

= zapewniajacych bezpieczng 1 sprawna komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

= opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
= wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprz¢tu mechanicznego;

= ustawienie tablic ostrzegawczych;

= prawidtowe sktadowanie materiatbw budowlanych;

= wyposazenie placu budowy w sprzgt p. poz;

= dbatos$¢ o bezpieczny stan drég technologicznych.

Wszelkie $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robdt branzy budowlanej
muszg by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ odstepstwa od tych
przepisOW ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

Opracowat: Sprawdzit:
Mgr inz. Marcin Laska mgr inz. Tomasz Grzejszczak
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