PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Inwestor: Rawsko-Mazowiecka Spotdzielnia Mieszkaniowa, ul. Jana Sobieskiego 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zamierzenie budowlane: Przebudowa drogi gminnej ul. Biata w Rawie Mazowieckiej
Dziatka o nr ewid. 239, 238/3, 240/3, obreb ewid. 0002, jednostka ewid. 101301_1 Rawa Mazowiecka - Miasto

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:

Miasto Rawa Mazowiecka,
Plac Marsz. J6zefa Pitlsudskiego 5,
96-200 Rawa Mazowiecka

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Przebudowa i remont ulicy Stowackiego w Rawie
Mazowieckiej - oswietlenie uliczne

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

ul. Stowackiego, 96-200 Rawa Mazowiecka,
Kategoria obiektu: XXVI

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

Nazwa jednostki: ewid: 101301_1 Rawa
Mazowiecka — Miasto,

Obreb ewidencyjny: 0008

Numer ewidencyjny dziatki: 137/2, 137/3, 328/8,
1/10, 330

ZESPOL IMIE
AUTORSKI: | | NAZWISKO:

SPECJ’ALNOS'C ZAKRES DATA PODPIS:
| NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: OPRACOWANIA: | OPRACOWANIA:

Projektant | Mieczystaw
Przyzycki

Instalacyjno - inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych, | Branza 12.2022r.
napowietrznych i kablowych linii elektryczna
energetycznych oraz stacji i

urzadzen elektroenergetycznych

54/92

- Data opracowania: grudzien 2022r. -

EGZ. NR 1/3




PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka, Plac Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zamierzenie budowlane: Przebudowa i remont ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej - o$wietlenie uliczne

Dziatka o nr ewid. 137/2, 137/3, 328/8, 1/10, 330, obreb ewid. 0008, jednostka ewid. 101301_1 Rawa Mazowiecka - Miasto

SPIS TRESCI:

I. | DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO str. 3
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnieh budowlanych projektanta str. 4
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu str. 5
zawodowego
3. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi str. 6
przepi'sa'mi i zasadami wiedzy technicznej
Il. | CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO str. 7
1. Stan istniejgcy str. 8
2. Stan projektowany str. 8
3. Zakres projektu str. 9
4. Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego str. 9
5. Linia kablowa 0,4kV — uwagi ogélne str. 9
6. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym str. 10
7. Uwagi ogdlne str. 10
8. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu liniowego str. 11
9. Uwagi koncowe str. 13
10. Zestav’vignie materiatow str. 13
lll. | CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO str. 14
1. Plan zagospodarowania terenu str. 15
2. Schemat elektryczny str. 16
3. Sposodb utozenia kabla w wykopie str. 17
4. Karty katalogowe str. 18




PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka, Plac Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zamierzenie budowlane: Przebudowa i remont ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej - o$wietlenie uliczne
Dziatka o nr ewid. 137/2, 137/3, 328/8, 1/10, 330, obreb ewid. 0008, jednostka ewid. 101301_1 Rawa Mazowiecka - Miasto

. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO



PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka, Plac Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zamierzenie budowlane: Przebudowa i remont ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej - o$wietlenie uliczne
Dziatka o nr ewid. 137/2, 137/3, 328/8, 1/10, 330, obreb ewid. 0008, jednostka ewid. 101301_1 Rawa Mazowiecka - Miasto

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego.

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7TR-6ZM-YBM *

Pan Mieczystaw PRZYZYCKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3171/03

adres zamieszkania Wélka tasiecka m. Wolka tasiecka 21A, 99-417 Bolimow

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta o  sporzadzeniu projektu  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

Rawa Mazowiecka, 20.12.2022r.

OSWIADCZENIE
o sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca1994r. — Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oswiadczam, ze projekt
techniczny ,Przebudowa i remont ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej —
oswietlenie uliczne” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3e pkt 1 ww. ustawy, projektantami
biorgcymi udziat w opracowaniu niniejszego projektu, sa:

Branza Imie Nr uprawnien Specjalnosé
i Nazwisko budowlanych
Elektryczna Mieczystaw 54/92 Instalacyjno-inzynieryjna
Przyzycki w zakresie instalacji elektrycznych,

napowietrznych i kablowych linii
energetycznych oraz stacji i urzadzen
elektroenergetycznych

Jestem swiadom odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

(podpis i pieczatka projektanta)




PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka, Plac Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zamierzenie budowlane: Przebudowa i remont ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej - o$wietlenie uliczne
Dziatka o nr ewid. 137/2, 137/3, 328/8, 1/10, 330, obreb ewid. 0008, jednostka ewid. 101301_1 Rawa Mazowiecka - Miasto

Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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1. Stan istniejacy.

Na terenie miejscowosci Rawa Mazowiecka, wzdtuz drogi gminnej ulicy
Stowackiego od ulicy Wyzwolenia do ulicy Katowickiej brak jest oswietlenia
ulicznego.

W poblizu znajduje sie linia napowietrzna wraz z o$wietleniem ulicznym. Ze skrzynki
oswietlenia ulicznego wyprowadzona jest linia kablowa oswietlenia ulicznego do latami
Zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Wyzwolenia/Stowackiego.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne
i naziemne:

¢ linia energetyczna kablowa,

kanalizacja sanitarna i deszczowa,

sieC¢ wodociggowa,

siec¢ teletechniczna,

sieC gazowa.

2. Stan projektowany.

W ramach przebudowy i remontu ulicy Stowackiego od istniejgcej latarni na
skrzyzowaniu ulic Wyzwolenia/Stowackiego projektuje sie dobudowe linii kablowej
o$wietlenia kablem YAKXS 4x25mm? oraz budowe 6 szt. nowych latarn.

Pod projektowanymi wjazdami na posesje, w poprzek ulicy Stowackiego oraz
pod projektowanymi chodnikami projektuje sie zabezpieczenie projektowanego
kabla rurami ostonowymi typu SRS 75mm oraz DVK 75mm.

Stanowiska  stupoéw  naniesione  zostaty na  planszy  projektu
zagospodarowania stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.
Fundamenty stupéw dobrano dla gruntu $redniego.

Uzbrojenie stupdw nalezy wykonaé¢ zgodnie z zestawieniem materiatowo-
montazowym znajdujgcym sie w dalszej czesci opracowania.
Istniejgcy system ochrony przeciwporazeniowej w sieci to ZEROWANIE.

Wzdtuz wykopu pod kable nalezy utozy¢é bednarke FeZn 25x4 i wyprowadzi¢
do stupdéw oswietleniowych. Wszystkie metalowe elementy opraw, stupow
nalezy potgczyC z uziemieniem.

Zmierzona rezystancja wykonanych uziemien nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

Z uwagi na zastosowang ll-gg klase ochrony od porazen pradem elektrycznym,
przewodu ,N” nie wolno tgczy¢ z uziemiong konstrukcig stupdéw
oswietleniowych.

Do zasilenia oprawy nalezy wciggngé w stup przewdd typu YDY 3x2,5 mm?
w izolacji na napiecie 750V. We wnekach stupéw nalezy zamontowac izolacyjne
ztgcze bezpiecznikowe typu [ZK-4-01 z wkiadkg topikowg DO1/2A oraz
izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 i izolacyjne ztgcza fazowe 1ZK-4-02.

Po odizolowaniu kohcéw odcinkéw kabli wprowadzonych do wewnatrz wneki
stupowej, na izolacie poszczegdlnych zyt nalezy natozyé koszulki
termokurczliwe w celu przywrdécenia |l-giej klasy ochrony od porazen prgdem
elektrycznym.”
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3. Zakres projektu.

Projekt obejmuje:

e montaz 4 szt. latarni oswietlenia ulicznego (stup SAL-80H, fundament B-71,
wysiegnik WR-4/1/0,5/5 ZP, oprawa oswietleniowa Ampera Midi
LED48/51W/NW/5841L),

e montaz 2 szt. latarni oswietlenia przejscia dla pieszych (stup SAL DL-10, B-50,
oprawa oswietleniowa Iskra Led P 36W),

e budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x25mm?
o dtugosci liniowej 209,0m,

4. Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego.

Od istniejgcego stupa oswietlenia ulicznego zlokalizowanego na
skrzyzowaniu ulic Wyzwolenia/Stowackiego projektuje sie budowe kablowej linii
o$wietlenia wykonanej kablem YAKXS 4x25mm? o dlugosci liniowe;
ok. 209,0m.

Trase pokazano na rysunku nr 1. Catkowita dtugosc¢ kabla 257,0m.
Rury ostonowe zabezpieczajgce linie kablowg nalezy uszczelni¢
(uszczelniaczami), tak aby zapobiec gromadzeniu sie w niej wody.

Projektowana linia kablowa os$wietlenia ulicznego przebiega po terenie
dziatek o nr ewid. 137/2, 137/3, 328/8 oraz 1/10, wg trasy pokazanej na rysunku
nr 1. Przekop wykona¢ z zachowaniem pionowej odlegtosci min. 0.8m od
powierzchni gruntu. Naruszong nawierzchnie podczas wykonywania prac
przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Przy stupach os$wietleniowych nalezy
pozostawi¢ dwumetrowe zapasy kabla.

5. Linia kablowa 0,4kV — uwagi ogdlne.

Linie kablowg oswietlenia ulicznego wykonac zgodnie z postanowieniami:

— normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

— Polskiej Normy PN-IEC 60343 ,nstalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”,

— zgodnie z niniejszym projektem,

— zgodnie z zasadami budowy instalacji i sieci elektrycznych.

Ponadto:

e Kabel powinien by¢ utozony w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenie
go przez zginanie, skrecanie, rozcigganie;

e Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie mniejsza niz 0°C;

e Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna
zewnetrzna jego Srednica;

e Bezposrednio w gruncie kabel ukfadaé¢ na gtebokosci 0,8 m z doktadnoscig
+/-5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm

9
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warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm; Na wysokosci 25 cm nad kablem nalezy utozy¢ folie kablowg
koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci min. 0,5 mm.

e Dopuszcza sie zasypanie kabla gruntem rodzimym, pod warunkiem Ze jest to
grunt piaszczysty;

e Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linia falistg z zapasem (1-4)%;

e Na kabel nalezy natozy¢ oznaczniki identyfikacyjne w odlegtosciach nie
wiekszych niz 10 metréw a takze przy wejsciu i wyjsciu z rur ostonowych,
w miejscach gdzie zmienia sie kierunek ukfadania kabla, oraz komorze
ztgcza w sposob dogodny dla fatwego ich odczytywania);

e Kable linii energetycznej przy podejsciu do ztgcz nalezy ostonié rurg
izolacyjng DVR75 o $rednicy 75mm,;

e Rury ostonowe uszczelni¢ na koncach, tak aby zapobiec gromadzeniu sie
w nich wody, zamulaniu rur, przenikaniu wilgoci.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

W obwodach odbiorcy zastosowaC system ochrony od porazen pradem
elektrycznym — za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania w ukfadzie
pracy sieci TN-C-S. Rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewody N i PE dokonaC poza ztgczem. Rezystancja uziemienia punktu
rozdziatu przewodu PEN musi by¢ mniejsza lub réwna 30Q.

Projektowany obwdd oswietleniowy wykonany bedzie przy uzyciu kabla petno
izolowanego, jak réwniez projektowane oprawy wraz z osprzetem posiadajg
Il klase ochronnosci.

Ze wzgledu na powyzsze, za zbedne uwazam sprawdzanie skutecznosci
ochrony p. porazeniowej projektowanych obwodow przez zerowanie.

7. Uwagi ogolne.

Roboty zwigzane z budowg kablowej linii odwietlenia ulicznego nalezy wykonaé
zgodnie z projektem przez wykonawce:
e posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie sieci, stacji i instalaciji
elektrycznych,
e posiadajgcego wazne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Przed wykonaniem robo6t nalezy dokonaé przez uprawnionego geodete tyczenia
trasy linii kablowej oraz lokalizacji poszczegdlnych latarni.

Po utozeniu kabla przed jego zasypaniem nalezy dokonac inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej. Nalezy rowniez wykonaé pomiary: ciggtosci zyt
roboczych, pomiarow rezystancji izolacji zyt kabla, pomiaréw skutecznosci
zerowania.

10
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Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania rob6t muszg posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e deklaracje lub certyfikat zgodnosci.

8. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

liniowego.

Bilans mocy i wartosci zabezpieczen obwodu oswietlenia ulicznego

— po przeprowadzeniu stosownych obliczen, dla oswietlenia wskazanego przez

inwestora odcinka drogi ulicy Stowackiego koniecznym jest zamontowanie
4 szt. opraw LED 51W wykonanych w ll-giej klasie ochrony oraz 2 szt. opraw
LED 36W wykonanych w lI-giej klasie ochrony .

zgodnie z danymi producentow;

dla opraw AMPERA MIDI 51W
a) moc jednostkowa opraw LED 51W wynosi - 51W, przy cos fi > 0,9,
b) jednostkowy prad obcigzenia oprawy wynosi:
In=51/230%0,9=0,25A;
Ir=0,6A,

— W zwigzku z tym:
maksymalny prad obcigzenia obwodu oswietleniowego wynosi¢ bedzie:
lobc = 4 X 0,6A = 2,4A
nominalny prad obcigzenia obwodu o$wietleniowego wynosi¢ bedzie:
lobc = 4 x 0,25A = 1,0A

dla opraw ISKRA LED P 36W
¢) moc jednostkowa opraw LED 36W wynosi - 36W, przy cos fi > 0,9,
d) jednostkowy prad obcigzenia oprawy wynosi:
In=36/230%0,9=0,17A;
Ir=0,6A,

— W zwigzku z tym:
maksymalny prad obcigzenia obwodu oswietleniowego wynosi¢ bedzie:
lobc = 2 X 0,6A = 1,2A
nominalny prad obcigzenia obwodu oswietleniowego wynosi¢ bedzie:
lobc = 2 x 0,17A = 0,34A

dla zabezpieczenia obwodu oswietleniowego istniejgcy bezpiecznik topikowy
B25A uznaje za wiasciwy,

dla zabezpieczenia poszczegdlnych opraw projektuje izolacyjne ztgcza
bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z wktadkg topikowg DO1/2A,

— zabezpieczenie przedlicznikowe wytgcznik nadmiarowy S301 C25A,
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Skutecznos¢ ochrony p. porazeniowej

Obliczenia przeprowadzono dla najdalej oddalonego stupa oswietleniowego

Element petli zwarciowej L R XL Z
m Q Q Q
Transformator 250kVA 0,012 0,026 0,029
Kabel YAKY 3x16 16 0,09 0,004 0,09
Kabel YAKXS 4x25 257 0,61 0,039 0,61
Impedancija Z4 0,729
Impedancja obliczeniowa Z,,,= Z4 * 1,25 0,911

Prad zwarcia jednofazowego:

o= U2 230 e aa
wz., 0911 77

Warunek skutecznosci samoczynnego wytaczenia dla WT B25A

Izw > Iwy’f

252,47 > k*16
252,47 > 7*25=175,0A

Warunek skutecznosci samoczynnego wytaczania
dla WT B25A jest spetniony

Spadek napiecia w obwodzie oswietlenia ulicznego

- istniejacy odcinek napowietrzny linii oswietlenia ulicznego — L1
delta U% = (200x3x51x140)/(25x35x230x230)

delta U%=0,09%

- istniejgcy odcinek kablowy linii oswietlenia ulicznego — L2
delta U% = (200x8x51x25)/(25x35x230x230)

delta U%=0,04%

- projektowany odcinek kablowy linii oswietlenia ulicznego — L3
delta U% = (200x4x51x184)/(25x35x230x230)

delta U%=0,16%

- projektowany odcinek kablowy linii oswietlenia ulicznego — L4
delta U% = (200x2x36x73)/(25x35x230x230)

delta U%=0,02%

AU% = 0,09% + 0,04% + 0,16% + 0,02% =0,31%

Warunek zostat spetniony.
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9. Uwagqi konicowe.

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy dokonaé geodezyjnego
tyczenia stanowisk stupow, a po ich zakonczeniu wykonac¢ inwentaryzacje
geodezyjng.

— Po wykonaniu wykopow pod projektowane stupy, nalezy przed zasypaniem,
zgtosi¢c do odbioru inwestorskiego fundamenty oraz zabezpieczenie
podziemnych czesci tych stupow.

— Po zakonczeniu robot montazowych linii oswietlenia ulicznego nalezy zleci¢
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

10.Zestawienie materiatow.

Lp. Wyszczegdlnienie materiatu Jednostkalllos¢
1. [Stup SAL-80H szt. 4
2. |Fundament B-71 szt. 4
3. Wysiegnik WR-4/1/0,5/5 ZP szt. 4
4. Oprawa uliczna AMPERA MIDI LED48/51W/NW/5841L] szt 4
5. |Stup SAL DL-10 szt. 2
6. Fundament B-50 szt. 2
7. Oprawa uliczna ISKRA LED P 36W szt. 2
8. [Ztgcze stupowe TB-1 szt. 6
9. [Kabel YAKXS 4x25mm? m 257
10/Przewdd YDY3x2,5mm? m 60
11 /Rura ostonowa SRS 75 m 40
12.|Rura ostonowa DVK 75 m 81
13.Bednarka FeZn 25x4 m 209
14 ./Inne materiaty wg. potrzeb

(podpis i pieczgtka projektanta)

13



PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka, Plac Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zamierzenie budowlane: Przebudowa i remont ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej - o$wietlenie uliczne
Dziatka o nr ewid. 137/2, 137/3, 328/8, 1/10, 330, obreb ewid. 0008, jednostka ewid. 101301_1 Rawa Mazowiecka - Miasto

. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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