Projekty i Nadzory Drogowe Jan ZawadzKki 92-434 £.6dz ul. Mac¢ka z Bogdanca 3/18

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i remont ulicy Stowackiego w Rawie Mazowieckiej -
Kanalizacja deszczowa i sanitarna
ADRES INWESTYCJI: Dziafki nr: nr 137 i 330, ul. Stowackiego, 96-200 Rawa Mazowiecka

NAZWA INWESTORA: Urzad Miasta Rawa Mazowiecka
ADRES INWESTORA: Plac Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Inzynieryjna mgr inz. Marcin Laska

DATA OPRACOWANIA: kwiecien 2023

Przedmiar Robét zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. /Dz. U. RP 2 29.12.2021 poz. 2454/.)

Zatgczony Przedmiar Robo6t, stanowi podstawe do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtdérnym
wykonanym na podstawie projektu.

Zawarte w Przedmiarze Robdt zestawienia majg zobrazowac skale robét budowlanych i poméc wykonawcy w
oszacowaniu kosztéw inwestycji.

Niniejszy Przedmiar Robo6t jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
kwiecien 2023
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Dziaty kosztorysu
1 Kanalizacja deszczowa
2 Kanalizacja sanitarna
Przedmiar
1 Kanalizacja deszczowa
2 Kanalizacja sanitarna
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PR - Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej.ath
Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej

Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS: Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej

1 Kanalizacja deszczowa 1 48
1.1 {45110000-1 Roboty ziemne 1 16
1.2 |45231300-8 Roboty montazowe. 17 40
1.3 [45110000-1 Roboty demontazowe 41 48

2 Kanalizacja sanitarna 49 85
2.1 (45110000-1 Roboty ziemne 49 64
2.2 [45231300-8 Roboty montazowe. 65 78
2.3 [45110000-1 Roboty demontazowe 79 85
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PR - Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej.ath
Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej

Przedmiar
Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. | Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1.1] 45110000-1 | Roboty ziemne
11 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d1.1 0120-03 kanalizacji deszczowej w terenie rowninnym
284,86/ 1000 km 0,285
RAZEM 0,285
2| KNR 2-25 [ Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa| m
d.1.1] 0417-01
285* 2 m 570,000
RAZEM 570,000
3| KNR 2-25 [ Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.1.1 0417-02 rozebranie
poz.2 m 570,000
RAZEM 570,000
4] KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.1{0203-08 0210-| pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem
04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km - 95%
187,84 * 1,4 * 2,70 * 95% <PCV 500 mm> m3 674,533
18,52 *1,1* 2,65 * 95% <PCV 315 mm> m3 51,287
(5,87 + 10,03 +2,76 + 2,97) * 1,0 * 2,50 * 95% <PCV 200 m3 51,371
mm>
(2,67 +2,67)* 1,0 * 3,00 * 95% <PCV 200 mm> m3 15,219
(2,67 +2,50) * 1,0 * 2,85 * 95% <PCV 200 mm> m3 13,998
(2,39 +2,97) * 1,0 * 2,60 * 95% <PCV 200 mm> m3 13,239
RAZEM 819,647
5] KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.1.1{0301-02 0214-| samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu Ill) - 5%
04
187,84 * 1,4 * 2,70 * 5% <PCV 500 mm> m3 35,502
18,52 *1,1*2,65* 5% <PCV 315 mm> m3 2,699
(5,87 + 10,03 + 2,76 +2,97) * 1,0 * 2,50 * 5% <PCV 200 mm>| m3 2,704
(2,67 +2,67)*1,0* 3,00 * 5% <PCV 200 mm> m3 0,801
(2,67 +2,50) * 1,0 * 2,85 * 5% <PCV 200 mm> m3 0,737
(2,39 +2,97)* 1,0 * 2,60 * 5% <PCV 200 mm> m3 0,697
RAZEM 43,140
6| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - | m3
d.1.1 0511-03 podsypka
187,84 * 1,4 * 0,20 <PCV 500 mm> m3 52,595
18,52*1,1*0,20 <PCV 315 mm> m3 4,074
37,50 * 1,0 * 0,20 <PCV 200 mm> m3 7,500
RAZEM 64,169
7| KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - [ m3
d.1.1] 0511-04/03 | ekstrapolacja - obsypka
187,84 * 1,4 * 0,80 - 187,84 * pi() * 0,25*2 <PCV 500 mm> m3 173,499
18,52 *1,1*0,615 - 18,52 * pi() * 0,1575"2 <PCV 315 mm> | m3 11,085
37,50 * 1,0 * 0,50 - 37,5 * pi() * 0,1"2 <PCV 200 mm> m3 17,572
RAZEM 202,156
8| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.1.1]0232-04 0210-| pojemnosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami
03 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - Piasek - zakup i
dowoz do petnej wymiany gruntu
poz.4 + poz.5 - poz.6 - poz.7 m3 596,462
RAZEM 596,462
9 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.1{ 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1I
poz.8 m3 596,462
RAZEM 596,462
10| KNR-W 2-01 | Zageszczenie wykopow zageszczarkami; grunty sypkie kat. m3
d.1.1] 0228-03 s.sz. | I-1l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-03
poz.9 m3 596,462
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PR - Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej.ath
Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej

Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 596,462
11| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci- | m3
d.1.1 0101-04 wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do
1.0 km
1,000 m3 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - | m3
d1.1 0101-05 wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za
dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
1,000 m3 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. | m2
d.1.1 0324-02 do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat. IlI-IV wraz z rozbiorkg
187,84 * 2,7 * 2 <PCV 500 mm> m2 1014,336
18,52 * 2,65 * 2 <PCV 315 mm> m2 98,156
(5,87 + 10,03 + 2,76 + 2,97) * 2,50 * 2<PCV 200 mm> m2 108,150
(2,67 +2,67) * 3,00 * 2 <PCV 200 mm> m2 32,040
(2,67 +2,50) * 2,85 * 2 <PCV 200 mm> m2 29,469
(2,39 +2,97) * 2,60 * 2 <PCV 200 mm> m2 27,872
RAZEM 1310,023
14 KNR 9-08 | Wykonanie komor startowych dla przewiertu w gruncie szt.
d.1.1{ 0306-04 suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0 mw
gruncie kat. llI-1V
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 KNR 9-08 | Wykonanie komor odbiorczych dla przewiertu w gruncie szt.
d.1.1 0306-04 suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0 mw
gruncie kat. llI-IV
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Kan. deszczowa | kpl
d.1.1| kalk. wlasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2] 45231300-8 | Roboty montazowe.
17|KNNR 4 1208-| Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen m
d.1.2 10 poziomych WP 80/120 rurami o $r. 700 mm w gruntach
kat.llI-IV
41,00 m 41,000
RAZEM 41,000
18|KNNR 4 1209-| Przecigganie rurociggow przewodowych o $r.nominalnej 500 [ m
d.1.2 02 mm w rurach ochronnych z zatozeniem pt6z
poz.17 m 41,000
RAZEM 41,000
19| KNR-W 2-19 | Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nominalnej 700 szt.
d.1.2] 0122-09 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20 KNR-W 2-18 [ Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 500 mm m
d.1.2[ 0408-07
228,84 m 228,840
RAZEM 228,840
21| KNR-W 2-18 [ Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.2| 0408-05
18,52 m 18,520
RAZEM 18,520
22 KNR-W 2-18 [ Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2| 0408-03
37,50 m 37,500
RAZEM 37,500
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PR - Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej.ath
Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej

Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23| KNR-W 2-18 [ Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2| 0408-02
2,10 <przepad> m 2,100
RAZEM 2,100
24 KNR-W 2-18 [ Trojnik PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone szt
d.1.2| 0422-07 na wcisk o $r. zewn. 500x160 mm kat 87° SN8
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR-W 2-18 | Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone | szt
d.1.2| 0421-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm kgt 87° SN8
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
26 KNR 9-22 [ Montaz tulei do budowy przejs$é szczelnych przez $ciane szt.
d.1.2[ 0302-04 betonowg grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 150 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 KNR 9-22 [ Montaz tulei do budowy przejsé szczelnych przez $ciang szt.
d.1.2[ 0302-05 betonowg grubosci do 15 cm dla rur o Srednicy 315 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28 KNR9-22 [ Montaz tulei do budowy przejs$é szczelnych przez $ciane szt.
d.1.2[ 0302-05 betonowg grubosci do 15 cm dla rur o srednicy 500 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29[ KNR9-22 [ Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.2{0301-07 0301-| wykopie o srednicy 1500 mm i gtebokosci sr. 2,55 m
08
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
30| KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.1.2[ 0524-02 osadnikiem bez syfonu
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
31| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.2 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
m
9,00 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
32| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.2[ 0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
m
poz.31 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
33| KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla elektrycznego w ziemi - rura ochronna |zabe
d.1.2] 0218-01 AROT 110 mm zp.
poz.31 zabe 9,000
zp.
RAZEM 9,000
34| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o kpl.
d.1.2[ 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o kpl.
d.1.2| 0903-06 rozpigtosci elementu 4.0 m
poz.34 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.1.2| 0804-06
poz.20 m 228,840
RAZEM 228,840
37 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.2[ 0804-04
poz.21 m 18,520
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PR - Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej.ath
Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej

Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 18,520
38| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2| 0804-02
poz.22 m 37,500
RAZEM 37,500
39] KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.2] 0804-01
poz.23 m 2,100
RAZEM 2,100
40 Inspekcja TV kanatu kanalizacji sanitarnej m
d.1.2| kalk. wtasna
poz.20 + poz.21 + poz.22 + poz.23 m 286,960
RAZEM 286,960
1.3| 45110000-1 | Roboty demontazowe
41| KNR-W 2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.3| 0212-08 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
49,80*0,6 * 2,26 m3 67,529
45,40*1,0*1,77 m3 80,358
RAZEM 147,887
42 KNR 4-051 | Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 300 mm m
d.1.3] 0318-03
49,80 m 49,800
RAZEM 49,800
43| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 400 mm m
d.1.3] 0318-04
45,40 m 45,400
RAZEM 45,400
44 KNR-W 2-18 | Korek PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone | szt
d.1.3[ 0421-05 na wcisk o ér. zewn. 315 mm
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
45 KNR-W 2-18 | Korek PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone | szt
d.1.3| 0421-06 na wcisk o sr. zewn. 400 mm
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
46 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.3[ 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1]
poz.41 m3 147,887
RAZEM 147,887
47| KNR-W 2-01 | Zageszczenie wykopdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. m3
d.1.3] 0228-03 s.sz. | I-1l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-03
poz.46 m3 147,887
RAZEM 147,887
48[ KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ | m3
d.1.3|0109-09 0109- 10 km
10
12,00 m3 12,000
RAZEM 12,000
2 Kanalizacja sanitarna
2.1l 45110000-1 | Roboty ziemne
49 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.2.1 0120-03 kanalizacji sanitarnej w terenie rowninnym
233,74 /1000 km 0,234
RAZEM 0,234
50 KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa| m
d.2.1 0417-01
235*2 m 470,000
RAZEM 470,000
511 KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.2.1 0417-02 rozebranie
poz.50 m 470,000
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Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej

Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 470,000
52| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.2.1{0203-08 0210-| pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem
04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km - 95%
168,95 * 1,1 * 3,36 * 95% <PCV 315 mm odc. ksO - ks8> m3 593,217
5,8*1,1*2,95*95% <PCV 315 mm odc. ks8 - ks ist> m3 17,880
RAZEM 611,097
53| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.2.1{0301-02 0214-| samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (kat. gruntu Ill) - 5%
04
168,95 * 1,1 * 3,36 * 5% <PCV 315 mm odc. ksO - ks8> m3 31,222
5,8*1,1*2,95*5% <PCV 315 mm odc. ks8 - ks ist> m3 0,941
RAZEM 32,163
54| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatoéw sypkich gr. 20 cm - | m3
d.2.1{ 0511-03 podsypka
174,75*1,1* 0,20 <PCV 315 mm> m3 38,445
RAZEM 38,445
55| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - | m3
d.2.1| 0511-04/03 | ekstrapolacja - obsypka
174,75 * 1,1 * 0,615 - 18,52 * pi() * 0,1575"2 <PCV 315 mm>| m3 116,775
RAZEM 116,775
56| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.2.1{0232-04 0210-| pojemnosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami
03 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - Piasek - zakup i
dowoz do petnej wymiany gruntu
poz.52 + poz.53 - poz.54 - poz.55 m3 488,040
RAZEM 488,040
57| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2.1| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1]
poz.56 m3 488,040
RAZEM 488,040
58| KNR-W 2-01 | Zageszczenie wykopdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. m3
d.2.1| 0228-03 s.sz. | I-Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-03
poz.57 m3 488,040
RAZEM 488,040
59 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - | m3
d.2.1{ 0101-04 wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do
1.0 km
1,000 m3 1,000
RAZEM 1,000
60 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - | m3
d.2.1 0101-05 wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za
dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
1,000 m3 1,000
RAZEM 1,000
611 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. | m2
d.2.1| 0324-02 do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat. IlI-IV wraz z rozbiorkg
168,95 * 3,36 * 2 <PCV 315 mm> m2 1135,344
5,80 * 2,95 * 2 <PCV 315 mm> m2 34,220
RAZEM 1 169,564
62| KNR9-08 | Wykonanie komér startowych dla przewiertu w gruncie szt.
d.2.1 0306-04 suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0 mw
gruncie kat. llI-IV
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63| KNR 9-08 | Wykonanie komér odbiorczych dla przewiertu w gruncie szt.
d.2.1 0306-04 suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0 mw
gruncie kat. llI-1V
2,00 szt. 2,000
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Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej

Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
64 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Kan. sanitarna kpl
d.2.1| kalk. wlasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2| 45231300-8 | Roboty montazowe.
65|KNNR 4 1207-| Przewierty o dtugosci 41 m maszyng do wiercen poziomych m
d.2.2 06 WP 30/60 rurami o $r.500 mm w gruntach kat.llI-IV
41,00 m 41,000
RAZEM 41,000
66|KNNR 4 1207-| Przewierty o diugosci 18 m maszyna do wiercen poziomych m
d.2.2 06 WP 30/60 rurami o $r.500 mm w gruntach kat.ll-IV
18,00 m 18,000
RAZEM 18,000
67|KNNR 4 1209-| Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 315 | m
d.2.2 01 mm w rurach ochronnych z zalozeniem pt6z
poz.65 + poz.66 m 59,000
RAZEM 59,000
68| KNR-W 2-19 | Uszczelnianie kohcow rur ochronnych o $r. nominalnej 500 szt.
d.2.2[ 0122-07 mm
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.2| 0408-05
233,74 m 233,740
RAZEM 233,740
70 KNR9-22 | Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane szt.
d.2.2] 0302-05 betonowg grubosci do 15 cm dla rur o srednicy 315 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
711 KNR9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.2.2{0301-05 0301-| wykopie o $rednicy 1200 mm i gtebokosci ér. 3,16 m
06
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
72| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.2| 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
m
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
73| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.2[ 0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
m
poz.72 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
74| KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla elektrycznego w ziemi - rura ochronna |zabe
d.2.2[ 0218-01 AROT 110 mm zp.
poz.72 zabe 4,000
zp.
RAZEM 4,000
75| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o kpl.
d.2.2[ 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
76| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o kpl.
d.2.2| 0903-06 rozpietosci elementu 4.0 m
poz.75 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
77] KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.2.2| 0804-04
poz.69 m 233,740
RAZEM 233,740
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PR - Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej.ath
Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Stowackiego w Rawie Mazowieckiej

Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
78 Inspekcja TV kanatu kanalizacji sanitarnej m
d.2.2| kalk. wlasna
poz.69 m 233,740
RAZEM 233,740
2.3| 45110000-1 | Roboty demontazowe
791 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.3| 0212-08 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
40,0 *0,6 * 3,52 m3 84,480
RAZEM 84,480
80| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 250 mm m
d.2.3| 0318-02
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
81 KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. kpl.
d.2.3[ 0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82| KNR-W 2-18 | Korek PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone | szt
d.2.3] 0421-04 na wcisk o $r. zewn. 250 mm
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
83| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2.3] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.79 m3 84,480
RAZEM 84,480
84| KNR-W 2-01 | Zageszczenie wykopow zageszczarkami; grunty sypkie kat. m3
d.2.3| 0228-03 s.sz. | I-1l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-03
poz.83 m3 84,480
RAZEM 84,480
85| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ | m3
d.2.3|/0109-09 0109- 10 km
10
8,00 m3 8,000
RAZEM 8,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:Kanalizacja deszczowa
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>284,86 / 1000</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	Obmiar: <edit>285 * 2</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - 95%
	Obmiar: <edit>187,84 * 1,4 * 2,70 * 95% <PCV 500 mm></edit>
	Obmiar: <edit>18,52 * 1,1 * 2,65 * 95% <PCV 315 mm></edit>
	Obmiar: <edit>(5,87 + 10,03 + 2,76 + 2,97) * 1,0 * 2,50 * 95% <PCV 200 mm></edit>
	Obmiar: <edit>(2,67 + 2,67) * 1,0 * 3,00 * 95% <PCV 200 mm></edit>
	Obmiar: <edit>(2,67 + 2,50) * 1,0 * 2,85 * 95% <PCV 200 mm></edit>
	Obmiar: <edit>(2,39 + 2,97) * 1,0 * 2,60 * 95% <PCV 200 mm></edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III) - 5%
	Obmiar: <edit>187,84 * 1,4 * 2,70 * 5% <PCV 500 mm></edit>
	Obmiar: <edit>18,52 * 1,1 * 2,65 * 5% <PCV 315 mm></edit>
	Obmiar: <edit>(5,87 + 10,03 + 2,76 + 2,97) * 1,0 * 2,50 * 5% <PCV 200 mm></edit>
	Obmiar: <edit>(2,67 + 2,67) * 1,0 * 3,00 * 5% <PCV 200 mm></edit>
	Obmiar: <edit>(2,67 + 2,50) * 1,0 * 2,85 * 5% <PCV 200 mm></edit>
	Obmiar: <edit>(2,39 + 2,97) * 1,0 * 2,60 * 5% <PCV 200 mm></edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka
	Obmiar: <edit>187,84 * 1,4 * 0,20  <PCV 500 mm></edit>
	Obmiar: <edit>18,52 * 1,1 * 0,20  <PCV 315 mm></edit>
	Obmiar: <edit>37,50 * 1,0 * 0,20  <PCV 200 mm></edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka
	Obmiar: <edit>187,84 * 1,4 * 0,80 - 187,84 * pi() * 0,25^2  <PCV 500 mm></edit>
	Obmiar: <edit>18,52 * 1,1 * 0,615 - 18,52 * pi() * 0,1575^2  <PCV 315 mm></edit>
	Obmiar: <edit>37,50 * 1,0 * 0,50 - 37,5 * pi() * 0,1^2  <PCV 200 mm></edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Piasek - zakup i dowóz do pełnej wymiany gruntu
	Obmiar: <edit>poz.4 + poz.5 - poz.6 - poz.7</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>187,84 * 2,7 * 2 <PCV 500 mm></edit>
	Obmiar: <edit>18,52 * 2,65 * 2 <PCV 315 mm></edit>
	Obmiar: <edit>(5,87 + 10,03 + 2,76 + 2,97) * 2,50 * 2<PCV 200 mm></edit>
	Obmiar: <edit>(2,67 + 2,67) * 3,00 * 2 <PCV 200 mm></edit>
	Obmiar: <edit>(2,67 + 2,50) * 2,85 * 2 <PCV 200 mm></edit>
	Obmiar: <edit>(2,39 + 2,97) * 2,60 * 2 <PCV 200 mm></edit>

	Pozycja: Wykonanie komór startowych dla przewiertu w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Wykonanie komór odbiorczych dla przewiertu w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Kan. deszczowa
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Roboty montażowe.
	Pozycja: Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 80/120 rurami o śr. 700 mm w gruntach kat.III-IV
	Obmiar: <edit>41,00</edit>

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 500 mm w rurach ochronnych z założeniem płóz
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 700 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm
	Obmiar: <edit>228,84</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	Obmiar: <edit>18,52</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>37,50</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>2,10  <przepad></edit>

	Pozycja: Trójnik PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 500x160 mm kąt 87° SN8
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Kolano PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm kąt 87° SN8
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 150 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 315 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 500 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1500 mm i głębokości śr. 2,55 m
	Obmiar: <edit>7,00</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>9,00</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie kabla elektrycznego w ziemi - rura ochronna AROT 110 mm
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 500 mm
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Inspekcja TV kanału kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>poz.20 + poz.21 + poz.22 + poz.23</edit>


	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>49,80 * 0,6 * 2,26</edit>
	Obmiar: <edit>45,40 * 1,0 * 1,77</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 300 mm
	Obmiar: <edit>49,80</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 400 mm
	Obmiar: <edit>45,40</edit>

	Pozycja: Korek PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Korek PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.41</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>12,00</edit>


	Dział:Kanalizacja sanitarna
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>233,74 / 1000</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	Obmiar: <edit>235 * 2</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - 95%
	Obmiar: <edit>168,95 * 1,1 * 3,36 * 95% <PCV 315 mm odc. ks0 - ks8></edit>
	Obmiar: <edit>5,8 * 1,1 * 2,95 * 95% <PCV 315 mm odc. ks8 - ks ist></edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III) - 5%
	Obmiar: <edit>168,95 * 1,1 * 3,36 * 5% <PCV 315 mm odc. ks0 - ks8></edit>
	Obmiar: <edit>5,8 * 1,1 * 2,95 * 5% <PCV 315 mm odc. ks8 - ks ist></edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka
	Obmiar: <edit>174,75 * 1,1 * 0,20  <PCV 315 mm></edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka
	Obmiar: <edit>174,75 * 1,1 * 0,615 - 18,52 * pi() * 0,1575^2  <PCV 315 mm></edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Piasek - zakup i dowóz do pełnej wymiany gruntu
	Obmiar: <edit>poz.52 + poz.53 - poz.54 - poz.55</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.56</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.57</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>168,95 * 3,36 * 2 <PCV 315 mm></edit>
	Obmiar: <edit>5,80 * 2,95 * 2 <PCV 315 mm></edit>

	Pozycja: Wykonanie komór startowych dla przewiertu w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Wykonanie komór odbiorczych dla przewiertu w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Kan. sanitarna
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Roboty montażowe.
	Pozycja: Przewierty o długości 41 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.500 mm w gruntach kat.III-IV
	Obmiar: <edit>41,00</edit>

	Pozycja: Przewierty o długości 18 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.500 mm w gruntach kat.III-IV
	Obmiar: <edit>18,00</edit>

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 315 mm w rurach ochronnych z założeniem płóz
	Obmiar: <edit>poz.65 + poz.66</edit>

	Pozycja: Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 500 mm
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	Obmiar: <edit>233,74</edit>

	Pozycja: Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 315 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i głębokości śr. 3,16 m
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>4,00</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie kabla elektrycznego w ziemi - rura ochronna AROT 110 mm
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>poz.75</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm
	Obmiar: <edit>poz.69</edit>

	Pozycja: Inspekcja TV kanału kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>poz.69</edit>


	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>40,0 * 0,6 * 3,52</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 250 mm
	Obmiar: <edit>40,0</edit>

	Pozycja: Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Korek PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.79</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>8,00</edit>





