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Warstwa Scieralna—kostka betonowa gr.8cm
Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm;
kruszywo Cgo/s gr.20cm

Stabilizacja gruntu cementem 5,0MPa gr. 15cm
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Kostka betonowa gr.8cm

Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm

Warstwa $cieralna z BA AC11S 50/70 gr.4cm

Kruszywo tamane stab.mechanicznie gr.15cm

Warstwa wigzqgca z BA AC16W 50/70 gr.8cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm;
kruszywo Cgozaz gr.20cm

Stabilizacja gruntu cementem 5,0MPa gr. 15cm

Warstwa scieralna z BA AC11S 50/70 gr.4cm

Warstwa wigzgca z BA AC16W 50/70 gr.8cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm;
kruszywo C go/3 gr.20cm

Stabilizacja gruntu cementem 5,0MPa gr. 15cm

Warstwa Scieralna—kostka betonowa gr.8cm
Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm;
kruszywo Cgo/s gr.20cm

Stabilizacja gruntu cementem 5,0MPa gr. 15cm

Kostka betonowa gr.8cm
Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm
Kruszywo tamane stab.mechanicznie gr.15cm
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Warstwa scieralna—kostka betonowa gr.8cm

Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm;
kruszywo Cgo/z gr.20cm

Stabilizacja gruntu cementem 5,0MPa gr. 15cm

WYNIESIONE SKRZYZOWANIE
‘ 1:50 ‘

Warstwa $cieralna z BA AC11S 50/70 gr.4cm

Warstwa wigzqgca z BA AC16W 50/70 gr.8cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm;
kruszywo C g9o/3 gr.32cm

Stabilizacja gruntu cementem 5,0MPa gr. 15cm
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