Przekroje normalne
skala 1:50

PRZEKROJ A—A

Chodnik Miejsca postojowe Jezdnia manewrowa Zielen Ist. chodnik
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kostka betonowa typu starobruk sr. 8cm kraweznik betonowy 15x30cm ) kostka betonowa typu starobruk er. 8cm
podsypka cementowo—paskowa 1:4 gr Scm| podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm Dziix;%l;a;v:ezmle{?igzvo‘;:ahsﬁg;vge1,°4Sf;"b3011rr11e0h 0/315 ar hom
mieszanka zwiazana cementem klasy C1,6/2 gr. 15cm lawa z oporem beton Kklasy ClZ/15 Imieszanka Zwi zana: cementemgklas C15/2 ar. 15Omg :
kostka azurowa typu ekofkwadrat gr. 8cm opornik betonowy 12x25cm Szczegst A S 51 B
podsypka piaskowa gr. Scm) podsypka piaskowo—cementowa pr. 5Scm skala 1:25 ﬁ%
podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. gr. 20cm lawa betonowa z oporem. klasa bet. C12/15

w. _odsaczajgca (wzmacniajaca) o CBR min. 25% gr. 15cm

PRZEKROJ B—B

Chodnik Miejsca postojowe dla niepelnosprawnych Jezdnia manewrowa
2.50 5.00 1

Szezegdl C
skala 1:25
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| | PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—-USLUGOWE
I I Antoni Przybylski
kostka bet: t t bruk . 8 = P
Dngvikae coeri'ggito“/]vggbsasaggwgulz4Ergr génrn 66_400 GOI‘ZOW Wlkp‘; u}» SaPeI‘OW 3
k(zistkak betonowat tVIiu StErObnkaL &L gcm podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 25cm tel. 604 468 001: e—mail sabrata@og.pl
X N M%lm%% Kostia bet. . ol ebieski 8 mieszanka zwiazana cementem klasy C15/2 gr. 15cm !
mieszanka zwiazana cementem klasy gr. 15cm ostka betonowa pelna koloru niebieskiego gr. 8cm X
podsypka piaskowa gr. 5cm) opornik betonowy 12x25cm TEMAT: SKALA: 1:50
podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. gr. 20cm| odsypka piaskowo—cementowa gr. Scm NR RYS:
: . : lawa betonowa z oporem, klasa bet. C12/15 . . . . . L. . .
w.odsaczajacs (wzmacniajaca) o CBE min. 25% gr. 15cm) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Rézanej STADIUM: PT
obrzeze betonowe 8x30cm| w Barlinku
podsypka cementowo—piaskowa gr. 5cm

tawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15

BRANZA: | drogowa

TRESC: Przekroje normalne DATA: 06.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTANT: |mgr inz. ANTONI PRZYBYLSKI 20/78/Gw kon.—inz.

SPRAWDZAJACY:| mgr inz. ANTONI IGNACY ROGOW.
A B RZYBYLSKI LBS/0024/PWOD/14| D A




