drogowa bariera energochfonna

wbijana — typ N2 na sfupkach 2100

co 4.0 m dt. 8 m.b.

Widok wlotu do przepustu
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Przepust zelbetowy skrzynkowy
o wymiarach w Swietle 1,5 x 1.5 m

30cm

tawa fundamentowa z betonu C8/10

zasypka inzynierska przepustu stabili.
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Sciana czofowa przepustu dwuwarstwowa:

—okfadzina kamienna gr. 20 cm na zaprawie
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Kaszyca rysunek schematyczny
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—Do budowy konstrukcji drewnianych nalezy uzy¢ okorowanych bali modrzewiowych lub debowych
—Kaszyce wyptnia¢ miesznkq gruntu rodzimego i rumoszu skalnego

—Wszystkie elementy konstrukcji drewnianych nalezy zaimpregnowa¢ Srodkiem nie agresywnym
dla srodowiska naturalnego

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisk

10cm | nawierzchnia twarda nieulepszona — z kruszywa C

niezwigzanego spoiwem stabilizowanego mechaniczfé’
tluczen 31,5/63 mm zaklinowany Klincem 20/31,5 mm z
zamknieciem gérnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm

20cm | podbudowa zasadnicza — z kruszywa C
niezwigzanego spoiwem stabilizowanego
mechanicznie — ttuczed 31,5/63 mm
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zasypka inzynierska przepustu stabili. mech.
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Inwestor: Nadle$nictwo Limanowa
ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa

Zespol projektowy:

Andrzej Olszowski A14
Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa
inwestycji:

Zabezpieczenie infrastruktury lesnej.
Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym swietle w Lesnictwie Lubogoszcz

Zespot projektowy: upr. nr. MAP/00

mgr inz. Andrzej Olszowski
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Adres obiektu [ Migjscowosc: Mszana Dolna Powiat: limanowski Wojewodztwo: matopolskie
budowlanego:
Czest: Projekt wykonawczy Skala: 1:50
Projektowat: Asystent: Podpisy:

Nazwa rysunku: | Rysunki ogélne

przepustu P3-1
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Data:
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