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Operat wodnoprawny

e  Zabezpieczenie infrastruktury le$nej. Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym
Swietle w Le$nictwie Kostrza.
Nazwa e Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym
inwestycji: Swietle w Lesnictwie Lubogoszcz.
Zadania realizowane w ramach: ,Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian
klimatéw — matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach goérskich

WOIJEWODZTWO — MAtOPOLSKIE, POWIAT - LIMANOWSKI
P1-1 GMINA - JODEOWNIK, MIEJSCOWOSC — POGORZANY, dziatka ewid.: 461
Adres obiektu P3-1 GMINA MIASTO - MSZANA DOLNA, MIEJSCOWOSC — MSZANA DOLNA,
budowlanego: dziatka ewid.: 10042/8
P3-2 GMINA MIASTO - MSZANA DOOLNA, MIEJSCOWOSC — MSZANA DOLNA,
dziatkl ewid.: 10042/5, 10042/14

e rozbidrka istniejgcego przepustu z kregow zelbetowych ¢150 cm, dtugosci
11,0 m na Potoku Katowskim w jego km 1+680, bedacego lewobrzeznym doptywem
Stradomki w km 34+570;

e wykonanie urzadzenia wodnego tj. przepustu P1-1 o konstrukcji skrzynkowej zelbetowej
o Swietle 2,0 x 1,5 m, L=12 m, 1z Zelbetowg zabudowa $cian czotowych z oktadzing
kamienng wraz z umocnieniem dna i skarp narzutem kamiennym przelanym betonem na
wlocie i wylocie przepustu - przepust na Potoku Katowskim w jego km 1+680, bedacego
lewobrzeznym doptywem Stradomki w km 34+570;

e rozbidrka istniejgcego przepustu z kregdéw zelbetonowych @100 cm, dtugosci 8,0 m na
potoku Mrézka w jego km 2+040, bedgcego prawobrzeznym doptywem Stomki w km 3+060;

Cel: e wykonanie urzadzenia wodnego tj. przepustu P3-1 o konstrukcji skrzynkowej zelbetowej
o Swietle 1,5 x 1,5 m, L=11 m, 1z zelbetowa zabudowg S$cian czotowych z oktadzing
kamienng wraz z umocnieniem dna i skarp narzutem kamiennym przelanym betonem na
wlocie i wylocie przepustu - przepust na potoku Mrézka w jego km 2+040, bedacego
prawobrzeznym doptywem Stomki w km 3+060;

e rozbidrka istniejgcego przepustu HDPE @60 cm, dtugosci 6,0 m na potoku Szklandwka
w jego km 3+180, bedacego prawobrzeznym doptywem Mszanki w km 2+650;

e wykonanie urzadzenia wodnego tj. przepustu P3-2 o konstrukcji skrzynkowej zelbetowej
o Swietle 1,5 x 1,5 m, L=12 m, z zelbetowg zabudowa $cian czotowych z okfadzing
kamienng wraz z umocnieniem dna i skarp narzutem kamiennym przelanym betonem na
wlocie i wylocie przepustu - przepust na potoku Szklandwka w jego km 3+180, bedacego
prawobrzeznym doptywem Mszanki w km 2+650.

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
NADLESNICTWO LIMANOWA

Inwestor: ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa
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1.

1.1.

l. Czes¢ opisowa

WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny sporzgdzony zgodnie z art. 409

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.) obejmujgcy

ponizszy zakres:

rozbiérka istniejgcych przepustow w Lesnictwie Kostrza na Potoku Katowskim
w km 1+680 (lewobrzezny doptyw Stradomki w km 34+570) oraz w Lesnictwie
Lubogoszcz na potokach: Mrozka w km 2+040 (prawobrzezny doptyw Stomki
w km 3+060), Szklanowka w km 3+180 (prawobrzezny doptyw Mszanki w km 2+650);
budowa nowych przepustow w Lesnictwie Kostrza na Potoku Katowskim
w km 1+680 (lewobrzezny doptyw Stradomki w km 34+570) oraz w Lesnictwie
Lubogoszcz na potokach: Mrozka w km 2+040 (prawobrzezny doptyw Stomki
w km 3+060), Szklanéwka w km 3+180 (prawobrzezny doptyw Mszanki w km 2+650)

wraz z niezbednymi umochnieniami koryta od strony gérnej io dolnej wody.

W/w wykonanie urzgdzen wodnych zwigzanie jest z realizacjg inwestycji pn.:

Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustéow na obiekty o wiekszym Swietle

w LeSnictwie Kostrza.

Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym Swietle

w Lesnictwie Lubogoszcz.

Zadania realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw i le$nictwa do zmian

klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach gorskich".

1.2.

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pozniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z dnia
25 sierpnia 1994.)

Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99 poz.
735.

Aktualnie obowigzujgce normy panstwowe, normy branzowe, normatywy techniczne.

Mapy do celéw projektowych w skali 1:500, oraz pomiary w terenie.
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1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na rozbiorke

istniejacych i budowe nowych przepustéw w w Lesnictwie Kostrza i Lubogoszcz w ramach
inwestycji pn.:

Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustow na obiekty
0 wigkszym Swietle w Lesnictwie Kostrza.

Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym Swietle
w Lesnictwie Lubogoszcz.

Zadania realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian

klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach gorskich".

1.4. Lokalizacja zadania
Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie limanowskim, wojewddztwie matopolskim,

- przepust P1-1 w miejscowoséci Pogorzany, na terenie gminy Jodtownik, w ciggu drogi le$nej
,Ciecieh 1”7 o numerze inwentarzowym 220/470, w zlewni Potoku Katowskiego, bedgcego
lewobrzeznym doptywem Stradomki;

- przepust P3-1 w miejscowosci Mszana Dolna, na terenie gminy Mszana Dolna, w oddziale
leSnym 300/303 w ciggu istniejgcej drogi lesnej, w zlewni potoku Mrézka, bedgcego
prawobrzeznym doptywem Stomki;

- przepust P3-2 w miejscowosci Mszana Dolna, na terenie gminy Mszana Dolna, w oddziale
lesnym 304/306 w ciggu istniejgcej drogi lesnej, w zlewni potoku Szklanéwka, bedacego

prawobrzeznym doptywem Mszanki.

2. WARUNKI WYNIKAJACE Z USTAWY PRAWO WODNE

2.1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby
adresu.

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega sie:
Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa
jako inwestor zadan:
Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym Swietle
w Lesnictwie Kostrza. Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustéw na obiekty
o wiekszym S$wietle w Le$nictwie Lubogoszcz. Zadania realizowane w ramach "Kompleksowego
projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji

wodnej na terenach gorskich”.
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2.2. Wyszczeqgodlnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wéd.

Inwestycja nie jest zwigzana z korzystaniem z wod.

2.3. Wyszczegdlnienie celu i rodzaju planowanych do wykonania urzagdzen wodnych
lub robét.

Celem planowanych do wykonania urzgdzen wodnych jest wymiana istniejgcych,
posiadajgcych zbyt mate Swiatto przepustow, na nowe przepusty o przekroju dostosowanym do
warunkéw przeptywu. Przepusty zlokalizowane sg w ciggu drog wewnetrznych stuzgcych
gospodarce lesnej w Lesnictwach Kostrza i Lubogoszcz.

Planowane do wykonania roboty zwigzane z urzgdzeniami wodnymi obejmuja:

e rozbiorka istniejgcych przepustow w Lesnictwie Kostrza na Potoku Katowskim
w km 1+680 (lewobrzezny doptyw Stradomki w km 34+570), oraz w Lesnictwie
Lubogoszcz na potokach: Mrézka w km 2+040 (prawobrzezny doptyw Stomki
w km 3+060), Szklanéwka w km 3+180 (prawobrzezny doptyw Mszanki w km 2+650);

e budowa nowych przepustow w LeSnictwie Kostrza na Potoku Katowskim
w km 1+680 (lewobrzezny doptyw Stradomki w km 34+570) oraz w Lesnictwie
Lubogoszcz na potokach: Mrézka w km 2+040 (prawobrzezny doptyw Stomki

w km 3+060), Szklanéwka w km 3+180 (prawobrzezny doptyw Mszanki w km 2+650).

2.4. Wyszczegdlnienie rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji, niezwigzanej z poborem wody oraz
prowadzeniem zeglugi nie przewiduje sie wykonania urzadzehn pomiarowych oraz znakéw

zeglugowych.

2.5. Wyszczegodlnienie rodzaju i zasiequ oddzialywania zamierzonego korzystania
z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Planowane do wykonania urzgdzenia wodne w nieznacznym stopniu oddziatywaé¢ bedg na
warunki przeptywu wdd. Z uwagi na charakter oraz skale planowanych inwestycji oddziatywania
na przeptyw i stan wod ciekdw bedg znikome, a zakres oddziatywania ograniczaé sie bedzie

jedynie do obszaru na ktérym inwestycje bedg zlokalizowane.
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2.6. Wyszczegdlnienie stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiequ
oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania

urzadzen wodnych.

Jednostka
Nr Nu'mef Obreb Wiasciciel / wtadajacy / administrator
przepustu | dziafki ewidencyjna
P1-1 461 Pogorzany Jodtownik
wiasnos¢ 1/1: Skarb Panstwa
Mszana zarzad 1/1: Panstwowe Gospodarstwo
P3-1 10042/8 | Srédmiescie Dolna Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa
10042/5 | | Mszana
P3-2 Srodmiescie
10042/14 Dolna

2.7. Wyszczegdlnienie obowigzkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen
wodnych, przeprowadzanie niezbednych konserwacji i napraw, utrzymanie w dobrym stanie
koryta potoku w obrebie w/w urzadzenn wodnych w szczegdlnosci ich droznosci. W przypadku
awarii na Inwestorze cigzy obowigzek podjecia stosownych dziatan majgcych na celu
zabezpieczenie intereséw podmiotéw i osob trzecich. Inwestor ma obowigzek przestrzegaé
warunkéw zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym i pozwoleniu na budowe. Inwestor zleci

Wykonawcy inwestycji zachowanie w/w obowigzkdéw, na czas budowy.

2.8. Opis i lokalizacja urzadzenia wodneqo, w_tym nazwa lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz

wspotrzedne

2.8.1. Rozbidrka istniejacych przepustow w Lesnictwie Kostrza na Potoku Kalowskim
w_km 1+680 oraz w Lesnictwie Lubogoszcz na potokach: Mrézka w km 2+040,
Szklanéwka w km 3+180

Wspdtrzedne geodezyjne wilotu i wylotu oraz podstawowe parametry istniejgcych

przepustow zestawiono w tabelach ponize;j:
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Wspéirzedne geodezyjne

Lesnictwo Nr przepustu Wspotrzedne wlotu Wspotrzedne wylotu
X Y X Y
Kostrza P1-1 5517182.93 7439761.46 5517189.57 7439770.53
Lubo40SZCy P3-1 5507678.86 7435088.72 5507672.67 7435093.50
g P3-2 5507544.72 7434239.20 5507538.62 7434237.33
Parametr
Nr Nr dZ|a+!<| I . Rzedna Rzedna Rodzaj sciany czotowe;j
ewidencyjnej | Srednica s wlotu wylotu
przepustu breb Dtugos¢ [m]
- obre ¢ [cm] m n.p.m. m n.p.m. Wiot Wylot
P1-1 461 150 11,0 392,83 | 392,49 Bez Kaszyca
- Pogorzany zabudowy
*
P3-1 10042/8 |y, 8,0 639,40 | 638,63 Bez Kaszyca
-Srédmiescie zabudowy
P32 '1(’)042./1’4. HDPE 6.0 613,29 612,85 Belka nad Bez
-Srédmiescie 60 przepustem | zabudowy

*Na wylocie przepustuP 3-1 znajduje sie kaskada drewniana skfadajgca sie z dwdch stopni.

2.8.2. Budowa nowych przepustow w Lesnictwie Kostrza na Potoku Kalowskim

w km 1+680 oraz w Lesnictwie Lubogqoszcz na potokach: Mrézka w km 2+040,

Szklanoéwka w km 3+180.

Wspotrzedne geodezyjne oraz podstawowe parametry projektowanych przepustéw

zestawiono w tabelach ponizej:

Wspoéirzedne geodezyjne
- Nr " -
Lesnictwo przepustu Wspoirzedne_ . Wspotrzedne Wspoirzedne V\/spoirzedn_e .
poczatku umocnienh konca umocnien
wlotu wylotu
przed wlotem za wylotem
Kostrza P1-1 X:5517179.220 X:5517181.761 | X:5517190.359 X:5517192.899
Y: 7439757.763 Y: 7439760.882 | Y:7439769.330 | Y:7439772.478
P31 X: 5507684,471 X: 5507680,972 | X:5507671,872 | X:5507667,166
Lubog0SZCy Y: 7435084,178 Y: 7435087,752 | Y:7435094,055 | Y:7435097,775
g P3-2 X: 5507553,641 X:5507549,718 | X:5507537,645 | X:5507532,378
Y: 7434235,269 Y: 7434237,087 | Y:7434236,559 | Y:7434233,843
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Nr przepustu
P t
arametr P11 P3-1 P3-2
461 10042/8 - 1%)%%%?
Nr dziatki ewidencyjnej - obreb i Miasto Mszana . _
Pogorzany Miasto Mszana
Dolna
Dolna
Dtugos¢ w rzucie [mb] 12,0 11,0 12,0
Szerokos$¢ w Swietle [m] 2,0 1,5 1,5
Wysokosé w Swietle[m] 1,5 1,5 1,5
Spadek podtuzny[%] 3 5 5
Ukos w stosunku do osi przejazdu [] 90 90 71
Dtugos¢ umocnien na wlocie [m] 4,0 5,0 4,0
Dtugos¢ umocnien na wylocie [m] 4,0 6,0 6,0
Rzedna wlotu [m n.p.m.] 392,90 638,95 613,29
Rzedna wylotu [m n.p.m.] 392,54 638,40 612,69
Zelbetowa z oktadzing kamienng
Rodzaj Sciany czotowej prosta na prosta na
rosta wlocie, ze wlocie, ze
P skrzydtami na skrzydtem na
wylocie wylocie

Projektowane przepusty zlokalizowano w miejscu przepustéw istniejgcych. Swiatto
zaprojektowanych przepustéw wynika z obliczen hydrologiczno-hydraulicznych i zapewnia
swobodny przeptyw wody. Zaprojektowano przepusty skrzynkowe z prefabrykatow zelbetowych,
zespolonych od géry ptytg zelbetowg z betonu C25/30, gr. min.14 cm. Grubos¢ scianki elementu
betonowego wynosi min. 20 cm (dla P1-1), min. 18 cm (dla P3-1 i P3-2). Dlugos¢ pojedynczego
prefabrykatu 100 cm.

Posadowienie elementéw przepustu zaprojektowano w postaci tawy fundamentowej
o grubosci ok.30 cm i szerokosci 0 ok. 20 cm wiekszej niz szerokos¢ prefabrykatéw po obydwu
stronach. tawe zaprojektowano z betonu klasy C8/10. tawa fundamentowa posadowiona
zostanie na podsypce z pospotki zageszczonej do wskaznika zageszczenia Ig = 0,98 wg
standardowej proby Proctora, grubosci 15 cm.

Konstrukcja przepustéw obsypana zostanie zasypka inzynierskg z pospotki 0-32 mm. Dla
uzyskania maksymalnej wytrzymatosci oraz zabezpieczenia przepustu przed osiadaniem lub
rozmyciem konieczne jest wykonanie zasypki z odpowiedniego materiatu z wlasciwym utozeniem
i zageszczeniem. Odpowiednim materiatem sg pospotki i zwiry rzeczne, ktdre nadajg sie do
zageszczania w kazdych warunkach pogodowych. Wskaznik zageszczenia wg Standardowe;j
Proby Proctora powinien wynosi¢ min. 0.98. Materiat powinien by¢ ukfadany warstwami o grub.
20-30 cm. Nalezy kontrolowac stopien zageszczenia kazdej warstwy.

W miejscach wlotu i wylotu przepustéw zaprojektowano sciany zelbetowe wykonane z betonu
C25/30 o gr. 30 cm z oktadzing kamienng o gr. 20 cm na zaprawie cementowej. Wysokos$¢ $cian
czotowych wynosi 360 cm (dla P1-1), 356 cm (dla P3-1), 356 cm do 381 cm (dla P3-2) .
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Koryta potokow powyzej wlotdw i ponizej wylotow przepustéw umocnione zostang narzutem
z kamienia grubosci 50 cm przelanego betonem.

Dodatkowo na wylocie z przepustu P3-1 nalezy wykona¢ towarzyszgce umocnienie nasypu
drogowego w postaci kaszycy drewnianej. Kaszyca powinna zosta¢é wykonana z drewna
modrzewiowego lub debowego, drewno nalezy zaimpregnowac materiatami nie oddziatywujgcymi
niekorzystnie na srodowisko naturalne. Kaszyce nalezy wypeti¢ gruntem rodzimym z dodatkiem
rumoszu skalnego.

Nad przepustami projektuje sie wykonanie obustronnych stalowych barier energochtonnych
bezperzktadkowych typu SP-05 na stupkach sigma 100, o dtugosci 12 m.

Szczegolowe rozwigzania projektowe przedstawiono w czesci graficznej niniejszego

operatu.

2.9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody powierzchniowe

Potok Katowski, na ktérym zlokalizowany bedzie przepust P1-1 jest lewobrzeznym doptywem

Stradomki. Jest to potok IV rzedu. Zrédta potoku znajdujg sie na wschodnich zboczach wzniesien
pomiedzy Ksiezg Gorg (643,3 m n.p.m.) i Gorg Ciecien (829,24 m n.p.m.). Potok sptywa
w poélnocno-wschodnim  kierunku i w miejscowosci Pogorzany uchodzi do Stradomki. Zlewnia
potoku potozona jest w catosci w gminie Jodlownik, w powiecie limanowskim.
Potok Mrozka, ktérego dotyczy lokalizacja przepustu P3-1 jest prawobrzeznym doptywem Stomki.
Jest to potok V rzedu. Zrédta potoku znajdujg sie u podnéza szczytu gérskiego Lubogoszcz (968
m). Potok sptywa w potudniowo-wschodnim kierunku i w poblizu administracyjnej czesci miasta
Mszana Dolna — Jamrozy uchodzi do Stomki. Zlewnia potoku potozona jest w catosci w gminie
Mszana Dolna, w powiecie limanowskim.
Potok Szklandwka, ktérego dotyczy lokalizacja przepustu P3-2 jest prawobrzeznym doptywem
Mszanki. Jest to potok IV rzedu. Zrédta potoku znajdujg sie u podnéza szczytu gérskiego
Lubogoszcz (968 m). Potok sptywa w potudniowym kierunku i w poblizu centrum Mszany Dolnej
uchodzi do Mszanki. Zlewnia potoku potozona jest w catosci w gminie Mszana Dolna, w powiecie
limanowskim.

Pod wzgledem hydrograficznym obszar powiatu limanowskiego nalezy do terendw rzek
i potokéw Karpat, ktorych zasoby wodne sg znaczne i nierbwnomiernie roztozone w czasie
i przestrzeni. Charakteryzujg sie one matg bezwtadnosécig hydrologiczng, znacznym potencjatem
powodziowym oraz duzg intensywnoscig procesow erozyjnych. Gtéwnymi rzekami bedgcymi
jednoczesnie zlewniami odwadniajgcymi powiat limanowski sg: zlewnia Raby i Dunajca. Dziat
wodny tych zlewni stanowi grzbiet: Obidowa — Turbacz — Kudtoh. Zlewnie tych dwoch rzek sg
zlewniami typowo gérskimi ich duzy spadek i liczne wzniesienia powodujg bardzo szybki sptyw

i duze, cho¢ krétkotrwate odptywy. Podczas takich odptywdéw wody posiadajg bardzo duzg
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energie i predkos¢. W wyniku dziatania tych sit wleczone sg i unoszone duze ilosci materiatu,
ktéry w dalszej kolejnosci osadzany jest w dolnych partiach zlewni. Rzeki i potoki goérskie
charakteryzujg sie znaczng zmiennoscig koryta w wyniku ruchéw rumowiska rzecznego.
W przebiegu wieloletnim wystepujg okresowe procesy erozyjne na przemian z okresami

akumulaciji, przy czym zdecydowanie przewazajg procesy erozyjne i pogtebienie koryt rzecznych.

Wody podziemne

Powiat limanowski potozony jest na terenie karpackiego regionu hydrogeologicznego (wg
podziatu Wienctawa i Mitregi), ktérego zasoby eksploatacyjne szacowane sg na 195 tys. m3 /d.
Na przewazajgcej czesci obszaru Powiatu Limanowskiego rozcigga sie strefa o mnigj
korzystnych warunkach hydrogeologicznych wystepowania wéd podziemnych, a miejscami
obszar jest praktycznie bezwodny. Wody podziemne jednostki fliszowej charakteryzujg sie
srednig twardoscig, sg obojetne lub stabo zasadowe.
Na obszarze matopolski wody podziemne wystepujg w zbiornikach usytuowanych w obrebie
zroznicowanych wiekowo pieter hydrogeologicznych. Zbiorniki na terenie powiatu limanowskiego
ti. w Szczawie i Porebie Wielkiej wystepujg w pietrach trzeciorzedowych (paleogen). Wody
podziemne zasilane sg gtéwnie poprzez bezposrednig infiltracje opadéw atmosferycznych,
a takze w niewielkim stopniu poprzez infiltracje wod powierzchniowych oraz doptyw z podtoza.
Zasilanie pietra fliszowego zalezy przede wszystkim od charakteru litologicznego zwietrzeliny
i kata nachylenia stokéw. Najdogodniejsze warunki infiltracji istniejg w obrebie dolin rzecznych.
Przeptyw wod podziemnych odbywa sie w kierunku dolin rzecznych, ktére stanowig podstawe
drenazu. Granice hydrodynamiczne biegng po dziatach wod podziemnych, ktére pokrywajg sie
z dziatami wéd powierzchniowych.

Planowane do realizacji przedsiewzigcie zwigzane z przebudowg przepustu na obiekt
o wiekszym swietle w Lesnictwie Kostrza znajduje sie w poblizu GZWP nr 443 o nazwie Dolina
rzeki Raba. Jest to zbiornik czwartorzedowy o porowym charkterze osrodka, zlokalizowany
w holocenskich utworach piaszczystych i piaszczysto-zwirowych, lokalnie zaglinionych.
Planowane do realizacji przedsiewziecia zwigzane z przebudowg przepustéw na obiekty
o wiekszym Swietle w Lesnictwie Lubogoszcz znajdujg sie w poblizu GZWP nr 445 o nazwie
Zbiornik warstw Magura (Babia Goéra). Jest to zbiornik trzeciorzedowo-kredowy w obrebie Karpat
fliszowych. Skatami zbiornikowymi sg spekane grubotawicowe piaskowce i tupki warstw
dolnolgockich, istebnianskich i ciezkowickich. Zasieg gtebokosci strefy wodonosnych spekan jest

zmienny, ale szacuije sie, ze siega 70-80 m.

2.10. Charakterystyka odbiornika sciekéw objeteqo pozwoleniem wodnoprawnym.

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem sciekow.
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2.11. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami _na obszarze dorzecza,

Z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, z planu przeciwdziatania skutkom

suszy, z krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalinych

2.11.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami nha obszarze dorzecza.

Zgodnie z zapisami ,,Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisty (PGWDW) jednolita

czes¢ wod powierzchniowych (JCWP), na ktoérej zlokalizowane jest przedsiewziecie polegajgce

na przebudowie przepustu na obiekt o wiekszym $wietle w Le$nictwie Kostrza, znajduje sie

w obrebie zlewni JCWP Stradomka od zrédet do Tarnawki bez Tarnawki, natomiast w Lesnictwie

Lubogoszcz w obrebie zlewni JCWP Mszanka.

Nazwa JCWP: "Stradomka od zrédet do Tarnawki bez Tarnawki"
Kod JCWP: PLRW?2000122138839

Scalona czes¢ wod powierzchniowych: Stradomka

Scalona czes$¢ wéd (SCWP): GW0213

Region wodny: Gérna Wista (2000GW)

Obszar dorzecza: Wista (2000)

RZGW: Krakéw (KR)

Status czesci wod: silnie zmieniona czesé wod,

Typ JCWP : potok fliszowy,

Stan/potencjat jewp: dobry,

Cel srodowiskowy: dobry potencjat ekologiczny, dobry stan chemiczny;

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych: niezagrozona,
JCW: niemonitorowana.

Nazwa JCWP: "Mszanka"

Kod JCWP: PLRW?2000122138299

Scalona cze$¢ wéd powierzchniowych: Mszanka
Scalona czes¢ wod (SCWP): GW0210

Region wodny: Gérna Wista (2000GW)

Obszar dorzecza: Wista (2000)

RZGW: Krakéw (KR)

Status czesci wdd: silnie zmieniona czes¢ waod,

Typ JCWP : potok fliszowy,

Stan/potencjat jewp: dobry,

Cel srodowiskowy: dobry potencjat ekologiczny, dobry stan chemiczny;
Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych: niezagrozona,
JCW: monitorowana.

Cel srodowiskowy dla obszaréw chronionych:

12
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Kod obszaru chronionego OCHK243, nazwa obszaru chronionego: Potudniowomatopolski

Obszar Chronionego Krajobrazu, cel srodowiskowy:

zachowanie srédlesnych ciekow, mokradet, torfowisk,

utrzymanie w lasach odpowiedniego poziomu wod gruntowych dla zachowania siedlisk
wilgotnych i bagiennych,

utrzymanie na terenach rolniczych poziomu wodd gruntowych odpowiedniego dla
zachowania bioréznorodnosci,

zachowanie s$rédpolnych torfowisk, obszaréw wodno-bfotnych, oczek wodnych wraz z
pasem roslinnosci stanowigcej ich obudowe biologiczng oraz obszarow zrédliskowych
ciekow,

zachowanie zbiornikéw wéd powierzchniowych wraz z ich naturalng obudowg biologiczna,
utrzymanie i tworzenie stref buforowych wzdtuz ciekéw wodnych oraz wokét zbiornikéw
wodnych, w tym starorzeczy i oczek wodnych, w postaci paséow szuwaréw, zakrzewien
i zadrzewien, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem zwigkszenia bior6znorodno$ci
oraz ograniczenia sptywu substancji biogennych.

ograniczenie prac regulacyjnych ciekow wodnych tylko do zakresu niezbednego dla
ochrony przeciwpowodziowej i ich prowadzenie tylko w oparciu o zasady dobrej praktyki
utrzymania rzek i potokoéw gérskich,

zwiekszanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obszarow zrédliskowych o duzych
zdolnosciach retencyjnych,

zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne, celem

zachowania drég migracji gatunkow .

Zamierzenie inwestycyjne tj. przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym sSwietle w

Lesnictwie Kostrza i Lesnictwie Lubogoszcz realizowane bedzie w obszarze JCWPd: 161

Nazwa jednolitej czesci wod: 161

Europejski kod jednolitej czesci wdd z literami: PLGW2000161

Krajowy kod Jednolitej czesci wod podziemnych: GW2000161

Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena zagrozenia nieosiggniecia dobrego stanu ilosciowego: niezagrozona

Ocena zagrozenia nieosiggniecia dobrego stanu chemicznego: niezagrozona

Derogacje: brak

Region: region wodny Goérnej Wisty (2000GW)

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty (2000)
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2.11.2. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Celem planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych
negatywnych skutkbw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego
oraz dziatalnosci gospodarczej, poprzez realizacje wybranych dziatan stuzgcych minimalizaciji
zidentyfikowanych zagrozen. Dziatania te, muszg takze prowadzi¢ do obnizania strat
powodziowych. Dla obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi zostaly sporzadzone
mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, publikowane na Hydroportalu
ISOK.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dla ktdérego nie zostaty sporzadzone
mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. W sasiedztwie planowane;j
inwestycji nie istniejg zadne obiekty przeciwpowodziowe, a przylegty teren, poza korytem potoku,
nie jest zagrozony powodzig.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje oraz nie jest powigzana z dziataniami wyszczegdlnionymi
na liscie dziatah strategicznych w regionie wodnym Gérnej Wisty stuzgcych osiggnieciu celéw
zarzadzania ryzykiem powodziowym, w tym stuzgcych ochronie ludzi i mienia przed powodzia.
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2.11.3. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagajgc proces zarzgdzania zasobami

wodnymi i ksztattowania sposobu ich uzytkowania.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie wydat obwieszczenie z
dnia 10 sierpnia 2017 r. o przygotowaniu planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie

wodnym Gornej Wisty.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy =zawiera: analize mozliwosci powiekszania
dyspozycyjnych zasobdéw wodnych; propozycje budowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;
propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalnej

i sztucznej retenciji; katalog dziatan stuzgcych przeciwdziataniu skutkom suszy.

Wobec powyzszego przebudowa urzgdzen wodnych tj. przepustow w lesnictwach Kostrza
i Lubogoszcz nie ma negatywnego wptywu na ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania

skutkom suszy.

2.11.4. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich.

Zamierzone korzystanie z wéd nie dotyczy programu ochrony wéd morskich.

2.11.5. Ustalenia___wynikajgce z krajoweqo programu __oczyszczania _sciekow
komunalnych

Zamierzone korzystanie z wdd nie dotyczy Krajowego programu oczyszczania Sciekéw

komunalnych.

2.11.6. Ustalenia wynikjgce z planu lub programu rozwoju srédlgdowych drég wodnych
0 szczegdlnym znaczeniu transportowym

Zamierzone korzystanie z wod nie dotyczy planu lub programu rozwoju srédlgdowych

drég wodnych o szczegb6lnym znaczeniu transportowym.

2.11.7. Okreslenie _wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wéd na  wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
w_szczeqolnosci na stan tych wdéd i realizacje celéw srodowiskowych dla nich

okreslonych

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Gérnej Wisty ustalaja:
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* szczegOtowe wymagania w zakresie stanu wodd, wynikajgce z ustalonych celow
srodowiskowych,

* priorytety z w zaspokajaniu potrzeb wodnych,

* ograniczenia korzystania z wod.

Szczegolne wymagania w zakresie stanu woéd, wynikajace z ustalonych celéw
srodowiskowych w ramach planowanego przedsiewziecia dotycza:

§ 8.1. W celu osiagniecia lub zachowania dobrego stanu lub potencjatu jednolitych czesci
woéd powierzchniowych planowane korzystanie z wéd musi uwzglednia¢ wymogi ciggtosci
morfologicznej.

Zastosowane rozwigzania poprawiajg ciggtos¢ morfologiczng cieku poprzez likwidacje
przepustow rurowych i likwidacje uskokéw dna na wypadach istniejgcych przepustow.

§ 9. Okreslenie wplywu planowanego korzystania z wod na stan wod powierzchniowych
i realizacje celéw srodowiskowych dla nich ustalonych:

- czynniki biologiczne — planowane przedsiewzigcie wywrze korzystny wptyw na czynniki
biologiczne poprzez poprawe ciggtosci biologicznej cieku w wyniku wymiany przepustéw
0 przewodnie kotowym na przepusty o wiekszym sSwietle;

- czynniki morfologiczne — zwigkszenie Swiatta przepustéw dostosowane do warunkow
przeptywu bedzie miato korzystny wplyw na czynniki morfologiczne; rodzaj umocnien koryta
potokéw (narzut kamienny) oraz ich zakres (29 mb tgcznie w stosunku do sumy catkowitej
dtugosci ciekow na ktorych sg zlokalizowane réwnej 8000 mb to zaledwie 0,4% ) nie  bedzie
negatywnie wptywaé¢ na czynniki morfologiczne;

- czynniki fizyko-chemiczne i chemiczne — ze wzgledu na swoj rodzaj i zakres, zamierzone
korzystanie z wod nie bedzie wptywaé na czynniki fizyko-chemiczne i chemiczne.

§ 11. 1. W celu osiggniecia oraz zachowania dobrego stanu lub potencjatu jednolitych czesci wod
powierzchniowych, zmiany bedgce wynikiem nowych dziatan nie mogg negatywnie oddziatywac
na osigganie celow srodowiskowych Zzadnej jednolitej czesci wod powierzchniowych.
Zaprojektowane dziatania nie bedg miaty wptywu na ilos¢ zanieczyszczen wprowadzanych do
jednolitej czesci wod powierzchniowych, a takze nie zaburza réwnowagi miedzy poborem,
a zasilaniem wadd. Nie bedg roéwniez negatywnie wplywaé na stan wod pod katem czynnikdw
biologicznych i morfologicznych, a zatem nie wptyng na osigganie celéw Srodowiskowych
ustalonych dla JCWP.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Gérnej Wisty w § 20 wprowadzajg ograniczenie
w zabudowie potokdw gérskich, poprzez zakaz stosowania rozwigzan opartych na przekrojach
kotowych lub wielootworowych. Zaprojektowane dziatania polegajgce na likwidacji przepustéw
kotowych i wykonaniu przepustow skrzynkowych w zupetnosci spetniajg w/w ograniczenia.

Celem srodowiskowym kazdej jednolitej wod jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania
do niej zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona
i podejmowanie dziatah naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy poborem,

a zasilaniem waod, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.
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Prace zwigzane z przedmiotowa rozbiorka istniejgcych przepustow kotowych, budowg nowych
przepustdw o wiekszym swietle, przywracajg ciggtos¢ biologiczng cieku, a zatem wpisujg sie
w cele srodowiskowe wyznaczone dla obszaru chronionego na ktérym znajduje sie inwestycja.
Ze wzgledu na duze spadki podtuzne dna ciekéw, powodujgce duze predkosci przeptywu wod
wezbraniowych, konieczne jest zastosowanie spoiwa betonowego projektowanych umocnien
kamiennych w celu zabezpieczenia przed rozmyciem (uszkodzeniem tych umocnien).
Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu lub potencjatlu ekologicznego
wod powierzchniowych oraz nie pogorszy stanu ilosciowego i chemicznego dla wéd
podziemnych, a zatem nie zostang zagrozone cele srodowiskowe okreslone dla w/w
jednolitej czesci woéd oraz wskazanych obszaréw chronionych.

W rozwigzaniach projektowych i realizacyjnych zastosowane bedg wszelkie obecnie dostepne
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, a ich wykonanie odbywac sie bedzie
zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
najnowszg dostepng wiedzg i sztukg budowlang w celu ograniczenia mozliwych negatywnych
skutkow dla srodowiska.

Jak wykazano powyzej wykonanie projektowanych robét objetych zakresem niniejszego operatu
nie spowoduje niekorzystnych zmian stosunkéw wodnych w przylegtych gruntach, ani tez nie
bedzie miato wptywu na jakos¢ przeptywajgcych wod.

Prace budowlane na etapie budowy, nie bedg stanowity zagrozenia dla wéd podziemnych
i powierzchniowych. Przy dobrym stanie technicznym pojazdéw oraz urzadzen na terenie
inwestycji, nie nastgpi skazenie gruntéw oraz woéd. Stopien zagrozenia srodowiska na etapie
realizacji zalezy zatem wprost od wykonawcy przedsiewziecia.

Przy realizacji przedsiewziecia, nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

1. Zabrania sie dokonywania napraw sprzetu budowlanego na terenie wykonywanych prac.

2. Niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych
jakichkolwiek odpaddéw, w tym w szczegodlnosci pojemnikéw z odpadami niebezpiecznymi
typu paliwa, smary, oleje itp.

3. Tankowanie maszyn budowlanych przeprowadza¢ poza wykopami, ze szczegélng
ostroznoscia.

4. Nie stosowacl sprzetu budowlanego w ztym stanie technicznym, z ktérego nastepujg

ubytki ptynow eksploatacyjnych.

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe, powinny by¢ zabezpieczone

w przewoznych urzgdzeniach sanitarnych, tak by nie byly zrédtem generowania sciekow.

W zwigzku z powyzszym, nie ma zagrozenia przedostania sie substancji szkodliwych do wod
gruntowych, jak réwniez powstania sciekdw na etapie realizacji inwestycji. Ustalony sptyw waéd

opadowych i gruntowych zostanie jedynie czasowo zaktdcony.
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Wobec powyzszego gospodarka w/w wodami nie bedzie ucigzliwa dla wod podziemnych czy
powierzchniowych i nie bedzie zaktdca¢ w zaden sposoéb realizacje celéw srodowiskowych dla

nich okreslonych.

3. Wielkos$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczenia oraz odczytania jeqo
wartosci w miejscu korzystania z wod oraz wielkos¢ sredniego niskieqo przeptywu
z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych

3.1. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposdéb jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wod

Zgodnie z Warunkami korzystania z wdd regionu wodnego Goérnej Wisty minimalna
warto$¢ przeptywu nienaruszalnego (Qn) jest okreslona jako iloczyn wspotczynnika "k" zaleznego
od typu hydrologicznego cieku i wielkosci $redniego niskiego przeptywu (SNQ). Przeptyw Sredni
niski roczny (SNQ) obliczono w punkcie kolejnym wg schematu dla matych zlewni
niekontrolowanych, przedstawionego w zatgczniku 4 do warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego Gdrnej Wisty.

Qn = SNQ - k [dm?¥/s]
SNQ [dm?/s] — przeptyw Sredni niski roczny
k=1,52 — wspotczynnik dla ciekdw typu hydrologicznego goérskiego
i powierzchni zlewni < 300 km?
Zestawienie wartosci zmiennych i wyniku dla obliczen przeptywdéw nienaruszalnych dla

poszczegolnych przepustdéw zestawiono w ponizszej tabeli:

Nr przepustu | SNQ [dm?/s] | Qn [dm?/s]

P1-1 3,338 5,073
P3-1 3,966 6,028
P3-2 4,701 7,146

3.2. Wielkosé sSredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd
podziemnych

Wielko$¢ Sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) okreslono zgodnie
z zatgcznikiem 4 do Warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Gérnej Wisty, na podstawie
wzoru dla matych zlewni niekontrolowanych o powierzchni od 10 km? do 500 km? okreslajgcego
przeptyw sredni niski na podstawie Sredniego niskiego odptywu jednostkowego i powierzchni

Zlewni:

SNQ=SNq-A
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Sredni niski odptyw jednostkowy okreslono na podstawie wzoru dla zlewni gérskich:
SNq = 0 00807 . Hl,21815 . P0,1722 . |0,3273 . N—l,0504

gdzie:

SNQ [dm?/s] — przeptyw sredni niski roczny

SNq [I/s'km?] — sredni niski odptyw jednostkowy

A [km?] — powierzchnia zlewni

H[m n.p.m.] — srednie wzniesienie zlewni

P =1200 [mm] — opad sredni roczny w zlewni

AW [m] — roznica wysokosci pomiedzy najwyzej potozonymi zrodiami cieku
a profilem zamykajgcym w badanej zlewni

L [km] — odlegtos¢ od przekroju zamykajgcego do najdalej potozonego
zrodta zlewni

I = AW /L [%0] — spadek podtuzny cieku

N = 70 [%] — wskaznik nieprzepuszczalnosci gleb

Zestawienie wartosci zmiennych i wyniku dla obliczeh sredniego niskiego przeptywu z wielolecia

dla poszczegdlnych przepustéw zestawiono w ponizszej tabeli:

A[km?] |[H[mn.p.m.] | AW[m] | L [km] | I[%0] | SNq [I/s-km?] | SNQ [dm?/s]
P1-1 | 1,0349 496 208 1,26 165,34 3,225 3,338
P3-1| 0,594 784 291 1,046 | 278,203 6,680 3,966
P3-2 | 0,745 731 237 0,782 | 303,069 6,308 4,701

4. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania_dziatalnosci lub_awarii_urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem .ich
trwania

Planowany termin rozpoczecia realizacji inwestycji to |l kwartat 2020 r.

Zamierzony sposob korzystania z wod nie wymaga instalowania jakichkolwiek urzgdzen
pomiarowych. W przypadku wystgpienia awarii, zniszczen powstatych po przejsciu wielkich wod
w obrebie ktoregos z przepustu nalezy wytgczy¢ go z uzytkowania i wykonac¢ niezbedne naprawy
pozwalajgce na ich bezpieczng eksploatacje.

Konserwacja przepustéw (zwlaszcza po przejsciu wielkich wéd) i utrzymywanie ich w dobrym
stanie technicznym bedzie nalezata do Inwestora.

Ponadto nalezy okresowo dokonywac przeglgdow stanu i kontroli zastosowanych urzadzen

wodnych. Powyzsze czynnosci mogg by¢ wykonane przez uprawnione osoby.
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W przypadku wykonywania jakichkolwiek napraw nalezy zachowa¢ wszelkg ostroznosc, aby nie
doprowadzi¢ do zanieczyszczenia czy skazenia wody.

Stosowanie sie do ww. uwag pozwoli zminimalizowa¢ mozliwosci wystgpienia awarii.

5. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych nha
podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o _ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiequ oddzialywania zamierzoneqo korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Rozpatrywane powyzej i planowane do wykonania w ramach inwestycji, urzgdzenia wodne
realizowane bedg dla P1-1 w obszarze Natura 2000 — Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego,

dla P3-1, P3-2 w obszarze Potudniowomatopolskiegho Obszaru Chronionego Krajobrazu.

f-am | N\

Ostoje Nietoparzy Beskidu Wyspowego

w d

Snieznica

@ 0! N

P3-2

Potud niowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

Mogielica

Natura 2000 — Sprcjalne obszary ochrony siedlisk - Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego, kod
obszaru PLH120052, o powierzchni 5706.13 ha.

Obszar utworzony na mocy Decyzji Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r., przyjmujgcej na mocy

dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terendw majgcych znaczenie dla
Wspdlnoty sktadajgcych sie na alpejski region biogeograficzny. Opublikowany w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej dnia 13.02.2009 r.
Obszar utworzony zostat dla ochrony kolonii rozrodczych podkowca matego, nocka orzesionego i
nocka duzego. Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego tworzy jedenascie enklaw. Siedliska
kolonii rozrodczych znajdujg sie na strychach budynkéw sakralnych. Jeden z najwazniejszych
obszaréw dla zachowania populacji podkowca matego
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i nocka orzesionego w Polsce. Znajdujg sie tu nalezagce do najwiekszych w naszym kraju kolonie
rozrodcze obu tych gatunkéw. W okresie letnim przebywa tu ok. 20 % monitorowanej populaciji
podkowca matego i ponad 50% znanej z nielicznych stanowisk populacji nocka orzesionego.

Cele zadan ochronnych ustanowionych Zarzgdzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie z dn.17.02.2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadar ochronnych dla

obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego:

= utrzymywanie istniejacego stanu ochrony kwasnych, zyznych buczyn,

= poprawa trwatosci oraz réznorodnosci biologicznej ekosysteméw lesnych,

= zwiekszanie udziatu martwego drewna stojgcego i lezgcego,

= zabezpieczenie letnich kolonii nietoperzy oraz ich utrzymanie,

= osiggniecie wlasciwego stanu ochrony na wszystkich zinwentaryzowanych stanowiskach
poprzez poprawe parametru stanu siedliska i perspektyw ochrony

= utrzymanie ciggtosci korytarzy ekologicznych oraz bazy zerowiskowej nietoperzy.

Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu:

utworzony na mocy Rozporzadzenie Nr 27 Wojewody Nowosgdeckiego z dnia
1 pazdziernika 1997 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wojewdédztwa
Nowosagdeckiego Dz. Urz. Woj. Nowosgdeckiego (Dz. Urz. z 1997 r. Nr 43, poz. 147).
Powierzchnia: 364176 ha. Kod obszaru chronionego: OCHK243.

Cel srodowiskowy:

= zachowanie srédle$nych ciekéw, mokradet, torfowisk,

= utrzymanie w lasach odpowiedniego poziomu wdéd gruntowych dla zachowania siedlisk
wilgotnych i bagiennych,

= utrzymanie na terenach rolniczych poziomu wod gruntowych odpowiedniego dla
zachowania bior6znorodnosci,

= zachowanie $rodpolnych torfowisk, obszaréw wodno-btotnych, oczek wodnych wraz
z pasem roslinnosci stanowigcej ich obudowe biologiczng oraz obszaréw zrodliskowych
ciekow,

= zachowanie zbiornikéw wod powierzchniowych wraz z ich naturalng obudowg biologiczna,

= utrzymanie i tworzenie stref buforowych wzdtuz ciekéw wodnych oraz wokét zbiornikéw
wodnych, w tym starorzeczy i oczek wodnych, w postaci pasow szuwardw, zakrzewien
i zadrzewien, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem zwiekszenia bioréznorodnosci
oraz ograniczenia sptywu substancji biogennych.

= ograniczenie prac regulacyjnych ciekdw wodnych tylko do zakresu niezbednego dla
ochrony przeciwpowodziowej i ich prowadzenie tylko w oparciu o zasady dobrej praktyki

utrzymania rzek i potokéw gorskich,
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= zwiekszanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obszaréw zrodliskowych o duzych
zdolnosciach retencyjnych,
= zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne, celem
zachowania drég migracji gatunkow .
UWAGI KONCOWE :
Z uwagi na charakter, zakres, skale i lokalizacje planowanej inwestycji nie przewiduje sie, aby
jego oddziatywanie miato negatywny wplyw na pogorszenie standardéw srodowiska w regionie
oraz nie bedzie mialo negatywnego oddziatywania na siedliska wystepujgce w obszarze Natura

2000 oraz w obszarze Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

6. Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne

6.1. Obliczenia hydrologiczne potokéw
Potok Katowski, potok Mrézka oraz potok Szklanéwka nie sg kontrolowane pod wzgledem

hydrometrycznym, tj. nie sg prowadzone pomiary stanéw i przeptywow.
Do obliczen hydrologicznych przyjeto przekréj obliczeniowy w miejscu przeciecia osi
projektowanego przepustu z osig cieku.

Obliczenie przeptywu miarodajnego — przeptywu maksymalnego o okreslonym
prawdopodobienstwie przewyzszenia:

Zgodnie z warunkami korzystania z wéd regionu wodnego Goérnej Wisty, obliczenie
przeptywow maksymalnych dla zlewni o powierzchni ponizej 50 km? nalezy wykonaé formuta
opadowa wg Stachy i Fal zgodnie z ponizszym wzorem:

Qu=Ff " Fi @ Hi*A-A, "5,

Wartosci stale:
- bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali (z zat. 4: 0.45 - pojezierza,

f= 0,6 0.6 - reszta kraju)

m= 7 - wspotczynnik szorstkosci koryta cieku (zat.4 tab. 4.4.)

o= 0,88 - wspétczynnik odptywu (zat. 4 mapa nr 5)

Hi= 100 [mm] - maksymalny opad roczny o prawdopodob. 1% (zat. 4 mapa nr 4)
Mms= 0,10 - miara szorstkosci stokow (zat. 4 tab. 4.6.)

JEZ= 0 - wskaznik jeziornosci (ZAj=0)

ds= 1 - wspotczynnik redukcji jeziornej (zat. 4 tab. 4.3.)

Wartosci zmienne i obliczone:

L+l - dlugos¢ cieku i suchej doliny [km]

Wy - wzniesienie dziatu wodnego [mn.p.m.]
Wi - wzniesienie badanego przekroju [mn.p.m.]
Ir - spadek obliczeniowy cieku [%0]

Ir= Wg-Wa / L+

ln= 0.6%I; - usredniony spadek cieku [%o0]

A - powierzchnia zlewni [km?]

Or - hydromorfologiczna charakterystyka cieku
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®=1000%(L+l) / [m*1 3 AV4*(p*H1)14]

2(L+l) - suma dtugosci wszystkich ciekow z suchymi dolinami [km]

p - gestosc sieci rzecznej [km-1]

p=Z(L+I)/A

I's - $rednia dtugosc¢ stokow [km]

's=1/1.8%

Ah - réznica wysokosci dwdch sgsiednich warstwic [m]

2k - suma dtugosci warstwic w zlewni [km]

Is - Sredni spadek stokow [%0]

Is=Ah*Zk / A

0N - hydromorfologiczna charakterystyka stokow

®s = (1000*1"s)%2 / [ms*Ist/4*(p*H1)Y2]

ts - czas sptywu po stokach (zat. 4 tab. 4.5.) [min]

F1 - maks. modut odptywu jednostkowego (zat. 4 tab. 4.1.)

) L+l Wy Wy Iy In A (ON 2(LAD)
Obiekt
[km] [mnpm] | [mnpm] [%o] [%0] [km?] [-] [km]
P1-1 1,789 770 392 211,29 126,77 1,035 16,47 5,008
P3-1 1,215 960 638 265,02 159,01 0,594 11,92 1,215
P3-2 1,142 940 612 287,22 172,33 0,745 10,30 2,566
Obickt p I's Ah 2k I Qs ts F1
[km™] [km] [m] [km] [%0] [-] [min] [-]

P1-1 4,84 0,115 120 2,636 305,6 2,73 17,9 0,0659
P3-1 2,05 0,272 100 2,195 369,7 4,01 31,1 0,0659
P3-2 3,44 0,161 100 2,833 380,3 3,07 20,7 0,0774

Przeplyw maksymalny roczny o prawdopodobienstwie "p"':

szf*Fl*(P*Hl*A*;Mp*SJ

Ap - wskaznik redukcji przeptywu dla zadanego prawdopodobienstwa
(zat. 4. tab. 4.2. w zaleznoéci od regionu - mapa nr 2)

Makroregion: Karpaty; Region: 2a

Qp [m?s]
p [%]
_ 05 | 1 | 2 | 50
Obiekt
Ap
1,16 1 0,843 0,145
P1-1 4,18 3,60 3,04 0,78
P3-1 2,40 2,07 1,74 0,30
P3-2 3,53 3,04 2,57 0,44
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Z uwagi na usytuowanie projektowanych przepustéw w ciggu drog wewnetrznych nie
zaliczanych do drég publicznych przyjeto przeptyw miarodajny jak dla drogi klasy D, zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz.U.Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.), w zwigzku z powyzszym przepusty

zaprojektowano na przeptyw miarodajny o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 2,0%.

6.2. Obliczenia hydrauliczne przepustéw

Obliczenia hydrauliczne przedmiotowych przepustow  wykonano zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz.U.Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Lesnictwo Kostrza — przepust P1-1

Obliczenia hydrauliczne przepustu P1-1
Charakterystyka cieku

ba= 2 m - szerokos¢ dna cieku
mg= 2,0 - nachylenie skarp cieku 1:md
ng= 0,05 m/3s - wspétczynnik szorstkosci koryta
id= 0,052 - spadek podtuzny dna cieku
Qm= 3,04 m?/s - przeptyw miarodajny
hm= 0,46 m - zatozona metodg kolejnych przyblizen gtebokos¢ miarodajna

- szeroko$¢ zwierciadta wody:
Bo=bd+2mg-hm

Bo= 3,8 m
- powierzchnia przekroju strumienia:
F=hm(bd+md-hm)

F= 1,34 m?

- obwad zwilzony
Oz=bg+2-hm-(1+mq?)%°

0= 4,06 m
- promien hydrauliczny
Rn= F/Oz

Rh= 0,33 m

- Srednia predkos¢ przeptywu
v=(Rn¥3i42)/ng

v= 2,18 m/s
- natezenie przeptywu
Q=F-v

Q= 2,93 m3/s

Warunek (0,95Qm < Q <1,05Qm) = spetniony
Sprawdzenie warunkéw przeptywu:

a= 1,1
g= 9,81 m/s?
F3/B = 0,631 < aQ?/g = 1,04 - ruch rwacy -
podkrytyczny
Dobdr ksztattu wlotu i wymiaréw przekroju
Zatozenie dopuszczalnego spietrzenia przed wlotem:
Ha= 1,2 m - dopuszczalna gtebokos¢ wody spietrzonej przed wlotem
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- powierzchnia przekroju strumienia odpowiadajgca gtebokos$ci wody Hq:
Fo=Hd(bg+mq-Hd)

Fo= 5,28 m2
- predkos¢ doptywajgcej wody
V0=Qm/F0

Vo= 0,58 m/s

- wzniesienie linii energii przed wlotem
H0=Hd+(ao'Vo2 / Zg)

Ho= 1,22 m
Przyjmuje sie schemat hydrauliczny z niezatopionym wlotem i wylotem.
mi= 0,36

- przyblizona szerokosc zastepcza przekroju wlotowego przewodu w ruchu krytycznym:
bk=Qm / [ mi-(2g)Y/? -Ho>/? ]

bkr= 1,42 m
Przyjeto przepust o wymiarach:

bp= 2,00 m

hp= 1,50 m

Sprawdzenie warunkéw:
- niezatopionego wlotu:

Ha= 1,22 <1,2h,= 1,8 spetniony
Rzeczywiste wzniesienie linii energii przed przepustem:

Lo= 12 m dtugos¢ przepustu
Lp<20hp - przepust kroétki

H= 09 m - zatozona metodg kolejnych przyblizen gtebokosé wody na wlocie
H= 0,9 <1,2hp = 1,8 spetniony
Fo=H:(ba+ma-H) - powierzchnia przekroju strumienia na wlocie
Fo= 3,42 I’n2
Bo= 56 m - szerokos$¢ zwierciadta cieku na wlocie

Bo < 6bp - niepetne dfawienie boczne

Fp'= 1,80 m? - pole przekroju przewodu przepustu przy rzednej gtebokosci wody na wlocie

(H*bp dla H<hp, lub hp*bp dla H>hy)

m=m; +[ Fp'-(0,385-mi) / (3Fo-2F;') | - rzeczywista wartos$é wspétczynnika wydatku
m= 0,367
Vo' =Qm/ Fo - predkosé doptywowa
Vo'= 0,889 m/s?

- rzeczywiste wzniesienie linii energii przed wlotem
Ho= [ Qm / (m-bp-(2g)*2) 172
Ho= 0,96
- sprawdzenie:
H=Ho-(0to'vo? / 28)

H= 0,91 m spetniony
Charakterystyka cieku w przekroju ponizej wylotu
ba= 5 m - szerokos$¢ dna cieku
Md= 1,8 - nachylenie skarp cieku 1:md
ndg= 0,05 m3s - wspotczynnik szorstkosci koryta
id= 0,054 - spadek podtuzny dna cieku
hm= 0,29 m - zatozona metodg kolejnych przyblizen gtebokos¢ miarodajna
Bo= 6,04 m
F= 1,60 m?
0= 6,19 m
Rh= 0,26 m
v=(Rn?3ia2)/nq
v= 1,89 m/s
Q= 3,02 m¥/s
Warunek (0,95Qm < Q <1,05Qm) = spetniony
F3/B = 0,679 < aQ?/g = 1,04 - ruch rwacy -
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podkrytyczny
Warunek zatopienia wylotu przewodu
hir=[o-Qm? / (g-bp?) 12 - gtebokos¢ krytyczna w przewodzie
hkr= 0,64 m
p= 0 m
ha= hm - p
ha= 0,29 m

Warunek (hd £ 1,25hk) = spetniony - wylot niezatopiony
Predkos¢ w przewodzie przepustu:

Fo= Fkr = bp * hir = 1,40 m?
Vp = Qm/Fp
Vp= 2,17 m/s
Warunek (vp < 3,5 m/s) = spetniony
np= 0,018 - wspotczynnik szorstkosci przepustu
Ozr= 3,27 m
Rhkr = Fpkr/Ozkr
Rhkr= 0,43 m
ikr=g'Ozkr‘|‘1p2 / (X'Bp‘thrl/3
ik="0,0063
ip= 0,0300 - zatozone pochylenie podtuzne dna przepustu

Warunek (ip < ikr) = niespetniony - nalezy obliczy¢ ho
Napetnienie przewodu przy ruchu jednostajnym

ng= 0,018 m™/3s - wspotczynnik szorstkosci przewodu
ho= 0,370 m - zatozona metoda kolejnych przyblizen gteboko$¢ w ruchu jednostajnym
F= 0,74 m?
0= 2,74 m
Rh= 0,27 m
v=(Rn?3i4"2) /nq
v= 4,02 m/s
Q= 2,98 m3/s
Warunek (0,95Qm < Q <1,05Qm) = spetniony
h=ho
h= 0,37 m

Sprawdzenie warunkdw napetnienia przewodu przepustu:
Warunek (h < 0,75hp) = spetniony
Warunek (hp - h > 0,25m) = spetniony

Charakterystyka cieku w przekroju wylotowym
Parametry przeptywu w przekroju wylotowym.
hwyi= 0,7ho
hwyi = 0,259 m

Predkosc¢ przeptywu i napetnienie przewodu przy przeptywie miarodajnym.

Fwyl = bp * hwyl = 0,52 mz
Vwyl = Qm/ Fwyl = 5,87 m/s
Vnr= 6 m/s - koryto umocnione grubym narzutem kamiennym D= 50cm przelanym
betonem

Warunek (vwyi < 1,2 var) = spetniony
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Lesnictwo Lubogoszcz

Obliczenia hydrauliczne przepustu P3-1

Charakterystyka cieku

ba= 1m - szerokos$¢ dna cieku
md= 1,1 - nachylenie skarp cieku 1:md
ndg= 0,05 m*/3s - wspotczynnik szorstkosci koryta
ig= 0,064 - spadek podtuzny dna cieku
Qm= 1,74 m3/s - przeptyw miarodajny
hm= 0,48 m - zatozona metoda kolejnych przyblizen gtebokos¢ miarodajna

- szeroko$¢ zwierciadta wody:
Bo=bd+2md-hm

Bo= 2,1 m
- powierzchnia przekroju strumienia:
F=hm(ba+md-hm)

F= 0,73 m?

- obwadd zwilzony
0,=bg+2-hm-(1+mq?)%>

O:= 243 m
- promien hydrauliczny
Rh=F/O;

Rh= 0,30 m

- Srednia predkosc przeptywu
v=(Rn?3ia?)/nq

V= 2,28 m/s
- natezenie przeptywu
Q=F-v

Q= 1,67 m3/s

Warunek (0,95Qm < Q <1,05Qm) = spetniony
Sprawdzenie warunkdéw przeptywu:

o= 1,1
g= 9,81 m/s?
F3/B = 0,192 < aQ?/g= 0,34 - ruch rwacy - podkrytyczny

Dobdr ksztattu wlotu i wymiaréw przekroju
Zatozenie dopuszczalnego spietrzenia przed wlotem:
Ha= 1,2 m - dopuszczalna gtebokos¢ wody spietrzonej przed wlotem

- powierzchnia przekroju strumienia odpowiadajgca gtebokosci wody Ha:
Fo=Hd(bg+mg-Hd)

Fo= 2,78 m?
- predkos¢ doptywajgcej wody
Vo=Qm/Fo

Vo= 0,63 m/s

- wzniesienie linii energii przed wlotem
H0=H(:1'|'((10'V02 / Zg)
Ho= 1,22 m

Przyjmuje sie schemat hydrauliczny z niezatopionym wlotem i wylotem.
mi= 0,36

- przyblizona szerokosc zastepcza przekroju wlotowego przewodu w ruchu krytycznym:
bk=Qm / [ mi'(Zg)l/z 'Ho?’/2 ]

b= 0,81 m
Przyjeto przepust o wymiarach:

bp= 1,50 m

hp= 1,50 m

Sprawdzenie warunkow:
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- niezatopionego wlotu:

Hq= 1,22 <1,2h,=

1,8 spetniony

Rzeczywiste wzniesienie linii energii przed przepustem:

Lo= 11 m
Lp<20hp - przepust krotki

H= 0,7 m

H= 0,7 < l,zhp =
Fo=H-(bda+mad-H)

Fo= 1,589 m2

Bo= 3,04 m

Bo < 6bp - niepetne dfawienie boczne

Fo'= 1,05 m?

m=m; +[ Fp'-(0,385-mi) / (3Fo-2Fy') ]

m= 0,37
Vo' =Qm/ Fo
Vo'= 1,095 m/s?

dtugos¢ przepustu

- zatozona metodg kolejnych przyblizen gtebokos¢ wody na wlocie
1,8 spetniony
- powierzchnia przekroju strumienia na wlocie

- szerokos$¢ zwierciadta cieku na wlocie

- pole przekroju przewodu przepustu przy rzednej gtebokosci wody na
wlocie (H*bp dla H<hy, lub hp*by dla H>hy)

- rzeczywista wartos¢ wspoétczynnika wydatku

- predkos$¢ doptywowa

- rzeczywiste wzniesienie linii energii przed wlotem

Ho= [ Qm / (m-bp-(2g)"?) 172
Ho= 0,79

- sprawdzenie:

H=Ho'((Xo‘Vo2 / Zg)

spetniony

- szerokos$¢ dna cieku

- nachylenie skarp cieku 1:md

- wspotczynnik szorstkosci koryta

- spadek podtuzny dna cieku

- zatozona metodg kolejnych przyblizen gtebokos¢ miarodajna

H= 0,73 m
Charakterystyka cieku w przekroju ponizej wylotu

ba= 1,5 m

md= 1,0

ng= 0,05 m/3s

id= 0,262

hm= 0,27 m

Bo= 2,04 m

F= 0,48 m?

0= 2,26 m

Rn= 0,21 m
v=(Rn?3:i4"2) /nq

v= 3,63 m/s

Q= 1,73 m3/s

Warunek (0,95Qm < Q <1,05Qm) = spetniony

F3/B = 0,054 <

Warunek zatopienia wylotu przewodu

hir=[o-Qm? / (g-bp?) 12

hie= 0,53 m
p= 0 m
ha=hm-p

ha= 0,27 m

aQ?/g = 0,34 - ruch rwacy - podkrytyczny.

- gtebokos¢ krytyczna w przewodzie

Warunek (hd £ 1,25hi) = spetniony - wylot

Predkos¢ w przewodzie przepustu:

niezatopiony

0,88 m?

Warunek (vp < 3,5 m/s) = spetniony

Fp= Fyr = bp * hir =
Vp = Qm/Fp
Vp= 1,98 m/s
Np= 0,018
Ozkr= 2,56 m

Rhkr = Fpkr/Ozkr

- wspotczynnik szorstkosci przepustu

28



Operat wodnoprawny

Rhkr= 0,34 m
ikr=g'02kr'|'1p2 / (X'Bp'thrl/3
ik="0,0071
ip= 0,0500 - zatozone pochylenie podtuzne dna przepustu

Warunek (ip < ikr) = niespetniony - nalezy obliczy¢ ho
Napetnienie przewodu przy ruchu jednostajnym

ndg= 0,018 m™/3s - wspotczynnik szorstkosci przewodu
ho= 0,280 m - zatozona metodg kolejnych przyblizen gtebokos¢ w ruchu jednostajnym
F= 0,42 m?
0= 2,06 m
Rn= 0,20 m
v=(Rn?3ia?)/nq
V= 4,30 m/s
Q= 1,81 mi/s
Warunek (0,95Qm < Q <1,05Qm) = spetniony
h=ho
h= 0,28 m

Sprawdzenie warunkéw napetnienia przewodu przepustu:
Warunek (h < 0,75hp) = spetniony
Warunek (hp - h >0,25m) = spetniony
Charakterystyka cieku w przekroju wylotowym
Parametry przeptywu w przekroju wylotowym.

hwyl= O,7h0
hwyl = 0,196 m
Predkosc¢ przeptywu i napetnienie przewodu przy przeptywie miarodajnym.
Fwyl = bp * hwyl = 0,29 m?
Vwyl = Qm/ Fwyl = 5,92 m/s
Vnr= 5 m/s - koryto umocnione grubym narzutem kamiennym D= 50cm przelanym
betonem

Warunek (vuyi < 1,2 var) = spetniony

Obliczenia hydrauliczne przepustu 3-2

Charakterystyka cieku
ba= 3 m - szeroko$¢ dna cieku
mg= 1,3 - nachylenie skarp cieku 1:md
ng= 0,05 m/3s - wspoétczynnik szorstkosci koryta
id= 0,200 - spadek podtuzny dna cieku
Qm= 2,57 m?/s - przeptyw miarodajny
hm= 0,24 m - zatozona metoda kolejnych przyblizen gtebokos¢ miarodajna

- szerokos¢ zwierciadta wody:
Bo=bg+2md-hm

Bo= 3,6 m
- powierzchnia przekroju strumienia:
F=hm(bd+mg-hm)

F= 0,79 m?

- obwadd zwilzony
0:=bg+2-hm-(1+mq?)%°

0= 3,77 m
- promien hydrauliczny
Rh= F/O.

Rh= 0,21 m

- Srednia predkosc¢ przeptywu
v=(Rn?¥3-i42)/ng

v= 3,16 m/s
- natezenie przeptywu
Q=F-v

Q= 2,50 m?/s
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Warunek (0,95Qm < Q <1,05Qm) = spetniony

Sprawdzenie warunkdéw przeptywu:

o= 1,1
g= 9,81 m/s?
F3/B = 0,138 < aQ?/g= 0,74 - ruch rwacy - podkrytyczny

Dobdr ksztattu wlotu i wymiaréw przekroju
Zatozenie dopuszczalnego spietrzenia przed wlotem:
Ha= 1,2 m - dopuszczalna gtebokos$¢ wody spietrzonej przed wlotem
- powierzchnia przekroju strumienia odpowiadajgca gtebokosci wody Ha:
Fo=Hd(ba+md-Hq)

Fo= 540 m?
- predkos¢ doptywajgcej wody
V0=Qm/F0

Vo= 0,48 m/s

- wzniesienie linii energii przed wlotem
H0=Hd+(ao'Vo2 / Zg)

Ho= 1,21 m
Przyjmuje sie schemat hydrauliczny z niezatopionym wlotem i wylotem.
mi= 0,36

- przyblizona szerokosc zastepcza przekroju wlotowego przewodu w ruchu krytycznym:
bkr=Qm / [ mi-(2g)1/2 'Hog'/2 ]

bkr= 1,21 m
Przyjeto przepust o wymiarach:

bp= 1,50 m

hp= 1,50 m

Sprawdzenie warunkow:
- niezatopionego wlotu:

Hg= 1,21 <1,2h,= 1,8 spetniony
Rzeczywiste wzniesienie linii energii przed przepustem:

Lo= 12 m dtugos¢ przepustu
Lp<20hp - przepust krotki

H= 1m - zatozona metodg kolejnych przyblizen gtebokos¢ wody na wlocie
H= 1 <1,2hp = 1,8 spetniony
Fo=H-(ba+ma-H) - powierzchnia przekroju strumienia na wlocie
Fo= 2,75 m?
Bo= 4 m - szerokos$¢ zwierciadta cieku na wlocie

Bo < 6bp - niepetne dfawienie boczne

Fp'= 1,50 m? - pole przekroju przewodu przepustu przy rzednej gtebokosci wody na
wlocie (H*bp dla H<hy, lub hp*by dla H>hjp)
m=mi; +[ Fp'-(0,385-mi) / (3Fo-2F;') ] - rzeczywista wartosé wspoétczynnika wydatku
m= 0,367
Vo' =Qm/ Fo - predkos¢ doptywowa
Vo'= 0,935 m/s?

- rzeczywiste wzniesienie linii energii przed wlotem
Ho=[ Qm / (m-bp-(2g)*2) 173
Ho= 1,04
- sprawdzenie:
H=Ho'(ao'Vo2 / Zg)

H= 0,99 m spetniony
Charakterystyka cieku w przekroju ponizej wylotu
ba= 25 m - szeroko$¢ dna cieku
Md= 1,0 - nachylenie skarp cieku 1:md
ndg= 0,05 m3s - wspotczynnik szorstkosci koryta
id= 0,266 - spadek podtuzny dna cieku
hm= 0,25 m - zatozona metoda kolejnych przyblizen gtebokos¢ miarodajna
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Bo= 3,00 m
F= 0,69 m?
O= 3,21 m
Rh= 0,21 m
v=(Rn?3ig™?)/nq
v= 3,69 m/s
Q= 2,54 m3/s
Warunek (0,95Qm < Q <1,05Qm) = spetniony
F3/B = 0,108 < aQ?/g = 0,74 - ruch rwacy - podkrytyczny
Warunek zatopienia wylotu przewodu
h=[a-Qm? / (g-bp?) 3 - glebokos¢ krytyczna w przewodzie
hkr= 0,69 m
p= 0 m
ha=hm - p
ha= 0,25 m

Warunek (hg < 1,25hi) = spetniony - wylot niezatopiony
Predkos¢ w przewodzie przepustu:

Fp= Fir = bp* hir = 1,14 m2
Vp = Qm/Fp
Vp= 2,26 m/s
Warunek (vp < 3,5 m/s) = spetniony
np= 0,018 - wspotczynnik szorstkosci przepustu
Our= 2,88 m
thr = Fpkr/Ozkr
Rhkr= 0,40 m
ikr=g'Ozkr‘|‘1p2 / (X'Bp‘thrl/3
ik="0,0076
ip= 0,0500 - zatozone pochylenie podtuzne dna przepustu

Warunek (ip < ikr) = niespetniony - nalezy obliczy¢ ho
Napetnienie przewodu przy ruchu jednostajnym

ndg= 0,018 m™/3s - wspotczynnik szorstkosci przewodu
ho= 0,350 m - zatozona metoda kolejnych przyblizen gtebokos$¢ w ruchu jednostajnym
F= 0,53 m?
0= 2,20 m
Rn= 0,24 m
v=(Rn?3ia?)/nq
v= 4,78 m/s
Q= 2,51 m3/s
Warunek (0,950m < Q <1,05Qm) = spetniony
h=ho
h= 0,35 m

Sprawdzenie warunkéw napetnienia przewodu przepustu:
Warunek (h < 0,75hp) = spetniony
Warunek (hp - h >0,25m) = spetniony
Charakterystyka cieku w przekroju wylotowym
Parametry przeptywu w przekroju wylotowym.

hwyl= 0,7h0
hwyl = 0,245 m
Predkos¢ przeptywu i napetnienie przewodu przy przeptywie miarodajnym.
Fwyl = bp * hwyl = 0,37 f’f'l2
Vwyl = Qm/ Fwyl = 6,99 m/s
Vnr= 6 m/s - koryto umocnione grubym narzutem kamiennym D= 50cm przelanym

betonem

Warunek (vwyi < 1,2 vor) = spetniony
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Na podstawie przeprowadzonych obliczeh wykazano, iz zaprojektowano przepusty tak aby na

doprowadzeniu do niego, w samym przewodzie i na poczgtkowym odcinku odprowadzenia za

nim, zachowany byt ruch rwgcy i wykluczono mozliwo$é powstania odskoku hydraulicznego.

Ze wzgledu na duze spadki podtuzne dna ciekéw, powodujgce duze predkosci przeptywu wod

wezbraniowych, konieczne jest zastosowanie spoiwa betonowego projektowanych umocnien

kamiennych w celu zabezpieczenia przed rozmyciem (uszkodzeniem tych umocnien).

7. Wniosek
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Limanowa zwraca sie

Z prosbg o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

rozbiérke istniejgcych przepustow w Lesnictwie Kostrza na Potoku Katowskim
w km 1+680 (lewobrzezny doptyw Stradomki w km 34+570) oraz w Lesnictwie
Lubogoszcz na potokach: Mrozka w km 2+040 (prawobrzezny doptyw Stomki
w km 3+060), Szklanéwka w km 3+180 (prawobrzezny doptyw Mszanki w km 2+650);
budowe nowych przepustéw w Lesnictwie Kostrza na Potoku Katowskim
w km 1+680 (lewobrzezny doptyw Stradomki w km 34+570) oraz w Lesnictwie
Lubogoszcz na potokach: Mrozka w km 2+040 (prawobrzezny doptyw Stomki
w km 3+060), Szklandéwka w km 3+180 (prawobrzezny doptyw Mszanki w km 2+650)

wraz z niezbednymi umocnieniami koryta od strony goérnej i doinej wody.

W zatgczeniu dokumentacja do dochodzeh wodno-prawnych.
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