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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajacy okreslen specjalistycznych

» rozbiérka istniejgcego przepustu z kregow zelbetowych 2150 cm, dtugosci
11,0 m na Potoku Katowskim w jego km 1+680, bedacego lewobrzeznym doptywem
Stradomki w km 34+570;

» wykonanie urzgdzenia wodnego tj. przepustu P1-1 o konstrukcji skrzynkowej zelbetowej
o sSwietle 2,0 x 1,5 m, L=12 m, z zelbetowg zabudowg $cian czotowych z oktadzing
kamienng wraz z umocnieniem dna i skarp narzutem kamiennym przelanym betonem na
wlocie i wylocie przepustu - przepust na Potoku Katowskim w jego km 1+680, bedacego
lewobrzeznym doptywem Stradomki w km 34+570;

» rozbidrka istniejgcego przepustu z kregéw zelbetonowych @100 cm, diugosci 8,0 m na
potoku Mrézka w jego km 2+040, bedacego prawobrzeznym doptywem Stomki w km
3+060;

» wykonanie urzadzenia wodnego tj. przepustu P3-1 o konstrukcji skrzynkowej zelbetowej
o Swietle 1,5 x 1,5 m, L=11 m, z zelbetowg zabudowg scian czotowych z oktadzing
kamienng wraz z umochieniem dna i skarp narzutem kamiennym przelanym betonem na
wlocie i wylocie przepustu - przepust na potoku Mrézka w jego km 2+040, bedgcego
prawobrzeznym doptywem Stomki w km 3+060;

» rozbiorka istniejgcego przepustu HDPE @60 cm, dlugosci 6,0 m na potoku Szklanéwka
w jego km 3+180, bedgcego prawobrzeznym doptywem Mszanki w km 2+650;

» wykonanie urzadzenia wodnego tj. przepustu P3-2 o konstrukcji skrzynkowej zelbetowej
o swietle 1,56 x 1,5 m, L=12 m, z Zelbetowg zabudowg $cian czotowych z okfadzing
kamienng wraz z umocnieniem dna i skarp narzutem kamiennym przelanym betonem na
wlocie i wylocie przepustu - przepust na potoku Szklanéwka w jego km 3+180,
bedacego prawobrzeznym doptywem Mszanki w km 2+650.

Nazwa inwestyciji:
Zabezpieczenie infrastruktury lednej. Przebudowa przepustow na  obiekty
o wiekszym Swietle w Lesnictwie Kostrza.
Zabezpieczenie infrastruktury lednej. Przebudowa przepustdow na obiekty
o wiekszym swietle w Lesnictwie Lubogoszcz.
Zadania realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian
klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach
gorskich"

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Wykonat:
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Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, w powiecie limanowskim,
w miejscowosci Pogorzany, na terenie gminy Jodtownik, w ciggu drogi lesnej ,Ciecien 1”
0 numerze inwentarzowym 220/470, w zlewni Potoku Katowskiego, bedgcego lewobrzeznym
doptywem Stradomki oraz w miejscowosci Mszana Dolna, w oddziale lesnym 300/303 w ciggu
istniejgcej drogi lesnej, w zlewni potoku Mrozka, bedgcego prawobrzeznym doptywem Stomki;
oraz w oddziale leSnym 304/306 w ciggu istniejgcej drogi lesnej, w zlewni potoku Szklanowka,
bedacego prawobrzeznym doptywem Mszanki.

Celem planowanych do wykonania urzadzen wodnych jest wymiana istniejgcych,
posiadajgcych zbyt mate swiatto przepustéw, na nowe przepusty o przekroju dostosowanym do
warunkéw przeptywu. Przepusty zlokalizowane sg w ciggu drég wewnetrznych stuzgcych
gospodarce lesnej w Lesnictwach Kostrza i Lubogoszcz.

Planowane do wykonania roboty zwigzane z urzgdzeniami wodnymi obejmuja:

- rozbiorke istniejgcych przepustow w Lesnictwie Kostrza na Potoku Katowskim
w km 1+680 (lewobrzezny doptyw Stradomki w km 34+570), oraz w Les$nictwie Lubogoszcz na
potokach: Mrézka w km 2+040 (prawobrzezny doptyw Stomki w km 3+060), Szklanowka
w km 3+180 (prawobrzezny doptyw Mszanki w km 2+650);

-  budowe nowych przepustow w Lesnictwie Kostrza na Potoku Katowskim
w km 1+680 (lewobrzezny doptyw Stradomki w km 34+570) oraz w Lesnictwie Lubogoszcz na
potokach: Mrézka w km 2+040 (prawobrzezny doptyw Stomki w km 3+060), Szklanéwka
w km 3+180 (prawobrzezny doptyw Mszanki w km 2+650).

Projektowane przepusty zlokalizowano w miejscu przepustéw istniejgcych. Zaprojektowano
przepusty skrzynkowe, z prefabrykatéw zelbetowych. Posadowienie elementéw przepustéw
zaprojektowano w postaci fawy fundamentowej. Konstrukcja przepustow obsypana zostanie
zasypka inzynierskg z pospotki.

Koryta potokéw powyzej wlotéw i ponizej wylotdw przepustow umocnione zostang

narzutem z kamienia o grubosci 50 cm przelanego betonem.



