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Dominowo, 12.09.2022 .

Urzad Gminy Dominowo
ul .Centralna 7
63-012 Dominowo

WARUNKI TECHNICZNE

budowy oswietlenia boiska

do urzadzen elektrycznych
stanowigcych majatek Gminy Dominowo

LOKALIZACJA OBIEKTU : N
Giecz dz. nr 1/3 gm. Dominowo 1( Ay /)/ é E/‘m bo/‘f."M ¢

WYTYCZNE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zasilanie o$wietlenia wykona¢ zalicznikowo z istniejgcej w szkole tablicy TG

Stupy oswietleniowe o wysokosci 10 m

Oprawa oswietleniowa LED —
Kabel oswietleniowy typu YKYx16 mm2 i YKY 5x6mm2

Szafka oswietleniowa

VVVVYVY

UWAGI DODATKOWE

Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przytaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne
oraz powinny byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $Srodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajgcych odporno$é na te zaburzenia innych urzgdzen
wystepujacych w tym $rodowisku.

Data waznosci warunkoéw: 2 lata od daty ich wydania.
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Gniezno, dnia: 27.09.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2021r. poz. 2351 tekst jednolity) o$wiadczamy, ze projekt budowlany dla

inwestycji pt: ,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - utworzenie boiska do tenisa

AE

ziemnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Giecz dz. 1/3" gm.

Dominowo, woj. wielkopolskie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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POLSKA

{ Z B A
ZYRIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-YLV-7XC-Y5P *

Pan Andrzej Kabaciriski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1850/01

adres zamieszkania ul. Jarzebowa 14, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej {zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodnos§é
odpisu z oryginatem

28. 09. 2022

...... (poap|s) ’

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na-
8

stronie Polskle] zby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby inzynieréw
Budownictwa. .



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-44/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje
Pall odpizsauzzgggyngoii:ﬂem
Adam Sakowicz 28. 09. 2022
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika | ... Soytee
{podpis)

urodzony dnia 31 sierpnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Sakowicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowdj Komisji Kwalifikacyjnej
Wi C j Budownictwa

dr #n2. Daniel Pawlick
Otrzymuja:
1. Pan Adam Sakowicz
62-200 Gniezno, ul. Witkowska 68
2.0kre¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Za zgodnosé
odpisu z oryginafem

¢09



1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ERV-ZZB-AT1 *

Pan Adam Sakowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0311/09
adres zamieszkania ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

Za zgodnosé
odpisu z oryginatem

28, 08, 2022
""" sl

T
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.

— 610



® POLSKEA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U6Q-7DX-LS4 *

Pan Adam Sakowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0311/09

adres zamieszkania ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnoéé
odpisu z oryginatem

28. 09. 2022

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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8. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA

8.1 Nazwa inwestycji

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - utworzenie boiska do tenisa ziemnego wraz

z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Giecz dz. 1/3.4 ﬁ{gr inz. Andrzej

8.2 Adres inwestycji inzynieryinej w zakrefi
i sieci elek
Wmer anidnney|

obreb Giecz, gmina Dominowo, powiat gnieZnienski, woj. wielkopolskiée

Znych!
) 1T AIOOIO\W

oraz kierownika budbo dosflaz
ograniczehwspecja ifindfalafyjno-

8.3 Inwestor

Gmina Dominowo
ul. Centralna 7

63-012Dominowo

8.4Podstawa opracowania
e zlecenie Inwestora
e warunki techniczne
¢ mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500
¢ uzgodnienia z wlascicielem dzialtki
¢ wizja lokalna w terenie
¢ decyzje urzedowe

e obowigzujgce normy i przepisy

8.5Zakres opracowania
e projektowana linia kablowa nn 0,4kV
¢ ukladanie kabli
e uklad pomiarowy
e ochrona przeciwporazeniowa
e projektowane stupy oSwietleniowe
e projektowane oprawy

e uwagi koicowe
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9. OPIS TECHNICZNY

9.1Prawo budowlane Art. 34.1 ust. 3b

~Przepisow ust. 3 pkt. 2 i 3 nie stosuje sie do projektu budowlanego budowy lub
przebudowy urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli
catos¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub

terenu. ,,

9.2 Projekt zagospodarowania terenu
9.2.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy
oSwietlenia boiska w m. Giecz. W celu realizacji zadania przewiduje sie:

e budowe linii kablowych nn 0,4kV;

e budowe szafki oswietleniowej;

¢ budowe stupéw oswietleniowych.

9.2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Catos¢ inwestycji przebiega na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/3._/"/ /é’

Stupy o$wietleniowe, linie kablowe o$wietleniowe oraz szafka Mghiiezleniowaesaanaainss i

. . . - U iani
lokalizowane na dziatce gminnej. oz aoun Dudowiane

ograniczen W specjainosci ”
in2ynieryinej w zakresig

i sieci elektryczn

Numer ewidencvin 14

9.2.3. Dane informujace czy dzialka jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy
podlega ochronie na podstawie ustaleit miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Dzialka objeta inwestycjg nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9.2.4. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke znajdujaca sie w
granicach terenu gérniczego.
Dziatki objete inwestycja nie znajdujg sie na terenach, w ktérych wystepuje eksploatacja

gornicza.
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9.2.5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) nie zostala zaliczona do grupy

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla $rodowiska lub higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow i o0s6b przebywajacych na
rozpatrywanym terenie. Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia w $wietle
przepisow o ochronie przeciwporazeniowej budynkéw, obiektéw budowlanych i

terenow.

9.2.6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowane linie kablowe nn 0,4kV,stupy os$wietleniowe nn 0,4kV oraz szafka
o$wietleniowa zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
takie jak wykopy do glebokosci 1,2m. W/w obiekty posadowione bedg w prostych
warunkach gruntowych, wystepujacych w przypadku warstw gruntéw jednorodnych,

réwnolegtych do powierzchni terenu.

9.2.7. Obszar oddzialywania inwestycji
Na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 ze zm.) okreslono obszar oddzialywania projektowanych obiektéw, ktéry miesci

sie w calo$ci na dziatce objetej projektem.

9.3 Projektowana linia kablowe nn 0,4kV

Z tablicy gtéwnej w budynku nr 25 zalicznikowo wyprowadzi¢ kabel typu YKY
5x16mm2 w celu zasilenia szafki o$wietleniowej SO. Szafke zlokalizowaé przy boisku,
zgodnie z planem E1. W celu zasilenia projektowanych stupéw os$wietleniowych

poprowadzi¢ dwa obwody o$wietleniowe linig kablowg typu YKY 5x6mm2.

- 014
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Zasilanie tablicy gtéwnej TG odbywa sie z sieci elektroenergetycznej. Trasa kabla

oraz miejsce lokalizacji projektowanych stupéw pokazano rysunku E2.

9.4 Ukladanie kabla

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nalezy prowadzi¢ icisle wedlug trasy

pokazanej na rys. E1. Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o glebokosci
80 cm (w drodze powiatowej na glebokosci min. 1m) oraz szerokos$ci 40 cm na 10 cm
warstwie piasku. Kabel uklada¢ linig falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu. W
miejscach zmian kierunkéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecie kabla.
Kabel w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania
geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Przed zasypaniem sprawdzi¢: ciggtos$¢ zyt i
zgodnos¢ faz, pomiar rezystancji izolacji, préby napieciowe izolacji.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika
Energetyki, kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 25 cm warstwg rodzimego
gruntu. Nastepnie calg jego trase pokry¢ niebieska folig. Pozostalg cze$¢ rowu
kablowego zasypac ziemig rodzimg ubijang warstwami.

Na catej dlugosci kabla, w odstepach nie wiekszych niz co 10 m oraz miejscach
charakterystycznych (zalomy do rur itp.), nalezy umieéci¢ trwate oznaczniki kablowe.
Powinny one posiada¢ informacje dotyczgce symbolu i numeru linii, oznaczenia kabla
zgodnie z norma, znaku fazy w przypadku kabli jednozytowych oraz roku ulozenia
kabla. Kabel energetyczny prowadzi¢ razem z ocynkowang bednarkg FeZn 25x4 w
jednym rowie. Kable prowadzone po tej samej trasie nalezy prowadzi¢ w jednym
wykopie, przy zachowaniu normatywnych odleglosci. W miejscach wystapienia kolizji
uzbrojen podziemnych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Skrzyzowania i zblizenia kabli
z instalacjami podziemnymi poprowadzi¢ w rurze ochronnej AROT DVK 75, zgodnie z
norma kablowg SEP-E-N-004. Ponadto, stosowa¢ sie do uwag zawartych w
uzgodnieniach. W przypadku zbliZzenia projektowanej linii kablowej do punktéw

geodezyjnych nalezy zwr6cic szczeg6lng uwage na ich ochrone.

9.5 Uklad pomiarowy
Uktad pomiarowy do pomiaru energii elektrycznej zuzytej przez projektowane
oSwietlenie znajduje si¢ w zlgczu kablowym. Platnikiem za energie jest Gmina

Dominowo.

015
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9.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg tj. przed dotykiem bezposrednim zrealizowano poprzez
izolowanie czesci czynnych.

Jako ochrone dodatkowa tj. przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez
samoczynne wylgczenie zasilania. W tym celu zaprojektowano bezpieczniki oraz
wytaczniki nadmiarowo-prgdowe.

Ponadto wszystkie konstrukcje wsporcze, osprzet elektryczny, metalowe obudowy
aparatow, ktore moga by¢ pod napiecie wskutek uszkodzenia izolacji powinny by¢
podigczone przewodami ochronnymi do uziemionego zacisku ochronnego oraz
przewodu neutralnego. Innym sposobem ochrony przeciwporazeniowej jest

Zastosowanie aparatow posiadajacych II klase ochronnoéci.

9.7 O$wietlenie boiska

Do oswietlenia boiska zaprojektowano stupy o$wietleniowe w miejscach wskazanych
na planie. OSwietlenie zaprojektowano na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo
typu CN10/3/60/F220 o wysokoSci 10m. Do wszystkich stupéw zastosowano typowe
rozwigzanie tabliczek bezpiecznikowych. Dla posadowienia stupéw przewidziano
prefabrykowane fundamenty fundament D22/150. O$wietlenie wykona¢ za pomocg
projektoréw typu INFLD22-4-740-A4-2-N 190W . Polaczenie opraw oswietleniowych z
tabliczkami bezpiecznikowymi wykona¢ przewodami typu Dyd 2,5mm?2 - 750V stosujgc
odpowiednie barwy izolacji. Oprawy o$wietleniowe  zabezpieczyé wkladkami
bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 6A. Do =zasilania latarni oswietleniowych
zaprojektowano obwody typu YKY 5x6mm2 - kazdy stup o$wietleniowy zasila osobny
obwdd. Dopuszczalne jest zastosowanie elementéw i urzgdzen innego producenta, jesli
parametry nowych bedg odpowiada¢ tym, ktére dobrano w projekcie. Szczegoly wg
karty katalogowe;j.

9.8 Uwagi koncowe
e zakres prac objety niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz normami
e przed przystapieniem do prac nalezy zapoznal si¢ szczegétowo z uwagami
podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w poszczegdlnych

uzgodnieniach

016
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prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po
dopuszczeniu przez upowaznionego pracownika Energetyki Zawodowej
skrzyzowania i zblizenia do istniejagcych urzadzen podziemnych wykonaé¢ pod
nadzorem wyznaczonych osdb, do ktérych nalezg dane urzgdzenia
po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ poczatkowy stan nawierzchni
jakiekolwiek zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy
uzgodni¢ z projektantem
wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawczg powinien wykonaé
uprawniony geodeta
dopuszczalne jest zastosowanie stupéw / opraw innego producenta, jesli parametry

nowych elementéw bedg odpowiadaé tym, ktore dobrano w projekcie

PROJEKTA

mgr inZ, Andrzej Kab,
wpr. bud, nr T8, Py 15
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10. OBLICZENIA TECHNICZE
1. Dobdr zabezpieczenia obwodu oswietleniowego
P=190W (1oprawa)
I, = d Al
NE cosQ [
I=2,74
Dobrano zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego S301 6A.
2. Dobér przewodow
Wzér do obliczen:
Ig <1y <1, [4]
kz ° IN
I, = A
z ’45 [ ]
T Obc. T Sprawdzenie ze wzg. na
Rodzaj obwodu yp pradowa .yp . warunki normalne i
e przewodu - - | zabezpieczenia L
dilugotrwata przeciazeniowe
G . 128A<25A<110A
Zasilanie szafki | ypy o 16 mme | 1104 $303 C25A
os$wietleniowej 25 A<110 A
I 27A<6A<61A
?asj’lime, YKY 5x6 mm? 14,5A $301 C6A
o$wietlenia 6A<61A

018
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3. Sprawdzenie spadkow napieé

Wzory do obliczen:

ay = 200 TP Lk
% s-U? %
AU _ZOO'ZP'l'k[O/]

% s-U? °

Spadek napiecia na drodze wlz - najdalszy odbiornik powinien by¢ nie wiekszy niz 4%.

Spadek Suma spadku

. . L. Warunek
napiecia napiecia

Rodzaj obwodu

Zasilanie
wypustu 0,4% - Spetniony
tréjfazowego

Zasilanie
odwietlenia 0,05% 0,45% Spelniony
(obw. 1)

Zasilanie
o$wietlenia 0,33% 0,73% Spetniony
(obw. 1)

Zasilanie
os$wietlenia 0,55% 0,95% Spetniony
{(obw. IIT)

Zasilanie
os$wietlenia 0,2% 0,6% Spetniony

{obw. IV)

PROJ

mgr inz, Andrzej Ko
upr. bud. nr 271/89, Fu
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Boisko Giecz, gm. Dominowo

Instalacja : Os$wietlenie - klasa Il

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data : 21.10.2022

Winiki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodia oswietlenia. W rzeczywistoéci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oSwietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

2@

-please put your own address here-
Boisko Giecz. am. Dominawo Strona 1/7



Obiekt . Boisko Giecz, gm. Dominowo

Instalacja . Oswietlenie - klasa il
Numer projektu :
Data 1 21.10.2022

RE[LUD

Spis tresci

Strona tytulowa 1
Spis tresci 2
Teren

Opis, Teren

Dane opraw os$wietleniowych/elementy pomieszczenia 3
Skrét wynikow, Teren

Podglad wynikéw, Boisko 5
Wyniki obliczen, Teren

Tabela, Boisko (E) 6
Tabela, Boisko (GR) 7

21

-please put your own address here-
Boisko Giecz, gm. Dominowo Strona 2/7



Obiekt : Boisko Giecz, gm. Dominowo

Instalacja . Oswietlenie - klasa I

Numer projektu ;

Data : 21.10.2022 o
Teren R E ll—:@x
Opis, Teren

Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia
Dane produktu:
Typ Nr\Producent

SCHREDER

10 12 X Nr zamoéwienia 1 449642
Nazwa oprawy 1 INDU FLOOD GEN2 2 6547 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 14

4 LUXEON 5050@55mA N
Wyposazenie : 1 x 144 LUXEON 5050@55mA NW 740 230V 190 W / 34805 Im
‘~
,--\
'l .srg

22

-please put your own address here-
Boisko Giecz, gm. Dominowo Strona 3/7



Obiekt : Boisko Giecz, gm. Dominowo

Instalacja : Oswietlenie - klasa I

Numer projektu :

Data 1 21.10.2022 ®
Teren R E D:@X
Opis, Teren

Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Floor with luminaire and sensor positions:

N
& © ®
) 43
Punkt centralny Kat obrotu Wspétrzedne celu
Nr XIm] Y[m] Z[m] Z][°] CO[] C90[] Xalm] Ya[m] Zal[m]

SCHREDER INDU FLOOD GEN2 2 6547 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 144

LUXEON 5050@55mA NW 740 230V 449642 449642
1.1 -22.00 -14.49 9.96 345.00 10.00 0.00 -17.53 2.17 0.00
1.2 -22.00 14.29 9.96 195.00 10.00 0.00 -17.53 -2.37 0.00
1.3 22.00 -14.49 9.96 15.00 10.00 0.00 17.53 2.17 0.00
14 22.00 14.29 9.96 165.00 10.00 0.00 17.53 -2.37 0.00

21 2199 -14.49 9.96 295.00 20.00 0.00 2.82 -2.92 0.00
22 2199 14.29 9.96 245.00 20.00 0.00 2.82 272 0.00
23 2199 -14.49 9.96 65.00 20.00 0.00 -2.82 -2.92 0.00
24 2199 14.29 9.96 115.00  20.00 0.00 -2.82 272 0.00
3.1 -21.99 -14.50 9.6  280.00 20.00 0.00 497 -9.74 0.00

3.2 -21.99 14.30 9.96 260.00 20.00 0.00 4.97 9.54 0.00
33 21.99 -14.50 9.96 80.00 20.00 0.00 -4.97 -0.74 0.00
34 2199 14.30 9.96 100.00  20.00 0.00 -4.97 9.54 0.00

2%

-please put your own address here-
Boisko Giecz. am. Dominowo Strona 4/7



Obiekt . Boisko Giecz, gm. Dominowo

Instalacja : Oswietlenie - klasa lll
Numer projektu :
Data : 21.10.2022

Teren R E &@X(E

Skrot wynikow, Teren

Podglad wynikéw, Boisko

e

T I
-23 -18 -13 -8 -3 2 7 12 17 x[m]

[ T T T T IO [ [ ]

0 0.10.150.20.30.50.75 1 1 5 2 3 57510 15 20 30 50 75 100150200300500750 000502008008000500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokoé¢ obszaru pomiarowego 0.00m

Wysokosé (centrum foto.) [m}]: 9.96 m

Wspélcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrédet 417660 im

Moc catkowita 2280 W

Moc na powierzchnie (1768.00 m?) 1.29 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 98 Ix

Min. natezenie o$wietlenia Emin 52 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 197 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.89 (0.53)
Réwnomiernos$é n2 Emin/Emax 1:3.79 (0.26)

Typ Nr\Producent

SCHREDER
10 12 x Nr zamoéwienia : 449642
- Nazwa oprawy 1 INDU FLOOD GENZ2 2 6547 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 14
4 LUXEON 5050@55mA N
Wyposazenie 11 x 144 LUXEON 5050@55mA NW 740 230V 190 W / 34805 Im

-please put your own address here-
Boisko Giecz, gm. Dominowo Strona 5/7
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu

Data - 21.10.2022

Teren

Wyniki obliczen, Teren

Tabela, Boisko (E)

. Boisko Giecz, gm. Dominowo
. Oswietlenie - klasa 1l

RELUXX

[m] 152 [197] 174 129 89 68 57 (52) (52) 57 68 89 129 174 [197] 152
wl] T T T T T T T T T T T T T T T T
145 169 152 119 91 73 61 55 55 61 73 91 119 152 169 145
24 ~ T+ T T T T ¥ rTr T T T T T T T T
204 115 129 122 104 86 72 63 58 58 63 72 86 104 122 129 115
18 - T T T T T T T T T T T T T T T
95 104 102 92 80 70 62 58 58 62 70 80 92 102 104 95
164 T T— T T — T T T - T T T T T T 7T
14-1 8 97 96 89 79 70 62 59 59 62 70 79 89 96 97 88
12 - T T T T T T T T T T T T T T T 7T
96 106 104 93 81 70 62 58 58 62 70 81 93 104 106 96
{44 T T T ¥ T T T T T T T T T T T
8- 118 133 125 106 8 72 63 58 58 63 72 86 106 125 133 118
6 - T T T T T T T T T T T T T T T
148 174 155 121 92 73 62 657 57 62 73 92 121 155 174 148
44 * T T T T T T T T T T T T T T T
2 149 [M97] 175 129 93 71 59 53 53 59 71 93 129 175 [197] 149
- v T T T T T T T T T T T T "7 7T
T T T | I ] 1 T
5 10 15 20 25 30 35 40 (m]
Natezenie oswietlenia [ix]
]._.- o
|
. |
Wysokos¢ plaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oswietlenia Es$r : 98 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 152 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1197 Ix
Réwnomiernosé nt Emin/Esr :1:1.89(0.53)
Réwnomiernosé n2 Emin/fEmax :1:3.79 (0.26)

Boisko Giecz, gm. Dominowo

-please put your own address here-

Strona 6/7
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Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

- 21.10.2022

Wyniki obliczen, Teren
Tabela, Boisko (GR)

: Boisko Giecz, gm. Dominowo
: Oswietlenie - klasa Il

RE LU

[m] (37) 37.7 38.2 388 39.3 39.9 40.3 40.6 40.6 40.3 399 39.3 388 382 377 (37)
24 T T 0 e T T nn 0 N T e T T B T T
373 38 387 39.2 404 411 414 41 41 414 411 404 39.2 38.7 38 373
2497 T T T T T T 0T T T v T OF 3 ¥
20 375 383 39 403 41.2 4156 417 41.7 417 41.7 416 412 403 39 383 375
18 0 e D T 0 e T T 0 e 0 0 T T T ™
37.6 38.5 39.7 408 416 [41.9] [41.9] 41.7 41.7 [41.9] [41.9] 41.6 40.8 39.7 38.5 376
1649 T T T o T T T T - T T T T T T T
14 4 37.8 387 39.8 40.8 414 41.7 416 415 415 416 41.7 414 408 398 387 37.8
12 - T T 0 ne s M T T T T T T T 0 ™ ™
37.8 386 39.6 408 41.6 [41.9] [41.9] 41.7 41.7 [41.9] [41.9] 416 40.8 396 386 378
104 T En T T T T an T T e na T T T T h
8- 37.7 384 39.2 402 412 416 417 41.7 417 417 416 412 402 392 384 377
6 T M e T T T o T RE T N T s 0 e T
374 382 38.9 394 403 411 414 414 414 414 411 403 394 389 382 374
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g
|
Wspdlczynnik olénienia obserwatora
Lve = 0.27 cd/m? Ehav(MF:1.0) = 120 Ix, p = 20 % (-2°)
Wysokos¢ plaszczyzny roboczej :1.60m
Minimal 137
Maksymalny 1419
-please put your own address here-
Boisko Giecz. am. Dominowo Strona 7/7
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12. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

12.1Podstawa opracowania
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z péZniejszymi zmianami
art.20 pkt.11b; art.21 a pkt.4.1a
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

12.2Zakres rob6t budowlano- montazowych oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje budowe linii kablowej nn 0,4 KkV,
ustawienie stupéw oswietleniowych oraz montaz opraw oswietleniowej. Kolejnos¢
wykonywania robot:

¢ przejecie planu budowy od inwestora;

e oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;

e wytyczenie miejsca ustawienia stupéw i przebiegu kabla nn 0,4 kV;

* wykonanie wykopu pod stupy oswietleniowe;

¢ wykonanie wykopu pod kabel nn 0,4 kV;

e montaz fundamentu stabilizujgcego;

* ustawienie stupéw oswietleniowych;

¢ ulozenie bednarki ocynkowanej na catej dtugosci wykopu;

¢ ulozenie linii kablowej nn 0,4 kV;

e zasypanie rowu kablowego;

* wykonanie uziemienia stupéw;

e podlaczenie kabla w stupa o$wietleniowego;

* montaz przewodoéw do wysiegnikow typu YDYp 3x2,5mm?

e montaz drogowych opraw o$wietleniowych;

¢ planowanie terenu po wykonanych pracach;

¢ dokonanie pomiaréw powykonawczych;

¢ zinwentaryzowanie wykonanego o$wietlenia;

* przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

12.3Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
» linia elektroenergetyczna kablowa nn 0,4kV;
e sie¢ wodociggowa;
e sie¢ kanalizacyjna;
e ogrodzenie;
¢ chodnik.

12.4Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia
¢ czynne drogi;
UWAGA! Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywac wedlug
instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, ktorg posiada Zaktad Energetyczny ENEA
Operator Sp. z 0.0. RD Wrze$nia.

- 027
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12.5Zagrozenia, ktore moga wystapic¢ podczas realizacji rob6t budowlano -
montazowych

¢ prace wysokoS$ciowe

¢ roboty prowadzone w wykopie

Wystepujgce zagrozenia w czasie robdt ziemnych dotyczg prowadzenia wykopow
pod fundamenty, stawiania stupdw oraz montazu opraw. Przy czynnym ruchu
drogowym zagrozenia dotyczg pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw pasa
drogowego przez caly okres prowadzenia robét. W zwigzku z zagrozeniami, ktére
wystepujg wazne jest, aby:

e odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ roboty w czasie calego okresu

prowadzenia robot;
e prowadzic¢ roboty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

12.6Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania robdt przy budowie sieci energetycznej
szkolenia oraz instruktazu pracownikéw udziela kierownik budowy z uprawnieniami
budowlanymi w tej specjalnosci wraz z prowadzeniem ksigzki szkoleni na budowie, w
ktoérej prowadzi si¢ zapisy tematu szkolenia. Do danego rodzaju prac budowlanych czy
transportowych nalezy kierowa¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach oraz
doSwiadczeniu zawodowym. Ponadto wymaga sie, aby stosowa¢ odpowiedni sprzet i
narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy zobowigzany jest do
zapewnienia pracownikom odpowiedniego sprz¢tu BHP oraz ubran ochronnych wedlug
rodzaju wykonywanych prac na budowie, w szczegé6lnoSci tych niebezpiecznych.
Przedmiotowe szkolenie pracownikéw przeprowadza sie, gdy:

e pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy

— odcinku robot;

e przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.
Dotyczy to szczegdlnie prac:

e w glebokich wykonach o gtebokosci do 3 m;

¢ montazowych z udziatem dzwigdw i sprzetu ciezkiego;

* wykonywanych sprzetem mechanicznym, elektronarzedziami itp.;

» przy stawianiu stupow;

e w sgsiedztwie intensywnego ruchu drogowego pojazdéw uzytkujgcych droge

- zabezpieczenie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP.

12.7Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych

e na catej dtugosci wykopu powinny by¢ zatozone stupki z tadéma koloru
czerwono - biatego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem,

e w miejscu przecisku pod drogg powinny by¢ ustawione odpowiednie znaki
drogowe informujgce o przecisku,

» w celu dojScia i dojazdu do posesji powinny by¢ utoZone ktadki
komunikacyjne z poreczami.
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12.8Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia

Dla spelnienia wymogéw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w

planie BIOZ powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z:

* spelnieniem wymogéw zawartych w rozporzgdzeniu MBiPMB z dnia
28.03.1972r. w sprawie BHP przy robotach budowlano - montazowych;

e spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych i budowlanych;

e spelnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. Dz. U. 97.129.884 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne dotycza:

e zapewnienia odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét;

¢ stosowania odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej
technologii robét;

e stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe;

s zatrudnienia pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami do danego rodzaju
robot;

e prowadzenia nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy;

s stosowanie odziezy ochronnej i kamizelek odblaskowych oraz rekawic i
butéw ochronnych, obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia gtowy -
kask.

Ponadto nalezy:

e wyznaczy¢ osobe do wykonania oznakowania, sygnalizacji i koordynacji
ruchu drogowego i utrzymania tego oznakowania w odpowiednim stanie;

e zabezpieczy¢ stalg tgczno$¢ i staty dozér osobowy dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na
zaklécenia w robotach budowlanych, zaktécenia ruchu drogowego na odcinku
robot usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BPH poiaru, awarii itp.

s przestrzeganie postanowieni zawartych w Planie Bezpieczenistwa i Ochrony
Zdrowia sporzadzonego przez kierownika budowy.

12.9Informacja dodatkowe

e materialy i wyroby niezbedne do wykonania cel6w inwestycyjnych nalezy
zlokalizowa¢ w wyznaczonym miejscu, wszystkie materiaty muszg by¢
zabezpieczone przed kradziezg, miejsce sktadowania materiatéw wyznacza
Inwestor - np. umieszczenie barakowozu,

e $rodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowac sie w
miejscu wyznaczonym np. barakowdz, powinny znajdowac sie w petni
wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do ratownictwa
materiaty okres$lone w przepisach BHP,

¢ miejscem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji urzagdzen technicznych bedzie np.
barakowoz.

PROJEKT
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13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Lp. Nazwa materiatu Nlog¢ I{’Eig
1. | Kabel ziemny YKY 5x16 mm? 90 m
2. | Kabel ziemny YKY 5x6 mm? h 276 m
3. | Wykop 200 m
4. | Piasek 16 m3
5. | Folia kablowa koloru niebieskiego 200 m
6. | Opaski kablowe OKI 40 szt.
7. | Rura ochronna AROT @50 kpl.
8. | Stup CN10/3/60/F220, fundament D22/150 ELMONTER Szt
9. | Konstrukcja do montazu opraw 4 Szt.
10. | Oprawa INFLD22-4-740-A4-2-N 190W SCHREDER 12 szt.
12. | Szafka oSwietleniowa z wyposazeniem wg rys. E3 1 szt.
13. | Wylgcznik S303 C 25A (w TG) 1 Szt.
14. | Uziemienie (5kpl.):
Pret uziomowy stalowy ocynkowany ¢$16/1500 typ UBP16 5x6 szt.
Grot do uziomu ¢16 5x2 szt.
Uchwyt krzyzowy uziomowy typ UKU 16/40/2 5x2 szt.
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 5x5 m
15. | Inne drobne materiaty wg potrzeb

¥
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obwaod I
proj. YKY 5x6mm?
dt. 84(111)m

proj. stup oswietleniowy CN10/3/60/F220
3x proj. oprawa INFLD22-4-740-A4-2-N 190W

= obwad Il @@@
/ proj. YKY 5x6mm?

dt. $(77)m proj. siup oéwietleniowy CN10/3/60/F220
3x proj. oprawa INFLD22-4-740-A4-2-N 190W

obwéd | @%

proj. YKY 5x6mm? Y%

dl. 7(32)m proj. stup oswietleniowy CN10/3/60/F220
3x proj. oprawa INFLD22-4-740-Ad-2-N 190W

obwod IV @@@
' proj. YKY 5x6mm?

. 30(56)m  roj. stup oswietleniowy CN10/3/60/F220
3x proj. oprawa INFLD22-4-740-A4-2-N 190W

proj. szafka
oswietleniowa
R<5Q

\ proj. linia kablowa nn 0,4kV

YKY 5x16mm?
dt. 65(90)m

istn. tablica TG
w budynku nr 25

i

N
[11]
@
3 ] Gmina Dominowo Data:
o Inwestor: ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo 09.2022
Obiekt: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - utworzenie boiska do tenisa| Skala:
1ext ziemnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Gieca
. . . Rysunek nr:
Temat rysunku: | Schemat zasadniczy obwodu osmetlenloweg% E

/

Projektowat: mgr inz. A, Kabacirski / [l

upr. 154/89/PW
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium

materiaf klosza — szkto hartowane

oprawa posiada regulowany U-ksztaliny uchwyt

stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne — I1K09

szczelnos¢ oprawy — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
masa oprawy — 8,8kg N

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 190W

znamionowe napiecie pracy — 220-240V/50-60Hz

dostepny uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektryczne;j: |

zakres temperatury pracy oprawy Ta od -30°C do +50°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien swietiny Zrédet $wiatta — 34800Im

minimalna skuteczno$é $wietlna oprawy (po uwzglednieniu strat w uktadzie optycznym) — 150im/W
zakres temperatury barwowej Zrddet $wiatta — 4000K £10%

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 90% po 55 000h

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametréw odwietleniowych

wskaznik oddawania barw Ra > 70

w przypadku zastosowania rozwigzari zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédfowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracjg zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-
EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z
Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowainy

oprawa jest odporna na uderzenia pitkg w rozumieniu Norm DIN 18032-3 / DIN EN 13964

GO
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“ 8+9m Stupy oswietleniowe / Lighting poles

maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?]
maxwind area
g9 strefa wiatrowa / wind zone | ’Q O
1l | D b1 |d
e o: L M| T
Type a | [m] [mm] g/d [mm} axbimm] [mm} npam. npm. n.pm. kgl [m] '[an‘\] {kN] : [kg]
CN/3/60/F160 Q| 8| 607149 85x400 s00” | Di6140 | 054 {030 | 040 | ‘40 S rs| e |
wneeow | © | 8 3 60/149 85%400 600 - 054 | 030 | 040 | 4o 12 | 732 | 14 80
€N '3/4/64(F160 ©| s 4 61150 | - 85)240_6 so0 |pienen| ogs | 06 ,0,77_ | a0 st | 1m0 | o
CN 874164/ ©| s 4 617150 85x400 600 o8 | 062 | 077 | 40 | 12 |10t | 180 | 107
eNnerTeF220 . 1 8 3 761165 | 1000400 500 |D22/150 o,séf. a2 | 053 | 4o - | 84 '.‘1,52 84
s O = 3 76165 | 100xa00 | 600 - 069 | 042 | 053 | 40 | 12 | sas | 152 | oo
ENsMT6F220 ' s | 4 76/165 100%4060° “sto_o p22/150 | 1217 079 | 097 77 1214 | 197 108
CN8/AI76M ©| s 4 761165 Tooaoo | 600 | 120 | or | os7 | 40 | 12 |24 | 1e7 | m
CN 8/4/89/F220 8 4 89/178 _ 100x400 500 |D22/150| 156 | 106 | 127 EE 148 ;28 119
SO 8/3/F160 O| = 3 60/160 100400 | so0 |otenao| o7 | os6 | oso | so | - | 933 | 145 | 71
S0 8/4/F160, Ol s 3 60/161 | tooiac0 | s00 mé_/{ao 127 | oso | ap1 | S0 | - [1396 | 252 | 93
SX8/3/F220 O| = 3 601189 100x400 so0 |Dp22n1so| 129 | os1 | 102 | o o s | ez | s
sXa/afF220° O] e | 4 | emo | toosioo so0 | Daieo| 228 | 1g2 | 1as | so - |2t [.3s0 |
SRN 8-3/60/F160 O s 29-4 607114 85x400 600 |Dieta0| oas | 027 | 035 | 1s - | 743 | 1e8 | s
SRN8-3/60/W. " Q 8 | 294 | sonzs 85x400. f.600 - 044 027 | ess 5 "“"1,2_‘ 1 ';:4; i -_14"8_ [ s
CN 9/3/60/F160 © o 3 60/160 85%400 500 | D16/140| 049 | 027 | 037 | 40 - | 866 | 153 | ®
N9z, ©| 9 3 corico | .swxa0 | e | .- | oas | e |wss | 40 | 15 | ees | s | o
CN 9/4/64/F160 ©| o 4 617161 85x400 so0 |Dieneo | 09a | 059 | o074 | o Sl 12ss | vea | oa0s
nsmieam | @ | o | 4 | evier | eswioo | eo | < |oss | oso [oza | a0 | 1s |ass | aee | 130
CN9/3/76/F220 ©| o 3 76/177 100400 | 500 |D22/150| 063 | 037 | 048 | 40 - | e84 | e 97
‘c;Nel_sﬂsiw‘f’ o) = 3 961177 00vato | 600 | oes |i037 | oss.| a0 15 | 988 | 161 | 110
CN9/4/76/F220 ©| o 4 760177 toxsoo | s00 |p22riso| 118 | 077 | os4 | 40 - | was3| 212 | s
nomem . | @ 4 760177 100:400 | 600 - | ur | 077 |esa | 40 | 15 |ass | 212 | 14
CN9/4/89/F220 ©| o 4 89/189 100400 500 |D22/180| 147 | 099 | 120 | 50 1713 | 237 | 137
S0 9/3/F160 O o 3 60/160 00400 | 500 Di6/i40 | 043 | 018 o so'” o ,;!;’3;_ o
SO 9/4/F160 Ol o 3| eone 100x400 | 500 |D16/160| 094 | 054 | 072 | S0 - 1aan | 235 | 104
X 9/3/F220 Ol s 3 60/189 S P 22150 | 090 | 050 ; 067 | .| - |13z 252 | 95
SX9/4/F220 ol s 4 63/190 100x400 | 500 |D227180| 178 | 114 | 142 | 50 - | ous2 | s | v2e
cN 10/3/60/F220 Q| 1 3 60/171 850400 | 500 | D22/150 | 045 | 023 ; 032 0. 10,10 | 1,63 99
CN 10/3/60/W o ©w | s 60171 85x400 600 - 045 | 023 | 032 | 40 | 15 1010 | 163 | m
cniomearzze | © | 10 4- | 6172 | 85x400 500 |D227150| 091 | 056 | 071 | 49 - | 1468 | 207 | 12
CN 10/4/64/W ©| 10 4 61172 85x400 600 091 | os6 | 071 | 40 | 15 | 1aes | 207 | 140
_'t-:,_;ljolsﬂﬁlezo- ©| 10 35 | 76/18_8- wéxz‘mo 500 Dzzns; er;j_ 033 0.45'3‘_; .40 - | s | um 11
wnonmem | © | 10 3 761188 100x400 | 600 - los7 | o3 |04 | a0 | 1s |mas | oan | s
N 1014/76#'&6‘ Je| w | 4 | 761188 - wzxo‘oo 500 D22/180-| 113 |- 073 - om0 | a0 g | 222 | e
‘Niouzew | © | 10 76n88 | 100@o0 | 600 - 113 | 073 | 0s0 | a0 | 15 |16 | 222 | 16
oN io/&lsé{f;iﬁ ‘. 0 aé;{zob‘" 100x400 500 D_zéﬁso{ f 140 | 094 114 ,'so—_*-_ '_;;i 250 | 157_
SX10/3/F220 Ol 1w 3 60189 Joosaoo | s00 |p221so| os2 | 029 | 043 | so - 1383 | 254 | 04
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