Rt= 0,0336 (2, Xt= 0,0637(2

SZABDA WYBUDOWANIE 2 29500327

Stanowisko nr 207 P2-Rs/LZVILZR/F

GD Obqwn.jzoo AsXSndx70 mm> D YAKXS 4x70 mm® [ g afka
100 KVA R psxsn 70~ 0-14640 R yarxs 70~ 0:0450 O
X asxsn 70 = 0,0278 Q2 Xy axs 70= 0:0086 O
AN 219
OSL-80/3
YDY3x1,5 mm? P YAKXs 4x35 mm? | goafkg| YKY 4x16 mm’
I=10mb ~ 1=823mb 0$W. 1=5mb
Rpps =0.1232Q R, =0.7267Q R, =00058Q
X . =0,00110 _ _
015 X, =0.07160) X, s =0.00050

R=RIF2X(R, 70+ Rygg* Ry 6+ RisstR o5 ) = 0,0336+2x(0,1464+0,0450+0,0058+0,7267+0,1232)
=2,1278 QO
X=XF2X(X, 0 Xigot Xire ™ Xisst Xons ) = 0,0637+2x(0,0278+0,0086+0,0005+0,0716+0,0011)
=0,2829 Q

[ 2 2 2 21
Z =R+ X =/2,1278+0,2829 = 214650

| = U = 230 = 8572 A
z  Z x1.25 T 21465x125

Dla zabezpieczenia w stupie typu gL o wartosci 6A prad wylgczalny I, wynosi :

I =1 xk=6x25=15A
w
Dla zabezpieczenia w szafce o$wictleniowej typu MB 116A prad wytaczalny I, wynosi :
I =1 xk=16x4,9=784A
w b
,=15A < IZ= 85,72 A => Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona.

|,=784A 1 =8572A => Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zapewniona.

Uwaga: Przy obliczeniach pomini¢to opornos$¢ przewoddéw potaczeniowych w
szafce pomiarowej i szafce oswietleniowej SO ze wzgledu na bardzo mata

ich wartosc¢.
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