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1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej i przylaczy jest dostawa wody do dzia-
tek przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej . Dostawa wody do projektowanych przewo-
déw z istniejacej sieci wodociggowej DN/OD110 mm w ul. Kwiatowe;j

Podtaczenia projektowanego przewodu DN/OD110 mm do istniejagcego przewodu
DN/OD110 mm wykona odptatnie ZGK przy UG Cztuchéw
W warunkach technicznymi wydanych przez ZGK brak danych odnosnie istniejacego cisnie-
nia w przewodzie wodociggowym w ul. Kwiatowe;j.

Z obliczen wykonanych przez Projektanta wynika, ze minimalne ciSnienie w przewodzie w
miejscu wiaczenia do przewodu istniejgcego przy rozbiorze Qmaxh nie moze by¢ <od 2,4 bara

2. Funkcja obiektu

Jest to obiekt budowlany liniowy , wybudowany pod ziemig .
Funkcja projektowanych przewodéw wodociagowych wraz z przylaczami sprowadza si¢ do
doprowadzenia wody do celéw bytowo-gospodarczych do posesji zlokalizowanych na terenie
objetym opracowaniem i zabezpieczenia potrzeb pozarowych.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu .
3.1.Warunki gruntowo-wodne

Analiza archiwalnej dokumentacji warunkéw gruntowo-wodnych , wykonana dla realizacji
innych przedsigwzie¢ na w/w terenie wykazata ,ze na trasie projektowanych przewodow wyste-
puja grunty spoiste ktére mozna zastosowac jako materiat zasypki / Zatgcznik A do normy PN-
ENV 1046:2007 1/

Poziom wdéd gruntowych ponizej posadowienia przewodu wodociggowego

3.2.Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie projektuje si¢ zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu a dokonane rozbidrki na-
wierzchni utwardzonej i nieutwardzonej po wykonaniu sieci wodociggowej zostang odnowione do
stanu pierwotnego.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewdéw podczas wykonywania przewodu wodociggowego
wraz z przylaczami.

Projektuje si¢ wybudowanie sieci wodociggowej o srednicy DN/OD90 i DN/OD110 mm i przy-
faczy DN/OD32 mm, SDR17 z polietylenu PE100 RC . Przewody wodociggowe laczy¢ poprzez
zgrzewanie czotowe.

Przyjete rozwigzania technologiczne i materiatowe gwarantuja szczelno$¢ uktadu, nie powodujac
zagrozenia dla $rodowiska.

3.3. Warunki statyczne i hydrauliczne
3.3.1. Warunki statyczne

Zgodnie z normg PN-ENV 1046:2007 minimalna sztywnos¢ obwodowa dla obszaréw

obcigzonych ruchem kotowym przy grupie nienaruszonego gruntu rodzimego 3,

stosowania zasypki grupy 2 / grunt rodzimy / oraz klasy zageszczenia W /dobre/ przy gtebokosci

przykrycia > 1,0 m a<3,0 m wymaga sztywnos$ci obwodowej rur SN8 co odpowiada SDR22.

Na przewody wodociggowe nalezy stosowac rury z polietylenu o PN10 czyli SDR17 co odpo-

wiada sztywnosci obwodowej SN17 inie wymaga przeprowadzania obliczen statycznych.
Klasie zageszczenia W odpowiada standardowy wskaznik gestosci Proctora 91-94 %
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3.3.2. Warunki hydrauliczne

Projektowana sie¢ wodociggowa DN/OD90i DN/OD110 mm jest siecig rozdzielczg pracujaca w
uktadzie rozgateznym. Zasilanie uktadu nastgpuje z istniejgcego przewodu wodociggowego
DN/OD110 mm w ul. Kwiatowe;j.

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej i przytaczy wraz z okresleniem wymaganego cisnie-
nia w miejscu wiaczenia w ul. Kwiatowej zamieszczono w pkt.4.2.

3.4. Rozwiazanie instalacyjno - techniczne .
3.4.1. Roboty ziemne

Zgodnie z art.43 ustl. Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U 2019 r poz.1186 — tekst jednolity / pro-
jektowane liniowe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu w terenie a po wybudowaniu geode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Geodezyjne wytyczenie trasy przewodu, obstuga budowy i montazu zgodnie z Rozporzadze-
niem MGPiB , Dz.U.nr.25/95 poz. 133 . Przed przystgpieniem do roboét ziemnych, na tra-
sie  projektowanych przewodéw 1  przylaczy wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji
przez stuzby specjalistyczne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B/06050:1999r i PN- B-10736: 1999 r.

Przewody wodociggowe DN/OD 90 i DN/OD110 mm projektuje si¢ wykona¢ metoda wy-

kopu otwartego Natomiast przejscie przewodem wodociggowym pod torami kolejowymi ( —

dz. nr 326/1 — teren zamkniety ) nalezy wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze

ochronnej z PE100 DN/OD180 mm

Wykopy otwarte wykonywaé mechanicznie, ziemia na odktad. Sciany wykopéw nieumoc-
nione o nachyleniu skarp 1:0,7
W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywac recznie na
dtugosci 1,50 m ( 0,75 m przed i 0,75 m za, liczgc od zewnetrznej srednicy DN/OD kabla, prze-
wodu lub kanatu ), prowadzic¢ bardzo ostroznie i zabezpieczy¢ zgodnie 7 zaleceniami wtasciciela
uzbrojenia.

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych, na trasie  projektowanych przewodéw wyzna-
czy¢ miejsca wystepujacych kolizji przez stuzby specjalistyczne.

Przytacza na dzialce zakonczone sg studzienkami wodomierzowymi, ktére nalezy montowaé w
gotowym wykopie . Roboty ziemne mechaniczne , ziemia na odktad, wykopy umocnione

Na odcinku gdzie wystepuje kolizja z uzbrojeniem prace wykonywac rgcznie na dtugosci

1,5m (0,75 za i przed kolizjg) .

Wykonawca powinien zapoznad si¢ 7 umiejscowieniem wszystkich istniejgcych

instalacji przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych mieé na nie wptyw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia.

W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawic zgodnie 7 wymogami

ich wtascicieli.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wiasciciela

terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyska¢ potwierdzenie zgody na

wybudowanie przewodu lub przylacza oraz na czasowe zajgcie terenu.

Po wykonaniu robot Wykonawca musi uzyskaé od wiasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu
terenu do stanu pierwotnego. Powyzsze oswiadczenie bedzie stanowito zatgcznik do dokumen-
tacji powykonawczej .

Przed przystapieniem do montazu przewodu dokona¢ odbioru podtoza zgodnie z zaleceniami

normy PN-C-89224 oraz PN-B-10725- 1997

Zasypanie przewodu w wykopie wykona¢ z dwoch warstw :

e warstwy ochronnej o wys. 30cm ponad wierzch rury
* warstwy do powierzchni terenu
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3.4.2. Odwodnienie wykopow

Przewdd utozony bedzie powyzej wystgpowania wod gruntowych i nie wystepuje ko-
niecznos¢ odwodnienia wykopow

3.4.3. Rozwigzania materialowe wydane przez ZGK przy Gminie Czluchéw oraz inne
zalecenia zamieszczone w uzgodnieniach , decyzjach i postanowieniach

Zalecenia rozwigzan materiatowych dotyczacych przewodéw i armatury zawarte sa w Warun-
kach technicznych Wydanych ZGK i uszczegétowione w pkt.3.4.4. i 3.4.5 dokumentacji

Zalecenia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zamieszczone sg w Protokole z Narady Koor-
dynacyjnej

3.4.4. Prace montazowe sieci wodociagowej i przylaczy

Projektuje si¢ budowe¢ nowej sieci wodociggowej o $rednicy DN/OD90 mm i
DN/OD110 mm ,SDR17, PN10 z rur z polietylenu typ PE100 RC o podwyzszonej odpornosci
na propagacje peknie¢ oraz odpornos¢ na korozje naprezeniowg. Powyzsze rury nie wymagaja
stosowania podsypki i1 obsypki .

Przytacza wodociggowe projektuje si¢ z rur polietylenowych typ PE100 RC DN/OD32
mm SDR17, PN10

Przewody wodociggowe DN/OD90 i DN/OD110 mm 13czy¢ poprzez zgrzewanie czotowe lub
ztaczki elektrooporowe
Rury 1 ksztattki muszg odpowiada¢ normie :
1. PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie
2. PN-EN-805 : Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych
3. PN - EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyta-
nia wody . Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury

Sie¢ uktada¢ zgodnie z PN-C-89224 :2018 oraz z Instrukcja montazowg dostarczong przez
producenta.

Podtaczenie projektowanego przewodu DN/OD110 mm do istniejacego przewodu DN/OD110
mm w ul. Kwiatowe] wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi zamieszczonymi w P.W.

UWAGA :

*  Przewdd wodociggowy uzyty do przewiertu sterowanego musi posiada¢ wktadke meta-
lowa umozliwiajaca wykrycie przewodu z powierzchni terenu

* Nad przewodem wodociggowym uktadanym w gotowym wykopie utozy¢ tasme z two-
rzywa sztucznego koloru niebieskiego z wktadka metalowg i wyprowadzong do skrzynki
ulicznej zasuw

e Zastosowane rury muszg posiada¢ Atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate
techniczng dopuszczajaca do stosowania w budowie przewodéw wodociggowych .

* Zastosowane rury muszg posiada¢ aprobat¢ techniczna do uktadania w pasie drogowym

* Rob6t montazowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +2° C

3.4.5. Uzbrojenie sieci wodociggowej i przylaczy
3.4.5.1. Przewody wodociggowe
Na trasie przewodu zaprojektowano zasuwy liniowe odcinajgce zamontowane w we¢ztach
polaczeniowych oraz hydranty .
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*  Zasuwy
Zastosowano zasuwy kolnierzowe, z migkkim klinem do bezposredniej zabudowy w ziemi z
odpowiadajgcymi obudowami, ktére musza spetnia¢ nastepujace warunki:
- cisnienie nominalne PN10; - gtadki przelot bez gniazda;
- migkko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng;
- korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563;
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;
- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dtawicowy
wykonane z elastomeru,
- Sruby tgczgce pokrywe 7 korpusem zabezpieczone masq zalewowg;
- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,
- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2; PN10
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnqtrz i zewngtrz) poprzez pokrywanie Zywicq epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci
RAL 662.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowe zakonczong skrzynka uliczng zeliwng lub z PEHD/po-
krywa zeliwna o $rednicy wewngtrznej min 14 cm

Koniec trzpienia powinien znajdowac si¢ na gtebokosci min. 0,13 m od powierzchni dekla
skrzynki 1 wykonane tylko 1 wylacznie w obudowie teleskopowe;.

Skrzynke nalezy posadowi¢ na pierscieniu betonowym gr.10cm i $rednicy 30/18cm .

Wezty montazowe rozwigzano z zastosowaniem ksztattek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego
/ tréjniki, kolanka, tuki , redukcje , kr6¢ce dwukotnierzowe i jednokotnierzowe/ , PN10
Do hydrantéw stosowa¢ kolanka kolnierzowe ze stopka z zeliwa sferoidealnego

Ksztattki musza odpowiada¢ PN-90-H-74107:19901 PE-EN 545:2002

Schematy montazowe wezidw armatury i potaczen z projektowang siecig przedstawiono w P.W
wraz z blokami podporowymi pod armaturg .

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem teren wokot skrzynki do zasuwy wodociggowej nalezy
utwardzi¢ poprzez obetonowanie lub brukowanie w promieniu min. 0,3 m.

e Hydranty

Zastosowano hydrant nadziemny wolnoprzelotowy sztywny z przytgczem kotnierzowym
DN 80 ,PN 16 o przykryciu rurociggu RD1500 mm i catkowitej wysokosci L=2380 mm w/g
DIN 3222 np. produkcji HAWLE nr kat.5053 H4 lub innych producentéw o nie gorszych para-
metrach.
Hydranty nadziemne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania :
* gtowica 7 Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 wg EN 1563 ze wszystkich stron
pokryta powtoka epoksydowa,
* uszczelnienie typu O-ring, guma NBR,
* kolumna 7 Zeliwa sferoidalnego,
* stopa 7z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zZywicq epoksydowaq,
* grzybek zamykajgcy pokryty catkowicie powtokq elastomerowq,
* odwiercenie kotnierzy - osmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,
* uszczelnienie typu O-ring, guma NBR,
* kolumna 7 Zeliwa sferoidalnego,
* grzybek zamykajgcy pokryty catkowicie powtokq elastomerowq,
* odwiercenie kotnierzy - oSmiootworowe, zgodnie 7 PN-EN 1092-2:1999,
* odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,
* trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej.
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Do hydrantéw stosowa¢ kolanka kotnierzowe ze stopka z zeliwa sferoidalnego GGG40 w kolorze
niebieskim
Ksztattki muszg odpowiada¢ PN-90-H-74107:19901 PE-EN 545:2002

3.4.5.2.Przylacza wodociagowe

Przy montazu przylaczy o srednicy DN/OD32 mm przewodach z rur PE typ100 RC ,DN/OD110
i DN/OD90 mm, SDR17 nalezy stosowac¢ opaske do nawiercania pod cisnieniem , typu NWZ ,
skrecang mechanicznie z odejSciem gwintowanym z zasuwg odcinajaca, obudowg teleskopowaq i
z skrzynka do zasuw ktére muszg spelnia¢ nastepujace warunki:

» Korpus, pokrywa i klin zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego - zabezpieczenie antykoro-
zyjne(wewnqtrz i zewngtrz) poprzez pokrywanie zZywicq

epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakosci i odbioru

wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662.

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia

* Klin wulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma NBR, EPDM, , dla dy-
mensji klin DN20-DN32 wykonany z mosigdzu PN-EN 1982

* Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

* Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzem trzpienia

* Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa w ptaszczyznach
poziomej i pionowe;j

* Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium

* Korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierscie-
niem przed wykreceniem

 Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracja zanie-
czyszczen z zewnatrz

* Obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego - zabezpieczenie antykorozyjne(wewngtrz i zewngtrz)
poprzez pokrywanie Zywicq epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, ja-
kosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662.

* Potéwki obejmy w catosci wylozone gumg NBR, EPDM

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa

 Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2

Zasuwy na przylaczach wodociggowych zlokalizowano bezposrednio za wigczeniem do projek-
towanego przewodu wodociggowego za pomocg opaski

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowg teleskopowa zakonczong skrzynkg uliczng zeliwng o Sred-
nicy wewnetrznej min 14 cm.

Koniec trzpienia powinien znajdowac si¢ na gtebokosci min. 0,13 m od powierzchni dekla
skrzynki.

Przy montazu nalezy stosowac opaski i zasuwy tego samego producenta.

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem teren wokoét skrzynki do zasuwy wodociggowej nalezy
utwardzi¢ poprzez obetonowanie lub brukowanie w promieniu min. 0,3 m.

3.4.5.3.Studzienki wodomierzowe

Nalezy stosowac¢ studzienki wodomierzowe mrozoodporne umozliwiajace odczyt wskazan
wodomierza poza posesja z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamar-
znigciem
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Minimalna $rednica studzienki wodomierzowej DN/ID500 mm . Minimalna gtebokos$¢ stu-
dzienki H = 1500 mm . Studzienka powinna charakteryzowac sig:

e FLatwoscig montazu

* Elementy studzienki odporne na korozj¢ ( tworzywo, mosiadz, stal nierdzewna)

* Niewrazliwo$¢ na poziom wod gruntowych / otwarte dno )

+  Odpornos¢ na mréz do -30° C
Przykrycie studzienki pokrywa zeliwng o klasie obciazenia B125
Szczegoty montazu studzienki wodomierzowej wraz z zestawem wodomierz przedstawiono w P.W.
Jjako studzienke typu Kajma I1
Producenta i typ studzienki wodomierzowej ustali Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wewnatrz studzienki stosowa¢ wodomierz DN15 |, zawory grzybkowe DN20 i zawor antyskaze-
niowy typu EA DN25 mm. Zestaw wodomierzowy wewnatrz studzienki zamontowa¢ na konsoli
Wodomierz dostarcza ZGK .
Korpus zaworu grzybkowego z zeliwa lub staliwa zabezpieczonego ocynkowaniem , korpus za-
woru antyskazeniowego z mosiadzu.
Oznaczenie uzbrojenia przewodéw wodociagowych w terenie tabliczkami informacyjnymi
wg PN-86/B-09700

3.4.6. Ukladanie przewodu

Uktadanie przewoddéw przeprowadzac¢ zgodnie PN-C-89224:2018 oraz zaleceniami produ-
centa rur izaleceniami podanymi w pkt. 3.4 .

3.4.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach wykonywania wykopow istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami
wlasciciela uzbrojenia i zalecen podanych w P.W.

Przejscie pod torami kolejowymi wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej z
polietylenu typ 100 , DN/OD180 mm , SDR 22 . Na koncu przewiertu zaprojektowano zasuwy
kotnierzowe umieszczone w studzience z elementéw betonowych DN/ID1200 mm.

Stosowac zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z klinem migkko uszczelnianym ,zabezpie-
czone powlokg epoksydowg , DN100 mm.

3.4.8. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci przewodu i catej sieci przeprowadzi¢ z wykorzystaniem normy PN —
EN 805 rozdz. . Przewiduje si¢ 4 proby ciSnieniowe.
Cisnienie probne odcinka przewodu P, =1, 5 * P;, MPa lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Ci$nienie
probne calego przewodu wraz z uzbrojeniem Pp = P; = 0,40 Mpa .

3.4.9. Odbior czesciowy i koncowy

Odbiory rob6t wykonac¢ z wykorzystaniem normy PN-C-89224:2018 oraz zgodnie z ,,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Zeszyt nr 3.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2001 r.

3.4.10. Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji rurociag nalezy przeptuka¢ czysta woda . Przewody z rur
PE po ich doktadnym przeptukaniu czysta woda nie wymagaja zasadniczo dezynfekcji.
Dlatego tez po wykonaniu w/w czynnosci nalezy dokona¢ analiz bakteriologicznych w labora-
torium PSSE w Cztuchowie. W przypadku wyniku negatywnego nalezy przeprowadzi¢
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dezynfekcje podchlorynem sodu lub wapnia /woda chlorowa zawierajaca co najmniej S0mg
Cly/ dm? , przy czasie kontaktu 24 godz./ Nastepnie rurociag przeptukaé, napetni¢ woda i wode
podda¢ badaniu .

3.4.11. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej

a) Prace wykonywane w terenach zieleni nalezy rozpocza¢ zdejmujac warstwe darni (jezeli wy-
stepuje) na odktad obok wykopu. Darn nalezy uktada¢ w jednym poziomie aby byla mozliwos¢
jej pozniejszego utozenia w pierwotnym miejscu. Darf powinna zosta¢ utozona na folii lub in-
nym materiale separujgcym, ktéry zapobiegnie jej zmieszaniu si¢ z gruntem i zanieczyszczeniu
nawierzchni utwardzonych. Po zakonczeniu prac i uzupelnieniu i wykopu materiatem zasypki
darn nalezy utozy¢ na pierwotnym miejscu w taki sposob ab mozliwie najlepiej komponowata
si¢ z otoczeniem, byta utozona réwno i estetycznie. W zniszczenia darni zastgpi¢ jg mozna trawg
z rolki. Tereny zieleni gdzie istniejgce nawierzchnie sg zniszczone, trawa rzadka lub brak zieleni
nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajng (humusem) grubosci 10 cm i obsia¢ nasionami traw.

b) Prace wykonywane w nawierzchniach z drobnowymiarowych elementéw beton lub
kamiennych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb, ktéry pozwoli na jego wykorzystanie. Kostke na-
lezy rozebrac recznie dazac do tego aby linie krawedzi wykopow byty wykonywane wzdtuz linii
faczen. Po wykonaniu wykopu i sieci nalezy sprawdzi¢ czy podbudowa nawierzchni przylegaja-
cych do wykopu nie zostata uszkodzona i czy nawierzchnie przylegle nie zaczety osiada¢ (w
przypadku takiej sytuacji nalez rozebra¢ uszkodzona nawierzchni¢ i uzupeic jej podbudowe
podsypka cementowo-piaskowg 1:4 i utozy¢ nawierzchnie na nowo. Wykopy nalezy wykonywac
w taki sposOb aby nie pozostawia¢ matych pasow nawierzchni przy wykopie. Zatozono, ze przy
szerokosciach nawierzchni mniejszych niz 0,5 m nalezy ja rozebra¢ do krawedzi i utozy¢ na
nowo

3.5.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynkéw i obiektow do zewngtrznego gaszenia pozaru za-
pewnione beda przez projektowane hydranty nadziemne DN/ID 80 mm

Rozstaw i wydatek hydrantéw jest zgodny z art.9.ust.6 1 art.10 ust.2,4 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r / Dz.U.2009 r nr 124 poz.1030/ .

4.0 Obliczenia
4.1. Obliczenia zapotrzebowania na wode

Budowa sieci wodociggowej w obregbie opracowania zmienia zapotrzebowania na wod¢ z
istniejgcego przewodu wodociggowego DN/OD110 w ul. Kwiatowej . Prognozowane zapotrzebo-
wanie na wode obliczono metoda wskaznikéw scalonych a wyniki zamieszczono w Tabeli 2.1. a
w Tabeli 2.2 zamieszczono obliczenia rozbioru obliczeniowego dla budynku jednorodzinnego.
Obliczenie wymaganego cisnienia w sieci wodociggowej zamieszczono w Tabeli 2.3. Najnizsze
ci$nienie w sieci podczas rozbioru Qmaxh > 2,2 bara

4.2. Obliczenia hydrauliczne sieci i przylacza
4.2.1.Przewéd wodociggowy

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej wykonano programem SZW dla rozbioru Qmaxn
1 Qppoz 1 zamieszczono w Tabeli 3.1, Tabeli 3.2 1 Tabeli 3.3.6 a w Tabeli 2.3 przestawiono obli-
czenia niezbednego ci$nienia w istniejagcym wodociagu. Minimalne ci$nienie wymagane w istnie-
jacym przewodzie wynosi Hmin = 24,0 m
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4.2.2 Przylacze

Srednice projektowanego przytacza obliczono na podstawie miarodajnego rozbioru wody .Mia-
rodajny rozbiér wody dla budynku jednorodzinnego zamieszczono w Tabeli 2.2.

Obliczenia $rednicy przytaczy zamieszczono w Tabeli 2.2. Przyjeto srednice przytacza DN/OD32
mm , predkos¢ przeptywu wynosi v=0,92 m/s < od Vdop.

4.2.3. Dob6r wodomierza
Do budynkéw jednorodzinnych zastosowano wodomierz SJ 2,5 DN15 mm .Wodomierz przysto-

sowany do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR) . Klasa metrologiczna
(MID) R160 — H do montazu w przewodach poziomych .
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