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1.Podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji inwestycji
1.1. Podstawa opracowania .

Opracowanie dokumentacji budowlanej wynika z podpisanej umowy pomigdzy Wdjtem Gminy
Cztuchéw a Pracownig Projektowa.

1.2. Nazwa projektu i lokalizacja

»dieé¢ wodociggowa i sied kanalizacji sciekowej z przytgczami

Lokalizacja — miejscowos$¢ Gledowo : nr dziatek : 449, 450, 454, 451, 452, 453, 277/1, 91/29, 395,
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,405, 406, 407, 408, 409, 410,411, 412, 413, 414, 415, 416,
417,418, 419, 420, 421,422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,445, 446, 447, obreb Gledowo

1.3. Inwestor
Gmina Czluchéw , ul. Szczecinska 33, 77-300 Cztuchéw
1.4. Cel i zakres opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr
120, poz.1126./

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /BIOZ”/ uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/ “BIOZ”/ sporzadzi¢ zgodnie z Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./

1.5. Materialy wykorzystane w opracowaniu

1. Dokumentacja projektowa,,Sieé wodociggowa i sie¢ kanalizacji sciekowej z przytgczami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. Nr
120/03, poz.1126./

3.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 169/03 poz.1650/
4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych./Dz.U. Nr 118/01 poz.1263/
6.PN-B-06050:1999 ; Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogdlne.
7.PN-B-10736:1999; Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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2.0 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie:

- sieci wodociagowej z przyltaczami

- sieci kanalizacji Sciekowej z przykanalikami
- przepompowni sciekdw

- przewodu tlocznego

- zasilania energetycznego

Sa to obiekty budowlane liniowe , zlokalizowane pod powierzchnig terenu , co nie wymaga
trwalego wydzielania terenu .

Nie przewiduje si¢ etapowania inwestycji.
3.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce uzbrojenie obejmuje :
- droga ziemna

- kable telefoniczne,

- kable elektryczne ,

- przewody wodociggowe

4.0.Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5.0.Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Projektowana inwestycja , polegajaca na budowie sieci wodociagowej, sieci kanalizacji
sciekowej, pompowni $ciekow, przewodu ttocznego i infrastruktury technicznej na terenie
pompowni ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét nie stwarza szczegdlnie wysokiego
ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

* przysypania ziemig

* wystepowania dzialania substancji chemicznych,

* wystepowania promieniowania jonizujacego,

e braku w obrebie prowadzonych robdt linii wysokiego napigcia,
* mozliwosci utonigcia pracownika,

e prowadzenia rob6t pod ziemig i tunelach.

Jedynym potencjalnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie prowadzenie
prac montazowych na dnie wykopu. Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
zawartych w normie PN-B/06050:1999;0znaczenie powierzchni wlasciwej gleby. Wymagania
ogolne. 1 PN-B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych.

6.0.Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
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zakresie wykonywanych przez nich robét.

7.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom podczas
wykonywania robot budowlanych.

1.Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczg¢cia robot budowlanych
wlasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczegciem budowy lub rozbiérki, na ktérej
przewiduje si¢ wykonywanie rob6t budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 0séb albo na ktérej planowany zakres robot
przekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

4. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. . Stosowanie $srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowe;j.

6.Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

7. 1. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

7.2. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w ust.1, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢
te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

7.3. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

7.4. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

8. 1. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy woko6t wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

8.2. Porecze balustrad, o ktérych mowa w ust. 1, powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

8.3. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktérych mowa w ust. 1, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w ust. 3, teren rob6t

mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdluz wykopu na wysokosci 1,1 m 1 w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
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9. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robo6t powinien zapewnic¢ staly jego dozor.

10. 1. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gltebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu.

10.2. Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-

inzynierska.

10.3. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopdéw w okresie zimowym jest zabronione.

10.4. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

11. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw
wod opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

12.. W czasie wykonywania koparkg wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowa¢ obudowg prefabrykowana,
z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzagdzen mechanicznych.

13. 1. Jezeli wykop osiggnie giebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

13.2. Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

13.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0oséb
urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

14. Kazdorazowe rozpoczgcie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

15.1. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem
urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.
16.. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg
obudowane.

17. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

17. 1. W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowac od
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dna wykopu i stopniowo usuwac¢ je, w miar¢ zasypywania wykopu.

17.2. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;
2) w pozostalych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

18.. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia si¢
nawisOw gruntu.

18. 1. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

18.2. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczng 1 odpowiednio ja oznakowac.

19. Przebywanie oséb pomigdzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

20.. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na giebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia obudowg

8. Zakres robét instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych robot :

1. Roboty przygotowawcze :
szczegOtowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie i w obiekcie,
- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatéw
- zwiezienie materiatu,
- uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlana i sanitarna,
- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do rob6t elektrycznych.

2. Roboty montazowe:
- wykonanie linii kablowych nn 0,4kV zasilajacych obiekty,
- wykonanie linii kablowych nn 0,4kV o$wietlenia zewngtrznego,
- wykonanie potaczen instalacji,
- montaz stupéw o§wietleniowych,
- biaty montaz,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- odbidr techniczny,

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,
- zagrozenie przy robotach na wysokosci,
- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac réwnolegtych
przez pozostate branze.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
- nie dotyczy,
Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
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-wykopy pod pompownie, komore¢ zasuw, kanalizacj¢ sanitarng

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac si¢ szczegétowo z dokumentacja budowlana,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujac wytyczne
wykonawstwa 1 odbioru robét,

- calo$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 1I Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowac¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace rob6t
ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwac sprzet budowlany 1 elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom, wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komoérkowego -112

b) zagospodarowanie terenu bodowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac si¢

zgodnie z obowiazujacymi zasadami 1 przepisami bhp oraz planem Bioz,

c) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,
- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,
- daszkéw ochronnych,

d) stosowanie sprzetu ochronnego i sSrodkéw ochrony indywidualnej dobranych do

rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

e) stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich

przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,

f) stosowanie sprzgtu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sa

przeszkoleni,

h) wiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen

dla pracownikow,

i) usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadow,

Prace te mogq si¢ odbywacé¢ wylgcznie z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.
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