POSADOWENIE PRZEWODU

zasypka z gruntu rodzimego

ubita warstwami
— zageszczenie podfoza >90%
zmodyfikowanej préby Proctor’a

warstwa ochronna (obsypka przewodu)

tasma metalizowana

ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO
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/
bal drewniany @ 8—10cm

lub ceownik C50—65mm

min. 70cm

/nod przewodem

(pospétka, piasek sredni lub grunt

rodzimy w przypadku gruntéw sypkich)

ubita warstwami 10—30cm recznie

lub lekkim sprzetem

— zageszczenie podfoza >907
zmodyfikowanej préby Proctor’a

warstwa wyréwnawcza (podsypka)

(pospdtka, piasek sredni lub grunt
rodzimy w przypadku gruntow sypkich)
nie zageszczona, z wyprofilowaniem

stanowigcym fozysko nosne
— kgt podparcia — 90-120°
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POSADOWENIE KANAELU

roboty ziemne wykonaé r@cznie//

linka stalowa ¢ 3—5 mm

L

uzbrojenie podziemne

dla rur PVC i kabli stosowaé
podktqdke drewniangq

roboty ziemne wykona¢ recznie

min_70cm

po zabezpieczeniu uzbrojenia

zasypka z gruntu rodzimego

ubita warstwami
— zageszczenie podtoza >907%
zmodyfikowanej préby Proctor’a

warstwa ochronna (obsypka przewodu)

z gruntu rodzimego ubita warstwami

10—30cm recznie lub lekkim sprzgtem

— zageszczenie podtoza >907%
zmodyfikowanej préby Proctor’a

warstwa wyréwnawcza (podsypka) /

Z gruntu rodzimego nie zageszczonego,

z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko

nosne
— kgt podparcia — 90-120°

230cm! D !230cm

S
O
()
M
N
90-120° 0
=

UWACGI

1. Warstwa wyréwnawcza (podsypka) nie moze zawieraé:
— czgstek wigkszych od 20 mm.
— ostrych kamieni lub innego tamanego materiafu.

2. Warstwa ochronna (obsypka) i zasypka nie moze zawieraé:
— czqstek wigkszych od 60 mm.
— nie moze byé zmrozony, zawieraé& bryt lodu itp.

3. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna

kamieni lub gruzu.
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