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POZIOM POROWNAWCZY

160.00 m n.p.m.

XXX XXX XXX

zasuwa DN/ID80

kabel energ.

=3.0m

tory szer.

rura przeciskowa
DN/0D160 | 56.0m

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA 0S| RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

3.00|168.40 171.40studnia 1200beton

3.05[168.75] 171.80| studnia 1200beton

6.2 %o
SPADKI, DrUGOSCI
56.0m
SREDNICA, MATERIAL DN /OD90 L=56.0m
ODLEGLOSCI & a
N 56.0
HEKTOMETRY t15 t16

Generator rysunkowy 7.33.8 (www.epi—graf.com.pl)
fazwa pitku: P.B. wod—kan Gledowo Pro oczny

wfaz zeliwny zatrzaskowy z wypefnieniem betonowym

klasy D400 DN600 wg PN—EN 124:2000
ptyta pokrywowa 1800/625,/200

SPOSOB MONTAZU

STUDNI WEAZOWEJ Z KREGOW
BETONOWYCH DN/ID 1000

(WLAZ W PASIE DROGOWYM)

standardowe pofozenie boczne
otworu wfazowego (dostosowane
do $rednicy wewnetrznej studni DN/ID 1000)

wypefnienie

;;:GL B
masa plastyczna . - s

krqg betonowy
DN/ID 1000; H=250mm

krqg betonowy
DN/ID 1000; H=500mm

dno studzienki
DN/ID 1000; H=1200mm

warstwa wyréwnawcza (podsypka

piaszczysto—zwirowa h=0,3m 1s>0,95)

—
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=
=
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—
—

manszety -~

opaska dystansowa (pfoza)

fabrycznie osadzone szczelne

przejscia przez $ciany

warstwa wyréwnawcza (podsypka

piaszczysto—zwirowa h=0,2m 1s>0,95)

Pkt RTi Rodz Rz1 Rz2 RD1 D1 KO RD2 D2
t15 | 171,4 |1200beton] 171,4 | 168,36] 168,4 | 0,09 183,2 | 168,4 | 0,09
t16 | 171,8 |1200beton] 171,8 | 168,71] 168,75] 0,09 | 198,1 | 168,75] 0,09

fqgcznik rurowo—kotnierzowy

dla rur PE 90/80

fabrycznie osadzone szczelne

przejScia przez Sciany

Uwaga:

Kolizje z istniejgqcym uzbrojeniem podziemnym

naniesiono na podstawie map sytuacyjno—wysokosSciowych
w skali 1: 500

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego
kanatu i innych urzqdzerfi podziemnych, ktére nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Doktadne rzedne wfqczeri oraz istniejgcego uzbrojenia
ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte
pod nadzorem projektanta

Nozwa i adres obiektu
Kanalizacja $ciekowa z przykanaliokami m. Gledowo
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Nozwa rysunku: Skala:
Profl przejscia przewodu tfocznego pod torami
ze studniami betonowymi t15, t16 1: 500/1 00
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