ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO
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bal drewniany ¢ 8—10cm . AU | RPN | TN .
lub ceownik C50—65mm min. /0cm Z4 . . o kg, min /0cm

|
roboty ziemne wykonqé recznie / I |

linka stalowa ¢ 3—5 mm
_6_ N

uzbrojenie podziemne

dla rur PVC i kabli stosowaé
podkfqdke drewniang

roboty ziemne wykona¢ recznie L %
po zabezpieczeniu uzbrojenia ,

POSADOWIENIE PRZEWODU

UWAGI

1. Warstwa wyréwnawcza (podsypka) nie moze zawieraé:
— czqstek wigkszych od 20 mm.
— ostrych kamieni lub innego famanego materiafu.
tasma metalizowana 2. Warstwa ochronna (obsypka) i zasypka nie moze zawieraé:
/nad przewodem — czqstek wiekszych od 60 mm.
— nie moze byé zmrozony, zawieraé& bryt lodu itp.
3. Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkéw drewna
kamieni lub gruzu.

zasypka z gruntu rodzimego

ubita warstwami
— zageszczenie podfoza >90Z
zmodyfikowanej préoby Proctor a

warstwa ochronna (obsypka przewodu)
(posp6tka, piasek sredni lub grunt
rodzimy w przypadku gruntéw sypkich)
ubita warstwami 10—30cm recznie

>30cm

lub lekkim sprzetem

— zageszczenie podtoza >90% Nazwa i adres obiektu

Sie¢ wodociggowa z przytqczami m. Gledowo

. . > ’ L. D d T .
zmodyfikowanej préoby Proctor a D2 SR
e - nr dziatek: 449, 450, 454, 451, 452, 453, 277/1, 91/29, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403,
_ / 404,405, 406, 407, 408, 409, 410,411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,
warstwa wyrownawcza (podsypka) 421,422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 4 37 438,
5 i i 90-120°
(pospbtka, piasek $redni lub grunt

&
TS 439, 440, 441, 442, 443, 444,445, 446, 447 obreb Gledowo
rodzimy w przypadku gruntéw sypkich) & Nazwa rysunku: Skala:
nie zZageszczona, z Wyprof”owaniem ‘ ‘ — Posadowienie i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
stanowigcym fozysko nosne >30cm D >30cm . ,
— kqt podporcio — 90-120° ' ' Projektowat: Sprawdzit: Data:
inz. Milita Gruszecka dr inz.Tadeusz Gruszecki 10.2019r.
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