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Pkt | RT=Tp Rodz Rz1 Rz2 RD1 D1 KO RD2 D2
w1 172 11200beton] 172 168,84 | 168,9 | 0,11 | 163,7]| 168,9 | 0,11
w3 | 171,9 |1200beton] 171,9 | 168,74 | 168,79 | 0,11 178 | 168,79 0,11
fabrycznie osadzone szczelne
przejscia przez Sciany
Nozwa i adres obiektu
Sie¢ wodociggowa z przytgczami m. Gledowo
nr dzialek: 449, 450, 454, 451, 452, 453, 277/1, 91/29, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403,
404,405, 406, 407, 408, 409, 410,411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,
421,422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 4 37 438,
439, 440, 441, 442, 443, 444,445, 446, 44T obrebGledowo
Nazwa rysunku: Skala:
Profil podfuzny przejscia przewodu W pod torami wraz ze studniq
betonowq w1 i w3 13200/1 00
Pro jektowat: Sprawdzit Data:
inz. Milita Gruszecka dr inz.Tadeusz Gruszecki 10.2019r.
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