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CZESC B
Projekt zagospodarowania terenu sieci

wodociagowej i sieci kanalizacji sciekowe]
z przylaczami
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1. 1. Podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji
1.1. Podstawa opracowania .

Opracowanie dokumentacji budowlanej wynika z podpisanej umowy pomigdzy Wojtem Gminy
Cztuch6éw a Pracownig Projektowa.

1.2. Nazwa projektu i lokalizacja

,»Sieé wodociggowa i sieé kanalizacji sciekowej z przytgczami

Lokalizacja — miejscowos$¢ Gledowo : nr dziatek : 449, 450, 454, 451, 452, 453, 277/1, 91/29, 395,
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,405, 406, 407, 408, 409, 410,411, 412, 413, 414, 415, 416,
417, 418, 419, 420, 421,422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,
438,439, 440, 441, 442, 443, 444,445, 446, 4477, obrgb Gledowo

Uwaga : Dziatka nr 326/1 obr. Gledowo jako teren zamkniety (tory PKP) jest wylgczona z po-
zwolenia . Wniosek o pozwolenie zostanie ztozony do Pomorskiego Urzedu Wojewdodzkiego -od-
dziat w Stupsku — I instancja

Zgodnie z Ustawg o ZZWiZOS' - art.2

» pkt.7 : okreslenie ,, sie¢ "oznacza przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urza-
dzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przed-
sigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego

> pkt. 6 : okreslenie ,, przytgcze wodociggowe” oznacza odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa z
wewnetrzng instalacjg wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gléwnym

> pkt.5 : okreslenie ,, przytgcze kanalizacyjne” oznacza odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna w nieruchomosci od-biorcy ustug z siecig kanalizacyjnag, za pierwsza studzienka, liczac od
strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomos$ci gruntowej

Uwzgledniajac powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze nazwa projektu jest zgodna z obowigzujagcymi
przepisami.
Ponizej, ze wzgledow formalno-prawnych 1 wykonawczych przyporzadkowano dziatki do sieci
wodociggowej z przytaczami 1 uzbrojeniem oraz do sieci kanalizacji Sciekowej z przytaczami ,
uzbrojeniem 1 urzadzeniami:
v" Lokalizacja sieci wodociaggowej z przylaczami i uzbrojeniem
* Przewody wodociggowe i przylacza do granicy dziatki
Nr dziatek : 413 , 450, 453, 454, 452, 451 , 449, 277/1, (326/1- tory), 91/29 , obreb Glgdowo
* Przylacza - od granicy dzialki do studzienki wodomierzowej
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,405, 406, 407, 408, 409, 410,411, 412, 414,
415,416, 417,418,419, 420, 421,422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,430, 431, 432, 433,
434,435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,445, 446, 447, obreb Gledowo
v" Lokalizacja sieci kanalizacji $ciekowej z przylaczami , uzbrojeniem i urzadzeniami
* Kanaly kanalizacji grawitacyjnej z przylaczami do granicy dziatki
Nr dziatek : 413, 450, 453, 454, 452, 451, obr¢b Glgdowo
* Przylacza - od granicy dzialki do studzienki na dzialce

Nr dziatek : 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,405, 406, 407, 408, 409, 410,411, 412,
414, 415,416, 417,418, 419, 420, 421,422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,430, 431, 432, 433,
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,445, 446, 447, obreb Glgdowo

* Przepompownia $ciekow
Nr dzialki : 413, obreb Gledowo
e Przewdd tloczny

!'Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw -
Dz.U.2018, poz.1152 z pdz. zmianami.
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Nr dzialek: 413, 450, 453, 454, 449, 277/1, (326/1- tory ), 91/29 , obreb Gledowo

e Kabel energetyczny
Nr dzialek : 413, 450, 453, 454, obrgb Gledowo
1.3. Inwestor

Gmina Czluchéw , ul. Szczecinska 33, 77-300 Cztuchéw

1.4. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej z przylaczami i sieci kana-
lizacji sciekowej z przylaczami ( przykanalikami) , przepompownig $ciekOw wraz z przewodem

tlocznym 1 zasilaniem energetycznym w miejscowosci Gledowo , gmina Cztuchow.

Wybudowanie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji $cieckowej wraz z przytagczami umozliwi
dostawe wody 1 odbidr Sciekéw z dzialek przewidzianych do zabudowy zgodnie z mpzp . Woda
zostanie doprowadzona z istniejacego przewodu wodociggowego DN/OD110 mm w ul. Kwiato-
wej a Scieki zostang przettoczone poprzez projektowang przepompowni¢ i przewod ttoczny do

istniejgcego kanatu $ciekowego DN200 w m. Gledowo ul. Kwiatowa.

Zakres opracowania zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy

projektu budowlanego / tekst jednolity Dz.U 2018 r, poz. 1935 z p6z. zmianami/
1.5. Jednostka projektowa .

Projektowanie i Nadz6r Autorski , inz. Milita Gruszecka ,
75-256 Koszalin , ul. Stoczniowcow 10 .

1.6. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- Wypis z mpzp dla m. Gledowo

- Warunki techniczne wydane przez ZGK

- Mapy do celéw projektowych

- Normy , zarzadzenia i literatura techniczna dotyczaca rozwigzywanego zagadnienia,

- Pomiary uzupetniajace 1 wizja lokalna ,

- Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego w
Starostwie Powiatowym w Cztuchowie

- Uzgodnienia z wtascicielami dziatek

2. Zabudowa terenu .
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu objetego opracowaniem mozna podzieli¢ na :
» Zagospodarowanie obiektami nadziemnymi w postaci :
- utwardzonej nawierzchni ul. Kwiatowej
- oswietlenia stupowego ul. Kwiatowej
- stacji TRAFO
- toréw linii kolejowej
Pozostaty teren nie zagospodarowany obiektami nadziemnymi

* Zagospodarowania infrastrukturg podziemng obejmujacg :
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- kanat $ciekowy
- przewdd tloczny
- przewd6d wodociggowy
- przewod gazowy
-kable energetyczne
- kable telekomunikacyjne

Nie projektuje si¢ zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu a dokonane rozbiorki na-
wierzchni nieutwardzonej i ogrodzenia , po wykonaniu sieci wodociggowej i kanalizacji Scieko-
wej zostang odnowione do stanu pierwotnego.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach projektu to:

- sie¢ wodociggowa z armaturg i z przytaczami

- studzienki wodomierzowe

- kanalizacja Sciekowa z przykanalikami

- studzienki kanalizacyjne niewtazowe / inspekcyjne /i wtazowe
- przepompownia sciekow

- przewdd tloczny

- kabel energetyczny zasilajacy przepompownie

- ogrodzenie terenu przepompowni wraz z bramg i furtka

- utwardzenie terenu przepompowni w obrebie ogrodzenia terenu

Sa to obiekty budowlane liniowe , zlokalizowane pod powierzchnig terenu , co nie wymaga trwa-
tego wydzielania terenu .

Teren po wykonaniu przewodu wodociggowego z przytaczami i studzienkami wodomierzowymi
i kanatu Sciekowego z przykanalikami i studzienkami zostanie doprowadzony do stanu wyjscio-
wego bez zmiany zagospodarowania terenu.

Projektuje si¢ wybudowanie sieci wodociggowej i przytaczy =z rur i ksztattek z polietylenu typ
PE100 RC DN/OD110 mm i DN/OD90 mm, SDR17, PN 10 wraz z studzienkami wodomierzo-
wymi , hydrantami i zasuwami.

Kanalizacje sciekowa z przykanalikami projektuje si¢ wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U o sred-
nicy DN/OD200 i DN/OD160 mm (przykanaliki) o sztywno$ci obwodowej SN8 wraz ze stu-
dzienkami niewlazowymi i wlazowymi ,z przepompownig z elementdw polimerobetonowych o
srednicy DN/ID1500 mm w uktadzie mokrym wraz z przewodem ttocznym z rur i ksztaltek z
PE100 RC , DN/OD90 mm, SDR 17

Przewody wodociggowe 1 kanaly Sciekowe zaprojektowano w pasie istniejgcych i projektowa-
nych ulic

Wiaczenie przewodu wodociggowego nastgpi do istniejgcej sieci wodociggowe;j i istniejacego ka-
natu Sciekowego w istniejacej ul. Kwiatowej

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji Sciekowej nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wtasnosci 1 uprawnien osob trzecich .

2.3. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementow
2.3.1.Prognozowane zapotrzebowanie na wode i ilos¢ Sciekow

Zapotrzebowanie obliczono metodg wskaznikow scalonych a wyniki podano ponizej
e woda Qga=24,49 m’d Qmaxd = 33,81 m¥/d Qmaxh = 3,31 m/h
° éClekl Qs'rd = 21,861’113/(1 Qmaxd = 30,43 m3/d Qmaxh = 2,98 m3/h
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2.3.2.Dlugos¢ projektowanej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sciekowej

» Sieé¢ wodociggowa
Sumaryczna dtugo$¢ sieci wodociggowej i przytaczy wykonanej z PE100, SDR17,
wynosi L=1432,0 m w tym:
v" Przew6d wodociggowy L =1 156,6 m
w tym

- §rednica DN/OD90 mm L = 696,6 m
- Srednica DN/OD110 mm L =459,8 m

v' Przylacza wodociggowe L =275,6 m a $rednica DN/OD32 mm

v Przejscie pod torami , rura ostonowa DN/OD180 mm , PE100, L = 60,4 m
v

» Siec kanalizacji sciekowej

Sumaryczna dlugos¢ sieci kanalizacji $ciekowej i przykanalikéw ( przytaczy) wykonanych z PVC-
U, SN8, wraz z przewodem tlocznym wykonanym z rur PE100 wynosi: L= mw tym:

e Kanatéw sciekowych L =947,3 m, $rednica DN/OD200 mm

e Przykanalikow L =305,6 m , srednica DN/OD160 mm

e  Przewodu ttocznego L ==614,9 m, srednica DN/OD90 mm

* Przejscie pod torami , rura ostonowa DN/OD140 mm , PE100, L = 60,4 m

2.3.3.Uzbrojenie przewodow sieci wodociagowej , sieci kanaléw kanalizacji sciekowej
i przewodu tlocznego

» Przewod wodociggowy

v' Zasuwy odcinajgce z obudowg i skrzynkg do zasuw , DN80 i DN100 szt.18

v" Hydrant nadziemny DN80 szt.8

v' Studzienki wodomierzowe DN/ID600 mm - komp.52

v Studnie zasuw , beton D/ID1200 mm, szt.2

» Kanat sciekowy

v' Studzienki niewlazowe /inspekcyjne / rewizyjno-polgczeniowe typowe z tworzywa

sztucznego o minimalnej $rednicy kinety i rury studziennej DN/ID >400 mm, szt.27
v Studzienki niewtazowe przelotowe z tworzywa sztucznego o $rednicy DN/ID 315 mm
szt.52 — na dzialce
v' Studzienki wlazowe potaczeniowe betonowe DN/OD1200mm , szt. 7

» Przewdd tloczny

v" Studnie zasuw , beton D/ID1200 mm, szt.2
v Studzienka rozprezna , szt.1 , beton DN/ID1000 mm
v" Kolumnowy zawér odpowietrzajgco-napowietrzajacy

2.3.4.Przepompownia Sciekow

Projektuje si¢ 1 pompe pracujacg + 1 rezerwowa w ukladzie mokrym jako pompy zatapialne.
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Pompy zamontowane beda w projektowanym zbiorniku z elementéw z polimerobetonu o Sred-
nicy DN/ID1500 mm .
Producenta i typ pompy potwierdzi Wykonawca z Zamawiajacym. Przyktadowo , ze wzgledow
merytorycznych i eksploatacyjnych przyjeto pompe zatapialng produkcji Metalchem typu
MSV-80-42L , z silnikiem 4,0 kW, wolny przelot 80 mm dla ktérej dokonano obliczen hydrau-
licznych i zaprojektowano uklad technologiczny w wersji mokre;j
Parametry pracy przyjetej pompy :Q = 5,1 /s H=199m

2.3.5. Infrastruktura techniczna terenu pompowni
2.3.5.1. Sie¢ energetyczna

Zasilanie projektowanych pomp w energi¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie z projektowa-
nego zfacza kablowego poprzez projektowana szafke sterownicza za pomoca kabla fa-
brycznie zamontowanego do pompy. Kabel bedzie poprowadzony poprzez projektowang
rur¢ ostonowa z PVC taczaca szafke sterownicza z projektowana pompownia.

Ztacze kablowe wraz z kablem zasilajgcym wykona ENERGA OPERATOR. Kabel od ztg-
cza kablowego zlokalizowanego na dz. nr 454 do szafki sterowniczej — dziatka 413 wykona
Inwestor

2.3.5.2. Sieé¢ wod - kan .

Kanalizacja deszczowa .
Odprowadzenie wéd opadowych projektuje si¢ powierzchniowe

Wodociag .
Projektuje si¢ doprowadzenie wody na teren przepompowni przewodem DN/OD90 mm za-
konczonym hydrantem nadziemnym DN80 mm
2.3.5.3. Utwardzenie terenu wok6l pompowni
Wjazd do pompowni bezposrednio z istniejacej drogi gminnej - dz. Nr 450, nieutwardzonej —
przepompownia zlokalizowana na dziatce nr 413 .
Dojscie do szafy sterowniczej i teren wokét zbiornika pompowni i zbiornika wykonawczego
wykona¢ z kostki betonowej zgodne z PN-EN 45014 .
2.3.5.4. Ogrodzenie i brama wjazdowa
Zaprojektowano ogrodzenie z panelowe Vega B montowane na stupkach o wysokosci panelu
1530 mm .Kolor RAL6005 - zielony
Brama przesuwna przemystowa PI95 , reczna , o szerokosci miedzy stupami L=3500 mm i wyso-
kosci H=1500 mm.
2.3.5.5.08wietlenie
Projektuje si¢ oswietlenie terenu przepompowni poprzez o§wietlenie lapa stupowa

2.3.5.6.Szafka sterownicza

Projektowana szafka sterownicza jest elementem typowym i jest dostarczana przez producenta
pompowni.
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2.4.Decyzje, warunki techniczne , uzgodnienia

Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia oraz zgode wtascicieli dziatek, przez ktére projekto-
wany jest kanat zamieszczono w dokumentacji — Cz¢$¢ A — formalno-prawna

2.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana przez projek-
tanta i zamieszczona w dokumentacji — Cz¢s¢ E, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzadzenia planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki pro-
wadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych
.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzi¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./

2.6. Informacja o obszarze oddzialywania i ograniczeniach w zagospodarowaniu i zabudo-
wie terenu

Zgodnie z art.20.ust.1.pkt 1c Ustawy Prawo Budowlane / Dz.U. z 2016 r poz.290 — tekst jedn.

z p6z. zmianami /ponizej przedstawiono informacj¢ dotyczaca terenu w otoczeniu
projektowanego obiektu zwigzang z ograniczeniami w zagospodarowaniu i zabudowie terenu.
Projektowane przedsiewzigcie to budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji §ciekowe] wraz
z przytaczami w m. Gledowo
Informacj¢ opracowano pod katem zgodnosci z wymogami zamieszczonymi w obowiazujacych
przepisach prawa krajowego i lokalnego:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / tekst jednolity Dz.U. z 2015 r poz.1422 /, art.26 ust.1

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie/ tekst jednolity Dz.U z 2016
r poz.124- art.140 ust.1 , ust.2 pkt.2

*  Ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016r poz.290- tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami) art.20
ust.1.pkt 1c

* Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko -Dz.U. 2016.poz.71- tekst jednolity , art.3 poz.68

*  Wypis z mpzp

Przedsiewzigcie jest realizowane jako inwestycja niezalezna, posiadajgca wszystkie elementy
techniczno-technologiczne umozliwiajace prawidlowg eksploatacje.

Nie projektuje si¢ zmiany zagospodarowania terenu .

Lokalizacja sieci wodociggowej i sieci kanalizacji Sciekowej w pasie rozgraniczajacym istniejacej
ul. Kwiatowej oraz projektowanych ulic ( bez nazwy ) wynika z istniejagcego juz uzbrojenia oraz
braku paséw technicznych pod budowg infrastruktury techniczne;.

Projektowane umieszczenie przewodow sieci wodociggowej i kanaléw sieci kanalizacji $ciekowe;j
w pasie rozgraniczajagcym drog 1 ulic nie narusza elementow technicznych zlokalizowanych na
dziatkach oraz nie przyczynia si¢ do czasowego i trwalego zagrozenia bezpieczenstwa a takze
nie wplywa negatywnie na system korzeniowy drzew rosnacych w pasie prowadzenia robot na
dziatkach.
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Budowa sieci wodociggowej z przylaczami oraz sieci kanalizacji $ciekowej z przykanalikami,
przepompownig Sciekow wraz z przewodem ttocznym i kablem energetycznym nie powoduje
takze ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Zasiegg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat wy-
budowany : 449, 450, 454, 451, 452, 453, 277/1, 91/29, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403,
404,405, 406, 407, 408, 409, 410,411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,422, 423, 424,
425, 426, 427, 428, 429,430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,445,
446, 447, obreb Gledowo
Po wykonaniu sieci wodociggowej i sieci kanalizacji Sciekowej teren zostanie doprowadzony do
stanu pierwotnego i nie zmieni si¢ przeznaczenie terenu pod wzgledem budowlanym. Nie wy-
stapig takze ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

2.7.Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz podleganiu ochronie na podstawie
ustalen zamieszczonych w tekscie planu mpzp

Teren objety opracowaniem zgodnie z ustaleniami w mpzp nie jest wpisany do zabytkow , nie
podlega ustawie o ochronie przyrody oraz nie wystepuja inne ograniczenia formalno-prawne .
Teren objety opracowaniem nie jest zlokalizowany takie w granicach:

* specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura2000

* specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000

» strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej

» strefy ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego

e obszaru narazonego na niebezpieczenstwo powodzi

Poniewaz jest to obiekt budowlany liniowy , zlokalizowany pod terenem , bez nadbudowy
nadziemnej wymagajacej zajecia terenu , nie wystepuje potrzeba wywlaszczenia terenu i jego
zagospodarowania .

2.8.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialki lub teren zamierzenia

Projektowane przedsigwzigcie zgodnie z mpzp nie lezy w granicach obszaru oraz terenu
gdrniczego

2.9.Informacje i dane o istniejagcych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow

Istniejace 1 przewidywane zagrozenia projektowanej inwestycji, obejmujgcej wykonanie sieci wo-
dociggowej z przylaczami i kanaléw kanalizacji sciekowej z przykanalikami , przepompowni scie-
kéw wraz z przewodem i kabla energetycznego dotyczg :

1. Stanu istniejacego

2. Okresu budowy

3. Okresu eksploatacji

Podczas budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami i kanaléw Sciekowych , przykanali
kéw i studzienek oddzialywanie na srodowisko moze wystgpowac w postaci:

* hatasu, zapylenia i zwigkszonego ruchu na drogach kursami pojazdéw obstugujacych
budowe(koparek, wywrotek, samochodéw cigzarowych),
e halasu pracy sprzetu i zapylenia na terenie budowy,

* potrzeby zdeponowania zdjetej warstwy humusu
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potrzeby zagospodarowania nadmiaru ziemi wynikajacej z objetosci zamontowanych

przewodow , armatury i wykonanej podsypki i obsypki

zagospodarowania posegregowanych odpadéw powstatych z obcinanych rur z PVC-
U, PE, gruzu betonowego z wykonywanych wylewek pod studzienki

odprowadzenia zuzytej wody do préb szczelnosci

Elementy srodowiska naturalnego na ktore moze oddziatywacé przedsiewziecie:

. powietrze

. powierzchnia ziemi

. ztoza kopalin

. wody powierzchniowe i podziemne
. klimat

. Swiat zwierzecy

. Swiat roslinny

. krajobraz

. ludzie

Ponizej scharakteryzowano wptyw projektowanego przedsigwzigcia na poszczegdlne

elementy srodowiska naturalnego

1. Powietrze

» zapylenie w okresie realizacji inwestycji powodowane unoszeniem przez wiatr
mineralnych czgstek materialéw budowlanych w czasie ich transportu na plac
budowy / przyw6z podsypki / jak i transportu z placu budowy nadmiaru ziemi

* zapylenie w czasie prowadzenia prac ziemnych . Jest to ucigzliwo$¢ o charakterze
przejsciowym, wystgpowac bedzie giéwnie na terenie budowy z mozliwoscig
przenoszenia wiatrem na tereny przylegle w zasiegu do 10,0 m.

* hatas powodowany pracg sprzgtu budowlanego w czasie realizacji inwestycji.

W celu minimalizacji tych ucigzliwosci, wynikajacych przede wszystkim z rob6t ziemnych,
projektuje sie:
- wykonywanie rob6t wytacznie w porze dziennej,

2. Powierzchnia ziemi
* sktadowanie nadmiaru ziemi z wykopéw w ilosci :
- V=66m’
Miejsce sktadowania uzgodni¢ z Urzegdem Gminy . Odpady nalezace do grupy
17.05.04

» sktadowania na wysypisku posegregowanych odpadéw budowlanych powstatych
w trakcie realizacji przedsigwzigcia — beton, koncéwki rur z PVC-U lub
betonowe, drewno, opakowania itp. Odpady nalezace do grupy 17.02.03 1
17.09.04
3. Z1oza kopalin — bez wptywu

4. Wody powierzchniowe i podziemne

*  mozliwos¢ skazenia wod powierzchniowych substancjami ropopochodnymi w
przypadku awarii pracujacego sprzetu. W tym przypadku nalezy bezwzglednie
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usung¢ warstwe ziemi skazong produktami ropopochodnymi przez
przedsigbiorstwo specjalistyczne i podda¢ utylizacji
*  mozliwo$¢ wystgpienia zakiécen przeptywu wod gruntowych i podskérnych
podczas wykonywania rob6t ziemnych, ucigzliwos¢ przejsciowa

5. Klimat - bez wptywu

6. Swiat zwierzecy — realizowane przedsiewziecie zlokalizowane na terenie niezabu-
dowanym, wskazuje, ze przedsigwzigcie zabudowaniu terenu zgodnie z mpzp nie be-
dzie wptywato ujemnie na §wiat zwierzecy, gdyz zwierzeta / zajace , sarny, itp. / na
tym terenie nie beda przebywaty.

7. Swiat ro§linny — teren po wykonaniu infrastruktury technicznej zostanie doprowa-
dzony do stanu pierwotnego i nie bedzie ujemnie wptywal na $wiat roslinny .

8. Krajobraz — bez wptywu

9. Ludzie
* halas pracy sprz¢tu budowlanego, zapylenie , ruch pojazdéw budowlanych w
okresie realizacji inwestycji — ucigzliwos¢ przejsciowa.

W celu zminimalizowania przewidywanych uciazliwo$ci omawianego przedsiewzie-
cia dla srodowiska, proponuje si¢ na etapie realizacji :

* ograniczy¢ do minimum zaj¢cia terenu w czasie realizacji inwestycji,

* sypkie materiaty budowlane sktadowane na placu budowy przechowywac¢ pod
przykryciem celem zmniejszenia pylenia,

* miejsce wywiezienia nadmiaru ziemi uzgodni¢ z Urzgdem Gminy

* miejsce unieszkodliwiania i magazynowania odpadéw budowlanych uzgodni¢ z
Urzedem Gminy

W okresie eksploatacji okreslanej dla inwestycji inzynierii Srodowiska na 30 - 50 lat nie
przewiduje si¢ rozwigzan chronigcych srodowisko, gdyz zagrozenie nie wystepuje. W
przypadku wystgpienia awarii :
v’ nieszczelno$ci armatury na przewodzie wodociggowych lub pekniecia przewodu
usterke nalezy usungc¢
v’ zatkania sie kanatu - nalezy niedrozno$¢ usungé np. za pomoca ptukania
cisnieniowego
Zasigg obszaru oddziatywania obiektu na srodowisko podczas eksploatacji miesci sie¢ w catosci
na dziatkach na ktérych zostat wybudowany : nr dziatek
Wybudowanie sieci wodociggowej i kanalizacji Sciekowej wplynie pozytywnie na warunki higie-
niczne i zdrowie mieszkancow.

2.9.1. Rodzaj i ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii

Podczas realizacji przedsiewziecia do srodowiska bedzie wprowadzana woda wykorzystywana
do préby ci$nienia sieci wodociggowej i proby szczelnosci kanalizacji sciekowej. Woda ta zosta-
nie skierowana do istniejgcego kanatu sciekowego

Sumaryczna ilo$¢ wprowadzanej wody wyniesie ok. 7,0 m3
Pospo6iki i piasku na podsypke i obsypke w ilosci ok. 3,0 m*
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Nie przewiduje si¢ wprowadzania do srodowiska innych rodzajéw substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Nie przewiduje si¢ takze budowy urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia powie-
trza lub innych elementéw powodujacych ucigzliwosci

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2019 w sprawie przed-
siewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko / Dz.U. Nr 213 , poz. 1397 wraz ze
zmianami /  projektowana inwestycja zgodnie z § 2 ust.1 nie jest zaliczana do przedsiewziec
mogqcych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz zgodnie 7 §3 ust.1, pkt.81 jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogqgcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko dla kto-
rych sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢ wymagane, gdyz dtugosc
kanalizacji sciekowej > od 1,0 km

2.10.0prawa projektu budowlanego

Projekt budowlany opracowano jednotomowo :
1. Czes$¢ A-formalno-prawna
2. Czeg$¢ B - Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
scieckowej wraz  z przytaczami

w

Czes¢ C  Projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z przylaczami uzbrojeniem

4, Czes¢ D Projekt budowlany sieci kanalizacji §ciekowej z przylaczami, uzbrojeniem
1 urzadzeniami

Cze¢s¢ E — Informacja BIOZ

6. Cze¢s¢ F — Opinia geotechniczna

o
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