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Starosta Żniński
ul. Potockiego 1

88-400 Żnin

 Żnin, dn. 22.09.2023 r.

Znak sprawy: GN.6630.264.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakończonej w dniu 22.09.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:
Siec kanalizacji deszczowej i przyłącza do wpustów ulicznych, Gmina:
Żnin (M)
Obręb: Żnin, dz.: 1690/1, 1691/4, 1692, 1693, 1717

Lokalizacja: Znin, obręb: Żnin, dz. nr 1693, 1690/1, 1692, 1691/4, 1717

Wnioskodawca: KISTOWSKI KAROL
ul. os. Piastowskie 14g/3, 62-200 Gniezno

Projektant:  KAROL KISTOWSKI  Inne upr.: budowlane: WKP/0175/POOs/15

Przewodniczący: Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomości

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 08.09.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej  projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa
Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 Burmistrz Żnina
ul. 700lecia 39
88-400 Żnin

 Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.

2 Elbonet S.C.
Bogusz Tucholski, Michał
Senger
ul. Lipowa 6
89-200 Szubin

 Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.

3 ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Mogilno
ul. Obrońców Mogilna 5
88-300 Mogilno

 Stanowisko pozytywne
Bez kabli energetycznych Enea Operator Sp. z o.o.na trasie sieci
kanalizacji deszczowej i przyłączy do wpustów ulicznych.
Projektowaną siec kanalizacji deszczowej i przyłącza do wpustów
ulicznych uzgadnia się bez uwag.

Waldemar Jankowski
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elektroniczny

4 ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
Oddział Poznań Rejon
Oświetleniowy Bydgoszcz
ul. Kościuszki 53
85-079 Bydgoszcz

 Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.

5 Netia S.A.
ul. Grunwaldzka 229 85-438
Bydgoszcz
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne
Uwaga
Projekt uzgodniono z następującymi warunkami:
- Wykonawca zgłosi pisemnie rozpoczęcie prac z minimum 7-
dniowym wyprzedzeniem na adres: Netia
S.A. ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz; e-mail:
nadzory@netia.pl (dodatkowo fax 22 352 66 66, tel.
22 352 66 76) do Działu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej z
podaniem lokalizacji, zakresu prac i
terminów planowanego rozpoczęcia i zakończenia robót.
- prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną
Netia S.A. prowadzić ręcznie,
zachować normatywne odległości poziome i pionowe zgodnie z
Polskimi Normami;
- zabezpieczyć urządzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu;
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330
22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstałe w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania
ponosi Inwestor / Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu
strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

KRZYSZTOF OSIECKI

6 Nexera Sp z o.o.
Al. Jana Pawła II 29,
Atrium Plaza, VI p.
00-867 Warszawa
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne
Projekt uzgodniono z następującymi warunkami:
1. Wykonawca zgłosi pisemnie rozpoczęcie prac z minimum 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z o.o. al. Jana Pawła II
29,  00-867 Warszawa, e-mail: utrzymanie@nexera.pl oraz
zudp@nexera.pl  podając lokalizację, zakres prac i terminy
planowanego rozpoczęcia i zakończenia robót, oraz kontakt do osoby
odpowiadającej za realizację.
2. Prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną
Nexera Sp. z o.o. prowadzić ręcznie,
3. Zachować normatywne odległości poziome i pionowe zgodnie z
Polskimi Normami;
4. Zabezpieczyć urządzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu. W przypadku prac zanikających/ulegających
zakryciu w szczególności dla zbliżeń, skrzyżowań i rur osłonowych
wykonać zdjęcia przed zasypaniem wykopu i przekazać do Nexera;
5. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Nexera Sp. z o.o.  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić o tym fakcie Operatora dzwoniąc do Centrum Nadzoru
Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie@nexera.pl.
6. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci Nexera Sp. z o.o.
powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego
ich wykonania ponosi Inwestor/ Wykonawca;
7. Nexera Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń
z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Operatora;
8. W przypadku, gdy projektowana infrastruktura będzie w kolizji z
istniejącą siecią Nexera na podbudowie dzierżawionej proszę o

Andrzej Grycmacher
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istniejącą siecią Nexera na podbudowie dzierżawionej proszę o
uzgodnienie z Nexera Sp z o.o.  W przypadku kanalizacji lub słupów
dzierżawionych,  Nexera Sp z o.o. jako dzierżawca, może wydać
warunki przebudowy kabli dopiero po  zatwierdzeniu projektów
przebudowy przez podmiot będący gestorem podbudowy słupowej
lub kanalizacji.  Uwaga dotyczy również wymiany słupów - konieczna
relokacja infrastruktury. Korespondencję proszę kierować na adres:
uzgodnij@nexera.pl

7 Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i
IT, Ewidencja i Standardy
Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61
85-667 Bydgoszcz

 Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.

8 PERN S.A.
09-410 Płock
ul.Wyszogrodzka 133
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Konrad Kwiatkowski

9 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w
Bydgoszczy
Gazownia w Inowrocławiu
ul. Ks. Wawrzyniaka 39
88-100 Inowrocław
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne
Gazownia w Inowrocławiu
ul. ks. P. Wawrzyniaka 39,
88-100 Inowrocław
tel. 52 356 58 25
marzena.bartecka@psgaz.pl

Załącznik do protokołu

Uwagi do uzgodnienia:

1.	Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w
Inowrocławiu,         ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich
rozpoczęciem.
2.	W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub
uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie
powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazownię w
Inowrocławiu tel. 52 356 58 21.
3.	Wszelkie uszkodzenie sieci gazowej zostaną usunięte na koszt
Inwestora        i Wykonawcy.
4.	W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy
wykonywać ręcznie.
5.	Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8-1,2 m.
6.	Należy zachować wszystkie wymagane odległości od
istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz.640.

Tomasz Praczyk

Tomasz Praczyk

10 Veolia Zachód Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich
28/30
53-333 Wrocław

 Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.
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11 Zakład Wodociągów i
Kanalizacji
"WIK" Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 22a
88-400 Żnin
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne
W miejscach zbliżenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z
istniejącym uzbrojeniem wod-kan należy zachować normatywne
odległości w pionie i poziomie, prace ziemne powyżej 1 m głębokości
prowadzić ręcznie, stosować rury osłonowe.

Jakub Trębusiewicz

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Z upoważnienia
Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale Geodezji,

Kartografii, Katastru i Nieruchomości

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).



                              SANITARNA

Projekt budowlany
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. Pałucką w Żninie -

zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych i/lub roztopowych z
projektowanego zbiornika odparowującego na  rów gminny w ul. Pałuckiej

Adres inwestycji: obręb 0001 Znin, m. Żnin, gm. Żnin
Dziłki nr: 1693, 1690/1, 1692, 1691/4, 1717

Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale,Geodezji, Kartografii, Katastru i,Nieruchomości



















 
 

INFORMACJA BEZPIECZE STWA i OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
Obiekt: Sie  kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. Pa uck  w ninie 

odprowadzaj ca wody opadowe i/lub roztopowe do istniej cego rowu 
gminnego przy ul. Pa uckiej w dz. 1693 w m. nin, gm. nin   
 
 

 
Adres inwestycji:    Obr b ewidencyjny: 0001 nin,  
                                     Dzia ki nr 1693, 1690/1, 1692, 1691/4, 1717 

           Jednostka ewidencyjna: 041906_4 Gmina nin, 
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INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji 
poszczególnych obiektów 

Informacja dotyczy bezpiecze stwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegaj cej na budowie  

sieci kanalizacji deszczowej w ci gu drogi powiatowej w dz. nr 1717 oraz w drodze gminnej 

w dz. nr: 1693, 1690/1, 1692, 1691/4 w m. nin. W ramach opracowania projektuj  si  sie  

kanalizacji deszczowej w nast puj cym zakresie:  

- sieci z rur PVC-U SN8 SDR34 DN315 x 9,2 o d ugo ci netto: 32,05m; 

- sieci z rur PVC-U SN8 SDR34 DN400 x 11,7 o d ugo ci netto: 96,53m; 

- przy cza do wpustów PVC-U SN12 SDR30 DN200x6,5 o d ugo ci netto: 15,89m; 

- studni DN1200 bet zwie czonych w azem – 9 szt; 

- studni DN1500 bet zwie czonych w azem – 1 szt; 

- studni wpustowych DN500 bet zwie czone wpustem eliwnym – 7 szt; 

- separatora koalescencyjnego DN1500/1800 – 1 szt; 

  - wylotu do rowu – 1 szt. 

Inwestycj  planuje si  w miejscowo ci nin, gmina nin. Jest to inwestycja o charakterze 

liniowym. 

Zamierzenie budowlane obejmuje ca y zakres prowadzenia robót budowlanych pocz wszy 
od wykopów, a na próbie szczelno ci i przekazaniu do eksploatacji sko czywszy.  

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 

W rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej tereny przyleg e stanowi : przede wszystkim 

zabudowa w postaci domów jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych, a tak e niekiedy 
niezabudowane dzia ki.  

Teren przewidziany pod inwestycj  stanowi g ównie pas drogowy drogi powiatowej i gminnej 

o nawierzchni utwardzonej bitumicznej i z kostki brukowej. Na terenie tym istnieje uzbrojenie 

podziemne, tj. sie  energetyczna, sie  wodoci gowa, sie  telekomunikacyjna, sie  

kanalizacji deszczowej oraz sie  gazowa. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki oraz kolejno  realizacji 
poszczególnych obiektów 

W dzia kach, na których lokalizowane b dzie projektowane uzbrojenie wyst puje podziemna 

i nadziemna linia elektroenergetyczn. Roboty w obr bie linii elektroenergetycznych wchodz  

w zakres prac szczególnie niebezpiecznych. Podczas prac budowlanych nale y uwa  

eby nie dosz o do zerwania lub dotkni cia kabli elektroenergetycznych przez pracuj ce 

maszyny budowlane. Kable elektroenergetyczne stwarzaj  ryzyko pora enia pr dem 



elektrycznym. Nale y zachowa  szczególn  ostro no  podczas prowadzenia prac w 

siedztwie przewodów linii elektroenergetycznych. 

Przed przyst pieniem do robót nale y powiadomi  wszystkich u ytkowników naruszanych 

gruntów oraz administratorów istniej cego uzbrojenia pod i nadziemnego z którymi w toku 

realizacji projektu uzgodniono przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej. Nale y 

bezwzgl dnie zapozna  si  z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.  

Prowadzone wykopy winny by  zabezpieczone przed dost pem osób niezwi zanych z 

realizacj  inwestycji – osób postronnych. Nale y równie  umie ci  tablice ostrzegawcze oraz 

informuj ce  o prowadzonych pracach i zakazie wst pu na teren budowy.  

4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji 
robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich 
wyst pienia 

Kierownik budowy zobowi zany jest oceni  i dokumentowa  ryzyko zawodowe wyst puj ce 

przy pracach budowlanych, stwarzaj cych zagro enie dla bezpiecze stwa pracowników. W 

zwi zku z wykonywaniem robót budowlanych w pobli u kabli energetycznych nale y je 

prowadzi  na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót, a pracownicy powinni 

by  przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac i zapoznani z 

ryzykiem zawodowym dla zadania. 

Podczas realizacji robót wyst puj : 

 prace przygotowawcze – w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach pasów 

roboczych (po trasie  projektowanego uzbrojenia), 

 prace ziemne – nale y wykonywa  po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu 

projektowanego uzbrojenia. 

 prace odtworzeniowe terenu po wykonaniu sieci wodoci gowej 

Wykopy  pod projektowane uzbrojenia  nale y wykonywa  o cianach pionowych. 

W miejscach, gdzie ruroci gi przechodz  pod istniej cym uzbrojeniem nale y wykona  

przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej g boko ci posadowienia istniej cego 

uzbrojenia. W przypadku kolizji, koliduj cy przewód zabezpieczy  lub prze . W miejscu 

skrzy owania roboty prowadzi  r cznie z du  ostro no ci  1,0m przed i 1,0m za 

koliduj cym uzbrojeniem. Po zako czeniu robót nawierzchni  przywróci  do stanu 
pierwotnego.  



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Nale y bezwzgl dnie przestrzega  odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenia prac 

ziemnych oraz wszystkich przepisów zwi zanych z realizowanymi obiektami. Przy realizacji 

zadania obowi zuje Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 

2003 r. poz. 401). 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by  przeszkoleni i pouczeni 

o zagro eniu wynikaj cym z uszkodzenia instalacji podziemnych. 

Kierownik budowy nie mo e dopu ci  do pracy na budowie pracownika, który nie posiada 

wymaganych kwalifikacji oraz umiej tno ci wykonywania potrzebnych robót budowlanych. 

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych 
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefie 
szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych 
bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek 
po aru, awarii i innych zagro  

W oparciu o powy sz  informacj  Kierownik budowy zobowi zany jest sporz dzi  plan 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpocz ciem, z uwzgl dnieniem 
specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych.  

            

   Opracowa : 
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