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OPIS TECHNICZNY
w zakresie architektury

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek uzytecznosci publicznej. Kategora IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA. PROGRAM UZYTKOWY

Budynek w przeznaczony na Swietlice wiejskg i jednoczesnie sale gimnastyczng do uzytkowania przez
sgsiednig szkote podstawowa. Program uzytkowy: wiatrotap, pomieszczenie porzgdkowe, sanitariaty damskie,
szatnie damskie, sanitariaty meskie, szatnie meskie, WC dla inwalidy, sala gtdwna, kuchnia, magazyn kuchni,
szatnia trenera, magazyn sprzetu sportowego, pomieszczenie techniczne.

3. UKLAD | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek na planie litery L, przekryty dachem ptaskim, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe budynku zostaty obliczone wg zasad zawartych w PN-ISO 9836:1997
Witasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych z uwzglednieniem sposobu okreslania powierzchni uzytkowej wskazanego w §20 ust.1 pkt 4) b)
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Dtugos¢ budynku 26,29 m,
Szeroko$¢ budynku 18,98 m,
Wysokos¢ od poziomu terenu 6,19 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
Podpiwniczenie brak
Powierzchnia uzytkowa 274,04 m’
Powierzchnia ustugowa 0,00 m?
Powierzchnia ruchu 32,15 m?
Powierzchnia netto 306,19 m?
Powierzchnia konstrukcji 62,80 m’
Powierzchnia catkowita 368,99 m?
Wysokos¢ kondygnacji netto 2,75i14,80 m
Kubatura netto 1173,78 m?
Kubatura brutto 1920,33 m’

5. WARUNKI DOSTEPU | UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek moze by¢ w catosci uzytkowany przez osoby niepetnosprawne na wézkach - dostep do budynku i do
wszystkich pomieszczern wewnatrz bez schoddw i progdw, toaleta przystosowana ze wzgledu na wymiary i
wyposazenie.

6. WPLYW NA SRODOWISKO (charakterystyka ekologiczna)

6.1. Woda

Budynek bedzie zuzywat wode na cele bytowe uzytkownikéw. Zuzycie wody bedzie zaleze¢ od czestotliwosci
uzytkowania i liczebnosci uzytkownikéw. Woda bedzie dostarczana z lokalnej sieci wodociggowej z
wykorzystaniem projektowanego przytacza.

6.2. Scieki sanitarne

Scieki sanitarne wystapia w ilosci jak zuzyta woda i zostana odprowadzone do lokalnej kanalizacji sanitarne;j.
6.3. Wody opadowe

Wody opadowe z dachu i z nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone do na tern dziatki

6.4. Zanieczyszczenia gazowe
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Zanieczyszczenia gazowe nie bedg emitowane. Budynek bedzie wytwarzat energie cieplng z wykorzystaniem

pomp ciepta oraz przez uzycie energii elektrycznej z sieci.
6.5. Odpady

Wystapig tylko odpady bytowe. Odpady beda segregowane i gromadzone w odpowiednich pojemnikach z
zamykanymi otworami wrzutowymi, stojgcych na wydzielonym placu. Stamtgd bedg odbierane i utylizowane
w ramach systemu zagospodarowania odpaddw obowigzujacego na terenie gminy Murowana Goslina.

6.6. Obiekt nie bedzie generowac hatasu ani innych oddziatywan.

6.7. Projektowane zagospodarowanie dziatki spowoduje wyciecie kilku drzew i wykonanie nowych nasadzen,
co szczegotowo pokazano w cz. 1 - projekcie zagospodarowania terenu; nie ma koniecznosci wykonywania
znaczacych niwelacji terenu, a projektowane obiekty nie wptyng na stan gleby i wéd naturalnych.

7.

WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

Budynek wyposazony w podstawowe instalacje wewnetrzne:

- wodociggowa

- kanalizacji sanitarnej,

- elektryczna,

- wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta oraz funkcja grzania i chtodzenia

OPIS WYBRANYCH USTROJOW BUDOWLANYCH

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Sciany zewnetrzne — warstwowe:

- bloczki silikatowe gr. 24 cm + styropian gr. 25 cm (A =0,031 W/mK),

Sciany wewnetrzne:

- konstrukcyjne — bloczki silikatowe gr. 24 cm + tynki,

- dziatowe — bloczki silikatowe gr. 12 cm + tynki,

- w sanitariatach Scianki giszetowe o wysokosci 2m.

Stropy:

- ptyty kanatowe sprezone gr. 20 cm - jako element stropodachu

Dach:

- na stropie izolacja termiczna ze styropianu o zmiennej grubosci - min. 35cm
- na styropianie gtadZ cementowa zbrojona siatkg z drutu g3 o oczku 10x10cm
- na gtadzi papa termozgrzewalna

Izolacje termiczne i przeciwdzwiekowe:

- izolacja $cian zewnetrznych — styropian 'fasada' gr. 25cm, A =0,031 W/mK
- izolacja stropodachu — styropian gr. min. 35 cm, A =0,036 W/mK

- izolacja podtogi na gruncie - styropian 'podtoga’ gr. 12 cm, A =0,036 W/mK.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

Izolacje przeciwwodne:

- stropodach — 2x papa termozgrzewalna,

Izolacje przeciwwilgociowe:

- pionowa s$cian w gruncie — folia kubetkowa,

- pozioma podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna,

Oktadzina elewacyjna:

- tynk silikonowy cienkwarstwowy o uziarnienie 1,5 mm, grafitowy oraz antracytowy,

- na cokole tynk mozaikowy drobnoziarnisty, antracytowy
Tynki wewnetrzne:

We wszystkich pomieszczeniach, na scianach murowanych i sufitach — tynk cem.-wap. + gtadz gipsowa +
farba emulsyjna. W pomieszczeniu gospodarczym na $cianach i suficie — tynk cem.-wap. + farba

emulsyjna.
Parapety:
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- zewnetrzne: konglomerat gr. 3 cm, antracytowe,
- wewnetrzne: konglomerat gr. 3 cm, biate
7.10. Posadzki:
- ptytki gresowe na kleju, w sali gtéwnej panele drewniane lub wyktdzina winylowa.
7.11. Stolarka:
- okienna: z profili PCV wielokomorowych, tréjszybowe U,,,=0,9 W/mZK, kolor antracytowy,
- drzwiowa:
= drzwi wejscia gtéwnego do budynku - z profili aluminiowych, szklone szktem bezpiecznym P4, 2-
skrzydtowe, kolor antracytowy,
= drzwi zewnetrzne do pom. technicznego, ewakuacyjne z sali oraz do przedsionka kuchni -
metalowe, typowe, katalogowe, kolor jak rynny i rury spustowe,
= drzwi wewnetrzne - drewniane, typowe, katalogowe, kolor jasnego drewna.
7.12. Rynny irury spustowe
- blaszane, okragte, powlekane w kolorze antracytowym.

8. WIATA SMIETNIKOWA
Obiekt o wymiarach w rzucie 3,5m x 3,7m i wysokosci 2,6m, o konstrukcji stalowej, scianach i dachu z blachy
trapezowej powlekanej, w kolorze grafitowym, ustawiony na podtozu z kostki brukowej betonowej.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wskazane w projekcie materiaty, urzgdzenia i technologie, dla ktérych uzyto nazw wtasnych, nalezy
traktowac jako poziom odniesienia dla ich parametréw technicznych i moina zastosowa¢ materiaty,
urzadzenia lub technologie réwnorzedne.

opracowata: mgrinz. arch. Monika Szumielska
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

OBIEKT — swietlica wiejska
INWESTOR — Gmina Murowana Goslina
ADRES BUDOWY - topuchowo, dziatka nr 10/7

1. KATEGORIA OBIEKTU:

1.1. Przewidywana ilo$¢ oséb max 80

1.2. Powierzchnia wewnetrzna ok.318 m’
1.3. llos¢ kondygnacji 1

1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax = 6,57 m
1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia: ZL 1|
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw
- gtébwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24
cm + tynk — R240,
- konstrukcja dachu: bez wymagan— jest: stropodach na ptycie zelbetowej
- strop —wymaganie: REI30 — jest: nie dotyczy - strop nie wystepuje,
- $ciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny) — wymaganie: R30 EI30 — jest: nie dotyczy - budynek
parterowy,
- $ciana wewnetrzna - bez wymagan — jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm + tynk — EI120
REI120,
- przekrycie dachu — bez wymagan — jest: pokrycie dachu z papy bitumicznej na gtadzi cementowej

3.  WIELKOSC STREFY POZAROWEJ
Wymaganie: max 10.000 m’ < jest: ok. 310 m’.

4. ODDZIELENIA P.POZ.:
4.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- $ciany: REI60, jest: nie wystepujg;
- stropy: REI30, jest: nie wystepuja;
- drzwi p.poz.: EI30, jest: nie wystepujg;
- drzwi z przedsionka p-poz: E15, jest: przedsionek nie wystepuje.
4.2. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
jest: $ciany i stropy oddzielenia nie wystepuja

5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH
Meble, wyposazenie sali

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

7. EWAKUACIA, OSWIETLENIE:

7.1. Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 40m, jest: max 20m.

7.2. llo$¢ wyjsé ewakuacyjnych — wymaganie: min. 2 wyjscia z sali gtéwnej, jest: 2 wyjscia poza budynek
(przez kuchnie i magazyn i bezposrednio na zewnatrz).

7.3. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczet — wymaganie: min. 0,9 m, jest: 0,9 m.
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7.4. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: 10m (przy jednym dojsciu) - jest:
max 9 m

7.5. Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 1,4 m - jest: min. ponad 1,55 m.

7.6. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 2,2 m - jest: min. 2,75 m.

7.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI15, jest: mur z bloczkdw silikatowych gr. min 12 cm + tynk
- EI120.

7.8. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 1,2m, jest: 1,2m.

7.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokos$ci min. 1,20m, spoczniki o szerokosci min
1,50m, klasa odpornosci ogniowej R30, jest: schody nie wystepuja.

7.10. Oswietlenie ewakuacyjne — jest wymagane i zaprojektowane w gtéwnej sali, w sanitariatach, w kuchni i

korytarzu (szczegoty w projekcie technicznym).

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALACII UZYTKOWYCH:

8.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna nawiewno - wywiewna — wymaganie: obudowa niepalna, jest:
kanaty blaszane niepalne.

8.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja.

8.3. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

8.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytacznik pradu, ktéry po uzyciu odfaczy
napiecie w budynku; przycisk wytgcznika ulokowany w rejonie wejscia gtéwnego, zasilany przewodem
ognioodpornym (szczegoty w projekcie technicznym).

8.5. Instalacja odgromowa - wykonana bedzie jako zwody z drutu FeZn g8mm, przewody odprowadzajgce z
drutu FeZn ¢8mm prowadzone w rurkach po $cianach zewnetrznych, pod ociepleniem $ciany, potgczone
z uziomem z bednarki FeZn 30x4 mm zatopionym w fawach fundamentowych szczegéty wprojekcie
technicznym).

9. DOBOR URZADZEN P.POZ.

9.1. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.2. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. —instalacja z hydrantami 25 wg projektu technicznego

9.4. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

9.5. Sktadowany materiat - nie wystepuje.

9.6. Urzadzenia oddymiajgce - nie wystepujg

9.7. Dzwigi - nie wystepujg

9.8. Kottownia — nie wystepuje; ogrzewanie cieptym powietrzem z centrali wentylacyjnej wspétpracujacej z
pompa ciepfta.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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WARUNKI POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne na potrzeby niniejszego projektu zawarto w opracowaniu wykonanym przez
firme Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich inz Piotr Jesiek w sierpniu 2022r.

Wykonano 4 otwory badawcze do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t. W podtozu stwierdzono warstwe humusu o
migzszosci do 0,4m i lokalnie gruntéw nasypowych (nasypow niekontrolowanych) o migzszosci 0,6 m. Ponizej
nawiercono grunty spoiste - gliny piaszczyste i piaski gliniaste, nieskonsolidowane i skonsolidowane,
plastyczne, twardoplastyczne oraz potzwarte/zwarte, o stopniu plastycznosci 1,=0,00-0,35, a takze piaski
drobne i srednie w stanie sredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia 15,=0,37-0,50.

Podczas wykonywania odwiertéw nie stwierdzono horyzontéw wodonosnych. Badania byty wykonywane
podczas srednich stanéw wdd podziemnych.

Gtebokos$¢ przemarzania na analizowanym terenie wynosi H=0,8 m.

W rozumieniu Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowac z projektantem lub geotechnikiem.

SPOSOB POSADOWIENIA

Posadowienie bezposrednie na zelbetowych tawach fundamentowych zagtebionych 0,8m ponizej poziomu
terenu. tawy wykona¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu B10 gr. 10cm.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne nalezy je wymieni¢ na podsypke piaskowg zageszczong
warstwami do stopnia 1,=0,97.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uiytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg okreslono za pomocg metody obliczeniowej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki
energetycznej oraz zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczacym warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku: Budynek oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Stacja meteorologiczna: Poznan

Geometria

Kubatura budynku Vv 1836,9 [m3]
Kubatura pomieszczen ogrzewanych Ve 1836,9 [m3]
Powierzchnia uzytkowa Au 304,56 [m2]
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen ogrzewanych Af 304,56 [m2]
Wentylacja

Rodzaj instalacji wentylacji:

Swietlica - Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna dziatajgca okresowo,
Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania:

Swietlica - Energia stoneczna, Udziat 66,00%;

Swietlica - Energia elektryczna z sieci systemowej, Udziat 34,00%;
Ciepta woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:

Swietlica - Energia elektryczna z sieci systemowej, Udziat 100,00%;
Oswietlenie

Rodzaj instalacji oswietlenia:

Swietlica - Energia elektryczna - Produkcja mieszana, LENI = 7, Af = 305;
Charakterystyka przegrod

Lista zdefiniowanych przegrod

Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A U Orientacja
[m2] [W/m2K]

Podtoga na gruncie 1-Swietlica 12styr(0,036) U=0,23 312,90 0,23

Sciana zewnetrzna 1-$wietlica styr25(0,031)/sil24 U=0,12 57,88 0,12 N
Sciana zewnetrzna 1-$wietlica styr25(0,031)/sil24 U=0,12 46,23 0,12 E
Sciana zewnetrzna 1-$wietlica styr25(0,031)/sil24 U=0,12 69,64 0,12 N
Sciana zewnetrzna 1-$wietlica styr25(0,031)/sil24 U=0,12 31,04 0,12 E
Sciana zewnetrzna 1-$wietlica styr25(0,031)/sil24 U=0,12 8,54 0,12 S
Sciana zewnetrzna 1-$wietlica styr25(0,031)/sil24 U=0,12 15,97 0,12 E
Sciana zewnetrzna 1-$wietlica styr25(0,031)/sil24 U=0,12 62,68 0,12 S
Sciana zewnetrzna 1-Swietlica styr25(0,031)/sil24 U=0,12 55,74 0,12 S
Sciana zewnetrzna 1-Swietlica styr25(0,031)/sil24 U=0,12 110,08 0,12 w
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Sciana zewnetrzna 1-$wietlica styr25(0,031)/sil24 U=0,12 16,46 0,12 E
Stropodach 1-Swietlica zelb. styr40(0,036) U=0,09 318,10 0,09
Sciana wewnetrzna 1-$wietlica/ 1- Sciana noéna bloczek 81,24 1,56
Swietlica sylikatowy 24cm
A [m2] — Powierzchnia U [W/m2K] - Wspétczynnik przenikania ciepta
Typy przegrod
Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubosc p Cp
d [m] [kg/m3] [ki/kgK]
12styr(0,036) U=0,23
Ptyty oktadzinowe ceramiczne, terakota 0,01 2000 920
Beton zwykty, gestos¢ 1900 0,05 1900 1000
Styropian EPS 100 - 038 Dach - podtoga 0,12 20 1450
Podktaz z chudego betonu 0,10 1900 1000
Piasek Sredni 0,30 1650 1000
styr25(0,031)/sil24 U=0,12
Styropian 0,25 12 1450
Blok drazony SILKA E24 0,24 1500 900
Tynk gipsowy 0,02 1000 1000
zelb. styr40(0,036) U=0,09
Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej z dwiema warstwami 0,01 1000 1500
lepiku, gr 5 mm
Styropian 0,40 12 1450
Folia polietylenowa, gr 0,2 mm 0,00 1300 1800
Zelbet 0,20 2500 1000
Jastrych gipsowy 0,01 1300 1000
Sciana noéna bloczek sylikatowy 24cm
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1850 1000
Blok silikatowy petny - SILIKAT NP 24 0,24 1600 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
p [kg/m3] — gestos¢ materiatu Cp [kJ/kgK] — ciepto wtasciwe materiatu
Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa Liczba | Szerokos¢ | Wysokos¢ | Powierzchnia | U [W/m2K] C g
(-] [m] [m] [m2] [-] -]
0.1 1 2,5 1,63 4,07 0,9 0,7 0,75
0.2 3 0,9 1 0,9 0,9 0,7 0,75
0.3 1 1,55 2,08 3,22 0,9 0,7 0,75
D_1 1 1,2 2 2,4 1,3 0 0
0_6 3 11 1,19 1,3 0,9 0,7 0,75
D_2 2 0,9 2 1,8 1,3 0 0
07 3 2,5 1,63 4,07 0,9 0,7 0,75

U [W/m2K] - Wspdtczynnik przenikania ciepta

C [-] — udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna

g [-] — wspdtczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie

Swietlica Lopuchowo
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Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Strefa: swietlica

Parametry
Temperatura wewnetrzna Qint 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane;j Af 305 [m?]
temperaturze
Wewnetrzna pojemnosc cieplna Cm 208329152 /Kl
Stata czasowa T 254,58 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta vyH,lim 1,06 [-]
Parametr numeryczny aH 17,97 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna dziatajgca okresowo
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 0 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 3055,00 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 1820,00 [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 29,42 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy Vx 0 [m3/h]
wentylatoréw wywotany wptywem wiatru i wyporu
termicznego
Wspdtczynnik korekcyjny bve 1 0,14 [-]
Wspdtczynnik korekcyjny bve 2 0,50 [-]
Wspdtczynnik korekcyjny bve 3 0,00 [-]
Wspdtczynnik korekcyjny bve 4 0,50 [-]
Zyski ciepta
Od storica Qsol 10993,52 [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 13315,20 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta QH,gn 24308,72 [kWh/rok]
Straty ciepfta
Straty przez przenikanie Qtr 14439,52 [kWh/rok]
Na wentylacje Qve 8920,50 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht 23360,02 [kWh/rok]
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 140,51 [W/K]
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 86,80 [W/K]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ogrzewanie i wentylacja
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 8747,75 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Nosnik energii nH,g nH,s nH,d nH,e nH,tot wH
[-] (-] [-] (-] [-] [-]
Strefa: Swietlica
Energia stoneczna 3,00 1,00 0,95 0,90 2,57 0,00
Energia elektryczna z sieci 0,99 1,00 0,95 0,99 0,93 3,00
systemowej

nH,g [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy
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bilansowania budynku (energii konncowej)

nH,s [-] - Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacji ciepta w elementach pojemnoéciowych systemu
grzewczego budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

nH,d [-] - Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) noénika ciepta w obrebie budynku ( w obrebie
ostony bilansowania lub poza nig)

nH,e [-] - Srednia sezonowa sprawnoé¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku ( w obrebie ostony
bilansowania lub poza nig)

nH,tot [-] - Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania
(konwersji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

wH [-] - Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika
energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb

.p . " gie 2 P QK,H 5445,23 [kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji
Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej
Parametry
Strefa: Swietlica
Jednostkowe dobowe zuzycie wody VCW 0,66 [dm3/m?2edoba]
Czas uzytkowania tuz 200,75 [doby]
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ciepta woda
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania kWh/rok

oczne zap pta uzytkowego do podg ‘QW,nd2113,47[/]
cieptej wody
Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb cieptej wody uzytkowej
Nosnik energii nW,g nWw,s nWw,d nW,e nW,tot ww
[-] [-] [-] [-] [-] [-]

Strefa: Swietlica
Energia elektryczna z sieci 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 3,00
systemowej

nW,g [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii korncowej)

nW,s [-] - Srednia sezonowa sprawnoé¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnoéciowych systemu
cieptej wody ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

nW,d [-] - Srednia sezonowa sprawnoé¢ transportu (dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku ( w obrebie
ostony bilansowania lub poza nig)

nW,e [-] - Srednia sezonowa sprawnoéé regulacji i wykorzystania

NW,tot [-] - Srednia sezonowa sprawno$é¢ catkowita systemu ogrzewania cieptej wody

ww [-] - Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nos$nika
energii do budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb cieptej

QKW 2134,82 [kWh/rok]

wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie korncowa na potrzeby oswietlenia
Instalacja oswietlenia wbudowanego
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Nosnik energii LENI Af wel
[kWh/(m?*rok)] [m?] [-]
Strefa: Swietlica
Energia elektryczna - Produkcja mieszana ‘ 7,00 ‘ 304,56 ‘ 3,00

LENI [kWh/(m?*rok)] — Liczbowy wskaZnik energii oswietlenia

Af [m?] - Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze

wel [-] - Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika
energii do budynku

Strefa: Swietlica

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez oswietlenie EK,L 2131,92 [kWh/rok]
wbudowane
Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng do napedu Eel,pom,L 0,00 [kWh/rok]
urzadzen pomocniczych systemu oswietlenia wbudowanego

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza

Rodzaj urzgdzenia pomocniczego gel tel
[W/m2] [h/rok]

Strefa: swietlica

wentylator centrali ‘ 1,30 ‘ 4380,00

gel [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzadzenia pomocniczego
tel [h/rok] - Czas dziatania urzgdzenia pomocniczego

Zapotrzebowanie na energie pomocniczg- system wentylacji Eel,pom,V 1734,16 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system ogrzewania Eel,pom,H 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system przygotowania | Eel,pom,W 0,00 [kWh/rok]

cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system oswietlenia Eel,pom,L 0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m_-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 8747,76 28,72 80,54
System do podgrzania cieptej wody 2113,47 6,94 19,46
Suma 10861,23 35,66 100,00

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg wynosi 10861,23 kWh/rok, natomiast wskaznik rocznego
zapotrzebowania na energie uzytkowg wynosi EU = 35,66 kwh/(mz-rok).

2. Okreslenie dostepnych zrédet energii

- energia elektryczna

-gazzbutli

- energia wiatrowa

- energia stoneczna

3. Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

a) wariant | - system konwencjonalny: ogrzewanie budynku w oparciu o centrale wentylacyjng (jak pompa
ciepta typu powietrze-powietrze) i wytwarzanie c.w.u w oparciu o energie elektryczna
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b) wariant Il - system hybrydowy: ogrzewanie budynku w oparciu o centrale wentylacyjng (jak pompa ciepta
typu powietrze-powietrze) i wytwarzanie c.w.u w oparciu o energig elektryczng pochodzacg z wtasnej
mikroinstalacji fotowoltaicznej

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Poréwnania dwéch systemdédw zaopatrzenia w energie dokonano w oparciu o wyznaczenie zapotrzebowania
budynku na energie pierwotng. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego Ekspert
Certyfikat Energetyczny. Obliczenia sg dostepne w archiwum projektanta.

a) wariant |

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kwWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 9583,03 31,47 34,74
System do podgrzania cieptej wody 6404,46 21,03 23,22
System oswietlenia 6395,76 21,00 23,19
Urzgdzenia pomocnicze 5202,49 17,08 18,86
Suma 27585,74 90,58 100,01
b) wariant Il
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kwWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 9583,03 31,47 45,24
System do podgrzania cieptej wody 0,00 0,00 0,00
System oswietlenia 6395,76 21,00 30,20
Urzadzenia pomocnicze 5202,49 17,08 24,56
Suma 21181,28 69,55 100,00

5. Wyniki analizy poréwnawczej i wyb6r systemu zaopatrzenia w energie

W wyniku przeprowadzonych obliczen poréwnawczych uzyskano wartos¢ wskaznika EP=90,58 kWh/(mZ-rok)
(dla wariantu I) i EP=69,55 kWh/(m”-rok) (dla wariantu I1).

Rozwigzania przyjete w wariancie Il wykazujg o 23% mniejsze zapotrzebowanie na energie pierwotng dla
budynku.

W zwigzku z duzymi naktadami inwestycyjnymi zwigzanymi z zakupem paneli fotowoltaicznych w niniejszym
projekcie przyjeto rozwigzania z wariantu .

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY

Na podstawie opinii osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej stwierdzono techniczng mozliwos¢ zaopatrzenia projektowanej instalacji ogrzewczej
w budynku w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach. Ponadto stwierdzono ekonomiczng zasadno$¢ takiego rozwigzania, a okres zwrotu z
inwestycji tych urzadzen bedzie mniejszy niz 5 lat.

W zwigzku z powyzszym w budynku zastosowane bedg automatyczne urzadzenia stuzgce do miejscowej
regulacji temperatury w postaci zawordw termostatycznych.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy budowy swietlicy wiejskiej w m. topuchowo,
gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;.

Pawet Jedraé (GLOWNY PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy budowy swietlicy wiejskiej w m. topuchowo,
gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;.

Monika Szumielska (PROJEKTANT)
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr 16/WPOKK/2012

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w m. topuchowo,
gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7 zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Przemystaw Olejnik (PROJEKTANT SPRAWDZAJACY)
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr 10/WPOKK/2017
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