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Pom. porz.
012

4,05 m2

Szatnia trenera
011

4,36 m2

WC OzN
09

5,12 m2

Mag. sprzętu sp.
04

15,59 m2

Sanitariaty M.
06

18,10 m2

Sanitariaty D.
07

18,09 m2

Szatnia damska
08

9,14 m2

Szatnia męska
05

9,14 m2

Korytarz
02

25,70 m2

Wiatrołap
01

6,45 m2

Magazyn k.
013

5,65 m2

Kuchnia
014

16,69 m2

Sala główna
03

162,00 m2

Pom. gospodarcze
010

6,11 m2

Oznaczenia:
                Instalacja kanalizacji sanitarnej

Podejścia kan. san. pod urządzenia sanitarne należy
wykonać w następujacych średnicach:
- miski ustępowe - Ø110 PVC
- pisuar - Ø50 PVC
- zlewozmywaki + zmywarka - Ø50PVC
- kocioł - Ø32 PP-skropliny pod umywalkę
- umwalka - Ø50PVC

                Pion instalacji kanalizacyjnej
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Agencja Budowlana  KALDO  Paweł Jędraś
siedziba:  64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro:      64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1

tel/fax:  65/3222244
e-mail:  kaldo@kaldo.net.pl

www.kaldo.net.pl
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