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30.09.2022

SPRAWDZAJĄCY:

Budowa świetlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Monika Szumielska

mgr inż. arch. Przemysław Olejnik

upr. do proj. w specj. arch.  nr 16/WPOKK/2012

upr. do proj. w specj. arch.  nr 10/WPOKK/2017
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
OCIEPLENIE - STYROPIAN gr.25cm
SILKA gr.24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

B

C

DACH nad salą
2x papa termozgrzewalna
szlichta cementowa gr.5cm zbrojona siatką z drutów ∆3mm
styropian gr. min. 35cm
folia paroizolacyjna
konstrukcja stropu - płyty sprężone gr.26,5cm
pustka powietrzna na instalacje gr.60cm
sufit podwieszany G-K na ruszcie systemowym

A
Oznaczenia:

- ŚCIANA PROJEKTOWANA:
  SILKA gr.24cm +
  ocieplenie - STYROPIAN gr.25cm

- żelbetowe elementy konstrukcyjne

POSADZKA NA GRUNCIE
PANELE DREWNIANE / PŁYTKI GRESOWE
JASTRYCH/GŁADŹ CEM.  (ZBROJONY SIATKĄ) gr.5cm
STYROPIAN gr. 12cm
FOLIA IZOLACYJNA 2x
BETON B10 gr.10cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY
GRUNT RODZIMY

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
BLOCZKI BETONOWE gr.24cm
OCIEPLENIE - XPS gr.15cm
IZOLACJA - FOLIA KUBEŁKOWA
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DACH nad zapleczem
2x papa termozgrzewalna
szlichta cementowa gr.5cm zbrojona siatką z drutów ∆3mm
styropian gr. min.35cm
folia paroizolacyjna
konstrukcja stropu - płyty sprężone gr.26,5cm
pustka powietrzna na instalacje gr.40cm
sufit podwieszany G-K na ruszcie systemowym
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