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OPIS TECHNICZNY
w zakresie technologii kuchii

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny kuchni typu zaleznego w budynku swietlicy
wiejskiej w m. topuchowo gm. Murowana Goslina.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- program kuchni uzgodniony z inwestorem
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.U.Nr171, poz.1225)
- rozporzadzenie Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie i
srodkéw spozywczych
- obowigzujgce przepisy bhp i sanitarne

3. OPIS TECHNOLOGICZNY

Projektuje sie kuchnie typu zaleznego. Nie przewiduje sie podstawowej obrébki surowca. Positki bedag
przygotowywane poza obiektem i dostarczane w termosach (catering). Przewiduje sie jedynie
przygotowywanie napojow. Cigg technologiczny umozliwia przyjecie gotowych positkbw w termosach,
przetozenie ich do naczyn umozliwiajacych utrzymanie temperatury i porcjowanie. Porcjowanie nastgpi
bezposrednio przed wydaniem positku na sale.

Projektuje sie cigg technologiczny przechowywania i czyszczenia zastawy kuchennej oraz naczyn kuchennych.
W ramach zaplecza kuchennego projektuje sie przedsionek, w ktérym zlokalizowano szafe na odziez.

Dostawy positkow beda nastepowac przez niezalezne wejscie dostepne bezposrednio z zewnatrz, a odbidr
odpaddw przez sale gtéwng i wyjscie awaryjne z sali.

4. POWIERZCHNIE

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen podano na rzucie technologicznym kuchni (rys. A.1).

5. ZATRUDNIENIE

Nie przewiduje sie zatrudnienia oséb. Obiekt w ramach funkcji; sSwietlica bedzie uzytkowany okazjonalnie i
wynajmowany catosciowo.

6. WODA, SCIEKI
Instalacje wodno-kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym, uwzgledniajac
podejscia wod - kan pod wszystkie urzadzenia tego wymagajace.

7. OGRZEWANIE

Instalacja centralnego ogrzewania nadmuchowego wspomagana grzejnikiem elektrycznym.

8. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Ciepta woda uzytkowa z centralnego podgrzewacza elektrycznego.

9. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

N . . Pow. Wykonczenie:
azwa pomieszczenia ) L o
m podtdg - Scian - sufitéw
Kuchnia 16,69 Gres —do wys. 2,10 glazura - wyzej malowanie emulsyjne
Szatnie 9,1449,14 | Gres — malowanie emulsyjne
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sanitariat damski 18,09 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
sanitariat meski 18,10 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
WC OzN 5,12 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
Pom. porzadkowe 4,05 Gres —do wys. 2,10 tynk zywiczny - wyzej malowanie emulsyjne
Sala wielofunkcyjna 162,00 Linoleum — wyzej malowanie emulsyjne
10. WENTYLACIA, TEMPERATURY
. . Powierzchnia Temperatura llo$¢ wymian powietrza
Nazwa pomieszczenia 3
m °C n/h
kuchnia 16,69 20 5/h
sanitariaty 41,31 20 0,5/h
pom. porzagdkowe 4,05 20 /h
sala wielofunkcyjna 162,00 20 /h
szatnie 18,28 20 /h
11. WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJINE
a) Cokoliki przyscienne wykona¢ do wysokosci 5-10 cm z tego samego materiatu co posadzki.
b) Wszystkie urzadzenia elektryczne winny posiadac zabezpieczenia przed porazeniem.
c) Przewody wodno — kanalizacyjne winny by¢ obmurowanepo uprzednim odizolowaniu ich od muru i
tynku.
d) Nad urzadzeniami obrdbki termicznej zamontowac¢ okapy wyciggowe mechanicznej wentylacji
wywiewne;j.
e) Punkty oswietleniowe znajdujace sie nad produktami spozywczymi lub miejscami ich produkcji muszg
posiadaé zabezpieczenia przed odtamkami szkta.
f) Zaleca sie stosowanie przezroczystych oston z tworzywa odpornego na sttuczenie.
g) Wentylacja powinna wyklucza¢ kondensowanie pary w pomieszczeniach.
h) Urzadzenia wentylacji nawiewnej bedgce w bezposrednim kontakcie z powietrzem z zewnatrz powinny
by¢ zaopatrzone w filtry i siatki zapobiegajgce zasysaniu kurzu, owadéw itp.
i) Drzwi zewnetrzne winny zabezpiecza¢ przed dostepem gryzoni do budynku.
j) W pomieszczeniach pracy punkty oswietleniowe winny by¢ tak rozmieszczone, aby miejsca pracy nie byty
zacienione.
k) Oswietlenie pomieszczen —wg obowigzujgcych norm oswietlenia.
I) W pomieszczeniach z podtogowymi wpustami $ciekowymi wykona¢ spadek posadzek do kratek
Sciekowych tak, by nie byto zastoin wody.
m) Narozniki $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
n) W pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami przewidzie¢ grzejniki gtadkie i tatwe do utrzymania w
czystosci.
o) W traktach komunikacyjnych nalezy zastosowac odbojniki.
p) Posadzki winny by¢ trwate, nienasigkliwe, nie sliskie i tatwo zmywalne.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie konstrukcji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt architektoniczno - budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przeznaczonego na Swietlice wiejskg i
jednoczesnie sale gimnastyczng do uzytkowania przez sgsiednig szkote podstawowa. W ramach projektu
ustalono uktad konstrukcyjny budynku, wykonano komplet obliczen statycznych, rysunki wskazujace
lokalizacje poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych, ich przekroje i rozpietosci. Szczegétowe rysunki
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych zostang zawarte w projekcie wykonawczym.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek jednokodygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych. Budynek sktadat sie bedzie z dwdch czesci (zbudowane na planie litery L), ktére beda
potaczone uzytkowo.

Uktad konstrukcyjny budynku — sciany murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi, na ktérych opieraja
sie zelbetowe ptyty stropodachu. Dach pfaski w formie stropodachu niewentylowanego, krycie dachu papa
termozgrzewalna.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7
w miejscowosci topuchowo” wykonanym przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek w
sierpniu 2022r.

Budowa geotechniczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t.. Pod warstwg gleby o migzszosci
0,25-0,40m oraz lokalnie nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,6m nawiercono grunty niespoiste: piaski
drobne i piaski Srednie, a takze piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W podtozu, do gtebokosci 3,5 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Badania wykonywano
podczas srednich standéw wody gruntowe;j.

Humus oraz nasypy niebudowlane nie nadajg sie do posadowienia obiektu. Piaski drobne, srednie o stopniu
zageszczenia 1p=0,37-0,50 nie spetniajg wymagan pod posadowienie fundamentéw - przed posadowieniem w
nich fundamentéw grunty nalezy dogesci¢ badz zaprojektowa¢ wzmocnienie podfoza lub fundamentow. W
podtozu znajdujg sie réwniez grunty plastyczne (glina piaszczysta 1,=0,35), ktére moze bedzie trzeba
wzmocnié¢, wymieni¢ badz wzmocni¢ fundamenty w przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie tej
warstwy. Nalezy zwrdcié¢ uwage, ze grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) sg wrazliwe na zmiany
wilgotnosci (uplasyczniajg sie), dlatego nalezy je chroni¢ przed dziataniem wdd opadowych i zabezpieczyc
przed stagnacjg wody i przemarzaniem.

Spdd fundamentdéw znajdzie sie w piaskach gliniastych (1,.=0,00) oraz piaskach drobnych/piaskach $rednich
(1pb=0,43-0,50). Projektuje sie zatem dogeszczenie istniejgcych gruntdéw niespoistych (piaskdéw), ktére wystgpia
w poziomie posadowienia fundamentéw. Grunt powinien zostaé zageszczony do wskaznika zageszczenia
wynoszacego |, 2 0,97. Zalecane jest ustanowienie nadzoru geotechnicznego podczas robdét lub wykonanie
udokumentowanych badan geotechnicznych kontrolnych po wykonaniu dogeszczenia gruntu, przed
rozpoczeciem wykonywania fundamentéw.
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W rozumieniu Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowac z projektantem lub geotechnikiem.

5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -0,80 m
p.p.t. (-1,00m wzgledem "0" budynku), t.j. 89,10 m npm.

tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci, wraz z lokalnymi poszerzeniami (rys. nr K.1).
tawy zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500, poszerzenia taw
fundamentowych zbrojone siatkg z pretéw @12 ze stali BSt500.

Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm.

Z taw fundamentowych nalezy wypuscié¢ startery stalowe w postaci pretow stalowych, pod trzpienie
zelbetowe. Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 (B-25). Fundamenty wykonywa¢ na podktadzie z betonu
C8/10 (B10) gr.10cm. Otulina zbrojenia w fundamentach — 5cm.

5.2. Sciany

Sciany fundamentowe z bloczkédw betonowych M-6 klasy 15, murowane na tawach fundamentowych na
zaprawie cementowej M8. Grubos¢ $cian fundamentowych 24 cm. Rozmieszczenie $cian fundamentowych
pokazano na rys. nr K.1. Przestrzenie miedzy scianami fundamentowymi nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym
mineralnym i zagesci¢ warstwami do | = 0,97.

UWAGA. Podczas obsypywania $cian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian naporem gruntu.
Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa, na zaprawie zwyktej kl. M5.
Grubos¢ Scian 24 cm.

Szczegoty rozmieszczenia Scian fundamentowych i Scian parteru wg rysunku K.1i K.2.

5.3. Stropy zelbetowe

W budynku projektuje sie stropy nad parterem (petnigce funkcje stropodachu) w postaci zelbetowych ptyt
zelbetowych, sprezonych o wysokosci 26,5cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropdw jednoprzestowe,
oparte na S$cianach wewnetrznych oraz na S$cianach ostonowych. Oparcie stropéw na S$cianach za
posrednictwem wiencow zelbetowych o wysokosci 26,5cm (jak grubos$é stropu). Beton stropow C20/25 (B25).
Obcigzenia stropdw (ponad ciezar wtasny):
- charakterystyczne state q = 2,33 kN/m2
- charakterystyczne zmienne q = 1,95 kN/m2
- obliczeniowe state q = 3,02 kN/m2
- obliczeniowe zmienne q = 2,82 kN/m2
W stropach na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla piondw instalacyjnych oraz przewoddéw
wentylacyjnych. Szczegoty geometrii stropow wg rys K.2.

5.4. Wience
Wience oparte na $cianach murowanych na wysokosci stropodachu o szerokosci 24 cm i wysokosci 26,5.
Dodatkowo wieniec obwodowy w czesci wyzszej (sala) na wysokosci 2,54m o przekroju 24x24cm. Zbrojenie
wiericow 4-ema pretami podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm.
Dla zachowania ciggtosci zbrojenia nalezy taczy¢ prety podtuzne wieficdw na dtugosci min. 55 cm.

5.5. Nadproza
Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, prefabrykowane, sprezone oraz
wylewane na budowie. Przekroje poszczegdlnych elementéw podano na rzucie parteru. Szczegdty wg.
projektu wykonawczego.
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5.6. Podciagi

Projektuje sie podciagi zelbetowe, w strefie wejsciowej do budynku, pod oparcie zadaszenia zelbetowego.

Beton B-25, zbrojenie wykonano z pretow @6, @12, @16 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Schematy
statyczne podciggéw — belki jednoprzestowe, wspornikowe. Lokalizacje i przekrdj podciggdw wskazano na
rzucie parteru.
Szczegoty zbrojenia podciggdéw wg projektu wykonawczego.

5.7. Trzpienie zelbetowe
Projektuje sie trzpienie zelbetowe w $cianach ostonowych i w $cianach wewnetrznych budynku. Trzpienie
usztywnia¢ bedg Sciany budynku a takze przejmowac skupione obcigzenia pochodzace od podciggow i
nadprozy zelbetowych. Wymiary trzpieni 24x30 i 24x28 cm. Zbrojenie zmienne w zaleznosci od lokalizacji
trzpienia: 4916 lub 6(16. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C25/30 (B-30).
Szczegoty rozmieszczenia trzpieni wg rysunku K.2 oraz projektu wykonawczego.

5.8. Plyty zelbetowe
Projektuje sie dwa rodzaje ptyt zelbetowoych, wylewanych na budowie. Pierwsze: wspornikowe ptyty
zadaszen nad wejsciami do budynku oraz drugie: ptyta stanowigca zadaszenie wejscia gtéwnego oparta na
Scianch ostonowych i podciggach wspornikowych. Lokalizacja ptyt wg rysunku K.2, szczegéty zbrojenia wg
projektu wykonawczego. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C20/25 i C25/30 (B-25 i
B-30).

5.9 Izolacje p-wilgociowe i p-wodne
Izolacja fundamentdéw: powtokowa, przeciwwilgociowa, dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa.
Posadzka na gruncie: papa asfaltowa izolacyjna
Izolacja pozioma Scian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyréwnanym zaprawg podtozu na wysokosci
minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz na tawie fundamentowej. lIzolacje pozimg s$cian
fundamentowych nalezy uciagli¢ taczac z izolacjg pod posadzka.

5.10 Konstrukcje wsporcze na dachu
Projektuje sie dwie ramy stalowe bedace konstrukcjami wsporczymi pod agregat i centrale wentylacyjng.
Obie zlokalizowana bedzie na dachu wyzszym. Kazda z ram skfada¢ sie bedzie z dwuteownikow
szerokostopowych HEA 100, ktdra podparta bedzie stupkami wykonanymi z rk 80x80x5. Stupki bedg
mocowane do ptyt stropowych.
Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne wykonac¢ za pomocg dowolnego zestawu farb alkidowych.

5.11 Wiata Smietnikowa
Projektuje sie wiate Smietnikowa o wymiarach w rzucie 3,42 x 3,62m. Wiata bedzie czesciowo obudowana
blachg trapezowg w uktadzie pionowym (T7), natomiast zadaszenie nalezy wykonaé z blachy trapezowej
(T32). Dostep do wnetrza wiaty przez zamykang furtke. Wiata wykonana bedzie z profili stalowych,
zamknietych rk 100x100x5, rk 40x40x3 i rp 50x30x4. Konstrukcje wykonaé jako spawana.
Wiate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dowolnym zestawem farb chlorokauczukowych.

6. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25 i B-30, stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa St0S.

Bloczki betonowe klasy 15.

Bloczki silikatowe klasy 15.

Stal profilowa St3S.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

- PN-82/B-02001 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
- PN-81/B-03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-90/B-03200 : Konstrukcje stalowe.

- PN-B-03264 : Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-80/B-02010 : Obcigzenie $niegiem + Az1 (2006r.)

- PN-77/B-02011 : Obcigzenie wiatrem. + Az1 (2009r.)

1. Fundamenty

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

3‘\[7— ——————————————————— 0,00
z

Piaski srednie

————————————————————————————— 0,60
Piaski Srednie

————————————————————————————— 1,20

Zestawienie warstw podtfoza

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodniona po(”) Ve min Ve max (])u(') 1 e Mo [kPa] | M [kPa]

[t/m’] [kPa]

1 | Piaski$rednie 0,60 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
2 | Piaski Srednie 0,60 nie 1,70 0,90 1,10 29,59 0,00 91435 101594

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetoéciowy: 20,0 kN/m?

Wspétczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f.4 = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p=24, kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: i min = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy, = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢, =20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubosé otulenia na podstawie fundamentu  ¢,o, = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach cpomp =25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m =0,81
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- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci ha obrot m=10,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

tawa fundamentowa

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna

B=0,60m H=0,40m B;=0,2dm e;=0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=0,80m Dmin = 0,80 m Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mz [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 80,00 5,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qg = 165,0 kN/mb
N, =89,8 kN/mb < m-Qq =0,81-165,0 kN/mb =133,7 kN/mb (67,2%)
Nosnos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 43,9 kN/mb
T,=50kN/mb < m-Qf=0,72-43,9 kN/mb =31,6 kN/mb (15,8%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje moment wywracajacy Moz, = 2,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 26,33 kNm/mb
M, =2,00 kNm/mb < m-M, =0,72-26,3 kNm/mb = 19,0 kNm/mb  (10,5%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s =0,11 cm
s=0,11cm < s40,=1,00cm (11,2%)

poszerzenie fundamentu pod trzpieniem

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=1,00m L=0,80m H=0,40m

B;=0,24 m L,=0,30m e;=0,00m ¢ =0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=0,80m D,,=0,80m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] T, [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 70,00 3,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 414,1 kN
N,=854kN < m-Qm=0,81-414,1 kN =3354kN  (25,5%)

Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnosc¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 41,1 kN
T,=3,0kN < m-Qs=0,72:41,1kN=29,6 kN  (10,1%)

Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje moment wywracajacy Myg 5.3 = 10,20 kNm, moment utrzymujacy Mz ,.3 = 41,08 kNm
M, = 10,20 kNm < m-M, =0,72-41,1 kNm =29,6 kNm  (34,5%)

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s = 0,05 cm

§=0,05cm < s540,=1,00cm (5,5%)

2. Elementy zelbetowe

Nadproza i podciagi

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f=13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych $g =12 mm
Srednica pretéw dolnych 0g4=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 0, =6 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm

Poz.1 Nadproze

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cafa belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem + obcigzenie dachem 48,50 1,25 - 60,63 cata belka
X 50,30 1,24 62,60
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Schemat statyczny belki

62,6

D L. le2,60

paN
A
k

2,80 I/

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =61,35 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 6,48 cm’. Przyjeto 6¢12 0 A; = 6,79 cm’ (p=1,06%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =61,35 kNm < Mgy =63,69 kNm (96,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)61,48 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigetymi ¢6 co 50 mm na odcinku 50,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w $srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)61,48 KN < Vg3 =77,75kN  (79,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 49,29 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 49,29 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, =0,200 mm < w;, =0,3mm (66,7%)
Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Ms 1) = 10,44 mm < aj, = 2800/250 =11,20 mm  (93,2%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs ; = 62,87 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, =0,086 mm < w;,=0,3mm (28,7%)

Poz.2 Nadproze

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cafa belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem 15,50 1,25 - 19,38 cata belka
X 16,94 1,24 20,96

Schemat statyczny belki

20,9

D L Po9s

1,79 I/

A
A
|
7
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,39 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 0,99 cm’. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm’ (p=0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 8,39 kNm < Mgy = 18,35 kNm  (45,7%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)11,88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg=(-)11,88 kN < Vg =33,59 kN  (35,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 6,78 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ; = 6,78 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w,=0,119 mm < w;, =0,3mm (39,8%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mg ) = 1,84 mm < aj, = 1790/250 = 7,16 mm  (25,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 13,13 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz.3 Podciag

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=45,0cm

OBCIA?ENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciagzenia Obe.char. Y Ky Ob.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar wiasny belki 2,70 1,10 - 2,97 colabelia
[0,24m-0,45m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad podciagiem, obcigzenie ptyta 10,80 1,25 -- 13,50 cafa belka
stropowa
X 13,50 1,22 16,47

Schemat statyczny belki

» 4« 16,4
L hea7
-

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Podpora A:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)40,77 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢12 o A; = 3,39 cm’ (p=0,34%)

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A, = 3,39 cm’

Warunek nosnosci na zginanie: Msy = (-)40,77 KNm < Mgq=56,39 kNm (72,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$é obliczeniowa sity poprzecznej Vsyq = 32,94 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 310 mm na catej dtugosci przesta
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Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=32,94 kN < Vgq; =55,42 kN (59,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)33,42 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)33,42 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w,=0,223 mm < w;, =0,3mm (74,3%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mg 1) =4,99 mm < aj, =2225/150 = 14,83 mm  (33,6%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 27,00 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz.4 Podciag

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju h=45,0cm

OBCIA?ENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Y Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 2,70 1,10 - 2,97 colabela
[0,24m-0,45m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad podciagiem, obcigzenie ptytg 10,80 1,25 - 13,50 cata belka
stropowa
X 13,50 1,22 16,47

Schemat statyczny belki

16,47

<
©
—

N

o

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy =(-)129,46 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 7016 o A,; = 14,07 cm’ (p=1,45%)

Przyjeto indywidualnie dotem 7¢16 o A, = 14,07 cm’

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =(-)129,46 kNm < Mgy =213,65 kNm (60,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)61,60 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 300 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg=(-)61,60 KN < Vg3 = 65,12 kN (94,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)106,12 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = (-)106,12 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,139 mm < wj, =0,3mm (46,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg ;:  a(Msy ;) = 18,05 mm < aj, = 3965/150 = 26,43 mm  (68,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg . = 50,49 kN
Szerokosc¢ rys ukos$nych: rysy nie wyznaczono
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Poz.6 Nadproie

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b,=24,0cm
Wysokosé przekroju h=24,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciagzenia Obe.char. Y Ky Ob.obl. Zasieg [m]
1. Cigzar wiasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cata belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem + obcigzenie dachem 48,50 1,25 - 60,63 cata belka
X 49,94 1,25 62,21
Schemat statyczny belki
= A
A B
4|, 1,29 4|/

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =12,94 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 1,56 cm’. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm’ (p=0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =12,94 kNm < Mgy = 18,35 kNm (70,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)19,72 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)19,72 KN < Vgg1 = 33,59 kN  (58,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 10,39 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dfugotrwaty Mg ; = 10,39 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych: w,=0,223 mm < w;, =0,3mm (74,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mgr) = 1,62 mm < aj, = 1290/250=5,16 mm  (31,4%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs ; = 26,21 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Ptyty zelbetowe

Poz. 5 Plyta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

1. catkowite zewnetrzne 4,28 1,37 - 5,86

2. Ptyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
X 7,28 1,26 9,16
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SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty l.s=1,88 m
Grubos¢ ptyty 12,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 4,05 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 3,22 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 3,22 kNm/m

Reakcja obliczeniowa R, =Rg=8,61 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw w przedle  ¢q=8 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa

Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdow z gory ptyty Cn
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cn
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wjim = 0,3 mm

omg =25 mm
om,d =25 mm

Graniczne ugiecie a;m = le#/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,18 cm’/mb. Przyjeto ¢8 co 12,0 cm 0 A, = 4,19 cm’/mb (p=

0,46%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Mgy = 4,05 KNm/mb < Mgq = 14,85 kNm/mb  (27,3%)

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy 2 a(Msy ) = 1,06 mm < aj, = 9,40 mm  (11,2%)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg=8,61 KN/mb < Vgq; =62,10 KN/mb  (13,9%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.30,0 cm o A; = 0,94 cmz/mb

Poz. 7 Plyta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

1. warstwyisnieg 2,61 1,45 - 3,78

2. Ptyta zelbetowa grub.13 cm 3,25 1,10 - 3,58

3. beton spadkowy 0,50 1,20 - 0,60
2% 6,36 1,25 7,96
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SCHEMAT STATYCZNY

4o =7,96
I nnnnnnmnann

A leff = 1,31 v
a a

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty les=1,31m
Grubos¢ ptyty 13,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment podporowy obliczeniowy Msq, = 6,88 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 5,50 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy x = 5,50 kNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa R, = 10,47 kN/m

DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f.4=16,67 MPa, f.q = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw nad podpora 0g =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdow z gory ptyty Cnom,g = 30 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty Chom,d =30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wjim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie  ajim = le/150

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A, = 1,77 cm’/mb. Przyjeto ¢$10 co 15,0 cmo A,=5,24 cm’/mb (p=0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msg, = 6,88 KNm/mb < Mgy, = 19,44 kNm/mb  (35,4%)
Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vgq=10,47 KN/mb < Vg =78,68 kN/mb  (13,3%)

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy : a(Msyy) = 1,52 mm < aj, = 8,77 mm  (17,3%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.23,5 cm o0 A; = 1,20 cmz/mb

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji sanitarnych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny budynku,

- ustalenia z inwestorem,

- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- projekt budowlany.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacje grzewczg |
wentylacyjna.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

Projektowany budynek bedzie zasilany z projektowanego przytgcza wodociggowego z rur PE@50 PE100 SDR11
PN10, tgczonych na dtugosci za pomocy zgrzewania elektrooporowego, zakonczonego zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w studni wodomierzowej #1200. Wtaczenie do sieci wodociggowej DN100
zlokalizowanej w dziatce drogowej zaprojektowano za pomocg uniwersalnej opaski do nawiercania pod
cisnieniem DN100/40. Ze wzgledu na fakt iz nie znana jest doktadna $rednica sieci oraz jej materiat, przed
zamontowaniem nawiertki nalezy wykonaé¢ wykop kontrolny i dokona¢ sprawdzenia tych parametréw.
Odcieciem przytacza od sieci bedzie zasuwa do przytacza domowego z odejsciem I1SO dla rur z PE, wrzeciono
zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakonczy¢ zeliwng skrzynka do zasuw. Konstrukcja
elementéw z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powitoky z farby epoksydowej
naktadanej metoda proszkowg, o grubosci minimum 250um - max 800 um. Skrzynka uliczna do zasuwy dla
przytgcza domowego, powinna miec takie same wymiary jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie
z normg DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm, wysokos$¢ skrzynki min. 270 mm, z odpowiednig
obudowg do zasuw (wraz z drazkiem). Zaprojektowana zostata betonowa studnia wodomierzowa,
zabezpieczona przed naporem wdd gruntowych z prefabrykowanych kregéw betonowych 31200, z betonu
C35/45 wodoszczelny min. W8, o nasigkliwosci <5%, klasa ekspozycji betonu XA3, mrozoodpornos$¢ F-50.
Kregi tgczone na uszczelki SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1, wyposazone w stopnie ztazowe
zabezpieczone przed poslizgiem, dno studni gtadkie. Studnia zostanie wyposazona we wtaz zeliwny klasy B125
i kominek wentylacyjny. Zamiennie do studni betonowej mozna zastosowal studnie tworzywows,
systemowa.

Do opomiarowania zuzycia wody w budynku zaprojektowany zostat wodomierz JS 6,3 DN25, przed i za
wodomierzem zaprojektowane zostaty zawory grzybkowe o srednicy DN40. Wodomierz montowany bedzie za
pomoca konsoli 1” do podpory z bloczkéw betonowych M6 na wysokosci ok 0,5m nad dnem studni.
Zabezpieczeniem zewnetrznej sieci wodociggowej bedzie projektowany zawér antyskazeniowy typ BA DN40,
przed ktérym zaprojektowano filtr mechaniczny z ptukaniem wstecznym DN40. Woda, ktéra moze powstac
podczas pracy zaworu antyskazeniowego usuwana bedzie przez obstuge techniczng obiektu. Instalacja
wodociggowa zewnetrzna, doziemna za studnig wodomierzowg zaprojektowana zostata z rur PE@50 PE100
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SDR11 PN10, taczonych na dtugosci za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Przejscie przewodem w

obrebie fundamentéw wykona¢ nalezy w rurze ochronnej PVC110. Instalacja wewnatrz budynku zostata
zaprojektowana z rur wielowarstwowych PEXc/Al/PE-RT, tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych, ktére w
obrebie projektowanych pomieszczen prowadzone bedg w warstwie posadzki z podejsciami w bruzdach oraz
Sciankach instalacyjnych do grup przyboréw sanitarnych, mocowanie do konstrukcji budynku Scisle wg
wytycznych producenta systemu. Kompensacja przebiegata bedzie w sposdb naturalny wynikajacy z
projektowanej trasy przewodow z zatamaniami. Przewody w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych
prowadzié¢ nalezy na wysokosci ok 0,40m nad posadzky, podejscia pod umywalki i zlewozmywaki zakorczy¢
zaworkami odcinajgcymi 3/8", podejscia pod miski ustepowe, pisuary itp. zakonczyé zaworami ze ztgczka do
weza. Na odgatezieniach do grup przybordw i przed wszystkimi pozostatymi przyborami zaprojektowane
zostaty zawory odcinajace o $rednicy instalacji umozliwiajgce ich demontaz oraz odciecie poszczegdlnych
czesci instalacji. Dostep do wszelakich zaworéw zlokalizowanych w przestrzeni technicznej musi by¢
zapewniony przez otwierane drzwiczki rewizyjne. Przewody wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng przy uzyciu izolacji cieplnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/mZK — W sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, uzyskujgc odpowiednio klase reakcji na ogien zgodnie z Polskg
Norma PN-EN 13501-1 dla: przewoddw i izolacji wykonanych z wyrobdw, osobno przewdd i osobno izolacja,
Wynoszacg co najmniej BL—s2, dO dla kazdego z osobna; lub dla: przewoddw i izolacji stanowigcych wyrdb (t;j.
badany byt przewdd wraz z izolacjg — jedna cato$é) wynoszacg co najmniej BL — s2, dO, przy czym warstwa
izolacyjna elementow warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu

materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Przewody uktadane w warstwie posadzki 6 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany

. . , % wymagan z poz 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:

- stojgce baterie umywalkowe,

- stojgce baterie zlewozmywakowe,

- zawory odcinajace do pisuarow,

- zawory ze ztaczkg do weza,

- zawory odcinajace do misek ustepowych,

- zawor odcinajgcy ze ztgczka do weza przy zmywarce.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania sie
lokalizowania pofaczen przewoddéw w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg
ochronng i przejéciem p.poz. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci pod cisnieniem 1,0
MPa w ciggu 30 minut, a nastepnie ptukanie. Wode po zakonczeniu ptukania nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom
wody przeznaczonej do spozycia, wykonane przewody nalezy poddac¢ dezynfekcji przy uzyciu wodnego
roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie
podchlorynu sodowego — 1:500. Po zakorniczeniu dezynfekcji i opréznieniu przewodu z wody nalezy go
ponownie przeptukaé czystg wodga. Szczegétowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji nalezy uzgodnic z
dostawca wody. Wykonang instalacje przed zasypaniem wykopu nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.
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Bilans wody uzytkowej wg PN-92 B-01706

BILANS WODY
Lp. | Punkt czerpalny llo$¢ gn zimna, dm>/s sqn, dm’/s g, dm’/s
1. | Bateria czerpalna dla umywalki 8 0,07 0,56
2. | Bateria czerpalna dla natrysku 2 0,15 0,30
3. | Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 2 0,07 0,14
4. |WC 6 0,13 0,78
5. | Pisuar 2 0,3 0,60
6. | Zawor czerpalny 3 0,3 0,90
7. |Zmywarka 1 0,15 0,15
Suma dla budynku: 3,43 1,05

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (3qn)>*-0,14
q=0,682 (3,43)** - 0,14
q=1,05dm>*/s=3,77 m’/h

4. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ WEWNETRZNE)

Dane wyjsciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach strukturalnych do
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i
systemu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1329-1:2001 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu

Instalacje kanalizacyjng pod posadzkowa zaprojektowano z rur PVC SN4 @#110x3.2 i §#160x4.7 z litg $cianka
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa, natomiast nadposadzkowg w zakresie $rednic DN50-110 z PVC
"szarych". Sposéb montowania przewoddéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur, za
pomocg obejm stalowych z gumowg wktadkg amortyzujacg, mocowanych przy pomocy kotkdéw
montazowych. Przejscia przewodami przez elementy konstrukcyjne oraz w obrebie taw fundamentowych
wykona¢ w rurach ochronnych, ktére osadzi¢ nalezy na etapie robdt fundamentowych. Instalacja
wentylowana bedzie przez rury wywiewne 110/160 montowane na koncéwce piondw kanalizacyjnych,
wyprowadzonych na wysokos$¢ co najmniej 1.0m ponad dach budynku. Podejscia od przyboréw sanitarnych
do pionu prowadzi¢ po scianach, w bruzdach i sciankach instalacyjnych ze spadkiem od 1,5 - 5% dla srednic od
110 - 50. W miejscu przejscia piondw w poziom na wysokosci 0,30m od posadzki nalezy zamontowac rewizje z
drzwiczkami umozliwiajagcymi do niej dostep. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego
osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu
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przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania sie lokalizowania potgczen przewoddéw w miejscach przejsé

przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg ochronng i przejsciem p.poz.
Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:
- umywalki fajansowe,
- zlewozmywaki
- miski ustepowe,
- podejscia kanalizacyjne pod pisuary,
- kratki kanalizacyjne.
Wybdr armatury ustali¢ z inwestorem.
Nalezy pamietad o wykonaniu przepustéw dla podej$é kanalizacyjnych w czasie prac zwigzanych z budowa

fundamentow, odcinki przechodzgce w obrebie fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Bilans Sciekéw wg PN-92 B-01707.

0, = KJZDU

gdzie:

Q,w = natezenie przeptywu sciekow (I/s)

K = wspolczynnik czestosci

£ DU = suma odplywoéw jednostkowych.

BILANS SCIEKOW
Lp. | Przybor sanitarny llos¢ | rownowaznik odptywu AWs SAws przeptyw obl. dm®/s
1. |Umywalka 8 0,5 4,00
2. | Natrysk 2 1 2,00
3. | Zlewozmywak 2 1 2,00
4. |WC 6 2,5 15,00
5. | Pisuar 2 1 2,00
6. | Wpust podtogowy DN100 3 1 3,00
7. | Zmywarka 1 2 2,00
Suma dla budynku: 30,00 2,74

5. INSTALACJA GRZEWCZA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN 15377 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Jako gtéwne Zzrddto ciepta dla celéw grzewczych w pomieszczeniu sali, dobrana zostata centrala wentylacyjna,
ktéra bedzie dostarczata do pomieszczenia ogrzane powietrze. W pomieszczeniach pobocznych i zapleczach
sanitarnych gdzie strumien ogrzanego powietrza jest niewystarczajgcy do pokrycia zapotrzebowania na
ciepto, dobrane zostaty grzejniki elektryczne zasilane napieciem U=230V i mocy podanej na rysunkach,
grzejniki posiadajg wbudowane termostaty elektroniczne, pozwalajace na ptynne sterownie temperaturg w
pomieszczeniach. W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego gdzie moze pojawiac sie wilgoé nalezy zastosowa¢
grzejniki drabinkowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie. Obliczeniowe obcigzenie cieplne
obiektu — 10,86kW.

6. INSTALACJA WENTYLACII

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym o parametrach i wyposazeniu:
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6.1. Centrala wentylacyjna NW1
- Vn =3095m3/h,
- Vw =2060m3/h,

sprez 300 Pa,

waga 476kg,

napiecie zasilania wentylatoréw U=400V pobdr mocy max 2,96kW,

wymiennik obrotowy sprawnos¢ 76%,

wbudowana chtodnico — nagrzewnica freonowa
filtr G4,
wbudowane ttumiki na nawiewie i wywiewie,

wykonanie zewnetrzne-stojgca na dachu,

temperatura nawiewu zimg tryb grzania Tn=27 °C, latem Tn= 22 °C,

komora mieszania/recyrkulacja,

wbudowany czujnik temperatury utrzymujacy temperature w pomieszczeniu na zadanym poziomie 20 ::C,

wbudowany czujnik ci$nienia w kanale wywiewnym,

okap w kuchni musi by¢ potaczony z automatyka centrali wentylacyjnej, ktéra po wtgczeniu okapu
zwiekszy wydatek o Vn=500m>/h.

6.2. Dane ogdlne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001 na
uszczelki gumowe, (wszystkie kolana nalezy wykonac jako tuki). Instalacje zaprojektowano z kanatéw i
ksztattek prostokatnych oraz okragtych - typu spiro i flex izolowane akustycznie i termicznie grub. izolacji 25
mm widknem szklanym (ostona zewnetrzna: aluminium, poliester). Diugosci przewoddw elastycznych nie
powinny przekraczaé¢ 1.5 m. taczenie przewoddow, wykonywanie ksztattek i wzmocnier, montaz zawordw,
taczenie z przepustnicami, montaz otworow rewizyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu. Kanaty wraz z ksztattkami wewngatrz budynku izolowaé - matami z wetny mineralnej
o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0.035W/m*K grubos¢ 40mm jednostronnie pokrytymi zbrojong folig
aluminiowa, natomiast na zewnatrz 80mm dodatkowo w ptaszczu z blachy ocynkowanej. Instalacje kanatowe
nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od centrali wentylacyjnej za pomocy elastycznych potaczen
brezentowych (tzw. faczniki elastyczne). Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowac obejmy
stalowe ocynkowane, z wktadkami gumowymi amortyzujacymi, atestowane i nie powodujgce uszkodzenia
izolacji cieplnej. Przewody prowadzone po dachach jaki samg centrale nalezy mocowac za pomocg podpoér
systemowych typu Big Foot. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach,
ktérych wymiary sg o min. 20mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przejscia przez
dach z wykorzystaniem systemowych podstaw dachowych i cokotéw. Obrdbka blacharska i dekarska zgodnie
ze sztuka. Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centrali w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatéw do centrali wykonaé¢ za pomoca kotnierzy wibroizolacyjnych. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw przez zastosowanie fatwo dostepnych otwordw rewizyjnych lub
demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych
zakoniczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Na przewodach o przekroju kotowym o sSrednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trdéjniki z zaslepkami do
czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba,
ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Otwory rewizyjne montowane na koricu
przewodu ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.
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Minimalnc wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o preckroju kolowym

Minimalne wymiary otw

6.3. Czerpnie i wyrzutnie

Zastosowano systemowe czerpnie i wyrzutnie zamontowane na kanaftach przy centrali wentylacyjnej,
czerpnie stanowig element dostawy wraz z centralg. Wywiewy z wentylatoréw tazienkowych i okapu
zakonczone zostang wyrzutniami dachowymi okragtymi typu WPD.

6.4. Nawiewniki i wywiewniki

Zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki wirowe oraz anemostaty wentylacyjne:

- nawiewniki i wywiewniki na sali — dobrane @400, z sitownikami termicznymi, kat ustawienia kierownic 20
w trybie grzania (zima) dla predkosci granicznych strugi powietrza w strefie przebywania ludzi V=0,20m/s,

- anemostaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne — dobrane dla predkosci granicznych w strefie
przebywania ludzi V=0,25m/s

6.5. Dodatkowe uzbrojenie instalacji

Na kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne okragte dla uktaddéw spiro, ktérych zadaniem bedzie
wyregulowanie instalacji oraz mozliwos¢ odciecia poszczegdlnych jej czesci. W sufitach innych niz modutowe
nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do nawiewnikdw i przepustnic.

6.6. Wykonanie robot

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania Robét Budowlano-Montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw” Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci i przepisow BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Przy podtaczaniu
elektrycznym i uruchamianiu urzadzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen i wytycznych Producentéw urzgdzen
zawartych w DTR. Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ regulacje
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uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczegdlnych nawiewnikach i wywiewnikach jak

najbardziej zblizonych do wartosci projektowanych. Po wykonaniu regulacji nalezy wykonaé pomiar i protokét
z badania skutecznosci wentylacji.
Uzytkowanie instalacji.

- biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i kompetentni
pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

- w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac wskazan Producenta urzadzen.

- nalezy przestrzegac zalecen Producentéw odnosnie okresowych konserwacji urzadzen.

- nalezy przestrzegac¢ zalecanych koncowych spadkdw cisnienia powietrza na filtrach kieszeniowych.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne powinny w okresie ich uzytkowania zapewnia¢ mozliwosé skutecznej

wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami zatozonymi w projekcie. Usuwanie

zanieczyszczen oraz szkodliwych substancji z instalacji wentylacyjnej, powinno by¢ przeprowadzanie co dwa

lata badz czesciej, w zaleznosci od zanieczyszczen znajdujgcych sie w instalacji. Budynek zalicza sie do Sredniej

klasy czystosci instalacji wedtug PN-EN 15780:2011. |Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz

zgodnie ze sztukg budowlang. Wytyczne wykonania robét montazowych instalacji:

Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [Zeszyt nr 5].

6.7. Instalacja wod-kan
Wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnych.
6.8. Wentylatory wyciggowe z sanitariatéw i okap
Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie niezaleznymi wentylatorami:

- wentylator dachowy typu o wydajnosci V=460 m3/h, sprez 150Pa, zasilany napieciem 230V Pel=90W

predko$¢ 900o0br/min — montaz na podstawie dachowej ttumiace;j

- wentylator tazienkowy typu Silent o wydajnosci V=50 m3/h, sprez 40Pa, zasilany napieciem 230V Pel=10W.
Zaprojektowany zostat standardowy okap kuchenny o wydajnosci Vw=600m>/h bez specjalistycznych filtrow
ttuszczu, gdyz kuchnia jest typu cateringowego.
Prace wentylatoréw i okapu nalezy z synchronizowad z pracg centrali wentylacyjnej NW1.
Warunkami Technicznymi Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszyt nr 5 1.

7. KLIMATYZACIA

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa Il); tz=30°C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—18°C
Parametry wewnetrzne:
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie lata jest réwna temperaturze zewnetrznej
pomniejszonej o 5 °C = 25°C
7.1. Instalacja klimatyzacji
Zaprojektowano instalacje klimatyzacji VRF, ktory wykorzystuje sprezarki o ptynnej regulacji wydajnosci, ze
zmienng iloscig czynnika zasilajgce chtodnico nagrzewnice w centrali wentylacyjnej o parametrach:
- jednostka zewnetrzna Qcht=28,0kW, Qgrz=30,60kW, U=400V Pelch=8,70kW, Pelgrz=8,12kW, Masa: 144
kg wym: 1090x1625x380
Montaz agregatu na pod konstrukcji stalowej, zabezpieczone]j przed korozjg oraz przez przenoszeniem drgan
na konstrukcje budynku.
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7.2. Montaz

Potaczenia przewoddw instalacji freonowej z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1. wykona¢
nalezy w ostonie azotowej. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling kauczukowg np: AC Coil o grubosciach 15mm,
przy zachowaniu duzej dbatosci przy wykonywaniu potaczen miedzy izolacjg. Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Przewody wewnetrzne nalezy
mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca obejm z wktadkg termiczng, prowadzenie ponizej kanatow
wentylacyjnych réwnolegle z pozostatymi instalacjami. Kompensacja przewoddw przebiegata bedzie w
sposob naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewodow. Instalacje nalezy osuszy¢ metodg prézniowg,
napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, natomiast prébe szczelnosci wykonaé z wykorzystaniem azotu na
maksymalne cisnienie zalecane przez producenta w DTR wszystkich urzagdzen w czasie min. 24 godzin.
Przejscia przez sciany wykonaé w rurach ochronnych.

7.3. Serwisowanie urzadzen

Aby zapewni¢ bez awaryjng prace instalacji oraz urzadzen chtodniczych nalezy przestrzega¢ okresowych
przegladéw oraz dbac¢ o serwis, ktory nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktdra powinna takie
czynnosci przeprowadzi¢ przynajmniej 2 razy w roku. Nalezy rowniez zadbac¢ o to, aby osoby odpowiedzialne
za funkcjonowanie instalacji chtodniczej w budynku, byty przeszkolone i posiadaty odpowiednie kompetencje
do wykonywania takich czynnosci.

8. UWAGI KONCOWE

Catosé robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw i DTR urzgdzen przestrzegajac instrukcji
obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kotodziej

Swietlica Lopuchowo PROJEKT TECHNICZNY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji elektrycznych

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla budowy budynku swietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w topuchowie, gmina Murowana Goélina, dziatka nr 10/7.

2. Podstawa opracowania
zlecenie inwestora,

podktad architektoniczno-budowlany,

wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujace przepisy i normy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
zZzmianami,

obowigzujace zasady sztuki inzynierskiej.

warunki techniczne do sieci elektroenergetycznej nr 55355/2022/0D5/ZR6 z dnia 29.09.2022 r.

3. Zakres opracowania
- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja oswietlenia zewnetrznego,
- Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen 230/400V,
Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,

- Instalacja odgromowa,

Instalacja uziemienia,
- Instalacja potgczen wyréwnawczych,

Instalacja przeciwprzepieciowa,
- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym,
- Instalacja fotowoltaiczna PV.

4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Dla zasilania projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej przewiduje sie montaz ztacza kablowo-
pomiarowego ZKP z bezposrednim pomiarem zuzycia energii elektrycznej, planowanego umiescié przy granicy
z pasem drogowym z dostepem od ulicy. Wykonanie przytgcza oraz montaz zestawu ztgczowo-pomiarowego
pozostaje w zakresie Enea Operator. Lokalizacje projektowanego ztgcza ZKP pokazana na rzucie E.O1.

Z listwy zaciskowej w projektowanym ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg WLZ - YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV, ktorg wprowadzi¢ na zaciski gtéwnego roztgcznika w rozdzielnicy
gtéwnej RG, planowanej zlokalizowa¢ wewnatrz projektowanego budynku. Ztgcze ZKP przewiduje sie wykonac
jako ztgcze kablowe z pomiarem bezposrednim, w ktérym znajdowaé sie bedzie uktad pomiarowy
z wyposazeniem oraz zabezpieczeniami dla licznika. Tablica licznikowa przystosowana do plombowania.
Schemat blokowy zasilania przedstawiono na rysunku E.04.

Wprowadzenie WLZ do budynku wykonac¢ w rurze ostonowej PCV110 pod posadzka.

Rozdzielnice gtéwna RG projektuje sie jako wolnostojgcg umieszczong na $cianie pomieszczenia magazynu
w projektowanym budynku Swietlicy. Rozdzielnice RG, wyposazy¢ w drzwi metalowe zamykane na klucz,
o stopniu ochrony min. IP31. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt
rozdziatu uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Dla
zasilania urzadzen elektrycznych lub teletechnicznych. Dla urzadzen nie uwzglednionych w projekcie
wykorzysta¢ rezerwowe obwody w rozdzielnicy RG. W przypadku wykorzystania wszystkich rezerw
rozdzielnice RG doposazy¢ o dodatkowe zabezpieczenia.
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Moc zapotrzebowana projektowanego budynku swietlicy wiejskiej wynosi wg obliczen 29,4kW,

zabezpieczenie przedlicznikowe 50A. Obliczeniowa moc jest zgodna z wydanymi warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci.

5. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Na potrzeby wytaczenia pozarowego budynku przewidziano w rozdzielnicy gtéwnej RG wytgcznik/roztgcznik
wyposazony w cewke wzrostowa. Cewka wzrostowa wyzwalana bedzie przez przycisk pozarowy (PWP)
zamontowany na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku. Przycisk nalezy umiesci¢ w skrzynce
z przeszklonymi drzwiczkami z napisem — ,,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”. Przycisk wyposazy¢ w zestyk
NO (zwiera obwdd po nacisnieciu przycisku). Przycisk tgczy¢ z rozdzielnica za pomocg przewodu
ognioodpornego o odpornosci ogniowej min. 90 minut. Wszelkie przejscia kablowe pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelnia¢ masg ogniotrwata. Uszczelnienia te powinny mie¢ odpornos¢ takg sama jak
oddzielenia pozarowe. Dla instalacji fotowoltaicznej powyzej 6,5kWp przewidzie¢ wytgczenie instalacji z
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP.

6. Instalacje elektryczne zewnetrzne
Oswietlenie terenu zewnetrznego

W ramach oswietlenia zewnetrznego przewidziano oswietlenie projektowanego terenu utwardzonego
przylegtego do budynku swietlicy. Zaprojektowano oswietlenie drogi wewnetrznej i miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych. Do oswietlenia terenu zewnetrznego zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu
LED o mocy 59 W, 4000K i strumieniu $wietinym 6800Im. Projektowane oprawy zamontowaé na stupach
aluminiowych anodowanych o wysokosci h=6,0m oraz na elewacji sali na wysokosci h=5,5m. Stupy stawia¢ na
fundamentach prefabrykowanych.

Dodatkowo na elewacji budynku zamontowa¢ oprawy typu LED o mocy 19 W, 4000K i strumieniu swietlnym
2200Im. Oprawy zamontowac¢ na wysokosci ok. 3,5m.

Poziom natezenia oswietlenia zewnetrznego dla ogdlnej strefy ruchu wolno poruszajgcych sie pojazdow (max
10km/h) przyjeto, zgodnie z normg Em = 10 Ix.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. E.O1.
Wszystkie oprawy oswietlenia zewnetrznego przewidziano w wykonaniu hermetycznym.

Zasilanie opraw zewnetrznych na stupach wykonaé kablem YKY 5x10mm2. Stup na koncu linii zasilajgcej
nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego w
rozdzielnicy gtéwnej RG. W rozdzielnicy RG przewidziano przetgczniki umozliwiajgce wybrac tryb dziatania
osSwietlenia zewnetrznego. Dla sterowanych obwoddéw istnieje mozliwos¢ pracy w automacie (zegar
astronomiczny), wytgczenie lub zataczenie reczne. Szczegdty sterowania przedstawiono na schemacie
rozdzielnicy RG.

Oswietlenie na elewacji budynku

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawe LED 21W 2050Im 3000K IP65 z wbudowanym czujnikiem
ruchu HF. Oprawe zamontowac¢ na elewacji budynku na wysokosci ok. h=2,3m. Oprawe zasili¢ przewodem
YDY 3x1,5mm2 z obwodu oswietleniowego i zabezpieczonego w rozdzielnicy RG. Lokalizacje opraw
przedstawiono na rzucie instalacji elektrycznych rysunek E.02.

7. Ukfadanie kabli w terenie

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w trwatym kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe nN
uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunieé¢ gruntu. Zaleca sie: ukfadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
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kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o

izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich izblizenia do
ewentualnych obiektéw budowlanych wykonaé¢ zgodnie znormg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — tablica 1i 2. Linie kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzagdzeniami
sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-110 450N. Na odcinku co 10m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejscia do przepustéw, itp.) na kablach stosowaé oznaczniki
z okresleniem wtasciciela, typu kabla, adresu poczatku i korica linii oraz roku budowy.

Przed przystgpieniem do robét trasa linii kablowych winna by¢ wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Po
utozeniu kable zinwentaryzowaé przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagesci¢. Przebieg linii
kablowych w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku PZT — numer E.O1.

8. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Natezenie osSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.
Wysokosci montazu opraw oraz wymagane natezenie oswietlenia dla pomieszczen przedstawiono na rzucie
instalacji elektrycznych rysunek E.02.

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrdodtami LED. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V oraz YDYzo 4x1,5 450/750V. Obwody o$wietlenia zabezpieczy¢
wytacznikami instalacyjnymi o charakterystyce C10. Instalacje prowadzi¢ w trasach kablowych, w bruzdach
pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na wysokosci powyzej
2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropéw. Podejscia do tacznikow
wykona¢ od géry, montowa¢ na wysokosci 1,25m. Stosowaé system bezpuszkowy, tgczenia wykonaé
bezposrednio w osprzecie i oprawie. W budynku przewiduje sie oswietlenie w oparciu o oprawy sufitowe i
Scienne. W pomieszczeniach mokrych oraz do oswietlenia zewnetrznego stosowac¢ oprawy szczelne.
Sterowanie oswietleniem w komunikacji i w tazience odbywac sie bedzie z wykorzystaniem czujnikéw ruchu.
W pozostatych pomieszczeniach sterowanie odbywac¢ sie bedzie za pomocg typowych tgcznikéw
lokalizowanych przy drzwiach.

taczniki wilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonac poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Dla sali gtéwnej z uwagi na wielofunkcyjnos$¢ zaprojektowano oprawy typu LED wyposazone w moduty DALI.
Oprawy zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej RG. Sterowanie oswietleniem przewidziano w systemie DALI dla
catej projektowanej strefy. Przy kazdym wejsciu do sali oraz w pom. magazynu bedzie zlokalizowany przycisk
sterowania PB4 (4 klawisze). Lokalizacja przyciskdw wg rzutu instalacji elektrycznych. W rozdzielnicy RG
zlokalizowa¢ modut DALI np. Livelink z ktérego wyprowadzi¢ magistrale DALI do wszystkich opraw przyciskow
i czujnikéw obecnosci.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytaczenia zasilania, na drodze ewakuacji zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne,
umozliwiajace bezpieczne dojscie do drogi ewakuacji i opuszczenie budynku. Wszystkie oprawy awaryjne
powinny spetnia¢ wymagania norm oraz aktualne posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Jeden typ oprawy spetnia funkcje oswietlania
awaryjnego i ewakuacyjnego. Zastosowany system oswietlenia bezpieczeristwa i ewakuacyjnego nie wymaga
stosowania okablowania o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi co
najmniej 1h. Oprawy montowad tak, aby nie byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na
wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie podtogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix.
W strefach otwartych natezenie oswietlenia musi by¢ nie mniejsze niz 0,5Ix.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz nalezy przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjna,
zapewniajacg natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych urzgdzen. Rodzaj piktogramu oraz ich
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rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalista do spraw p.poz, a braki w oznakowaniu drég

ewakuacyjnych uzupetnié piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen 230/400V

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytaczy nalezy wykonaé przewodami
YDYz0..x2,5 450/750V  oraz  YKYzo..x2,50,6/1kV  zabezpieczonymi  wytgcznikami  instalacyjnymi
o charakterystyce B16 i wytgcznikami rdznicowoprgdowymi o pradzie rdéznicowym 30maA,. Instalacje
prowadzi¢ w trasach kablowych, w bruzdach pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciagi
przewodow prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do
krawedzi Scian i stropéw. Gniazda instalowac¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjgtkiem gniazd w tazienkach
~1,15m poza 2 strefg ochronng. W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) stosowac osprzet szczelny o IP44.
W budynku nalezy stosowac gniazda z przystong toru pragdowego.

Gniazda wilosci dwoéch lub wiecej obok siebie montowaé¢ we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonaé poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowac puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Na jednym obwodzie nie montowac¢ wiecej niz 10 gniazd. Lokalizacje gniazd wtykowych i przytgczy
zasilajgcych urzadzenia pokazano na rysunku E.02 i E.O03.

10. Uwagi ogodlne do wykonania instalacji

Instalacje przewodow uktadaé¢ w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego). W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystgpieniem do
wykonania bruzd w S$cianach Zzelbetowych uzyska¢ zgode branzy architektonicznej oraz konstrukcyjne;j.
Otwory pod osprzet elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywac za pomocg specjalistycznych narzedzi
budowlanych (bruzdownica, otwornica). Nie stosowaé puszek rozgateznych.

Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki zgodnie z projektem lub aranzacjq architektoniczna.

Osprzet w tazienkach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701.

W sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego
w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.

Gniazda podwadjne oraz zestawy gniazd montowac w postaci gniazd pojedynczych w ramkach wielokrotnych.
Stosowac gniazda z przestong toréw pradowych.

Zestaw gniazd sktadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V nalezy montowaé we wspdlnych ramkach.

Kabel zasilajgcy dla kuchenki elektrycznej nalezy zakonczyé puszkg instalacyjng p/t, wyposazong w listwe
zaciskowg. Wysokos¢ montazu 30cm od posadzki.

Sufitowe wypusty dla oswietlenia nalezy dostosowac ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz
aranzacjg pomieszczen.

Kazdy wypust oswietleniowy nalezy zakonczy¢ kostka zaciskowa.

W miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.
Przewody nalezy tgczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest tgczenie przewoddéw poprzez osprzet, chyba ze
osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany.

W S$cianach nosnych oraz Zzelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjng
mozliwos¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowaé puszki ptytkie o
gtebokosci 40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjne;j.

Na rzutach instalacji elektrycznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego
(gniazd, tacznikdw). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspdtosiowo na jednej Scianie z przeciwnych stron —
nalezy zapewni¢ mijanie otwordw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na scianach nalezy zapewni¢ mijanie sie
otwordéw pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujac co najmniej 50cm odstepu miedzy skrajnymi koncami
otworéw.

Na $cianach instalacje uktadaé pod warstwa tynku min. 5mm.
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Miejsca przejs¢ przewoddw przez fundamenty i $ciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

przed wnikaniem wilgoci,
Szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzadzen branzy sanitarnej pozostajg w zakresie branzy sanitarnej,
zachowad normatywne odlegtosci kabli i przewoddéw od innych instalacji.

Nalezy pamietaé¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajgc tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:
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Rys. 1. Schemat prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach

11. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i technologicznych

Okablowanie i dostawa niezbednych urzadzen obiektowych oraz technologii znajduje sie po stronie
wykonawcy instalacji sanitarnych. W zakresie instalacji elektrycznych jest jedynie doprowadzenie zasilania
pod dane urzadzenie. Sposéb podtgczenia i sterowania tych urzadzen oraz ich doktadna lokalizacja wedtug
projektow branzowych i DTR urzadzen.

12. Instalacja fotowoltaiczna
Zaprojektowana zostata instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy 21,84kWp. Bedzie umieszczona na dachu
budynku swietlicy wiejskiej w miejscu wskazanym na rys E.03. Instalacja fotowoltaiczna bedzie sie sktadac z
52 paneli fotowoltaicznych o mocy 420Wp. Instalacja zostanie podzielona na dwa tancuchy:

- tancuch 1 sktada sie z 26 paneli,

- fancuch 2 sktada sie z 26 paneli,
Panele zostang podtgczone do jednego tréjfazowego falownika. Falownik o mocy 24kW wyposazony
w 2 przytgcza MPP Tracker. Do kazdego przytacza zostang podtaczone po jednym tancuchu. Falownik
zamontowaé¢ w pomieszczeniu magazynu obok rozdzielnicy elektrycznej RG. Konstrukcja instalacji bedzie
zamocowana za pomocg systemu dedykowanego dla paneli. Konstrukcja mocowana do dachu przez klejenie
lub zgrzewanie.
Projektuje sie panele fotowoltaiczne umieszczone w kierunku potudniowym, na powierzchni ok. 215m2
dachu.
Szacowany uzysk energetyczny dla projektowanej instalacji wynosi 22770kWh/rok.
Szacunkowa warto$¢ zaoszczedzonej emisji CO2 wynosi 17,6t.
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Konstrukcja

Konstrukcja nosna dedykowana wybranym panelom, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej, do
poziomego utozenia paneli na dachu ptaskim, posiadajgca odpowiednie certyfikaty i spetniajgca normy.
Konstrukcja umozliwiajgca ustawienie paneli fotowoltaicznych pod katem 15°.

Poszczegdlne moduty PV powinny byé podtgczone do konstrukcji nosnej w taki sposdb by umozliwic¢
wyréwnanie sie potencjatéw ram modutdw. Konstrukcja nosna powinna by¢ podtaczona do gtéwnej szyny
wyréwnawczej budynku, zgodnie z projektem instalacji elektrycznej wewnetrzne;j.

Zabezpieczenie przed wiatrem realizowane przez mocowanie konstrukcji do dachu za pomocg metody
klejenia lub zgrzewania.

Okablowanie, trasy kablowe

Panele potaczyé dedykowanymi przewodami fotowoltaicznymi miedzianymi, jednozytowymi 0,6/1kV,
odpornymi na dziatanie promieniowania UV, o podwdjnej izolacji, do faczenia paneli solarnych w uktady
obwodéw podfagczone do falownika. Przewody ukfada¢ w sposéb minimalizujgcy powstanie petli
indukcyjnych.

Prowadzenie trasy kablowej do paneli na dachu w korytkach kablowych - prostych, naroznych, przykrecanych
do wspornikow betonowych. Szerokos¢ koryta 50 mm wykonanych w klasie odpornosci C5.

Zamocowanie drabinek kablowych instalacji fotowoltaicznej wykona¢ za pomocg dedykowanych wspornikéw
betonowych.

Zasilanie elektryczne instalacji fotowoltaicznej

Zasilanie dla instalacji fotowoltaicznej wyprowadzi¢ z rozdzielnicy elektrycznej RG zlokalizowanej w magazynie
na poziomie parteru. W rozdzielnicy RG przewidziano odptyw zabezpieczony wktadka bezpiecznikowg D02
50A.

Na dachu przewidziano roztgcznik bezpieczenstwa pradu statego DC, ktéry bedzie realizowat wytgczenie ppoz
instalacji fotowoltaicznej. Przycisk PWP umiesci¢ na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku. Zasilanie
instalacji fotowoltaicznej wykona¢ kablem YKYzo 5x16mm2. Dodatkowo w rozdzielnicach elektrycznych
instalacji fotowoltaicznej AC i DC stosowaé ochronniki przepieciowe typu 2.

Uwaga

W celu doktadnego doboru wielkosci instalacji PV zaleca sie rozwazy¢ montaz instalacji po roku uzytkowania
obiektu. Z uwagi na ciggty postep technologiczny w branzy fotowoltaicznej nalezy ostateczne rozwigzanie,
rozmieszczenie, moc paneli ustali¢ z wybranym specjalist3 bezposrednio przed zamodwieniem
kompletnego systemu PV. Kompletny system przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pragdu piorunowego w rozdzielnicy
RG projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa. Nalezy zamontowaé ochronniki przeciwprzepieciowe dla
uktadu sieci TN-S, bedace kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych
klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun l;,,=12,5kA (10/350ps), maksymalnym pradzie
wytadowczym na biegun I,,,,=50kA (8/20us), znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,=20kA oraz
poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

14. Instalacja odgromowa, uziomu i potgczen wyréwnawczych

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowe] opartej na obowigzujacej normie PN-EN—62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV. Ochrone urzadzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczgcej sie kuli o promieniu 60m przypisanym do IV klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ za pomocg drutu FeZn8. Zwody niskie uktada¢ na wspornikach
betonowych mocowanych do dachu przez klejenie. Zwody niskie podtgczy¢ do rynien oraz dachu
z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrdbki blacharskiej). Elementy metalowe podtgczy¢ do zwoddw
poziomych niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych FeZn. Wszelkie potgczenia na dachu
wykonac jako skrecane. Potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem.
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Na krawedzi dachu (rogach) zagig¢ drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronionej.

W przypadku montazu anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowg (zwodem pionowym)
wolnostojgcg z podstawg betonowa. Wysokos¢ iglicy dostosowaé do wysokosci anteny. Wszystkie urzgdzenia
elektryczne na dachu chroni¢ iglicami odgromowymi. Zachowa¢ odstep izolacyjny min. 0,5m od chronionego
urzadzenia. Zabrania sie podfaczania do instalacji odgromowej urzadzen dachowych elektrycznych
i elektronicznych. Po montazu paneli PV rozmieszczenie iglic odgromowych dostosowaé do ostatecznego
uktadu, aby spetni¢ petna ochrone wszystkich urzgdzen elektrycznych.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzystaé przewdd odprowadzajgcy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych
fi28 mm o grubosci minimum 5mm pod ociepleniem elewac;ji lub przewody odprowadzajace wykonac drutem
stalowym ocynkowanym FeZn BE8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty
mocowac¢ co 1m. Przewdd odprowadzajgcy podtgczy¢ do zwodu poziomego na dachu oraz do ztgcza
pomiarowego w puszcze elewacyjnej poprzez ztgczki.

Zaprojektowano uziom fundamentowy z bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktada¢ w fundamencie
budynku. Przy rozdzielnicy elektrycznej RG wykonaé gtéwng szyne wyrdéwnawczg GSW, ktdéra poprzez ztacze
nalezy potaczyé z uziomem fundamentowym budynku. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q. Ztgcza
pomiarowe ZP montowaé w puszkach elewacyjnych na wysokosci ok. 0,6m. Wszystkie potgczenia w ziemi
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykona¢ wypusty uziemiajgce do szyn uziemiajgcych oraz do zaciskow
probierczych instalacji odgromowej. Instalacje odgromowag i uziemienie pokazano na rysunku E.02 i E.03.

Do podtgczenia gtdwnych imiejscowych szyn wyréwnawczych wykorzysta¢ przewody zo6tto-zielone.
Przewody te potaczyé poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RG zamontowa¢ gtdwng szyne wyréwnawczg GSW, do ktérej przytaczy¢é za pomocg linki
LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzgce urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajgcej
umozliwi¢ swobodny dostep.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowaé system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wylgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wyfaczniki réznicowoprgdowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zé6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewdd neutralny N jasnoniebieski,

— przewod ochronny PE zétto—zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytagczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawic
w protokole pomiardow.

Przy rozdzielnicy gtdwnej nalezy wykonaé gtdwng szyne wyréwnania potencjatéw. Gtdwng szyne potgczyc
poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Do szyny podtgczy¢ wszystkie metalowe: obudowy urzadzen,
rurociggi oraz przytgcza wchodzace i wychodzace z budynku. Gtoéwne potaczenia wyrownawcze wykonaé
przewodem (linka gietka) 16mm2, pozostate 6mm?2.

16. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby
stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.
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Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotdéw przekazaé

Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg byc¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Stosowane materiaty i wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki
od projektu nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych
i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
Nalezy uwzglednié¢ przejécia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: sciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowad sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wiasciwosci
technicznie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz
ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej rownowaznych
niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody. W takiej sytuacji naktada sie na
Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zataczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdow budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéow
i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci technicznych, spetnia —
nie spetnia. W przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzarn zamiennych
w stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt, do
dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego /
zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
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panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne

odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie porodwnania spetnia — nie spetnia
oraz przedfozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo
w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy,
charakteryzujacy konieczne cechy i witasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod
warunkiem, ze posiadac¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej réwnowazne.

Propozycje rozwigzan réwnowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskaé
akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie rownowazne.

opracowat:  mgr inz. Daniel Misiorny
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ANALIZA WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

OBIEKT — swietlica wiejska
INWESTOR — Gmina Murowana Goslina
ADRES BUDOWY — topuchowo, dziatka nr 10/7

1. KATEGORIA OBIEKTU:

1.1. Przewidywana ilo$¢ oséb max 80

1.2. Powierzchnia wewnetrzna ok.318 m’
1.3. llos¢ kondygnacji 1

1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax = 6,57 m
1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia: ZL 1|
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw
- gtébwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24
cm + tynk — R240,
- konstrukcja dachu: bez wymagan— jest: stropodach na ptycie zelbetowej
- strop —wymaganie: REI30 — jest: nie dotyczy - strop nie wystepuje,
- $ciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny) — wymaganie: R30 EI30 — jest: nie dotyczy - budynek
parterowy,
- $ciana wewnetrzna - bez wymagan — jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm + tynk — EI120
REI120,
- przekrycie dachu — bez wymagan — jest: pokrycie dachu z papy bitumicznej na gtadzi cementowej

3.  WIELKOSC STREFY POZAROWEJ
Wymaganie: max 10.000 m’ < jest: ok. 310 m’.

4. ODDZIELENIA P.POZ.:
4.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- $ciany: REI60, jest: nie wystepujg;
- stropy: REI30, jest: nie wystepuja;
- drzwi p.poz.: EI30, jest: nie wystepujg;
- drzwi z przedsionka p-poz: E15, jest: przedsionek nie wystepuje.
4.2. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
jest: $ciany i stropy oddzielenia nie wystepuja

5. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH
5.1. Odlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8 m, jest: ok. 26 m
5.2. Odlegtos$¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: min. 17 m

5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Meble, wyposazenie sali

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

7. EWAKUACJA, OSWIETLENIE:
7.1. Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 40m, jest: max 20m.
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7.2. llosé wyjs¢ ewakuacyjnych — wymaganie: min. 2 wyjscia z sali gtdwnej, jest: 2 wyjscia poza budynek

(przez kuchnie i magazyn i bezposrednio na zewnatrz).

7.3. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen — wymaganie: min. 0,9 m, jest: 0,9 m.

7.4. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: 10m (przy jednym dojsciu) - jest: max
9m

7.5. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 1,4 m - jest: min. ponad 1,55 m.

7.6. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 2,2 m - jest: min. 2,75 m.

7.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI15, jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. min 12 cm + tynk -
El120.

7.8. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 1,2m, jest: 1,2m.

7.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokosci min. 1,20m, spoczniki o szerokosci min
1,50m, klasa odpornosci ogniowej R30, jest: schody nie wystepuja.

7.10. Oswietlenie ewakuacyjne — jest wymagane i zaprojektowane w gtéwnej sali, w sanitariatach, w kuchni i
korytarzu (szczegdty w projekcie technicznym).

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALAC)I UZYTKOWYCH:

8.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna nawiewno - wywiewna — wymaganie: obudowa niepalna, jest:
kanaty blaszane niepalne.

8.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja.

8.3. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

8.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytgcznik pradu, ktéry po uzyciu odtgczy
napiecie w budynku; przycisk wytacznika ulokowany w rejonie wejscia gtéwnego, zasilany przewodem
ognioodpornym (szczegdty w projekcie technicznym).

8.5. Instalacja odgromowa - wykonana bedzie jako zwody z drutu FeZn g8mm, przewody odprowadzajace z
drutu FeZn ¢8mm prowadzone w rurkach po scianach zewnetrznych, pod ociepleniem sciany, potagczone
z uziomem z bednarki FeZn 30x4 mm zatopionym w tawach fundamentowych szczegéty wprojekcie
technicznym).

9. DOBOR URZADZEN P.POZ.

9.1. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.2. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. —instalacja z hydrantami 25 wg projektu technicznego

9.4. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

9.5. Sktadowany materiat - nie wystepuje.

9.6. Urzadzenia oddymiajgce - nie wystepujg

9.7. Dzwigi - nie wystepuja

9.8. Kottownia — nie wystepuje; ogrzewanie cieptym powietrzem z centrali wentylacyjnej wspodtpracujacej z
pompa ciepta.

10. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
Wymagane 10l/sek, tj. jeden hydrant zewnetrzny Dn80 - jest: na ulicy dz. nr 11, na wysokosci zjazdu,
w odlegtosci ok. 71m od budynku.

11. DROGI POZAROWE:
Droga pozarowa — jest wymagana; droga pozarowa zostata zaprojektowana wzdtuz dwdch bokéw budynku.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyke energetyczna obiektu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczagcym warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (WT od 1 stycznia 2020 r.).

1. Opis budynku

Projektuje sie budynek jrdnokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych, o konstrukcji murowanej oraz dachu opartego na stropodachu zelbetowym.

2. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrod

Element U Unax
Scia ny ostonowe warstwowe 0,12 0,20
Podtoga na gruncie 0,23 0,30
Dach 0,09 0,15
Okna 0,9 0,9
Drzwi 1,3 1,3

3. Wspétczynnik ksztattu A/V

A — pole powierzchni wszystkich przegréd budynku, oddzielajgcych czesc
ogrzewang budynku od powietrza zewnetrznego, gruntu i przylegtych
pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

1186,5 [m’]

V — kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienia, balkony, 1836.9 [m3]
loggie, galerie itp., liczona po obrysie zewnetrznym ’
Wspotczynnik A/V 0,65 [1/m]

4. Wspotczynnik EP dla budynku projektowanego:

Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania i wentylacji

Zapotrzebowanie na ciepfo na ogrzewanie i wentylacje Qq ng

9207,60 kWh/rok

Zyski ciepta od storica Qg

10993,52kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne Q;,;

21374,40 kWh/rok

Zyski ciepta razem Qy gn

32367,92 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje Qu pt

29060,17 kWh/rok

Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie He

140,51

(W/K]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hye

142,27

[(W/K]

Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje Qg 4

5731,47 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje Qp 4

10086,78 kWh/rok
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Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie Ny o

2,57

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie wy,

0,0

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, Qu ng

2 113,47 kWh/rok

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody Qy w

2 134,82 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody Qp w

6 404,46 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta c.w.u., Nw tot

0,99

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w,,

3,0

Oswietlenie

Zapotrzebowanie energii koricowej na system oswietlenia Qy

1 979,64 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na system oswietlenia Qp,

5938,92 kWh/rok

Wskaznik LENI

6,5

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na o$wietlenie wg,

3,0

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng:

Qp =27 632,65 kWh/rok

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na

wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

energie koncowa dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia, EK 38,02 [kWh/(m2-rok)]
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na

energie pierwotna dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia, EP 90,73 [kWh/(m2-rok)]

5. Sprawdzenie warunku EP < EPy,y

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (zmiana Dz. U. z 2013 r. poz.926) maksymalna wartos$¢

wskaznika EPy,w + A EP, na potrzeby ogrzewania i wentylacji, osSwietlenia oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej od 1 stycznia 2021 r. dla budynkéw uzytecznosci publicznej nie moze przekroczyé wartosci 95,00

kWh/(m>-rok).
EP=90,73 < EPy,w + AEP_.=95,00 - warunek spetniony

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie konstrukcji, dotyczgcy budowy swietlicy wiejskiej w m.
topuchowo, gm. Murowana Go$lina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Przemystaw Orcholski (PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr WKP/0075/POOKK/11

Pawet Jedras (SPRAWDZAJACY)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych, dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w
m. topuchowo, gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Leszek Kotodziej (PROJEKTANT)
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

tukasz Fiszer (SPRAWDZAJACY)
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0344/P0O0S/09

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych, dotyczgcy budowy swietlicy wiejskiej w
m. topuchowo, gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Daniel Misiorny (PROJEKTANT)

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

Mateusz Patalas (SPRAWDZAJACY)

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0217/POOE/19
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zatqcznik do strony tytutowej projektu technicznego

Zespot projektowy:

projektant:
zakres: konstrukcja

sprawdzajgcy:
zakres: konstrukcja

projektant:
zakres: inst. sanitarne

sprawdzajgcy:
zakres: inst. sanitarne

projektant:
zakres: inst. elektryczne

sprawdzajgcy:
zakres: inst. elektryczne

mgr inZ. Przemystaw Orcholski
specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
upr. nr WKP/0075/POOKK/11

mgr inz. Pawet Jedras
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

mgr inZ. Leszek Kotodziej
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

mgr inZ. tukasz Fiszer
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0344/P0O0S/09

mgr inz. Daniel Misiorny
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

mgr inz. Mateusz Patalas
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0217/POOE/19
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Spis tresci projektu technicznego
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1 Opis techniczny w zakresie technologii kuchni str. 4
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4 Opis techniczny w zakresie instalacji sanitarnych str. 18
5 Opis techniczny w zakresie instalacji elektrycznych str. 26
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie technologii kuchii

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny kuchni typu zaleznego w budynku swietlicy
wiejskiej w m. topuchowo gm. Murowana Goslina.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- program kuchni uzgodniony z inwestorem
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.U.Nr171, poz.1225)
- rozporzadzenie Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie i
srodkéw spozywczych
- obowigzujgce przepisy bhp i sanitarne

3. OPIS TECHNOLOGICZNY

Projektuje sie kuchnie typu zaleznego. Nie przewiduje sie podstawowej obrébki surowca. Positki bedag
przygotowywane poza obiektem i dostarczane w termosach (catering). Przewiduje sie jedynie
przygotowywanie napojow. Cigg technologiczny umozliwia przyjecie gotowych positkbw w termosach,
przetozenie ich do naczyn umozliwiajacych utrzymanie temperatury i porcjowanie. Porcjowanie nastgpi
bezposrednio przed wydaniem positku na sale.

Projektuje sie cigg technologiczny przechowywania i czyszczenia zastawy kuchennej oraz naczyn kuchennych.
W ramach zaplecza kuchennego projektuje sie przedsionek, w ktérym zlokalizowano szafe na odziez.

Dostawy positkow beda nastepowac przez niezalezne wejscie dostepne bezposrednio z zewnatrz, a odbidr
odpaddw przez sale gtéwng i wyjscie awaryjne z sali.

4. POWIERZCHNIE

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen podano na rzucie technologicznym kuchni (rys. A.1).

5. ZATRUDNIENIE

Nie przewiduje sie zatrudnienia oséb. Obiekt w ramach funkcji; sSwietlica bedzie uzytkowany okazjonalnie i
wynajmowany catosciowo.

6. WODA, SCIEKI
Instalacje wodno-kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym, uwzgledniajac
podejscia wod - kan pod wszystkie urzadzenia tego wymagajace.

7. OGRZEWANIE

Instalacja centralnego ogrzewania nadmuchowego wspomagana grzejnikiem elektrycznym.

8. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Ciepta woda uzytkowa z centralnego podgrzewacza elektrycznego.

9. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

N . . Pow. Wykonczenie:
azwa pomieszczenia ) L o
m podtdg - Scian - sufitéw
Kuchnia 16,69 Gres —do wys. 2,10 glazura - wyzej malowanie emulsyjne
Szatnie 9,1449,14 | Gres — malowanie emulsyjne
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sanitariat damski 18,09 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
sanitariat meski 18,10 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
WC OzN 5,12 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
Pom. porzadkowe 4,05 Gres —do wys. 2,10 tynk zywiczny - wyzej malowanie emulsyjne
Sala wielofunkcyjna 162,00 Linoleum — wyzej malowanie emulsyjne
10. WENTYLACIA, TEMPERATURY
. . Powierzchnia Temperatura llo$¢ wymian powietrza
Nazwa pomieszczenia 3
m °C n/h
kuchnia 16,69 20 5/h
sanitariaty 41,31 20 0,5/h
pom. porzagdkowe 4,05 20 /h
sala wielofunkcyjna 162,00 20 /h
szatnie 18,28 20 /h
11. WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJINE
a) Cokoliki przyscienne wykona¢ do wysokosci 5-10 cm z tego samego materiatu co posadzki.
b) Wszystkie urzadzenia elektryczne winny posiadac zabezpieczenia przed porazeniem.
c) Przewody wodno — kanalizacyjne winny by¢ obmurowanepo uprzednim odizolowaniu ich od muru i
tynku.
d) Nad urzadzeniami obrdbki termicznej zamontowac¢ okapy wyciggowe mechanicznej wentylacji
wywiewne;j.
e) Punkty oswietleniowe znajdujace sie nad produktami spozywczymi lub miejscami ich produkcji muszg
posiadaé zabezpieczenia przed odtamkami szkta.
f) Zaleca sie stosowanie przezroczystych oston z tworzywa odpornego na sttuczenie.
g) Wentylacja powinna wyklucza¢ kondensowanie pary w pomieszczeniach.
h) Urzadzenia wentylacji nawiewnej bedgce w bezposrednim kontakcie z powietrzem z zewnatrz powinny
by¢ zaopatrzone w filtry i siatki zapobiegajgce zasysaniu kurzu, owadéw itp.
i) Drzwi zewnetrzne winny zabezpiecza¢ przed dostepem gryzoni do budynku.
j) W pomieszczeniach pracy punkty oswietleniowe winny by¢ tak rozmieszczone, aby miejsca pracy nie byty
zacienione.
k) Oswietlenie pomieszczen —wg obowigzujgcych norm oswietlenia.
I) W pomieszczeniach z podtogowymi wpustami $ciekowymi wykona¢ spadek posadzek do kratek
Sciekowych tak, by nie byto zastoin wody.
m) Narozniki $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
n) W pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami przewidzie¢ grzejniki gtadkie i tatwe do utrzymania w
czystosci.
o) W traktach komunikacyjnych nalezy zastosowac odbojniki.
p) Posadzki winny by¢ trwate, nienasigkliwe, nie sliskie i tatwo zmywalne.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie konstrukcji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt architektoniczno - budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przeznaczonego na Swietlice wiejskg i
jednoczesnie sale gimnastyczng do uzytkowania przez sgsiednig szkote podstawowa. W ramach projektu
ustalono uktad konstrukcyjny budynku, wykonano komplet obliczen statycznych, rysunki wskazujace
lokalizacje poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych, ich przekroje i rozpietosci. Szczegétowe rysunki
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych zostang zawarte w projekcie wykonawczym.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek jednokodygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych. Budynek sktadat sie bedzie z dwdch czesci (zbudowane na planie litery L), ktére beda
potaczone uzytkowo.

Uktad konstrukcyjny budynku — sciany murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi, na ktérych opieraja
sie zelbetowe ptyty stropodachu. Dach pfaski w formie stropodachu niewentylowanego, krycie dachu papa
termozgrzewalna.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7
w miejscowosci topuchowo” wykonanym przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek w
sierpniu 2022r.

Budowa geotechniczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t.. Pod warstwg gleby o migzszosci
0,25-0,40m oraz lokalnie nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,6m nawiercono grunty niespoiste: piaski
drobne i piaski Srednie, a takze piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W podtozu, do gtebokosci 3,5 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Badania wykonywano
podczas srednich standéw wody gruntowe;j.

Humus oraz nasypy niebudowlane nie nadajg sie do posadowienia obiektu. Piaski drobne, srednie o stopniu
zageszczenia 1p=0,37-0,50 nie spetniajg wymagan pod posadowienie fundamentéw - przed posadowieniem w
nich fundamentéw grunty nalezy dogesci¢ badz zaprojektowa¢ wzmocnienie podfoza lub fundamentow. W
podtozu znajdujg sie réwniez grunty plastyczne (glina piaszczysta 1,=0,35), ktére moze bedzie trzeba
wzmocnié¢, wymieni¢ badz wzmocni¢ fundamenty w przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie tej
warstwy. Nalezy zwrdcié¢ uwage, ze grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) sg wrazliwe na zmiany
wilgotnosci (uplasyczniajg sie), dlatego nalezy je chroni¢ przed dziataniem wdd opadowych i zabezpieczyc
przed stagnacjg wody i przemarzaniem.

Spdd fundamentdéw znajdzie sie w piaskach gliniastych (1,.=0,00) oraz piaskach drobnych/piaskach $rednich
(1pb=0,43-0,50). Projektuje sie zatem dogeszczenie istniejgcych gruntdéw niespoistych (piaskdéw), ktére wystgpia
w poziomie posadowienia fundamentéw. Grunt powinien zostaé zageszczony do wskaznika zageszczenia
wynoszacego |, 2 0,97. Zalecane jest ustanowienie nadzoru geotechnicznego podczas robdét lub wykonanie
udokumentowanych badan geotechnicznych kontrolnych po wykonaniu dogeszczenia gruntu, przed
rozpoczeciem wykonywania fundamentéw.
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W rozumieniu Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowac z projektantem lub geotechnikiem.

5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -0,80 m
p.p.t. (-1,00m wzgledem "0" budynku), t.j. 89,10 m npm.

tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci, wraz z lokalnymi poszerzeniami (rys. nr K.1).
tawy zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500, poszerzenia taw
fundamentowych zbrojone siatkg z pretéw @12 ze stali BSt500.

Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm.

Z taw fundamentowych nalezy wypuscié¢ startery stalowe w postaci pretow stalowych, pod trzpienie
zelbetowe. Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 (B-25). Fundamenty wykonywa¢ na podktadzie z betonu
C8/10 (B10) gr.10cm. Otulina zbrojenia w fundamentach — 5cm.

5.2. Sciany

Sciany fundamentowe z bloczkédw betonowych M-6 klasy 15, murowane na tawach fundamentowych na
zaprawie cementowej M8. Grubos¢ $cian fundamentowych 24 cm. Rozmieszczenie $cian fundamentowych
pokazano na rys. nr K.1. Przestrzenie miedzy scianami fundamentowymi nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym
mineralnym i zagesci¢ warstwami do | = 0,97.

UWAGA. Podczas obsypywania $cian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian naporem gruntu.
Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa, na zaprawie zwyktej kl. M5.
Grubos¢ Scian 24 cm.

Szczegoty rozmieszczenia Scian fundamentowych i Scian parteru wg rysunku K.1i K.2.

5.3. Stropy zelbetowe

W budynku projektuje sie stropy nad parterem (petnigce funkcje stropodachu) w postaci zelbetowych ptyt
zelbetowych, sprezonych o wysokosci 26,5cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropdw jednoprzestowe,
oparte na S$cianach wewnetrznych oraz na S$cianach ostonowych. Oparcie stropéw na S$cianach za
posrednictwem wiencow zelbetowych o wysokosci 26,5cm (jak grubos$é stropu). Beton stropow C20/25 (B25).
Obcigzenia stropdw (ponad ciezar wtasny):
- charakterystyczne state q = 2,33 kN/m2
- charakterystyczne zmienne q = 1,95 kN/m2
- obliczeniowe state q = 3,02 kN/m2
- obliczeniowe zmienne q = 2,82 kN/m2
W stropach na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla piondw instalacyjnych oraz przewoddéw
wentylacyjnych. Szczegoty geometrii stropow wg rys K.2.

5.4. Wience
Wience oparte na $cianach murowanych na wysokosci stropodachu o szerokosci 24 cm i wysokosci 26,5.
Dodatkowo wieniec obwodowy w czesci wyzszej (sala) na wysokosci 2,54m o przekroju 24x24cm. Zbrojenie
wiericow 4-ema pretami podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm.
Dla zachowania ciggtosci zbrojenia nalezy taczy¢ prety podtuzne wieficdw na dtugosci min. 55 cm.

5.5. Nadproza
Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, prefabrykowane, sprezone oraz
wylewane na budowie. Przekroje poszczegdlnych elementéw podano na rzucie parteru. Szczegdty wg.
projektu wykonawczego.
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5.6. Podciagi

Projektuje sie podciagi zelbetowe, w strefie wejsciowej do budynku, pod oparcie zadaszenia zelbetowego.

Beton B-25, zbrojenie wykonano z pretow @6, @12, @16 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Schematy
statyczne podciggéw — belki jednoprzestowe, wspornikowe. Lokalizacje i przekrdj podciggdw wskazano na
rzucie parteru.
Szczegoty zbrojenia podciggdéw wg projektu wykonawczego.

5.7. Trzpienie zelbetowe
Projektuje sie trzpienie zelbetowe w $cianach ostonowych i w $cianach wewnetrznych budynku. Trzpienie
usztywnia¢ bedg Sciany budynku a takze przejmowac skupione obcigzenia pochodzace od podciggow i
nadprozy zelbetowych. Wymiary trzpieni 24x30 i 24x28 cm. Zbrojenie zmienne w zaleznosci od lokalizacji
trzpienia: 4916 lub 6(16. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C25/30 (B-30).
Szczegoty rozmieszczenia trzpieni wg rysunku K.2 oraz projektu wykonawczego.

5.8. Plyty zelbetowe
Projektuje sie dwa rodzaje ptyt zelbetowoych, wylewanych na budowie. Pierwsze: wspornikowe ptyty
zadaszen nad wejsciami do budynku oraz drugie: ptyta stanowigca zadaszenie wejscia gtéwnego oparta na
Scianch ostonowych i podciggach wspornikowych. Lokalizacja ptyt wg rysunku K.2, szczegéty zbrojenia wg
projektu wykonawczego. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C20/25 i C25/30 (B-25 i
B-30).

5.9 Izolacje p-wilgociowe i p-wodne
Izolacja fundamentdéw: powtokowa, przeciwwilgociowa, dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa.
Posadzka na gruncie: papa asfaltowa izolacyjna
Izolacja pozioma Scian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyréwnanym zaprawg podtozu na wysokosci
minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz na tawie fundamentowej. lIzolacje pozimg s$cian
fundamentowych nalezy uciagli¢ taczac z izolacjg pod posadzka.

5.10 Konstrukcje wsporcze na dachu
Projektuje sie dwie ramy stalowe bedace konstrukcjami wsporczymi pod agregat i centrale wentylacyjng.
Obie zlokalizowana bedzie na dachu wyzszym. Kazda z ram skfada¢ sie bedzie z dwuteownikow
szerokostopowych HEA 100, ktdra podparta bedzie stupkami wykonanymi z rk 80x80x5. Stupki bedg
mocowane do ptyt stropowych.
Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne wykonac¢ za pomocg dowolnego zestawu farb alkidowych.

5.11 Wiata Smietnikowa
Projektuje sie wiate Smietnikowa o wymiarach w rzucie 3,42 x 3,62m. Wiata bedzie czesciowo obudowana
blachg trapezowg w uktadzie pionowym (T7), natomiast zadaszenie nalezy wykonaé z blachy trapezowej
(T32). Dostep do wnetrza wiaty przez zamykang furtke. Wiata wykonana bedzie z profili stalowych,
zamknietych rk 100x100x5, rk 40x40x3 i rp 50x30x4. Konstrukcje wykonaé jako spawana.
Wiate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dowolnym zestawem farb chlorokauczukowych.

6. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25 i B-30, stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa St0S.

Bloczki betonowe klasy 15.

Bloczki silikatowe klasy 15.

Stal profilowa St3S.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

- PN-82/B-02001 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
- PN-81/B-03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-90/B-03200 : Konstrukcje stalowe.

- PN-B-03264 : Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-80/B-02010 : Obcigzenie $niegiem + Az1 (2006r.)

- PN-77/B-02011 : Obcigzenie wiatrem. + Az1 (2009r.)

1. Fundamenty

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

3‘\[7— ——————————————————— 0,00
z

Piaski srednie

————————————————————————————— 0,60
Piaski Srednie

————————————————————————————— 1,20

Zestawienie warstw podtfoza

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodniona po(”) Ve min Ve max (])u(') 1 e Mo [kPa] | M [kPa]

[t/m’] [kPa]

1 | Piaski$rednie 0,60 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
2 | Piaski Srednie 0,60 nie 1,70 0,90 1,10 29,59 0,00 91435 101594

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetoéciowy: 20,0 kN/m?

Wspétczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f.4 = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p=24, kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: i min = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy, = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢, =20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubosé otulenia na podstawie fundamentu  ¢,o, = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach cpomp =25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m =0,81
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- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci ha obrot m=10,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

tawa fundamentowa

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna

B=0,60m H=0,40m B;=0,2dm e;=0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=0,80m Dmin = 0,80 m Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mz [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 80,00 5,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qg = 165,0 kN/mb
N, =89,8 kN/mb < m-Qq =0,81-165,0 kN/mb =133,7 kN/mb (67,2%)
Nosnos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 43,9 kN/mb
T,=50kN/mb < m-Qf=0,72-43,9 kN/mb =31,6 kN/mb (15,8%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje moment wywracajacy Moz, = 2,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 26,33 kNm/mb
M, =2,00 kNm/mb < m-M, =0,72-26,3 kNm/mb = 19,0 kNm/mb  (10,5%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s =0,11 cm
s=0,11cm < s40,=1,00cm (11,2%)

poszerzenie fundamentu pod trzpieniem

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=1,00m L=0,80m H=0,40m

B;=0,24 m L,=0,30m e;=0,00m ¢ =0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=0,80m D,,=0,80m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] T, [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 70,00 3,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 414,1 kN
N,=854kN < m-Qm=0,81-414,1 kN =3354kN  (25,5%)

Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnosc¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 41,1 kN
T,=3,0kN < m-Qs=0,72:41,1kN=29,6 kN  (10,1%)

Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje moment wywracajacy Myg 5.3 = 10,20 kNm, moment utrzymujacy Mz ,.3 = 41,08 kNm
M, = 10,20 kNm < m-M, =0,72-41,1 kNm =29,6 kNm  (34,5%)

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s = 0,05 cm

§=0,05cm < s540,=1,00cm (5,5%)

2. Elementy zelbetowe

Nadproza i podciagi

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f=13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych $g =12 mm
Srednica pretéw dolnych 0g4=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 0, =6 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm

Poz.1 Nadproze

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cafa belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem + obcigzenie dachem 48,50 1,25 - 60,63 cata belka
X 50,30 1,24 62,60

Swietlica Lopuchowo
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Schemat statyczny belki
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =61,35 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 6,48 cm’. Przyjeto 6¢12 0 A; = 6,79 cm’ (p=1,06%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =61,35 kNm < Mgy =63,69 kNm (96,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)61,48 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigetymi ¢6 co 50 mm na odcinku 50,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w $srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)61,48 KN < Vg3 =77,75kN  (79,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 49,29 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 49,29 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, =0,200 mm < w;, =0,3mm (66,7%)
Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Ms 1) = 10,44 mm < aj, = 2800/250 =11,20 mm  (93,2%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs ; = 62,87 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, =0,086 mm < w;,=0,3mm (28,7%)

Poz.2 Nadproze

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cafa belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem 15,50 1,25 - 19,38 cata belka
X 16,94 1,24 20,96

Schemat statyczny belki

20,9

D L Po9s

1,79 I/

A
A
|
7

Swietlica Lopuchowo PROJEKT TECHNICZNY



KALDO .ccvcin svsouians

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,39 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 0,99 cm’. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm’ (p=0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 8,39 kNm < Mgy = 18,35 kNm  (45,7%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)11,88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg=(-)11,88 kN < Vg =33,59 kN  (35,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 6,78 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ; = 6,78 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w,=0,119 mm < w;, =0,3mm (39,8%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mg ) = 1,84 mm < aj, = 1790/250 = 7,16 mm  (25,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 13,13 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz.3 Podciag

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=45,0cm

OBCIA?ENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciagzenia Obe.char. Y Ky Ob.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar wiasny belki 2,70 1,10 - 2,97 colabelia
[0,24m-0,45m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad podciagiem, obcigzenie ptyta 10,80 1,25 -- 13,50 cafa belka
stropowa
X 13,50 1,22 16,47

Schemat statyczny belki

» 4« 16,4
L hea7
-

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Podpora A:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)40,77 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢12 o A; = 3,39 cm’ (p=0,34%)

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A, = 3,39 cm’

Warunek nosnosci na zginanie: Msy = (-)40,77 KNm < Mgq=56,39 kNm (72,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$é obliczeniowa sity poprzecznej Vsyq = 32,94 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 310 mm na catej dtugosci przesta

Swietlica Lopuchowo PROJEKT TECHNICZNY
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Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=32,94 kN < Vgq; =55,42 kN (59,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)33,42 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)33,42 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w,=0,223 mm < w;, =0,3mm (74,3%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mg 1) =4,99 mm < aj, =2225/150 = 14,83 mm  (33,6%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 27,00 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz.4 Podciag

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju h=45,0cm

OBCIA?ENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Y Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 2,70 1,10 - 2,97 colabela
[0,24m-0,45m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad podciagiem, obcigzenie ptytg 10,80 1,25 - 13,50 cata belka
stropowa
X 13,50 1,22 16,47

Schemat statyczny belki
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy =(-)129,46 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 7016 o A,; = 14,07 cm’ (p=1,45%)

Przyjeto indywidualnie dotem 7¢16 o A, = 14,07 cm’

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =(-)129,46 kNm < Mgy =213,65 kNm (60,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)61,60 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 300 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg=(-)61,60 KN < Vg3 = 65,12 kN (94,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)106,12 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = (-)106,12 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,139 mm < wj, =0,3mm (46,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg ;:  a(Msy ;) = 18,05 mm < aj, = 3965/150 = 26,43 mm  (68,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg . = 50,49 kN
Szerokosc¢ rys ukos$nych: rysy nie wyznaczono
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Poz.6 Nadproie

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b,=24,0cm
Wysokosé przekroju h=24,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciagzenia Obe.char. Y Ky Ob.obl. Zasieg [m]
1. Cigzar wiasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cata belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem + obcigzenie dachem 48,50 1,25 - 60,63 cata belka
X 49,94 1,25 62,21
Schemat statyczny belki
= A
A B
4|, 1,29 4|/

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =12,94 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 1,56 cm’. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm’ (p=0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =12,94 kNm < Mgy = 18,35 kNm (70,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)19,72 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)19,72 KN < Vgg1 = 33,59 kN  (58,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 10,39 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dfugotrwaty Mg ; = 10,39 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych: w,=0,223 mm < w;, =0,3mm (74,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mgr) = 1,62 mm < aj, = 1290/250=5,16 mm  (31,4%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs ; = 26,21 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Ptyty zelbetowe

Poz. 5 Plyta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

1. catkowite zewnetrzne 4,28 1,37 - 5,86

2. Ptyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
X 7,28 1,26 9,16
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SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty l.s=1,88 m
Grubos¢ ptyty 12,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 4,05 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 3,22 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 3,22 kNm/m

Reakcja obliczeniowa R, =Rg=8,61 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw w przedle  ¢q=8 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa

Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdow z gory ptyty Cn
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cn
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wjim = 0,3 mm

omg =25 mm
om,d =25 mm

Graniczne ugiecie a;m = le#/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,18 cm’/mb. Przyjeto ¢8 co 12,0 cm 0 A, = 4,19 cm’/mb (p=

0,46%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Mgy = 4,05 KNm/mb < Mgq = 14,85 kNm/mb  (27,3%)

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy 2 a(Msy ) = 1,06 mm < aj, = 9,40 mm  (11,2%)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg=8,61 KN/mb < Vgq; =62,10 KN/mb  (13,9%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.30,0 cm o A; = 0,94 cmz/mb

Poz. 7 Plyta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

1. warstwyisnieg 2,61 1,45 - 3,78

2. Ptyta zelbetowa grub.13 cm 3,25 1,10 - 3,58

3. beton spadkowy 0,50 1,20 - 0,60
2% 6,36 1,25 7,96
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SCHEMAT STATYCZNY

4o =7,96
I nnnnnnmnann

A leff = 1,31 v
a a

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty les=1,31m
Grubos¢ ptyty 13,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment podporowy obliczeniowy Msq, = 6,88 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 5,50 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy x = 5,50 kNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa R, = 10,47 kN/m

DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f.4=16,67 MPa, f.q = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw nad podpora 0g =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdow z gory ptyty Cnom,g = 30 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty Chom,d =30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wjim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie  ajim = le/150

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A, = 1,77 cm’/mb. Przyjeto ¢$10 co 15,0 cmo A,=5,24 cm’/mb (p=0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msg, = 6,88 KNm/mb < Mgy, = 19,44 kNm/mb  (35,4%)
Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vgq=10,47 KN/mb < Vg =78,68 kN/mb  (13,3%)

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy : a(Msyy) = 1,52 mm < aj, = 8,77 mm  (17,3%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.23,5 cm o0 A; = 1,20 cmz/mb

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji sanitarnych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny budynku,

- ustalenia z inwestorem,

- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- projekt budowlany.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacje grzewczg |
wentylacyjna.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

Projektowany budynek bedzie zasilany z projektowanego przytgcza wodociggowego z rur PE@50 PE100 SDR11
PN10, tgczonych na dtugosci za pomocy zgrzewania elektrooporowego, zakonczonego zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w studni wodomierzowej #1200. Wtaczenie do sieci wodociggowej DN100
zlokalizowanej w dziatce drogowej zaprojektowano za pomocg uniwersalnej opaski do nawiercania pod
cisnieniem DN100/40. Ze wzgledu na fakt iz nie znana jest doktadna $rednica sieci oraz jej materiat, przed
zamontowaniem nawiertki nalezy wykonaé¢ wykop kontrolny i dokona¢ sprawdzenia tych parametréw.
Odcieciem przytacza od sieci bedzie zasuwa do przytacza domowego z odejsciem I1SO dla rur z PE, wrzeciono
zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakonczy¢ zeliwng skrzynka do zasuw. Konstrukcja
elementéw z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powitoky z farby epoksydowej
naktadanej metoda proszkowg, o grubosci minimum 250um - max 800 um. Skrzynka uliczna do zasuwy dla
przytgcza domowego, powinna miec takie same wymiary jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie
z normg DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm, wysokos$¢ skrzynki min. 270 mm, z odpowiednig
obudowg do zasuw (wraz z drazkiem). Zaprojektowana zostata betonowa studnia wodomierzowa,
zabezpieczona przed naporem wdd gruntowych z prefabrykowanych kregéw betonowych 31200, z betonu
C35/45 wodoszczelny min. W8, o nasigkliwosci <5%, klasa ekspozycji betonu XA3, mrozoodpornos$¢ F-50.
Kregi tgczone na uszczelki SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1, wyposazone w stopnie ztazowe
zabezpieczone przed poslizgiem, dno studni gtadkie. Studnia zostanie wyposazona we wtaz zeliwny klasy B125
i kominek wentylacyjny. Zamiennie do studni betonowej mozna zastosowal studnie tworzywows,
systemowa.

Do opomiarowania zuzycia wody w budynku zaprojektowany zostat wodomierz JS 6,3 DN25, przed i za
wodomierzem zaprojektowane zostaty zawory grzybkowe o srednicy DN40. Wodomierz montowany bedzie za
pomoca konsoli 1” do podpory z bloczkéw betonowych M6 na wysokosci ok 0,5m nad dnem studni.
Zabezpieczeniem zewnetrznej sieci wodociggowej bedzie projektowany zawér antyskazeniowy typ BA DN40,
przed ktérym zaprojektowano filtr mechaniczny z ptukaniem wstecznym DN40. Woda, ktéra moze powstac
podczas pracy zaworu antyskazeniowego usuwana bedzie przez obstuge techniczng obiektu. Instalacja
wodociggowa zewnetrzna, doziemna za studnig wodomierzowg zaprojektowana zostata z rur PE@50 PE100

Swietlica Lopuchowo PROJEKT TECHNICZNY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

SDR11 PN10, taczonych na dtugosci za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Przejscie przewodem w

obrebie fundamentéw wykona¢ nalezy w rurze ochronnej PVC110. Instalacja wewnatrz budynku zostata
zaprojektowana z rur wielowarstwowych PEXc/Al/PE-RT, tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych, ktére w
obrebie projektowanych pomieszczen prowadzone bedg w warstwie posadzki z podejsciami w bruzdach oraz
Sciankach instalacyjnych do grup przyboréw sanitarnych, mocowanie do konstrukcji budynku Scisle wg
wytycznych producenta systemu. Kompensacja przebiegata bedzie w sposdb naturalny wynikajacy z
projektowanej trasy przewodow z zatamaniami. Przewody w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych
prowadzié¢ nalezy na wysokosci ok 0,40m nad posadzky, podejscia pod umywalki i zlewozmywaki zakorczy¢
zaworkami odcinajgcymi 3/8", podejscia pod miski ustepowe, pisuary itp. zakonczyé zaworami ze ztgczka do
weza. Na odgatezieniach do grup przybordw i przed wszystkimi pozostatymi przyborami zaprojektowane
zostaty zawory odcinajace o $rednicy instalacji umozliwiajgce ich demontaz oraz odciecie poszczegdlnych
czesci instalacji. Dostep do wszelakich zaworéw zlokalizowanych w przestrzeni technicznej musi by¢
zapewniony przez otwierane drzwiczki rewizyjne. Przewody wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng przy uzyciu izolacji cieplnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/mZK — W sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, uzyskujgc odpowiednio klase reakcji na ogien zgodnie z Polskg
Norma PN-EN 13501-1 dla: przewoddw i izolacji wykonanych z wyrobdw, osobno przewdd i osobno izolacja,
Wynoszacg co najmniej BL—s2, dO dla kazdego z osobna; lub dla: przewoddw i izolacji stanowigcych wyrdb (t;j.
badany byt przewdd wraz z izolacjg — jedna cato$é) wynoszacg co najmniej BL — s2, dO, przy czym warstwa
izolacyjna elementow warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu

materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Przewody uktadane w warstwie posadzki 6 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany

. . , % wymagan z poz 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:

- stojgce baterie umywalkowe,

- stojgce baterie zlewozmywakowe,

- zawory odcinajace do pisuarow,

- zawory ze ztaczkg do weza,

- zawory odcinajace do misek ustepowych,

- zawor odcinajgcy ze ztgczka do weza przy zmywarce.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania sie
lokalizowania pofaczen przewoddéw w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg
ochronng i przejéciem p.poz. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci pod cisnieniem 1,0
MPa w ciggu 30 minut, a nastepnie ptukanie. Wode po zakonczeniu ptukania nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom
wody przeznaczonej do spozycia, wykonane przewody nalezy poddac¢ dezynfekcji przy uzyciu wodnego
roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie
podchlorynu sodowego — 1:500. Po zakorniczeniu dezynfekcji i opréznieniu przewodu z wody nalezy go
ponownie przeptukaé czystg wodga. Szczegétowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji nalezy uzgodnic z
dostawca wody. Wykonang instalacje przed zasypaniem wykopu nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.
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Bilans wody uzytkowej wg PN-92 B-01706

BILANS WODY
Lp. | Punkt czerpalny llo$¢ gn zimna, dm>/s sqn, dm’/s g, dm’/s
1. | Bateria czerpalna dla umywalki 8 0,07 0,56
2. | Bateria czerpalna dla natrysku 2 0,15 0,30
3. | Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 2 0,07 0,14
4. |WC 6 0,13 0,78
5. | Pisuar 2 0,3 0,60
6. | Zawor czerpalny 3 0,3 0,90
7. |Zmywarka 1 0,15 0,15
Suma dla budynku: 3,43 1,05

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (3qn)>*-0,14
q=0,682 (3,43)** - 0,14
q=1,05dm>*/s=3,77 m’/h

4. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ WEWNETRZNE)

Dane wyjsciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach strukturalnych do
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i
systemu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1329-1:2001 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu

Instalacje kanalizacyjng pod posadzkowa zaprojektowano z rur PVC SN4 @#110x3.2 i §#160x4.7 z litg $cianka
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa, natomiast nadposadzkowg w zakresie $rednic DN50-110 z PVC
"szarych". Sposéb montowania przewoddéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur, za
pomocg obejm stalowych z gumowg wktadkg amortyzujacg, mocowanych przy pomocy kotkdéw
montazowych. Przejscia przewodami przez elementy konstrukcyjne oraz w obrebie taw fundamentowych
wykona¢ w rurach ochronnych, ktére osadzi¢ nalezy na etapie robdt fundamentowych. Instalacja
wentylowana bedzie przez rury wywiewne 110/160 montowane na koncéwce piondw kanalizacyjnych,
wyprowadzonych na wysokos$¢ co najmniej 1.0m ponad dach budynku. Podejscia od przyboréw sanitarnych
do pionu prowadzi¢ po scianach, w bruzdach i sciankach instalacyjnych ze spadkiem od 1,5 - 5% dla srednic od
110 - 50. W miejscu przejscia piondw w poziom na wysokosci 0,30m od posadzki nalezy zamontowac rewizje z
drzwiczkami umozliwiajagcymi do niej dostep. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego
osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu
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przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania sie lokalizowania potgczen przewoddéw w miejscach przejsé

przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg ochronng i przejsciem p.poz.
Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:
- umywalki fajansowe,
- zlewozmywaki
- miski ustepowe,
- podejscia kanalizacyjne pod pisuary,
- kratki kanalizacyjne.
Wybdr armatury ustali¢ z inwestorem.
Nalezy pamietad o wykonaniu przepustéw dla podej$é kanalizacyjnych w czasie prac zwigzanych z budowa

fundamentow, odcinki przechodzgce w obrebie fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Bilans Sciekéw wg PN-92 B-01707.

0, = KJZDU

gdzie:

Q,w = natezenie przeptywu sciekow (I/s)

K = wspolczynnik czestosci

£ DU = suma odplywoéw jednostkowych.

BILANS SCIEKOW
Lp. | Przybor sanitarny llos¢ | rownowaznik odptywu AWs SAws przeptyw obl. dm®/s
1. |Umywalka 8 0,5 4,00
2. | Natrysk 2 1 2,00
3. | Zlewozmywak 2 1 2,00
4. |WC 6 2,5 15,00
5. | Pisuar 2 1 2,00
6. | Wpust podtogowy DN100 3 1 3,00
7. | Zmywarka 1 2 2,00
Suma dla budynku: 30,00 2,74

5. INSTALACJA GRZEWCZA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN 15377 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Jako gtéwne Zzrddto ciepta dla celéw grzewczych w pomieszczeniu sali, dobrana zostata centrala wentylacyjna,
ktéra bedzie dostarczata do pomieszczenia ogrzane powietrze. W pomieszczeniach pobocznych i zapleczach
sanitarnych gdzie strumien ogrzanego powietrza jest niewystarczajgcy do pokrycia zapotrzebowania na
ciepto, dobrane zostaty grzejniki elektryczne zasilane napieciem U=230V i mocy podanej na rysunkach,
grzejniki posiadajg wbudowane termostaty elektroniczne, pozwalajace na ptynne sterownie temperaturg w
pomieszczeniach. W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego gdzie moze pojawiac sie wilgoé nalezy zastosowa¢
grzejniki drabinkowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie. Obliczeniowe obcigzenie cieplne
obiektu — 10,86kW.

6. INSTALACJA WENTYLACII

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym o parametrach i wyposazeniu:
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6.1. Centrala wentylacyjna NW1
- Vn =3095m3/h,
- Vw =2060m3/h,

sprez 300 Pa,

waga 476kg,

napiecie zasilania wentylatoréw U=400V pobdr mocy max 2,96kW,

wymiennik obrotowy sprawnos¢ 76%,

wbudowana chtodnico — nagrzewnica freonowa
filtr G4,
wbudowane ttumiki na nawiewie i wywiewie,

wykonanie zewnetrzne-stojgca na dachu,

temperatura nawiewu zimg tryb grzania Tn=27 °C, latem Tn= 22 °C,

komora mieszania/recyrkulacja,

wbudowany czujnik temperatury utrzymujacy temperature w pomieszczeniu na zadanym poziomie 20 ::C,

wbudowany czujnik ci$nienia w kanale wywiewnym,

okap w kuchni musi by¢ potaczony z automatyka centrali wentylacyjnej, ktéra po wtgczeniu okapu
zwiekszy wydatek o Vn=500m>/h.

6.2. Dane ogdlne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001 na
uszczelki gumowe, (wszystkie kolana nalezy wykonac jako tuki). Instalacje zaprojektowano z kanatéw i
ksztattek prostokatnych oraz okragtych - typu spiro i flex izolowane akustycznie i termicznie grub. izolacji 25
mm widknem szklanym (ostona zewnetrzna: aluminium, poliester). Diugosci przewoddw elastycznych nie
powinny przekraczaé¢ 1.5 m. taczenie przewoddow, wykonywanie ksztattek i wzmocnier, montaz zawordw,
taczenie z przepustnicami, montaz otworow rewizyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu. Kanaty wraz z ksztattkami wewngatrz budynku izolowaé - matami z wetny mineralnej
o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0.035W/m*K grubos¢ 40mm jednostronnie pokrytymi zbrojong folig
aluminiowa, natomiast na zewnatrz 80mm dodatkowo w ptaszczu z blachy ocynkowanej. Instalacje kanatowe
nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od centrali wentylacyjnej za pomocy elastycznych potaczen
brezentowych (tzw. faczniki elastyczne). Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowac obejmy
stalowe ocynkowane, z wktadkami gumowymi amortyzujacymi, atestowane i nie powodujgce uszkodzenia
izolacji cieplnej. Przewody prowadzone po dachach jaki samg centrale nalezy mocowac za pomocg podpoér
systemowych typu Big Foot. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach,
ktérych wymiary sg o min. 20mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przejscia przez
dach z wykorzystaniem systemowych podstaw dachowych i cokotéw. Obrdbka blacharska i dekarska zgodnie
ze sztuka. Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centrali w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatéw do centrali wykonaé¢ za pomoca kotnierzy wibroizolacyjnych. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw przez zastosowanie fatwo dostepnych otwordw rewizyjnych lub
demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych
zakoniczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Na przewodach o przekroju kotowym o sSrednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trdéjniki z zaslepkami do
czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba,
ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Otwory rewizyjne montowane na koricu
przewodu ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.
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Minimalnc wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o preckroju kolowym

Minimalne wymiary otw

6.3. Czerpnie i wyrzutnie

Zastosowano systemowe czerpnie i wyrzutnie zamontowane na kanaftach przy centrali wentylacyjnej,
czerpnie stanowig element dostawy wraz z centralg. Wywiewy z wentylatoréw tazienkowych i okapu
zakonczone zostang wyrzutniami dachowymi okragtymi typu WPD.

6.4. Nawiewniki i wywiewniki

Zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki wirowe oraz anemostaty wentylacyjne:

- nawiewniki i wywiewniki na sali — dobrane @400, z sitownikami termicznymi, kat ustawienia kierownic 20
w trybie grzania (zima) dla predkosci granicznych strugi powietrza w strefie przebywania ludzi V=0,20m/s,

- anemostaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne — dobrane dla predkosci granicznych w strefie
przebywania ludzi V=0,25m/s

6.5. Dodatkowe uzbrojenie instalacji

Na kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne okragte dla uktaddéw spiro, ktérych zadaniem bedzie
wyregulowanie instalacji oraz mozliwos¢ odciecia poszczegdlnych jej czesci. W sufitach innych niz modutowe
nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do nawiewnikdw i przepustnic.

6.6. Wykonanie robot

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania Robét Budowlano-Montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw” Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci i przepisow BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Przy podtaczaniu
elektrycznym i uruchamianiu urzadzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen i wytycznych Producentéw urzgdzen
zawartych w DTR. Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ regulacje
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uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczegdlnych nawiewnikach i wywiewnikach jak

najbardziej zblizonych do wartosci projektowanych. Po wykonaniu regulacji nalezy wykonaé pomiar i protokét
z badania skutecznosci wentylacji.
Uzytkowanie instalacji.

- biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i kompetentni
pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

- w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac wskazan Producenta urzadzen.

- nalezy przestrzegac zalecen Producentéw odnosnie okresowych konserwacji urzadzen.

- nalezy przestrzegac¢ zalecanych koncowych spadkdw cisnienia powietrza na filtrach kieszeniowych.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne powinny w okresie ich uzytkowania zapewnia¢ mozliwosé skutecznej

wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami zatozonymi w projekcie. Usuwanie

zanieczyszczen oraz szkodliwych substancji z instalacji wentylacyjnej, powinno by¢ przeprowadzanie co dwa

lata badz czesciej, w zaleznosci od zanieczyszczen znajdujgcych sie w instalacji. Budynek zalicza sie do Sredniej

klasy czystosci instalacji wedtug PN-EN 15780:2011. |Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz

zgodnie ze sztukg budowlang. Wytyczne wykonania robét montazowych instalacji:

Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [Zeszyt nr 5].

6.7. Instalacja wod-kan
Wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnych.
6.8. Wentylatory wyciggowe z sanitariatéw i okap
Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie niezaleznymi wentylatorami:

- wentylator dachowy typu o wydajnosci V=460 m3/h, sprez 150Pa, zasilany napieciem 230V Pel=90W

predko$¢ 900o0br/min — montaz na podstawie dachowej ttumiace;j

- wentylator tazienkowy typu Silent o wydajnosci V=50 m3/h, sprez 40Pa, zasilany napieciem 230V Pel=10W.
Zaprojektowany zostat standardowy okap kuchenny o wydajnosci Vw=600m>/h bez specjalistycznych filtrow
ttuszczu, gdyz kuchnia jest typu cateringowego.
Prace wentylatoréw i okapu nalezy z synchronizowad z pracg centrali wentylacyjnej NW1.
Warunkami Technicznymi Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszyt nr 5 1.

7. KLIMATYZACIA

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa Il); tz=30°C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—18°C
Parametry wewnetrzne:
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie lata jest réwna temperaturze zewnetrznej
pomniejszonej o 5 °C = 25°C
7.1. Instalacja klimatyzacji
Zaprojektowano instalacje klimatyzacji VRF, ktory wykorzystuje sprezarki o ptynnej regulacji wydajnosci, ze
zmienng iloscig czynnika zasilajgce chtodnico nagrzewnice w centrali wentylacyjnej o parametrach:
- jednostka zewnetrzna Qcht=28,0kW, Qgrz=30,60kW, U=400V Pelch=8,70kW, Pelgrz=8,12kW, Masa: 144
kg wym: 1090x1625x380
Montaz agregatu na pod konstrukcji stalowej, zabezpieczone]j przed korozjg oraz przez przenoszeniem drgan
na konstrukcje budynku.
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7.2. Montaz

Potaczenia przewoddw instalacji freonowej z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1. wykona¢
nalezy w ostonie azotowej. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling kauczukowg np: AC Coil o grubosciach 15mm,
przy zachowaniu duzej dbatosci przy wykonywaniu potaczen miedzy izolacjg. Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Przewody wewnetrzne nalezy
mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca obejm z wktadkg termiczng, prowadzenie ponizej kanatow
wentylacyjnych réwnolegle z pozostatymi instalacjami. Kompensacja przewoddw przebiegata bedzie w
sposob naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewodow. Instalacje nalezy osuszy¢ metodg prézniowg,
napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, natomiast prébe szczelnosci wykonaé z wykorzystaniem azotu na
maksymalne cisnienie zalecane przez producenta w DTR wszystkich urzagdzen w czasie min. 24 godzin.
Przejscia przez sciany wykonaé w rurach ochronnych.

7.3. Serwisowanie urzadzen

Aby zapewni¢ bez awaryjng prace instalacji oraz urzadzen chtodniczych nalezy przestrzega¢ okresowych
przegladéw oraz dbac¢ o serwis, ktory nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktdra powinna takie
czynnosci przeprowadzi¢ przynajmniej 2 razy w roku. Nalezy rowniez zadbac¢ o to, aby osoby odpowiedzialne
za funkcjonowanie instalacji chtodniczej w budynku, byty przeszkolone i posiadaty odpowiednie kompetencje
do wykonywania takich czynnosci.

8. UWAGI KONCOWE

Catosé robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw i DTR urzgdzen przestrzegajac instrukcji
obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kotodziej
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji elektrycznych

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla budowy budynku swietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w topuchowie, gmina Murowana Goélina, dziatka nr 10/7.

2. Podstawa opracowania
zlecenie inwestora,

podktad architektoniczno-budowlany,

wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujace przepisy i normy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
zZzmianami,

obowigzujace zasady sztuki inzynierskiej.

warunki techniczne do sieci elektroenergetycznej nr 55355/2022/0D5/ZR6 z dnia 29.09.2022 r.

3. Zakres opracowania
- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja oswietlenia zewnetrznego,
- Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen 230/400V,
Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,

- Instalacja odgromowa,

Instalacja uziemienia,
- Instalacja potgczen wyréwnawczych,

Instalacja przeciwprzepieciowa,
- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym,
- Instalacja fotowoltaiczna PV.

4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Dla zasilania projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej przewiduje sie montaz ztacza kablowo-
pomiarowego ZKP z bezposrednim pomiarem zuzycia energii elektrycznej, planowanego umiescié przy granicy
z pasem drogowym z dostepem od ulicy. Wykonanie przytgcza oraz montaz zestawu ztgczowo-pomiarowego
pozostaje w zakresie Enea Operator. Lokalizacje projektowanego ztgcza ZKP pokazana na rzucie E.O1.

Z listwy zaciskowej w projektowanym ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg WLZ - YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV, ktorg wprowadzi¢ na zaciski gtéwnego roztgcznika w rozdzielnicy
gtéwnej RG, planowanej zlokalizowa¢ wewnatrz projektowanego budynku. Ztgcze ZKP przewiduje sie wykonac
jako ztgcze kablowe z pomiarem bezposrednim, w ktérym znajdowaé sie bedzie uktad pomiarowy
z wyposazeniem oraz zabezpieczeniami dla licznika. Tablica licznikowa przystosowana do plombowania.
Schemat blokowy zasilania przedstawiono na rysunku E.04.

Wprowadzenie WLZ do budynku wykonac¢ w rurze ostonowej PCV110 pod posadzka.

Rozdzielnice gtéwna RG projektuje sie jako wolnostojgcg umieszczong na $cianie pomieszczenia magazynu
w projektowanym budynku Swietlicy. Rozdzielnice RG, wyposazy¢ w drzwi metalowe zamykane na klucz,
o stopniu ochrony min. IP31. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt
rozdziatu uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Dla
zasilania urzadzen elektrycznych lub teletechnicznych. Dla urzadzen nie uwzglednionych w projekcie
wykorzysta¢ rezerwowe obwody w rozdzielnicy RG. W przypadku wykorzystania wszystkich rezerw
rozdzielnice RG doposazy¢ o dodatkowe zabezpieczenia.
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Moc zapotrzebowana projektowanego budynku swietlicy wiejskiej wynosi wg obliczen 29,4kW,

zabezpieczenie przedlicznikowe 50A. Obliczeniowa moc jest zgodna z wydanymi warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci.

5. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Na potrzeby wytaczenia pozarowego budynku przewidziano w rozdzielnicy gtéwnej RG wytgcznik/roztgcznik
wyposazony w cewke wzrostowa. Cewka wzrostowa wyzwalana bedzie przez przycisk pozarowy (PWP)
zamontowany na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku. Przycisk nalezy umiesci¢ w skrzynce
z przeszklonymi drzwiczkami z napisem — ,,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”. Przycisk wyposazy¢ w zestyk
NO (zwiera obwdd po nacisnieciu przycisku). Przycisk tgczy¢ z rozdzielnica za pomocg przewodu
ognioodpornego o odpornosci ogniowej min. 90 minut. Wszelkie przejscia kablowe pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelnia¢ masg ogniotrwata. Uszczelnienia te powinny mie¢ odpornos¢ takg sama jak
oddzielenia pozarowe. Dla instalacji fotowoltaicznej powyzej 6,5kWp przewidzie¢ wytgczenie instalacji z
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP.

6. Instalacje elektryczne zewnetrzne
Oswietlenie terenu zewnetrznego

W ramach oswietlenia zewnetrznego przewidziano oswietlenie projektowanego terenu utwardzonego
przylegtego do budynku swietlicy. Zaprojektowano oswietlenie drogi wewnetrznej i miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych. Do oswietlenia terenu zewnetrznego zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu
LED o mocy 59 W, 4000K i strumieniu $wietinym 6800Im. Projektowane oprawy zamontowaé na stupach
aluminiowych anodowanych o wysokosci h=6,0m oraz na elewacji sali na wysokosci h=5,5m. Stupy stawia¢ na
fundamentach prefabrykowanych.

Dodatkowo na elewacji budynku zamontowa¢ oprawy typu LED o mocy 19 W, 4000K i strumieniu swietlnym
2200Im. Oprawy zamontowac¢ na wysokosci ok. 3,5m.

Poziom natezenia oswietlenia zewnetrznego dla ogdlnej strefy ruchu wolno poruszajgcych sie pojazdow (max
10km/h) przyjeto, zgodnie z normg Em = 10 Ix.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. E.O1.
Wszystkie oprawy oswietlenia zewnetrznego przewidziano w wykonaniu hermetycznym.

Zasilanie opraw zewnetrznych na stupach wykonaé kablem YKY 5x10mm2. Stup na koncu linii zasilajgcej
nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego w
rozdzielnicy gtéwnej RG. W rozdzielnicy RG przewidziano przetgczniki umozliwiajgce wybrac tryb dziatania
osSwietlenia zewnetrznego. Dla sterowanych obwoddéw istnieje mozliwos¢ pracy w automacie (zegar
astronomiczny), wytgczenie lub zataczenie reczne. Szczegdty sterowania przedstawiono na schemacie
rozdzielnicy RG.

Oswietlenie na elewacji budynku

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawe LED 21W 2050Im 3000K IP65 z wbudowanym czujnikiem
ruchu HF. Oprawe zamontowac¢ na elewacji budynku na wysokosci ok. h=2,3m. Oprawe zasili¢ przewodem
YDY 3x1,5mm2 z obwodu oswietleniowego i zabezpieczonego w rozdzielnicy RG. Lokalizacje opraw
przedstawiono na rzucie instalacji elektrycznych rysunek E.02.

7. Ukfadanie kabli w terenie

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w trwatym kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe nN
uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunieé¢ gruntu. Zaleca sie: ukfadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
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kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o

izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich izblizenia do
ewentualnych obiektéw budowlanych wykonaé¢ zgodnie znormg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — tablica 1i 2. Linie kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzagdzeniami
sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-110 450N. Na odcinku co 10m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejscia do przepustéw, itp.) na kablach stosowaé oznaczniki
z okresleniem wtasciciela, typu kabla, adresu poczatku i korica linii oraz roku budowy.

Przed przystgpieniem do robét trasa linii kablowych winna by¢ wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Po
utozeniu kable zinwentaryzowaé przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagesci¢. Przebieg linii
kablowych w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku PZT — numer E.O1.

8. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Natezenie osSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.
Wysokosci montazu opraw oraz wymagane natezenie oswietlenia dla pomieszczen przedstawiono na rzucie
instalacji elektrycznych rysunek E.02.

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrdodtami LED. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V oraz YDYzo 4x1,5 450/750V. Obwody o$wietlenia zabezpieczy¢
wytacznikami instalacyjnymi o charakterystyce C10. Instalacje prowadzi¢ w trasach kablowych, w bruzdach
pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na wysokosci powyzej
2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropéw. Podejscia do tacznikow
wykona¢ od géry, montowa¢ na wysokosci 1,25m. Stosowaé system bezpuszkowy, tgczenia wykonaé
bezposrednio w osprzecie i oprawie. W budynku przewiduje sie oswietlenie w oparciu o oprawy sufitowe i
Scienne. W pomieszczeniach mokrych oraz do oswietlenia zewnetrznego stosowac¢ oprawy szczelne.
Sterowanie oswietleniem w komunikacji i w tazience odbywac sie bedzie z wykorzystaniem czujnikéw ruchu.
W pozostatych pomieszczeniach sterowanie odbywac¢ sie bedzie za pomocg typowych tgcznikéw
lokalizowanych przy drzwiach.

taczniki wilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonac poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Dla sali gtéwnej z uwagi na wielofunkcyjnos$¢ zaprojektowano oprawy typu LED wyposazone w moduty DALI.
Oprawy zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej RG. Sterowanie oswietleniem przewidziano w systemie DALI dla
catej projektowanej strefy. Przy kazdym wejsciu do sali oraz w pom. magazynu bedzie zlokalizowany przycisk
sterowania PB4 (4 klawisze). Lokalizacja przyciskdw wg rzutu instalacji elektrycznych. W rozdzielnicy RG
zlokalizowa¢ modut DALI np. Livelink z ktérego wyprowadzi¢ magistrale DALI do wszystkich opraw przyciskow
i czujnikéw obecnosci.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytaczenia zasilania, na drodze ewakuacji zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne,
umozliwiajace bezpieczne dojscie do drogi ewakuacji i opuszczenie budynku. Wszystkie oprawy awaryjne
powinny spetnia¢ wymagania norm oraz aktualne posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Jeden typ oprawy spetnia funkcje oswietlania
awaryjnego i ewakuacyjnego. Zastosowany system oswietlenia bezpieczeristwa i ewakuacyjnego nie wymaga
stosowania okablowania o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi co
najmniej 1h. Oprawy montowad tak, aby nie byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na
wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie podtogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix.
W strefach otwartych natezenie oswietlenia musi by¢ nie mniejsze niz 0,5Ix.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz nalezy przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjna,
zapewniajacg natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych urzgdzen. Rodzaj piktogramu oraz ich
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rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalista do spraw p.poz, a braki w oznakowaniu drég

ewakuacyjnych uzupetnié piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen 230/400V

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytaczy nalezy wykonaé przewodami
YDYz0..x2,5 450/750V  oraz  YKYzo..x2,50,6/1kV  zabezpieczonymi  wytgcznikami  instalacyjnymi
o charakterystyce B16 i wytgcznikami rdznicowoprgdowymi o pradzie rdéznicowym 30maA,. Instalacje
prowadzi¢ w trasach kablowych, w bruzdach pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciagi
przewodow prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do
krawedzi Scian i stropéw. Gniazda instalowac¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjgtkiem gniazd w tazienkach
~1,15m poza 2 strefg ochronng. W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) stosowac osprzet szczelny o IP44.
W budynku nalezy stosowac gniazda z przystong toru pragdowego.

Gniazda wilosci dwoéch lub wiecej obok siebie montowaé¢ we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonaé poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowac puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Na jednym obwodzie nie montowac¢ wiecej niz 10 gniazd. Lokalizacje gniazd wtykowych i przytgczy
zasilajgcych urzadzenia pokazano na rysunku E.02 i E.O03.

10. Uwagi ogodlne do wykonania instalacji

Instalacje przewodow uktadaé¢ w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego). W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystgpieniem do
wykonania bruzd w S$cianach Zzelbetowych uzyska¢ zgode branzy architektonicznej oraz konstrukcyjne;j.
Otwory pod osprzet elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywac za pomocg specjalistycznych narzedzi
budowlanych (bruzdownica, otwornica). Nie stosowaé puszek rozgateznych.

Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki zgodnie z projektem lub aranzacjq architektoniczna.

Osprzet w tazienkach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701.

W sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego
w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.

Gniazda podwadjne oraz zestawy gniazd montowac w postaci gniazd pojedynczych w ramkach wielokrotnych.
Stosowac gniazda z przestong toréw pradowych.

Zestaw gniazd sktadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V nalezy montowaé we wspdlnych ramkach.

Kabel zasilajgcy dla kuchenki elektrycznej nalezy zakonczyé puszkg instalacyjng p/t, wyposazong w listwe
zaciskowg. Wysokos¢ montazu 30cm od posadzki.

Sufitowe wypusty dla oswietlenia nalezy dostosowac ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz
aranzacjg pomieszczen.

Kazdy wypust oswietleniowy nalezy zakonczy¢ kostka zaciskowa.

W miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.
Przewody nalezy tgczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest tgczenie przewoddéw poprzez osprzet, chyba ze
osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany.

W S$cianach nosnych oraz Zzelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjng
mozliwos¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowaé puszki ptytkie o
gtebokosci 40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjne;j.

Na rzutach instalacji elektrycznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego
(gniazd, tacznikdw). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspdtosiowo na jednej Scianie z przeciwnych stron —
nalezy zapewni¢ mijanie otwordw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na scianach nalezy zapewni¢ mijanie sie
otwordéw pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujac co najmniej 50cm odstepu miedzy skrajnymi koncami
otworéw.

Na $cianach instalacje uktadaé pod warstwa tynku min. 5mm.
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Miejsca przejs¢ przewoddw przez fundamenty i $ciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

przed wnikaniem wilgoci,
Szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzadzen branzy sanitarnej pozostajg w zakresie branzy sanitarnej,
zachowad normatywne odlegtosci kabli i przewoddéw od innych instalacji.

Nalezy pamietaé¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajgc tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:
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Rys. 1. Schemat prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach

11. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i technologicznych

Okablowanie i dostawa niezbednych urzadzen obiektowych oraz technologii znajduje sie po stronie
wykonawcy instalacji sanitarnych. W zakresie instalacji elektrycznych jest jedynie doprowadzenie zasilania
pod dane urzadzenie. Sposéb podtgczenia i sterowania tych urzadzen oraz ich doktadna lokalizacja wedtug
projektow branzowych i DTR urzadzen.

12. Instalacja fotowoltaiczna
Zaprojektowana zostata instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy 21,84kWp. Bedzie umieszczona na dachu
budynku swietlicy wiejskiej w miejscu wskazanym na rys E.03. Instalacja fotowoltaiczna bedzie sie sktadac z
52 paneli fotowoltaicznych o mocy 420Wp. Instalacja zostanie podzielona na dwa tancuchy:

- tancuch 1 sktada sie z 26 paneli,

- fancuch 2 sktada sie z 26 paneli,
Panele zostang podtgczone do jednego tréjfazowego falownika. Falownik o mocy 24kW wyposazony
w 2 przytgcza MPP Tracker. Do kazdego przytacza zostang podtaczone po jednym tancuchu. Falownik
zamontowaé¢ w pomieszczeniu magazynu obok rozdzielnicy elektrycznej RG. Konstrukcja instalacji bedzie
zamocowana za pomocg systemu dedykowanego dla paneli. Konstrukcja mocowana do dachu przez klejenie
lub zgrzewanie.
Projektuje sie panele fotowoltaiczne umieszczone w kierunku potudniowym, na powierzchni ok. 215m2
dachu.
Szacowany uzysk energetyczny dla projektowanej instalacji wynosi 22770kWh/rok.
Szacunkowa warto$¢ zaoszczedzonej emisji CO2 wynosi 17,6t.
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Konstrukcja

Konstrukcja nosna dedykowana wybranym panelom, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej, do
poziomego utozenia paneli na dachu ptaskim, posiadajgca odpowiednie certyfikaty i spetniajgca normy.
Konstrukcja umozliwiajgca ustawienie paneli fotowoltaicznych pod katem 15°.

Poszczegdlne moduty PV powinny byé podtgczone do konstrukcji nosnej w taki sposdb by umozliwic¢
wyréwnanie sie potencjatéw ram modutdw. Konstrukcja nosna powinna by¢ podtaczona do gtéwnej szyny
wyréwnawczej budynku, zgodnie z projektem instalacji elektrycznej wewnetrzne;j.

Zabezpieczenie przed wiatrem realizowane przez mocowanie konstrukcji do dachu za pomocg metody
klejenia lub zgrzewania.

Okablowanie, trasy kablowe

Panele potaczyé dedykowanymi przewodami fotowoltaicznymi miedzianymi, jednozytowymi 0,6/1kV,
odpornymi na dziatanie promieniowania UV, o podwdjnej izolacji, do faczenia paneli solarnych w uktady
obwodéw podfagczone do falownika. Przewody ukfada¢ w sposéb minimalizujgcy powstanie petli
indukcyjnych.

Prowadzenie trasy kablowej do paneli na dachu w korytkach kablowych - prostych, naroznych, przykrecanych
do wspornikow betonowych. Szerokos¢ koryta 50 mm wykonanych w klasie odpornosci C5.

Zamocowanie drabinek kablowych instalacji fotowoltaicznej wykona¢ za pomocg dedykowanych wspornikéw
betonowych.

Zasilanie elektryczne instalacji fotowoltaicznej

Zasilanie dla instalacji fotowoltaicznej wyprowadzi¢ z rozdzielnicy elektrycznej RG zlokalizowanej w magazynie
na poziomie parteru. W rozdzielnicy RG przewidziano odptyw zabezpieczony wktadka bezpiecznikowg D02
50A.

Na dachu przewidziano roztgcznik bezpieczenstwa pradu statego DC, ktéry bedzie realizowat wytgczenie ppoz
instalacji fotowoltaicznej. Przycisk PWP umiesci¢ na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku. Zasilanie
instalacji fotowoltaicznej wykona¢ kablem YKYzo 5x16mm2. Dodatkowo w rozdzielnicach elektrycznych
instalacji fotowoltaicznej AC i DC stosowaé ochronniki przepieciowe typu 2.

Uwaga

W celu doktadnego doboru wielkosci instalacji PV zaleca sie rozwazy¢ montaz instalacji po roku uzytkowania
obiektu. Z uwagi na ciggty postep technologiczny w branzy fotowoltaicznej nalezy ostateczne rozwigzanie,
rozmieszczenie, moc paneli ustali¢ z wybranym specjalist3 bezposrednio przed zamodwieniem
kompletnego systemu PV. Kompletny system przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pragdu piorunowego w rozdzielnicy
RG projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa. Nalezy zamontowaé ochronniki przeciwprzepieciowe dla
uktadu sieci TN-S, bedace kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych
klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun l;,,=12,5kA (10/350ps), maksymalnym pradzie
wytadowczym na biegun I,,,,=50kA (8/20us), znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,=20kA oraz
poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

14. Instalacja odgromowa, uziomu i potgczen wyréwnawczych

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowe] opartej na obowigzujacej normie PN-EN—62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV. Ochrone urzadzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczgcej sie kuli o promieniu 60m przypisanym do IV klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ za pomocg drutu FeZn8. Zwody niskie uktada¢ na wspornikach
betonowych mocowanych do dachu przez klejenie. Zwody niskie podtgczy¢ do rynien oraz dachu
z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrdbki blacharskiej). Elementy metalowe podtgczy¢ do zwoddw
poziomych niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych FeZn. Wszelkie potgczenia na dachu
wykonac jako skrecane. Potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem.
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Na krawedzi dachu (rogach) zagig¢ drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronionej.

W przypadku montazu anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowg (zwodem pionowym)
wolnostojgcg z podstawg betonowa. Wysokos¢ iglicy dostosowaé do wysokosci anteny. Wszystkie urzgdzenia
elektryczne na dachu chroni¢ iglicami odgromowymi. Zachowa¢ odstep izolacyjny min. 0,5m od chronionego
urzadzenia. Zabrania sie podfaczania do instalacji odgromowej urzadzen dachowych elektrycznych
i elektronicznych. Po montazu paneli PV rozmieszczenie iglic odgromowych dostosowaé do ostatecznego
uktadu, aby spetni¢ petna ochrone wszystkich urzgdzen elektrycznych.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzystaé przewdd odprowadzajgcy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych
fi28 mm o grubosci minimum 5mm pod ociepleniem elewac;ji lub przewody odprowadzajace wykonac drutem
stalowym ocynkowanym FeZn BE8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty
mocowac¢ co 1m. Przewdd odprowadzajgcy podtgczy¢ do zwodu poziomego na dachu oraz do ztgcza
pomiarowego w puszcze elewacyjnej poprzez ztgczki.

Zaprojektowano uziom fundamentowy z bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktada¢ w fundamencie
budynku. Przy rozdzielnicy elektrycznej RG wykonaé gtéwng szyne wyrdéwnawczg GSW, ktdéra poprzez ztacze
nalezy potaczyé z uziomem fundamentowym budynku. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q. Ztgcza
pomiarowe ZP montowaé w puszkach elewacyjnych na wysokosci ok. 0,6m. Wszystkie potgczenia w ziemi
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykona¢ wypusty uziemiajgce do szyn uziemiajgcych oraz do zaciskow
probierczych instalacji odgromowej. Instalacje odgromowag i uziemienie pokazano na rysunku E.02 i E.03.

Do podtgczenia gtdwnych imiejscowych szyn wyréwnawczych wykorzysta¢ przewody zo6tto-zielone.
Przewody te potaczyé poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RG zamontowa¢ gtdwng szyne wyréwnawczg GSW, do ktérej przytaczy¢é za pomocg linki
LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzgce urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajgcej
umozliwi¢ swobodny dostep.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowaé system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wylgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wyfaczniki réznicowoprgdowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zé6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewdd neutralny N jasnoniebieski,

— przewod ochronny PE zétto—zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytagczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawic
w protokole pomiardow.

Przy rozdzielnicy gtdwnej nalezy wykonaé gtdwng szyne wyréwnania potencjatéw. Gtdwng szyne potgczyc
poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Do szyny podtgczy¢ wszystkie metalowe: obudowy urzadzen,
rurociggi oraz przytgcza wchodzace i wychodzace z budynku. Gtoéwne potaczenia wyrownawcze wykonaé
przewodem (linka gietka) 16mm2, pozostate 6mm?2.

16. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby
stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.
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Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotdéw przekazaé

Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg byc¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Stosowane materiaty i wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki
od projektu nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych
i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
Nalezy uwzglednié¢ przejécia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: sciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowad sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wiasciwosci
technicznie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz
ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej rownowaznych
niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody. W takiej sytuacji naktada sie na
Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zataczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdow budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéow
i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci technicznych, spetnia —
nie spetnia. W przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzarn zamiennych
w stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt, do
dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego /
zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
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panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne

odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie porodwnania spetnia — nie spetnia
oraz przedfozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo
w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy,
charakteryzujacy konieczne cechy i witasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod
warunkiem, ze posiadac¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej réwnowazne.

Propozycje rozwigzan réwnowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskaé
akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie rownowazne.

opracowat:  mgr inz. Daniel Misiorny
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ANALIZA WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

OBIEKT — swietlica wiejska
INWESTOR — Gmina Murowana Goslina
ADRES BUDOWY — topuchowo, dziatka nr 10/7

1. KATEGORIA OBIEKTU:

1.1. Przewidywana ilo$¢ oséb max 80

1.2. Powierzchnia wewnetrzna ok.318 m’
1.3. llos¢ kondygnacji 1

1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax = 6,57 m
1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia: ZL 1|
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw
- gtébwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24
cm + tynk — R240,
- konstrukcja dachu: bez wymagan— jest: stropodach na ptycie zelbetowej
- strop —wymaganie: REI30 — jest: nie dotyczy - strop nie wystepuje,
- $ciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny) — wymaganie: R30 EI30 — jest: nie dotyczy - budynek
parterowy,
- $ciana wewnetrzna - bez wymagan — jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm + tynk — EI120
REI120,
- przekrycie dachu — bez wymagan — jest: pokrycie dachu z papy bitumicznej na gtadzi cementowej

3.  WIELKOSC STREFY POZAROWEJ
Wymaganie: max 10.000 m’ < jest: ok. 310 m’.

4. ODDZIELENIA P.POZ.:
4.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- $ciany: REI60, jest: nie wystepujg;
- stropy: REI30, jest: nie wystepuja;
- drzwi p.poz.: EI30, jest: nie wystepujg;
- drzwi z przedsionka p-poz: E15, jest: przedsionek nie wystepuje.
4.2. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
jest: $ciany i stropy oddzielenia nie wystepuja

5. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH
5.1. Odlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8 m, jest: ok. 26 m
5.2. Odlegtos$¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: min. 17 m

5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Meble, wyposazenie sali

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

7. EWAKUACJA, OSWIETLENIE:
7.1. Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 40m, jest: max 20m.
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7.2. llosé wyjs¢ ewakuacyjnych — wymaganie: min. 2 wyjscia z sali gtdwnej, jest: 2 wyjscia poza budynek

(przez kuchnie i magazyn i bezposrednio na zewnatrz).

7.3. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen — wymaganie: min. 0,9 m, jest: 0,9 m.

7.4. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: 10m (przy jednym dojsciu) - jest: max
9m

7.5. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 1,4 m - jest: min. ponad 1,55 m.

7.6. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 2,2 m - jest: min. 2,75 m.

7.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI15, jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. min 12 cm + tynk -
El120.

7.8. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 1,2m, jest: 1,2m.

7.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokosci min. 1,20m, spoczniki o szerokosci min
1,50m, klasa odpornosci ogniowej R30, jest: schody nie wystepuja.

7.10. Oswietlenie ewakuacyjne — jest wymagane i zaprojektowane w gtéwnej sali, w sanitariatach, w kuchni i
korytarzu (szczegdty w projekcie technicznym).

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALAC)I UZYTKOWYCH:

8.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna nawiewno - wywiewna — wymaganie: obudowa niepalna, jest:
kanaty blaszane niepalne.

8.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja.

8.3. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

8.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytgcznik pradu, ktéry po uzyciu odtgczy
napiecie w budynku; przycisk wytacznika ulokowany w rejonie wejscia gtéwnego, zasilany przewodem
ognioodpornym (szczegdty w projekcie technicznym).

8.5. Instalacja odgromowa - wykonana bedzie jako zwody z drutu FeZn g8mm, przewody odprowadzajace z
drutu FeZn ¢8mm prowadzone w rurkach po scianach zewnetrznych, pod ociepleniem sciany, potagczone
z uziomem z bednarki FeZn 30x4 mm zatopionym w tawach fundamentowych szczegéty wprojekcie
technicznym).

9. DOBOR URZADZEN P.POZ.

9.1. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.2. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. —instalacja z hydrantami 25 wg projektu technicznego

9.4. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

9.5. Sktadowany materiat - nie wystepuje.

9.6. Urzadzenia oddymiajgce - nie wystepujg

9.7. Dzwigi - nie wystepuja

9.8. Kottownia — nie wystepuje; ogrzewanie cieptym powietrzem z centrali wentylacyjnej wspodtpracujacej z
pompa ciepta.

10. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
Wymagane 10l/sek, tj. jeden hydrant zewnetrzny Dn80 - jest: na ulicy dz. nr 11, na wysokosci zjazdu,
w odlegtosci ok. 71m od budynku.

11. DROGI POZAROWE:
Droga pozarowa — jest wymagana; droga pozarowa zostata zaprojektowana wzdtuz dwdch bokéw budynku.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyke energetyczna obiektu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczagcym warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (WT od 1 stycznia 2020 r.).

1. Opis budynku

Projektuje sie budynek jrdnokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych, o konstrukcji murowanej oraz dachu opartego na stropodachu zelbetowym.

2. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrod

Element U Unax
Scia ny ostonowe warstwowe 0,12 0,20
Podtoga na gruncie 0,23 0,30
Dach 0,09 0,15
Okna 0,9 0,9
Drzwi 1,3 1,3

3. Wspétczynnik ksztattu A/V

A — pole powierzchni wszystkich przegréd budynku, oddzielajgcych czesc
ogrzewang budynku od powietrza zewnetrznego, gruntu i przylegtych
pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

1186,5 [m’]

V — kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienia, balkony, 1836.9 [m3]
loggie, galerie itp., liczona po obrysie zewnetrznym ’
Wspotczynnik A/V 0,65 [1/m]

4. Wspotczynnik EP dla budynku projektowanego:

Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania i wentylacji

Zapotrzebowanie na ciepfo na ogrzewanie i wentylacje Qq ng

9207,60 kWh/rok

Zyski ciepta od storica Qg

10993,52kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne Q;,;

21374,40 kWh/rok

Zyski ciepta razem Qy gn

32367,92 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje Qu pt

29060,17 kWh/rok

Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie He

140,51

(W/K]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hye

142,27

[(W/K]

Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje Qg 4

5731,47 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje Qp 4

10086,78 kWh/rok

Swietlica Lopuchowo
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Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie Ny o

2,57

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie wy,

0,0

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, Qu ng

2 113,47 kWh/rok

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody Qy w

2 134,82 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody Qp w

6 404,46 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta c.w.u., Nw tot

0,99

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w,,

3,0

Oswietlenie

Zapotrzebowanie energii koricowej na system oswietlenia Qy

1 979,64 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na system oswietlenia Qp,

5938,92 kWh/rok

Wskaznik LENI

6,5

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na o$wietlenie wg,

3,0

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng:

Qp =27 632,65 kWh/rok

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na

wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

energie koncowa dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia, EK 38,02 [kWh/(m2-rok)]
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na

energie pierwotna dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia, EP 90,73 [kWh/(m2-rok)]

5. Sprawdzenie warunku EP < EPy,y

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (zmiana Dz. U. z 2013 r. poz.926) maksymalna wartos$¢

wskaznika EPy,w + A EP, na potrzeby ogrzewania i wentylacji, osSwietlenia oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej od 1 stycznia 2021 r. dla budynkéw uzytecznosci publicznej nie moze przekroczyé wartosci 95,00

kWh/(m>-rok).
EP=90,73 < EPy,w + AEP_.=95,00 - warunek spetniony

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie konstrukcji, dotyczgcy budowy swietlicy wiejskiej w m.
topuchowo, gm. Murowana Go$lina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Przemystaw Orcholski (PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr WKP/0075/POOKK/11

Pawet Jedras (SPRAWDZAJACY)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych, dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w
m. topuchowo, gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Leszek Kotodziej (PROJEKTANT)
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

tukasz Fiszer (SPRAWDZAJACY)
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0344/P0O0S/09

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych, dotyczgcy budowy swietlicy wiejskiej w
m. topuchowo, gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Daniel Misiorny (PROJEKTANT)

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

Mateusz Patalas (SPRAWDZAJACY)

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0217/POOE/19
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie technologii kuchii

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny kuchni typu zaleznego w budynku swietlicy
wiejskiej w m. topuchowo gm. Murowana Goslina.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- program kuchni uzgodniony z inwestorem
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.U.Nr171, poz.1225)
- rozporzadzenie Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie i
srodkéw spozywczych
- obowigzujgce przepisy bhp i sanitarne

3. OPIS TECHNOLOGICZNY

Projektuje sie kuchnie typu zaleznego. Nie przewiduje sie podstawowej obrébki surowca. Positki bedag
przygotowywane poza obiektem i dostarczane w termosach (catering). Przewiduje sie jedynie
przygotowywanie napojow. Cigg technologiczny umozliwia przyjecie gotowych positkbw w termosach,
przetozenie ich do naczyn umozliwiajacych utrzymanie temperatury i porcjowanie. Porcjowanie nastgpi
bezposrednio przed wydaniem positku na sale.

Projektuje sie cigg technologiczny przechowywania i czyszczenia zastawy kuchennej oraz naczyn kuchennych.
W ramach zaplecza kuchennego projektuje sie przedsionek, w ktérym zlokalizowano szafe na odziez.

Dostawy positkow beda nastepowac przez niezalezne wejscie dostepne bezposrednio z zewnatrz, a odbidr
odpaddw przez sale gtéwng i wyjscie awaryjne z sali.

4. POWIERZCHNIE

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen podano na rzucie technologicznym kuchni (rys. A.1).

5. ZATRUDNIENIE

Nie przewiduje sie zatrudnienia oséb. Obiekt w ramach funkcji; sSwietlica bedzie uzytkowany okazjonalnie i
wynajmowany catosciowo.

6. WODA, SCIEKI
Instalacje wodno-kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym, uwzgledniajac
podejscia wod - kan pod wszystkie urzadzenia tego wymagajace.

7. OGRZEWANIE

Instalacja centralnego ogrzewania nadmuchowego wspomagana grzejnikiem elektrycznym.

8. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Ciepta woda uzytkowa z centralnego podgrzewacza elektrycznego.

9. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

N . . Pow. Wykonczenie:
azwa pomieszczenia ) L o
m podtdg - Scian - sufitéw
Kuchnia 16,69 Gres —do wys. 2,10 glazura - wyzej malowanie emulsyjne
Szatnie 9,1449,14 | Gres — malowanie emulsyjne
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sanitariat damski 18,09 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
sanitariat meski 18,10 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
WC OzN 5,12 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
Pom. porzadkowe 4,05 Gres —do wys. 2,10 tynk zywiczny - wyzej malowanie emulsyjne
Sala wielofunkcyjna 162,00 Linoleum — wyzej malowanie emulsyjne
10. WENTYLACIA, TEMPERATURY
. . Powierzchnia Temperatura llo$¢ wymian powietrza
Nazwa pomieszczenia 3
m °C n/h
kuchnia 16,69 20 5/h
sanitariaty 41,31 20 0,5/h
pom. porzagdkowe 4,05 20 /h
sala wielofunkcyjna 162,00 20 /h
szatnie 18,28 20 /h
11. WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJINE
a) Cokoliki przyscienne wykona¢ do wysokosci 5-10 cm z tego samego materiatu co posadzki.
b) Wszystkie urzadzenia elektryczne winny posiadac zabezpieczenia przed porazeniem.
c) Przewody wodno — kanalizacyjne winny by¢ obmurowanepo uprzednim odizolowaniu ich od muru i
tynku.
d) Nad urzadzeniami obrdbki termicznej zamontowac¢ okapy wyciggowe mechanicznej wentylacji
wywiewne;j.
e) Punkty oswietleniowe znajdujace sie nad produktami spozywczymi lub miejscami ich produkcji muszg
posiadaé zabezpieczenia przed odtamkami szkta.
f) Zaleca sie stosowanie przezroczystych oston z tworzywa odpornego na sttuczenie.
g) Wentylacja powinna wyklucza¢ kondensowanie pary w pomieszczeniach.
h) Urzadzenia wentylacji nawiewnej bedgce w bezposrednim kontakcie z powietrzem z zewnatrz powinny
by¢ zaopatrzone w filtry i siatki zapobiegajgce zasysaniu kurzu, owadéw itp.
i) Drzwi zewnetrzne winny zabezpiecza¢ przed dostepem gryzoni do budynku.
j) W pomieszczeniach pracy punkty oswietleniowe winny by¢ tak rozmieszczone, aby miejsca pracy nie byty
zacienione.
k) Oswietlenie pomieszczen —wg obowigzujgcych norm oswietlenia.
I) W pomieszczeniach z podtogowymi wpustami $ciekowymi wykona¢ spadek posadzek do kratek
Sciekowych tak, by nie byto zastoin wody.
m) Narozniki $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
n) W pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami przewidzie¢ grzejniki gtadkie i tatwe do utrzymania w
czystosci.
o) W traktach komunikacyjnych nalezy zastosowac odbojniki.
p) Posadzki winny by¢ trwate, nienasigkliwe, nie sliskie i tatwo zmywalne.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie konstrukcji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt architektoniczno - budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przeznaczonego na Swietlice wiejskg i
jednoczesnie sale gimnastyczng do uzytkowania przez sgsiednig szkote podstawowa. W ramach projektu
ustalono uktad konstrukcyjny budynku, wykonano komplet obliczen statycznych, rysunki wskazujace
lokalizacje poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych, ich przekroje i rozpietosci. Szczegétowe rysunki
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych zostang zawarte w projekcie wykonawczym.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek jednokodygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych. Budynek sktadat sie bedzie z dwdch czesci (zbudowane na planie litery L), ktére beda
potaczone uzytkowo.

Uktad konstrukcyjny budynku — sciany murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi, na ktérych opieraja
sie zelbetowe ptyty stropodachu. Dach pfaski w formie stropodachu niewentylowanego, krycie dachu papa
termozgrzewalna.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7
w miejscowosci topuchowo” wykonanym przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek w
sierpniu 2022r.

Budowa geotechniczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t.. Pod warstwg gleby o migzszosci
0,25-0,40m oraz lokalnie nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,6m nawiercono grunty niespoiste: piaski
drobne i piaski Srednie, a takze piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W podtozu, do gtebokosci 3,5 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Badania wykonywano
podczas srednich standéw wody gruntowe;j.

Humus oraz nasypy niebudowlane nie nadajg sie do posadowienia obiektu. Piaski drobne, srednie o stopniu
zageszczenia 1p=0,37-0,50 nie spetniajg wymagan pod posadowienie fundamentéw - przed posadowieniem w
nich fundamentéw grunty nalezy dogesci¢ badz zaprojektowa¢ wzmocnienie podfoza lub fundamentow. W
podtozu znajdujg sie réwniez grunty plastyczne (glina piaszczysta 1,=0,35), ktére moze bedzie trzeba
wzmocnié¢, wymieni¢ badz wzmocni¢ fundamenty w przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie tej
warstwy. Nalezy zwrdcié¢ uwage, ze grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) sg wrazliwe na zmiany
wilgotnosci (uplasyczniajg sie), dlatego nalezy je chroni¢ przed dziataniem wdd opadowych i zabezpieczyc
przed stagnacjg wody i przemarzaniem.

Spdd fundamentdéw znajdzie sie w piaskach gliniastych (1,.=0,00) oraz piaskach drobnych/piaskach $rednich
(1pb=0,43-0,50). Projektuje sie zatem dogeszczenie istniejgcych gruntdéw niespoistych (piaskdéw), ktére wystgpia
w poziomie posadowienia fundamentéw. Grunt powinien zostaé zageszczony do wskaznika zageszczenia
wynoszacego |, 2 0,97. Zalecane jest ustanowienie nadzoru geotechnicznego podczas robdét lub wykonanie
udokumentowanych badan geotechnicznych kontrolnych po wykonaniu dogeszczenia gruntu, przed
rozpoczeciem wykonywania fundamentéw.
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W rozumieniu Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowac z projektantem lub geotechnikiem.

5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -0,80 m
p.p.t. (-1,00m wzgledem "0" budynku), t.j. 89,10 m npm.

tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci, wraz z lokalnymi poszerzeniami (rys. nr K.1).
tawy zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500, poszerzenia taw
fundamentowych zbrojone siatkg z pretéw @12 ze stali BSt500.

Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm.

Z taw fundamentowych nalezy wypuscié¢ startery stalowe w postaci pretow stalowych, pod trzpienie
zelbetowe. Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 (B-25). Fundamenty wykonywa¢ na podktadzie z betonu
C8/10 (B10) gr.10cm. Otulina zbrojenia w fundamentach — 5cm.

5.2. Sciany

Sciany fundamentowe z bloczkédw betonowych M-6 klasy 15, murowane na tawach fundamentowych na
zaprawie cementowej M8. Grubos¢ $cian fundamentowych 24 cm. Rozmieszczenie $cian fundamentowych
pokazano na rys. nr K.1. Przestrzenie miedzy scianami fundamentowymi nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym
mineralnym i zagesci¢ warstwami do | = 0,97.

UWAGA. Podczas obsypywania $cian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian naporem gruntu.
Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa, na zaprawie zwyktej kl. M5.
Grubos¢ Scian 24 cm.

Szczegoty rozmieszczenia Scian fundamentowych i Scian parteru wg rysunku K.1i K.2.

5.3. Stropy zelbetowe

W budynku projektuje sie stropy nad parterem (petnigce funkcje stropodachu) w postaci zelbetowych ptyt
zelbetowych, sprezonych o wysokosci 26,5cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropdw jednoprzestowe,
oparte na S$cianach wewnetrznych oraz na S$cianach ostonowych. Oparcie stropéw na S$cianach za
posrednictwem wiencow zelbetowych o wysokosci 26,5cm (jak grubos$é stropu). Beton stropow C20/25 (B25).
Obcigzenia stropdw (ponad ciezar wtasny):
- charakterystyczne state q = 2,33 kN/m2
- charakterystyczne zmienne q = 1,95 kN/m2
- obliczeniowe state q = 3,02 kN/m2
- obliczeniowe zmienne q = 2,82 kN/m2
W stropach na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla piondw instalacyjnych oraz przewoddéw
wentylacyjnych. Szczegoty geometrii stropow wg rys K.2.

5.4. Wience
Wience oparte na $cianach murowanych na wysokosci stropodachu o szerokosci 24 cm i wysokosci 26,5.
Dodatkowo wieniec obwodowy w czesci wyzszej (sala) na wysokosci 2,54m o przekroju 24x24cm. Zbrojenie
wiericow 4-ema pretami podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm.
Dla zachowania ciggtosci zbrojenia nalezy taczy¢ prety podtuzne wieficdw na dtugosci min. 55 cm.

5.5. Nadproza
Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, prefabrykowane, sprezone oraz
wylewane na budowie. Przekroje poszczegdlnych elementéw podano na rzucie parteru. Szczegdty wg.
projektu wykonawczego.
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5.6. Podciagi

Projektuje sie podciagi zelbetowe, w strefie wejsciowej do budynku, pod oparcie zadaszenia zelbetowego.

Beton B-25, zbrojenie wykonano z pretow @6, @12, @16 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Schematy
statyczne podciggéw — belki jednoprzestowe, wspornikowe. Lokalizacje i przekrdj podciggdw wskazano na
rzucie parteru.
Szczegoty zbrojenia podciggdéw wg projektu wykonawczego.

5.7. Trzpienie zelbetowe
Projektuje sie trzpienie zelbetowe w $cianach ostonowych i w $cianach wewnetrznych budynku. Trzpienie
usztywnia¢ bedg Sciany budynku a takze przejmowac skupione obcigzenia pochodzace od podciggow i
nadprozy zelbetowych. Wymiary trzpieni 24x30 i 24x28 cm. Zbrojenie zmienne w zaleznosci od lokalizacji
trzpienia: 4916 lub 6(16. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C25/30 (B-30).
Szczegoty rozmieszczenia trzpieni wg rysunku K.2 oraz projektu wykonawczego.

5.8. Plyty zelbetowe
Projektuje sie dwa rodzaje ptyt zelbetowoych, wylewanych na budowie. Pierwsze: wspornikowe ptyty
zadaszen nad wejsciami do budynku oraz drugie: ptyta stanowigca zadaszenie wejscia gtéwnego oparta na
Scianch ostonowych i podciggach wspornikowych. Lokalizacja ptyt wg rysunku K.2, szczegéty zbrojenia wg
projektu wykonawczego. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C20/25 i C25/30 (B-25 i
B-30).

5.9 Izolacje p-wilgociowe i p-wodne
Izolacja fundamentdéw: powtokowa, przeciwwilgociowa, dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa.
Posadzka na gruncie: papa asfaltowa izolacyjna
Izolacja pozioma Scian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyréwnanym zaprawg podtozu na wysokosci
minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz na tawie fundamentowej. lIzolacje pozimg s$cian
fundamentowych nalezy uciagli¢ taczac z izolacjg pod posadzka.

5.10 Konstrukcje wsporcze na dachu
Projektuje sie dwie ramy stalowe bedace konstrukcjami wsporczymi pod agregat i centrale wentylacyjng.
Obie zlokalizowana bedzie na dachu wyzszym. Kazda z ram skfada¢ sie bedzie z dwuteownikow
szerokostopowych HEA 100, ktdra podparta bedzie stupkami wykonanymi z rk 80x80x5. Stupki bedg
mocowane do ptyt stropowych.
Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne wykonac¢ za pomocg dowolnego zestawu farb alkidowych.

5.11 Wiata Smietnikowa
Projektuje sie wiate Smietnikowa o wymiarach w rzucie 3,42 x 3,62m. Wiata bedzie czesciowo obudowana
blachg trapezowg w uktadzie pionowym (T7), natomiast zadaszenie nalezy wykonaé z blachy trapezowej
(T32). Dostep do wnetrza wiaty przez zamykang furtke. Wiata wykonana bedzie z profili stalowych,
zamknietych rk 100x100x5, rk 40x40x3 i rp 50x30x4. Konstrukcje wykonaé jako spawana.
Wiate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dowolnym zestawem farb chlorokauczukowych.

6. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25 i B-30, stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa St0S.

Bloczki betonowe klasy 15.

Bloczki silikatowe klasy 15.

Stal profilowa St3S.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

- PN-82/B-02001 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
- PN-81/B-03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-90/B-03200 : Konstrukcje stalowe.

- PN-B-03264 : Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-80/B-02010 : Obcigzenie $niegiem + Az1 (2006r.)

- PN-77/B-02011 : Obcigzenie wiatrem. + Az1 (2009r.)

1. Fundamenty

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

3‘\[7— ——————————————————— 0,00
z

Piaski srednie

————————————————————————————— 0,60
Piaski Srednie

————————————————————————————— 1,20

Zestawienie warstw podtfoza

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodniona po(”) Ve min Ve max (])u(') 1 e Mo [kPa] | M [kPa]

[t/m’] [kPa]

1 | Piaski$rednie 0,60 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
2 | Piaski Srednie 0,60 nie 1,70 0,90 1,10 29,59 0,00 91435 101594

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetoéciowy: 20,0 kN/m?

Wspétczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f.4 = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p=24, kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: i min = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy, = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢, =20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubosé otulenia na podstawie fundamentu  ¢,o, = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach cpomp =25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m =0,81

Swietlica Lopuchowo PROJEKT TECHNICZNY




KALDO AGENCJA BUDOWLANA

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci ha obrot m=10,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

tawa fundamentowa

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna

B=0,60m H=0,40m B;=0,2dm e;=0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=0,80m Dmin = 0,80 m Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mz [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 80,00 5,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qg = 165,0 kN/mb
N, =89,8 kN/mb < m-Qq =0,81-165,0 kN/mb =133,7 kN/mb (67,2%)
Nosnos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 43,9 kN/mb
T,=50kN/mb < m-Qf=0,72-43,9 kN/mb =31,6 kN/mb (15,8%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje moment wywracajacy Moz, = 2,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 26,33 kNm/mb
M, =2,00 kNm/mb < m-M, =0,72-26,3 kNm/mb = 19,0 kNm/mb  (10,5%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s =0,11 cm
s=0,11cm < s40,=1,00cm (11,2%)

poszerzenie fundamentu pod trzpieniem

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=1,00m L=0,80m H=0,40m

B;=0,24 m L,=0,30m e;=0,00m ¢ =0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=0,80m D,,=0,80m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] T, [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 70,00 3,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 414,1 kN
N,=854kN < m-Qm=0,81-414,1 kN =3354kN  (25,5%)

Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnosc¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 41,1 kN
T,=3,0kN < m-Qs=0,72:41,1kN=29,6 kN  (10,1%)

Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje moment wywracajacy Myg 5.3 = 10,20 kNm, moment utrzymujacy Mz ,.3 = 41,08 kNm
M, = 10,20 kNm < m-M, =0,72-41,1 kNm =29,6 kNm  (34,5%)

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s = 0,05 cm

§=0,05cm < s540,=1,00cm (5,5%)

2. Elementy zelbetowe

Nadproza i podciagi

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f=13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych $g =12 mm
Srednica pretéw dolnych 0g4=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 0, =6 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm

Poz.1 Nadproze

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cafa belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem + obcigzenie dachem 48,50 1,25 - 60,63 cata belka
X 50,30 1,24 62,60
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Schemat statyczny belki

62,6

D L. le2,60

paN
A
k

2,80 I/

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =61,35 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 6,48 cm’. Przyjeto 6¢12 0 A; = 6,79 cm’ (p=1,06%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =61,35 kNm < Mgy =63,69 kNm (96,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)61,48 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigetymi ¢6 co 50 mm na odcinku 50,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w $srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)61,48 KN < Vg3 =77,75kN  (79,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 49,29 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 49,29 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, =0,200 mm < w;, =0,3mm (66,7%)
Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Ms 1) = 10,44 mm < aj, = 2800/250 =11,20 mm  (93,2%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs ; = 62,87 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, =0,086 mm < w;,=0,3mm (28,7%)

Poz.2 Nadproze

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cafa belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem 15,50 1,25 - 19,38 cata belka
X 16,94 1,24 20,96

Schemat statyczny belki

20,9

D L Po9s

1,79 I/
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,39 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 0,99 cm’. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm’ (p=0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 8,39 kNm < Mgy = 18,35 kNm  (45,7%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)11,88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg=(-)11,88 kN < Vg =33,59 kN  (35,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 6,78 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ; = 6,78 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w,=0,119 mm < w;, =0,3mm (39,8%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mg ) = 1,84 mm < aj, = 1790/250 = 7,16 mm  (25,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 13,13 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz.3 Podciag

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=45,0cm

OBCIA?ENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciagzenia Obe.char. Y Ky Ob.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar wiasny belki 2,70 1,10 - 2,97 colabelia
[0,24m-0,45m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad podciagiem, obcigzenie ptyta 10,80 1,25 -- 13,50 cafa belka
stropowa
X 13,50 1,22 16,47

Schemat statyczny belki

» 4« 16,4
L hea7
-
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Podpora A:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)40,77 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢12 o A; = 3,39 cm’ (p=0,34%)

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A, = 3,39 cm’

Warunek nosnosci na zginanie: Msy = (-)40,77 KNm < Mgq=56,39 kNm (72,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$é obliczeniowa sity poprzecznej Vsyq = 32,94 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 310 mm na catej dtugosci przesta
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Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=32,94 kN < Vgq; =55,42 kN (59,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)33,42 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)33,42 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w,=0,223 mm < w;, =0,3mm (74,3%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mg 1) =4,99 mm < aj, =2225/150 = 14,83 mm  (33,6%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 27,00 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz.4 Podciag

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju h=45,0cm

OBCIA?ENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Y Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 2,70 1,10 - 2,97 colabela
[0,24m-0,45m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad podciagiem, obcigzenie ptytg 10,80 1,25 - 13,50 cata belka
stropowa
X 13,50 1,22 16,47

Schemat statyczny belki

16,47

<
©
—

N

o

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy =(-)129,46 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 7016 o A,; = 14,07 cm’ (p=1,45%)

Przyjeto indywidualnie dotem 7¢16 o A, = 14,07 cm’

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =(-)129,46 kNm < Mgy =213,65 kNm (60,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)61,60 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 300 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg=(-)61,60 KN < Vg3 = 65,12 kN (94,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)106,12 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = (-)106,12 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,139 mm < wj, =0,3mm (46,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg ;:  a(Msy ;) = 18,05 mm < aj, = 3965/150 = 26,43 mm  (68,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg . = 50,49 kN
Szerokosc¢ rys ukos$nych: rysy nie wyznaczono
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Poz.6 Nadproie

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b,=24,0cm
Wysokosé przekroju h=24,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciagzenia Obe.char. Y Ky Ob.obl. Zasieg [m]
1. Cigzar wiasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cata belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem + obcigzenie dachem 48,50 1,25 - 60,63 cata belka
X 49,94 1,25 62,21
Schemat statyczny belki
= A
A B
4|, 1,29 4|/

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =12,94 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 1,56 cm’. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm’ (p=0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =12,94 kNm < Mgy = 18,35 kNm (70,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)19,72 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)19,72 KN < Vgg1 = 33,59 kN  (58,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 10,39 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dfugotrwaty Mg ; = 10,39 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych: w,=0,223 mm < w;, =0,3mm (74,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mgr) = 1,62 mm < aj, = 1290/250=5,16 mm  (31,4%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs ; = 26,21 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Ptyty zelbetowe

Poz. 5 Plyta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

1. catkowite zewnetrzne 4,28 1,37 - 5,86

2. Ptyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
X 7,28 1,26 9,16
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SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty l.s=1,88 m
Grubos¢ ptyty 12,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 4,05 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 3,22 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 3,22 kNm/m

Reakcja obliczeniowa R, =Rg=8,61 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw w przedle  ¢q=8 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa

Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdow z gory ptyty Cn
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cn
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wjim = 0,3 mm

omg =25 mm
om,d =25 mm

Graniczne ugiecie a;m = le#/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,18 cm’/mb. Przyjeto ¢8 co 12,0 cm 0 A, = 4,19 cm’/mb (p=

0,46%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Mgy = 4,05 KNm/mb < Mgq = 14,85 kNm/mb  (27,3%)

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy 2 a(Msy ) = 1,06 mm < aj, = 9,40 mm  (11,2%)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg=8,61 KN/mb < Vgq; =62,10 KN/mb  (13,9%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.30,0 cm o A; = 0,94 cmz/mb

Poz. 7 Plyta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

1. warstwyisnieg 2,61 1,45 - 3,78

2. Ptyta zelbetowa grub.13 cm 3,25 1,10 - 3,58

3. beton spadkowy 0,50 1,20 - 0,60
2% 6,36 1,25 7,96
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SCHEMAT STATYCZNY

4o =7,96
I nnnnnnmnann

A leff = 1,31 v
a a

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty les=1,31m
Grubos¢ ptyty 13,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment podporowy obliczeniowy Msq, = 6,88 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 5,50 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy x = 5,50 kNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa R, = 10,47 kN/m

DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f.4=16,67 MPa, f.q = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw nad podpora 0g =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdow z gory ptyty Cnom,g = 30 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty Chom,d =30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wjim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie  ajim = le/150

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A, = 1,77 cm’/mb. Przyjeto ¢$10 co 15,0 cmo A,=5,24 cm’/mb (p=0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msg, = 6,88 KNm/mb < Mgy, = 19,44 kNm/mb  (35,4%)
Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vgq=10,47 KN/mb < Vg =78,68 kN/mb  (13,3%)

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy : a(Msyy) = 1,52 mm < aj, = 8,77 mm  (17,3%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.23,5 cm o0 A; = 1,20 cmz/mb

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji sanitarnych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny budynku,

- ustalenia z inwestorem,

- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- projekt budowlany.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacje grzewczg |
wentylacyjna.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

Projektowany budynek bedzie zasilany z projektowanego przytgcza wodociggowego z rur PE@50 PE100 SDR11
PN10, tgczonych na dtugosci za pomocy zgrzewania elektrooporowego, zakonczonego zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w studni wodomierzowej #1200. Wtaczenie do sieci wodociggowej DN100
zlokalizowanej w dziatce drogowej zaprojektowano za pomocg uniwersalnej opaski do nawiercania pod
cisnieniem DN100/40. Ze wzgledu na fakt iz nie znana jest doktadna $rednica sieci oraz jej materiat, przed
zamontowaniem nawiertki nalezy wykonaé¢ wykop kontrolny i dokona¢ sprawdzenia tych parametréw.
Odcieciem przytacza od sieci bedzie zasuwa do przytacza domowego z odejsciem I1SO dla rur z PE, wrzeciono
zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakonczy¢ zeliwng skrzynka do zasuw. Konstrukcja
elementéw z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powitoky z farby epoksydowej
naktadanej metoda proszkowg, o grubosci minimum 250um - max 800 um. Skrzynka uliczna do zasuwy dla
przytgcza domowego, powinna miec takie same wymiary jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie
z normg DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm, wysokos$¢ skrzynki min. 270 mm, z odpowiednig
obudowg do zasuw (wraz z drazkiem). Zaprojektowana zostata betonowa studnia wodomierzowa,
zabezpieczona przed naporem wdd gruntowych z prefabrykowanych kregéw betonowych 31200, z betonu
C35/45 wodoszczelny min. W8, o nasigkliwosci <5%, klasa ekspozycji betonu XA3, mrozoodpornos$¢ F-50.
Kregi tgczone na uszczelki SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1, wyposazone w stopnie ztazowe
zabezpieczone przed poslizgiem, dno studni gtadkie. Studnia zostanie wyposazona we wtaz zeliwny klasy B125
i kominek wentylacyjny. Zamiennie do studni betonowej mozna zastosowal studnie tworzywows,
systemowa.

Do opomiarowania zuzycia wody w budynku zaprojektowany zostat wodomierz JS 6,3 DN25, przed i za
wodomierzem zaprojektowane zostaty zawory grzybkowe o srednicy DN40. Wodomierz montowany bedzie za
pomoca konsoli 1” do podpory z bloczkéw betonowych M6 na wysokosci ok 0,5m nad dnem studni.
Zabezpieczeniem zewnetrznej sieci wodociggowej bedzie projektowany zawér antyskazeniowy typ BA DN40,
przed ktérym zaprojektowano filtr mechaniczny z ptukaniem wstecznym DN40. Woda, ktéra moze powstac
podczas pracy zaworu antyskazeniowego usuwana bedzie przez obstuge techniczng obiektu. Instalacja
wodociggowa zewnetrzna, doziemna za studnig wodomierzowg zaprojektowana zostata z rur PE@50 PE100
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SDR11 PN10, taczonych na dtugosci za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Przejscie przewodem w

obrebie fundamentéw wykona¢ nalezy w rurze ochronnej PVC110. Instalacja wewnatrz budynku zostata
zaprojektowana z rur wielowarstwowych PEXc/Al/PE-RT, tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych, ktére w
obrebie projektowanych pomieszczen prowadzone bedg w warstwie posadzki z podejsciami w bruzdach oraz
Sciankach instalacyjnych do grup przyboréw sanitarnych, mocowanie do konstrukcji budynku Scisle wg
wytycznych producenta systemu. Kompensacja przebiegata bedzie w sposdb naturalny wynikajacy z
projektowanej trasy przewodow z zatamaniami. Przewody w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych
prowadzié¢ nalezy na wysokosci ok 0,40m nad posadzky, podejscia pod umywalki i zlewozmywaki zakorczy¢
zaworkami odcinajgcymi 3/8", podejscia pod miski ustepowe, pisuary itp. zakonczyé zaworami ze ztgczka do
weza. Na odgatezieniach do grup przybordw i przed wszystkimi pozostatymi przyborami zaprojektowane
zostaty zawory odcinajace o $rednicy instalacji umozliwiajgce ich demontaz oraz odciecie poszczegdlnych
czesci instalacji. Dostep do wszelakich zaworéw zlokalizowanych w przestrzeni technicznej musi by¢
zapewniony przez otwierane drzwiczki rewizyjne. Przewody wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng przy uzyciu izolacji cieplnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/mZK — W sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, uzyskujgc odpowiednio klase reakcji na ogien zgodnie z Polskg
Norma PN-EN 13501-1 dla: przewoddw i izolacji wykonanych z wyrobdw, osobno przewdd i osobno izolacja,
Wynoszacg co najmniej BL—s2, dO dla kazdego z osobna; lub dla: przewoddw i izolacji stanowigcych wyrdb (t;j.
badany byt przewdd wraz z izolacjg — jedna cato$é) wynoszacg co najmniej BL — s2, dO, przy czym warstwa
izolacyjna elementow warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu

materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Przewody uktadane w warstwie posadzki 6 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany

. . , % wymagan z poz 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:

- stojgce baterie umywalkowe,

- stojgce baterie zlewozmywakowe,

- zawory odcinajace do pisuarow,

- zawory ze ztaczkg do weza,

- zawory odcinajace do misek ustepowych,

- zawor odcinajgcy ze ztgczka do weza przy zmywarce.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania sie
lokalizowania pofaczen przewoddéw w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg
ochronng i przejéciem p.poz. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci pod cisnieniem 1,0
MPa w ciggu 30 minut, a nastepnie ptukanie. Wode po zakonczeniu ptukania nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom
wody przeznaczonej do spozycia, wykonane przewody nalezy poddac¢ dezynfekcji przy uzyciu wodnego
roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie
podchlorynu sodowego — 1:500. Po zakorniczeniu dezynfekcji i opréznieniu przewodu z wody nalezy go
ponownie przeptukaé czystg wodga. Szczegétowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji nalezy uzgodnic z
dostawca wody. Wykonang instalacje przed zasypaniem wykopu nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.
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Bilans wody uzytkowej wg PN-92 B-01706

BILANS WODY
Lp. | Punkt czerpalny llo$¢ gn zimna, dm>/s sqn, dm’/s g, dm’/s
1. | Bateria czerpalna dla umywalki 8 0,07 0,56
2. | Bateria czerpalna dla natrysku 2 0,15 0,30
3. | Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 2 0,07 0,14
4. |WC 6 0,13 0,78
5. | Pisuar 2 0,3 0,60
6. | Zawor czerpalny 3 0,3 0,90
7. |Zmywarka 1 0,15 0,15
Suma dla budynku: 3,43 1,05

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (3qn)>*-0,14
q=0,682 (3,43)** - 0,14
q=1,05dm>*/s=3,77 m’/h

4. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ WEWNETRZNE)

Dane wyjsciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach strukturalnych do
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i
systemu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1329-1:2001 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu

Instalacje kanalizacyjng pod posadzkowa zaprojektowano z rur PVC SN4 @#110x3.2 i §#160x4.7 z litg $cianka
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa, natomiast nadposadzkowg w zakresie $rednic DN50-110 z PVC
"szarych". Sposéb montowania przewoddéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur, za
pomocg obejm stalowych z gumowg wktadkg amortyzujacg, mocowanych przy pomocy kotkdéw
montazowych. Przejscia przewodami przez elementy konstrukcyjne oraz w obrebie taw fundamentowych
wykona¢ w rurach ochronnych, ktére osadzi¢ nalezy na etapie robdt fundamentowych. Instalacja
wentylowana bedzie przez rury wywiewne 110/160 montowane na koncéwce piondw kanalizacyjnych,
wyprowadzonych na wysokos$¢ co najmniej 1.0m ponad dach budynku. Podejscia od przyboréw sanitarnych
do pionu prowadzi¢ po scianach, w bruzdach i sciankach instalacyjnych ze spadkiem od 1,5 - 5% dla srednic od
110 - 50. W miejscu przejscia piondw w poziom na wysokosci 0,30m od posadzki nalezy zamontowac rewizje z
drzwiczkami umozliwiajagcymi do niej dostep. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego
osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu
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przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania sie lokalizowania potgczen przewoddéw w miejscach przejsé

przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg ochronng i przejsciem p.poz.
Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:
- umywalki fajansowe,
- zlewozmywaki
- miski ustepowe,
- podejscia kanalizacyjne pod pisuary,
- kratki kanalizacyjne.
Wybdr armatury ustali¢ z inwestorem.
Nalezy pamietad o wykonaniu przepustéw dla podej$é kanalizacyjnych w czasie prac zwigzanych z budowa

fundamentow, odcinki przechodzgce w obrebie fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Bilans Sciekéw wg PN-92 B-01707.

0, = KJZDU

gdzie:

Q,w = natezenie przeptywu sciekow (I/s)

K = wspolczynnik czestosci

£ DU = suma odplywoéw jednostkowych.

BILANS SCIEKOW
Lp. | Przybor sanitarny llos¢ | rownowaznik odptywu AWs SAws przeptyw obl. dm®/s
1. |Umywalka 8 0,5 4,00
2. | Natrysk 2 1 2,00
3. | Zlewozmywak 2 1 2,00
4. |WC 6 2,5 15,00
5. | Pisuar 2 1 2,00
6. | Wpust podtogowy DN100 3 1 3,00
7. | Zmywarka 1 2 2,00
Suma dla budynku: 30,00 2,74

5. INSTALACJA GRZEWCZA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN 15377 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Jako gtéwne Zzrddto ciepta dla celéw grzewczych w pomieszczeniu sali, dobrana zostata centrala wentylacyjna,
ktéra bedzie dostarczata do pomieszczenia ogrzane powietrze. W pomieszczeniach pobocznych i zapleczach
sanitarnych gdzie strumien ogrzanego powietrza jest niewystarczajgcy do pokrycia zapotrzebowania na
ciepto, dobrane zostaty grzejniki elektryczne zasilane napieciem U=230V i mocy podanej na rysunkach,
grzejniki posiadajg wbudowane termostaty elektroniczne, pozwalajace na ptynne sterownie temperaturg w
pomieszczeniach. W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego gdzie moze pojawiac sie wilgoé nalezy zastosowa¢
grzejniki drabinkowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie. Obliczeniowe obcigzenie cieplne
obiektu — 10,86kW.

6. INSTALACJA WENTYLACII

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym o parametrach i wyposazeniu:
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6.1. Centrala wentylacyjna NW1
- Vn =3095m3/h,
- Vw =2060m3/h,

sprez 300 Pa,

waga 476kg,

napiecie zasilania wentylatoréw U=400V pobdr mocy max 2,96kW,

wymiennik obrotowy sprawnos¢ 76%,

wbudowana chtodnico — nagrzewnica freonowa
filtr G4,
wbudowane ttumiki na nawiewie i wywiewie,

wykonanie zewnetrzne-stojgca na dachu,

temperatura nawiewu zimg tryb grzania Tn=27 °C, latem Tn= 22 °C,

komora mieszania/recyrkulacja,

wbudowany czujnik temperatury utrzymujacy temperature w pomieszczeniu na zadanym poziomie 20 ::C,

wbudowany czujnik ci$nienia w kanale wywiewnym,

okap w kuchni musi by¢ potaczony z automatyka centrali wentylacyjnej, ktéra po wtgczeniu okapu
zwiekszy wydatek o Vn=500m>/h.

6.2. Dane ogdlne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001 na
uszczelki gumowe, (wszystkie kolana nalezy wykonac jako tuki). Instalacje zaprojektowano z kanatéw i
ksztattek prostokatnych oraz okragtych - typu spiro i flex izolowane akustycznie i termicznie grub. izolacji 25
mm widknem szklanym (ostona zewnetrzna: aluminium, poliester). Diugosci przewoddw elastycznych nie
powinny przekraczaé¢ 1.5 m. taczenie przewoddow, wykonywanie ksztattek i wzmocnier, montaz zawordw,
taczenie z przepustnicami, montaz otworow rewizyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu. Kanaty wraz z ksztattkami wewngatrz budynku izolowaé - matami z wetny mineralnej
o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0.035W/m*K grubos¢ 40mm jednostronnie pokrytymi zbrojong folig
aluminiowa, natomiast na zewnatrz 80mm dodatkowo w ptaszczu z blachy ocynkowanej. Instalacje kanatowe
nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od centrali wentylacyjnej za pomocy elastycznych potaczen
brezentowych (tzw. faczniki elastyczne). Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowac obejmy
stalowe ocynkowane, z wktadkami gumowymi amortyzujacymi, atestowane i nie powodujgce uszkodzenia
izolacji cieplnej. Przewody prowadzone po dachach jaki samg centrale nalezy mocowac za pomocg podpoér
systemowych typu Big Foot. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach,
ktérych wymiary sg o min. 20mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przejscia przez
dach z wykorzystaniem systemowych podstaw dachowych i cokotéw. Obrdbka blacharska i dekarska zgodnie
ze sztuka. Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centrali w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatéw do centrali wykonaé¢ za pomoca kotnierzy wibroizolacyjnych. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw przez zastosowanie fatwo dostepnych otwordw rewizyjnych lub
demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych
zakoniczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Na przewodach o przekroju kotowym o sSrednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trdéjniki z zaslepkami do
czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba,
ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Otwory rewizyjne montowane na koricu
przewodu ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.
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Minimalnc wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o preckroju kolowym

Minimalne wymiary otw

6.3. Czerpnie i wyrzutnie

Zastosowano systemowe czerpnie i wyrzutnie zamontowane na kanaftach przy centrali wentylacyjnej,
czerpnie stanowig element dostawy wraz z centralg. Wywiewy z wentylatoréw tazienkowych i okapu
zakonczone zostang wyrzutniami dachowymi okragtymi typu WPD.

6.4. Nawiewniki i wywiewniki

Zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki wirowe oraz anemostaty wentylacyjne:

- nawiewniki i wywiewniki na sali — dobrane @400, z sitownikami termicznymi, kat ustawienia kierownic 20
w trybie grzania (zima) dla predkosci granicznych strugi powietrza w strefie przebywania ludzi V=0,20m/s,

- anemostaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne — dobrane dla predkosci granicznych w strefie
przebywania ludzi V=0,25m/s

6.5. Dodatkowe uzbrojenie instalacji

Na kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne okragte dla uktaddéw spiro, ktérych zadaniem bedzie
wyregulowanie instalacji oraz mozliwos¢ odciecia poszczegdlnych jej czesci. W sufitach innych niz modutowe
nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do nawiewnikdw i przepustnic.

6.6. Wykonanie robot

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania Robét Budowlano-Montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw” Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci i przepisow BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Przy podtaczaniu
elektrycznym i uruchamianiu urzadzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen i wytycznych Producentéw urzgdzen
zawartych w DTR. Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ regulacje
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uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczegdlnych nawiewnikach i wywiewnikach jak

najbardziej zblizonych do wartosci projektowanych. Po wykonaniu regulacji nalezy wykonaé pomiar i protokét
z badania skutecznosci wentylacji.
Uzytkowanie instalacji.

- biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i kompetentni
pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

- w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac wskazan Producenta urzadzen.

- nalezy przestrzegac zalecen Producentéw odnosnie okresowych konserwacji urzadzen.

- nalezy przestrzegac¢ zalecanych koncowych spadkdw cisnienia powietrza na filtrach kieszeniowych.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne powinny w okresie ich uzytkowania zapewnia¢ mozliwosé skutecznej

wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami zatozonymi w projekcie. Usuwanie

zanieczyszczen oraz szkodliwych substancji z instalacji wentylacyjnej, powinno by¢ przeprowadzanie co dwa

lata badz czesciej, w zaleznosci od zanieczyszczen znajdujgcych sie w instalacji. Budynek zalicza sie do Sredniej

klasy czystosci instalacji wedtug PN-EN 15780:2011. |Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz

zgodnie ze sztukg budowlang. Wytyczne wykonania robét montazowych instalacji:

Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [Zeszyt nr 5].

6.7. Instalacja wod-kan
Wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnych.
6.8. Wentylatory wyciggowe z sanitariatéw i okap
Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie niezaleznymi wentylatorami:

- wentylator dachowy typu o wydajnosci V=460 m3/h, sprez 150Pa, zasilany napieciem 230V Pel=90W

predko$¢ 900o0br/min — montaz na podstawie dachowej ttumiace;j

- wentylator tazienkowy typu Silent o wydajnosci V=50 m3/h, sprez 40Pa, zasilany napieciem 230V Pel=10W.
Zaprojektowany zostat standardowy okap kuchenny o wydajnosci Vw=600m>/h bez specjalistycznych filtrow
ttuszczu, gdyz kuchnia jest typu cateringowego.
Prace wentylatoréw i okapu nalezy z synchronizowad z pracg centrali wentylacyjnej NW1.
Warunkami Technicznymi Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszyt nr 5 1.

7. KLIMATYZACIA

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa Il); tz=30°C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—18°C
Parametry wewnetrzne:
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie lata jest réwna temperaturze zewnetrznej
pomniejszonej o 5 °C = 25°C
7.1. Instalacja klimatyzacji
Zaprojektowano instalacje klimatyzacji VRF, ktory wykorzystuje sprezarki o ptynnej regulacji wydajnosci, ze
zmienng iloscig czynnika zasilajgce chtodnico nagrzewnice w centrali wentylacyjnej o parametrach:
- jednostka zewnetrzna Qcht=28,0kW, Qgrz=30,60kW, U=400V Pelch=8,70kW, Pelgrz=8,12kW, Masa: 144
kg wym: 1090x1625x380
Montaz agregatu na pod konstrukcji stalowej, zabezpieczone]j przed korozjg oraz przez przenoszeniem drgan
na konstrukcje budynku.
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7.2. Montaz

Potaczenia przewoddw instalacji freonowej z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1. wykona¢
nalezy w ostonie azotowej. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling kauczukowg np: AC Coil o grubosciach 15mm,
przy zachowaniu duzej dbatosci przy wykonywaniu potaczen miedzy izolacjg. Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Przewody wewnetrzne nalezy
mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca obejm z wktadkg termiczng, prowadzenie ponizej kanatow
wentylacyjnych réwnolegle z pozostatymi instalacjami. Kompensacja przewoddw przebiegata bedzie w
sposob naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewodow. Instalacje nalezy osuszy¢ metodg prézniowg,
napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, natomiast prébe szczelnosci wykonaé z wykorzystaniem azotu na
maksymalne cisnienie zalecane przez producenta w DTR wszystkich urzagdzen w czasie min. 24 godzin.
Przejscia przez sciany wykonaé w rurach ochronnych.

7.3. Serwisowanie urzadzen

Aby zapewni¢ bez awaryjng prace instalacji oraz urzadzen chtodniczych nalezy przestrzega¢ okresowych
przegladéw oraz dbac¢ o serwis, ktory nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktdra powinna takie
czynnosci przeprowadzi¢ przynajmniej 2 razy w roku. Nalezy rowniez zadbac¢ o to, aby osoby odpowiedzialne
za funkcjonowanie instalacji chtodniczej w budynku, byty przeszkolone i posiadaty odpowiednie kompetencje
do wykonywania takich czynnosci.

8. UWAGI KONCOWE

Catosé robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw i DTR urzgdzen przestrzegajac instrukcji
obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kotodziej
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji elektrycznych

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla budowy budynku swietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w topuchowie, gmina Murowana Goélina, dziatka nr 10/7.

2. Podstawa opracowania
zlecenie inwestora,

podktad architektoniczno-budowlany,

wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujace przepisy i normy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
zZzmianami,

obowigzujace zasady sztuki inzynierskiej.

warunki techniczne do sieci elektroenergetycznej nr 55355/2022/0D5/ZR6 z dnia 29.09.2022 r.

3. Zakres opracowania
- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja oswietlenia zewnetrznego,
- Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen 230/400V,
Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,

- Instalacja odgromowa,

Instalacja uziemienia,
- Instalacja potgczen wyréwnawczych,

Instalacja przeciwprzepieciowa,
- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym,
- Instalacja fotowoltaiczna PV.

4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Dla zasilania projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej przewiduje sie montaz ztacza kablowo-
pomiarowego ZKP z bezposrednim pomiarem zuzycia energii elektrycznej, planowanego umiescié przy granicy
z pasem drogowym z dostepem od ulicy. Wykonanie przytgcza oraz montaz zestawu ztgczowo-pomiarowego
pozostaje w zakresie Enea Operator. Lokalizacje projektowanego ztgcza ZKP pokazana na rzucie E.O1.

Z listwy zaciskowej w projektowanym ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg WLZ - YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV, ktorg wprowadzi¢ na zaciski gtéwnego roztgcznika w rozdzielnicy
gtéwnej RG, planowanej zlokalizowa¢ wewnatrz projektowanego budynku. Ztgcze ZKP przewiduje sie wykonac
jako ztgcze kablowe z pomiarem bezposrednim, w ktérym znajdowaé sie bedzie uktad pomiarowy
z wyposazeniem oraz zabezpieczeniami dla licznika. Tablica licznikowa przystosowana do plombowania.
Schemat blokowy zasilania przedstawiono na rysunku E.04.

Wprowadzenie WLZ do budynku wykonac¢ w rurze ostonowej PCV110 pod posadzka.

Rozdzielnice gtéwna RG projektuje sie jako wolnostojgcg umieszczong na $cianie pomieszczenia magazynu
w projektowanym budynku Swietlicy. Rozdzielnice RG, wyposazy¢ w drzwi metalowe zamykane na klucz,
o stopniu ochrony min. IP31. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt
rozdziatu uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Dla
zasilania urzadzen elektrycznych lub teletechnicznych. Dla urzadzen nie uwzglednionych w projekcie
wykorzysta¢ rezerwowe obwody w rozdzielnicy RG. W przypadku wykorzystania wszystkich rezerw
rozdzielnice RG doposazy¢ o dodatkowe zabezpieczenia.
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Moc zapotrzebowana projektowanego budynku swietlicy wiejskiej wynosi wg obliczen 29,4kW,

zabezpieczenie przedlicznikowe 50A. Obliczeniowa moc jest zgodna z wydanymi warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci.

5. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Na potrzeby wytaczenia pozarowego budynku przewidziano w rozdzielnicy gtéwnej RG wytgcznik/roztgcznik
wyposazony w cewke wzrostowa. Cewka wzrostowa wyzwalana bedzie przez przycisk pozarowy (PWP)
zamontowany na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku. Przycisk nalezy umiesci¢ w skrzynce
z przeszklonymi drzwiczkami z napisem — ,,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”. Przycisk wyposazy¢ w zestyk
NO (zwiera obwdd po nacisnieciu przycisku). Przycisk tgczy¢ z rozdzielnica za pomocg przewodu
ognioodpornego o odpornosci ogniowej min. 90 minut. Wszelkie przejscia kablowe pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelnia¢ masg ogniotrwata. Uszczelnienia te powinny mie¢ odpornos¢ takg sama jak
oddzielenia pozarowe. Dla instalacji fotowoltaicznej powyzej 6,5kWp przewidzie¢ wytgczenie instalacji z
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP.

6. Instalacje elektryczne zewnetrzne
Oswietlenie terenu zewnetrznego

W ramach oswietlenia zewnetrznego przewidziano oswietlenie projektowanego terenu utwardzonego
przylegtego do budynku swietlicy. Zaprojektowano oswietlenie drogi wewnetrznej i miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych. Do oswietlenia terenu zewnetrznego zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu
LED o mocy 59 W, 4000K i strumieniu $wietinym 6800Im. Projektowane oprawy zamontowaé na stupach
aluminiowych anodowanych o wysokosci h=6,0m oraz na elewacji sali na wysokosci h=5,5m. Stupy stawia¢ na
fundamentach prefabrykowanych.

Dodatkowo na elewacji budynku zamontowa¢ oprawy typu LED o mocy 19 W, 4000K i strumieniu swietlnym
2200Im. Oprawy zamontowac¢ na wysokosci ok. 3,5m.

Poziom natezenia oswietlenia zewnetrznego dla ogdlnej strefy ruchu wolno poruszajgcych sie pojazdow (max
10km/h) przyjeto, zgodnie z normg Em = 10 Ix.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. E.O1.
Wszystkie oprawy oswietlenia zewnetrznego przewidziano w wykonaniu hermetycznym.

Zasilanie opraw zewnetrznych na stupach wykonaé kablem YKY 5x10mm2. Stup na koncu linii zasilajgcej
nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego w
rozdzielnicy gtéwnej RG. W rozdzielnicy RG przewidziano przetgczniki umozliwiajgce wybrac tryb dziatania
osSwietlenia zewnetrznego. Dla sterowanych obwoddéw istnieje mozliwos¢ pracy w automacie (zegar
astronomiczny), wytgczenie lub zataczenie reczne. Szczegdty sterowania przedstawiono na schemacie
rozdzielnicy RG.

Oswietlenie na elewacji budynku

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawe LED 21W 2050Im 3000K IP65 z wbudowanym czujnikiem
ruchu HF. Oprawe zamontowac¢ na elewacji budynku na wysokosci ok. h=2,3m. Oprawe zasili¢ przewodem
YDY 3x1,5mm2 z obwodu oswietleniowego i zabezpieczonego w rozdzielnicy RG. Lokalizacje opraw
przedstawiono na rzucie instalacji elektrycznych rysunek E.02.

7. Ukfadanie kabli w terenie

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w trwatym kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe nN
uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunieé¢ gruntu. Zaleca sie: ukfadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
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kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o

izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich izblizenia do
ewentualnych obiektéw budowlanych wykonaé¢ zgodnie znormg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — tablica 1i 2. Linie kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzagdzeniami
sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-110 450N. Na odcinku co 10m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejscia do przepustéw, itp.) na kablach stosowaé oznaczniki
z okresleniem wtasciciela, typu kabla, adresu poczatku i korica linii oraz roku budowy.

Przed przystgpieniem do robét trasa linii kablowych winna by¢ wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Po
utozeniu kable zinwentaryzowaé przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagesci¢. Przebieg linii
kablowych w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku PZT — numer E.O1.

8. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Natezenie osSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.
Wysokosci montazu opraw oraz wymagane natezenie oswietlenia dla pomieszczen przedstawiono na rzucie
instalacji elektrycznych rysunek E.02.

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrdodtami LED. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V oraz YDYzo 4x1,5 450/750V. Obwody o$wietlenia zabezpieczy¢
wytacznikami instalacyjnymi o charakterystyce C10. Instalacje prowadzi¢ w trasach kablowych, w bruzdach
pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na wysokosci powyzej
2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropéw. Podejscia do tacznikow
wykona¢ od géry, montowa¢ na wysokosci 1,25m. Stosowaé system bezpuszkowy, tgczenia wykonaé
bezposrednio w osprzecie i oprawie. W budynku przewiduje sie oswietlenie w oparciu o oprawy sufitowe i
Scienne. W pomieszczeniach mokrych oraz do oswietlenia zewnetrznego stosowac¢ oprawy szczelne.
Sterowanie oswietleniem w komunikacji i w tazience odbywac sie bedzie z wykorzystaniem czujnikéw ruchu.
W pozostatych pomieszczeniach sterowanie odbywac¢ sie bedzie za pomocg typowych tgcznikéw
lokalizowanych przy drzwiach.

taczniki wilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonac poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Dla sali gtéwnej z uwagi na wielofunkcyjnos$¢ zaprojektowano oprawy typu LED wyposazone w moduty DALI.
Oprawy zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej RG. Sterowanie oswietleniem przewidziano w systemie DALI dla
catej projektowanej strefy. Przy kazdym wejsciu do sali oraz w pom. magazynu bedzie zlokalizowany przycisk
sterowania PB4 (4 klawisze). Lokalizacja przyciskdw wg rzutu instalacji elektrycznych. W rozdzielnicy RG
zlokalizowa¢ modut DALI np. Livelink z ktérego wyprowadzi¢ magistrale DALI do wszystkich opraw przyciskow
i czujnikéw obecnosci.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytaczenia zasilania, na drodze ewakuacji zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne,
umozliwiajace bezpieczne dojscie do drogi ewakuacji i opuszczenie budynku. Wszystkie oprawy awaryjne
powinny spetnia¢ wymagania norm oraz aktualne posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Jeden typ oprawy spetnia funkcje oswietlania
awaryjnego i ewakuacyjnego. Zastosowany system oswietlenia bezpieczeristwa i ewakuacyjnego nie wymaga
stosowania okablowania o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi co
najmniej 1h. Oprawy montowad tak, aby nie byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na
wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie podtogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix.
W strefach otwartych natezenie oswietlenia musi by¢ nie mniejsze niz 0,5Ix.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz nalezy przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjna,
zapewniajacg natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych urzgdzen. Rodzaj piktogramu oraz ich
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rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalista do spraw p.poz, a braki w oznakowaniu drég

ewakuacyjnych uzupetnié piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen 230/400V

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytaczy nalezy wykonaé przewodami
YDYz0..x2,5 450/750V  oraz  YKYzo..x2,50,6/1kV  zabezpieczonymi  wytgcznikami  instalacyjnymi
o charakterystyce B16 i wytgcznikami rdznicowoprgdowymi o pradzie rdéznicowym 30maA,. Instalacje
prowadzi¢ w trasach kablowych, w bruzdach pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciagi
przewodow prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do
krawedzi Scian i stropéw. Gniazda instalowac¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjgtkiem gniazd w tazienkach
~1,15m poza 2 strefg ochronng. W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) stosowac osprzet szczelny o IP44.
W budynku nalezy stosowac gniazda z przystong toru pragdowego.

Gniazda wilosci dwoéch lub wiecej obok siebie montowaé¢ we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonaé poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowac puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Na jednym obwodzie nie montowac¢ wiecej niz 10 gniazd. Lokalizacje gniazd wtykowych i przytgczy
zasilajgcych urzadzenia pokazano na rysunku E.02 i E.O03.

10. Uwagi ogodlne do wykonania instalacji

Instalacje przewodow uktadaé¢ w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego). W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystgpieniem do
wykonania bruzd w S$cianach Zzelbetowych uzyska¢ zgode branzy architektonicznej oraz konstrukcyjne;j.
Otwory pod osprzet elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywac za pomocg specjalistycznych narzedzi
budowlanych (bruzdownica, otwornica). Nie stosowaé puszek rozgateznych.

Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki zgodnie z projektem lub aranzacjq architektoniczna.

Osprzet w tazienkach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701.

W sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego
w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.

Gniazda podwadjne oraz zestawy gniazd montowac w postaci gniazd pojedynczych w ramkach wielokrotnych.
Stosowac gniazda z przestong toréw pradowych.

Zestaw gniazd sktadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V nalezy montowaé we wspdlnych ramkach.

Kabel zasilajgcy dla kuchenki elektrycznej nalezy zakonczyé puszkg instalacyjng p/t, wyposazong w listwe
zaciskowg. Wysokos¢ montazu 30cm od posadzki.

Sufitowe wypusty dla oswietlenia nalezy dostosowac ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz
aranzacjg pomieszczen.

Kazdy wypust oswietleniowy nalezy zakonczy¢ kostka zaciskowa.

W miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.
Przewody nalezy tgczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest tgczenie przewoddéw poprzez osprzet, chyba ze
osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany.

W S$cianach nosnych oraz Zzelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjng
mozliwos¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowaé puszki ptytkie o
gtebokosci 40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjne;j.

Na rzutach instalacji elektrycznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego
(gniazd, tacznikdw). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspdtosiowo na jednej Scianie z przeciwnych stron —
nalezy zapewni¢ mijanie otwordw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na scianach nalezy zapewni¢ mijanie sie
otwordéw pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujac co najmniej 50cm odstepu miedzy skrajnymi koncami
otworéw.

Na $cianach instalacje uktadaé pod warstwa tynku min. 5mm.
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Miejsca przejs¢ przewoddw przez fundamenty i $ciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

przed wnikaniem wilgoci,
Szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzadzen branzy sanitarnej pozostajg w zakresie branzy sanitarnej,
zachowad normatywne odlegtosci kabli i przewoddéw od innych instalacji.

Nalezy pamietaé¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajgc tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:
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Rys. 1. Schemat prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach

11. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i technologicznych

Okablowanie i dostawa niezbednych urzadzen obiektowych oraz technologii znajduje sie po stronie
wykonawcy instalacji sanitarnych. W zakresie instalacji elektrycznych jest jedynie doprowadzenie zasilania
pod dane urzadzenie. Sposéb podtgczenia i sterowania tych urzadzen oraz ich doktadna lokalizacja wedtug
projektow branzowych i DTR urzadzen.

12. Instalacja fotowoltaiczna
Zaprojektowana zostata instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy 21,84kWp. Bedzie umieszczona na dachu
budynku swietlicy wiejskiej w miejscu wskazanym na rys E.03. Instalacja fotowoltaiczna bedzie sie sktadac z
52 paneli fotowoltaicznych o mocy 420Wp. Instalacja zostanie podzielona na dwa tancuchy:

- tancuch 1 sktada sie z 26 paneli,

- fancuch 2 sktada sie z 26 paneli,
Panele zostang podtgczone do jednego tréjfazowego falownika. Falownik o mocy 24kW wyposazony
w 2 przytgcza MPP Tracker. Do kazdego przytacza zostang podtaczone po jednym tancuchu. Falownik
zamontowaé¢ w pomieszczeniu magazynu obok rozdzielnicy elektrycznej RG. Konstrukcja instalacji bedzie
zamocowana za pomocg systemu dedykowanego dla paneli. Konstrukcja mocowana do dachu przez klejenie
lub zgrzewanie.
Projektuje sie panele fotowoltaiczne umieszczone w kierunku potudniowym, na powierzchni ok. 215m2
dachu.
Szacowany uzysk energetyczny dla projektowanej instalacji wynosi 22770kWh/rok.
Szacunkowa warto$¢ zaoszczedzonej emisji CO2 wynosi 17,6t.
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Konstrukcja

Konstrukcja nosna dedykowana wybranym panelom, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej, do
poziomego utozenia paneli na dachu ptaskim, posiadajgca odpowiednie certyfikaty i spetniajgca normy.
Konstrukcja umozliwiajgca ustawienie paneli fotowoltaicznych pod katem 15°.

Poszczegdlne moduty PV powinny byé podtgczone do konstrukcji nosnej w taki sposdb by umozliwic¢
wyréwnanie sie potencjatéw ram modutdw. Konstrukcja nosna powinna by¢ podtaczona do gtéwnej szyny
wyréwnawczej budynku, zgodnie z projektem instalacji elektrycznej wewnetrzne;j.

Zabezpieczenie przed wiatrem realizowane przez mocowanie konstrukcji do dachu za pomocg metody
klejenia lub zgrzewania.

Okablowanie, trasy kablowe

Panele potaczyé dedykowanymi przewodami fotowoltaicznymi miedzianymi, jednozytowymi 0,6/1kV,
odpornymi na dziatanie promieniowania UV, o podwdjnej izolacji, do faczenia paneli solarnych w uktady
obwodéw podfagczone do falownika. Przewody ukfada¢ w sposéb minimalizujgcy powstanie petli
indukcyjnych.

Prowadzenie trasy kablowej do paneli na dachu w korytkach kablowych - prostych, naroznych, przykrecanych
do wspornikow betonowych. Szerokos¢ koryta 50 mm wykonanych w klasie odpornosci C5.

Zamocowanie drabinek kablowych instalacji fotowoltaicznej wykona¢ za pomocg dedykowanych wspornikéw
betonowych.

Zasilanie elektryczne instalacji fotowoltaicznej

Zasilanie dla instalacji fotowoltaicznej wyprowadzi¢ z rozdzielnicy elektrycznej RG zlokalizowanej w magazynie
na poziomie parteru. W rozdzielnicy RG przewidziano odptyw zabezpieczony wktadka bezpiecznikowg D02
50A.

Na dachu przewidziano roztgcznik bezpieczenstwa pradu statego DC, ktéry bedzie realizowat wytgczenie ppoz
instalacji fotowoltaicznej. Przycisk PWP umiesci¢ na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku. Zasilanie
instalacji fotowoltaicznej wykona¢ kablem YKYzo 5x16mm2. Dodatkowo w rozdzielnicach elektrycznych
instalacji fotowoltaicznej AC i DC stosowaé ochronniki przepieciowe typu 2.

Uwaga

W celu doktadnego doboru wielkosci instalacji PV zaleca sie rozwazy¢ montaz instalacji po roku uzytkowania
obiektu. Z uwagi na ciggty postep technologiczny w branzy fotowoltaicznej nalezy ostateczne rozwigzanie,
rozmieszczenie, moc paneli ustali¢ z wybranym specjalist3 bezposrednio przed zamodwieniem
kompletnego systemu PV. Kompletny system przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pragdu piorunowego w rozdzielnicy
RG projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa. Nalezy zamontowaé ochronniki przeciwprzepieciowe dla
uktadu sieci TN-S, bedace kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych
klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun l;,,=12,5kA (10/350ps), maksymalnym pradzie
wytadowczym na biegun I,,,,=50kA (8/20us), znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,=20kA oraz
poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

14. Instalacja odgromowa, uziomu i potgczen wyréwnawczych

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowe] opartej na obowigzujacej normie PN-EN—62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV. Ochrone urzadzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczgcej sie kuli o promieniu 60m przypisanym do IV klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ za pomocg drutu FeZn8. Zwody niskie uktada¢ na wspornikach
betonowych mocowanych do dachu przez klejenie. Zwody niskie podtgczy¢ do rynien oraz dachu
z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrdbki blacharskiej). Elementy metalowe podtgczy¢ do zwoddw
poziomych niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych FeZn. Wszelkie potgczenia na dachu
wykonac jako skrecane. Potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem.
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Na krawedzi dachu (rogach) zagig¢ drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronionej.

W przypadku montazu anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowg (zwodem pionowym)
wolnostojgcg z podstawg betonowa. Wysokos¢ iglicy dostosowaé do wysokosci anteny. Wszystkie urzgdzenia
elektryczne na dachu chroni¢ iglicami odgromowymi. Zachowa¢ odstep izolacyjny min. 0,5m od chronionego
urzadzenia. Zabrania sie podfaczania do instalacji odgromowej urzadzen dachowych elektrycznych
i elektronicznych. Po montazu paneli PV rozmieszczenie iglic odgromowych dostosowaé do ostatecznego
uktadu, aby spetni¢ petna ochrone wszystkich urzgdzen elektrycznych.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzystaé przewdd odprowadzajgcy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych
fi28 mm o grubosci minimum 5mm pod ociepleniem elewac;ji lub przewody odprowadzajace wykonac drutem
stalowym ocynkowanym FeZn BE8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty
mocowac¢ co 1m. Przewdd odprowadzajgcy podtgczy¢ do zwodu poziomego na dachu oraz do ztgcza
pomiarowego w puszcze elewacyjnej poprzez ztgczki.

Zaprojektowano uziom fundamentowy z bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktada¢ w fundamencie
budynku. Przy rozdzielnicy elektrycznej RG wykonaé gtéwng szyne wyrdéwnawczg GSW, ktdéra poprzez ztacze
nalezy potaczyé z uziomem fundamentowym budynku. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q. Ztgcza
pomiarowe ZP montowaé w puszkach elewacyjnych na wysokosci ok. 0,6m. Wszystkie potgczenia w ziemi
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykona¢ wypusty uziemiajgce do szyn uziemiajgcych oraz do zaciskow
probierczych instalacji odgromowej. Instalacje odgromowag i uziemienie pokazano na rysunku E.02 i E.03.

Do podtgczenia gtdwnych imiejscowych szyn wyréwnawczych wykorzysta¢ przewody zo6tto-zielone.
Przewody te potaczyé poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RG zamontowa¢ gtdwng szyne wyréwnawczg GSW, do ktérej przytaczy¢é za pomocg linki
LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzgce urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajgcej
umozliwi¢ swobodny dostep.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowaé system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wylgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wyfaczniki réznicowoprgdowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zé6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewdd neutralny N jasnoniebieski,

— przewod ochronny PE zétto—zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytagczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawic
w protokole pomiardow.

Przy rozdzielnicy gtdwnej nalezy wykonaé gtdwng szyne wyréwnania potencjatéw. Gtdwng szyne potgczyc
poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Do szyny podtgczy¢ wszystkie metalowe: obudowy urzadzen,
rurociggi oraz przytgcza wchodzace i wychodzace z budynku. Gtoéwne potaczenia wyrownawcze wykonaé
przewodem (linka gietka) 16mm2, pozostate 6mm?2.

16. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby
stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.
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Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotdéw przekazaé

Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg byc¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Stosowane materiaty i wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki
od projektu nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych
i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
Nalezy uwzglednié¢ przejécia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: sciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowad sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wiasciwosci
technicznie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz
ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej rownowaznych
niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody. W takiej sytuacji naktada sie na
Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zataczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdow budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéow
i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci technicznych, spetnia —
nie spetnia. W przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzarn zamiennych
w stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt, do
dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego /
zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
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panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne

odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie porodwnania spetnia — nie spetnia
oraz przedfozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo
w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy,
charakteryzujacy konieczne cechy i witasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod
warunkiem, ze posiadac¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej réwnowazne.

Propozycje rozwigzan réwnowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskaé
akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie rownowazne.

opracowat:  mgr inz. Daniel Misiorny
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ANALIZA WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

OBIEKT — swietlica wiejska
INWESTOR — Gmina Murowana Goslina
ADRES BUDOWY — topuchowo, dziatka nr 10/7

1. KATEGORIA OBIEKTU:

1.1. Przewidywana ilo$¢ oséb max 80

1.2. Powierzchnia wewnetrzna ok.318 m’
1.3. llos¢ kondygnacji 1

1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax = 6,57 m
1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia: ZL 1|
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw
- gtébwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24
cm + tynk — R240,
- konstrukcja dachu: bez wymagan— jest: stropodach na ptycie zelbetowej
- strop —wymaganie: REI30 — jest: nie dotyczy - strop nie wystepuje,
- $ciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny) — wymaganie: R30 EI30 — jest: nie dotyczy - budynek
parterowy,
- $ciana wewnetrzna - bez wymagan — jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm + tynk — EI120
REI120,
- przekrycie dachu — bez wymagan — jest: pokrycie dachu z papy bitumicznej na gtadzi cementowej

3.  WIELKOSC STREFY POZAROWEJ
Wymaganie: max 10.000 m’ < jest: ok. 310 m’.

4. ODDZIELENIA P.POZ.:
4.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- $ciany: REI60, jest: nie wystepujg;
- stropy: REI30, jest: nie wystepuja;
- drzwi p.poz.: EI30, jest: nie wystepujg;
- drzwi z przedsionka p-poz: E15, jest: przedsionek nie wystepuje.
4.2. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
jest: $ciany i stropy oddzielenia nie wystepuja

5. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH
5.1. Odlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8 m, jest: ok. 26 m
5.2. Odlegtos$¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: min. 17 m

5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Meble, wyposazenie sali

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

7. EWAKUACJA, OSWIETLENIE:
7.1. Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 40m, jest: max 20m.
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7.2. llosé wyjs¢ ewakuacyjnych — wymaganie: min. 2 wyjscia z sali gtdwnej, jest: 2 wyjscia poza budynek

(przez kuchnie i magazyn i bezposrednio na zewnatrz).

7.3. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen — wymaganie: min. 0,9 m, jest: 0,9 m.

7.4. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: 10m (przy jednym dojsciu) - jest: max
9m

7.5. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 1,4 m - jest: min. ponad 1,55 m.

7.6. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 2,2 m - jest: min. 2,75 m.

7.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI15, jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. min 12 cm + tynk -
El120.

7.8. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 1,2m, jest: 1,2m.

7.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokosci min. 1,20m, spoczniki o szerokosci min
1,50m, klasa odpornosci ogniowej R30, jest: schody nie wystepuja.

7.10. Oswietlenie ewakuacyjne — jest wymagane i zaprojektowane w gtéwnej sali, w sanitariatach, w kuchni i
korytarzu (szczegdty w projekcie technicznym).

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALAC)I UZYTKOWYCH:

8.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna nawiewno - wywiewna — wymaganie: obudowa niepalna, jest:
kanaty blaszane niepalne.

8.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja.

8.3. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

8.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytgcznik pradu, ktéry po uzyciu odtgczy
napiecie w budynku; przycisk wytacznika ulokowany w rejonie wejscia gtéwnego, zasilany przewodem
ognioodpornym (szczegdty w projekcie technicznym).

8.5. Instalacja odgromowa - wykonana bedzie jako zwody z drutu FeZn g8mm, przewody odprowadzajace z
drutu FeZn ¢8mm prowadzone w rurkach po scianach zewnetrznych, pod ociepleniem sciany, potagczone
z uziomem z bednarki FeZn 30x4 mm zatopionym w tawach fundamentowych szczegéty wprojekcie
technicznym).

9. DOBOR URZADZEN P.POZ.

9.1. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.2. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. —instalacja z hydrantami 25 wg projektu technicznego

9.4. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

9.5. Sktadowany materiat - nie wystepuje.

9.6. Urzadzenia oddymiajgce - nie wystepujg

9.7. Dzwigi - nie wystepuja

9.8. Kottownia — nie wystepuje; ogrzewanie cieptym powietrzem z centrali wentylacyjnej wspodtpracujacej z
pompa ciepta.

10. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
Wymagane 10l/sek, tj. jeden hydrant zewnetrzny Dn80 - jest: na ulicy dz. nr 11, na wysokosci zjazdu,
w odlegtosci ok. 71m od budynku.

11. DROGI POZAROWE:
Droga pozarowa — jest wymagana; droga pozarowa zostata zaprojektowana wzdtuz dwdch bokéw budynku.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyke energetyczna obiektu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczagcym warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (WT od 1 stycznia 2020 r.).

1. Opis budynku

Projektuje sie budynek jrdnokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych, o konstrukcji murowanej oraz dachu opartego na stropodachu zelbetowym.

2. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrod

Element U Unax
Scia ny ostonowe warstwowe 0,12 0,20
Podtoga na gruncie 0,23 0,30
Dach 0,09 0,15
Okna 0,9 0,9
Drzwi 1,3 1,3

3. Wspétczynnik ksztattu A/V

A — pole powierzchni wszystkich przegréd budynku, oddzielajgcych czesc
ogrzewang budynku od powietrza zewnetrznego, gruntu i przylegtych
pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

1186,5 [m’]

V — kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienia, balkony, 1836.9 [m3]
loggie, galerie itp., liczona po obrysie zewnetrznym ’
Wspotczynnik A/V 0,65 [1/m]

4. Wspotczynnik EP dla budynku projektowanego:

Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania i wentylacji

Zapotrzebowanie na ciepfo na ogrzewanie i wentylacje Qq ng

9207,60 kWh/rok

Zyski ciepta od storica Qg

10993,52kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne Q;,;

21374,40 kWh/rok

Zyski ciepta razem Qy gn

32367,92 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje Qu pt

29060,17 kWh/rok

Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie He

140,51

(W/K]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hye

142,27

[(W/K]

Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje Qg 4

5731,47 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje Qp 4

10086,78 kWh/rok
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Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie Ny o

2,57

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie wy,

0,0

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, Qu ng

2 113,47 kWh/rok

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody Qy w

2 134,82 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody Qp w

6 404,46 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta c.w.u., Nw tot

0,99

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w,,

3,0

Oswietlenie

Zapotrzebowanie energii koricowej na system oswietlenia Qy

1 979,64 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na system oswietlenia Qp,

5938,92 kWh/rok

Wskaznik LENI

6,5

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na o$wietlenie wg,

3,0

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng:

Qp =27 632,65 kWh/rok

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na

wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

energie koncowa dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia, EK 38,02 [kWh/(m2-rok)]
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na

energie pierwotna dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia, EP 90,73 [kWh/(m2-rok)]

5. Sprawdzenie warunku EP < EPy,y

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (zmiana Dz. U. z 2013 r. poz.926) maksymalna wartos$¢

wskaznika EPy,w + A EP, na potrzeby ogrzewania i wentylacji, osSwietlenia oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej od 1 stycznia 2021 r. dla budynkéw uzytecznosci publicznej nie moze przekroczyé wartosci 95,00

kWh/(m>-rok).
EP=90,73 < EPy,w + AEP_.=95,00 - warunek spetniony

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie technologii kuchii

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny kuchni typu zaleznego w budynku swietlicy
wiejskiej w m. topuchowo gm. Murowana Goslina.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- program kuchni uzgodniony z inwestorem
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.U.Nr171, poz.1225)
- rozporzadzenie Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie i
srodkéw spozywczych
- obowigzujgce przepisy bhp i sanitarne

3. OPIS TECHNOLOGICZNY

Projektuje sie kuchnie typu zaleznego. Nie przewiduje sie podstawowej obrébki surowca. Positki bedag
przygotowywane poza obiektem i dostarczane w termosach (catering). Przewiduje sie jedynie
przygotowywanie napojow. Cigg technologiczny umozliwia przyjecie gotowych positkbw w termosach,
przetozenie ich do naczyn umozliwiajacych utrzymanie temperatury i porcjowanie. Porcjowanie nastgpi
bezposrednio przed wydaniem positku na sale.

Projektuje sie cigg technologiczny przechowywania i czyszczenia zastawy kuchennej oraz naczyn kuchennych.
W ramach zaplecza kuchennego projektuje sie przedsionek, w ktérym zlokalizowano szafe na odziez.

Dostawy positkow beda nastepowac przez niezalezne wejscie dostepne bezposrednio z zewnatrz, a odbidr
odpaddw przez sale gtéwng i wyjscie awaryjne z sali.

4. POWIERZCHNIE

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen podano na rzucie technologicznym kuchni (rys. A.1).

5. ZATRUDNIENIE

Nie przewiduje sie zatrudnienia oséb. Obiekt w ramach funkcji; sSwietlica bedzie uzytkowany okazjonalnie i
wynajmowany catosciowo.

6. WODA, SCIEKI
Instalacje wodno-kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym, uwzgledniajac
podejscia wod - kan pod wszystkie urzadzenia tego wymagajace.

7. OGRZEWANIE

Instalacja centralnego ogrzewania nadmuchowego wspomagana grzejnikiem elektrycznym.

8. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Ciepta woda uzytkowa z centralnego podgrzewacza elektrycznego.

9. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

N . . Pow. Wykonczenie:
azwa pomieszczenia ) L o
m podtdg - Scian - sufitéw
Kuchnia 16,69 Gres —do wys. 2,10 glazura - wyzej malowanie emulsyjne
Szatnie 9,1449,14 | Gres — malowanie emulsyjne
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sanitariat damski 18,09 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
sanitariat meski 18,10 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
WC OzN 5,12 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
Pom. porzadkowe 4,05 Gres —do wys. 2,10 tynk zywiczny - wyzej malowanie emulsyjne
Sala wielofunkcyjna 162,00 Linoleum — wyzej malowanie emulsyjne
10. WENTYLACIA, TEMPERATURY
. . Powierzchnia Temperatura llo$¢ wymian powietrza
Nazwa pomieszczenia 3
m °C n/h
kuchnia 16,69 20 5/h
sanitariaty 41,31 20 0,5/h
pom. porzagdkowe 4,05 20 /h
sala wielofunkcyjna 162,00 20 /h
szatnie 18,28 20 /h
11. WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJINE
a) Cokoliki przyscienne wykona¢ do wysokosci 5-10 cm z tego samego materiatu co posadzki.
b) Wszystkie urzadzenia elektryczne winny posiadac zabezpieczenia przed porazeniem.
c) Przewody wodno — kanalizacyjne winny by¢ obmurowanepo uprzednim odizolowaniu ich od muru i
tynku.
d) Nad urzadzeniami obrdbki termicznej zamontowac¢ okapy wyciggowe mechanicznej wentylacji
wywiewne;j.
e) Punkty oswietleniowe znajdujace sie nad produktami spozywczymi lub miejscami ich produkcji muszg
posiadaé zabezpieczenia przed odtamkami szkta.
f) Zaleca sie stosowanie przezroczystych oston z tworzywa odpornego na sttuczenie.
g) Wentylacja powinna wyklucza¢ kondensowanie pary w pomieszczeniach.
h) Urzadzenia wentylacji nawiewnej bedgce w bezposrednim kontakcie z powietrzem z zewnatrz powinny
by¢ zaopatrzone w filtry i siatki zapobiegajgce zasysaniu kurzu, owadéw itp.
i) Drzwi zewnetrzne winny zabezpiecza¢ przed dostepem gryzoni do budynku.
j) W pomieszczeniach pracy punkty oswietleniowe winny by¢ tak rozmieszczone, aby miejsca pracy nie byty
zacienione.
k) Oswietlenie pomieszczen —wg obowigzujgcych norm oswietlenia.
I) W pomieszczeniach z podtogowymi wpustami $ciekowymi wykona¢ spadek posadzek do kratek
Sciekowych tak, by nie byto zastoin wody.
m) Narozniki $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
n) W pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami przewidzie¢ grzejniki gtadkie i tatwe do utrzymania w
czystosci.
o) W traktach komunikacyjnych nalezy zastosowac odbojniki.
p) Posadzki winny by¢ trwate, nienasigkliwe, nie sliskie i tatwo zmywalne.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie konstrukcji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt architektoniczno - budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przeznaczonego na Swietlice wiejskg i
jednoczesnie sale gimnastyczng do uzytkowania przez sgsiednig szkote podstawowa. W ramach projektu
ustalono uktad konstrukcyjny budynku, wykonano komplet obliczen statycznych, rysunki wskazujace
lokalizacje poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych, ich przekroje i rozpietosci. Szczegétowe rysunki
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych zostang zawarte w projekcie wykonawczym.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek jednokodygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych. Budynek sktadat sie bedzie z dwdch czesci (zbudowane na planie litery L), ktére beda
potaczone uzytkowo.

Uktad konstrukcyjny budynku — sciany murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi, na ktérych opieraja
sie zelbetowe ptyty stropodachu. Dach pfaski w formie stropodachu niewentylowanego, krycie dachu papa
termozgrzewalna.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7
w miejscowosci topuchowo” wykonanym przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek w
sierpniu 2022r.

Budowa geotechniczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t.. Pod warstwg gleby o migzszosci
0,25-0,40m oraz lokalnie nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,6m nawiercono grunty niespoiste: piaski
drobne i piaski Srednie, a takze piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W podtozu, do gtebokosci 3,5 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Badania wykonywano
podczas srednich standéw wody gruntowe;j.

Humus oraz nasypy niebudowlane nie nadajg sie do posadowienia obiektu. Piaski drobne, srednie o stopniu
zageszczenia 1p=0,37-0,50 nie spetniajg wymagan pod posadowienie fundamentéw - przed posadowieniem w
nich fundamentéw grunty nalezy dogesci¢ badz zaprojektowa¢ wzmocnienie podfoza lub fundamentow. W
podtozu znajdujg sie réwniez grunty plastyczne (glina piaszczysta 1,=0,35), ktére moze bedzie trzeba
wzmocnié¢, wymieni¢ badz wzmocni¢ fundamenty w przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie tej
warstwy. Nalezy zwrdcié¢ uwage, ze grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) sg wrazliwe na zmiany
wilgotnosci (uplasyczniajg sie), dlatego nalezy je chroni¢ przed dziataniem wdd opadowych i zabezpieczyc
przed stagnacjg wody i przemarzaniem.

Spdd fundamentdéw znajdzie sie w piaskach gliniastych (1,.=0,00) oraz piaskach drobnych/piaskach $rednich
(1pb=0,43-0,50). Projektuje sie zatem dogeszczenie istniejgcych gruntdéw niespoistych (piaskdéw), ktére wystgpia
w poziomie posadowienia fundamentéw. Grunt powinien zostaé zageszczony do wskaznika zageszczenia
wynoszacego |, 2 0,97. Zalecane jest ustanowienie nadzoru geotechnicznego podczas robdét lub wykonanie
udokumentowanych badan geotechnicznych kontrolnych po wykonaniu dogeszczenia gruntu, przed
rozpoczeciem wykonywania fundamentéw.
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W rozumieniu Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowac z projektantem lub geotechnikiem.

5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -0,80 m
p.p.t. (-1,00m wzgledem "0" budynku), t.j. 89,10 m npm.

tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci, wraz z lokalnymi poszerzeniami (rys. nr K.1).
tawy zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500, poszerzenia taw
fundamentowych zbrojone siatkg z pretéw @12 ze stali BSt500.

Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm.

Z taw fundamentowych nalezy wypuscié¢ startery stalowe w postaci pretow stalowych, pod trzpienie
zelbetowe. Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 (B-25). Fundamenty wykonywa¢ na podktadzie z betonu
C8/10 (B10) gr.10cm. Otulina zbrojenia w fundamentach — 5cm.

5.2. Sciany

Sciany fundamentowe z bloczkédw betonowych M-6 klasy 15, murowane na tawach fundamentowych na
zaprawie cementowej M8. Grubos¢ $cian fundamentowych 24 cm. Rozmieszczenie $cian fundamentowych
pokazano na rys. nr K.1. Przestrzenie miedzy scianami fundamentowymi nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym
mineralnym i zagesci¢ warstwami do | = 0,97.

UWAGA. Podczas obsypywania $cian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian naporem gruntu.
Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa, na zaprawie zwyktej kl. M5.
Grubos¢ Scian 24 cm.

Szczegoty rozmieszczenia Scian fundamentowych i Scian parteru wg rysunku K.1i K.2.

5.3. Stropy zelbetowe

W budynku projektuje sie stropy nad parterem (petnigce funkcje stropodachu) w postaci zelbetowych ptyt
zelbetowych, sprezonych o wysokosci 26,5cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropdw jednoprzestowe,
oparte na S$cianach wewnetrznych oraz na S$cianach ostonowych. Oparcie stropéw na S$cianach za
posrednictwem wiencow zelbetowych o wysokosci 26,5cm (jak grubos$é stropu). Beton stropow C20/25 (B25).
Obcigzenia stropdw (ponad ciezar wtasny):
- charakterystyczne state q = 2,33 kN/m2
- charakterystyczne zmienne q = 1,95 kN/m2
- obliczeniowe state q = 3,02 kN/m2
- obliczeniowe zmienne q = 2,82 kN/m2
W stropach na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla piondw instalacyjnych oraz przewoddéw
wentylacyjnych. Szczegoty geometrii stropow wg rys K.2.

5.4. Wience
Wience oparte na $cianach murowanych na wysokosci stropodachu o szerokosci 24 cm i wysokosci 26,5.
Dodatkowo wieniec obwodowy w czesci wyzszej (sala) na wysokosci 2,54m o przekroju 24x24cm. Zbrojenie
wiericow 4-ema pretami podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm.
Dla zachowania ciggtosci zbrojenia nalezy taczy¢ prety podtuzne wieficdw na dtugosci min. 55 cm.

5.5. Nadproza
Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, prefabrykowane, sprezone oraz
wylewane na budowie. Przekroje poszczegdlnych elementéw podano na rzucie parteru. Szczegdty wg.
projektu wykonawczego.
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5.6. Podciagi

Projektuje sie podciagi zelbetowe, w strefie wejsciowej do budynku, pod oparcie zadaszenia zelbetowego.

Beton B-25, zbrojenie wykonano z pretow @6, @12, @16 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Schematy
statyczne podciggéw — belki jednoprzestowe, wspornikowe. Lokalizacje i przekrdj podciggdw wskazano na
rzucie parteru.
Szczegoty zbrojenia podciggdéw wg projektu wykonawczego.

5.7. Trzpienie zelbetowe
Projektuje sie trzpienie zelbetowe w $cianach ostonowych i w $cianach wewnetrznych budynku. Trzpienie
usztywnia¢ bedg Sciany budynku a takze przejmowac skupione obcigzenia pochodzace od podciggow i
nadprozy zelbetowych. Wymiary trzpieni 24x30 i 24x28 cm. Zbrojenie zmienne w zaleznosci od lokalizacji
trzpienia: 4916 lub 6(16. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C25/30 (B-30).
Szczegoty rozmieszczenia trzpieni wg rysunku K.2 oraz projektu wykonawczego.

5.8. Plyty zelbetowe
Projektuje sie dwa rodzaje ptyt zelbetowoych, wylewanych na budowie. Pierwsze: wspornikowe ptyty
zadaszen nad wejsciami do budynku oraz drugie: ptyta stanowigca zadaszenie wejscia gtéwnego oparta na
Scianch ostonowych i podciggach wspornikowych. Lokalizacja ptyt wg rysunku K.2, szczegéty zbrojenia wg
projektu wykonawczego. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C20/25 i C25/30 (B-25 i
B-30).

5.9 Izolacje p-wilgociowe i p-wodne
Izolacja fundamentdéw: powtokowa, przeciwwilgociowa, dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa.
Posadzka na gruncie: papa asfaltowa izolacyjna
Izolacja pozioma Scian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyréwnanym zaprawg podtozu na wysokosci
minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz na tawie fundamentowej. lIzolacje pozimg s$cian
fundamentowych nalezy uciagli¢ taczac z izolacjg pod posadzka.

5.10 Konstrukcje wsporcze na dachu
Projektuje sie dwie ramy stalowe bedace konstrukcjami wsporczymi pod agregat i centrale wentylacyjng.
Obie zlokalizowana bedzie na dachu wyzszym. Kazda z ram skfada¢ sie bedzie z dwuteownikow
szerokostopowych HEA 100, ktdra podparta bedzie stupkami wykonanymi z rk 80x80x5. Stupki bedg
mocowane do ptyt stropowych.
Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne wykonac¢ za pomocg dowolnego zestawu farb alkidowych.

5.11 Wiata Smietnikowa
Projektuje sie wiate Smietnikowa o wymiarach w rzucie 3,42 x 3,62m. Wiata bedzie czesciowo obudowana
blachg trapezowg w uktadzie pionowym (T7), natomiast zadaszenie nalezy wykonaé z blachy trapezowej
(T32). Dostep do wnetrza wiaty przez zamykang furtke. Wiata wykonana bedzie z profili stalowych,
zamknietych rk 100x100x5, rk 40x40x3 i rp 50x30x4. Konstrukcje wykonaé jako spawana.
Wiate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dowolnym zestawem farb chlorokauczukowych.

6. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25 i B-30, stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa St0S.

Bloczki betonowe klasy 15.

Bloczki silikatowe klasy 15.

Stal profilowa St3S.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

- PN-82/B-02001 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
- PN-81/B-03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-90/B-03200 : Konstrukcje stalowe.

- PN-B-03264 : Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-80/B-02010 : Obcigzenie $niegiem + Az1 (2006r.)

- PN-77/B-02011 : Obcigzenie wiatrem. + Az1 (2009r.)

1. Fundamenty

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

3‘\[7— ——————————————————— 0,00
z

Piaski srednie

————————————————————————————— 0,60
Piaski Srednie

————————————————————————————— 1,20

Zestawienie warstw podtfoza

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodniona po(”) Ve min Ve max (])u(') 1 e Mo [kPa] | M [kPa]

[t/m’] [kPa]

1 | Piaski$rednie 0,60 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
2 | Piaski Srednie 0,60 nie 1,70 0,90 1,10 29,59 0,00 91435 101594

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetoéciowy: 20,0 kN/m?

Wspétczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f.4 = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p=24, kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: i min = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy, = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢, =20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubosé otulenia na podstawie fundamentu  ¢,o, = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach cpomp =25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m =0,81
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- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci ha obrot m=10,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

tawa fundamentowa

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna

B=0,60m H=0,40m B;=0,2dm e;=0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=0,80m Dmin = 0,80 m Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mz [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 80,00 5,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qg = 165,0 kN/mb
N, =89,8 kN/mb < m-Qq =0,81-165,0 kN/mb =133,7 kN/mb (67,2%)
Nosnos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 43,9 kN/mb
T,=50kN/mb < m-Qf=0,72-43,9 kN/mb =31,6 kN/mb (15,8%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje moment wywracajacy Moz, = 2,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 26,33 kNm/mb
M, =2,00 kNm/mb < m-M, =0,72-26,3 kNm/mb = 19,0 kNm/mb  (10,5%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s =0,11 cm
s=0,11cm < s40,=1,00cm (11,2%)

poszerzenie fundamentu pod trzpieniem

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=1,00m L=0,80m H=0,40m

B;=0,24 m L,=0,30m e;=0,00m ¢ =0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=0,80m D,,=0,80m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] T, [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 70,00 3,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 414,1 kN
N,=854kN < m-Qm=0,81-414,1 kN =3354kN  (25,5%)

Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnosc¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 41,1 kN
T,=3,0kN < m-Qs=0,72:41,1kN=29,6 kN  (10,1%)

Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje moment wywracajacy Myg 5.3 = 10,20 kNm, moment utrzymujacy Mz ,.3 = 41,08 kNm
M, = 10,20 kNm < m-M, =0,72-41,1 kNm =29,6 kNm  (34,5%)

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s = 0,05 cm

§=0,05cm < s540,=1,00cm (5,5%)

2. Elementy zelbetowe

Nadproza i podciagi

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f=13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych $g =12 mm
Srednica pretéw dolnych 0g4=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 0, =6 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm

Poz.1 Nadproze

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cafa belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem + obcigzenie dachem 48,50 1,25 - 60,63 cata belka
X 50,30 1,24 62,60
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Schemat statyczny belki

62,6

D L. le2,60

paN
A
k

2,80 I/

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =61,35 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 6,48 cm’. Przyjeto 6¢12 0 A; = 6,79 cm’ (p=1,06%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =61,35 kNm < Mgy =63,69 kNm (96,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)61,48 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigetymi ¢6 co 50 mm na odcinku 50,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w $srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)61,48 KN < Vg3 =77,75kN  (79,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 49,29 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 49,29 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, =0,200 mm < w;, =0,3mm (66,7%)
Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Ms 1) = 10,44 mm < aj, = 2800/250 =11,20 mm  (93,2%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs ; = 62,87 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, =0,086 mm < w;,=0,3mm (28,7%)

Poz.2 Nadproze

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cafa belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem 15,50 1,25 - 19,38 cata belka
X 16,94 1,24 20,96

Schemat statyczny belki

20,9

D L Po9s

1,79 I/

A
A
|
7
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,39 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 0,99 cm’. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm’ (p=0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 8,39 kNm < Mgy = 18,35 kNm  (45,7%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)11,88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg=(-)11,88 kN < Vg =33,59 kN  (35,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 6,78 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ; = 6,78 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w,=0,119 mm < w;, =0,3mm (39,8%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mg ) = 1,84 mm < aj, = 1790/250 = 7,16 mm  (25,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 13,13 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz.3 Podciag

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=45,0cm

OBCIA?ENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciagzenia Obe.char. Y Ky Ob.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar wiasny belki 2,70 1,10 - 2,97 colabelia
[0,24m-0,45m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad podciagiem, obcigzenie ptyta 10,80 1,25 -- 13,50 cafa belka
stropowa
X 13,50 1,22 16,47

Schemat statyczny belki

» 4« 16,4
L hea7
-

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Podpora A:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)40,77 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢12 o A; = 3,39 cm’ (p=0,34%)

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A, = 3,39 cm’

Warunek nosnosci na zginanie: Msy = (-)40,77 KNm < Mgq=56,39 kNm (72,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$é obliczeniowa sity poprzecznej Vsyq = 32,94 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 310 mm na catej dtugosci przesta
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Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=32,94 kN < Vgq; =55,42 kN (59,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)33,42 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)33,42 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w,=0,223 mm < w;, =0,3mm (74,3%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mg 1) =4,99 mm < aj, =2225/150 = 14,83 mm  (33,6%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 27,00 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz.4 Podciag

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju h=45,0cm

OBCIA?ENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Y Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 2,70 1,10 - 2,97 colabela
[0,24m-0,45m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad podciagiem, obcigzenie ptytg 10,80 1,25 - 13,50 cata belka
stropowa
X 13,50 1,22 16,47

Schemat statyczny belki

16,47

<
©
—

N

o

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy =(-)129,46 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 7016 o A,; = 14,07 cm’ (p=1,45%)

Przyjeto indywidualnie dotem 7¢16 o A, = 14,07 cm’

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =(-)129,46 kNm < Mgy =213,65 kNm (60,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)61,60 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 300 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg=(-)61,60 KN < Vg3 = 65,12 kN (94,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)106,12 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = (-)106,12 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,139 mm < wj, =0,3mm (46,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg ;:  a(Msy ;) = 18,05 mm < aj, = 3965/150 = 26,43 mm  (68,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg . = 50,49 kN
Szerokosc¢ rys ukos$nych: rysy nie wyznaczono
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Poz.6 Nadproie

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b,=24,0cm
Wysokosé przekroju h=24,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciagzenia Obe.char. Y Ky Ob.obl. Zasieg [m]
1. Cigzar wiasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cata belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem + obcigzenie dachem 48,50 1,25 - 60,63 cata belka
X 49,94 1,25 62,21
Schemat statyczny belki
= A
A B
4|, 1,29 4|/

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =12,94 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 1,56 cm’. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm’ (p=0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =12,94 kNm < Mgy = 18,35 kNm (70,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)19,72 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)19,72 KN < Vgg1 = 33,59 kN  (58,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 10,39 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dfugotrwaty Mg ; = 10,39 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych: w,=0,223 mm < w;, =0,3mm (74,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mgr) = 1,62 mm < aj, = 1290/250=5,16 mm  (31,4%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs ; = 26,21 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Ptyty zelbetowe

Poz. 5 Plyta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

1. catkowite zewnetrzne 4,28 1,37 - 5,86

2. Ptyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
X 7,28 1,26 9,16
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SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty l.s=1,88 m
Grubos¢ ptyty 12,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 4,05 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 3,22 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 3,22 kNm/m

Reakcja obliczeniowa R, =Rg=8,61 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw w przedle  ¢q=8 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa

Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdow z gory ptyty Cn
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cn
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wjim = 0,3 mm

omg =25 mm
om,d =25 mm

Graniczne ugiecie a;m = le#/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,18 cm’/mb. Przyjeto ¢8 co 12,0 cm 0 A, = 4,19 cm’/mb (p=

0,46%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Mgy = 4,05 KNm/mb < Mgq = 14,85 kNm/mb  (27,3%)

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy 2 a(Msy ) = 1,06 mm < aj, = 9,40 mm  (11,2%)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg=8,61 KN/mb < Vgq; =62,10 KN/mb  (13,9%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.30,0 cm o A; = 0,94 cmz/mb

Poz. 7 Plyta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

1. warstwyisnieg 2,61 1,45 - 3,78

2. Ptyta zelbetowa grub.13 cm 3,25 1,10 - 3,58

3. beton spadkowy 0,50 1,20 - 0,60
2% 6,36 1,25 7,96
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SCHEMAT STATYCZNY

4o =7,96
I nnnnnnmnann

A leff = 1,31 v
a a

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty les=1,31m
Grubos¢ ptyty 13,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment podporowy obliczeniowy Msq, = 6,88 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 5,50 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy x = 5,50 kNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa R, = 10,47 kN/m

DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f.4=16,67 MPa, f.q = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw nad podpora 0g =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdow z gory ptyty Cnom,g = 30 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty Chom,d =30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wjim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie  ajim = le/150

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A, = 1,77 cm’/mb. Przyjeto ¢$10 co 15,0 cmo A,=5,24 cm’/mb (p=0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msg, = 6,88 KNm/mb < Mgy, = 19,44 kNm/mb  (35,4%)
Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vgq=10,47 KN/mb < Vg =78,68 kN/mb  (13,3%)

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy : a(Msyy) = 1,52 mm < aj, = 8,77 mm  (17,3%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.23,5 cm o0 A; = 1,20 cmz/mb

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji sanitarnych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny budynku,

- ustalenia z inwestorem,

- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- projekt budowlany.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacje grzewczg |
wentylacyjna.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

Projektowany budynek bedzie zasilany z projektowanego przytgcza wodociggowego z rur PE@50 PE100 SDR11
PN10, tgczonych na dtugosci za pomocy zgrzewania elektrooporowego, zakonczonego zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w studni wodomierzowej #1200. Wtaczenie do sieci wodociggowej DN100
zlokalizowanej w dziatce drogowej zaprojektowano za pomocg uniwersalnej opaski do nawiercania pod
cisnieniem DN100/40. Ze wzgledu na fakt iz nie znana jest doktadna $rednica sieci oraz jej materiat, przed
zamontowaniem nawiertki nalezy wykonaé¢ wykop kontrolny i dokona¢ sprawdzenia tych parametréw.
Odcieciem przytacza od sieci bedzie zasuwa do przytacza domowego z odejsciem I1SO dla rur z PE, wrzeciono
zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakonczy¢ zeliwng skrzynka do zasuw. Konstrukcja
elementéw z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powitoky z farby epoksydowej
naktadanej metoda proszkowg, o grubosci minimum 250um - max 800 um. Skrzynka uliczna do zasuwy dla
przytgcza domowego, powinna miec takie same wymiary jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie
z normg DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm, wysokos$¢ skrzynki min. 270 mm, z odpowiednig
obudowg do zasuw (wraz z drazkiem). Zaprojektowana zostata betonowa studnia wodomierzowa,
zabezpieczona przed naporem wdd gruntowych z prefabrykowanych kregéw betonowych 31200, z betonu
C35/45 wodoszczelny min. W8, o nasigkliwosci <5%, klasa ekspozycji betonu XA3, mrozoodpornos$¢ F-50.
Kregi tgczone na uszczelki SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1, wyposazone w stopnie ztazowe
zabezpieczone przed poslizgiem, dno studni gtadkie. Studnia zostanie wyposazona we wtaz zeliwny klasy B125
i kominek wentylacyjny. Zamiennie do studni betonowej mozna zastosowal studnie tworzywows,
systemowa.

Do opomiarowania zuzycia wody w budynku zaprojektowany zostat wodomierz JS 6,3 DN25, przed i za
wodomierzem zaprojektowane zostaty zawory grzybkowe o srednicy DN40. Wodomierz montowany bedzie za
pomoca konsoli 1” do podpory z bloczkéw betonowych M6 na wysokosci ok 0,5m nad dnem studni.
Zabezpieczeniem zewnetrznej sieci wodociggowej bedzie projektowany zawér antyskazeniowy typ BA DN40,
przed ktérym zaprojektowano filtr mechaniczny z ptukaniem wstecznym DN40. Woda, ktéra moze powstac
podczas pracy zaworu antyskazeniowego usuwana bedzie przez obstuge techniczng obiektu. Instalacja
wodociggowa zewnetrzna, doziemna za studnig wodomierzowg zaprojektowana zostata z rur PE@50 PE100
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SDR11 PN10, taczonych na dtugosci za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Przejscie przewodem w

obrebie fundamentéw wykona¢ nalezy w rurze ochronnej PVC110. Instalacja wewnatrz budynku zostata
zaprojektowana z rur wielowarstwowych PEXc/Al/PE-RT, tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych, ktére w
obrebie projektowanych pomieszczen prowadzone bedg w warstwie posadzki z podejsciami w bruzdach oraz
Sciankach instalacyjnych do grup przyboréw sanitarnych, mocowanie do konstrukcji budynku Scisle wg
wytycznych producenta systemu. Kompensacja przebiegata bedzie w sposdb naturalny wynikajacy z
projektowanej trasy przewodow z zatamaniami. Przewody w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych
prowadzié¢ nalezy na wysokosci ok 0,40m nad posadzky, podejscia pod umywalki i zlewozmywaki zakorczy¢
zaworkami odcinajgcymi 3/8", podejscia pod miski ustepowe, pisuary itp. zakonczyé zaworami ze ztgczka do
weza. Na odgatezieniach do grup przybordw i przed wszystkimi pozostatymi przyborami zaprojektowane
zostaty zawory odcinajace o $rednicy instalacji umozliwiajgce ich demontaz oraz odciecie poszczegdlnych
czesci instalacji. Dostep do wszelakich zaworéw zlokalizowanych w przestrzeni technicznej musi by¢
zapewniony przez otwierane drzwiczki rewizyjne. Przewody wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng przy uzyciu izolacji cieplnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/mZK — W sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, uzyskujgc odpowiednio klase reakcji na ogien zgodnie z Polskg
Norma PN-EN 13501-1 dla: przewoddw i izolacji wykonanych z wyrobdw, osobno przewdd i osobno izolacja,
Wynoszacg co najmniej BL—s2, dO dla kazdego z osobna; lub dla: przewoddw i izolacji stanowigcych wyrdb (t;j.
badany byt przewdd wraz z izolacjg — jedna cato$é) wynoszacg co najmniej BL — s2, dO, przy czym warstwa
izolacyjna elementow warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu

materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Przewody uktadane w warstwie posadzki 6 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany

. . , % wymagan z poz 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:

- stojgce baterie umywalkowe,

- stojgce baterie zlewozmywakowe,

- zawory odcinajace do pisuarow,

- zawory ze ztaczkg do weza,

- zawory odcinajace do misek ustepowych,

- zawor odcinajgcy ze ztgczka do weza przy zmywarce.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania sie
lokalizowania pofaczen przewoddéw w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg
ochronng i przejéciem p.poz. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci pod cisnieniem 1,0
MPa w ciggu 30 minut, a nastepnie ptukanie. Wode po zakonczeniu ptukania nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom
wody przeznaczonej do spozycia, wykonane przewody nalezy poddac¢ dezynfekcji przy uzyciu wodnego
roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie
podchlorynu sodowego — 1:500. Po zakorniczeniu dezynfekcji i opréznieniu przewodu z wody nalezy go
ponownie przeptukaé czystg wodga. Szczegétowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji nalezy uzgodnic z
dostawca wody. Wykonang instalacje przed zasypaniem wykopu nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.
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Bilans wody uzytkowej wg PN-92 B-01706

BILANS WODY
Lp. | Punkt czerpalny llo$¢ gn zimna, dm>/s sqn, dm’/s g, dm’/s
1. | Bateria czerpalna dla umywalki 8 0,07 0,56
2. | Bateria czerpalna dla natrysku 2 0,15 0,30
3. | Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 2 0,07 0,14
4. |WC 6 0,13 0,78
5. | Pisuar 2 0,3 0,60
6. | Zawor czerpalny 3 0,3 0,90
7. |Zmywarka 1 0,15 0,15
Suma dla budynku: 3,43 1,05

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (3qn)>*-0,14
q=0,682 (3,43)** - 0,14
q=1,05dm>*/s=3,77 m’/h

4. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ WEWNETRZNE)

Dane wyjsciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach strukturalnych do
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i
systemu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1329-1:2001 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu

Instalacje kanalizacyjng pod posadzkowa zaprojektowano z rur PVC SN4 @#110x3.2 i §#160x4.7 z litg $cianka
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa, natomiast nadposadzkowg w zakresie $rednic DN50-110 z PVC
"szarych". Sposéb montowania przewoddéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur, za
pomocg obejm stalowych z gumowg wktadkg amortyzujacg, mocowanych przy pomocy kotkdéw
montazowych. Przejscia przewodami przez elementy konstrukcyjne oraz w obrebie taw fundamentowych
wykona¢ w rurach ochronnych, ktére osadzi¢ nalezy na etapie robdt fundamentowych. Instalacja
wentylowana bedzie przez rury wywiewne 110/160 montowane na koncéwce piondw kanalizacyjnych,
wyprowadzonych na wysokos$¢ co najmniej 1.0m ponad dach budynku. Podejscia od przyboréw sanitarnych
do pionu prowadzi¢ po scianach, w bruzdach i sciankach instalacyjnych ze spadkiem od 1,5 - 5% dla srednic od
110 - 50. W miejscu przejscia piondw w poziom na wysokosci 0,30m od posadzki nalezy zamontowac rewizje z
drzwiczkami umozliwiajagcymi do niej dostep. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego
osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu
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przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania sie lokalizowania potgczen przewoddéw w miejscach przejsé

przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg ochronng i przejsciem p.poz.
Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:
- umywalki fajansowe,
- zlewozmywaki
- miski ustepowe,
- podejscia kanalizacyjne pod pisuary,
- kratki kanalizacyjne.
Wybdr armatury ustali¢ z inwestorem.
Nalezy pamietad o wykonaniu przepustéw dla podej$é kanalizacyjnych w czasie prac zwigzanych z budowa

fundamentow, odcinki przechodzgce w obrebie fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Bilans Sciekéw wg PN-92 B-01707.

0, = KJZDU

gdzie:

Q,w = natezenie przeptywu sciekow (I/s)

K = wspolczynnik czestosci

£ DU = suma odplywoéw jednostkowych.

BILANS SCIEKOW
Lp. | Przybor sanitarny llos¢ | rownowaznik odptywu AWs SAws przeptyw obl. dm®/s
1. |Umywalka 8 0,5 4,00
2. | Natrysk 2 1 2,00
3. | Zlewozmywak 2 1 2,00
4. |WC 6 2,5 15,00
5. | Pisuar 2 1 2,00
6. | Wpust podtogowy DN100 3 1 3,00
7. | Zmywarka 1 2 2,00
Suma dla budynku: 30,00 2,74

5. INSTALACJA GRZEWCZA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN 15377 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Jako gtéwne Zzrddto ciepta dla celéw grzewczych w pomieszczeniu sali, dobrana zostata centrala wentylacyjna,
ktéra bedzie dostarczata do pomieszczenia ogrzane powietrze. W pomieszczeniach pobocznych i zapleczach
sanitarnych gdzie strumien ogrzanego powietrza jest niewystarczajgcy do pokrycia zapotrzebowania na
ciepto, dobrane zostaty grzejniki elektryczne zasilane napieciem U=230V i mocy podanej na rysunkach,
grzejniki posiadajg wbudowane termostaty elektroniczne, pozwalajace na ptynne sterownie temperaturg w
pomieszczeniach. W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego gdzie moze pojawiac sie wilgoé nalezy zastosowa¢
grzejniki drabinkowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie. Obliczeniowe obcigzenie cieplne
obiektu — 10,86kW.

6. INSTALACJA WENTYLACII

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym o parametrach i wyposazeniu:
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6.1. Centrala wentylacyjna NW1
- Vn =3095m3/h,
- Vw =2060m3/h,

sprez 300 Pa,

waga 476kg,

napiecie zasilania wentylatoréw U=400V pobdr mocy max 2,96kW,

wymiennik obrotowy sprawnos¢ 76%,

wbudowana chtodnico — nagrzewnica freonowa
filtr G4,
wbudowane ttumiki na nawiewie i wywiewie,

wykonanie zewnetrzne-stojgca na dachu,

temperatura nawiewu zimg tryb grzania Tn=27 °C, latem Tn= 22 °C,

komora mieszania/recyrkulacja,

wbudowany czujnik temperatury utrzymujacy temperature w pomieszczeniu na zadanym poziomie 20 ::C,

wbudowany czujnik ci$nienia w kanale wywiewnym,

okap w kuchni musi by¢ potaczony z automatyka centrali wentylacyjnej, ktéra po wtgczeniu okapu
zwiekszy wydatek o Vn=500m>/h.

6.2. Dane ogdlne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001 na
uszczelki gumowe, (wszystkie kolana nalezy wykonac jako tuki). Instalacje zaprojektowano z kanatéw i
ksztattek prostokatnych oraz okragtych - typu spiro i flex izolowane akustycznie i termicznie grub. izolacji 25
mm widknem szklanym (ostona zewnetrzna: aluminium, poliester). Diugosci przewoddw elastycznych nie
powinny przekraczaé¢ 1.5 m. taczenie przewoddow, wykonywanie ksztattek i wzmocnier, montaz zawordw,
taczenie z przepustnicami, montaz otworow rewizyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu. Kanaty wraz z ksztattkami wewngatrz budynku izolowaé - matami z wetny mineralnej
o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0.035W/m*K grubos¢ 40mm jednostronnie pokrytymi zbrojong folig
aluminiowa, natomiast na zewnatrz 80mm dodatkowo w ptaszczu z blachy ocynkowanej. Instalacje kanatowe
nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od centrali wentylacyjnej za pomocy elastycznych potaczen
brezentowych (tzw. faczniki elastyczne). Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowac obejmy
stalowe ocynkowane, z wktadkami gumowymi amortyzujacymi, atestowane i nie powodujgce uszkodzenia
izolacji cieplnej. Przewody prowadzone po dachach jaki samg centrale nalezy mocowac za pomocg podpoér
systemowych typu Big Foot. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach,
ktérych wymiary sg o min. 20mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przejscia przez
dach z wykorzystaniem systemowych podstaw dachowych i cokotéw. Obrdbka blacharska i dekarska zgodnie
ze sztuka. Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centrali w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatéw do centrali wykonaé¢ za pomoca kotnierzy wibroizolacyjnych. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw przez zastosowanie fatwo dostepnych otwordw rewizyjnych lub
demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych
zakoniczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Na przewodach o przekroju kotowym o sSrednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trdéjniki z zaslepkami do
czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba,
ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Otwory rewizyjne montowane na koricu
przewodu ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.
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Minimalnc wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o preckroju kolowym

Minimalne wymiary otw

6.3. Czerpnie i wyrzutnie

Zastosowano systemowe czerpnie i wyrzutnie zamontowane na kanaftach przy centrali wentylacyjnej,
czerpnie stanowig element dostawy wraz z centralg. Wywiewy z wentylatoréw tazienkowych i okapu
zakonczone zostang wyrzutniami dachowymi okragtymi typu WPD.

6.4. Nawiewniki i wywiewniki

Zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki wirowe oraz anemostaty wentylacyjne:

- nawiewniki i wywiewniki na sali — dobrane @400, z sitownikami termicznymi, kat ustawienia kierownic 20
w trybie grzania (zima) dla predkosci granicznych strugi powietrza w strefie przebywania ludzi V=0,20m/s,

- anemostaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne — dobrane dla predkosci granicznych w strefie
przebywania ludzi V=0,25m/s

6.5. Dodatkowe uzbrojenie instalacji

Na kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne okragte dla uktaddéw spiro, ktérych zadaniem bedzie
wyregulowanie instalacji oraz mozliwos¢ odciecia poszczegdlnych jej czesci. W sufitach innych niz modutowe
nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do nawiewnikdw i przepustnic.

6.6. Wykonanie robot

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania Robét Budowlano-Montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw” Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci i przepisow BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Przy podtaczaniu
elektrycznym i uruchamianiu urzadzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen i wytycznych Producentéw urzgdzen
zawartych w DTR. Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ regulacje
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uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczegdlnych nawiewnikach i wywiewnikach jak

najbardziej zblizonych do wartosci projektowanych. Po wykonaniu regulacji nalezy wykonaé pomiar i protokét
z badania skutecznosci wentylacji.
Uzytkowanie instalacji.

- biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i kompetentni
pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

- w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac wskazan Producenta urzadzen.

- nalezy przestrzegac zalecen Producentéw odnosnie okresowych konserwacji urzadzen.

- nalezy przestrzegac¢ zalecanych koncowych spadkdw cisnienia powietrza na filtrach kieszeniowych.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne powinny w okresie ich uzytkowania zapewnia¢ mozliwosé skutecznej

wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami zatozonymi w projekcie. Usuwanie

zanieczyszczen oraz szkodliwych substancji z instalacji wentylacyjnej, powinno by¢ przeprowadzanie co dwa

lata badz czesciej, w zaleznosci od zanieczyszczen znajdujgcych sie w instalacji. Budynek zalicza sie do Sredniej

klasy czystosci instalacji wedtug PN-EN 15780:2011. |Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz

zgodnie ze sztukg budowlang. Wytyczne wykonania robét montazowych instalacji:

Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [Zeszyt nr 5].

6.7. Instalacja wod-kan
Wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnych.
6.8. Wentylatory wyciggowe z sanitariatéw i okap
Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie niezaleznymi wentylatorami:

- wentylator dachowy typu o wydajnosci V=460 m3/h, sprez 150Pa, zasilany napieciem 230V Pel=90W

predko$¢ 900o0br/min — montaz na podstawie dachowej ttumiace;j

- wentylator tazienkowy typu Silent o wydajnosci V=50 m3/h, sprez 40Pa, zasilany napieciem 230V Pel=10W.
Zaprojektowany zostat standardowy okap kuchenny o wydajnosci Vw=600m>/h bez specjalistycznych filtrow
ttuszczu, gdyz kuchnia jest typu cateringowego.
Prace wentylatoréw i okapu nalezy z synchronizowad z pracg centrali wentylacyjnej NW1.
Warunkami Technicznymi Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszyt nr 5 1.

7. KLIMATYZACIA

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa Il); tz=30°C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—18°C
Parametry wewnetrzne:
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie lata jest réwna temperaturze zewnetrznej
pomniejszonej o 5 °C = 25°C
7.1. Instalacja klimatyzacji
Zaprojektowano instalacje klimatyzacji VRF, ktory wykorzystuje sprezarki o ptynnej regulacji wydajnosci, ze
zmienng iloscig czynnika zasilajgce chtodnico nagrzewnice w centrali wentylacyjnej o parametrach:
- jednostka zewnetrzna Qcht=28,0kW, Qgrz=30,60kW, U=400V Pelch=8,70kW, Pelgrz=8,12kW, Masa: 144
kg wym: 1090x1625x380
Montaz agregatu na pod konstrukcji stalowej, zabezpieczone]j przed korozjg oraz przez przenoszeniem drgan
na konstrukcje budynku.
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7.2. Montaz

Potaczenia przewoddw instalacji freonowej z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1. wykona¢
nalezy w ostonie azotowej. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling kauczukowg np: AC Coil o grubosciach 15mm,
przy zachowaniu duzej dbatosci przy wykonywaniu potaczen miedzy izolacjg. Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Przewody wewnetrzne nalezy
mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca obejm z wktadkg termiczng, prowadzenie ponizej kanatow
wentylacyjnych réwnolegle z pozostatymi instalacjami. Kompensacja przewoddw przebiegata bedzie w
sposob naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewodow. Instalacje nalezy osuszy¢ metodg prézniowg,
napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, natomiast prébe szczelnosci wykonaé z wykorzystaniem azotu na
maksymalne cisnienie zalecane przez producenta w DTR wszystkich urzagdzen w czasie min. 24 godzin.
Przejscia przez sciany wykonaé w rurach ochronnych.

7.3. Serwisowanie urzadzen

Aby zapewni¢ bez awaryjng prace instalacji oraz urzadzen chtodniczych nalezy przestrzega¢ okresowych
przegladéw oraz dbac¢ o serwis, ktory nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktdra powinna takie
czynnosci przeprowadzi¢ przynajmniej 2 razy w roku. Nalezy rowniez zadbac¢ o to, aby osoby odpowiedzialne
za funkcjonowanie instalacji chtodniczej w budynku, byty przeszkolone i posiadaty odpowiednie kompetencje
do wykonywania takich czynnosci.

8. UWAGI KONCOWE

Catosé robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw i DTR urzgdzen przestrzegajac instrukcji
obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kotodziej
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji elektrycznych

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla budowy budynku swietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w topuchowie, gmina Murowana Goélina, dziatka nr 10/7.

2. Podstawa opracowania
zlecenie inwestora,

podktad architektoniczno-budowlany,

wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujace przepisy i normy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
zZzmianami,

obowigzujace zasady sztuki inzynierskiej.

warunki techniczne do sieci elektroenergetycznej nr 55355/2022/0D5/ZR6 z dnia 29.09.2022 r.

3. Zakres opracowania
- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja oswietlenia zewnetrznego,
- Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen 230/400V,
Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,

- Instalacja odgromowa,

Instalacja uziemienia,
- Instalacja potgczen wyréwnawczych,

Instalacja przeciwprzepieciowa,
- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym,
- Instalacja fotowoltaiczna PV.

4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Dla zasilania projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej przewiduje sie montaz ztacza kablowo-
pomiarowego ZKP z bezposrednim pomiarem zuzycia energii elektrycznej, planowanego umiescié przy granicy
z pasem drogowym z dostepem od ulicy. Wykonanie przytgcza oraz montaz zestawu ztgczowo-pomiarowego
pozostaje w zakresie Enea Operator. Lokalizacje projektowanego ztgcza ZKP pokazana na rzucie E.O1.

Z listwy zaciskowej w projektowanym ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg WLZ - YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV, ktorg wprowadzi¢ na zaciski gtéwnego roztgcznika w rozdzielnicy
gtéwnej RG, planowanej zlokalizowa¢ wewnatrz projektowanego budynku. Ztgcze ZKP przewiduje sie wykonac
jako ztgcze kablowe z pomiarem bezposrednim, w ktérym znajdowaé sie bedzie uktad pomiarowy
z wyposazeniem oraz zabezpieczeniami dla licznika. Tablica licznikowa przystosowana do plombowania.
Schemat blokowy zasilania przedstawiono na rysunku E.04.

Wprowadzenie WLZ do budynku wykonac¢ w rurze ostonowej PCV110 pod posadzka.

Rozdzielnice gtéwna RG projektuje sie jako wolnostojgcg umieszczong na $cianie pomieszczenia magazynu
w projektowanym budynku Swietlicy. Rozdzielnice RG, wyposazy¢ w drzwi metalowe zamykane na klucz,
o stopniu ochrony min. IP31. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt
rozdziatu uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Dla
zasilania urzadzen elektrycznych lub teletechnicznych. Dla urzadzen nie uwzglednionych w projekcie
wykorzysta¢ rezerwowe obwody w rozdzielnicy RG. W przypadku wykorzystania wszystkich rezerw
rozdzielnice RG doposazy¢ o dodatkowe zabezpieczenia.
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Moc zapotrzebowana projektowanego budynku swietlicy wiejskiej wynosi wg obliczen 29,4kW,

zabezpieczenie przedlicznikowe 50A. Obliczeniowa moc jest zgodna z wydanymi warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci.

5. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Na potrzeby wytaczenia pozarowego budynku przewidziano w rozdzielnicy gtéwnej RG wytgcznik/roztgcznik
wyposazony w cewke wzrostowa. Cewka wzrostowa wyzwalana bedzie przez przycisk pozarowy (PWP)
zamontowany na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku. Przycisk nalezy umiesci¢ w skrzynce
z przeszklonymi drzwiczkami z napisem — ,,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”. Przycisk wyposazy¢ w zestyk
NO (zwiera obwdd po nacisnieciu przycisku). Przycisk tgczy¢ z rozdzielnica za pomocg przewodu
ognioodpornego o odpornosci ogniowej min. 90 minut. Wszelkie przejscia kablowe pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelnia¢ masg ogniotrwata. Uszczelnienia te powinny mie¢ odpornos¢ takg sama jak
oddzielenia pozarowe. Dla instalacji fotowoltaicznej powyzej 6,5kWp przewidzie¢ wytgczenie instalacji z
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP.

6. Instalacje elektryczne zewnetrzne
Oswietlenie terenu zewnetrznego

W ramach oswietlenia zewnetrznego przewidziano oswietlenie projektowanego terenu utwardzonego
przylegtego do budynku swietlicy. Zaprojektowano oswietlenie drogi wewnetrznej i miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych. Do oswietlenia terenu zewnetrznego zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu
LED o mocy 59 W, 4000K i strumieniu $wietinym 6800Im. Projektowane oprawy zamontowaé na stupach
aluminiowych anodowanych o wysokosci h=6,0m oraz na elewacji sali na wysokosci h=5,5m. Stupy stawia¢ na
fundamentach prefabrykowanych.

Dodatkowo na elewacji budynku zamontowa¢ oprawy typu LED o mocy 19 W, 4000K i strumieniu swietlnym
2200Im. Oprawy zamontowac¢ na wysokosci ok. 3,5m.

Poziom natezenia oswietlenia zewnetrznego dla ogdlnej strefy ruchu wolno poruszajgcych sie pojazdow (max
10km/h) przyjeto, zgodnie z normg Em = 10 Ix.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. E.O1.
Wszystkie oprawy oswietlenia zewnetrznego przewidziano w wykonaniu hermetycznym.

Zasilanie opraw zewnetrznych na stupach wykonaé kablem YKY 5x10mm2. Stup na koncu linii zasilajgcej
nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego w
rozdzielnicy gtéwnej RG. W rozdzielnicy RG przewidziano przetgczniki umozliwiajgce wybrac tryb dziatania
osSwietlenia zewnetrznego. Dla sterowanych obwoddéw istnieje mozliwos¢ pracy w automacie (zegar
astronomiczny), wytgczenie lub zataczenie reczne. Szczegdty sterowania przedstawiono na schemacie
rozdzielnicy RG.

Oswietlenie na elewacji budynku

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawe LED 21W 2050Im 3000K IP65 z wbudowanym czujnikiem
ruchu HF. Oprawe zamontowac¢ na elewacji budynku na wysokosci ok. h=2,3m. Oprawe zasili¢ przewodem
YDY 3x1,5mm2 z obwodu oswietleniowego i zabezpieczonego w rozdzielnicy RG. Lokalizacje opraw
przedstawiono na rzucie instalacji elektrycznych rysunek E.02.

7. Ukfadanie kabli w terenie

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w trwatym kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe nN
uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunieé¢ gruntu. Zaleca sie: ukfadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu

Swietlica Lopuchowo PROJEKT TECHNICZNY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o

izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich izblizenia do
ewentualnych obiektéw budowlanych wykonaé¢ zgodnie znormg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — tablica 1i 2. Linie kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzagdzeniami
sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-110 450N. Na odcinku co 10m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejscia do przepustéw, itp.) na kablach stosowaé oznaczniki
z okresleniem wtasciciela, typu kabla, adresu poczatku i korica linii oraz roku budowy.

Przed przystgpieniem do robét trasa linii kablowych winna by¢ wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Po
utozeniu kable zinwentaryzowaé przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagesci¢. Przebieg linii
kablowych w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku PZT — numer E.O1.

8. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Natezenie osSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.
Wysokosci montazu opraw oraz wymagane natezenie oswietlenia dla pomieszczen przedstawiono na rzucie
instalacji elektrycznych rysunek E.02.

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrdodtami LED. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V oraz YDYzo 4x1,5 450/750V. Obwody o$wietlenia zabezpieczy¢
wytacznikami instalacyjnymi o charakterystyce C10. Instalacje prowadzi¢ w trasach kablowych, w bruzdach
pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na wysokosci powyzej
2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropéw. Podejscia do tacznikow
wykona¢ od géry, montowa¢ na wysokosci 1,25m. Stosowaé system bezpuszkowy, tgczenia wykonaé
bezposrednio w osprzecie i oprawie. W budynku przewiduje sie oswietlenie w oparciu o oprawy sufitowe i
Scienne. W pomieszczeniach mokrych oraz do oswietlenia zewnetrznego stosowac¢ oprawy szczelne.
Sterowanie oswietleniem w komunikacji i w tazience odbywac sie bedzie z wykorzystaniem czujnikéw ruchu.
W pozostatych pomieszczeniach sterowanie odbywac¢ sie bedzie za pomocg typowych tgcznikéw
lokalizowanych przy drzwiach.

taczniki wilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonac poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Dla sali gtéwnej z uwagi na wielofunkcyjnos$¢ zaprojektowano oprawy typu LED wyposazone w moduty DALI.
Oprawy zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej RG. Sterowanie oswietleniem przewidziano w systemie DALI dla
catej projektowanej strefy. Przy kazdym wejsciu do sali oraz w pom. magazynu bedzie zlokalizowany przycisk
sterowania PB4 (4 klawisze). Lokalizacja przyciskdw wg rzutu instalacji elektrycznych. W rozdzielnicy RG
zlokalizowa¢ modut DALI np. Livelink z ktérego wyprowadzi¢ magistrale DALI do wszystkich opraw przyciskow
i czujnikéw obecnosci.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytaczenia zasilania, na drodze ewakuacji zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne,
umozliwiajace bezpieczne dojscie do drogi ewakuacji i opuszczenie budynku. Wszystkie oprawy awaryjne
powinny spetnia¢ wymagania norm oraz aktualne posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Jeden typ oprawy spetnia funkcje oswietlania
awaryjnego i ewakuacyjnego. Zastosowany system oswietlenia bezpieczeristwa i ewakuacyjnego nie wymaga
stosowania okablowania o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi co
najmniej 1h. Oprawy montowad tak, aby nie byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na
wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie podtogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix.
W strefach otwartych natezenie oswietlenia musi by¢ nie mniejsze niz 0,5Ix.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz nalezy przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjna,
zapewniajacg natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych urzgdzen. Rodzaj piktogramu oraz ich
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rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalista do spraw p.poz, a braki w oznakowaniu drég

ewakuacyjnych uzupetnié piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen 230/400V

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytaczy nalezy wykonaé przewodami
YDYz0..x2,5 450/750V  oraz  YKYzo..x2,50,6/1kV  zabezpieczonymi  wytgcznikami  instalacyjnymi
o charakterystyce B16 i wytgcznikami rdznicowoprgdowymi o pradzie rdéznicowym 30maA,. Instalacje
prowadzi¢ w trasach kablowych, w bruzdach pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciagi
przewodow prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do
krawedzi Scian i stropéw. Gniazda instalowac¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjgtkiem gniazd w tazienkach
~1,15m poza 2 strefg ochronng. W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) stosowac osprzet szczelny o IP44.
W budynku nalezy stosowac gniazda z przystong toru pragdowego.

Gniazda wilosci dwoéch lub wiecej obok siebie montowaé¢ we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonaé poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowac puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Na jednym obwodzie nie montowac¢ wiecej niz 10 gniazd. Lokalizacje gniazd wtykowych i przytgczy
zasilajgcych urzadzenia pokazano na rysunku E.02 i E.O03.

10. Uwagi ogodlne do wykonania instalacji

Instalacje przewodow uktadaé¢ w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego). W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystgpieniem do
wykonania bruzd w S$cianach Zzelbetowych uzyska¢ zgode branzy architektonicznej oraz konstrukcyjne;j.
Otwory pod osprzet elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywac za pomocg specjalistycznych narzedzi
budowlanych (bruzdownica, otwornica). Nie stosowaé puszek rozgateznych.

Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki zgodnie z projektem lub aranzacjq architektoniczna.

Osprzet w tazienkach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701.

W sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego
w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.

Gniazda podwadjne oraz zestawy gniazd montowac w postaci gniazd pojedynczych w ramkach wielokrotnych.
Stosowac gniazda z przestong toréw pradowych.

Zestaw gniazd sktadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V nalezy montowaé we wspdlnych ramkach.

Kabel zasilajgcy dla kuchenki elektrycznej nalezy zakonczyé puszkg instalacyjng p/t, wyposazong w listwe
zaciskowg. Wysokos¢ montazu 30cm od posadzki.

Sufitowe wypusty dla oswietlenia nalezy dostosowac ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz
aranzacjg pomieszczen.

Kazdy wypust oswietleniowy nalezy zakonczy¢ kostka zaciskowa.

W miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.
Przewody nalezy tgczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest tgczenie przewoddéw poprzez osprzet, chyba ze
osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany.

W S$cianach nosnych oraz Zzelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjng
mozliwos¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowaé puszki ptytkie o
gtebokosci 40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjne;j.

Na rzutach instalacji elektrycznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego
(gniazd, tacznikdw). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspdtosiowo na jednej Scianie z przeciwnych stron —
nalezy zapewni¢ mijanie otwordw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na scianach nalezy zapewni¢ mijanie sie
otwordéw pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujac co najmniej 50cm odstepu miedzy skrajnymi koncami
otworéw.

Na $cianach instalacje uktadaé pod warstwa tynku min. 5mm.
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Miejsca przejs¢ przewoddw przez fundamenty i $ciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

przed wnikaniem wilgoci,
Szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzadzen branzy sanitarnej pozostajg w zakresie branzy sanitarnej,
zachowad normatywne odlegtosci kabli i przewoddéw od innych instalacji.

Nalezy pamietaé¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajgc tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:
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Rys. 1. Schemat prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach

11. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i technologicznych

Okablowanie i dostawa niezbednych urzadzen obiektowych oraz technologii znajduje sie po stronie
wykonawcy instalacji sanitarnych. W zakresie instalacji elektrycznych jest jedynie doprowadzenie zasilania
pod dane urzadzenie. Sposéb podtgczenia i sterowania tych urzadzen oraz ich doktadna lokalizacja wedtug
projektow branzowych i DTR urzadzen.

12. Instalacja fotowoltaiczna
Zaprojektowana zostata instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy 21,84kWp. Bedzie umieszczona na dachu
budynku swietlicy wiejskiej w miejscu wskazanym na rys E.03. Instalacja fotowoltaiczna bedzie sie sktadac z
52 paneli fotowoltaicznych o mocy 420Wp. Instalacja zostanie podzielona na dwa tancuchy:

- tancuch 1 sktada sie z 26 paneli,

- fancuch 2 sktada sie z 26 paneli,
Panele zostang podtgczone do jednego tréjfazowego falownika. Falownik o mocy 24kW wyposazony
w 2 przytgcza MPP Tracker. Do kazdego przytacza zostang podtaczone po jednym tancuchu. Falownik
zamontowaé¢ w pomieszczeniu magazynu obok rozdzielnicy elektrycznej RG. Konstrukcja instalacji bedzie
zamocowana za pomocg systemu dedykowanego dla paneli. Konstrukcja mocowana do dachu przez klejenie
lub zgrzewanie.
Projektuje sie panele fotowoltaiczne umieszczone w kierunku potudniowym, na powierzchni ok. 215m2
dachu.
Szacowany uzysk energetyczny dla projektowanej instalacji wynosi 22770kWh/rok.
Szacunkowa warto$¢ zaoszczedzonej emisji CO2 wynosi 17,6t.
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Konstrukcja

Konstrukcja nosna dedykowana wybranym panelom, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej, do
poziomego utozenia paneli na dachu ptaskim, posiadajgca odpowiednie certyfikaty i spetniajgca normy.
Konstrukcja umozliwiajgca ustawienie paneli fotowoltaicznych pod katem 15°.

Poszczegdlne moduty PV powinny byé podtgczone do konstrukcji nosnej w taki sposdb by umozliwic¢
wyréwnanie sie potencjatéw ram modutdw. Konstrukcja nosna powinna by¢ podtaczona do gtéwnej szyny
wyréwnawczej budynku, zgodnie z projektem instalacji elektrycznej wewnetrzne;j.

Zabezpieczenie przed wiatrem realizowane przez mocowanie konstrukcji do dachu za pomocg metody
klejenia lub zgrzewania.

Okablowanie, trasy kablowe

Panele potaczyé dedykowanymi przewodami fotowoltaicznymi miedzianymi, jednozytowymi 0,6/1kV,
odpornymi na dziatanie promieniowania UV, o podwdjnej izolacji, do faczenia paneli solarnych w uktady
obwodéw podfagczone do falownika. Przewody ukfada¢ w sposéb minimalizujgcy powstanie petli
indukcyjnych.

Prowadzenie trasy kablowej do paneli na dachu w korytkach kablowych - prostych, naroznych, przykrecanych
do wspornikow betonowych. Szerokos¢ koryta 50 mm wykonanych w klasie odpornosci C5.

Zamocowanie drabinek kablowych instalacji fotowoltaicznej wykona¢ za pomocg dedykowanych wspornikéw
betonowych.

Zasilanie elektryczne instalacji fotowoltaicznej

Zasilanie dla instalacji fotowoltaicznej wyprowadzi¢ z rozdzielnicy elektrycznej RG zlokalizowanej w magazynie
na poziomie parteru. W rozdzielnicy RG przewidziano odptyw zabezpieczony wktadka bezpiecznikowg D02
50A.

Na dachu przewidziano roztgcznik bezpieczenstwa pradu statego DC, ktéry bedzie realizowat wytgczenie ppoz
instalacji fotowoltaicznej. Przycisk PWP umiesci¢ na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku. Zasilanie
instalacji fotowoltaicznej wykona¢ kablem YKYzo 5x16mm2. Dodatkowo w rozdzielnicach elektrycznych
instalacji fotowoltaicznej AC i DC stosowaé ochronniki przepieciowe typu 2.

Uwaga

W celu doktadnego doboru wielkosci instalacji PV zaleca sie rozwazy¢ montaz instalacji po roku uzytkowania
obiektu. Z uwagi na ciggty postep technologiczny w branzy fotowoltaicznej nalezy ostateczne rozwigzanie,
rozmieszczenie, moc paneli ustali¢ z wybranym specjalist3 bezposrednio przed zamodwieniem
kompletnego systemu PV. Kompletny system przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pragdu piorunowego w rozdzielnicy
RG projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa. Nalezy zamontowaé ochronniki przeciwprzepieciowe dla
uktadu sieci TN-S, bedace kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych
klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun l;,,=12,5kA (10/350ps), maksymalnym pradzie
wytadowczym na biegun I,,,,=50kA (8/20us), znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,=20kA oraz
poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

14. Instalacja odgromowa, uziomu i potgczen wyréwnawczych

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowe] opartej na obowigzujacej normie PN-EN—62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV. Ochrone urzadzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczgcej sie kuli o promieniu 60m przypisanym do IV klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ za pomocg drutu FeZn8. Zwody niskie uktada¢ na wspornikach
betonowych mocowanych do dachu przez klejenie. Zwody niskie podtgczy¢ do rynien oraz dachu
z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrdbki blacharskiej). Elementy metalowe podtgczy¢ do zwoddw
poziomych niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych FeZn. Wszelkie potgczenia na dachu
wykonac jako skrecane. Potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem.
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Na krawedzi dachu (rogach) zagig¢ drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronionej.

W przypadku montazu anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowg (zwodem pionowym)
wolnostojgcg z podstawg betonowa. Wysokos¢ iglicy dostosowaé do wysokosci anteny. Wszystkie urzgdzenia
elektryczne na dachu chroni¢ iglicami odgromowymi. Zachowa¢ odstep izolacyjny min. 0,5m od chronionego
urzadzenia. Zabrania sie podfaczania do instalacji odgromowej urzadzen dachowych elektrycznych
i elektronicznych. Po montazu paneli PV rozmieszczenie iglic odgromowych dostosowaé do ostatecznego
uktadu, aby spetni¢ petna ochrone wszystkich urzgdzen elektrycznych.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzystaé przewdd odprowadzajgcy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych
fi28 mm o grubosci minimum 5mm pod ociepleniem elewac;ji lub przewody odprowadzajace wykonac drutem
stalowym ocynkowanym FeZn BE8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty
mocowac¢ co 1m. Przewdd odprowadzajgcy podtgczy¢ do zwodu poziomego na dachu oraz do ztgcza
pomiarowego w puszcze elewacyjnej poprzez ztgczki.

Zaprojektowano uziom fundamentowy z bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktada¢ w fundamencie
budynku. Przy rozdzielnicy elektrycznej RG wykonaé gtéwng szyne wyrdéwnawczg GSW, ktdéra poprzez ztacze
nalezy potaczyé z uziomem fundamentowym budynku. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q. Ztgcza
pomiarowe ZP montowaé w puszkach elewacyjnych na wysokosci ok. 0,6m. Wszystkie potgczenia w ziemi
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykona¢ wypusty uziemiajgce do szyn uziemiajgcych oraz do zaciskow
probierczych instalacji odgromowej. Instalacje odgromowag i uziemienie pokazano na rysunku E.02 i E.03.

Do podtgczenia gtdwnych imiejscowych szyn wyréwnawczych wykorzysta¢ przewody zo6tto-zielone.
Przewody te potaczyé poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RG zamontowa¢ gtdwng szyne wyréwnawczg GSW, do ktérej przytaczy¢é za pomocg linki
LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzgce urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajgcej
umozliwi¢ swobodny dostep.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowaé system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wylgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wyfaczniki réznicowoprgdowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zé6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewdd neutralny N jasnoniebieski,

— przewod ochronny PE zétto—zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytagczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawic
w protokole pomiardow.

Przy rozdzielnicy gtdwnej nalezy wykonaé gtdwng szyne wyréwnania potencjatéw. Gtdwng szyne potgczyc
poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Do szyny podtgczy¢ wszystkie metalowe: obudowy urzadzen,
rurociggi oraz przytgcza wchodzace i wychodzace z budynku. Gtoéwne potaczenia wyrownawcze wykonaé
przewodem (linka gietka) 16mm2, pozostate 6mm?2.

16. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby
stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.
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Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotdéw przekazaé

Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg byc¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Stosowane materiaty i wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki
od projektu nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych
i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
Nalezy uwzglednié¢ przejécia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: sciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowad sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wiasciwosci
technicznie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz
ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej rownowaznych
niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody. W takiej sytuacji naktada sie na
Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zataczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdow budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéow
i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci technicznych, spetnia —
nie spetnia. W przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzarn zamiennych
w stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt, do
dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego /
zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3

Swietlica Lopuchowo PROJEKT TECHNICZNY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne

odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie porodwnania spetnia — nie spetnia
oraz przedfozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo
w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy,
charakteryzujacy konieczne cechy i witasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod
warunkiem, ze posiadac¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej réwnowazne.

Propozycje rozwigzan réwnowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskaé
akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie rownowazne.

opracowat:  mgr inz. Daniel Misiorny
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ANALIZA WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

OBIEKT — swietlica wiejska
INWESTOR — Gmina Murowana Goslina
ADRES BUDOWY — topuchowo, dziatka nr 10/7

1. KATEGORIA OBIEKTU:

1.1. Przewidywana ilo$¢ oséb max 80

1.2. Powierzchnia wewnetrzna ok.318 m’
1.3. llos¢ kondygnacji 1

1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax = 6,57 m
1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia: ZL 1|
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw
- gtébwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24
cm + tynk — R240,
- konstrukcja dachu: bez wymagan— jest: stropodach na ptycie zelbetowej
- strop —wymaganie: REI30 — jest: nie dotyczy - strop nie wystepuje,
- $ciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny) — wymaganie: R30 EI30 — jest: nie dotyczy - budynek
parterowy,
- $ciana wewnetrzna - bez wymagan — jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm + tynk — EI120
REI120,
- przekrycie dachu — bez wymagan — jest: pokrycie dachu z papy bitumicznej na gtadzi cementowej

3.  WIELKOSC STREFY POZAROWEJ
Wymaganie: max 10.000 m’ < jest: ok. 310 m’.

4. ODDZIELENIA P.POZ.:
4.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- $ciany: REI60, jest: nie wystepujg;
- stropy: REI30, jest: nie wystepuja;
- drzwi p.poz.: EI30, jest: nie wystepujg;
- drzwi z przedsionka p-poz: E15, jest: przedsionek nie wystepuje.
4.2. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
jest: $ciany i stropy oddzielenia nie wystepuja

5. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH
5.1. Odlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8 m, jest: ok. 26 m
5.2. Odlegtos$¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: min. 17 m

5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Meble, wyposazenie sali

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

7. EWAKUACJA, OSWIETLENIE:
7.1. Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 40m, jest: max 20m.
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7.2. llosé wyjs¢ ewakuacyjnych — wymaganie: min. 2 wyjscia z sali gtdwnej, jest: 2 wyjscia poza budynek

(przez kuchnie i magazyn i bezposrednio na zewnatrz).

7.3. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen — wymaganie: min. 0,9 m, jest: 0,9 m.

7.4. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: 10m (przy jednym dojsciu) - jest: max
9m

7.5. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 1,4 m - jest: min. ponad 1,55 m.

7.6. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 2,2 m - jest: min. 2,75 m.

7.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI15, jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. min 12 cm + tynk -
El120.

7.8. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 1,2m, jest: 1,2m.

7.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokosci min. 1,20m, spoczniki o szerokosci min
1,50m, klasa odpornosci ogniowej R30, jest: schody nie wystepuja.

7.10. Oswietlenie ewakuacyjne — jest wymagane i zaprojektowane w gtéwnej sali, w sanitariatach, w kuchni i
korytarzu (szczegdty w projekcie technicznym).

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALAC)I UZYTKOWYCH:

8.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna nawiewno - wywiewna — wymaganie: obudowa niepalna, jest:
kanaty blaszane niepalne.

8.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja.

8.3. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

8.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytgcznik pradu, ktéry po uzyciu odtgczy
napiecie w budynku; przycisk wytacznika ulokowany w rejonie wejscia gtéwnego, zasilany przewodem
ognioodpornym (szczegdty w projekcie technicznym).

8.5. Instalacja odgromowa - wykonana bedzie jako zwody z drutu FeZn g8mm, przewody odprowadzajace z
drutu FeZn ¢8mm prowadzone w rurkach po scianach zewnetrznych, pod ociepleniem sciany, potagczone
z uziomem z bednarki FeZn 30x4 mm zatopionym w tawach fundamentowych szczegéty wprojekcie
technicznym).

9. DOBOR URZADZEN P.POZ.

9.1. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.2. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. —instalacja z hydrantami 25 wg projektu technicznego

9.4. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

9.5. Sktadowany materiat - nie wystepuje.

9.6. Urzadzenia oddymiajgce - nie wystepujg

9.7. Dzwigi - nie wystepuja

9.8. Kottownia — nie wystepuje; ogrzewanie cieptym powietrzem z centrali wentylacyjnej wspodtpracujacej z
pompa ciepta.

10. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
Wymagane 10l/sek, tj. jeden hydrant zewnetrzny Dn80 - jest: na ulicy dz. nr 11, na wysokosci zjazdu,
w odlegtosci ok. 71m od budynku.

11. DROGI POZAROWE:
Droga pozarowa — jest wymagana; droga pozarowa zostata zaprojektowana wzdtuz dwdch bokéw budynku.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyke energetyczna obiektu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczagcym warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (WT od 1 stycznia 2020 r.).

1. Opis budynku

Projektuje sie budynek jrdnokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych, o konstrukcji murowanej oraz dachu opartego na stropodachu zelbetowym.

2. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrod

Element U Unax
Scia ny ostonowe warstwowe 0,12 0,20
Podtoga na gruncie 0,23 0,30
Dach 0,09 0,15
Okna 0,9 0,9
Drzwi 1,3 1,3

3. Wspétczynnik ksztattu A/V

A — pole powierzchni wszystkich przegréd budynku, oddzielajgcych czesc
ogrzewang budynku od powietrza zewnetrznego, gruntu i przylegtych
pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

1186,5 [m’]

V — kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienia, balkony, 1836.9 [m3]
loggie, galerie itp., liczona po obrysie zewnetrznym ’
Wspotczynnik A/V 0,65 [1/m]

4. Wspotczynnik EP dla budynku projektowanego:

Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania i wentylacji

Zapotrzebowanie na ciepfo na ogrzewanie i wentylacje Qq ng

9207,60 kWh/rok

Zyski ciepta od storica Qg

10993,52kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne Q;,;

21374,40 kWh/rok

Zyski ciepta razem Qy gn

32367,92 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje Qu pt

29060,17 kWh/rok

Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie He

140,51

(W/K]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hye

142,27

[(W/K]

Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje Qg 4

5731,47 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje Qp 4

10086,78 kWh/rok
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Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie Ny o

2,57

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie wy,

0,0

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, Qu ng

2 113,47 kWh/rok

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody Qy w

2 134,82 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody Qp w

6 404,46 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta c.w.u., Nw tot

0,99

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w,,

3,0

Oswietlenie

Zapotrzebowanie energii koricowej na system oswietlenia Qy

1 979,64 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na system oswietlenia Qp,

5938,92 kWh/rok

Wskaznik LENI

6,5

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na o$wietlenie wg,

3,0

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng:

Qp =27 632,65 kWh/rok

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na

wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

energie koncowa dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia, EK 38,02 [kWh/(m2-rok)]
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na

energie pierwotna dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia, EP 90,73 [kWh/(m2-rok)]

5. Sprawdzenie warunku EP < EPy,y

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (zmiana Dz. U. z 2013 r. poz.926) maksymalna wartos$¢

wskaznika EPy,w + A EP, na potrzeby ogrzewania i wentylacji, osSwietlenia oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej od 1 stycznia 2021 r. dla budynkéw uzytecznosci publicznej nie moze przekroczyé wartosci 95,00

kWh/(m>-rok).
EP=90,73 < EPy,w + AEP_.=95,00 - warunek spetniony

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie konstrukcji, dotyczgcy budowy swietlicy wiejskiej w m.
topuchowo, gm. Murowana Go$lina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Przemystaw Orcholski (PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr WKP/0075/POOKK/11

Pawet Jedras (SPRAWDZAJACY)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych, dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w
m. topuchowo, gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Leszek Kotodziej (PROJEKTANT)
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

tukasz Fiszer (SPRAWDZAJACY)
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0344/P0O0S/09

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych, dotyczgcy budowy swietlicy wiejskiej w
m. topuchowo, gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Daniel Misiorny (PROJEKTANT)

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

Mateusz Patalas (SPRAWDZAJACY)

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0217/POOE/19
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zatqcznik do strony tytutowej projektu technicznego

Zespot projektowy:

projektant:
zakres: konstrukcja

sprawdzajgcy:
zakres: konstrukcja

projektant:
zakres: inst. sanitarne

sprawdzajgcy:
zakres: inst. sanitarne

projektant:
zakres: inst. elektryczne

sprawdzajgcy:
zakres: inst. elektryczne

mgr inZ. Przemystaw Orcholski
specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
upr. nr WKP/0075/POOKK/11

mgr inz. Pawet Jedras
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

mgr inZ. Leszek Kotodziej
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

mgr inZ. tukasz Fiszer
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0344/P0O0S/09

mgr inz. Daniel Misiorny
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

mgr inz. Mateusz Patalas
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0217/POOE/19
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie technologii kuchii

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny kuchni typu zaleznego w budynku swietlicy
wiejskiej w m. topuchowo gm. Murowana Goslina.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- program kuchni uzgodniony z inwestorem
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.U.Nr171, poz.1225)
- rozporzadzenie Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie i
srodkéw spozywczych
- obowigzujgce przepisy bhp i sanitarne

3. OPIS TECHNOLOGICZNY

Projektuje sie kuchnie typu zaleznego. Nie przewiduje sie podstawowej obrébki surowca. Positki bedag
przygotowywane poza obiektem i dostarczane w termosach (catering). Przewiduje sie jedynie
przygotowywanie napojow. Cigg technologiczny umozliwia przyjecie gotowych positkbw w termosach,
przetozenie ich do naczyn umozliwiajacych utrzymanie temperatury i porcjowanie. Porcjowanie nastgpi
bezposrednio przed wydaniem positku na sale.

Projektuje sie cigg technologiczny przechowywania i czyszczenia zastawy kuchennej oraz naczyn kuchennych.
W ramach zaplecza kuchennego projektuje sie przedsionek, w ktérym zlokalizowano szafe na odziez.

Dostawy positkow beda nastepowac przez niezalezne wejscie dostepne bezposrednio z zewnatrz, a odbidr
odpaddw przez sale gtéwng i wyjscie awaryjne z sali.

4. POWIERZCHNIE

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen podano na rzucie technologicznym kuchni (rys. A.1).

5. ZATRUDNIENIE

Nie przewiduje sie zatrudnienia oséb. Obiekt w ramach funkcji; sSwietlica bedzie uzytkowany okazjonalnie i
wynajmowany catosciowo.

6. WODA, SCIEKI
Instalacje wodno-kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym, uwzgledniajac
podejscia wod - kan pod wszystkie urzadzenia tego wymagajace.

7. OGRZEWANIE

Instalacja centralnego ogrzewania nadmuchowego wspomagana grzejnikiem elektrycznym.

8. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Ciepta woda uzytkowa z centralnego podgrzewacza elektrycznego.

9. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

N . . Pow. Wykonczenie:
azwa pomieszczenia ) L o
m podtdg - Scian - sufitéw
Kuchnia 16,69 Gres —do wys. 2,10 glazura - wyzej malowanie emulsyjne
Szatnie 9,1449,14 | Gres — malowanie emulsyjne
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sanitariat damski 18,09 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
sanitariat meski 18,10 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
WC OzN 5,12 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
Pom. porzadkowe 4,05 Gres —do wys. 2,10 tynk zywiczny - wyzej malowanie emulsyjne
Sala wielofunkcyjna 162,00 Linoleum — wyzej malowanie emulsyjne
10. WENTYLACIA, TEMPERATURY
. . Powierzchnia Temperatura llo$¢ wymian powietrza
Nazwa pomieszczenia 3
m °C n/h
kuchnia 16,69 20 5/h
sanitariaty 41,31 20 0,5/h
pom. porzagdkowe 4,05 20 /h
sala wielofunkcyjna 162,00 20 /h
szatnie 18,28 20 /h
11. WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJINE
a) Cokoliki przyscienne wykona¢ do wysokosci 5-10 cm z tego samego materiatu co posadzki.
b) Wszystkie urzadzenia elektryczne winny posiadac zabezpieczenia przed porazeniem.
c) Przewody wodno — kanalizacyjne winny by¢ obmurowanepo uprzednim odizolowaniu ich od muru i
tynku.
d) Nad urzadzeniami obrdbki termicznej zamontowac¢ okapy wyciggowe mechanicznej wentylacji
wywiewne;j.
e) Punkty oswietleniowe znajdujace sie nad produktami spozywczymi lub miejscami ich produkcji muszg
posiadaé zabezpieczenia przed odtamkami szkta.
f) Zaleca sie stosowanie przezroczystych oston z tworzywa odpornego na sttuczenie.
g) Wentylacja powinna wyklucza¢ kondensowanie pary w pomieszczeniach.
h) Urzadzenia wentylacji nawiewnej bedgce w bezposrednim kontakcie z powietrzem z zewnatrz powinny
by¢ zaopatrzone w filtry i siatki zapobiegajgce zasysaniu kurzu, owadéw itp.
i) Drzwi zewnetrzne winny zabezpiecza¢ przed dostepem gryzoni do budynku.
j) W pomieszczeniach pracy punkty oswietleniowe winny by¢ tak rozmieszczone, aby miejsca pracy nie byty
zacienione.
k) Oswietlenie pomieszczen —wg obowigzujgcych norm oswietlenia.
I) W pomieszczeniach z podtogowymi wpustami $ciekowymi wykona¢ spadek posadzek do kratek
Sciekowych tak, by nie byto zastoin wody.
m) Narozniki $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
n) W pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami przewidzie¢ grzejniki gtadkie i tatwe do utrzymania w
czystosci.
o) W traktach komunikacyjnych nalezy zastosowac odbojniki.
p) Posadzki winny by¢ trwate, nienasigkliwe, nie sliskie i tatwo zmywalne.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski

Swietlica Lopuchowo PROJEKT TECHNICZNY




KALDO AGENCJA BUDOWLANA

OPIS TECHNICZNY
w zakresie konstrukcji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt architektoniczno - budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przeznaczonego na Swietlice wiejskg i
jednoczesnie sale gimnastyczng do uzytkowania przez sgsiednig szkote podstawowa. W ramach projektu
ustalono uktad konstrukcyjny budynku, wykonano komplet obliczen statycznych, rysunki wskazujace
lokalizacje poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych, ich przekroje i rozpietosci. Szczegétowe rysunki
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych zostang zawarte w projekcie wykonawczym.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek jednokodygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych. Budynek sktadat sie bedzie z dwdch czesci (zbudowane na planie litery L), ktére beda
potaczone uzytkowo.

Uktad konstrukcyjny budynku — sciany murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi, na ktérych opieraja
sie zelbetowe ptyty stropodachu. Dach pfaski w formie stropodachu niewentylowanego, krycie dachu papa
termozgrzewalna.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7
w miejscowosci topuchowo” wykonanym przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek w
sierpniu 2022r.

Budowa geotechniczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t.. Pod warstwg gleby o migzszosci
0,25-0,40m oraz lokalnie nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,6m nawiercono grunty niespoiste: piaski
drobne i piaski Srednie, a takze piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W podtozu, do gtebokosci 3,5 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Badania wykonywano
podczas srednich standéw wody gruntowe;j.

Humus oraz nasypy niebudowlane nie nadajg sie do posadowienia obiektu. Piaski drobne, srednie o stopniu
zageszczenia 1p=0,37-0,50 nie spetniajg wymagan pod posadowienie fundamentéw - przed posadowieniem w
nich fundamentéw grunty nalezy dogesci¢ badz zaprojektowa¢ wzmocnienie podfoza lub fundamentow. W
podtozu znajdujg sie réwniez grunty plastyczne (glina piaszczysta 1,=0,35), ktére moze bedzie trzeba
wzmocnié¢, wymieni¢ badz wzmocni¢ fundamenty w przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie tej
warstwy. Nalezy zwrdcié¢ uwage, ze grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) sg wrazliwe na zmiany
wilgotnosci (uplasyczniajg sie), dlatego nalezy je chroni¢ przed dziataniem wdd opadowych i zabezpieczyc
przed stagnacjg wody i przemarzaniem.

Spdd fundamentdéw znajdzie sie w piaskach gliniastych (1,.=0,00) oraz piaskach drobnych/piaskach $rednich
(1pb=0,43-0,50). Projektuje sie zatem dogeszczenie istniejgcych gruntdéw niespoistych (piaskdéw), ktére wystgpia
w poziomie posadowienia fundamentéw. Grunt powinien zostaé zageszczony do wskaznika zageszczenia
wynoszacego |, 2 0,97. Zalecane jest ustanowienie nadzoru geotechnicznego podczas robdét lub wykonanie
udokumentowanych badan geotechnicznych kontrolnych po wykonaniu dogeszczenia gruntu, przed
rozpoczeciem wykonywania fundamentéw.
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W rozumieniu Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowac z projektantem lub geotechnikiem.

5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -0,80 m
p.p.t. (-1,00m wzgledem "0" budynku), t.j. 89,10 m npm.

tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci, wraz z lokalnymi poszerzeniami (rys. nr K.1).
tawy zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500, poszerzenia taw
fundamentowych zbrojone siatkg z pretéw @12 ze stali BSt500.

Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm.

Z taw fundamentowych nalezy wypuscié¢ startery stalowe w postaci pretow stalowych, pod trzpienie
zelbetowe. Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 (B-25). Fundamenty wykonywa¢ na podktadzie z betonu
C8/10 (B10) gr.10cm. Otulina zbrojenia w fundamentach — 5cm.

5.2. Sciany

Sciany fundamentowe z bloczkédw betonowych M-6 klasy 15, murowane na tawach fundamentowych na
zaprawie cementowej M8. Grubos¢ $cian fundamentowych 24 cm. Rozmieszczenie $cian fundamentowych
pokazano na rys. nr K.1. Przestrzenie miedzy scianami fundamentowymi nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym
mineralnym i zagesci¢ warstwami do | = 0,97.

UWAGA. Podczas obsypywania $cian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian naporem gruntu.
Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa, na zaprawie zwyktej kl. M5.
Grubos¢ Scian 24 cm.

Szczegoty rozmieszczenia Scian fundamentowych i Scian parteru wg rysunku K.1i K.2.

5.3. Stropy zelbetowe

W budynku projektuje sie stropy nad parterem (petnigce funkcje stropodachu) w postaci zelbetowych ptyt
zelbetowych, sprezonych o wysokosci 26,5cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropdw jednoprzestowe,
oparte na S$cianach wewnetrznych oraz na S$cianach ostonowych. Oparcie stropéw na S$cianach za
posrednictwem wiencow zelbetowych o wysokosci 26,5cm (jak grubos$é stropu). Beton stropow C20/25 (B25).
Obcigzenia stropdw (ponad ciezar wtasny):
- charakterystyczne state q = 2,33 kN/m2
- charakterystyczne zmienne q = 1,95 kN/m2
- obliczeniowe state q = 3,02 kN/m2
- obliczeniowe zmienne q = 2,82 kN/m2
W stropach na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla piondw instalacyjnych oraz przewoddéw
wentylacyjnych. Szczegoty geometrii stropow wg rys K.2.

5.4. Wience
Wience oparte na $cianach murowanych na wysokosci stropodachu o szerokosci 24 cm i wysokosci 26,5.
Dodatkowo wieniec obwodowy w czesci wyzszej (sala) na wysokosci 2,54m o przekroju 24x24cm. Zbrojenie
wiericow 4-ema pretami podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm.
Dla zachowania ciggtosci zbrojenia nalezy taczy¢ prety podtuzne wieficdw na dtugosci min. 55 cm.

5.5. Nadproza
Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, prefabrykowane, sprezone oraz
wylewane na budowie. Przekroje poszczegdlnych elementéw podano na rzucie parteru. Szczegdty wg.
projektu wykonawczego.
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5.6. Podciagi

Projektuje sie podciagi zelbetowe, w strefie wejsciowej do budynku, pod oparcie zadaszenia zelbetowego.

Beton B-25, zbrojenie wykonano z pretow @6, @12, @16 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Schematy
statyczne podciggéw — belki jednoprzestowe, wspornikowe. Lokalizacje i przekrdj podciggdw wskazano na
rzucie parteru.
Szczegoty zbrojenia podciggdéw wg projektu wykonawczego.

5.7. Trzpienie zelbetowe
Projektuje sie trzpienie zelbetowe w $cianach ostonowych i w $cianach wewnetrznych budynku. Trzpienie
usztywnia¢ bedg Sciany budynku a takze przejmowac skupione obcigzenia pochodzace od podciggow i
nadprozy zelbetowych. Wymiary trzpieni 24x30 i 24x28 cm. Zbrojenie zmienne w zaleznosci od lokalizacji
trzpienia: 4916 lub 6(16. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C25/30 (B-30).
Szczegoty rozmieszczenia trzpieni wg rysunku K.2 oraz projektu wykonawczego.

5.8. Plyty zelbetowe
Projektuje sie dwa rodzaje ptyt zelbetowoych, wylewanych na budowie. Pierwsze: wspornikowe ptyty
zadaszen nad wejsciami do budynku oraz drugie: ptyta stanowigca zadaszenie wejscia gtéwnego oparta na
Scianch ostonowych i podciggach wspornikowych. Lokalizacja ptyt wg rysunku K.2, szczegéty zbrojenia wg
projektu wykonawczego. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C20/25 i C25/30 (B-25 i
B-30).

5.9 Izolacje p-wilgociowe i p-wodne
Izolacja fundamentdéw: powtokowa, przeciwwilgociowa, dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa.
Posadzka na gruncie: papa asfaltowa izolacyjna
Izolacja pozioma Scian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyréwnanym zaprawg podtozu na wysokosci
minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz na tawie fundamentowej. lIzolacje pozimg s$cian
fundamentowych nalezy uciagli¢ taczac z izolacjg pod posadzka.

5.10 Konstrukcje wsporcze na dachu
Projektuje sie dwie ramy stalowe bedace konstrukcjami wsporczymi pod agregat i centrale wentylacyjng.
Obie zlokalizowana bedzie na dachu wyzszym. Kazda z ram skfada¢ sie bedzie z dwuteownikow
szerokostopowych HEA 100, ktdra podparta bedzie stupkami wykonanymi z rk 80x80x5. Stupki bedg
mocowane do ptyt stropowych.
Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne wykonac¢ za pomocg dowolnego zestawu farb alkidowych.

5.11 Wiata Smietnikowa
Projektuje sie wiate Smietnikowa o wymiarach w rzucie 3,42 x 3,62m. Wiata bedzie czesciowo obudowana
blachg trapezowg w uktadzie pionowym (T7), natomiast zadaszenie nalezy wykonaé z blachy trapezowej
(T32). Dostep do wnetrza wiaty przez zamykang furtke. Wiata wykonana bedzie z profili stalowych,
zamknietych rk 100x100x5, rk 40x40x3 i rp 50x30x4. Konstrukcje wykonaé jako spawana.
Wiate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dowolnym zestawem farb chlorokauczukowych.

6. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25 i B-30, stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa St0S.

Bloczki betonowe klasy 15.

Bloczki silikatowe klasy 15.

Stal profilowa St3S.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

- PN-82/B-02001 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
- PN-81/B-03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-90/B-03200 : Konstrukcje stalowe.

- PN-B-03264 : Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-80/B-02010 : Obcigzenie $niegiem + Az1 (2006r.)

- PN-77/B-02011 : Obcigzenie wiatrem. + Az1 (2009r.)

1. Fundamenty

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

3‘\[7— ——————————————————— 0,00
z

Piaski srednie

————————————————————————————— 0,60
Piaski Srednie

————————————————————————————— 1,20

Zestawienie warstw podtfoza

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodniona po(”) Ve min Ve max (])u(') 1 e Mo [kPa] | M [kPa]

[t/m’] [kPa]

1 | Piaski$rednie 0,60 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
2 | Piaski Srednie 0,60 nie 1,70 0,90 1,10 29,59 0,00 91435 101594

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetoéciowy: 20,0 kN/m?

Wspétczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f.4 = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p=24, kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: i min = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy, = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢, =20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubosé otulenia na podstawie fundamentu  ¢,o, = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach cpomp =25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m =0,81
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- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci ha obrot m=10,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

tawa fundamentowa

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna

B=0,60m H=0,40m B;=0,2dm e;=0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=0,80m Dmin = 0,80 m Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mz [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 80,00 5,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qg = 165,0 kN/mb
N, =89,8 kN/mb < m-Qq =0,81-165,0 kN/mb =133,7 kN/mb (67,2%)
Nosnos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 43,9 kN/mb
T,=50kN/mb < m-Qf=0,72-43,9 kN/mb =31,6 kN/mb (15,8%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje moment wywracajacy Moz, = 2,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 26,33 kNm/mb
M, =2,00 kNm/mb < m-M, =0,72-26,3 kNm/mb = 19,0 kNm/mb  (10,5%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s =0,11 cm
s=0,11cm < s40,=1,00cm (11,2%)

poszerzenie fundamentu pod trzpieniem

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=1,00m L=0,80m H=0,40m

B;=0,24 m L,=0,30m e;=0,00m ¢ =0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=0,80m D,,=0,80m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] T, [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 70,00 3,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 414,1 kN
N,=854kN < m-Qm=0,81-414,1 kN =3354kN  (25,5%)

Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnosc¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 41,1 kN
T,=3,0kN < m-Qs=0,72:41,1kN=29,6 kN  (10,1%)

Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje moment wywracajacy Myg 5.3 = 10,20 kNm, moment utrzymujacy Mz ,.3 = 41,08 kNm
M, = 10,20 kNm < m-M, =0,72-41,1 kNm =29,6 kNm  (34,5%)

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s = 0,05 cm

§=0,05cm < s540,=1,00cm (5,5%)

2. Elementy zelbetowe

Nadproza i podciagi

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f=13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych $g =12 mm
Srednica pretéw dolnych 0g4=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 0, =6 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm

Poz.1 Nadproze

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cafa belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem + obcigzenie dachem 48,50 1,25 - 60,63 cata belka
X 50,30 1,24 62,60

Swietlica Lopuchowo
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Schemat statyczny belki
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =61,35 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 6,48 cm’. Przyjeto 6¢12 0 A; = 6,79 cm’ (p=1,06%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =61,35 kNm < Mgy =63,69 kNm (96,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)61,48 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigetymi ¢6 co 50 mm na odcinku 50,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w $srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)61,48 KN < Vg3 =77,75kN  (79,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 49,29 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 49,29 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, =0,200 mm < w;, =0,3mm (66,7%)
Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Ms 1) = 10,44 mm < aj, = 2800/250 =11,20 mm  (93,2%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs ; = 62,87 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, =0,086 mm < w;,=0,3mm (28,7%)

Poz.2 Nadproze

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cafa belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem 15,50 1,25 - 19,38 cata belka
X 16,94 1,24 20,96

Schemat statyczny belki

20,9

D L Po9s

1,79 I/

A
A
|
7

Swietlica Lopuchowo PROJEKT TECHNICZNY



KALDO .ccvcin svsouians

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,39 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 0,99 cm’. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm’ (p=0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 8,39 kNm < Mgy = 18,35 kNm  (45,7%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)11,88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg=(-)11,88 kN < Vg =33,59 kN  (35,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 6,78 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ; = 6,78 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w,=0,119 mm < w;, =0,3mm (39,8%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mg ) = 1,84 mm < aj, = 1790/250 = 7,16 mm  (25,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 13,13 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz.3 Podciag

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=45,0cm

OBCIA?ENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciagzenia Obe.char. Y Ky Ob.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar wiasny belki 2,70 1,10 - 2,97 colabelia
[0,24m-0,45m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad podciagiem, obcigzenie ptyta 10,80 1,25 -- 13,50 cafa belka
stropowa
X 13,50 1,22 16,47

Schemat statyczny belki

» 4« 16,4
L hea7
-

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Podpora A:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)40,77 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢12 o A; = 3,39 cm’ (p=0,34%)

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A, = 3,39 cm’

Warunek nosnosci na zginanie: Msy = (-)40,77 KNm < Mgq=56,39 kNm (72,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$é obliczeniowa sity poprzecznej Vsyq = 32,94 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 310 mm na catej dtugosci przesta
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Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=32,94 kN < Vgq; =55,42 kN (59,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)33,42 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)33,42 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w,=0,223 mm < w;, =0,3mm (74,3%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mg 1) =4,99 mm < aj, =2225/150 = 14,83 mm  (33,6%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 27,00 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz.4 Podciag

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju h=45,0cm

OBCIA?ENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Y Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 2,70 1,10 - 2,97 colabela
[0,24m-0,45m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad podciagiem, obcigzenie ptytg 10,80 1,25 - 13,50 cata belka
stropowa
X 13,50 1,22 16,47

Schemat statyczny belki

16,47
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy =(-)129,46 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 7016 o A,; = 14,07 cm’ (p=1,45%)

Przyjeto indywidualnie dotem 7¢16 o A, = 14,07 cm’

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =(-)129,46 kNm < Mgy =213,65 kNm (60,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)61,60 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 300 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg=(-)61,60 KN < Vg3 = 65,12 kN (94,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)106,12 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = (-)106,12 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,139 mm < wj, =0,3mm (46,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg ;:  a(Msy ;) = 18,05 mm < aj, = 3965/150 = 26,43 mm  (68,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg . = 50,49 kN
Szerokosc¢ rys ukos$nych: rysy nie wyznaczono
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Poz.6 Nadproie

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b,=24,0cm
Wysokosé przekroju h=24,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciagzenia Obe.char. Y Ky Ob.obl. Zasieg [m]
1. Cigzar wiasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cata belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem + obcigzenie dachem 48,50 1,25 - 60,63 cata belka
X 49,94 1,25 62,21
Schemat statyczny belki
= A
A B
4|, 1,29 4|/

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =12,94 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 1,56 cm’. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm’ (p=0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =12,94 kNm < Mgy = 18,35 kNm (70,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)19,72 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)19,72 KN < Vgg1 = 33,59 kN  (58,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 10,39 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dfugotrwaty Mg ; = 10,39 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych: w,=0,223 mm < w;, =0,3mm (74,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mgr) = 1,62 mm < aj, = 1290/250=5,16 mm  (31,4%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs ; = 26,21 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Ptyty zelbetowe

Poz. 5 Plyta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

1. catkowite zewnetrzne 4,28 1,37 - 5,86

2. Ptyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
X 7,28 1,26 9,16
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SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty l.s=1,88 m
Grubos¢ ptyty 12,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 4,05 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 3,22 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 3,22 kNm/m

Reakcja obliczeniowa R, =Rg=8,61 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw w przedle  ¢q=8 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa

Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdow z gory ptyty Cn
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cn
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wjim = 0,3 mm

omg =25 mm
om,d =25 mm

Graniczne ugiecie a;m = le#/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,18 cm’/mb. Przyjeto ¢8 co 12,0 cm 0 A, = 4,19 cm’/mb (p=

0,46%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Mgy = 4,05 KNm/mb < Mgq = 14,85 kNm/mb  (27,3%)

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy 2 a(Msy ) = 1,06 mm < aj, = 9,40 mm  (11,2%)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg=8,61 KN/mb < Vgq; =62,10 KN/mb  (13,9%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.30,0 cm o A; = 0,94 cmz/mb

Poz. 7 Plyta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

1. warstwyisnieg 2,61 1,45 - 3,78

2. Ptyta zelbetowa grub.13 cm 3,25 1,10 - 3,58

3. beton spadkowy 0,50 1,20 - 0,60
2% 6,36 1,25 7,96
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SCHEMAT STATYCZNY

4o =7,96
I nnnnnnmnann

A leff = 1,31 v
a a

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty les=1,31m
Grubos¢ ptyty 13,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment podporowy obliczeniowy Msq, = 6,88 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 5,50 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy x = 5,50 kNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa R, = 10,47 kN/m

DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f.4=16,67 MPa, f.q = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw nad podpora 0g =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdow z gory ptyty Cnom,g = 30 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty Chom,d =30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wjim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie  ajim = le/150

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A, = 1,77 cm’/mb. Przyjeto ¢$10 co 15,0 cmo A,=5,24 cm’/mb (p=0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msg, = 6,88 KNm/mb < Mgy, = 19,44 kNm/mb  (35,4%)
Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vgq=10,47 KN/mb < Vg =78,68 kN/mb  (13,3%)

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy : a(Msyy) = 1,52 mm < aj, = 8,77 mm  (17,3%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.23,5 cm o0 A; = 1,20 cmz/mb

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji sanitarnych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny budynku,

- ustalenia z inwestorem,

- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- projekt budowlany.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacje grzewczg |
wentylacyjna.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

Projektowany budynek bedzie zasilany z projektowanego przytgcza wodociggowego z rur PE@50 PE100 SDR11
PN10, tgczonych na dtugosci za pomocy zgrzewania elektrooporowego, zakonczonego zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w studni wodomierzowej #1200. Wtaczenie do sieci wodociggowej DN100
zlokalizowanej w dziatce drogowej zaprojektowano za pomocg uniwersalnej opaski do nawiercania pod
cisnieniem DN100/40. Ze wzgledu na fakt iz nie znana jest doktadna $rednica sieci oraz jej materiat, przed
zamontowaniem nawiertki nalezy wykonaé¢ wykop kontrolny i dokona¢ sprawdzenia tych parametréw.
Odcieciem przytacza od sieci bedzie zasuwa do przytacza domowego z odejsciem I1SO dla rur z PE, wrzeciono
zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakonczy¢ zeliwng skrzynka do zasuw. Konstrukcja
elementéw z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powitoky z farby epoksydowej
naktadanej metoda proszkowg, o grubosci minimum 250um - max 800 um. Skrzynka uliczna do zasuwy dla
przytgcza domowego, powinna miec takie same wymiary jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie
z normg DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm, wysokos$¢ skrzynki min. 270 mm, z odpowiednig
obudowg do zasuw (wraz z drazkiem). Zaprojektowana zostata betonowa studnia wodomierzowa,
zabezpieczona przed naporem wdd gruntowych z prefabrykowanych kregéw betonowych 31200, z betonu
C35/45 wodoszczelny min. W8, o nasigkliwosci <5%, klasa ekspozycji betonu XA3, mrozoodpornos$¢ F-50.
Kregi tgczone na uszczelki SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1, wyposazone w stopnie ztazowe
zabezpieczone przed poslizgiem, dno studni gtadkie. Studnia zostanie wyposazona we wtaz zeliwny klasy B125
i kominek wentylacyjny. Zamiennie do studni betonowej mozna zastosowal studnie tworzywows,
systemowa.

Do opomiarowania zuzycia wody w budynku zaprojektowany zostat wodomierz JS 6,3 DN25, przed i za
wodomierzem zaprojektowane zostaty zawory grzybkowe o srednicy DN40. Wodomierz montowany bedzie za
pomoca konsoli 1” do podpory z bloczkéw betonowych M6 na wysokosci ok 0,5m nad dnem studni.
Zabezpieczeniem zewnetrznej sieci wodociggowej bedzie projektowany zawér antyskazeniowy typ BA DN40,
przed ktérym zaprojektowano filtr mechaniczny z ptukaniem wstecznym DN40. Woda, ktéra moze powstac
podczas pracy zaworu antyskazeniowego usuwana bedzie przez obstuge techniczng obiektu. Instalacja
wodociggowa zewnetrzna, doziemna za studnig wodomierzowg zaprojektowana zostata z rur PE@50 PE100
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SDR11 PN10, taczonych na dtugosci za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Przejscie przewodem w

obrebie fundamentéw wykona¢ nalezy w rurze ochronnej PVC110. Instalacja wewnatrz budynku zostata
zaprojektowana z rur wielowarstwowych PEXc/Al/PE-RT, tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych, ktére w
obrebie projektowanych pomieszczen prowadzone bedg w warstwie posadzki z podejsciami w bruzdach oraz
Sciankach instalacyjnych do grup przyboréw sanitarnych, mocowanie do konstrukcji budynku Scisle wg
wytycznych producenta systemu. Kompensacja przebiegata bedzie w sposdb naturalny wynikajacy z
projektowanej trasy przewodow z zatamaniami. Przewody w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych
prowadzié¢ nalezy na wysokosci ok 0,40m nad posadzky, podejscia pod umywalki i zlewozmywaki zakorczy¢
zaworkami odcinajgcymi 3/8", podejscia pod miski ustepowe, pisuary itp. zakonczyé zaworami ze ztgczka do
weza. Na odgatezieniach do grup przybordw i przed wszystkimi pozostatymi przyborami zaprojektowane
zostaty zawory odcinajace o $rednicy instalacji umozliwiajgce ich demontaz oraz odciecie poszczegdlnych
czesci instalacji. Dostep do wszelakich zaworéw zlokalizowanych w przestrzeni technicznej musi by¢
zapewniony przez otwierane drzwiczki rewizyjne. Przewody wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng przy uzyciu izolacji cieplnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/mZK — W sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, uzyskujgc odpowiednio klase reakcji na ogien zgodnie z Polskg
Norma PN-EN 13501-1 dla: przewoddw i izolacji wykonanych z wyrobdw, osobno przewdd i osobno izolacja,
Wynoszacg co najmniej BL—s2, dO dla kazdego z osobna; lub dla: przewoddw i izolacji stanowigcych wyrdb (t;j.
badany byt przewdd wraz z izolacjg — jedna cato$é) wynoszacg co najmniej BL — s2, dO, przy czym warstwa
izolacyjna elementow warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu

materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Przewody uktadane w warstwie posadzki 6 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany

. . , % wymagan z poz 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:

- stojgce baterie umywalkowe,

- stojgce baterie zlewozmywakowe,

- zawory odcinajace do pisuarow,

- zawory ze ztaczkg do weza,

- zawory odcinajace do misek ustepowych,

- zawor odcinajgcy ze ztgczka do weza przy zmywarce.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania sie
lokalizowania pofaczen przewoddéw w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg
ochronng i przejéciem p.poz. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci pod cisnieniem 1,0
MPa w ciggu 30 minut, a nastepnie ptukanie. Wode po zakonczeniu ptukania nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom
wody przeznaczonej do spozycia, wykonane przewody nalezy poddac¢ dezynfekcji przy uzyciu wodnego
roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie
podchlorynu sodowego — 1:500. Po zakorniczeniu dezynfekcji i opréznieniu przewodu z wody nalezy go
ponownie przeptukaé czystg wodga. Szczegétowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji nalezy uzgodnic z
dostawca wody. Wykonang instalacje przed zasypaniem wykopu nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.
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Bilans wody uzytkowej wg PN-92 B-01706

BILANS WODY
Lp. | Punkt czerpalny llo$¢ gn zimna, dm>/s sqn, dm’/s g, dm’/s
1. | Bateria czerpalna dla umywalki 8 0,07 0,56
2. | Bateria czerpalna dla natrysku 2 0,15 0,30
3. | Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 2 0,07 0,14
4. |WC 6 0,13 0,78
5. | Pisuar 2 0,3 0,60
6. | Zawor czerpalny 3 0,3 0,90
7. |Zmywarka 1 0,15 0,15
Suma dla budynku: 3,43 1,05

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (3qn)>*-0,14
q=0,682 (3,43)** - 0,14
q=1,05dm>*/s=3,77 m’/h

4. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ WEWNETRZNE)

Dane wyjsciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach strukturalnych do
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i
systemu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1329-1:2001 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu

Instalacje kanalizacyjng pod posadzkowa zaprojektowano z rur PVC SN4 @#110x3.2 i §#160x4.7 z litg $cianka
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa, natomiast nadposadzkowg w zakresie $rednic DN50-110 z PVC
"szarych". Sposéb montowania przewoddéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur, za
pomocg obejm stalowych z gumowg wktadkg amortyzujacg, mocowanych przy pomocy kotkdéw
montazowych. Przejscia przewodami przez elementy konstrukcyjne oraz w obrebie taw fundamentowych
wykona¢ w rurach ochronnych, ktére osadzi¢ nalezy na etapie robdt fundamentowych. Instalacja
wentylowana bedzie przez rury wywiewne 110/160 montowane na koncéwce piondw kanalizacyjnych,
wyprowadzonych na wysokos$¢ co najmniej 1.0m ponad dach budynku. Podejscia od przyboréw sanitarnych
do pionu prowadzi¢ po scianach, w bruzdach i sciankach instalacyjnych ze spadkiem od 1,5 - 5% dla srednic od
110 - 50. W miejscu przejscia piondw w poziom na wysokosci 0,30m od posadzki nalezy zamontowac rewizje z
drzwiczkami umozliwiajagcymi do niej dostep. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego
osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu
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przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania sie lokalizowania potgczen przewoddéw w miejscach przejsé

przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg ochronng i przejsciem p.poz.
Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:
- umywalki fajansowe,
- zlewozmywaki
- miski ustepowe,
- podejscia kanalizacyjne pod pisuary,
- kratki kanalizacyjne.
Wybdr armatury ustali¢ z inwestorem.
Nalezy pamietad o wykonaniu przepustéw dla podej$é kanalizacyjnych w czasie prac zwigzanych z budowa

fundamentow, odcinki przechodzgce w obrebie fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Bilans Sciekéw wg PN-92 B-01707.

0, = KJZDU

gdzie:

Q,w = natezenie przeptywu sciekow (I/s)

K = wspolczynnik czestosci

£ DU = suma odplywoéw jednostkowych.

BILANS SCIEKOW
Lp. | Przybor sanitarny llos¢ | rownowaznik odptywu AWs SAws przeptyw obl. dm®/s
1. |Umywalka 8 0,5 4,00
2. | Natrysk 2 1 2,00
3. | Zlewozmywak 2 1 2,00
4. |WC 6 2,5 15,00
5. | Pisuar 2 1 2,00
6. | Wpust podtogowy DN100 3 1 3,00
7. | Zmywarka 1 2 2,00
Suma dla budynku: 30,00 2,74

5. INSTALACJA GRZEWCZA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN 15377 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Jako gtéwne Zzrddto ciepta dla celéw grzewczych w pomieszczeniu sali, dobrana zostata centrala wentylacyjna,
ktéra bedzie dostarczata do pomieszczenia ogrzane powietrze. W pomieszczeniach pobocznych i zapleczach
sanitarnych gdzie strumien ogrzanego powietrza jest niewystarczajgcy do pokrycia zapotrzebowania na
ciepto, dobrane zostaty grzejniki elektryczne zasilane napieciem U=230V i mocy podanej na rysunkach,
grzejniki posiadajg wbudowane termostaty elektroniczne, pozwalajace na ptynne sterownie temperaturg w
pomieszczeniach. W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego gdzie moze pojawiac sie wilgoé nalezy zastosowa¢
grzejniki drabinkowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie. Obliczeniowe obcigzenie cieplne
obiektu — 10,86kW.

6. INSTALACJA WENTYLACII

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym o parametrach i wyposazeniu:
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6.1. Centrala wentylacyjna NW1
- Vn =3095m3/h,
- Vw =2060m3/h,

sprez 300 Pa,

waga 476kg,

napiecie zasilania wentylatoréw U=400V pobdr mocy max 2,96kW,

wymiennik obrotowy sprawnos¢ 76%,

wbudowana chtodnico — nagrzewnica freonowa
filtr G4,
wbudowane ttumiki na nawiewie i wywiewie,

wykonanie zewnetrzne-stojgca na dachu,

temperatura nawiewu zimg tryb grzania Tn=27 °C, latem Tn= 22 °C,

komora mieszania/recyrkulacja,

wbudowany czujnik temperatury utrzymujacy temperature w pomieszczeniu na zadanym poziomie 20 ::C,

wbudowany czujnik ci$nienia w kanale wywiewnym,

okap w kuchni musi by¢ potaczony z automatyka centrali wentylacyjnej, ktéra po wtgczeniu okapu
zwiekszy wydatek o Vn=500m>/h.

6.2. Dane ogdlne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001 na
uszczelki gumowe, (wszystkie kolana nalezy wykonac jako tuki). Instalacje zaprojektowano z kanatéw i
ksztattek prostokatnych oraz okragtych - typu spiro i flex izolowane akustycznie i termicznie grub. izolacji 25
mm widknem szklanym (ostona zewnetrzna: aluminium, poliester). Diugosci przewoddw elastycznych nie
powinny przekraczaé¢ 1.5 m. taczenie przewoddow, wykonywanie ksztattek i wzmocnier, montaz zawordw,
taczenie z przepustnicami, montaz otworow rewizyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu. Kanaty wraz z ksztattkami wewngatrz budynku izolowaé - matami z wetny mineralnej
o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0.035W/m*K grubos¢ 40mm jednostronnie pokrytymi zbrojong folig
aluminiowa, natomiast na zewnatrz 80mm dodatkowo w ptaszczu z blachy ocynkowanej. Instalacje kanatowe
nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od centrali wentylacyjnej za pomocy elastycznych potaczen
brezentowych (tzw. faczniki elastyczne). Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowac obejmy
stalowe ocynkowane, z wktadkami gumowymi amortyzujacymi, atestowane i nie powodujgce uszkodzenia
izolacji cieplnej. Przewody prowadzone po dachach jaki samg centrale nalezy mocowac za pomocg podpoér
systemowych typu Big Foot. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach,
ktérych wymiary sg o min. 20mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przejscia przez
dach z wykorzystaniem systemowych podstaw dachowych i cokotéw. Obrdbka blacharska i dekarska zgodnie
ze sztuka. Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centrali w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatéw do centrali wykonaé¢ za pomoca kotnierzy wibroizolacyjnych. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw przez zastosowanie fatwo dostepnych otwordw rewizyjnych lub
demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych
zakoniczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Na przewodach o przekroju kotowym o sSrednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trdéjniki z zaslepkami do
czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba,
ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Otwory rewizyjne montowane na koricu
przewodu ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.
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Minimalnc wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o preckroju kolowym

Minimalne wymiary otw

6.3. Czerpnie i wyrzutnie

Zastosowano systemowe czerpnie i wyrzutnie zamontowane na kanaftach przy centrali wentylacyjnej,
czerpnie stanowig element dostawy wraz z centralg. Wywiewy z wentylatoréw tazienkowych i okapu
zakonczone zostang wyrzutniami dachowymi okragtymi typu WPD.

6.4. Nawiewniki i wywiewniki

Zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki wirowe oraz anemostaty wentylacyjne:

- nawiewniki i wywiewniki na sali — dobrane @400, z sitownikami termicznymi, kat ustawienia kierownic 20
w trybie grzania (zima) dla predkosci granicznych strugi powietrza w strefie przebywania ludzi V=0,20m/s,

- anemostaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne — dobrane dla predkosci granicznych w strefie
przebywania ludzi V=0,25m/s

6.5. Dodatkowe uzbrojenie instalacji

Na kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne okragte dla uktaddéw spiro, ktérych zadaniem bedzie
wyregulowanie instalacji oraz mozliwos¢ odciecia poszczegdlnych jej czesci. W sufitach innych niz modutowe
nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do nawiewnikdw i przepustnic.

6.6. Wykonanie robot

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania Robét Budowlano-Montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw” Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci i przepisow BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Przy podtaczaniu
elektrycznym i uruchamianiu urzadzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen i wytycznych Producentéw urzgdzen
zawartych w DTR. Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ regulacje
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uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczegdlnych nawiewnikach i wywiewnikach jak

najbardziej zblizonych do wartosci projektowanych. Po wykonaniu regulacji nalezy wykonaé pomiar i protokét
z badania skutecznosci wentylacji.
Uzytkowanie instalacji.

- biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i kompetentni
pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

- w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac wskazan Producenta urzadzen.

- nalezy przestrzegac zalecen Producentéw odnosnie okresowych konserwacji urzadzen.

- nalezy przestrzegac¢ zalecanych koncowych spadkdw cisnienia powietrza na filtrach kieszeniowych.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne powinny w okresie ich uzytkowania zapewnia¢ mozliwosé skutecznej

wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami zatozonymi w projekcie. Usuwanie

zanieczyszczen oraz szkodliwych substancji z instalacji wentylacyjnej, powinno by¢ przeprowadzanie co dwa

lata badz czesciej, w zaleznosci od zanieczyszczen znajdujgcych sie w instalacji. Budynek zalicza sie do Sredniej

klasy czystosci instalacji wedtug PN-EN 15780:2011. |Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz

zgodnie ze sztukg budowlang. Wytyczne wykonania robét montazowych instalacji:

Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [Zeszyt nr 5].

6.7. Instalacja wod-kan
Wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnych.
6.8. Wentylatory wyciggowe z sanitariatéw i okap
Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie niezaleznymi wentylatorami:

- wentylator dachowy typu o wydajnosci V=460 m3/h, sprez 150Pa, zasilany napieciem 230V Pel=90W

predko$¢ 900o0br/min — montaz na podstawie dachowej ttumiace;j

- wentylator tazienkowy typu Silent o wydajnosci V=50 m3/h, sprez 40Pa, zasilany napieciem 230V Pel=10W.
Zaprojektowany zostat standardowy okap kuchenny o wydajnosci Vw=600m>/h bez specjalistycznych filtrow
ttuszczu, gdyz kuchnia jest typu cateringowego.
Prace wentylatoréw i okapu nalezy z synchronizowad z pracg centrali wentylacyjnej NW1.
Warunkami Technicznymi Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszyt nr 5 1.

7. KLIMATYZACIA

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa Il); tz=30°C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—18°C
Parametry wewnetrzne:
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie lata jest réwna temperaturze zewnetrznej
pomniejszonej o 5 °C = 25°C
7.1. Instalacja klimatyzacji
Zaprojektowano instalacje klimatyzacji VRF, ktory wykorzystuje sprezarki o ptynnej regulacji wydajnosci, ze
zmienng iloscig czynnika zasilajgce chtodnico nagrzewnice w centrali wentylacyjnej o parametrach:
- jednostka zewnetrzna Qcht=28,0kW, Qgrz=30,60kW, U=400V Pelch=8,70kW, Pelgrz=8,12kW, Masa: 144
kg wym: 1090x1625x380
Montaz agregatu na pod konstrukcji stalowej, zabezpieczone]j przed korozjg oraz przez przenoszeniem drgan
na konstrukcje budynku.
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7.2. Montaz

Potaczenia przewoddw instalacji freonowej z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1. wykona¢
nalezy w ostonie azotowej. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling kauczukowg np: AC Coil o grubosciach 15mm,
przy zachowaniu duzej dbatosci przy wykonywaniu potaczen miedzy izolacjg. Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Przewody wewnetrzne nalezy
mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca obejm z wktadkg termiczng, prowadzenie ponizej kanatow
wentylacyjnych réwnolegle z pozostatymi instalacjami. Kompensacja przewoddw przebiegata bedzie w
sposob naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewodow. Instalacje nalezy osuszy¢ metodg prézniowg,
napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, natomiast prébe szczelnosci wykonaé z wykorzystaniem azotu na
maksymalne cisnienie zalecane przez producenta w DTR wszystkich urzagdzen w czasie min. 24 godzin.
Przejscia przez sciany wykonaé w rurach ochronnych.

7.3. Serwisowanie urzadzen

Aby zapewni¢ bez awaryjng prace instalacji oraz urzadzen chtodniczych nalezy przestrzega¢ okresowych
przegladéw oraz dbac¢ o serwis, ktory nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktdra powinna takie
czynnosci przeprowadzi¢ przynajmniej 2 razy w roku. Nalezy rowniez zadbac¢ o to, aby osoby odpowiedzialne
za funkcjonowanie instalacji chtodniczej w budynku, byty przeszkolone i posiadaty odpowiednie kompetencje
do wykonywania takich czynnosci.

8. UWAGI KONCOWE

Catosé robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw i DTR urzgdzen przestrzegajac instrukcji
obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kotodziej
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji elektrycznych

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla budowy budynku swietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w topuchowie, gmina Murowana Goélina, dziatka nr 10/7.

2. Podstawa opracowania
zlecenie inwestora,

podktad architektoniczno-budowlany,

wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujace przepisy i normy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
zZzmianami,

obowigzujace zasady sztuki inzynierskiej.

warunki techniczne do sieci elektroenergetycznej nr 55355/2022/0D5/ZR6 z dnia 29.09.2022 r.

3. Zakres opracowania
- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja oswietlenia zewnetrznego,
- Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen 230/400V,
Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,

- Instalacja odgromowa,

Instalacja uziemienia,
- Instalacja potgczen wyréwnawczych,

Instalacja przeciwprzepieciowa,
- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym,
- Instalacja fotowoltaiczna PV.

4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Dla zasilania projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej przewiduje sie montaz ztacza kablowo-
pomiarowego ZKP z bezposrednim pomiarem zuzycia energii elektrycznej, planowanego umiescié przy granicy
z pasem drogowym z dostepem od ulicy. Wykonanie przytgcza oraz montaz zestawu ztgczowo-pomiarowego
pozostaje w zakresie Enea Operator. Lokalizacje projektowanego ztgcza ZKP pokazana na rzucie E.O1.

Z listwy zaciskowej w projektowanym ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg WLZ - YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV, ktorg wprowadzi¢ na zaciski gtéwnego roztgcznika w rozdzielnicy
gtéwnej RG, planowanej zlokalizowa¢ wewnatrz projektowanego budynku. Ztgcze ZKP przewiduje sie wykonac
jako ztgcze kablowe z pomiarem bezposrednim, w ktérym znajdowaé sie bedzie uktad pomiarowy
z wyposazeniem oraz zabezpieczeniami dla licznika. Tablica licznikowa przystosowana do plombowania.
Schemat blokowy zasilania przedstawiono na rysunku E.04.

Wprowadzenie WLZ do budynku wykonac¢ w rurze ostonowej PCV110 pod posadzka.

Rozdzielnice gtéwna RG projektuje sie jako wolnostojgcg umieszczong na $cianie pomieszczenia magazynu
w projektowanym budynku Swietlicy. Rozdzielnice RG, wyposazy¢ w drzwi metalowe zamykane na klucz,
o stopniu ochrony min. IP31. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt
rozdziatu uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Dla
zasilania urzadzen elektrycznych lub teletechnicznych. Dla urzadzen nie uwzglednionych w projekcie
wykorzysta¢ rezerwowe obwody w rozdzielnicy RG. W przypadku wykorzystania wszystkich rezerw
rozdzielnice RG doposazy¢ o dodatkowe zabezpieczenia.
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Moc zapotrzebowana projektowanego budynku swietlicy wiejskiej wynosi wg obliczen 29,4kW,

zabezpieczenie przedlicznikowe 50A. Obliczeniowa moc jest zgodna z wydanymi warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci.

5. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Na potrzeby wytaczenia pozarowego budynku przewidziano w rozdzielnicy gtéwnej RG wytgcznik/roztgcznik
wyposazony w cewke wzrostowa. Cewka wzrostowa wyzwalana bedzie przez przycisk pozarowy (PWP)
zamontowany na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku. Przycisk nalezy umiesci¢ w skrzynce
z przeszklonymi drzwiczkami z napisem — ,,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”. Przycisk wyposazy¢ w zestyk
NO (zwiera obwdd po nacisnieciu przycisku). Przycisk tgczy¢ z rozdzielnica za pomocg przewodu
ognioodpornego o odpornosci ogniowej min. 90 minut. Wszelkie przejscia kablowe pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelnia¢ masg ogniotrwata. Uszczelnienia te powinny mie¢ odpornos¢ takg sama jak
oddzielenia pozarowe. Dla instalacji fotowoltaicznej powyzej 6,5kWp przewidzie¢ wytgczenie instalacji z
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP.

6. Instalacje elektryczne zewnetrzne
Oswietlenie terenu zewnetrznego

W ramach oswietlenia zewnetrznego przewidziano oswietlenie projektowanego terenu utwardzonego
przylegtego do budynku swietlicy. Zaprojektowano oswietlenie drogi wewnetrznej i miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych. Do oswietlenia terenu zewnetrznego zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu
LED o mocy 59 W, 4000K i strumieniu $wietinym 6800Im. Projektowane oprawy zamontowaé na stupach
aluminiowych anodowanych o wysokosci h=6,0m oraz na elewacji sali na wysokosci h=5,5m. Stupy stawia¢ na
fundamentach prefabrykowanych.

Dodatkowo na elewacji budynku zamontowa¢ oprawy typu LED o mocy 19 W, 4000K i strumieniu swietlnym
2200Im. Oprawy zamontowac¢ na wysokosci ok. 3,5m.

Poziom natezenia oswietlenia zewnetrznego dla ogdlnej strefy ruchu wolno poruszajgcych sie pojazdow (max
10km/h) przyjeto, zgodnie z normg Em = 10 Ix.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. E.O1.
Wszystkie oprawy oswietlenia zewnetrznego przewidziano w wykonaniu hermetycznym.

Zasilanie opraw zewnetrznych na stupach wykonaé kablem YKY 5x10mm2. Stup na koncu linii zasilajgcej
nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego w
rozdzielnicy gtéwnej RG. W rozdzielnicy RG przewidziano przetgczniki umozliwiajgce wybrac tryb dziatania
osSwietlenia zewnetrznego. Dla sterowanych obwoddéw istnieje mozliwos¢ pracy w automacie (zegar
astronomiczny), wytgczenie lub zataczenie reczne. Szczegdty sterowania przedstawiono na schemacie
rozdzielnicy RG.

Oswietlenie na elewacji budynku

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawe LED 21W 2050Im 3000K IP65 z wbudowanym czujnikiem
ruchu HF. Oprawe zamontowac¢ na elewacji budynku na wysokosci ok. h=2,3m. Oprawe zasili¢ przewodem
YDY 3x1,5mm2 z obwodu oswietleniowego i zabezpieczonego w rozdzielnicy RG. Lokalizacje opraw
przedstawiono na rzucie instalacji elektrycznych rysunek E.02.

7. Ukfadanie kabli w terenie

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w trwatym kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe nN
uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunieé¢ gruntu. Zaleca sie: ukfadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
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kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o

izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich izblizenia do
ewentualnych obiektéw budowlanych wykonaé¢ zgodnie znormg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — tablica 1i 2. Linie kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzagdzeniami
sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-110 450N. Na odcinku co 10m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejscia do przepustéw, itp.) na kablach stosowaé oznaczniki
z okresleniem wtasciciela, typu kabla, adresu poczatku i korica linii oraz roku budowy.

Przed przystgpieniem do robét trasa linii kablowych winna by¢ wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Po
utozeniu kable zinwentaryzowaé przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagesci¢. Przebieg linii
kablowych w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku PZT — numer E.O1.

8. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Natezenie osSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.
Wysokosci montazu opraw oraz wymagane natezenie oswietlenia dla pomieszczen przedstawiono na rzucie
instalacji elektrycznych rysunek E.02.

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrdodtami LED. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V oraz YDYzo 4x1,5 450/750V. Obwody o$wietlenia zabezpieczy¢
wytacznikami instalacyjnymi o charakterystyce C10. Instalacje prowadzi¢ w trasach kablowych, w bruzdach
pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na wysokosci powyzej
2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropéw. Podejscia do tacznikow
wykona¢ od géry, montowa¢ na wysokosci 1,25m. Stosowaé system bezpuszkowy, tgczenia wykonaé
bezposrednio w osprzecie i oprawie. W budynku przewiduje sie oswietlenie w oparciu o oprawy sufitowe i
Scienne. W pomieszczeniach mokrych oraz do oswietlenia zewnetrznego stosowac¢ oprawy szczelne.
Sterowanie oswietleniem w komunikacji i w tazience odbywac sie bedzie z wykorzystaniem czujnikéw ruchu.
W pozostatych pomieszczeniach sterowanie odbywac¢ sie bedzie za pomocg typowych tgcznikéw
lokalizowanych przy drzwiach.

taczniki wilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonac poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Dla sali gtéwnej z uwagi na wielofunkcyjnos$¢ zaprojektowano oprawy typu LED wyposazone w moduty DALI.
Oprawy zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej RG. Sterowanie oswietleniem przewidziano w systemie DALI dla
catej projektowanej strefy. Przy kazdym wejsciu do sali oraz w pom. magazynu bedzie zlokalizowany przycisk
sterowania PB4 (4 klawisze). Lokalizacja przyciskdw wg rzutu instalacji elektrycznych. W rozdzielnicy RG
zlokalizowa¢ modut DALI np. Livelink z ktérego wyprowadzi¢ magistrale DALI do wszystkich opraw przyciskow
i czujnikéw obecnosci.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytaczenia zasilania, na drodze ewakuacji zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne,
umozliwiajace bezpieczne dojscie do drogi ewakuacji i opuszczenie budynku. Wszystkie oprawy awaryjne
powinny spetnia¢ wymagania norm oraz aktualne posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Jeden typ oprawy spetnia funkcje oswietlania
awaryjnego i ewakuacyjnego. Zastosowany system oswietlenia bezpieczeristwa i ewakuacyjnego nie wymaga
stosowania okablowania o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi co
najmniej 1h. Oprawy montowad tak, aby nie byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na
wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie podtogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix.
W strefach otwartych natezenie oswietlenia musi by¢ nie mniejsze niz 0,5Ix.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz nalezy przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjna,
zapewniajacg natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych urzgdzen. Rodzaj piktogramu oraz ich
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rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalista do spraw p.poz, a braki w oznakowaniu drég

ewakuacyjnych uzupetnié piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen 230/400V

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytaczy nalezy wykonaé przewodami
YDYz0..x2,5 450/750V  oraz  YKYzo..x2,50,6/1kV  zabezpieczonymi  wytgcznikami  instalacyjnymi
o charakterystyce B16 i wytgcznikami rdznicowoprgdowymi o pradzie rdéznicowym 30maA,. Instalacje
prowadzi¢ w trasach kablowych, w bruzdach pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciagi
przewodow prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do
krawedzi Scian i stropéw. Gniazda instalowac¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjgtkiem gniazd w tazienkach
~1,15m poza 2 strefg ochronng. W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) stosowac osprzet szczelny o IP44.
W budynku nalezy stosowac gniazda z przystong toru pragdowego.

Gniazda wilosci dwoéch lub wiecej obok siebie montowaé¢ we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonaé poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowac puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Na jednym obwodzie nie montowac¢ wiecej niz 10 gniazd. Lokalizacje gniazd wtykowych i przytgczy
zasilajgcych urzadzenia pokazano na rysunku E.02 i E.O03.

10. Uwagi ogodlne do wykonania instalacji

Instalacje przewodow uktadaé¢ w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego). W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystgpieniem do
wykonania bruzd w S$cianach Zzelbetowych uzyska¢ zgode branzy architektonicznej oraz konstrukcyjne;j.
Otwory pod osprzet elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywac za pomocg specjalistycznych narzedzi
budowlanych (bruzdownica, otwornica). Nie stosowaé puszek rozgateznych.

Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki zgodnie z projektem lub aranzacjq architektoniczna.

Osprzet w tazienkach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701.

W sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego
w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.

Gniazda podwadjne oraz zestawy gniazd montowac w postaci gniazd pojedynczych w ramkach wielokrotnych.
Stosowac gniazda z przestong toréw pradowych.

Zestaw gniazd sktadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V nalezy montowaé we wspdlnych ramkach.

Kabel zasilajgcy dla kuchenki elektrycznej nalezy zakonczyé puszkg instalacyjng p/t, wyposazong w listwe
zaciskowg. Wysokos¢ montazu 30cm od posadzki.

Sufitowe wypusty dla oswietlenia nalezy dostosowac ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz
aranzacjg pomieszczen.

Kazdy wypust oswietleniowy nalezy zakonczy¢ kostka zaciskowa.

W miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.
Przewody nalezy tgczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest tgczenie przewoddéw poprzez osprzet, chyba ze
osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany.

W S$cianach nosnych oraz Zzelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjng
mozliwos¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowaé puszki ptytkie o
gtebokosci 40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjne;j.

Na rzutach instalacji elektrycznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego
(gniazd, tacznikdw). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspdtosiowo na jednej Scianie z przeciwnych stron —
nalezy zapewni¢ mijanie otwordw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na scianach nalezy zapewni¢ mijanie sie
otwordéw pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujac co najmniej 50cm odstepu miedzy skrajnymi koncami
otworéw.

Na $cianach instalacje uktadaé pod warstwa tynku min. 5mm.
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Miejsca przejs¢ przewoddw przez fundamenty i $ciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

przed wnikaniem wilgoci,
Szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzadzen branzy sanitarnej pozostajg w zakresie branzy sanitarnej,
zachowad normatywne odlegtosci kabli i przewoddéw od innych instalacji.

Nalezy pamietaé¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajgc tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:
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Rys. 1. Schemat prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach

11. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i technologicznych

Okablowanie i dostawa niezbednych urzadzen obiektowych oraz technologii znajduje sie po stronie
wykonawcy instalacji sanitarnych. W zakresie instalacji elektrycznych jest jedynie doprowadzenie zasilania
pod dane urzadzenie. Sposéb podtgczenia i sterowania tych urzadzen oraz ich doktadna lokalizacja wedtug
projektow branzowych i DTR urzadzen.

12. Instalacja fotowoltaiczna
Zaprojektowana zostata instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy 21,84kWp. Bedzie umieszczona na dachu
budynku swietlicy wiejskiej w miejscu wskazanym na rys E.03. Instalacja fotowoltaiczna bedzie sie sktadac z
52 paneli fotowoltaicznych o mocy 420Wp. Instalacja zostanie podzielona na dwa tancuchy:

- tancuch 1 sktada sie z 26 paneli,

- fancuch 2 sktada sie z 26 paneli,
Panele zostang podtgczone do jednego tréjfazowego falownika. Falownik o mocy 24kW wyposazony
w 2 przytgcza MPP Tracker. Do kazdego przytacza zostang podtaczone po jednym tancuchu. Falownik
zamontowaé¢ w pomieszczeniu magazynu obok rozdzielnicy elektrycznej RG. Konstrukcja instalacji bedzie
zamocowana za pomocg systemu dedykowanego dla paneli. Konstrukcja mocowana do dachu przez klejenie
lub zgrzewanie.
Projektuje sie panele fotowoltaiczne umieszczone w kierunku potudniowym, na powierzchni ok. 215m2
dachu.
Szacowany uzysk energetyczny dla projektowanej instalacji wynosi 22770kWh/rok.
Szacunkowa warto$¢ zaoszczedzonej emisji CO2 wynosi 17,6t.
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Konstrukcja

Konstrukcja nosna dedykowana wybranym panelom, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej, do
poziomego utozenia paneli na dachu ptaskim, posiadajgca odpowiednie certyfikaty i spetniajgca normy.
Konstrukcja umozliwiajgca ustawienie paneli fotowoltaicznych pod katem 15°.

Poszczegdlne moduty PV powinny byé podtgczone do konstrukcji nosnej w taki sposdb by umozliwic¢
wyréwnanie sie potencjatéw ram modutdw. Konstrukcja nosna powinna by¢ podtaczona do gtéwnej szyny
wyréwnawczej budynku, zgodnie z projektem instalacji elektrycznej wewnetrzne;j.

Zabezpieczenie przed wiatrem realizowane przez mocowanie konstrukcji do dachu za pomocg metody
klejenia lub zgrzewania.

Okablowanie, trasy kablowe

Panele potaczyé dedykowanymi przewodami fotowoltaicznymi miedzianymi, jednozytowymi 0,6/1kV,
odpornymi na dziatanie promieniowania UV, o podwdjnej izolacji, do faczenia paneli solarnych w uktady
obwodéw podfagczone do falownika. Przewody ukfada¢ w sposéb minimalizujgcy powstanie petli
indukcyjnych.

Prowadzenie trasy kablowej do paneli na dachu w korytkach kablowych - prostych, naroznych, przykrecanych
do wspornikow betonowych. Szerokos¢ koryta 50 mm wykonanych w klasie odpornosci C5.

Zamocowanie drabinek kablowych instalacji fotowoltaicznej wykona¢ za pomocg dedykowanych wspornikéw
betonowych.

Zasilanie elektryczne instalacji fotowoltaicznej

Zasilanie dla instalacji fotowoltaicznej wyprowadzi¢ z rozdzielnicy elektrycznej RG zlokalizowanej w magazynie
na poziomie parteru. W rozdzielnicy RG przewidziano odptyw zabezpieczony wktadka bezpiecznikowg D02
50A.

Na dachu przewidziano roztgcznik bezpieczenstwa pradu statego DC, ktéry bedzie realizowat wytgczenie ppoz
instalacji fotowoltaicznej. Przycisk PWP umiesci¢ na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku. Zasilanie
instalacji fotowoltaicznej wykona¢ kablem YKYzo 5x16mm2. Dodatkowo w rozdzielnicach elektrycznych
instalacji fotowoltaicznej AC i DC stosowaé ochronniki przepieciowe typu 2.

Uwaga

W celu doktadnego doboru wielkosci instalacji PV zaleca sie rozwazy¢ montaz instalacji po roku uzytkowania
obiektu. Z uwagi na ciggty postep technologiczny w branzy fotowoltaicznej nalezy ostateczne rozwigzanie,
rozmieszczenie, moc paneli ustali¢ z wybranym specjalist3 bezposrednio przed zamodwieniem
kompletnego systemu PV. Kompletny system przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pragdu piorunowego w rozdzielnicy
RG projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa. Nalezy zamontowaé ochronniki przeciwprzepieciowe dla
uktadu sieci TN-S, bedace kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych
klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun l;,,=12,5kA (10/350ps), maksymalnym pradzie
wytadowczym na biegun I,,,,=50kA (8/20us), znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,=20kA oraz
poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

14. Instalacja odgromowa, uziomu i potgczen wyréwnawczych

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowe] opartej na obowigzujacej normie PN-EN—62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV. Ochrone urzadzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczgcej sie kuli o promieniu 60m przypisanym do IV klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ za pomocg drutu FeZn8. Zwody niskie uktada¢ na wspornikach
betonowych mocowanych do dachu przez klejenie. Zwody niskie podtgczy¢ do rynien oraz dachu
z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrdbki blacharskiej). Elementy metalowe podtgczy¢ do zwoddw
poziomych niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych FeZn. Wszelkie potgczenia na dachu
wykonac jako skrecane. Potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem.
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Na krawedzi dachu (rogach) zagig¢ drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronionej.

W przypadku montazu anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowg (zwodem pionowym)
wolnostojgcg z podstawg betonowa. Wysokos¢ iglicy dostosowaé do wysokosci anteny. Wszystkie urzgdzenia
elektryczne na dachu chroni¢ iglicami odgromowymi. Zachowa¢ odstep izolacyjny min. 0,5m od chronionego
urzadzenia. Zabrania sie podfaczania do instalacji odgromowej urzadzen dachowych elektrycznych
i elektronicznych. Po montazu paneli PV rozmieszczenie iglic odgromowych dostosowaé do ostatecznego
uktadu, aby spetni¢ petna ochrone wszystkich urzgdzen elektrycznych.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzystaé przewdd odprowadzajgcy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych
fi28 mm o grubosci minimum 5mm pod ociepleniem elewac;ji lub przewody odprowadzajace wykonac drutem
stalowym ocynkowanym FeZn BE8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty
mocowac¢ co 1m. Przewdd odprowadzajgcy podtgczy¢ do zwodu poziomego na dachu oraz do ztgcza
pomiarowego w puszcze elewacyjnej poprzez ztgczki.

Zaprojektowano uziom fundamentowy z bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktada¢ w fundamencie
budynku. Przy rozdzielnicy elektrycznej RG wykonaé gtéwng szyne wyrdéwnawczg GSW, ktdéra poprzez ztacze
nalezy potaczyé z uziomem fundamentowym budynku. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q. Ztgcza
pomiarowe ZP montowaé w puszkach elewacyjnych na wysokosci ok. 0,6m. Wszystkie potgczenia w ziemi
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykona¢ wypusty uziemiajgce do szyn uziemiajgcych oraz do zaciskow
probierczych instalacji odgromowej. Instalacje odgromowag i uziemienie pokazano na rysunku E.02 i E.03.

Do podtgczenia gtdwnych imiejscowych szyn wyréwnawczych wykorzysta¢ przewody zo6tto-zielone.
Przewody te potaczyé poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RG zamontowa¢ gtdwng szyne wyréwnawczg GSW, do ktérej przytaczy¢é za pomocg linki
LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzgce urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajgcej
umozliwi¢ swobodny dostep.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowaé system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wylgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wyfaczniki réznicowoprgdowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zé6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewdd neutralny N jasnoniebieski,

— przewod ochronny PE zétto—zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytagczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawic
w protokole pomiardow.

Przy rozdzielnicy gtdwnej nalezy wykonaé gtdwng szyne wyréwnania potencjatéw. Gtdwng szyne potgczyc
poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Do szyny podtgczy¢ wszystkie metalowe: obudowy urzadzen,
rurociggi oraz przytgcza wchodzace i wychodzace z budynku. Gtoéwne potaczenia wyrownawcze wykonaé
przewodem (linka gietka) 16mm2, pozostate 6mm?2.

16. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby
stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.
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Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotdéw przekazaé

Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg byc¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Stosowane materiaty i wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki
od projektu nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych
i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
Nalezy uwzglednié¢ przejécia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: sciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowad sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wiasciwosci
technicznie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz
ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej rownowaznych
niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody. W takiej sytuacji naktada sie na
Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zataczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdow budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéow
i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci technicznych, spetnia —
nie spetnia. W przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzarn zamiennych
w stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt, do
dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego /
zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
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panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne

odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie porodwnania spetnia — nie spetnia
oraz przedfozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo
w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy,
charakteryzujacy konieczne cechy i witasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod
warunkiem, ze posiadac¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej réwnowazne.

Propozycje rozwigzan réwnowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskaé
akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie rownowazne.

opracowat:  mgr inz. Daniel Misiorny
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ANALIZA WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

OBIEKT — swietlica wiejska
INWESTOR — Gmina Murowana Goslina
ADRES BUDOWY — topuchowo, dziatka nr 10/7

1. KATEGORIA OBIEKTU:

1.1. Przewidywana ilo$¢ oséb max 80

1.2. Powierzchnia wewnetrzna ok.318 m’
1.3. llos¢ kondygnacji 1

1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax = 6,57 m
1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia: ZL 1|
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw
- gtébwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24
cm + tynk — R240,
- konstrukcja dachu: bez wymagan— jest: stropodach na ptycie zelbetowej
- strop —wymaganie: REI30 — jest: nie dotyczy - strop nie wystepuje,
- $ciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny) — wymaganie: R30 EI30 — jest: nie dotyczy - budynek
parterowy,
- $ciana wewnetrzna - bez wymagan — jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm + tynk — EI120
REI120,
- przekrycie dachu — bez wymagan — jest: pokrycie dachu z papy bitumicznej na gtadzi cementowej

3.  WIELKOSC STREFY POZAROWEJ
Wymaganie: max 10.000 m’ < jest: ok. 310 m’.

4. ODDZIELENIA P.POZ.:
4.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- $ciany: REI60, jest: nie wystepujg;
- stropy: REI30, jest: nie wystepuja;
- drzwi p.poz.: EI30, jest: nie wystepujg;
- drzwi z przedsionka p-poz: E15, jest: przedsionek nie wystepuje.
4.2. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
jest: $ciany i stropy oddzielenia nie wystepuja

5. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH
5.1. Odlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8 m, jest: ok. 26 m
5.2. Odlegtos$¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: min. 17 m

5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Meble, wyposazenie sali

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

7. EWAKUACJA, OSWIETLENIE:
7.1. Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 40m, jest: max 20m.
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7.2. llosé wyjs¢ ewakuacyjnych — wymaganie: min. 2 wyjscia z sali gtdwnej, jest: 2 wyjscia poza budynek

(przez kuchnie i magazyn i bezposrednio na zewnatrz).

7.3. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen — wymaganie: min. 0,9 m, jest: 0,9 m.

7.4. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: 10m (przy jednym dojsciu) - jest: max
9m

7.5. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 1,4 m - jest: min. ponad 1,55 m.

7.6. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 2,2 m - jest: min. 2,75 m.

7.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI15, jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. min 12 cm + tynk -
El120.

7.8. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 1,2m, jest: 1,2m.

7.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokosci min. 1,20m, spoczniki o szerokosci min
1,50m, klasa odpornosci ogniowej R30, jest: schody nie wystepuja.

7.10. Oswietlenie ewakuacyjne — jest wymagane i zaprojektowane w gtéwnej sali, w sanitariatach, w kuchni i
korytarzu (szczegdty w projekcie technicznym).

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALAC)I UZYTKOWYCH:

8.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna nawiewno - wywiewna — wymaganie: obudowa niepalna, jest:
kanaty blaszane niepalne.

8.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja.

8.3. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

8.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytgcznik pradu, ktéry po uzyciu odtgczy
napiecie w budynku; przycisk wytacznika ulokowany w rejonie wejscia gtéwnego, zasilany przewodem
ognioodpornym (szczegdty w projekcie technicznym).

8.5. Instalacja odgromowa - wykonana bedzie jako zwody z drutu FeZn g8mm, przewody odprowadzajace z
drutu FeZn ¢8mm prowadzone w rurkach po scianach zewnetrznych, pod ociepleniem sciany, potagczone
z uziomem z bednarki FeZn 30x4 mm zatopionym w tawach fundamentowych szczegéty wprojekcie
technicznym).

9. DOBOR URZADZEN P.POZ.

9.1. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.2. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. —instalacja z hydrantami 25 wg projektu technicznego

9.4. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

9.5. Sktadowany materiat - nie wystepuje.

9.6. Urzadzenia oddymiajgce - nie wystepujg

9.7. Dzwigi - nie wystepuja

9.8. Kottownia — nie wystepuje; ogrzewanie cieptym powietrzem z centrali wentylacyjnej wspodtpracujacej z
pompa ciepta.

10. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
Wymagane 10l/sek, tj. jeden hydrant zewnetrzny Dn80 - jest: na ulicy dz. nr 11, na wysokosci zjazdu,
w odlegtosci ok. 71m od budynku.

11. DROGI POZAROWE:
Droga pozarowa — jest wymagana; droga pozarowa zostata zaprojektowana wzdtuz dwdch bokéw budynku.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyke energetyczna obiektu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczagcym warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (WT od 1 stycznia 2020 r.).

1. Opis budynku

Projektuje sie budynek jrdnokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych, o konstrukcji murowanej oraz dachu opartego na stropodachu zelbetowym.

2. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrod

Element U Unax
Scia ny ostonowe warstwowe 0,12 0,20
Podtoga na gruncie 0,23 0,30
Dach 0,09 0,15
Okna 0,9 0,9
Drzwi 1,3 1,3

3. Wspétczynnik ksztattu A/V

A — pole powierzchni wszystkich przegréd budynku, oddzielajgcych czesc
ogrzewang budynku od powietrza zewnetrznego, gruntu i przylegtych
pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

1186,5 [m’]

V — kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienia, balkony, 1836.9 [m3]
loggie, galerie itp., liczona po obrysie zewnetrznym ’
Wspotczynnik A/V 0,65 [1/m]

4. Wspotczynnik EP dla budynku projektowanego:

Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania i wentylacji

Zapotrzebowanie na ciepfo na ogrzewanie i wentylacje Qq ng

9207,60 kWh/rok

Zyski ciepta od storica Qg

10993,52kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne Q;,;

21374,40 kWh/rok

Zyski ciepta razem Qy gn

32367,92 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje Qu pt

29060,17 kWh/rok

Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie He

140,51

(W/K]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hye

142,27

[(W/K]

Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje Qg 4

5731,47 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje Qp 4

10086,78 kWh/rok
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Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie Ny o

2,57

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie wy,

0,0

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, Qu ng

2 113,47 kWh/rok

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody Qy w

2 134,82 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody Qp w

6 404,46 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta c.w.u., Nw tot

0,99

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w,,

3,0

Oswietlenie

Zapotrzebowanie energii koricowej na system oswietlenia Qy

1 979,64 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na system oswietlenia Qp,

5938,92 kWh/rok

Wskaznik LENI

6,5

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na o$wietlenie wg,

3,0

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng:

Qp =27 632,65 kWh/rok

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na

wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

energie koncowa dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia, EK 38,02 [kWh/(m2-rok)]
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na

energie pierwotna dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia, EP 90,73 [kWh/(m2-rok)]

5. Sprawdzenie warunku EP < EPy,y

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (zmiana Dz. U. z 2013 r. poz.926) maksymalna wartos$¢

wskaznika EPy,w + A EP, na potrzeby ogrzewania i wentylacji, osSwietlenia oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej od 1 stycznia 2021 r. dla budynkéw uzytecznosci publicznej nie moze przekroczyé wartosci 95,00

kWh/(m>-rok).
EP=90,73 < EPy,w + AEP_.=95,00 - warunek spetniony

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie konstrukcji, dotyczgcy budowy swietlicy wiejskiej w m.
topuchowo, gm. Murowana Go$lina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Przemystaw Orcholski (PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr WKP/0075/POOKK/11

Pawet Jedras (SPRAWDZAJACY)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych, dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w
m. topuchowo, gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Leszek Kotodziej (PROJEKTANT)
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

tukasz Fiszer (SPRAWDZAJACY)
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0344/P0O0S/09

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych, dotyczgcy budowy swietlicy wiejskiej w
m. topuchowo, gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Daniel Misiorny (PROJEKTANT)

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

Mateusz Patalas (SPRAWDZAJACY)

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0217/POOE/19
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zatqcznik do strony tytutowej projektu technicznego

Zespot projektowy:

projektant:
zakres: konstrukcja

sprawdzajgcy:
zakres: konstrukcja

projektant:
zakres: inst. sanitarne

sprawdzajgcy:
zakres: inst. sanitarne

projektant:
zakres: inst. elektryczne

sprawdzajgcy:
zakres: inst. elektryczne

mgr inZ. Przemystaw Orcholski
specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
upr. nr WKP/0075/POOKK/11

mgr inz. Pawet Jedras
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

mgr inZ. Leszek Kotodziej
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

mgr inZ. tukasz Fiszer
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0344/P0O0S/09

mgr inz. Daniel Misiorny
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

mgr inz. Mateusz Patalas
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0217/POOE/19
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie technologii kuchii

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny kuchni typu zaleznego w budynku swietlicy
wiejskiej w m. topuchowo gm. Murowana Goslina.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- program kuchni uzgodniony z inwestorem
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.U.Nr171, poz.1225)
- rozporzadzenie Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie i
srodkéw spozywczych
- obowigzujgce przepisy bhp i sanitarne

3. OPIS TECHNOLOGICZNY

Projektuje sie kuchnie typu zaleznego. Nie przewiduje sie podstawowej obrébki surowca. Positki bedag
przygotowywane poza obiektem i dostarczane w termosach (catering). Przewiduje sie jedynie
przygotowywanie napojow. Cigg technologiczny umozliwia przyjecie gotowych positkbw w termosach,
przetozenie ich do naczyn umozliwiajacych utrzymanie temperatury i porcjowanie. Porcjowanie nastgpi
bezposrednio przed wydaniem positku na sale.

Projektuje sie cigg technologiczny przechowywania i czyszczenia zastawy kuchennej oraz naczyn kuchennych.
W ramach zaplecza kuchennego projektuje sie przedsionek, w ktérym zlokalizowano szafe na odziez.

Dostawy positkow beda nastepowac przez niezalezne wejscie dostepne bezposrednio z zewnatrz, a odbidr
odpaddw przez sale gtéwng i wyjscie awaryjne z sali.

4. POWIERZCHNIE

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen podano na rzucie technologicznym kuchni (rys. A.1).

5. ZATRUDNIENIE

Nie przewiduje sie zatrudnienia oséb. Obiekt w ramach funkcji; sSwietlica bedzie uzytkowany okazjonalnie i
wynajmowany catosciowo.

6. WODA, SCIEKI
Instalacje wodno-kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym, uwzgledniajac
podejscia wod - kan pod wszystkie urzadzenia tego wymagajace.

7. OGRZEWANIE

Instalacja centralnego ogrzewania nadmuchowego wspomagana grzejnikiem elektrycznym.

8. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Ciepta woda uzytkowa z centralnego podgrzewacza elektrycznego.

9. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

N . . Pow. Wykonczenie:
azwa pomieszczenia ) L o
m podtdg - Scian - sufitéw
Kuchnia 16,69 Gres —do wys. 2,10 glazura - wyzej malowanie emulsyjne
Szatnie 9,1449,14 | Gres — malowanie emulsyjne
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sanitariat damski 18,09 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
sanitariat meski 18,10 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
WC OzN 5,12 Gres - glazura - malowanie emulsyjne
Pom. porzadkowe 4,05 Gres —do wys. 2,10 tynk zywiczny - wyzej malowanie emulsyjne
Sala wielofunkcyjna 162,00 Linoleum — wyzej malowanie emulsyjne
10. WENTYLACIA, TEMPERATURY
. . Powierzchnia Temperatura llo$¢ wymian powietrza
Nazwa pomieszczenia 3
m °C n/h
kuchnia 16,69 20 5/h
sanitariaty 41,31 20 0,5/h
pom. porzagdkowe 4,05 20 /h
sala wielofunkcyjna 162,00 20 /h
szatnie 18,28 20 /h
11. WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJINE
a) Cokoliki przyscienne wykona¢ do wysokosci 5-10 cm z tego samego materiatu co posadzki.
b) Wszystkie urzadzenia elektryczne winny posiadac zabezpieczenia przed porazeniem.
c) Przewody wodno — kanalizacyjne winny by¢ obmurowanepo uprzednim odizolowaniu ich od muru i
tynku.
d) Nad urzadzeniami obrdbki termicznej zamontowac¢ okapy wyciggowe mechanicznej wentylacji
wywiewne;j.
e) Punkty oswietleniowe znajdujace sie nad produktami spozywczymi lub miejscami ich produkcji muszg
posiadaé zabezpieczenia przed odtamkami szkta.
f) Zaleca sie stosowanie przezroczystych oston z tworzywa odpornego na sttuczenie.
g) Wentylacja powinna wyklucza¢ kondensowanie pary w pomieszczeniach.
h) Urzadzenia wentylacji nawiewnej bedgce w bezposrednim kontakcie z powietrzem z zewnatrz powinny
by¢ zaopatrzone w filtry i siatki zapobiegajgce zasysaniu kurzu, owadéw itp.
i) Drzwi zewnetrzne winny zabezpiecza¢ przed dostepem gryzoni do budynku.
j) W pomieszczeniach pracy punkty oswietleniowe winny by¢ tak rozmieszczone, aby miejsca pracy nie byty
zacienione.
k) Oswietlenie pomieszczen —wg obowigzujgcych norm oswietlenia.
I) W pomieszczeniach z podtogowymi wpustami $ciekowymi wykona¢ spadek posadzek do kratek
Sciekowych tak, by nie byto zastoin wody.
m) Narozniki $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
n) W pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami przewidzie¢ grzejniki gtadkie i tatwe do utrzymania w
czystosci.
o) W traktach komunikacyjnych nalezy zastosowac odbojniki.
p) Posadzki winny by¢ trwate, nienasigkliwe, nie sliskie i tatwo zmywalne.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie konstrukcji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt architektoniczno - budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przeznaczonego na Swietlice wiejskg i
jednoczesnie sale gimnastyczng do uzytkowania przez sgsiednig szkote podstawowa. W ramach projektu
ustalono uktad konstrukcyjny budynku, wykonano komplet obliczen statycznych, rysunki wskazujace
lokalizacje poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych, ich przekroje i rozpietosci. Szczegétowe rysunki
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych zostang zawarte w projekcie wykonawczym.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek jednokodygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych. Budynek sktadat sie bedzie z dwdch czesci (zbudowane na planie litery L), ktére beda
potaczone uzytkowo.

Uktad konstrukcyjny budynku — sciany murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi, na ktérych opieraja
sie zelbetowe ptyty stropodachu. Dach pfaski w formie stropodachu niewentylowanego, krycie dachu papa
termozgrzewalna.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7
w miejscowosci topuchowo” wykonanym przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek w
sierpniu 2022r.

Budowa geotechniczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t.. Pod warstwg gleby o migzszosci
0,25-0,40m oraz lokalnie nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,6m nawiercono grunty niespoiste: piaski
drobne i piaski Srednie, a takze piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W podtozu, do gtebokosci 3,5 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Badania wykonywano
podczas srednich standéw wody gruntowe;j.

Humus oraz nasypy niebudowlane nie nadajg sie do posadowienia obiektu. Piaski drobne, srednie o stopniu
zageszczenia 1p=0,37-0,50 nie spetniajg wymagan pod posadowienie fundamentéw - przed posadowieniem w
nich fundamentéw grunty nalezy dogesci¢ badz zaprojektowa¢ wzmocnienie podfoza lub fundamentow. W
podtozu znajdujg sie réwniez grunty plastyczne (glina piaszczysta 1,=0,35), ktére moze bedzie trzeba
wzmocnié¢, wymieni¢ badz wzmocni¢ fundamenty w przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie tej
warstwy. Nalezy zwrdcié¢ uwage, ze grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) sg wrazliwe na zmiany
wilgotnosci (uplasyczniajg sie), dlatego nalezy je chroni¢ przed dziataniem wdd opadowych i zabezpieczyc
przed stagnacjg wody i przemarzaniem.

Spdd fundamentdéw znajdzie sie w piaskach gliniastych (1,.=0,00) oraz piaskach drobnych/piaskach $rednich
(1pb=0,43-0,50). Projektuje sie zatem dogeszczenie istniejgcych gruntdéw niespoistych (piaskdéw), ktére wystgpia
w poziomie posadowienia fundamentéw. Grunt powinien zostaé zageszczony do wskaznika zageszczenia
wynoszacego |, 2 0,97. Zalecane jest ustanowienie nadzoru geotechnicznego podczas robdét lub wykonanie
udokumentowanych badan geotechnicznych kontrolnych po wykonaniu dogeszczenia gruntu, przed
rozpoczeciem wykonywania fundamentéw.

Swietlica Lopuchowo PROJEKT TECHNICZNY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

W rozumieniu Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowac z projektantem lub geotechnikiem.

5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -0,80 m
p.p.t. (-1,00m wzgledem "0" budynku), t.j. 89,10 m npm.

tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci, wraz z lokalnymi poszerzeniami (rys. nr K.1).
tawy zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500, poszerzenia taw
fundamentowych zbrojone siatkg z pretéw @12 ze stali BSt500.

Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm.

Z taw fundamentowych nalezy wypuscié¢ startery stalowe w postaci pretow stalowych, pod trzpienie
zelbetowe. Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 (B-25). Fundamenty wykonywa¢ na podktadzie z betonu
C8/10 (B10) gr.10cm. Otulina zbrojenia w fundamentach — 5cm.

5.2. Sciany

Sciany fundamentowe z bloczkédw betonowych M-6 klasy 15, murowane na tawach fundamentowych na
zaprawie cementowej M8. Grubos¢ $cian fundamentowych 24 cm. Rozmieszczenie $cian fundamentowych
pokazano na rys. nr K.1. Przestrzenie miedzy scianami fundamentowymi nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym
mineralnym i zagesci¢ warstwami do | = 0,97.

UWAGA. Podczas obsypywania $cian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian naporem gruntu.
Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa, na zaprawie zwyktej kl. M5.
Grubos¢ Scian 24 cm.

Szczegoty rozmieszczenia Scian fundamentowych i Scian parteru wg rysunku K.1i K.2.

5.3. Stropy zelbetowe

W budynku projektuje sie stropy nad parterem (petnigce funkcje stropodachu) w postaci zelbetowych ptyt
zelbetowych, sprezonych o wysokosci 26,5cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropdw jednoprzestowe,
oparte na S$cianach wewnetrznych oraz na S$cianach ostonowych. Oparcie stropéw na S$cianach za
posrednictwem wiencow zelbetowych o wysokosci 26,5cm (jak grubos$é stropu). Beton stropow C20/25 (B25).
Obcigzenia stropdw (ponad ciezar wtasny):
- charakterystyczne state q = 2,33 kN/m2
- charakterystyczne zmienne q = 1,95 kN/m2
- obliczeniowe state q = 3,02 kN/m2
- obliczeniowe zmienne q = 2,82 kN/m2
W stropach na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla piondw instalacyjnych oraz przewoddéw
wentylacyjnych. Szczegoty geometrii stropow wg rys K.2.

5.4. Wience
Wience oparte na $cianach murowanych na wysokosci stropodachu o szerokosci 24 cm i wysokosci 26,5.
Dodatkowo wieniec obwodowy w czesci wyzszej (sala) na wysokosci 2,54m o przekroju 24x24cm. Zbrojenie
wiericow 4-ema pretami podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm.
Dla zachowania ciggtosci zbrojenia nalezy taczy¢ prety podtuzne wieficdw na dtugosci min. 55 cm.

5.5. Nadproza
Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, prefabrykowane, sprezone oraz
wylewane na budowie. Przekroje poszczegdlnych elementéw podano na rzucie parteru. Szczegdty wg.
projektu wykonawczego.
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5.6. Podciagi

Projektuje sie podciagi zelbetowe, w strefie wejsciowej do budynku, pod oparcie zadaszenia zelbetowego.

Beton B-25, zbrojenie wykonano z pretow @6, @12, @16 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Schematy
statyczne podciggéw — belki jednoprzestowe, wspornikowe. Lokalizacje i przekrdj podciggdw wskazano na
rzucie parteru.
Szczegoty zbrojenia podciggdéw wg projektu wykonawczego.

5.7. Trzpienie zelbetowe
Projektuje sie trzpienie zelbetowe w $cianach ostonowych i w $cianach wewnetrznych budynku. Trzpienie
usztywnia¢ bedg Sciany budynku a takze przejmowac skupione obcigzenia pochodzace od podciggow i
nadprozy zelbetowych. Wymiary trzpieni 24x30 i 24x28 cm. Zbrojenie zmienne w zaleznosci od lokalizacji
trzpienia: 4916 lub 6(16. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C25/30 (B-30).
Szczegoty rozmieszczenia trzpieni wg rysunku K.2 oraz projektu wykonawczego.

5.8. Plyty zelbetowe
Projektuje sie dwa rodzaje ptyt zelbetowoych, wylewanych na budowie. Pierwsze: wspornikowe ptyty
zadaszen nad wejsciami do budynku oraz drugie: ptyta stanowigca zadaszenie wejscia gtéwnego oparta na
Scianch ostonowych i podciggach wspornikowych. Lokalizacja ptyt wg rysunku K.2, szczegéty zbrojenia wg
projektu wykonawczego. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C20/25 i C25/30 (B-25 i
B-30).

5.9 Izolacje p-wilgociowe i p-wodne
Izolacja fundamentdéw: powtokowa, przeciwwilgociowa, dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa.
Posadzka na gruncie: papa asfaltowa izolacyjna
Izolacja pozioma Scian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyréwnanym zaprawg podtozu na wysokosci
minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz na tawie fundamentowej. lIzolacje pozimg s$cian
fundamentowych nalezy uciagli¢ taczac z izolacjg pod posadzka.

5.10 Konstrukcje wsporcze na dachu
Projektuje sie dwie ramy stalowe bedace konstrukcjami wsporczymi pod agregat i centrale wentylacyjng.
Obie zlokalizowana bedzie na dachu wyzszym. Kazda z ram skfada¢ sie bedzie z dwuteownikow
szerokostopowych HEA 100, ktdra podparta bedzie stupkami wykonanymi z rk 80x80x5. Stupki bedg
mocowane do ptyt stropowych.
Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne wykonac¢ za pomocg dowolnego zestawu farb alkidowych.

5.11 Wiata Smietnikowa
Projektuje sie wiate Smietnikowa o wymiarach w rzucie 3,42 x 3,62m. Wiata bedzie czesciowo obudowana
blachg trapezowg w uktadzie pionowym (T7), natomiast zadaszenie nalezy wykonaé z blachy trapezowej
(T32). Dostep do wnetrza wiaty przez zamykang furtke. Wiata wykonana bedzie z profili stalowych,
zamknietych rk 100x100x5, rk 40x40x3 i rp 50x30x4. Konstrukcje wykonaé jako spawana.
Wiate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dowolnym zestawem farb chlorokauczukowych.

6. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25 i B-30, stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa St0S.

Bloczki betonowe klasy 15.

Bloczki silikatowe klasy 15.

Stal profilowa St3S.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

- PN-82/B-02001 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 : Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
- PN-81/B-03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-90/B-03200 : Konstrukcje stalowe.

- PN-B-03264 : Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-80/B-02010 : Obcigzenie $niegiem + Az1 (2006r.)

- PN-77/B-02011 : Obcigzenie wiatrem. + Az1 (2009r.)

1. Fundamenty

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

3‘\[7— ——————————————————— 0,00
z

Piaski srednie

————————————————————————————— 0,60
Piaski Srednie

————————————————————————————— 1,20

Zestawienie warstw podtfoza

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodniona po(”) Ve min Ve max (])u(') 1 e Mo [kPa] | M [kPa]

[t/m’] [kPa]

1 | Piaski$rednie 0,60 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
2 | Piaski Srednie 0,60 nie 1,70 0,90 1,10 29,59 0,00 91435 101594

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetoéciowy: 20,0 kN/m?

Wspétczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f.4 = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p=24, kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: i min = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy, = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢, =20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubosé otulenia na podstawie fundamentu  ¢,o, = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach cpomp =25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m =0,81
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- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci ha obrot m=10,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

tawa fundamentowa

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna

B=0,60m H=0,40m B;=0,2dm e;=0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=0,80m Dmin = 0,80 m Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mz [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 80,00 5,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qg = 165,0 kN/mb
N, =89,8 kN/mb < m-Qq =0,81-165,0 kN/mb =133,7 kN/mb (67,2%)
Nosnos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 43,9 kN/mb
T,=50kN/mb < m-Qf=0,72-43,9 kN/mb =31,6 kN/mb (15,8%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje moment wywracajacy Moz, = 2,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 26,33 kNm/mb
M, =2,00 kNm/mb < m-M, =0,72-26,3 kNm/mb = 19,0 kNm/mb  (10,5%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s =0,11 cm
s=0,11cm < s40,=1,00cm (11,2%)

poszerzenie fundamentu pod trzpieniem

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=1,00m L=0,80m H=0,40m

B;=0,24 m L,=0,30m e;=0,00m ¢ =0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=0,80m D,,=0,80m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] T, [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 70,00 3,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 414,1 kN
N,=854kN < m-Qm=0,81-414,1 kN =3354kN  (25,5%)

Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnosc¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 41,1 kN
T,=3,0kN < m-Qs=0,72:41,1kN=29,6 kN  (10,1%)

Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje moment wywracajacy Myg 5.3 = 10,20 kNm, moment utrzymujacy Mz ,.3 = 41,08 kNm
M, = 10,20 kNm < m-M, =0,72-41,1 kNm =29,6 kNm  (34,5%)

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtérne s'=0,01 cm, catkowite s = 0,05 cm

§=0,05cm < s540,=1,00cm (5,5%)

2. Elementy zelbetowe

Nadproza i podciagi

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f=13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych $g =12 mm
Srednica pretéw dolnych 0g4=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 0, =6 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm

Poz.1 Nadproze

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cafa belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem + obcigzenie dachem 48,50 1,25 - 60,63 cata belka
X 50,30 1,24 62,60
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Schemat statyczny belki

62,6

D L. le2,60

paN
A
k

2,80 I/

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =61,35 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 6,48 cm’. Przyjeto 6¢12 0 A; = 6,79 cm’ (p=1,06%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =61,35 kNm < Mgy =63,69 kNm (96,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)61,48 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigetymi ¢6 co 50 mm na odcinku 50,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w $srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)61,48 KN < Vg3 =77,75kN  (79,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 49,29 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 49,29 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, =0,200 mm < w;, =0,3mm (66,7%)
Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Ms 1) = 10,44 mm < aj, = 2800/250 =11,20 mm  (93,2%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs ; = 62,87 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, =0,086 mm < w;,=0,3mm (28,7%)

Poz.2 Nadproze

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. % Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cafa belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem 15,50 1,25 - 19,38 cata belka
X 16,94 1,24 20,96

Schemat statyczny belki

20,9
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,39 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 0,99 cm’. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm’ (p=0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 8,39 kNm < Mgy = 18,35 kNm  (45,7%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)11,88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg=(-)11,88 kN < Vg =33,59 kN  (35,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 6,78 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ; = 6,78 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w,=0,119 mm < w;, =0,3mm (39,8%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mg ) = 1,84 mm < aj, = 1790/250 = 7,16 mm  (25,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 13,13 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz.3 Podciag

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=45,0cm

OBCIA?ENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciagzenia Obe.char. Y Ky Ob.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar wiasny belki 2,70 1,10 - 2,97 colabelia
[0,24m-0,45m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad podciagiem, obcigzenie ptyta 10,80 1,25 -- 13,50 cafa belka
stropowa
X 13,50 1,22 16,47

Schemat statyczny belki

» 4« 16,4
L hea7
-

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Podpora A:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)40,77 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 3¢12 o A; = 3,39 cm’ (p=0,34%)

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A, = 3,39 cm’

Warunek nosnosci na zginanie: Msy = (-)40,77 KNm < Mgq=56,39 kNm (72,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$é obliczeniowa sity poprzecznej Vsyq = 32,94 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 310 mm na catej dtugosci przesta
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Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=32,94 kN < Vgq; =55,42 kN (59,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)33,42 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)33,42 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: w,=0,223 mm < w;, =0,3mm (74,3%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mg 1) =4,99 mm < aj, =2225/150 = 14,83 mm  (33,6%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 27,00 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Poz.4 Podciag

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju h=45,0cm

OBCIA?ENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Y Ky Obc.obl. Zasicg [m]
1. Ciezar wiasny belki 2,70 1,10 - 2,97 colabela
[0,24m-0,45m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad podciagiem, obcigzenie ptytg 10,80 1,25 - 13,50 cata belka
stropowa
X 13,50 1,22 16,47

Schemat statyczny belki

16,47
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy =(-)129,46 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 7016 o A,; = 14,07 cm’ (p=1,45%)

Przyjeto indywidualnie dotem 7¢16 o A, = 14,07 cm’

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =(-)129,46 kNm < Mgy =213,65 kNm (60,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)61,60 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 300 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg=(-)61,60 KN < Vg3 = 65,12 kN (94,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)106,12 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = (-)106,12 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,139 mm < wj, =0,3mm (46,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg ;:  a(Msy ;) = 18,05 mm < aj, = 3965/150 = 26,43 mm  (68,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg . = 50,49 kN
Szerokosc¢ rys ukos$nych: rysy nie wyznaczono
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Poz.6 Nadproie

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b,=24,0cm
Wysokosé przekroju h=24,0cm

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciagzenia Obe.char. Y Ky Ob.obl. Zasieg [m]
1. Cigzar wiasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cata belka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]
2. $ciana nad nadprozem + obcigzenie dachem 48,50 1,25 - 60,63 cata belka
X 49,94 1,25 62,21
Schemat statyczny belki
= A
A B
4|, 1,29 4|/

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy =12,94 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A,; = 1,56 cm’. Przyjeto 2012 0 A, = 2,26 cm’ (p=0,45%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =12,94 kNm < Mgy = 18,35 kNm (70,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)19,72 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)19,72 KN < Vgg1 = 33,59 kN  (58,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 10,39 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dfugotrwaty Mg ; = 10,39 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych: w,=0,223 mm < w;, =0,3mm (74,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Mgr) = 1,62 mm < aj, = 1290/250=5,16 mm  (31,4%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vs ; = 26,21 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Ptyty zelbetowe

Poz. 5 Plyta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

1. catkowite zewnetrzne 4,28 1,37 - 5,86

2. Ptyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
X 7,28 1,26 9,16
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SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty l.s=1,88 m
Grubos¢ ptyty 12,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 4,05 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 3,22 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 3,22 kNm/m

Reakcja obliczeniowa R, =Rg=8,61 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw w przedle  ¢q=8 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa

Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdow z gory ptyty Cn
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cn
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wjim = 0,3 mm

omg =25 mm
om,d =25 mm

Graniczne ugiecie a;m = le#/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,18 cm’/mb. Przyjeto ¢8 co 12,0 cm 0 A, = 4,19 cm’/mb (p=

0,46%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Mgy = 4,05 KNm/mb < Mgq = 14,85 kNm/mb  (27,3%)

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy 2 a(Msy ) = 1,06 mm < aj, = 9,40 mm  (11,2%)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg=8,61 KN/mb < Vgq; =62,10 KN/mb  (13,9%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.30,0 cm o A; = 0,94 cmz/mb

Poz. 7 Plyta

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

1. warstwyisnieg 2,61 1,45 - 3,78

2. Ptyta zelbetowa grub.13 cm 3,25 1,10 - 3,58

3. beton spadkowy 0,50 1,20 - 0,60
2% 6,36 1,25 7,96
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SCHEMAT STATYCZNY

4o =7,96
I nnnnnnmnann

A leff = 1,31 v
a a

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty les=1,31m
Grubos¢ ptyty 13,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment podporowy obliczeniowy Msq, = 6,88 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 5,50 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy x = 5,50 kNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa R, = 10,47 kN/m

DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f.4=16,67 MPa, f.q = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw nad podpora 0g =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdow z gory ptyty Cnom,g = 30 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty Chom,d =30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wjim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie  ajim = le/150

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A, = 1,77 cm’/mb. Przyjeto ¢$10 co 15,0 cmo A,=5,24 cm’/mb (p=0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msg, = 6,88 KNm/mb < Mgy, = 19,44 kNm/mb  (35,4%)
Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vgq=10,47 KN/mb < Vg =78,68 kN/mb  (13,3%)

Szerokosc¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy : a(Msyy) = 1,52 mm < aj, = 8,77 mm  (17,3%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $6 co max.23,5 cm o0 A; = 1,20 cmz/mb

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji sanitarnych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny budynku,

- ustalenia z inwestorem,

- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,
- projekt budowlany.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacje grzewczg |
wentylacyjna.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

Projektowany budynek bedzie zasilany z projektowanego przytgcza wodociggowego z rur PE@50 PE100 SDR11
PN10, tgczonych na dtugosci za pomocy zgrzewania elektrooporowego, zakonczonego zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w studni wodomierzowej #1200. Wtaczenie do sieci wodociggowej DN100
zlokalizowanej w dziatce drogowej zaprojektowano za pomocg uniwersalnej opaski do nawiercania pod
cisnieniem DN100/40. Ze wzgledu na fakt iz nie znana jest doktadna $rednica sieci oraz jej materiat, przed
zamontowaniem nawiertki nalezy wykonaé¢ wykop kontrolny i dokona¢ sprawdzenia tych parametréw.
Odcieciem przytacza od sieci bedzie zasuwa do przytacza domowego z odejsciem I1SO dla rur z PE, wrzeciono
zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakonczy¢ zeliwng skrzynka do zasuw. Konstrukcja
elementéw z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powitoky z farby epoksydowej
naktadanej metoda proszkowg, o grubosci minimum 250um - max 800 um. Skrzynka uliczna do zasuwy dla
przytgcza domowego, powinna miec takie same wymiary jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie
z normg DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm, wysokos$¢ skrzynki min. 270 mm, z odpowiednig
obudowg do zasuw (wraz z drazkiem). Zaprojektowana zostata betonowa studnia wodomierzowa,
zabezpieczona przed naporem wdd gruntowych z prefabrykowanych kregéw betonowych 31200, z betonu
C35/45 wodoszczelny min. W8, o nasigkliwosci <5%, klasa ekspozycji betonu XA3, mrozoodpornos$¢ F-50.
Kregi tgczone na uszczelki SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1, wyposazone w stopnie ztazowe
zabezpieczone przed poslizgiem, dno studni gtadkie. Studnia zostanie wyposazona we wtaz zeliwny klasy B125
i kominek wentylacyjny. Zamiennie do studni betonowej mozna zastosowal studnie tworzywows,
systemowa.

Do opomiarowania zuzycia wody w budynku zaprojektowany zostat wodomierz JS 6,3 DN25, przed i za
wodomierzem zaprojektowane zostaty zawory grzybkowe o srednicy DN40. Wodomierz montowany bedzie za
pomoca konsoli 1” do podpory z bloczkéw betonowych M6 na wysokosci ok 0,5m nad dnem studni.
Zabezpieczeniem zewnetrznej sieci wodociggowej bedzie projektowany zawér antyskazeniowy typ BA DN40,
przed ktérym zaprojektowano filtr mechaniczny z ptukaniem wstecznym DN40. Woda, ktéra moze powstac
podczas pracy zaworu antyskazeniowego usuwana bedzie przez obstuge techniczng obiektu. Instalacja
wodociggowa zewnetrzna, doziemna za studnig wodomierzowg zaprojektowana zostata z rur PE@50 PE100
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SDR11 PN10, taczonych na dtugosci za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Przejscie przewodem w

obrebie fundamentéw wykona¢ nalezy w rurze ochronnej PVC110. Instalacja wewnatrz budynku zostata
zaprojektowana z rur wielowarstwowych PEXc/Al/PE-RT, tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych, ktére w
obrebie projektowanych pomieszczen prowadzone bedg w warstwie posadzki z podejsciami w bruzdach oraz
Sciankach instalacyjnych do grup przyboréw sanitarnych, mocowanie do konstrukcji budynku Scisle wg
wytycznych producenta systemu. Kompensacja przebiegata bedzie w sposdb naturalny wynikajacy z
projektowanej trasy przewodow z zatamaniami. Przewody w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych
prowadzié¢ nalezy na wysokosci ok 0,40m nad posadzky, podejscia pod umywalki i zlewozmywaki zakorczy¢
zaworkami odcinajgcymi 3/8", podejscia pod miski ustepowe, pisuary itp. zakonczyé zaworami ze ztgczka do
weza. Na odgatezieniach do grup przybordw i przed wszystkimi pozostatymi przyborami zaprojektowane
zostaty zawory odcinajace o $rednicy instalacji umozliwiajgce ich demontaz oraz odciecie poszczegdlnych
czesci instalacji. Dostep do wszelakich zaworéw zlokalizowanych w przestrzeni technicznej musi by¢
zapewniony przez otwierane drzwiczki rewizyjne. Przewody wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng przy uzyciu izolacji cieplnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/mZK — W sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, uzyskujgc odpowiednio klase reakcji na ogien zgodnie z Polskg
Norma PN-EN 13501-1 dla: przewoddw i izolacji wykonanych z wyrobdw, osobno przewdd i osobno izolacja,
Wynoszacg co najmniej BL—s2, dO dla kazdego z osobna; lub dla: przewoddw i izolacji stanowigcych wyrdb (t;j.
badany byt przewdd wraz z izolacjg — jedna cato$é) wynoszacg co najmniej BL — s2, dO, przy czym warstwa
izolacyjna elementow warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu

materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Przewody uktadane w warstwie posadzki 6 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany

. . , % wymagan z poz 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:

- stojgce baterie umywalkowe,

- stojgce baterie zlewozmywakowe,

- zawory odcinajace do pisuarow,

- zawory ze ztaczkg do weza,

- zawory odcinajace do misek ustepowych,

- zawor odcinajgcy ze ztgczka do weza przy zmywarce.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania sie
lokalizowania pofaczen przewoddéw w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg
ochronng i przejéciem p.poz. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci pod cisnieniem 1,0
MPa w ciggu 30 minut, a nastepnie ptukanie. Wode po zakonczeniu ptukania nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom
wody przeznaczonej do spozycia, wykonane przewody nalezy poddac¢ dezynfekcji przy uzyciu wodnego
roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie
podchlorynu sodowego — 1:500. Po zakorniczeniu dezynfekcji i opréznieniu przewodu z wody nalezy go
ponownie przeptukaé czystg wodga. Szczegétowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji nalezy uzgodnic z
dostawca wody. Wykonang instalacje przed zasypaniem wykopu nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.
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Bilans wody uzytkowej wg PN-92 B-01706

BILANS WODY
Lp. | Punkt czerpalny llo$¢ gn zimna, dm>/s sqn, dm’/s g, dm’/s
1. | Bateria czerpalna dla umywalki 8 0,07 0,56
2. | Bateria czerpalna dla natrysku 2 0,15 0,30
3. | Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 2 0,07 0,14
4. |WC 6 0,13 0,78
5. | Pisuar 2 0,3 0,60
6. | Zawor czerpalny 3 0,3 0,90
7. |Zmywarka 1 0,15 0,15
Suma dla budynku: 3,43 1,05

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (3qn)>*-0,14
q=0,682 (3,43)** - 0,14
q=1,05dm>*/s=3,77 m’/h

4. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ WEWNETRZNE)

Dane wyjsciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach strukturalnych do
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i
systemu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1329-1:2001 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu

Instalacje kanalizacyjng pod posadzkowa zaprojektowano z rur PVC SN4 @#110x3.2 i §#160x4.7 z litg $cianka
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa, natomiast nadposadzkowg w zakresie $rednic DN50-110 z PVC
"szarych". Sposéb montowania przewoddéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur, za
pomocg obejm stalowych z gumowg wktadkg amortyzujacg, mocowanych przy pomocy kotkdéw
montazowych. Przejscia przewodami przez elementy konstrukcyjne oraz w obrebie taw fundamentowych
wykona¢ w rurach ochronnych, ktére osadzi¢ nalezy na etapie robdt fundamentowych. Instalacja
wentylowana bedzie przez rury wywiewne 110/160 montowane na koncéwce piondw kanalizacyjnych,
wyprowadzonych na wysokos$¢ co najmniej 1.0m ponad dach budynku. Podejscia od przyboréw sanitarnych
do pionu prowadzi¢ po scianach, w bruzdach i sciankach instalacyjnych ze spadkiem od 1,5 - 5% dla srednic od
110 - 50. W miejscu przejscia piondw w poziom na wysokosci 0,30m od posadzki nalezy zamontowac rewizje z
drzwiczkami umozliwiajagcymi do niej dostep. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego
osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu
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przechodzacych przez nig przewoddéw. Zabrania sie lokalizowania potgczen przewoddéw w miejscach przejsé

przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rurg ochronng i przejsciem p.poz.
Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:
- umywalki fajansowe,
- zlewozmywaki
- miski ustepowe,
- podejscia kanalizacyjne pod pisuary,
- kratki kanalizacyjne.
Wybdr armatury ustali¢ z inwestorem.
Nalezy pamietad o wykonaniu przepustéw dla podej$é kanalizacyjnych w czasie prac zwigzanych z budowa

fundamentow, odcinki przechodzgce w obrebie fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Bilans Sciekéw wg PN-92 B-01707.

0, = KJZDU

gdzie:

Q,w = natezenie przeptywu sciekow (I/s)

K = wspolczynnik czestosci

£ DU = suma odplywoéw jednostkowych.

BILANS SCIEKOW
Lp. | Przybor sanitarny llos¢ | rownowaznik odptywu AWs SAws przeptyw obl. dm®/s
1. |Umywalka 8 0,5 4,00
2. | Natrysk 2 1 2,00
3. | Zlewozmywak 2 1 2,00
4. |WC 6 2,5 15,00
5. | Pisuar 2 1 2,00
6. | Wpust podtogowy DN100 3 1 3,00
7. | Zmywarka 1 2 2,00
Suma dla budynku: 30,00 2,74

5. INSTALACJA GRZEWCZA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN 15377 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Jako gtéwne Zzrddto ciepta dla celéw grzewczych w pomieszczeniu sali, dobrana zostata centrala wentylacyjna,
ktéra bedzie dostarczata do pomieszczenia ogrzane powietrze. W pomieszczeniach pobocznych i zapleczach
sanitarnych gdzie strumien ogrzanego powietrza jest niewystarczajgcy do pokrycia zapotrzebowania na
ciepto, dobrane zostaty grzejniki elektryczne zasilane napieciem U=230V i mocy podanej na rysunkach,
grzejniki posiadajg wbudowane termostaty elektroniczne, pozwalajace na ptynne sterownie temperaturg w
pomieszczeniach. W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego gdzie moze pojawiac sie wilgoé nalezy zastosowa¢
grzejniki drabinkowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie. Obliczeniowe obcigzenie cieplne
obiektu — 10,86kW.

6. INSTALACJA WENTYLACII

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym o parametrach i wyposazeniu:
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6.1. Centrala wentylacyjna NW1
- Vn =3095m3/h,
- Vw =2060m3/h,

sprez 300 Pa,

waga 476kg,

napiecie zasilania wentylatoréw U=400V pobdr mocy max 2,96kW,

wymiennik obrotowy sprawnos¢ 76%,

wbudowana chtodnico — nagrzewnica freonowa
filtr G4,
wbudowane ttumiki na nawiewie i wywiewie,

wykonanie zewnetrzne-stojgca na dachu,

temperatura nawiewu zimg tryb grzania Tn=27 °C, latem Tn= 22 °C,

komora mieszania/recyrkulacja,

wbudowany czujnik temperatury utrzymujacy temperature w pomieszczeniu na zadanym poziomie 20 ::C,

wbudowany czujnik ci$nienia w kanale wywiewnym,

okap w kuchni musi by¢ potaczony z automatyka centrali wentylacyjnej, ktéra po wtgczeniu okapu
zwiekszy wydatek o Vn=500m>/h.

6.2. Dane ogdlne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001 na
uszczelki gumowe, (wszystkie kolana nalezy wykonac jako tuki). Instalacje zaprojektowano z kanatéw i
ksztattek prostokatnych oraz okragtych - typu spiro i flex izolowane akustycznie i termicznie grub. izolacji 25
mm widknem szklanym (ostona zewnetrzna: aluminium, poliester). Diugosci przewoddw elastycznych nie
powinny przekraczaé¢ 1.5 m. taczenie przewoddow, wykonywanie ksztattek i wzmocnier, montaz zawordw,
taczenie z przepustnicami, montaz otworow rewizyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu. Kanaty wraz z ksztattkami wewngatrz budynku izolowaé - matami z wetny mineralnej
o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0.035W/m*K grubos¢ 40mm jednostronnie pokrytymi zbrojong folig
aluminiowa, natomiast na zewnatrz 80mm dodatkowo w ptaszczu z blachy ocynkowanej. Instalacje kanatowe
nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od centrali wentylacyjnej za pomocy elastycznych potaczen
brezentowych (tzw. faczniki elastyczne). Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowac obejmy
stalowe ocynkowane, z wktadkami gumowymi amortyzujacymi, atestowane i nie powodujgce uszkodzenia
izolacji cieplnej. Przewody prowadzone po dachach jaki samg centrale nalezy mocowac za pomocg podpoér
systemowych typu Big Foot. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach,
ktérych wymiary sg o min. 20mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przejscia przez
dach z wykorzystaniem systemowych podstaw dachowych i cokotéw. Obrdbka blacharska i dekarska zgodnie
ze sztuka. Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centrali w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatéw do centrali wykonaé¢ za pomoca kotnierzy wibroizolacyjnych. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw przez zastosowanie fatwo dostepnych otwordw rewizyjnych lub
demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych
zakoniczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Na przewodach o przekroju kotowym o sSrednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trdéjniki z zaslepkami do
czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba,
ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Otwory rewizyjne montowane na koricu
przewodu ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.
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Minimalnc wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o preckroju kolowym

Minimalne wymiary otw

6.3. Czerpnie i wyrzutnie

Zastosowano systemowe czerpnie i wyrzutnie zamontowane na kanaftach przy centrali wentylacyjnej,
czerpnie stanowig element dostawy wraz z centralg. Wywiewy z wentylatoréw tazienkowych i okapu
zakonczone zostang wyrzutniami dachowymi okragtymi typu WPD.

6.4. Nawiewniki i wywiewniki

Zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki wirowe oraz anemostaty wentylacyjne:

- nawiewniki i wywiewniki na sali — dobrane @400, z sitownikami termicznymi, kat ustawienia kierownic 20
w trybie grzania (zima) dla predkosci granicznych strugi powietrza w strefie przebywania ludzi V=0,20m/s,

- anemostaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne — dobrane dla predkosci granicznych w strefie
przebywania ludzi V=0,25m/s

6.5. Dodatkowe uzbrojenie instalacji

Na kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne okragte dla uktaddéw spiro, ktérych zadaniem bedzie
wyregulowanie instalacji oraz mozliwos¢ odciecia poszczegdlnych jej czesci. W sufitach innych niz modutowe
nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do nawiewnikdw i przepustnic.

6.6. Wykonanie robot

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania Robét Budowlano-Montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw” Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci i przepisow BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Przy podtaczaniu
elektrycznym i uruchamianiu urzadzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen i wytycznych Producentéw urzgdzen
zawartych w DTR. Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ regulacje
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uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczegdlnych nawiewnikach i wywiewnikach jak

najbardziej zblizonych do wartosci projektowanych. Po wykonaniu regulacji nalezy wykonaé pomiar i protokét
z badania skutecznosci wentylacji.
Uzytkowanie instalacji.

- biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i kompetentni
pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

- w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac wskazan Producenta urzadzen.

- nalezy przestrzegac zalecen Producentéw odnosnie okresowych konserwacji urzadzen.

- nalezy przestrzegac¢ zalecanych koncowych spadkdw cisnienia powietrza na filtrach kieszeniowych.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne powinny w okresie ich uzytkowania zapewnia¢ mozliwosé skutecznej

wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami zatozonymi w projekcie. Usuwanie

zanieczyszczen oraz szkodliwych substancji z instalacji wentylacyjnej, powinno by¢ przeprowadzanie co dwa

lata badz czesciej, w zaleznosci od zanieczyszczen znajdujgcych sie w instalacji. Budynek zalicza sie do Sredniej

klasy czystosci instalacji wedtug PN-EN 15780:2011. |Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz

zgodnie ze sztukg budowlang. Wytyczne wykonania robét montazowych instalacji:

Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [Zeszyt nr 5].

6.7. Instalacja wod-kan
Wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnych.
6.8. Wentylatory wyciggowe z sanitariatéw i okap
Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie niezaleznymi wentylatorami:

- wentylator dachowy typu o wydajnosci V=460 m3/h, sprez 150Pa, zasilany napieciem 230V Pel=90W

predko$¢ 900o0br/min — montaz na podstawie dachowej ttumiace;j

- wentylator tazienkowy typu Silent o wydajnosci V=50 m3/h, sprez 40Pa, zasilany napieciem 230V Pel=10W.
Zaprojektowany zostat standardowy okap kuchenny o wydajnosci Vw=600m>/h bez specjalistycznych filtrow
ttuszczu, gdyz kuchnia jest typu cateringowego.
Prace wentylatoréw i okapu nalezy z synchronizowad z pracg centrali wentylacyjnej NW1.
Warunkami Technicznymi Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszyt nr 5 1.

7. KLIMATYZACIA

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa Il); tz=30°C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—18°C
Parametry wewnetrzne:
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie lata jest réwna temperaturze zewnetrznej
pomniejszonej o 5 °C = 25°C
7.1. Instalacja klimatyzacji
Zaprojektowano instalacje klimatyzacji VRF, ktory wykorzystuje sprezarki o ptynnej regulacji wydajnosci, ze
zmienng iloscig czynnika zasilajgce chtodnico nagrzewnice w centrali wentylacyjnej o parametrach:
- jednostka zewnetrzna Qcht=28,0kW, Qgrz=30,60kW, U=400V Pelch=8,70kW, Pelgrz=8,12kW, Masa: 144
kg wym: 1090x1625x380
Montaz agregatu na pod konstrukcji stalowej, zabezpieczone]j przed korozjg oraz przez przenoszeniem drgan
na konstrukcje budynku.
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7.2. Montaz

Potaczenia przewoddw instalacji freonowej z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1. wykona¢
nalezy w ostonie azotowej. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling kauczukowg np: AC Coil o grubosciach 15mm,
przy zachowaniu duzej dbatosci przy wykonywaniu potaczen miedzy izolacjg. Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Przewody wewnetrzne nalezy
mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca obejm z wktadkg termiczng, prowadzenie ponizej kanatow
wentylacyjnych réwnolegle z pozostatymi instalacjami. Kompensacja przewoddw przebiegata bedzie w
sposob naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewodow. Instalacje nalezy osuszy¢ metodg prézniowg,
napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, natomiast prébe szczelnosci wykonaé z wykorzystaniem azotu na
maksymalne cisnienie zalecane przez producenta w DTR wszystkich urzagdzen w czasie min. 24 godzin.
Przejscia przez sciany wykonaé w rurach ochronnych.

7.3. Serwisowanie urzadzen

Aby zapewni¢ bez awaryjng prace instalacji oraz urzadzen chtodniczych nalezy przestrzega¢ okresowych
przegladéw oraz dbac¢ o serwis, ktory nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktdra powinna takie
czynnosci przeprowadzi¢ przynajmniej 2 razy w roku. Nalezy rowniez zadbac¢ o to, aby osoby odpowiedzialne
za funkcjonowanie instalacji chtodniczej w budynku, byty przeszkolone i posiadaty odpowiednie kompetencje
do wykonywania takich czynnosci.

8. UWAGI KONCOWE

Catosé robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw i DTR urzgdzen przestrzegajac instrukcji
obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kotodziej
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji elektrycznych

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla budowy budynku swietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w topuchowie, gmina Murowana Goélina, dziatka nr 10/7.

2. Podstawa opracowania
zlecenie inwestora,

podktad architektoniczno-budowlany,

wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujace przepisy i normy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
zZzmianami,

obowigzujace zasady sztuki inzynierskiej.

warunki techniczne do sieci elektroenergetycznej nr 55355/2022/0D5/ZR6 z dnia 29.09.2022 r.

3. Zakres opracowania
- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja oswietlenia zewnetrznego,
- Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen 230/400V,
Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,

- Instalacja odgromowa,

Instalacja uziemienia,
- Instalacja potgczen wyréwnawczych,

Instalacja przeciwprzepieciowa,
- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym,
- Instalacja fotowoltaiczna PV.

4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Dla zasilania projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej przewiduje sie montaz ztacza kablowo-
pomiarowego ZKP z bezposrednim pomiarem zuzycia energii elektrycznej, planowanego umiescié przy granicy
z pasem drogowym z dostepem od ulicy. Wykonanie przytgcza oraz montaz zestawu ztgczowo-pomiarowego
pozostaje w zakresie Enea Operator. Lokalizacje projektowanego ztgcza ZKP pokazana na rzucie E.O1.

Z listwy zaciskowej w projektowanym ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg WLZ - YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV, ktorg wprowadzi¢ na zaciski gtéwnego roztgcznika w rozdzielnicy
gtéwnej RG, planowanej zlokalizowa¢ wewnatrz projektowanego budynku. Ztgcze ZKP przewiduje sie wykonac
jako ztgcze kablowe z pomiarem bezposrednim, w ktérym znajdowaé sie bedzie uktad pomiarowy
z wyposazeniem oraz zabezpieczeniami dla licznika. Tablica licznikowa przystosowana do plombowania.
Schemat blokowy zasilania przedstawiono na rysunku E.04.

Wprowadzenie WLZ do budynku wykonac¢ w rurze ostonowej PCV110 pod posadzka.

Rozdzielnice gtéwna RG projektuje sie jako wolnostojgcg umieszczong na $cianie pomieszczenia magazynu
w projektowanym budynku Swietlicy. Rozdzielnice RG, wyposazy¢ w drzwi metalowe zamykane na klucz,
o stopniu ochrony min. IP31. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt
rozdziatu uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca. Dla
zasilania urzadzen elektrycznych lub teletechnicznych. Dla urzadzen nie uwzglednionych w projekcie
wykorzysta¢ rezerwowe obwody w rozdzielnicy RG. W przypadku wykorzystania wszystkich rezerw
rozdzielnice RG doposazy¢ o dodatkowe zabezpieczenia.
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Moc zapotrzebowana projektowanego budynku swietlicy wiejskiej wynosi wg obliczen 29,4kW,

zabezpieczenie przedlicznikowe 50A. Obliczeniowa moc jest zgodna z wydanymi warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci.

5. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Na potrzeby wytaczenia pozarowego budynku przewidziano w rozdzielnicy gtéwnej RG wytgcznik/roztgcznik
wyposazony w cewke wzrostowa. Cewka wzrostowa wyzwalana bedzie przez przycisk pozarowy (PWP)
zamontowany na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku. Przycisk nalezy umiesci¢ w skrzynce
z przeszklonymi drzwiczkami z napisem — ,,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”. Przycisk wyposazy¢ w zestyk
NO (zwiera obwdd po nacisnieciu przycisku). Przycisk tgczy¢ z rozdzielnica za pomocg przewodu
ognioodpornego o odpornosci ogniowej min. 90 minut. Wszelkie przejscia kablowe pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelnia¢ masg ogniotrwata. Uszczelnienia te powinny mie¢ odpornos¢ takg sama jak
oddzielenia pozarowe. Dla instalacji fotowoltaicznej powyzej 6,5kWp przewidzie¢ wytgczenie instalacji z
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP.

6. Instalacje elektryczne zewnetrzne
Oswietlenie terenu zewnetrznego

W ramach oswietlenia zewnetrznego przewidziano oswietlenie projektowanego terenu utwardzonego
przylegtego do budynku swietlicy. Zaprojektowano oswietlenie drogi wewnetrznej i miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych. Do oswietlenia terenu zewnetrznego zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu
LED o mocy 59 W, 4000K i strumieniu $wietinym 6800Im. Projektowane oprawy zamontowaé na stupach
aluminiowych anodowanych o wysokosci h=6,0m oraz na elewacji sali na wysokosci h=5,5m. Stupy stawia¢ na
fundamentach prefabrykowanych.

Dodatkowo na elewacji budynku zamontowa¢ oprawy typu LED o mocy 19 W, 4000K i strumieniu swietlnym
2200Im. Oprawy zamontowac¢ na wysokosci ok. 3,5m.

Poziom natezenia oswietlenia zewnetrznego dla ogdlnej strefy ruchu wolno poruszajgcych sie pojazdow (max
10km/h) przyjeto, zgodnie z normg Em = 10 Ix.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. E.O1.
Wszystkie oprawy oswietlenia zewnetrznego przewidziano w wykonaniu hermetycznym.

Zasilanie opraw zewnetrznych na stupach wykonaé kablem YKY 5x10mm2. Stup na koncu linii zasilajgcej
nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego w
rozdzielnicy gtéwnej RG. W rozdzielnicy RG przewidziano przetgczniki umozliwiajgce wybrac tryb dziatania
osSwietlenia zewnetrznego. Dla sterowanych obwoddéw istnieje mozliwos¢ pracy w automacie (zegar
astronomiczny), wytgczenie lub zataczenie reczne. Szczegdty sterowania przedstawiono na schemacie
rozdzielnicy RG.

Oswietlenie na elewacji budynku

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawe LED 21W 2050Im 3000K IP65 z wbudowanym czujnikiem
ruchu HF. Oprawe zamontowac¢ na elewacji budynku na wysokosci ok. h=2,3m. Oprawe zasili¢ przewodem
YDY 3x1,5mm2 z obwodu oswietleniowego i zabezpieczonego w rozdzielnicy RG. Lokalizacje opraw
przedstawiono na rzucie instalacji elektrycznych rysunek E.02.

7. Ukfadanie kabli w terenie

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w trwatym kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe nN
uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunieé¢ gruntu. Zaleca sie: ukfadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
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kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o

izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich izblizenia do
ewentualnych obiektéw budowlanych wykonaé¢ zgodnie znormg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — tablica 1i 2. Linie kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzagdzeniami
sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-110 450N. Na odcinku co 10m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejscia do przepustéw, itp.) na kablach stosowaé oznaczniki
z okresleniem wtasciciela, typu kabla, adresu poczatku i korica linii oraz roku budowy.

Przed przystgpieniem do robét trasa linii kablowych winna by¢ wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Po
utozeniu kable zinwentaryzowaé przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagesci¢. Przebieg linii
kablowych w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku PZT — numer E.O1.

8. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Natezenie osSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.
Wysokosci montazu opraw oraz wymagane natezenie oswietlenia dla pomieszczen przedstawiono na rzucie
instalacji elektrycznych rysunek E.02.

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrdodtami LED. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V oraz YDYzo 4x1,5 450/750V. Obwody o$wietlenia zabezpieczy¢
wytacznikami instalacyjnymi o charakterystyce C10. Instalacje prowadzi¢ w trasach kablowych, w bruzdach
pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciggi przewoddéw prowadzi¢ na wysokosci powyzej
2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropéw. Podejscia do tacznikow
wykona¢ od géry, montowa¢ na wysokosci 1,25m. Stosowaé system bezpuszkowy, tgczenia wykonaé
bezposrednio w osprzecie i oprawie. W budynku przewiduje sie oswietlenie w oparciu o oprawy sufitowe i
Scienne. W pomieszczeniach mokrych oraz do oswietlenia zewnetrznego stosowac¢ oprawy szczelne.
Sterowanie oswietleniem w komunikacji i w tazience odbywac sie bedzie z wykorzystaniem czujnikéw ruchu.
W pozostatych pomieszczeniach sterowanie odbywac¢ sie bedzie za pomocg typowych tgcznikéw
lokalizowanych przy drzwiach.

taczniki wilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonac poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Dla sali gtéwnej z uwagi na wielofunkcyjnos$¢ zaprojektowano oprawy typu LED wyposazone w moduty DALI.
Oprawy zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej RG. Sterowanie oswietleniem przewidziano w systemie DALI dla
catej projektowanej strefy. Przy kazdym wejsciu do sali oraz w pom. magazynu bedzie zlokalizowany przycisk
sterowania PB4 (4 klawisze). Lokalizacja przyciskdw wg rzutu instalacji elektrycznych. W rozdzielnicy RG
zlokalizowa¢ modut DALI np. Livelink z ktérego wyprowadzi¢ magistrale DALI do wszystkich opraw przyciskow
i czujnikéw obecnosci.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytaczenia zasilania, na drodze ewakuacji zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne,
umozliwiajace bezpieczne dojscie do drogi ewakuacji i opuszczenie budynku. Wszystkie oprawy awaryjne
powinny spetnia¢ wymagania norm oraz aktualne posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Jeden typ oprawy spetnia funkcje oswietlania
awaryjnego i ewakuacyjnego. Zastosowany system oswietlenia bezpieczeristwa i ewakuacyjnego nie wymaga
stosowania okablowania o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi co
najmniej 1h. Oprawy montowad tak, aby nie byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na
wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie podtogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix.
W strefach otwartych natezenie oswietlenia musi by¢ nie mniejsze niz 0,5Ix.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz nalezy przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjna,
zapewniajacg natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych urzgdzen. Rodzaj piktogramu oraz ich
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rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalista do spraw p.poz, a braki w oznakowaniu drég

ewakuacyjnych uzupetnié piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen 230/400V

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytaczy nalezy wykonaé przewodami
YDYz0..x2,5 450/750V  oraz  YKYzo..x2,50,6/1kV  zabezpieczonymi  wytgcznikami  instalacyjnymi
o charakterystyce B16 i wytgcznikami rdznicowoprgdowymi o pradzie rdéznicowym 30maA,. Instalacje
prowadzi¢ w trasach kablowych, w bruzdach pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciagi
przewodow prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do
krawedzi Scian i stropéw. Gniazda instalowac¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjgtkiem gniazd w tazienkach
~1,15m poza 2 strefg ochronng. W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) stosowac osprzet szczelny o IP44.
W budynku nalezy stosowac gniazda z przystong toru pragdowego.

Gniazda wilosci dwoéch lub wiecej obok siebie montowaé¢ we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji
elektrycznej wykonaé poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowac puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Na jednym obwodzie nie montowac¢ wiecej niz 10 gniazd. Lokalizacje gniazd wtykowych i przytgczy
zasilajgcych urzadzenia pokazano na rysunku E.02 i E.O03.

10. Uwagi ogodlne do wykonania instalacji

Instalacje przewodow uktadaé¢ w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego). W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystgpieniem do
wykonania bruzd w S$cianach Zzelbetowych uzyska¢ zgode branzy architektonicznej oraz konstrukcyjne;j.
Otwory pod osprzet elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywac za pomocg specjalistycznych narzedzi
budowlanych (bruzdownica, otwornica). Nie stosowaé puszek rozgateznych.

Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki zgodnie z projektem lub aranzacjq architektoniczna.

Osprzet w tazienkach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701.

W sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego
w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.

Gniazda podwadjne oraz zestawy gniazd montowac w postaci gniazd pojedynczych w ramkach wielokrotnych.
Stosowac gniazda z przestong toréw pradowych.

Zestaw gniazd sktadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V nalezy montowaé we wspdlnych ramkach.

Kabel zasilajgcy dla kuchenki elektrycznej nalezy zakonczyé puszkg instalacyjng p/t, wyposazong w listwe
zaciskowg. Wysokos¢ montazu 30cm od posadzki.

Sufitowe wypusty dla oswietlenia nalezy dostosowac ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz
aranzacjg pomieszczen.

Kazdy wypust oswietleniowy nalezy zakonczy¢ kostka zaciskowa.

W miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.
Przewody nalezy tgczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest tgczenie przewoddéw poprzez osprzet, chyba ze
osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany.

W S$cianach nosnych oraz Zzelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjng
mozliwos¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowaé puszki ptytkie o
gtebokosci 40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjne;j.

Na rzutach instalacji elektrycznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego
(gniazd, tacznikdw). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspdtosiowo na jednej Scianie z przeciwnych stron —
nalezy zapewni¢ mijanie otwordw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na scianach nalezy zapewni¢ mijanie sie
otwordéw pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujac co najmniej 50cm odstepu miedzy skrajnymi koncami
otworéw.

Na $cianach instalacje uktadaé pod warstwa tynku min. 5mm.
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Miejsca przejs¢ przewoddw przez fundamenty i $ciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

przed wnikaniem wilgoci,
Szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzadzen branzy sanitarnej pozostajg w zakresie branzy sanitarnej,
zachowad normatywne odlegtosci kabli i przewoddéw od innych instalacji.

Nalezy pamietaé¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajgc tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:
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Rys. 1. Schemat prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach

11. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i technologicznych

Okablowanie i dostawa niezbednych urzadzen obiektowych oraz technologii znajduje sie po stronie
wykonawcy instalacji sanitarnych. W zakresie instalacji elektrycznych jest jedynie doprowadzenie zasilania
pod dane urzadzenie. Sposéb podtgczenia i sterowania tych urzadzen oraz ich doktadna lokalizacja wedtug
projektow branzowych i DTR urzadzen.

12. Instalacja fotowoltaiczna
Zaprojektowana zostata instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy 21,84kWp. Bedzie umieszczona na dachu
budynku swietlicy wiejskiej w miejscu wskazanym na rys E.03. Instalacja fotowoltaiczna bedzie sie sktadac z
52 paneli fotowoltaicznych o mocy 420Wp. Instalacja zostanie podzielona na dwa tancuchy:

- tancuch 1 sktada sie z 26 paneli,

- fancuch 2 sktada sie z 26 paneli,
Panele zostang podtgczone do jednego tréjfazowego falownika. Falownik o mocy 24kW wyposazony
w 2 przytgcza MPP Tracker. Do kazdego przytacza zostang podtaczone po jednym tancuchu. Falownik
zamontowaé¢ w pomieszczeniu magazynu obok rozdzielnicy elektrycznej RG. Konstrukcja instalacji bedzie
zamocowana za pomocg systemu dedykowanego dla paneli. Konstrukcja mocowana do dachu przez klejenie
lub zgrzewanie.
Projektuje sie panele fotowoltaiczne umieszczone w kierunku potudniowym, na powierzchni ok. 215m2
dachu.
Szacowany uzysk energetyczny dla projektowanej instalacji wynosi 22770kWh/rok.
Szacunkowa warto$¢ zaoszczedzonej emisji CO2 wynosi 17,6t.
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Konstrukcja

Konstrukcja nosna dedykowana wybranym panelom, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej, do
poziomego utozenia paneli na dachu ptaskim, posiadajgca odpowiednie certyfikaty i spetniajgca normy.
Konstrukcja umozliwiajgca ustawienie paneli fotowoltaicznych pod katem 15°.

Poszczegdlne moduty PV powinny byé podtgczone do konstrukcji nosnej w taki sposdb by umozliwic¢
wyréwnanie sie potencjatéw ram modutdw. Konstrukcja nosna powinna by¢ podtaczona do gtéwnej szyny
wyréwnawczej budynku, zgodnie z projektem instalacji elektrycznej wewnetrzne;j.

Zabezpieczenie przed wiatrem realizowane przez mocowanie konstrukcji do dachu za pomocg metody
klejenia lub zgrzewania.

Okablowanie, trasy kablowe

Panele potaczyé dedykowanymi przewodami fotowoltaicznymi miedzianymi, jednozytowymi 0,6/1kV,
odpornymi na dziatanie promieniowania UV, o podwdjnej izolacji, do faczenia paneli solarnych w uktady
obwodéw podfagczone do falownika. Przewody ukfada¢ w sposéb minimalizujgcy powstanie petli
indukcyjnych.

Prowadzenie trasy kablowej do paneli na dachu w korytkach kablowych - prostych, naroznych, przykrecanych
do wspornikow betonowych. Szerokos¢ koryta 50 mm wykonanych w klasie odpornosci C5.

Zamocowanie drabinek kablowych instalacji fotowoltaicznej wykona¢ za pomocg dedykowanych wspornikéw
betonowych.

Zasilanie elektryczne instalacji fotowoltaicznej

Zasilanie dla instalacji fotowoltaicznej wyprowadzi¢ z rozdzielnicy elektrycznej RG zlokalizowanej w magazynie
na poziomie parteru. W rozdzielnicy RG przewidziano odptyw zabezpieczony wktadka bezpiecznikowg D02
50A.

Na dachu przewidziano roztgcznik bezpieczenstwa pradu statego DC, ktéry bedzie realizowat wytgczenie ppoz
instalacji fotowoltaicznej. Przycisk PWP umiesci¢ na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku. Zasilanie
instalacji fotowoltaicznej wykona¢ kablem YKYzo 5x16mm2. Dodatkowo w rozdzielnicach elektrycznych
instalacji fotowoltaicznej AC i DC stosowaé ochronniki przepieciowe typu 2.

Uwaga

W celu doktadnego doboru wielkosci instalacji PV zaleca sie rozwazy¢ montaz instalacji po roku uzytkowania
obiektu. Z uwagi na ciggty postep technologiczny w branzy fotowoltaicznej nalezy ostateczne rozwigzanie,
rozmieszczenie, moc paneli ustali¢ z wybranym specjalist3 bezposrednio przed zamodwieniem
kompletnego systemu PV. Kompletny system przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pragdu piorunowego w rozdzielnicy
RG projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa. Nalezy zamontowaé ochronniki przeciwprzepieciowe dla
uktadu sieci TN-S, bedace kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych
klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun l;,,=12,5kA (10/350ps), maksymalnym pradzie
wytadowczym na biegun I,,,,=50kA (8/20us), znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,=20kA oraz
poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

14. Instalacja odgromowa, uziomu i potgczen wyréwnawczych

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowe] opartej na obowigzujacej normie PN-EN—62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV. Ochrone urzadzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczgcej sie kuli o promieniu 60m przypisanym do IV klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ za pomocg drutu FeZn8. Zwody niskie uktada¢ na wspornikach
betonowych mocowanych do dachu przez klejenie. Zwody niskie podtgczy¢ do rynien oraz dachu
z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrdbki blacharskiej). Elementy metalowe podtgczy¢ do zwoddw
poziomych niskich za pomocg systemowych ztgczek krawedziowych FeZn. Wszelkie potgczenia na dachu
wykonac jako skrecane. Potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. abizolem.

Swietlica Lopuchowo PROJEKT TECHNICZNY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Na krawedzi dachu (rogach) zagig¢ drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronionej.

W przypadku montazu anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowg (zwodem pionowym)
wolnostojgcg z podstawg betonowa. Wysokos¢ iglicy dostosowaé do wysokosci anteny. Wszystkie urzgdzenia
elektryczne na dachu chroni¢ iglicami odgromowymi. Zachowa¢ odstep izolacyjny min. 0,5m od chronionego
urzadzenia. Zabrania sie podfaczania do instalacji odgromowej urzadzen dachowych elektrycznych
i elektronicznych. Po montazu paneli PV rozmieszczenie iglic odgromowych dostosowaé do ostatecznego
uktadu, aby spetni¢ petna ochrone wszystkich urzgdzen elektrycznych.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzystaé przewdd odprowadzajgcy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych
fi28 mm o grubosci minimum 5mm pod ociepleniem elewac;ji lub przewody odprowadzajace wykonac drutem
stalowym ocynkowanym FeZn BE8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty
mocowac¢ co 1m. Przewdd odprowadzajgcy podtgczy¢ do zwodu poziomego na dachu oraz do ztgcza
pomiarowego w puszcze elewacyjnej poprzez ztgczki.

Zaprojektowano uziom fundamentowy z bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktada¢ w fundamencie
budynku. Przy rozdzielnicy elektrycznej RG wykonaé gtéwng szyne wyrdéwnawczg GSW, ktdéra poprzez ztacze
nalezy potaczyé z uziomem fundamentowym budynku. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q. Ztgcza
pomiarowe ZP montowaé w puszkach elewacyjnych na wysokosci ok. 0,6m. Wszystkie potgczenia w ziemi
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykona¢ wypusty uziemiajgce do szyn uziemiajgcych oraz do zaciskow
probierczych instalacji odgromowej. Instalacje odgromowag i uziemienie pokazano na rysunku E.02 i E.03.

Do podtgczenia gtdwnych imiejscowych szyn wyréwnawczych wykorzysta¢ przewody zo6tto-zielone.
Przewody te potaczyé poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RG zamontowa¢ gtdwng szyne wyréwnawczg GSW, do ktérej przytaczy¢é za pomocg linki
LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzgce urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajgcej
umozliwi¢ swobodny dostep.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowaé system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wylgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wyfaczniki réznicowoprgdowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.
Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zé6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewdd neutralny N jasnoniebieski,

— przewod ochronny PE zétto—zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytagczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawic
w protokole pomiardow.

Przy rozdzielnicy gtdwnej nalezy wykonaé gtdwng szyne wyréwnania potencjatéw. Gtdwng szyne potgczyc
poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Do szyny podtgczy¢ wszystkie metalowe: obudowy urzadzen,
rurociggi oraz przytgcza wchodzace i wychodzace z budynku. Gtoéwne potaczenia wyrownawcze wykonaé
przewodem (linka gietka) 16mm2, pozostate 6mm?2.

16. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby
stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.
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Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotdéw przekazaé

Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg byc¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Stosowane materiaty i wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki
od projektu nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych
i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
Nalezy uwzglednié¢ przejécia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: sciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowad sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wiasciwosci
technicznie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz
ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmniej rownowaznych
niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody. W takiej sytuacji naktada sie na
Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli poréwnawczej (z zataczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdow budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéow
i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci technicznych, spetnia —
nie spetnia. W przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzarn zamiennych
w stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt, do
dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego /
zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
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panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne

odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie porodwnania spetnia — nie spetnia
oraz przedfozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo
w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy,
charakteryzujacy konieczne cechy i witasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod
warunkiem, ze posiadac¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej réwnowazne.

Propozycje rozwigzan réwnowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskaé
akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie rownowazne.

opracowat:  mgr inz. Daniel Misiorny
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ANALIZA WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

OBIEKT — swietlica wiejska
INWESTOR — Gmina Murowana Goslina
ADRES BUDOWY — topuchowo, dziatka nr 10/7

1. KATEGORIA OBIEKTU:

1.1. Przewidywana ilo$¢ oséb max 80

1.2. Powierzchnia wewnetrzna ok.318 m’
1.3. llos¢ kondygnacji 1

1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax = 6,57 m
1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia: ZL 1|
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw
- gtébwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24
cm + tynk — R240,
- konstrukcja dachu: bez wymagan— jest: stropodach na ptycie zelbetowej
- strop —wymaganie: REI30 — jest: nie dotyczy - strop nie wystepuje,
- $ciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny) — wymaganie: R30 EI30 — jest: nie dotyczy - budynek
parterowy,
- $ciana wewnetrzna - bez wymagan — jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm + tynk — EI120
REI120,
- przekrycie dachu — bez wymagan — jest: pokrycie dachu z papy bitumicznej na gtadzi cementowej

3.  WIELKOSC STREFY POZAROWEJ
Wymaganie: max 10.000 m’ < jest: ok. 310 m’.

4. ODDZIELENIA P.POZ.:
4.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- $ciany: REI60, jest: nie wystepujg;
- stropy: REI30, jest: nie wystepuja;
- drzwi p.poz.: EI30, jest: nie wystepujg;
- drzwi z przedsionka p-poz: E15, jest: przedsionek nie wystepuje.
4.2. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
jest: $ciany i stropy oddzielenia nie wystepuja

5. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH
5.1. Odlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8 m, jest: ok. 26 m
5.2. Odlegtos$¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: min. 17 m

5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Meble, wyposazenie sali

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

7. EWAKUACJA, OSWIETLENIE:
7.1. Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 40m, jest: max 20m.
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7.2. llosé wyjs¢ ewakuacyjnych — wymaganie: min. 2 wyjscia z sali gtdwnej, jest: 2 wyjscia poza budynek

(przez kuchnie i magazyn i bezposrednio na zewnatrz).

7.3. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen — wymaganie: min. 0,9 m, jest: 0,9 m.

7.4. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: 10m (przy jednym dojsciu) - jest: max
9m

7.5. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 1,4 m - jest: min. ponad 1,55 m.

7.6. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 2,2 m - jest: min. 2,75 m.

7.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI15, jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. min 12 cm + tynk -
El120.

7.8. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 1,2m, jest: 1,2m.

7.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokosci min. 1,20m, spoczniki o szerokosci min
1,50m, klasa odpornosci ogniowej R30, jest: schody nie wystepuja.

7.10. Oswietlenie ewakuacyjne — jest wymagane i zaprojektowane w gtéwnej sali, w sanitariatach, w kuchni i
korytarzu (szczegdty w projekcie technicznym).

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALAC)I UZYTKOWYCH:

8.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna nawiewno - wywiewna — wymaganie: obudowa niepalna, jest:
kanaty blaszane niepalne.

8.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja.

8.3. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

8.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytgcznik pradu, ktéry po uzyciu odtgczy
napiecie w budynku; przycisk wytacznika ulokowany w rejonie wejscia gtéwnego, zasilany przewodem
ognioodpornym (szczegdty w projekcie technicznym).

8.5. Instalacja odgromowa - wykonana bedzie jako zwody z drutu FeZn g8mm, przewody odprowadzajace z
drutu FeZn ¢8mm prowadzone w rurkach po scianach zewnetrznych, pod ociepleniem sciany, potagczone
z uziomem z bednarki FeZn 30x4 mm zatopionym w tawach fundamentowych szczegéty wprojekcie
technicznym).

9. DOBOR URZADZEN P.POZ.

9.1. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.2. Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu budynku.

9.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. —instalacja z hydrantami 25 wg projektu technicznego

9.4. State urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane dla tego typu budynku.

9.5. Sktadowany materiat - nie wystepuje.

9.6. Urzadzenia oddymiajgce - nie wystepujg

9.7. Dzwigi - nie wystepuja

9.8. Kottownia — nie wystepuje; ogrzewanie cieptym powietrzem z centrali wentylacyjnej wspodtpracujacej z
pompa ciepta.

10. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
Wymagane 10l/sek, tj. jeden hydrant zewnetrzny Dn80 - jest: na ulicy dz. nr 11, na wysokosci zjazdu,
w odlegtosci ok. 71m od budynku.

11. DROGI POZAROWE:
Droga pozarowa — jest wymagana; droga pozarowa zostata zaprojektowana wzdtuz dwdch bokéw budynku.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyke energetyczna obiektu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczagcym warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (WT od 1 stycznia 2020 r.).

1. Opis budynku

Projektuje sie budynek jrdnokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych, o konstrukcji murowanej oraz dachu opartego na stropodachu zelbetowym.

2. Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrod

Element U Unax
Scia ny ostonowe warstwowe 0,12 0,20
Podtoga na gruncie 0,23 0,30
Dach 0,09 0,15
Okna 0,9 0,9
Drzwi 1,3 1,3

3. Wspétczynnik ksztattu A/V

A — pole powierzchni wszystkich przegréd budynku, oddzielajgcych czesc
ogrzewang budynku od powietrza zewnetrznego, gruntu i przylegtych
pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

1186,5 [m’]

V — kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienia, balkony, 1836.9 [m3]
loggie, galerie itp., liczona po obrysie zewnetrznym ’
Wspotczynnik A/V 0,65 [1/m]

4. Wspotczynnik EP dla budynku projektowanego:

Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania i wentylacji

Zapotrzebowanie na ciepfo na ogrzewanie i wentylacje Qq ng

9207,60 kWh/rok

Zyski ciepta od storica Qg

10993,52kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne Q;,;

21374,40 kWh/rok

Zyski ciepta razem Qy gn

32367,92 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje Qu pt

29060,17 kWh/rok

Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie He

140,51

(W/K]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hye

142,27

[(W/K]

Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje Qg 4

5731,47 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje Qp 4

10086,78 kWh/rok

Swietlica Lopuchowo
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Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie Ny o

2,57

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie wy,

0,0

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, Qu ng

2 113,47 kWh/rok

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody Qy w

2 134,82 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody Qp w

6 404,46 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta c.w.u., Nw tot

0,99

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w,,

3,0

Oswietlenie

Zapotrzebowanie energii koricowej na system oswietlenia Qy

1 979,64 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na system oswietlenia Qp,

5938,92 kWh/rok

Wskaznik LENI

6,5

Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na o$wietlenie wg,

3,0

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng:

Qp =27 632,65 kWh/rok

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na

wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

energie koncowa dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia, EK 38,02 [kWh/(m2-rok)]
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na

energie pierwotna dla budynku dla ogrzewania, chtodzenia, EP 90,73 [kWh/(m2-rok)]

5. Sprawdzenie warunku EP < EPy,y

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (zmiana Dz. U. z 2013 r. poz.926) maksymalna wartos$¢

wskaznika EPy,w + A EP, na potrzeby ogrzewania i wentylacji, osSwietlenia oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej od 1 stycznia 2021 r. dla budynkéw uzytecznosci publicznej nie moze przekroczyé wartosci 95,00

kWh/(m>-rok).
EP=90,73 < EPy,w + AEP_.=95,00 - warunek spetniony

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie konstrukcji, dotyczgcy budowy swietlicy wiejskiej w m.
topuchowo, gm. Murowana Go$lina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Przemystaw Orcholski (PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr WKP/0075/POOKK/11

Pawet Jedras (SPRAWDZAJACY)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych, dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w
m. topuchowo, gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Leszek Kotodziej (PROJEKTANT)
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

tukasz Fiszer (SPRAWDZAJACY)
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0344/P0O0S/09

Oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych, dotyczgcy budowy swietlicy wiejskiej w
m. topuchowo, gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Daniel Misiorny (PROJEKTANT)

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

Mateusz Patalas (SPRAWDZAJACY)

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0217/POOE/19
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