- UWAGI ELEKTRYKA:
_oprawa_oswietlenia_podstawowego_do montazu n/t. @1. Instalacje oswietleniowq, qniazd wtykowych oraz przytqczy wykona¢ przewodami typu YDY..450/750V.

155

2. Instalacje o$wietleniowq i qniazd prowadzic w trasach kablowych, w rurkach instalacyjnych n/t lub p/t
oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego w peszlach.

3. W pomieszczeniach wilgotnych (np. fazienkach) stosowae osprzgt szczelny o IP44,

4. QOchrona przed porazeniem prqdem elektrycznym — samoczynne wylqczenie zasilania.

9. Gniazda pojedyncze obok siebie montowaté we wspdlnej ramce dostosowanej do ilosci gniazd wiykowych.
6. Instalacja odbiorcza w ukladzie sieciowym TNS.

7. Do urzqdzen wentylacyjnych i technologicznych przewidziano zasilanie elektryczne. Sposdb podtqczenia

i sterowania tych urzqdzen oraz ich doktadna lokalizacja wedlug projektow branzowych i DTR urzqdzen.

UWAGI OSWIETLENIE AWARYJNE:

1. Przed montazem nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

2. QObliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.

3. Do odbiorow koficowych budynku i do wglgdu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia
owietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiqzujocymi przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw,

nalezy wykona¢ i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

4. Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszq posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

UWAGI UZIOM:

1. W projektowanym budynku $wietlicy wykona¢ uziom fundamentowy za pomocq bednarki FeZn 30x4.

2. Do podtqczenia gtownych szyn wyrwnawczych wykorzysta¢ tasme FeZn30x4.

3. Dla polqczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o dlugosci min. Scm. Potqczenia spawane
lub skrecane w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. na cieplo ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem.
4. W miejscach oznaczonych "GSW” wykonac wypust tasmy FeZn 30x4mm z uziomu.

Tasme dt. ok. 1m wprowadzi¢ do pomieszczenia oraz wngk przeznaczonych dla rozdzielnic

i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9. Stosowat puszki chodnikowe ze zlgczami kontrolnymi.

UWAGI ODGROM:

1. Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ metodq na wspornikach systemowych montowanych do dachu

. Przewody odprowadzajgce wykonane drutem FeZn $rednicy 8 mm ukfada¢ w rurach

sztywnych niepalnych 828mm o grubosci min. dmm pod ociepleniem elewacji lub przewody odprowadzajqce
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8mm ufozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T.
Uchwyty mocowa¢ co 1m.

3. Klasa LPS IV, oczko siatki zwodéw min 20m, przewody odprowadzajqce $rednio co 20m,

promien toczqcej sie kuli 60m.

4. Elementy metalowe opierzenia podiqczy¢ do zwoddw poziomych niskich

za pomocq systemowych zfqczek krawedziowych FeZn.

9. Wszystkie pofqczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjg.

6. Wszystkie ztqczki systemowe oraz przewody odprowadzajqce powinny by¢ w wykonaniu nie powodujgcym korozji.
7. Urzqdzenia elektryczne nalezy chroni¢ iglicami odgromowymi.

8. lglice oraz przewody odprowadzajqce nalezy

potqczy¢ metalicznie z przewodami odgromowymi.

9. Miedzy tqczeniami blacharskimi nalezy wykona¢ mostki metaliczne. KNM
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LEGENDA: 0OP3
4 [ ol rozdzielnica_elektrycznc __oprawa oéwietlenia_awaryjneqo do montazu n/t.
rozdzielice systemu PV AWT  Oprawa LED o mocy 2W z wbudowanym inwerterem, Oprawa LED o mocy 19W z opalowym kloszem z poliweglanu,
Zas. ekionu sufftovego N trasa kablowa elekiryczna szerokos¢ K.. wg oznaczen strumien Swietlny 250im, czas podtrzymania min. Th, strumien éwiethy 2200Im, skutecznose swietha 115 Im/W,
E%ﬁg”? g%ﬁ?!zwi‘g@e%guw““ moslojgeqo */ pion elektryczny szerokose K.. wg oznaczen auto test AT, IP65, optyka uniwersalna antypaniczna. temperatura barwowa 4000K wskaznik oddawania barw CRI>80,
® X gniazdo 1-fazowe 1P+N+PE 16A, IP20 na h=0,5m . Na sali glownej oprawy wyposazy¢ w klosz ochronny. korpus oprawy z tworzywa sztuczneqo, stopien ochrony IP65, IK10
% G+ gniazdo 1-fazowe TP+N+PE 16A, P20 dlo grzejnika na h=0,3m  Piktorgam: Fw1 o oprawa oSwietlenia ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym oprawa o$wietlenia podstawowego do montazu n/t lub p/t.
7p b 2+ gniozdo T-fazowe TP+N+PE 16A, szczelne [P44 na h=0,5m ¢l 4] =—C do montozu n/t (sciana). Oprawa LED o mocy 20 Oprawa LED o mocy 31W z mlecznym Kloszem,
G2+ gniozdo T-fazowe WPWfPE 16A, P44 dia grzejnika na h=0,3m 7 wbudowanym inwerterem, strumien swietiny 250Im, strumien Swiethy 3600Im, skutecznose swieting 116 Im/W,
Zﬂa.t mkiksem } gniazdo 1-fazowe podwojne TP+N+PE 16A, P20 na h=1,0om czas podtrzymania min. Th, auto test AT, IPBS. temperatura barwowa 4000K wskaznik oddawania barw CRI>80,
O praylqeze 1-faz. 230V Na sali gfownej stosowac klosz ochronny dla oprawy. korpus oprawy z aluminium, stopien ochrony IP20, K02
e NAW PB4/]3(;1/ B~ przylaeze S-faz. 400V Pikt : . . : o
® vindo 1ofazone 1PANAPE 16A szczelne PS5 Ktorgam. oprawa awaryjno—ewakuacyjna z piktogramem OP5 oprawa o$wietlenia podstawowego do montazu n/t.
B 0 Sm'eszczone W skavnce zamvkanet no Kucz, S[H & | 0= Kierunkowym (flaga) do montazu n/t (sufit). Oprawa LED z modutem DALl o mocy 90W z kloszem odpornym
0 0 WAL W?\ Mon‘toz o elewac] );0 wysokgsd A*O 5 ' o & LP% Oprawa LED o mocy 2W z wbudowanym inwerterem, na uderzenia pitki i z szybq ostonowq COP,
o o =V, 0l = C . . PP PP
I . T <R strumien swietiny 250im, czas podtrzymania min. Th, strumien $wiethy 12000im, skutecznosé $wietha 136 Im/W,
G 200\ éiSZtSOSVV g1né(/j\2d1545856?%???‘?2‘ Z‘Eﬁ auto test AT, IP65, optyka uniwersalna temperatura barwowa 4000K wskaznik oddawania barw CRI>80,
® zesta gmo%d -fazowych 3030V 1PANAPE 16, . oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu n/t. korpus oprawy z blachy stalowej, stopien ochrony P20, 1K0O8
@ P20 na h=0,3m AWZ " Oprawa LED o mocy 2W z wbudowanym inwerterem, ALy oprawe oswietlenia zewnetrzneqo do montazu n/t z wbudowanym
Zestaw qniazd 230V do projeklor H ® zestow gniazd 1-fazowych 2x230V 1P+N+PE 164, strumien $wietiny 250Im, czas podtrzymania min. 1h, czujnikiem ruchu HF. Oprawa LED o mocy 21W z mlecznym kloszem,
montaz na-suficie whasciwyi IP20 do projektora, montaz na suficie wlasciwym auto test AT, IP65, oprawa wyposazona strumien $wiethy 2050Im, skutecznose $wieting 97 Im/W,
@ wentylator lazienkowy zasilanie 230V W uklad grzejny z termostatem temperatura barwowa 3000K wskaznik oddawania barw CRI>85,
Zus.y . o lqcznk p/t 1-bieg. na h=1,25m |0P1  oprawa oswietlenia podstawowego do montazu n/t. korpus oprawy z aluminium, stopien ochrony IP65, K10
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