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ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. PRZEDMIOT ROZBIORKI

Projektuje sie wyburzenie budynku gospodarczo - garazowego znajdujgcego sie na dziatce nr 10/7.
Przewiduje sie rozbiérke catkowitg, tagcznie z fundamentami.

Przyczyna rozbidrki jest oczyszczenie terenu w zwigzku z planowany inwestycje - budowe budynku swietlicy
wiejskiej na tej samej dziatce. Aktualnie budynek jest uzytkowany.

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW i OBIEKTOW

Lokalizacje budynku przeznaczonego do rozbiérki wskazano na rysunku nr 1.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Sciany i dach blaszane na konstrukcji drewnianej. Rodzaju
fundamentow nie ustalono - mogg nie istnie¢. Posadzka betonowa, brama drewniana.

Maksymalne wymiary (dt./szer./wys. [m]): 12,5/1,8/3,5.

Budynek nie ma zadnych instalacji.

Teren wokot budynku nie jest utwardzony.

Stan techniczny budynku jest zty - s3 miejscowe ugiecia dachu, a $ciany s3 miejscami tatane tkaning
gumowana.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac rozbiérkowych z budynku nalezy wynies¢ ruchome elementy
wyposazenia.

Podczas prac rozbidrkowych gtéwnej bryty budynku nalezy sie kierowaé zasadg, ze kolejnosé rozbidrki jest
odwrotna do kolejnosci wznoszenia. Demontaz pokrycia dachu i Scian wykonac recznie, natomiast
konstrukcje i posadzke mozna rozebra¢ przy pomocy ciezkiego sprzetu, jak koparki, tadowarki, dzwigi.

W ramach rozbidrki nalezy usung¢ zasypki podposadzkowe wewnetrzne i przygotowac teren pod zasypanie
ziemig ogrodowag - teren bedzie docelowo wykonczony zielenig.

4. UTYLIZACIA

Materiaty mozliwe do ponownego uzycia:
- elementy drewniane wiezby - jako drewno opatowe
- elementy stalowe (blachy, klamry itp) - sprzedaz jako ztom
Pozostate materiaty, gtéwnie gruz, moga znalez¢ wykorzystanie np. na podsypki lub materiat zasypowy przy
niwelacjach terenu.
W ramach przygotowywanej inwestycji nie przewiduje sie wykorzystania materiatéw rozbiérkowych.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firme pod nadzorem
kierownika posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

Teren prac rozbiérkowych powinien by¢ trwale wygrodzony i oznakowany. Ogrodzenie nalezy ustawi¢ w
takiej odlegtosci by wyeliminowa¢ mozliwosé¢ upadku przedmiotéw rozbieranych lub ich fragmentéw poza
obrys ogrodzenia.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy sie upewni¢, ze budynek zostat odfgczony od medidéw
zewnetrznych - o ile takie wystepuja.

Przerwy w pracach rozbiérkowych powinny by¢ wykonane na takich etapach budowy, by nie pozostawia¢ bez
nadzoru elementéw chwiejnych, podatnych na wptywy oddziatywan atmosferycznych.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt  rozbidrki budynku  Swietlicy  wiejskiej w m.  topuchowo,
gm. Murowana Goélina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Pawet Jedras (PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo
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