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N1
brukowa kostka betonowa szara petna DOMINO - 8cm
podsypka piaskowa - 3-5cm
podbudowa z betonu B-7,5 - 20cm
podsypka piaskowa zageszczona do Is=0,97 - =70 cm
grunt rodzimy
brukowa kostka betonowa szara petna HOLLAND - 6cm
podsypka cementowo-piaskowa - 3-5cm
stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa - 15cm
podsypka piaskowa zageszczona do Is=0,97 - =85 cm
grunt rodzimy
brukowa kostka betonowa przepuszczalna grafit - 8cm
podsypka piaskowo-cementowa - 3-5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 25cm
podsypka piaskowa zageszczona do Is=0,97 - 265 cm
grunt rodzimy

N4
brukowa kostka betonowa szara HOLLAND - 6cm
podsypka piaskowa zageszczona do Is=0,97 - #50-150 cm

grunt rodzimy

K1
kraweznik betonowy 15x30 - wyniesiony
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 5cm
tawa z oporem z betonu B15 -15cm
grunt rodzimy/wymieniony zageszczony do Is=0,97
K2
opornik betonowy 12x25 - zatopiony
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 5cm
tawa z oporem z betonu B15 -15cm
podsypka piaskowa zageszczona
grunt rodzimy
K3
obrzeze betonowe 6x20 - zatopiony
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 5cm

podsypka piaskowa zageszczona do Is=0,97

grunt rodzimy/wymieniony zageszczony do I1s=0,97

szczego6t opaski
przy budynku

budynek opaska
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