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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

nazwa zamierzenia: Budowa swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

adres obiektu: topuchowo, gm. Murowana Goslina
dziatka nr 10/7
obreb: 0008 topuchowo
jedn. ewidencyjna: 302111_5 Murowana Goslina - obszar wiejski

inwestor: Gmina Murowana Goslina
adres inwestora: 62-095 Murowana Goslina, Pl. Powstarncéw Wikp 9
projektant: mgr inz. Pawet Jedras
adres zamieszkania: 64-100 Leszno, ul. Antoniriska 6
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1. Zakres robdt i kolejnosc realizacji.
Wielkos¢ budynku:

- dtugosc: 26,29 m,
- szerokos¢: 18,98 m
- wysokos¢ nad terenem: 6,19 m

W zakres robot wchodza:

- roboty ziemne zwigzane z usunieciem humusu, wykonaniem wykopdéw i podsypki pod fundamenty,
obsypaniem fundamentdw oraz roboty ziemne zwigzane z wykonaniem drogi wewnetrznej i innych
nawierzchni drogowych, a takze wykopy dla instalacji podziemnych

- roboty rozbiérkowe zwigzane z usunieciem przypdr sciany staarego budynku, pozostawionych po jego
wyburzeniu

- roboty zelbetowe — tawy fundamentowe, trzpienie, wience, belki, stropy,

- prace montazowe — nadproza prefabrykowane, elementy prefabrykowane stropéw, sufity podwieszone,
Scianki dziatowe GK

- roboty murowe — $ciany nosne i ostonowe oraz sciany dziatowe,

- roboty dekarskie — potozenie izolacji i pokrycia dachu papg, utozenie szlichty cementowej, wykonanie
obrébek blacharskich, montaz rynien i rur spustowych,

- roboty stolarskie — osadzenie okien z parapetami wewnetrznymi oraz drzwi,

- roboty tynkarskie — wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowo - wapiennych,

- roboty elewacyjne — wykonanie docieplenia i tynkdw zewnetrznych oraz parapetéw zewnetrznych,

- roboty posadzkarskie — wykonanie podtozy z betonu z izolacjami, wykonanie posadzek z ptytek gresowych i
paneli podtogowych lub wyktadzin

- roboty malarskie — wykonanie szpachli gipsowych, wymalowan Scian i sufitow wewnetrznych

- roboty instalacyjne — montaz i uruchomienie instalacji: elektrycznych, wod-kan, c.w., wentylacji
mechanicznej i instalacji telekomunikacyjnych

- sieci i przytgcza zewnetrzne - instalacje pozaobiektowe wod-kan i elektryczne

- roboty drogowe — wykonanie drég wewnetrznych, placéw, parkingéw, dojs¢ i chodnika oraz zjazdu z ulicy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dziatce znajdujg sie szopy gospodarcze oraz niewielkie szklarnie ogrodnicze, a takze cze$é¢ budynku szkoty.
Teren budowy nie bedzie obejmowat catej dziatki. Nalezy tak wyznaczy¢ teren budowy, aby nie kolidowat z
istniejgcymi szopami, a szklarnie rozebra¢ w poczatkowej fazie zagospodarowywania placu budowy i szkto
usungc.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie ma elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Wykonywanie robdt konstrukcyjnych i dekarskich - zagrozenie upadkiem cztowieka z rusztowania lub
dachu oraz upadkiem przedmiotéw.

4.2. Prace montazowe, praca z zurawiem budowlanym — zagrozenie uderzeniem elementem podawanym
przez zuraw, zagrozenie upadkiem podawanego elementu.

4.3. Praca w wykopach — zagrozenie obsypaniem sie gruntu

4.4. Prace wykonczeniowe — zagrozenie zapyleniem i zapruszeniem pytu do oczu

4.5. Zagrozenia przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z wykonaniem elewacji — przewrdcenie
rusztowania, upadek przedmiotu z rusztowania
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4.6. Praca przy uzyciu elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym w przypadku
niesprawnych narzedziach i nieprawidtowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy.

4.7. Zagrozenie uderzeniem ciezkim sprzetem pracujacym na placu budowy.

4.8. Zagrozenie dla przechodniéw i przejezdzajgcych samochoddw na ulicy — prowadzenie robét drogowych
podczas budowy zjazdu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa pracy, ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pozarowego w sposéb wymagany obowigzujgcymi przepisami. Dotyczy to szkolen:

a. wstepnych

b. okresowych

c. stanowiskowych

Szkolenia wstepne i okresowe prowadzg uprawnione osoby niezaleznie od charakteru przedmiotowej
budowy.

Szkolenia stanowiskowe przeprowadza kierownik robét kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt o
charakterze innym niz wczesniej prowadzone lub w miejscu innym niz dotychczasowe (nowy plac budowy).
Szkolenie stanowiskowe winno by¢ ukierunkowane na zagrozenia wskazane w niniejszej informacji.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

6.1. Prace na wysokosci powinny by¢ poprzedzone zabezpieczeniem stanowisk przed upadkiem — zatozeniem

przepisowych ogrodzen i barier, wyposazeniem pracownikow w srodki ochrony indywidualnej. Pracujacy na

wysokosci winni posiadac¢ aktualne badania lekarskiej dopuszczajgce do takiej pracy.

6.2. Prace montazowe — zabezpieczenia jak w przypadku prac na wysokosci. Ponadto nalezy zapewni¢ srodki i

sposoby komunikacji pomiedzy ekipg montujagcg a operatorem Zzurawia. Haczenie elementéw na placu

sktadowym winien wykonywa¢ specjalnie przeszkolony pracownik.

6.3. Prace w wykopach winny by¢ poprzedzone uksztattowaniem skarpy wykopu o odpowiednim pochyleniu.

Prace w wykopie prowadzi¢ z asekuracjg pracownika pozostajacego na powierzchni. Nalezy sie powstrzymac

od pracy w wykopach podczas deszczu.

6.4. Prace wewnatrz pomieszczen prowadzi¢ w zgodnej z przepisami ogdlnymi odziezy roboczej, stosowac

maski na usta i okulary na oczy.

6.5. Do pracy nalezy uzywac jedynie kompletnych zestawdw rusztowaniowych, posiadajgcych wymagane

przepisami certyfikaty. Montaz rusztowania winien by¢ przed rozpoczeciem pracy odebrany przez

wyznaczonego kierownika robét. Rusztowania zewnetrzne nalezy uziemid.

6.6. Elektronarzedzia stosowane na budowie winny by¢ sprawne, bez widocznych $ladéw uszkodzen

mechanicznych. Nalezy zapewni¢ codzienng kontrole stanu technicznego narzedzi przez wykwalifikowana

osobe (elektryka). Instalacje elektryczng placu budowy winien zbudowac i nadzorowac kwalifikowany
elektryk. Trasa prowadzenia kabli winna by¢ dobrana i zabezpieczona przed mozliwoscig uszkodzenia kabli
podczas robdt i transportu wewnetrznego na placu budowy. W rozdzielnicach stosowac¢ wytgczniki réznicowo

— pradowe. Urzadzenia placu budowy przed udostepnieniem do pracy winny by¢ sprawdzone pod kgtem

skutecznosci ochrony przed porazeniem, a badania winny by¢ dokumentowane. Pomiary kontrolne instalacji

nalezy powtarzac co najmniej raz w miesigcu.

6.7. Plac budowy nalezy wygrodzi¢ i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Na placu budowy wyznaczy¢ i

wygrodzi¢ drogi komunikacyjne oraz place sktadowe. Odcinek ulicy wytaczy¢ z ruchu na czas budowy zjazdu.

Podstawa opracowania: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

opracowat: mgr inz. Pawet Jedras
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