Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Lopuchowie - zakres Inwestora

RG

projektowany kabel
YAKXS 4x35mm2

Zakres energetyki

(wg oddzielnego =

- L
opracowania)
Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Misnienska 1

. tel/fax: 65/3222244
Nowy ukfad pomiarowy 5 fazowy e-mail: kaldo@Kaldo.net.pl

w projektowanym ZKP. Wyposazenie www.kaldo.net.pl
wg warunkow przytqczenia do sieci
Enea. Catos¢ przygotowac PROJEKT

do plabowania. BUDOWLANY

kabel o przekroju min. 35mm2

Budowa Swietlicy wiejskiej
Istniejace stup linii napiwietrznej nn 0,4kV wraz z infrastruktura towarzyszaca

ADRES

I_ E G E N DA topuchowo, gm. Murowana Goélina

dz. nr 10/7

7TKP | Projektowane ztacze kablowe z uktadem
pomiarowo rozliczeniowym przy granicy RYSUNEK
dziatki (zakres Enea Operator)

BLOKOWY SCHEMAT ZASILANIA

RG |- Projektowana rozdzielnica gtowna
dla budynku Swietlicy wiejskiej

- obudowy rozdzielnic i aparatura
przystosowana do plombowania mr inz. Daniel MISIORNY

specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Mateusz PATALAS
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0217/POOE/19

SKALA
INSTALACIE
ELEKTRYCZNE
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