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SZKOŁA

OPRAWA LED - moc oprawy 59W, strumień świetlny 6800lm,
skuteczność świetlna oprawy 113 lm/W. Barwa światła biała
neutralna 740, temperatura barwowa 4000K, ogólny wskaźnik
oddawania barw (CRI) Ra > 70. Optyka z asymetrycznym, szerokim
rozsyłem światła, stopień ochrony IP66, II klasa ochronności.
Oprawa lakierowana proszkowo, korpus aluminiowy. Gwarancja 5 lat.
Oprawę Z1 dostarczyć z mocowaniem do montażu na słupie.
Oprawę Z1.1 dostarczyć z mocowaniem do montażu na elewacji.
Oprawa Z1 montowana na słupie na wysokości h=6,0m, odchylenie 15st.
Oprawa Z1.1 montowana na elewacji budynku na wysokości h=5,5m,
odchylenie 15st. Ilość opraw wg rysunku

Z1

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE:

LEGENDA:

Słup oświetleniowy, aluminiowy, anodowany, grubość ścianki 4,2mm,
wysokość h=6,0m + fundament prefabrykowany typu B-50.
Ilość słupów wg rysunku

S

LEGENDA - projektowane trasy kablowe

- rura osłonowa Ø110 do ochrony kabli pod drogami,
na skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi.
Stosować rury niebieskie, gładkościenne,
wykonane z HDPE 450N.

- wysokość montażu opraw oświetleniowychh=...m

- złącze kablowo pomiarowe z fundamentem
w terenie zewnętrznym (zakres ENEA).

ZKP

3. Minimalny promień gięcia 20-krotna Ø zewnętrzna kabla.

1.Kable układać na 10cm podsypce z piasku na głębokości

przykryć 10cm piaskiem + 15cm ziemią rodzimą. 
2. Odległość folii od kabli min. 25cm.

4. Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004. Zoachować

5. Co 10m wykonać opaski na kablu. Na opasce umieścić

7. Kable pod drogami prowadzić w rurach osłonowych SRS.

6. W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi

UWAGI:

- nN 0,4kV - 0,7m
- oświetleniowe nN - 0,7m

8. Trasy kabli musi wytyczyć uprawniony geodeta.

uziemić przez uziom pionowy R<10Ω.

- trasa kabli nN - zasilanie budynku YAKXS 4x35mm2

minimalne odległości wg tablicy 1 i 2.

informację o właścicielu i relacji kabla.

kable układać w przepustach rurowych.

9. Końcową linię zasilająca przy słupach oświetleniowych

- trasa kabli nN - zasilanie oświetlenia
zewnętrznego YKY 5x10mm2
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proj. złącze kablowe ZK1x-1P
(zakres Enea Operator)
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OPRAWA LED - moc oprawy 19W, strumień świetlny 2200lm,
skuteczność świetlna oprawy 104 lm/W. Barwa światła biała
neutralna 840, temperatura barwowa 4000K, ogólny wskaźnik
oddawania barw (CRI) Ra > 80. Optyka z opalonym kloszem
z poliwęglanu, stopień ochrony IP65, II klasa ochronności.
Oprawa Z2 do montażu natynkowego bez czujnika ruchu.
Oprawa Z2.1 do montażu natynkowego z czujnikiem ruchu HFS.
Montaż opraw na wysokości ok. h=3,5m. Ilość opraw wg rysunku.
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