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- FGENOA: | UWAGI ODEROM 4
—— wod poziomy niski — drut min. Fe/n8 1. Zwody poziome niskie na dachu ukladac na wspornikach systemowych montowanych do dachu
® | iglica odgromowa o kqcie ochronnym 45st. . .
. S : 2. Przewody odprowadzajqce wykonane drutem FeZn srednicy 8 mm ukfada¢ w rurach
| / przewod odprowadzajqcy — drut min. Fe/n8 i . . . .
‘ o polqczenia skrecane na zlgezach sztywnych niepalnych 828mm o grubosci min. Smm pod ociepleniem elewacii lub przewody odprowadzajqce
7pA—4 ! ¥ =P potqczenie spawane lub krzyzowe skrecane zabezpieczone antykorozyjnie wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn #8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T.
RS@100 ’ y ym- ocy ! ym naty! ] yp
‘ v — W) glowna szyna wyrbwnywania potencjatow Uchwyty mocowat co m.
\ C me zrqrcze POMIQTOWE W PUSZCE e\/&zgvoywqﬁno %N ysokosci-ok. =0,6m 3. Klasa LPS IV, oczko siatki zwodéw min 20m, przewody odprowadzajqce $rednio co 20m,
| =Fin @  polqczenie wyrdwnawcze przewdd LgYzobmm o 1 o i 60
| orzylacze 1-faz. 230V promiefi toczqcej sig kuli 60m.
‘ przylqcze 3—faz. 400V 4. Elementy metalowe opierzenia podiqczy¢ do zwoddw poziomych niskich
= panele fotowoltaiczne na dachu ptaskim montowane na konstrukcji systemowej. 70 pomocq systemowych zlqezek krawedziowych FeZn.
‘ 1l panele o mocy 420Wp. . . . .
Lag. centrali wentylacyjnej s, jediosti zewnetrne] 9. Wszystkie pofqczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjq.
® ;= Eﬁ 6. Wszystkie ztqczki systemowe oraz przewody odprowadzajqce powinny by¢ w wykonaniu nie powodujgeym korozji.
h=him |5 1. Urzqdzenia elektryczne nalezy chroni¢ iglicami odgromowymi.
8. Iglice oraz przewody odprowadzajqce nalezy
UWAGI UZIOM: potgezyé metalicznie z przewodami odgromowymi.
1. W projektowanym budynku $wietlicy wykona¢ uziom fundamentowy za pomocq bednarki FeZn 30x4. 9. Miedzy fqczeniami blacharskimi nalezy wykona¢ mostki metaliczne.
2. Do podiqczenia gfdwnych szyn wyrdwnawczych wykorzysta¢ tasme FeZn30x4. 10. Okablowanie elektryczne do zasilania urzadzen na dachu wyprowadzi¢
3. Dla polqczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o diugosci min. 3cm. Polgczenia spawane bezposrednio przy urzqdzeniu. Przejscia przez dach zabezpieczy¢ wodoszczelnie.
lub skrgcane w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. na ciepto ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem.
4. W migjscach oznaczonych "GSW" wykona¢ wypust tasmy FeZn 30x4mm z uziomu.
Tasme dr. ok. Tm wprowadzi¢c do pomieszczenia oraz wngk przeznaczonych dla rozdzielnic
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
5. Stosowat puszki elewacyjne ze ztqczami kontrolnymi.
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Przejscie na dach dia instalacji PV
Przepust zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci
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Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Misnienska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT
BUDOWLANY

OBIEKT

Budowa $wietlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

ADRES

topuchowo, gm. Murowana Goslina
dz. nr 10/7

RYSUNEK

PLAN INSTALACII
UZIoOMU I ODGROMOWE]

PROJEKTANT
mgr inz. Daniel MISIORNY
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0496/PWOE/19
SPRAWDZAJACY
mgr inz. Mateusz PATALAS
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0217/POOE/19
BRANZA SKALA
INSTALACIE .
ELEKTRYCZNE 1:50
DATA NR RYS.
30.03.2023 E . 03




