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Agencja Budowlana  KALDO  Paweł Jędraś
siedziba:  64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro:      64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1

tel/fax:  65/3222244
e-mail:  kaldo@kaldo.net.pl

www.kaldo.net.pl

OBIEKT

Budowa świetlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

RYSUNEK

RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA
WENTYLACJI

BRANŻA
sanitarna

SKALA
1 : 50

DATA

30.03.2023
NR RYS.

PROJEKTANT

S.3

KKAALLDDOO

mgr inż. Leszek KOŁODZIEJ
specj. instalacyjna

upr. nr WKP/0348/POOS/12

PROJEKT
BUDOWLANY
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Okap kuchenny 900x500 Vw=600m³/h U=230V
wbudowane oświetlenie 26 W
poziom hałasu 69 dB

Siłownik on/0ff U=230V otwierany sygnałem z okapu
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Wentylator łazienkowy Vw=50m³/h
U=230V Pe=20W

Wentylator łazienkowy Vw=25m³/h
U=230V Pe=20W
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SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Łukasz FISZER
specj. instalacyjna

upr. nr WKP/0344/POOS/09

Pom. porz.
012

4,05 m2

Szatnia trenera
011

4,36 m2
WC OzN
09

5,12 m2

Mag. sprzętu sp.
04

15,59 m2

Sanitariaty M.
06

18,10 m2

Sanitariaty D.
07

18,09 m2

Szatnia damska
08

9,14 m2

Szatnia męska
05

9,14 m2

Korytarz
02

25,70 m2

Wiatrołap
01

6,45 m2

Magazyn k.
013

5,65 m2

Kuchnia
014

16,69 m2

Sala główna
03

162,00 m2

Pom. gospodarcze
010

6,11 m2

Połączenie pod dachem sali
Przejście przez dach


