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OPIS TECHNICZNY
w zakresie zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku swietlicy wiejskiej, ktory jednoczesnie bedzie
mogt stuzy¢ do odbywania lekscji wychowania fizycznego dla mtodszych klas pobliskiej szkoty podstawowe;.
w zwigzku z tymi funkcjami budynek jest potgczony komunikacyjnie z drogg publiczng oraz z budynkiem
szkoty.
Obiekty zagospodarowania dziatki objete wnioskiem o pozwolenie na budowe, zlokalizowane na wskazanej
dziafce:

- budynek

- droga wewnetrzna

- miejsca postojowe dla samochoddw osobowych

- chodniki i dojscia

- plac $mietnikowy z obudowg

- instalacja kanalizacji sanitarne;j

- instalacja oswietlenia terenu
Budynek bedzie zasilany w podstawowe media z zewnetrznych sieci poprzez projektowane przytacza:
elektroenergetyczne, wodociggowe i sanitarne, ktore sg przedmiotem osobnych projektéw.

2. STAN ISTNIEJACY TERENU

Teren dziatki jest ptaski, miejscami wystepujg drzewa i krzewy. Czes¢ terenu dziatki jest wykorzystywana na
uprawy ogrodnicze i na tych fragmentach znajdujg sie niewielkie szklarnie uprawowe i szopy na sprzet
ogrodniczy. Teren jest podzielony ogrodzeniami poszczegdlnych poletek uprawnych.

3. STAN PROJEKTOWY — ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie budynek wolnostojacy swietlicy wraz z infrastrukturg towarzyszgca, na ktorg sktadajg sie:

droga wewnetrzna, chodniki i dojscia, miejsca postojowe, plac $mietnikowy obudowany, instalacje
podziemne: wodociggowa, kanalizacyjna, oswietlenia terenu, zasilania elektrycznego, oraz przytgcza:
wodociggowe i sanitarne.

W celu wykonania zamierzonej zabudowy nalezy zlikwidowa¢ uprawy ogrodnicze, ogrodzenia wewnetrzne,
szklarnie i szopy w obrebie planowanej zabudowy i utwardzen. Na pozostatej czesci dziatki sposodb jej
wykorzystania nie musi sie zmienic.

Droga wewnetrzna bedzie pofgczona z ulicg na dziatce nr 11 zjazdem, ktérego budowa nie jest przedmiotem
niniejszego projektu.

4. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki nr 10/7 - 6791 m’

w tym:
powierzchnia istniejgcej zabudowy (pozostajgcej) - 371,20 m*
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 368,99 m’
powierzchnia zabudowy wiaty $mietnikowej - 12,95 m’
razem powierzchnie zabudowy - 753,14 m’
droga wewnetrzna z kostki - 508,63 m’
chodniki i dojécia - 204,74m°
place utwardzone - 79,33 m’
miejsca postojowe - 330,50 m’
opaska wokot budynku - 30,42 m’
razem powierzchnie utwardzone - 1123,20 m?
zielen (powierzchnia bilogicznie czynna) 4914,66 m’
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5. ODNIESIENIE DO WYBRANYCH WYMAGAN MPZP

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg nr

XXXVI1/380/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 17.06.2014 r. Teren inwestycji znajduje sie w

obrebie dwdch jednostek planu:

— Uo - teren zabudowy ustug o$wiaty, na ktérym zaprojektowano budynek, droge wewnetrzng okalajgca
budynek, miejsca postojowe oraz wiate Smietnikowa

— 33MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na ktérym zaprojektowano droge wewnetrzna
dojazdowg

Przyjeto wymagania planu dla jednostki Uo poniewaz cata zabudowa budynkami oraz wiekszos$¢ utwardzen

zlokalizowano na obszarze tej jednostki.

5.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy - pokazana na mapie - budynek i wiate Smietnikowg zlokalizowany poza

nieprzekraczalng linig zabudowy

5.2. Powierzchnia zabudowy projektowanej i istniejacej: 753 m’ t.j. 11% < max = 50%

5.3. Powierzchnia biologicznie czynna: 4915 m’ t.j. 72% > min. = 40%

5.4. Wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,11 - miesci sie w dopuszczonych granicach 0,02 - 1,50

5.5. Wysokos¢ budynku swietlicy: 6,19 m < max = 11 m (dach ptaski)

5.6. Wysokos¢ wiaty Smietnikowej: 2,6 m < max = 3,5 m (dach ptaski)

5.7. Wymagana ilos¢ miejsc postojowych: 8x3=24 mp + nps (80 uzytkownikdw); zaprojektowano 26 mp, w

tym 1 mp dostosowane dla oséb niepetnosprawnych; dodatkowo zaprojektowano 22 stanowiska dla

rowerdw > min. =20 mp

6. OCHRONA ZABYTKOW
Nie ma zadnych wymagan w tym zakresie.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Teren dziatki nie lezy w granicach oddziatywania eksploatacji gorniczej.

8. WPLYW NA SRODOWISKO
Inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji szkodliwych badz mogacych mie¢ wptyw na srodowisko
(Rozp. RM z dnia 9.11.2010 r. (Dz.U. nr 213 poz. 1397)).

9. UDOSTEPNIANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Dostep na teren dziatki z ulicy bez progdéw, stopni czy schodéw. Dostep do budynku dla oséb
niepetnosprawnych, bez stopni i progdw, poprzez wszystkie wejscia.

10. ZIELEN | UKSZTALtTOWANIE TERENU

Wykonanie zaprojektowanych utwardzen spowoduje koniecznos$¢ usuniecia drzew i krzewow, ktére rosng w
kolizji z projektowanymi drogami i placami. Sg to niewielkie drzewa rosnace dziko, w tym drzewa owocowe.
Teren pozostanie ptaski. Nie projektuje sie istotnych zmian poziomu terenu.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Szczegdtowa analiza projektowanej ochrony przeciwpozarowej znajduje sie w dalszej czesci opisu
technicznego do PZT oraz w czesci architektponiczno - budowlanej

12. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW BYTOWYCH

Na terenie dziatki zaprojektowano plac utwardzony przeznaczony na czasowe gromadzenie odpadow
bytowych, umozliwiajacy ich segregacje. Plac jest zabudowany wiatg. Zaktada sie zastosowanie pojemnikdéw z
zamykanymi otworami wrzutowymi.

13. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
13.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania projektowanych
obiektéw:
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- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) - §12, 13, 19, 23, 57, 271

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - §5, 13, 25

13.2. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania projektowanych obiektow miesci

sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostaty zaprojektowane.

opracowata: mgrinz. arch. Monika Szumielska
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji i przytqgczy sanitarnych na dziatce

1. KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA

Dane wyjsciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych do
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i
systemu.

PN-81/B-10700/0 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1329-1:2001 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu. PN-92 B-01707.

Zaprojektowano instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy SN8 @160x4.7 z litg $ciankg
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa, ktdra zostanie wtaczona do istniejgcej sieci kanalizacyjnej DN400O
zlokalizowanej w dziatce drogowej nr ew. 11. Projekt przytacza kanalizacyjnego stanowi odrebne
opracowanie. Wtgczenie projektowanego przewodu z PVC do sieci zaprojektowano przez odejscie nasadowe
DN400/160. Na instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjne z betonowych kregéw @1000,
taczonych na uszczelki gumowe oraz studnie tworzywowe DN425, studnie zwieficzone zostang witazami
zeliwnymi klasy B125 w terenie zielonym i D400 w terenie utwardzonym. Przejscia przewodami w obrebie
fundamentow budynku wykonaé w rurach ochronnych.

Bilans Sciekow sanitarnych:

0, = KJZDU

gdzie:

Q,w = natezenie przeptywu sciekow (I/s)
K = wspolczynnik czestosci
£ DU = suma odplywoéw jednostkowych.

Bilans Sciekéw dla budynku.

—_— dm
Quny = 0,50+ /28,0 = 2,65 [—]

BILANS SCIEKOW

Lp. | Przybér sanitarny llos¢ rownowaznik odptywu AWs SAws przeptyw obl. dms/s
1. |Umywalka 8 0,5 4,00
Natrysk 2 1 2,00
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3. | Zlewozmywak 2 1 2,00
4. |wWC 6 2,5 15,00
5. | Wpust podtogowy DN100 3 1 3,00
6. |Zmywarka 1 2 2,00
Suma dla budynku: 28,00 2,65

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

Projektowany budynek bedzie zasilany w wode z przytgcza wodociggowego zaprojektowanego z rur PE@40
PN10 SDR17. Projekt przytgcza stanowi odrebne opracowanie. Do opomiarowania zuzycia wody w budynku
stuzyt bedzie projektowany zestaw wodomierzowy, zlokalizowany w studni wodomierzowej @1200.
Zabezpieczeniem sieci wodociggowej przed przeptywem zwrotnym bedzie projektowany zawodr
antyskazeniowy.

Od studni wodomierzowej do budynku zaprojektowany zostat odcinek doziemnej instalacji wody uzytkowej z
rur PE100 SDR17 PN10 PE@40, ktdry zostanie wprowadzony do pomieszczenia porzagdkowego. Przewody
prowadzone w obrebie fundamentdéw nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Bilans wody uzytkowej.

q =0,682*(2qn)>* - 0,14
q=0,682%(2,83)>*-0,14
g =0,95dm>/s =3,42m’/h

BILANS WODY

Lp. | Punkt czerpalny llo$¢ gn zimna, dm3/s Sqn, dm3/s g, dm3/s
1. | Bateria czerpalna dla umywalki 8 0,07 0,56

2. | Bateria czerpalna dla natrysku 2 0,15 0,30

3. | Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 2 0,07 0,14

4. |WC 6 0,13 0,78

5. | Zawor czerpalny 3 0,3 0,90

6. | Zmywarka 1 0,15 0,15

Suma dla budynku: 2,83 0,95

opracowat:  mgrinz. Leszek Kofodziej
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji elektrycznych na dziatce

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnetrznych niskiego napiecia dla
budowy budynku $wietlicy wiejskiej w topuchowie, gm. Murowana Goé$lina dz. nr 10/7

2. Podstawy opracowania

- zlecenie inwestora,

- plan zagospodarowania terenu,

- wytyczne i uzgodnienia branzowe,

- obowigzujace przepisy i normy,

- warunki techniczne przytgczenia do sieci energetycznej nr 55355/2022/0D5/ZR6.

3. Zasilanie i pomiar energii

Dla zasilania projektowanego budynku swietlicy wiejskiej przewiduje sie montaz ztgcza kablowo-
pomiarowego ZKP (ZK1x-1P) z bezposrednim pomiarem zuzycia energii elektrycznej. Ztagcze ZKP zgodnie z
warunkami zabudowa¢ jako wolnostojgce na dziatce Inwestora przy granicy z pasem drogowym z dostepem
od strony ulicy. Z listwy zaciskowej w projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP wyprowadzié
wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ - YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV, ktérg wprowadzi¢ na zaciski gtéwnego
roztgcznika w rozdzielnicy gtéwnej RG, planowanej zlokalizowa¢ wewnatrz projektowanego budynku. Ztgcze
ZKP przewiduje sie wykonac jako ztgcze kablowe z pomiarem bezposrednim, w ktérym znajdowac sie bedzie
uktad pomiarowy z wyposazeniem oraz zabezpieczeniami dla licznika. Tablica licznikowa przystosowana do
plombowania.

Wprowadzenie WLZ do budynku wykona¢ w rurze ostonowej PCV110 pod posadzka. W rozdzielnicy RG nalezy
dokonac podziatu sieci z TNC na TNS. Rozdzielnice RG projektuje sie jako wiszacg lub stojgcg umiejscowiong
w wewnatrz projektowanego budynku $wietlicy.

Mocy przytaczeniowa dla budynku wynosi 32kW, zabezpieczenie 50A, wg wydanych warunkéow technicznych
nr 55355/2022/0D5/ZR6 z dnia 29.09.2022.

Moc zapotrzebowana projektowanego obiektu wynosi ok. 31,80 kW

W przypadku przekroczenia mocy przytagczeniowej nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o zwiekszenie mocy
do wtasciwego zaktadu energetycznego. Ewentualne wystgpienie z wnioskiem o zwiekszenie mocy pozostaje
w zakresie inwestora.

4. Instalacje w terenie

Oswietlenie terenu zewnetrznego

W ramach oswietlenia zewnetrznego przewidziano oswietlenie projektowanego terenu utwardzonego
przylegtego do budynku swietlicy. Zaprojektowano oswietlenie drogi wewnetrznej i miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych. Do oswietlenia terenu zewnetrznego zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu
LED o mocy 59 W, 4000K i strumieniu $wietinym 6800Im. Projektowane oprawy zamontowaé na stupach
aluminiowych anodowanych o wysokosci h=6,0m. Stupy stawia¢ na fundamentach prefabrykowanych.

Poziom natezenia o$wietlenia zewnetrznego dla ogdlnej strefy ruchu wolno poruszajgcych sie pojazdow (max
10km/h) przyjeto, zgodnie z normg Em = 15 Ix.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Wszystkie
oprawy oswietlenia zewnetrznego przewidziano w wykonaniu hermetycznym.

Zasilanie opraw zewnetrznych na stupach wykona¢ kablem YKY 5x10mm2. Stup na koncu linii zasilajacej
nalezy uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG poprzez zegar
astronomiczny, alternatywnie poprzez przekaznik zmierzchowy z mozliwoscig przejscia na sterowanie reczne
(dla umozliwienia prowadzenia prac konserwacyjnych).
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5. Ukfadanie kabli w terenie

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w trwatym kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe nN
uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu
kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich izblizenia do
ewentualnych obiektéw budowlanych wykona¢ zgodnie znormg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — tablica 1 i 2. Linie kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzgdzeniami
sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-110 450N. Na odcinku co 10m i w miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejscia do przepustéw, itp.) na kablach stosowaé oznaczniki
z okresleniem wtasciciela, typu kabla, adresu poczatku i korca linii oraz roku budowy.

Przed przystgpieniem do robdt trasa linii kablowych winna byé wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Po
utozeniu kable zinwentaryzowac przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagescié. Przebieg linii
kablowych w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku PZT.

6. Rozdziat energii

Rozdzielnica gtowna RG

Projektuje sie rozdzielnice gtéwng RG. Przewidywana lokalizacja wewnatrz projektowanego budynku.
Rozdzielnice zabudowac jako wiszacg lub stojgcg, wyposazonej w drzwi metalowe zamykane na klucz, o
stopniu ochrony min. IP30. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt
rozdziatu uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawic¢ 20% rezerwy miejsca.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje wykonaé
w uktadzie sieci typu TN-S. Punkt rozdziatu (rozdzielnica RG) uktadu sieci z TN-C na TN-S uziemi¢. Rezystancja
uziemienia R<10Q. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje
fabryczng oraz obudowy urzgdzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomoca
szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania, z wykorzystaniem wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych
i wktadek topikowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie zrealizowana za pomocg wysokoczutych wytgcznikéw
réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA oraz za pomocg potgczen wyréwnawczych.

8. Bilans mocy

Rozdzielnica RG

Lp. Nazwa odbiornika Pi [kW] kj Pz [kW]
1. Urzadzenia technologiczne 230/400V 26,5 0,4 10,6
2. Gniazda 230V 17,0 0,4 6,8
3. Obwody grzejne/wentylacja 20,0 0,6 12,0
4, Oswietlenie 4,0 0,6 2,4
RAZEM 67,5 31,8
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9. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazaé

Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadac odpowiednim normom.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub

powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgoda.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

- Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowaé jako
przyktadowy, charakteryzujgcy konieczne cechy i wiasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego
produktu pod warunkiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rGwnowazne.

Propozycje rozwigzan rownowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskac

akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie rownowazne.

opracowat:  mgr inz. Daniel Misiorny
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie nawierzchni utwardzonych na dziatce

1. Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany w zakresie branzy drogowej, budowy nawierzchni
utwardzonych w rejonie projektowanego budynku swietlicy wiejskiej w m. topuchowo, gm. Murowana
Goslina. Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach nr 10/7.

3. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt przewiduje budowe nastepujacych utwardzen nawierzchni:
- drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do budynku, miejsc postojowych i Smietnika, a takze stanowigcej
droge pozarowa lub dojazd do drogi pozarowej,
- miejsc postojowych (dostepnych z drogi wewnetrznej),
- dojs¢ do budynku,
- chodnika wewnetrznego tgczgcego budynek swietlicy z budynkiem szkoty,
- utwardzenia nawierzchni w obrebie wiaty Smietnikowej,
- opaski wokét budynku.

A. Potaczenie z drogg publiczna
Teren inwestycji przylega do pasa drogowego utwardzonej ulicy na dziatce nr 11, umozliwiajgcej potgczenie z
drogg publiczng. W miejscu potaczenia dziatki budowlanej z ulicg projektuje sie zjazd, ktéry nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

B. Niweleta
Niwelete nawierzchni wewnetrznych dostosowano do rzednych istniejgcego i projektowanego terenu,
projektowanego budynku oraz w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni ulicy.
Rozwigzania sytuacyjne zostaty pokazane narys. D.1.

4. Warunki geotechniczne

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w sierpniu 2022 r. stwierdzono, ze wierzchnig warstwe
stanowig stabonosne grunty rodzime i nasypowe o zmiennej migzszosci 0,25 - 0,6 m i nie ustalonych
(niestabilnych) parametrach geotechnicznych. Ponizej zalegajg warstwy piasku drobnego o migzszosci ok.
0,35 - 0,5 m, ale lokalnie nawet ponad 2 m. Ponizej zalegajg piaski gliniaste przechodzgce w gliny piaszczyste.
Odwierty wykonano do gtebokosci ok. 3 m.

Piaski drobne s3 w stanie $rednio zageszczonym, a piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym. Piaski gliniaste i gliny piaszczyste majg wtasciwosci tiksotropowe.

Nawierzchnia dziatki jest plaska, deniwelacja nie przekracza 1 m.

Przyjeto, ze grunty wierzchnie nie nadajg sie do bezposredniego obcigzenia drogowego i nalezy je usungé¢ do
gtebokosci 1 m ponizej projektowanego poziomu nawierzchni. Wydobyte przy tym piaski mozna zachowa¢ do
ponownego wbudowania (zageszczajagc warstwami), a grunty spoiste wywiezé. W tak wyksztatconych
wykopach nalezy zbudowaé warstwy nosne wg projektu konstrukcji w pkt 5.

5. Konstrukcja i nawierzchnie

DROGA WEWNETRZNA Z KOSTKI, PLAC MANEWROWY PRZY BUDYNKU

warstwa scieralna: kostka betonowa petna DOMINO, kolor szary, gr. 8 cm, 12 cm
na podsypce piaskowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: beton B-7,5 20 cm

podbudowa pomocnicza: piasek drobny/sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 70cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100cm
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CHODNIKI, DOJSCIA, WIATA SMIETNIKOWA

warstwa scieralna: kostka betonowa petna HOLLAND, kolor szary, gr. 6 cm, na 10 cm
podsypce piaskowo-cementowej gr. 3-5cm

podbudowa zasadnicza stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa 15cm

podbudowa pomocnicza piasek drobny/sredni zageszczony do 1s=0,97 ok. 85cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100 cm

STANOWISKA POSTOJOWE (SAMOCHODY)

warstwa scieralna: kostka betonowa przepuszczalna EKO (hydro), kolor grafit, 12 cm
gr. 8 cm, na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 25cm

podbudowa pomocnicza: piasek drobny/$redni zageszczony do 1s=0,97 ok. 65cm

grunt rodzimy

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = min 100cm

UWAGA Zageszczenie podbuddw z gruntéw sypkich wykona¢ walcem wibracyjnym lub ptytg ciezka

warstwami o migzszosci max 30 cm.

6. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych

Projektuje sie odwodnienie wszystkich nawierzchni szczelnych na przyleglty teren w obrebie dziatki - porzez

odpowiednie wyprofilowanie poprzeczne i podtuzne nawierzchni.

opracowata: mgrinz. Agata Pawlikowska
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

OBIEKT — swietlica wiejska
INWESTOR — Gmina Murowana Goslina
ADRES BUDOWY - topuchowo, dziatka nr 10/7

1. INFORMACIJE O OBIEKCIE:

1.1. Przewidywana ilos¢ osob max 80

1.2. Powierzchnia zabudowy 369 m’

1.3. llos¢ kondygnacji 1

1.4. Wysokos¢ budynku nad terenem Hmax = 6,57 m
1.5. Grupa wysokosci N (niski)

1.6. Podpiwniczenie brak

2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
2.1. Kategoria zagrozenia ZL 1|
2.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
2.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw obudowy
- gtéwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24
cm + tynk — R240,
- konstrukcja dachu: bez wymagan-— jest: stropodach na ptycie zelbetowej
- $ciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny) — wymaganie: R30 EI30 — jest: nie dotyczy - budynek
parterowy,
- przekrycie dachu — bez wymagan — jest: pokrycie dachu z papy bitumicznej na gtadzi cementowej

3.  WIELKOSC STREFY POZAROWEJ
Wymaganie: max 10.000 m’ < jest: ok. 310 m’.

4. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH
4.1. Odlegtos¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8 m, jest: ok. 26 m
4.2. Odlegtos¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: min. 17 m

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

6. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
6.1. Wymagane 10l/sek, tj. jeden hydrant zewnetrzny Dn80 — jest: na ulicy dz. nr 11, na wysokosci zjazdu,
w odlegtosci ok. 71m od budynku.

7. DROGI POZAROWE:
7.1. Droga pozarowa — jest wymagana; droga pozarowa zostata zaprojektowana wzdtuz dwdch bokow
budynku.

opracowat:  mgrinz. Pawet Jedras
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej w m. topuchowo,
gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Pawet Jedras (GLOWNY PROJEKTANT)
specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana
upr. nr 1360/90/Lo

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu w zakresie architektury, dotyczgcy budowy swietlicy
wiejskiej w m. topuchowo, gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;j.

Monika Szumielska (PROJEKTANT)
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr 16/WPOKK/2012

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu w zakresie instalacji sanitarnych, dotyczacy budowy
$wietlicy wiejskiej w m. topuchowo, gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Leszek Kotodziej (PROJEKTANT)
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu w zakresie instalacji elektrycznych, dotyczacy budowy
Swietlicy wiejskiej w m. topuchowo, gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Daniel Misiorny (PROJEKTANT)

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0496/PWOE/19

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu w zakresie robét drogowych, dotyczacy budowy swietlicy
wiejskiej w m. topuchowo, gm. Murowana Goslina, na dziatce nr ewidencyjny 10/7, zostat opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;j.

Agata Pawlikowska (PROJEKTANT)
specjalnos¢ drogowa
upr. nr 222/D0S/08
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