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OPIS

Do Projektu Zagospodarowania Terenu dla Projektu Budowlanego : ,PRZEDLUZENIE
DROGI OD PRZEDSZKOLA W KIERUNKU UL. BIALEGO
ZAGLEBIA" w CHECINACH

Uwaga! Przed przystgpieniem do wykonywania robot naleiy zapoznaé sie 7 zalgczonymi
uzgodnieniami oraz bezwzglednie zastosowad si¢ do zawartych w nich postanowien.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt opracowano w oparciu o :

e Umowe z Gming Checiny .

e Mape geodezyjng do celow projektowych w skali 1 : 500 — aktualng na dzien 4 marzec

2022 1.

Wyniki pomiar6w niwelacyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodet¢ uprawnionego

Inwentaryzacj¢ geodezyjng urzadzen w terenie

,,Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” cz. I, cz. I, cz. IIl W-wa 197911982 r

,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany przez

Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, W-wa 1997 .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518)

e Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. 0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1783)

e Wytyczne Projektowania Obiektéw i Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie
Komunikacji — Swiatta Mostow i Przepustow WP-D 12

e  Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Publicznych,
W-wa 1992 r

e _Wytyczne Projektowania Drog” WPD-1, WPD-2 i WPD-3 wydane przez Generalna
Dyrekcje Drog Publicznych, W-wa 1992 r.

e "Projektowanie i Budowa Drég i Szlakow Rowerowych" - studia i materiaty zeszyt nr 73
Instytut Badawczy Drog i Mostow, W-wa 2014

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).

¢ _Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego”.

¢ Instrukcje o znakach drogowych”- Zasady stosowania znakdw i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu.

¢ Inne obowigzujace normy i przepisy.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany, ktory swoim zakresem
obejmuje:
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e Budowe drogi od wierzchotka Zp w ulicy na Osiedlu Pélnoc w km 0+000 do
wierzchotka Zk na granicy wlasnosci drogi powiatowej — ul. Biatego Zaglebia w km
0+019,90),

Konstrukcja drogi (ulicy) bedzie wykonana jak dla ruchu KR 2 i bedzie nastepujaca:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4 cm ,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 6 cm ,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka 0/31,5 mm) o grubo$ci 22 c¢m,
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o grubo$ci
20 cm
- Warstwa wzmocnionego podloza ze stabilizacji cementem o Ry, = 2,50 MPa z
betonomieszarki stacjonarnej o grubosci 15 em .
Calkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 124,00 m’

e Budowe chodnika:

- Po stronie lewej szerokosci 2,40 m i dlugosci catkowitej 30,74 m (chodnik od
wierzchotka Cp do wierzchotka Ck)

- Po stronie prawej o szerokosci 2,00 m i dtugosci 4,00 m (jako polaczenie z
chodnikiem w ul. Biatego Zaglebia.

Catkowita powierzchnia chodnika wynosi 90,78 m”* . Chodniki wykonane beda z

kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm. Kolor i typ kostki wybierze

Inwestor .

Konstrukcja nawierzchni chodnikoéw begdzie nastepujaca :

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm ,

- podsypka cementowo-piaskowa (1 : 4) o grubosci 5 ecm ,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka 0/63 mm) o grubosci 10 cm,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o grubosci
15 cm

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 12 em w ilosci 37,20 m” .

Rozbiorke istniejacych krawegznikow betonowych dla umozliwienia prawidtowego

dowigzania wysoko$ciowego projektowanych drog w ilosci 4,00 m

e Wykonanie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15 x 30 x 100 wystajacych w

ilo$ci 44,00 mb na tawie betonowej z oporem (beton C12/15) . Jedynie na przejsciu dla
pieszych krawegznik zostanie zatopiony i bedzie wystawal 1 cm ponad krawedz
nawierzchni drogi .

e Wykonanie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8 x 30 cm na lawie
betonowe z oporem z betonu C12/15 . [lo$¢ obrzezy wyniesie 85,50 m jako
ograniczenie chodnikow i ich zakonczenia .

e Budowe zjazdu do posesji w ilosci 17,00 m’ o nastgpujace]j konstrukcji :

- Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 em . W
uzgodnieniu z Inwestorem nalezy zastosowac typ i kolor kostki

- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 em

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka 0/31,5 mm) o grubos$ci 20 c¢m,

- warstwa podbudowa wykonana z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 z
betonomieszarek stacjonarnych o grubosci 15 em .

e Wykonanie schodéw z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm i obrzezy o wym.
30x8 cm — ilo$¢ stopni 4 szt. o wymiarach 0,35 m x 2,50 m i wysoko$ci stopnia 14 cm
wykonanych na podsypce cem.-piask. na podbudowie z kruszywa o grubosci 10 cm i
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wzmocnionym podlozu ze stabilizacji cementem o wytrzymatosci Rm=2,50 Mpa i
grubos$ci 15 cm wraz z pochylniag dla wozkéw dziecigcych z przynaleznymi porgczami
zabezpieczajacymi ruch pieszych w ilosci 3,50 m’.
e Wykonanie robot ziemnych :
- wykopow w ilosci 114,73 m®
- robot poprzecznych (zuzcie na miejscu) w ilosci 3,26 m®
e Karczowanie zagajnikOw i poszycia z wywiezieniem pozostatosci przy ilosci krzakow
2000/ha w ilosci 0,018 ha
e Wykonanie zieleni na terenie pomig¢dzy chodnikiem a drogg oraz do granic wlasnos$ci
pasa drogowego w ilosci 198,50 m’.

W projekcie zawarto szczegdlowy zakres robot drogowych, ktory podaja :
- rys.nr 2
- przedmiar robot

IIl. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Droga taczaca Osiedle Potnoc z ul. Biatego Zaglgbia na projektowanym odcinku tj. od
wierzchotka Zp (km 0+000) do wierzchotka Zk (km 0+019,90) przebiega w terenie
zagospodarowanym w sposob nastgpujacy :

- droga od wierzchotka Zp do wierzchotka Zk taczaca Osiedle Pénoc z ul.
Bialego Zaglebia od km 0+000 do km 0+019,90 : po prawej i lewej stronie
teren niezabudowany .

- Teren pod projektowang droge zostat wydzielony i najmniejsza szerokos¢ ulicy
w liniach rozgraniczajacych nie jest mniejsza od 17,00 m .

Projektowana droga (ulica) na odcinku od km 0+000 do km 0+019,90 nie posiada
nawierzchni utwardzonej lecz przebiega przez teren nieuzytkéw rolnych. W
zagospodarowaniu terenu przewiduje si¢ zmiany wymienione w przedmiocie i zakresie
opracowania (pkt. II) .

Uzbrojenie terenu stanowi:
Brak uzbrojenia terenu

1V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projektowane drogi ichodniki zostaly zlokalizowane na odcinku :
» Droga o dlugosci 19,90 mb od km 0+000 do km 0+019,90
» Chodnik o dlugosci 30,74 m od km 0+000 do km 0+030,74
Tuz przy kraweznikach drogi (ulicy) po stronie lewej zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,40 m na odcinku od km 0+000 do km 0+030,74, za$ po stronie prawej ze
wzgledu na zagospodarowanie terenu tylko kraweznik wystajacy (Swiatto 12 cm) .
Projektowany chodnik usytuowany jest jako oddzielony od krawedzi drogi pasem
zieleni o szerokos$ci 1,00 m.

Szczegotowe wyliczenie powierzchni projektowanych elementéw drogi i ich
ilosci podaja Przedmiary Robot zamieszczone w czgéci opisowo — obliczeniowe;j
projektu.

Dla prawidlowego odwodnienia drogi zaprojektowano na tym odcinku drogi
odwodnienie powierzchniowe do studzienek $ciekowych, usytuowanych w ul. Bialego
Zaglebia . W odwodnieniu pomoga :

- Odpowiednio zaprojektowana niweleta drogi (profil podhuzny)

- Spadki poprzeczne ulicy ichodnika
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Niweleta drogi zostala tak zaprojektowana, aby umozliwi¢ swobodny sptyw wod opadowych
oraz przebiega¢ w sposob dopasowany do rzednych terenu, gdyz w przyszlosci na tym terenie
moze powsta¢ zabudowa .

Ze wzgledu na petniona funkcje, natezenie i strukture ruchu objety projektem budowy
drogi odcinek zostal zakwalifikowane do klasy drég D (drogi - ulice gminne dojazdowe) o
predkosci projektowej 30 km/h . Szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych nie bedzie
mniejsza niz 17,0 m .

A. PLAN SYTUACYJNY

e Przebieg trasy drogi w planie zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518)

Na trasie drogi od wierzchotka Zp do Zp droga przebiega jako prosta .

Trase drogi nalezy tyczy¢ przez wyznaczenie wierzchotkow ze wspotrzednych
prostokatnych . Wszystkie wspotrzedne prostokatne wierzchotkow zostaty
podane na rys. nr 2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu” .

Roboty przewidziane projektem zostaly pokazane na Projekcie Zagospodarowania Terenu
(rys. nr 2) a szczegdtowo wyliczone w ,,Przedmiarach Robot” Trasa drogi jest odcinkiem
prostej . Trasa chodnika przebiega rownolegle do krawedzi nawierzchni tej ulicy z przerwami
na zjazd i projektowane przejscie dla pieszych .

B. PROFIL PODLUZNY.

Przebieg niwelety projektowanej drogi podaje rys. nr 3.1. Istniejace rzedne ulicy na
Osiedlu Pénoc oraz ulicy Biatego Zaglgbia zdeterminowaty przebieg niwelety drogi .
Zaprojektowana niweleta drogi spelnia warunek powierzchniowego odwodnienia drogi do
wpustow studzienek $ciekowych w ulicy Biatego Zaglebia . Przebieg niwelety drogi wraz z
promieniami zastosowanych tukow pionowych zostaly pokazane na rys. od nr .3.1 . Niwelete
chodnika ze schodami pokazuje rys. nr 3.2 . Ponadto szczegotowe dane dotyczace niwelety
drogi podaja rys. nr 3.1 inr 3.2 (niweleta drogi i niweleta chodnika) .

C. PRZEKROJE NORMALNE I POPRZECZNE

Zaprojektowana drogi (ulica) majg szeroko$¢ nawierzchni 6,00 m na odcinku od km
0+000 do km 0+019,90 .. Pochylenia poprzeczne ulicy na catej dlugos$ci sa dwustronne
(przekroj daszkowy) i maja warto$¢ 2 % . Pochylenie poprzeczne zaprojektowanego
chodnika o szerokosci 2,40 m sg jednostronne ze spadkiem 2 % w kierunku jezdni ulicy .
Wszystkie dane dotyczace przekrojow normalnych podaja rys. nr 4. Przekroje poprzeczne
projektowanej ulicy i chodnika podaja rys. nr 5 wraz z podaniem rzgdnych poszczegdlnych
punktéw przekroju poprzecznego drogi (ulicy) i chodnika . Wyniesienie kraweznika wniesie
12 cm w stosunku do projektowanej krawedzi nawierzchni z betonu asfaltowego . Natomiast
wyniesienie kraweznika w stosunku do projektowanej krawedzi nawierzchni z betonu
asfaltowego na zjezdzie mie¢ bgdzie warto$¢ 4 cm .

Na przejsciach dla pieszych wyniesienie kraweznika ponad krawedZ nawierzchni drogi
nie moze przekroczy¢ 1 em (moze waha¢ si¢ moze do lcm) .

D. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI (ULICY)

1. Podstawa opracowania
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Podstawe opracowania stanowig nizej wymienione dokumenty i opracowania:

a) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Potsztywnych, Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518)

¢) ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).

1.1. Ustalenie obcigienia ruchem drogi i wyznaczenie jej kategorii ruchu

Sredni dobowy ruch pojazdéw cigzkich w przekroju ulic przewiduje si¢ jako mniejszy
niz 12 osi obliczeniowych (115 kN) na dobg , na pas obliczeniowy. Sklasyfikowano
do obliczen zatem droge wedtug kategorii ruchu jako KR2. Natomiast droge
zakwalifikowano do klasy drog: D (gminna dojazdowa) na obszarze zabudowanym o
funkcji potaczenia osiedla i powigzania z drogami publicznymi. Podstawowe
parametry techniczne to :

- predko$¢ projektowa 30 km/h

- stopien dostepnosci [V

- typowy przekroj poprzeczny jednojezdniowy uliczny

- kategoria wg ustawy o drogach publicznych-gminna

- kategoria ruchu KR1

Warunki gruntowe:
Grupe nosnosci podtoza nawierzchni w zaleznos$ci od warunké6w wodnych okreslono na
podstawie Tablicy 6 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1
Potsztywnych. Grupa nosnosci podioza na podstawie oceny geotechnicznej to G4 do
glebokosci 3,00 m od projektowanej nawierzchni (do obliczen przyjeto najbardziej
niekorzystne warunki gruntowo - wodne).
Warunki wodne
Szczegotowa analize podioza gruntowego oraz warunkow wodnych przeprowadzit
geolog uprawniony na podstawie otwordw wiertniczych do glebokosci 3,00 m Poziom
swobodnego zwierciadta wody gruntowej pod projektowang nawierzchnig drogi
wystepuje na gltebokosci ponizej 3,00 m Z tego wzgledu warunki wodne podtoza
konstrukcji nawierzchni sklasyfikowano jako dobre (Tablica nr 4 Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni).

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:
Konstrukcje drogi zaprojektowano wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Polsztywnych — GDDP i IBDiM W-wa 1997r
2.1. ZaloZenia projektowe:

e Prognozowany srednioroczny ruch dobowy pojazdow ciezkich w 10 roku po oddaniu do
eksploatacji z uwzglednieniem udziatu pojazdéw o obcigzeniu osi 115 kN — KR2

e Grupa nos$nosci podloza G4 (dla drogi)

e Glebokos¢ przemarzania gruntu 1,20 m .
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Po przeanalizowaniu podloza gruntowego oraz warunkéw wodnych projektuje sie
nastepujacg konstrukcje drog :
e Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118 o grubosci 4 cm
e Warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 6 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka niezwigzana Co/; 0 grubosci 22 cm
¢ Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o grubosci 20 cm
e Warstwa wzmocnionego podloza z mieszanki zwigzanej cementem o Ry, = 2,50 MPa
z betonomieszarki stacjonarnej o grubosci 15 em .

2.2. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
W wypadku wystgpowania w podtozu gruntow watpliwych 1 wysadzinowych G4

nalezy sprawdzi¢, czy rzeczywista grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego
podloza nie jest mniejsza od wymaganej w tablicy 9 Katalogu Typowych Konstrukeji
Nawierzchni. Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni dla podioza G4 1 gigbokosci
przemarzania 1,20 m dla ruchu KR 1 wynosi:

0,65 x 1,20 =0,78 m (78 cm)
Warunku mrozoodpornosci nie sprawdza si¢ w przypadku, gdy najnizej polozona
warstwa bedzie wykonana na catej szeroko$ci korpusu drogowego z gruntu
stabilizowanego spoiwem o Rm = 1,5 MPa i o grubosci 15 cm (dotyczy tej drogi)
Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest wiec spetniony.

E. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI CHODNIKA W CIAGU DROGI

(ULICY).
1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:
Konstrukcje chodnika zaprojektowano wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. poz. 1518) . Po przeanalizowaniu podloza gruntowego oraz
warunkow wodnych projektuje si¢ nastgpujaca konstrukcje obustronnych chodnikow przy
ulicach :
e Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm . W uzgodnieniu
z Inwestorem nalezy zastosowac typ i kolor kostki .
e Podsypka cementowo — piaskowa (w stosunku 1 : 4) o grubosci § cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 o grubosci 10 em
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o grubosci 15 cm
Krawezniki:

Betonowe o wymiarach 15 x 30 x 100 (kraweznik drogowy typu ulicznego) z
wypehieniem spoin zaprawa cementowa na fawie z betonu C12/15 z oporem - typowe w/g
Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych ,,Transprojekt” W-wa 1982, karta 3.10.
Kraweznik o wymiarach 15 x 30 x 100 nalezy wynie$¢ 12 em ponad krawedz nawierzchni
ulicy .

Obrzeza trawnikowe betonowe wibroprasowane o wymiarach 30 x 8 cm z wypehieniem
spoin zaprawa cementowa na lawie z betonu C12/15 z oporem. Obrzeze to bedzie wyniesione
0 3 cm ponad lewg krawedz chodnika . Natomiast prawe obrzeze w poziomie chodnika lub -1
cm.

F. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDU .

1. Podstawa opracowania
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Podstawe opracowania stanowig nizej wymienione dokumenty i opracowania:

a) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych, Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518)

¢) ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).

2. Warunki gruntowo — wodne

Szczegotowej analizy podloza gruntowego oraz warunkéw wodnych przeprowadzano
mimo zaliczenia obiektow (Obiekt — droga, chodnik i zjazd) do Pierwszej Kategorii
Geotechnicznej Obiektu Budowlanego).

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:
Konstrukcje nawierzchni zjazdu zaprojektowano wg Katalogu Typowych Konstrukeji
Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych — GDDP i IBDiIM W-wa 1997 r.
3.1. ZaloZenia projektowe:

e Prognozowany srednioroczny ruch dobowy pojazdow ciezkich w 10 roku po oddaniu do
eksploatacji z uwzglednieniem udziatu pojazdéw o obcigzeniu osi 115 kN — KR2

¢ Grupa nos$nosci podloza G4 do poziomu 1,20 m

e Glebokos¢ przemarzania gruntu 1,20 m .

4. PRZYJETA TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI
W celu zapewnienia dostepnosci ulicy oraz umozliwienia dojazdu do dzialek

zaprojektowano zjazd o szer. 5,00 m i dtugosci rownej dostgpnosci pasa drogowego. Jego
usytuowanie podano na rys. nr 2 (PZT) . Zjazd nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonym w
Czgsci Rysunkowej Projektu rys. nr 2. Konstrukcj¢ zjazdow nalezy wykonaé zgodnie z
technologia z rys. nr 4.2 :
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubo$ci 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa (stosunek 1 : 4) lub z kruszywa 2/4 mm o grubosci 5 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub z thuicznia o

grubosci 15 cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 o grubosci 15 cm

Szczegotowe wyliczenie ilosci robdt podaja ,,Przedmiary Robot”. Zjazd pokazuja zataczone
do projektu odpowiednie rysunki tj. rys nr 2 i rysunkinr 4 .

UWAGA: Precyzyjne usytuowanie zjazdu nalezy uzgodni¢ na etapie budowy ulicy z
wiascicielami dziatek, gdyz projekty zagospodarowania dzialek (ewentualnych
podziatdéw) moga zmieni¢ potozenie zjazdéw do poses;ji.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Budowe drogi od wierzchotka Zp w ulicy na Osiedlu Pélnoc w km 0+000 do
wierzchotka Zk na granicy wlasnosci drogi powiatowej — ul. Biatego Zaglebia w km
0+019,90), Calkowita powierzchnia nawierzchni drogi wynosi 124,00 m’

¢ Budowe chodnika:
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- Po stronie lewej szeroko$ci 2,40 m i dlugosci catkowitej 30,74 m (chodnik od
wierzchotka Cp do wierzchotka Ck)
- Po stronie prawej o szerokosci 2,00 m i dtugosci 4,00 m (jako polaczenie z
chodnikiem w ul. Biatego Zaglebia.
Calkowita powierzchnia chodnika wynosi 90,78 m’

e Usuniccie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 12 cm w ilosci 37,20 m’ .

e Rozbidrke istniejacych kraweznikow betonowych dla umozliwienia prawidlowego
dowigzania wysoko$ciowego projektowanych drog w ilosci 4,00 m

e Wykonanie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15 x 30 x 100 wystajacych w

ilo$ci 44,00 mb na tawie betonowej z oporem (beton C12/15) . Jedynie na przejsciu dla
pieszych krawegznik zostanie zatopiony i bedzie wystawal 1 cm ponad krawedz
nawierzchni drogi .

e Wykonanie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8 x 30 cm na lawie
betonowe z oporem z betonu C12/15 . Ilo$¢ obrzezy wyniesie 85,50 m jako
ograniczenie chodnikow i ich zakonczenia .

e Budowe zjazdu do posesji w ilosci 17,00 m’ o konstrukcji z kostki brukowej
betonowe; .

e Wykonanie schodow z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm i obrzezy o wym.
30x8 cm — ilo$¢ stopni 4 szt. o wymiarach 0,35 m x 2,50 m i wysoko$ci stopnia 14 cm
wykonanych na podsypce cem.-piask. na podbudowie z kruszywa o grubosci 10 cm i
wzmocnionym podlozu ze stabilizacji cementem o wytrzymatosci Rm=2,50 Mpa i
grubos$ci 15 cm wraz z pochylnig dla wozkéw dziecigcych z przynaleznymi porgczami
zabezpieczajacymi ruch pieszych w ilosci 3,50 m’.

Wykonanie robdét ziemnych :

- wykopow w ilosci 114,73 m®

- robot poprzecznych (zuzcie na miejscu) w ilosci 3,26 m®
Karczowanie zagajnikow i poszycia z wywiezieniem pozostalosci przy ilosci krzakow
2000/ha w ilosci 0,018 ha

Budowa zieleni na terenie pomi¢dzy chodnikiem a drogg oraz do granic wlasnosci pasa

drogowego w ilosci 198,50 m’.

V. DANE INFORMUJACE O TERENIE.

Teren, na ktorym projektowana jest budowa ulicy, chodnikow nie jest wpisany do rejestru
zabytkoéw 1 nie podlega ochronie . Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ rOwniez w
granicach terenu gorniczego, wigc nie bedzie podlegal wptywowi eksploatacji gornicze;.

VII. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Teren zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie drogi (ulicy) i chodnika be¢dzie
podlegat zagrozeniom dla §rodowiska. Rodzaj i stopief zagrozenia nie bedzie ulegat innym
zmianom niz tylko zwigzanym ze wzrostem nat¢zenia ruchu na drodze . Nat¢zenie i emisja
halasu oraz wibracji (akustyka) bedzie wzrastato tylko wraz ze wzrostem nat¢zenia ruchu na
drodze . Natomiast budowa ulicy i chodnika nie bgdzie w zasadniczy spos6b wplywac na
wzrost nat¢zenia hatasu i wibracji.

Emisja zanieczyszczen gazowych bedzie wzrasta¢ roéwniez tylko wraz ze wzrostem nat¢zenia
ruchu na ulicy . Nie ulegng zadnej zmianie ucigzliwo$ci powodowane przez zakldcenia
elektryczne i promieniowanie, gdyz budowa nowej nawierzchni drogi nie spowoduje
zadnych zmian w tym zakresie . Budowa nowej nawierzchni drogi nie zmieni rowniez
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mozliwos$ci korzystania z kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkdw tacznosci .
Budowa nawierzchni drogi spowoduje konieczno$¢ karczowania zagajnikéw i poszycia z
wywiezieniem pozostatosci po karczowaniu .

VIII. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, o ktore;j
mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. "Prawo ochrony S$rodowiska" .
Projektowany obiekt nie ogranicza mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich
w dotychczasowy sposob. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu nie wykracza
poza przedstawiony na Projekcie Zagospodarowania Terenu przebieg i miesci si¢ w
calosci na dzialkach, na ktorych zostal zaprojektowany .

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z :

1.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w  $§rodowisku oraz
sposoboéw sprawdzania tych pozioméw nie powoduje wystepowania miejsc
dostepnych dla ludnosci, w ktorych zostalyby przekroczone dopuszczalne
rozporzadzeniem poziomy p6l elektromagnetycznych w srodowisku .
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu nie generuje ponadnormatywnych poziomow
hatasu

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw niektdrych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw pytdw oraz gazdw .

Opis opracowat :

Krzysztof Borkiewicz
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