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A. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawga opracowania jest zlecenie od GMINY CHECINY, PL 2 Czerwca 4, 26-060 Checiny dla

firmy Projektowanie i Nadzdr Budownictwa Drogowego - mgr inz. Zbigniew Cieplinski, 25-421 Kielce, ul.

G. Morcinka 25C, realizowane w oparciu o materiaty:

[1].

[2].
[3].

[4].

[5].

[6].

[7].

[8].

Wizja w terenie - inwentaryzacja stanu istniejgcego oraz pomiary i analiza ruchu -
wrzesien 2020r.

Mapa sytuacyjno wysokos$ciowa w skali 1 : 500

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 988 tekst
jednolity z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376
z pbéin.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 784).

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
2310 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019r., poz. 2311 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdin, zm).
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1. CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu dla nowobudowanej ulicy
od Przedszkola w kierunku ul. Biatego Zagtebia w Checinach na budowanym jej odcinku tj. od
Przedszkola do skrzyzowania z ulicg Biatego Zagtebia (droga powiatowa) o dtugosci 19,90 m w
Checinach obejmujacy zakresem oznakowanie jednego przejscia dla pieszych i wigczenia dla tej ulicy.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Checin i zostata pokazana na rys 1
pn.: "Plan orientacyjny".

Koniecznos¢ wykonania oznakowania wynika z budowy drogi (ulicy) w tym jednego przejscia dla

pieszych na pofaczeniu z ul. Biatego Zagtebia .

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. SIEC KOMUNIKACJI DROGOWE)

Droga gminna bierze swdj poczatek na Osiedlu Pétnoc w Checinach a konczy sie na potaczeniu z
drogg — ul. Biatego Zagtebia .

Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w terenie zabudowanym.

2.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI

Droga wewnetrzna (w przysztosci gminna) posiada na dtugosci okoto 19,00 m (od km 0+000 do
km 0+019,90) nawierzchnie gruntowg w ztym stanie technicznym . Szerokos$¢ jezdni w stanie istniejgcym
wynosi okoto 6,00 m Na nawierzchni na catym mozna zaobserwowa¢ deformacje profilu podtuznego i
poprzecznego jezdni . Po wybudowaniu droga bedzie miata nawierzchnie o szerokosci 6,00 m na
odcinku od km 0+000 do km 0+019,90 .

Ulica bedzie wyposazona w lewostronny chodnik na odcinku od km 0+000 do km 0+019,90, zas
oddzielony od nawierzchni ulicy pasem zieleni ze wzgledu na wykonanie schoddw (spadek podtuzny
chodnika ponad 6,00 m). Szerokos¢ chodnika oddzielonego od jezdni kraweznikami i pasem zieleni
bedzie wynosita 2,40 m . Odwodnienie ulicy odbywa sie w sposéb powierzchniowy za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych istniejgcego terenu, odprowadzajgcych wode do odbiornikéw (istniejacej
kanalizacji deszczowej wraz z wpustow kanalizacji deszczowej w ul. Biatego Zagtebia)

Na drodze odbywat sie bedzie ruch dwukierunkowy, lokalny, gospodarczy oraz samochodowy
zwiekszajgcy mozliwosci komunikacyjne m. Checiny

W ciggu przedmiotowego odcinka znajdujg sie zjazdy do sgsiadujgcych z drogg obiektéw, dziatek
oraz skrzyzowanie z ulicg Biatego Zagtebia (droga powiatowa) . Skrzyzowania z ul. Biatego Zagtebia to
skrzyzowania zwyktfe. Kategoria ruchu dla projektowanej drogi to KR1 . Droga wewnetrzna tgczy sie z

drogg powiatowg — ul. Biatego Zagtebia . Ulica Biatego Zagtebia posiada nawierzchnie bitumiczng

5.
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obustronnie ograniczong kraweznikami o szerokosci 6,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego w
bardzo dobrym stanie technicznym (jest po przebudowie w 2022 r.) . Ulica Biatego Zagtebia wyposazona
jest w obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej o szerokosci 2,0 m i 2,50 m . Zostato to
pokazane na rysunku Planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1 : 500 wraz ze zwymiarowaniem
wszystkich elementéw drogi powiatowej — ul. Biatego Zagtebia. W km 0+351 ul. Biatego Zagtebia

znajduje sie znak pionowy D-42 , 0bszar zabudowany” na pdtnoc od drogi od przedszkola .

2.3. ISTNIEJACE ONAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

W stanie istniejgcym w obszarze opracowania nie wystepuje oznakowanie pionowe przy

wtaczeniu do ul. Biatego Zagtebia ani oznakowanie poziome .

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

3.1.1. Oznakowanie pionowe:
Oznakowanie pionowe zostanie wykonane jako oznakowanie jednego nowego przejscia dla pieszych .
Zaprojektowano znaki D-6 "Przejscie dla pieszych", znak D-46 ,droga wewnetrzna” oraz znak D-47
»koniec drogi wewnetrznej” . Znaki przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 2 wraz z miniaturg
rysunku znaku, jego symbolem, lokalizacjg oraz statusem, zgodnie z legend3).

Wszystkie projektowane znaki pionowe w zakresie wymagan jakie powinna spetniaé tarcza
znaku oraz sposob jej montazu na konstrukcji wsporczej i umieszczenie catego znaku w przekroju drogi,
powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym [8].

Wykaz projektowanych znakéw pionowych:

OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE DLA DROGI GMINNEJ
LP Symbol Wielkos¢ Odblaskowos¢ llos¢ [szt.]
1 D-6 mate Il Generacja 2
2 D-46 mate Il Generacja 1
3 D-47 mate Il Generacja 1
4 T-27 Il Generacja 2

3.1.1.1 Wielkos¢ i rodzaj oznakowania
Do oznakowania pionowego zaprojektowano znaki pionowe odpowiadajgce wymiarom grupy
znakdw matych (M). Znaki pionowe na drodze powinny by¢ wykonane jako znaki odblaskowe z folii

typu 2.
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3.1.1.2 Wysokos¢ umieszczania znakow pionowych

Wysokoscé umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakow el | o] GO Janvie
Aatlegore znakc pOza obszaram ibudowany w obszarach zabudowanych

pnizonej skrajni

3.2.2. Oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome zostanie wykonane dla jednego przejscia dla pieszych znakami
poprzecznymi w postaci linii P-10 ,,przejscie dla pieszych” wraz z przynaleznymi liniami P-14 ,linia
warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatéw”. Znaki przedstawiono na planie sytuacyjnym

(rys.nr1).

OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE
LP Symbol Rodzaj oznakowania llosé [m?]
1 P-10 oznakowanie cienkowarstwowe 6,0m*4m/2=12,0m’
% =12,00 m?
2 P-14 oznakowanie cienkowarstwowe | (3m+4m®*0,3755m=2,625
2=2,625m’
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3.2 OZNAKOWANIE NA PLANIE SYTUACYINYM

Znaki pionowe oraz poziome na planie sytuacyjnym pokazano w sposdb schematyczny majac
na uwadze jak najlepszg czytelno$¢ zaprojektowanej organizacji ruchu. Nie nalezy sugerowaé sie
proporcjami poszczegdlnych znakdw, ich barwg jak rdwniez szerokos$ciami linii.

Wszystkie elementy i materiaty uzyte do wykonania oznakowania przedmiotowej drogi powinny
posiadac ksztatt, wymiary i barwe zgodng z Rozporzadzeniem [5].

Znaki pionowe oraz poziome powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z niniejszym projektem

z uwzglednieniem warunkéw podanych w Rozporzadzeniu [5].

3.3 ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Zakres robét zwigzanych z docelowg organizacjg ruchu obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e ustawienie znakdéw oznakowania pionowego.
e Wykonanie oznakowania poziomego — malowanie cienkowarstwowe
3.4. POMIAR RUCHU
Na podstawie przeprowadzonego badania ruchu stwierdzono na skrzyzowaniu z ulicg
Partyzantow w Checinach nastepujgce natezenie ruchu pojazdow
Tablica 1.1. Pomiar natezenia ruchu - punkt pomiarowy (skrzyzowanie z - ul. Partyzantéw w obu

kierunkach)

RODZAJ POJAZDU DATA, GODZINA

17.03.2023  6.222.%° |2003.2023 6.222.%

rowery (kat. "a") 35 37
motocykle (kat. "b") 8 7
samochody osobowe (kat. "c") 234 221
samochody dostawcze (kat. "d") 34 37

samochody ciezarowe bez przyczep (kat. "e") - -

samochody ciezarowe z przyczepami (kat. "f") - -

autobusy (kat. "g") - -

ciggniki rolnicze i maszyny samobiezne (kat. "h") - -

SUMA pojazdow silnikowych od kat. "b" do "h" 311 302

Na podstawie wykonanych pomiaréw stwierdzono, ze Srednioroczny dobowy ruch (SDR)
w roku 2023 wynosit 302 Pojazdy/dobe .

Pomiar ruchu wykonano w srode i sobote miesigcu marcu

Ruch pomierzony

SDR w miesigcu =
Wspdtczynnik tygodniowych wahan ruchu dobowego
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Wspdtczynnik tygodniowych wahan ruchu dobowego odczytany z tabeli na podstawie

charakteru dnia tygodnia i miesigca w jakim zostat wykonany pomiar

SDR w miesigcu = --------- =302 poj./dobe

Na podstawie SDR w miesigcu wyliczono SDRR :
SDR w miesigcu

SDRR =
Wspodtczynnik sezonowych wahan ruchu dobowego
302
SDRR = ---------momo- = 296 poj./dobe
1,02

3.5.  SIECI UZBROJENIA TERENU

W istniejgcym zagospodarowaniu, w rejonie projektowanych znakédw wystepujg sieci uzbrojenia
terenu w postaci sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, linii elektrotechnicznej eN (oswietlenie uliczne)

oraz teletechniczne;j.
Planowane miejsce montazu znakow pionowych nalezy zweryfikowaé na mapie oraz przy uzyciu

specjalistycznego sprzetu pod kagtem wystepowania sieci uzbrojenia terenu.

4. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 30-12-2024r.

»Projekt Statej Organizacji Ruchu”



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny w skali 1: 2 000
2. Plan sytuacyjny w skali 1:500

-10 -

»Projekt Statej Organizacji Ruchu”



