Checiny, luty 2024 r.

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO DLA WYKONAWCY

Warstwe $cieralng i wiazaca jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z rys. 4.1 przekroje normalno-

konstrukcyjne, tj. AC 11S dla KR2, AC 16W dla KR2.

Podbudowa zasadnicza jezdni i chodnika z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 mm, zgodnie z rys. 4.1 przekroje normalno-konstrukcyjne.

Podsypka cementowo-piaskowa na zjezdzie gr. 5 cm, zgodnie z rys. 4.2 przekroje normalno-

konstrukcyjne przez zjazd w km 0+010,12.

Konstrukcja schodéw i pochylni:

e kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm,

e wzmocnione podfoze ze stabilizacji cementem o wytrzymatosci Rm=2,50 MPa
o grubosci 15 cm.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona pobocze z kruszywa gr. 10 cm o szer. 0,75 m,

zgodnie z rys. 4.1, 4.2 przekrojéw normalno-konstrukcyjnych.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia

robét i zajecia pasa drogowego.

Wykonawca robét w ramach wynagrodzenia umownego wykona rowniez wywo6z nadmiaru

gruntu z wykopdw oraz pozostatego nadmiaru humusu poza teren budowy i zagospodaruje we

wtasnym zakresie.

Wykonawca dokona wyznaczenia i utrwalenia na gruncie w spos6b trwaty nowych punktéw

granicznych dziatek w linii granicy pasa drogowego, znakami granicznymi — stupek betonowy

(beton zbrojony z krzyzem u gory).
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