woj. Swietokrzyskie

powiat: kielecki

gmina: 260403_4 Checiny — miasto

obreb: 0001 — O0BR.O1

dziatki: 977/3, 978/2, 979/1, 979/2, 980/2
sekcja: 7.141.16.02.2.1 B4-5, C4-6, D4-6

MAPA SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWA

DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Niniejszg mape wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej

w ukfadzie "2000” pozyskanej z P.0.D.G. i K. w Kielcach, wektoryzacji
rastra mapy zasadniczej oraz pomiaru w terenie z dnia 03.03.2022 r.
Mapa aktualna w granicach lokalizacji oznaczonej liniq koloru czerwonego.
Na aktualizowanym terenie uzgodnienia z narad koordynacji naniesiono
liniq przerywanq.

Granice nieruchomosci przyjeto z ewidencji gruntéw i budynkéw.

Mapa wykonana bez ustalenia obciqzen stuzebnosciami gruntowymi.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych,
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w P.0.D.G.iK.

Uktad odniesienia: "2000" pas 7

wys. PL—EVRF2007-NH
Wykonawca: GEOPUNKT Ustugi Geodezyjne Damian Dzwonek
Kier. robét: mgr inz. Damian Dzwonek nr upr zaw. 21466
data: 04.03.2022

GN—1Il.6640.1706.2022

i 'GE;L%;F;% ii@*ﬁ'jne GEODZTA UPRAWNIC Y o X
stugi Geoad D ) % A
mian Dzwonek mG¥Ins. Samian Dzwonel 25845

25-71E4) f(ke?ce, ui. Podklaszioma 1038115

te]. 603 955 755 NIP 950-164-36-50 Upr. GUGIK Nr 21466

Oswiadczam, ze operat techniczny z wykonania pracy geodezyjnej zgloszonej
w dniu 03.03.2022r., pod nr GN-II.6640.1706.2022 przez firmg GEOPUNKT
Ustugi Geodezyjne Damian Dzwonek, ktérej kierownikiem prac byt Damian

Dzwonek, nr uprawnien zawodowych 21466, zostal pozytywnie zweryfikowany dnia
18.03.2022r. przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa

Powiatowego w Kielcach— protokét nr GN—IIl.6640.1706.2022_1.

Jestem s$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

GEODETA UPRAWNIOIY
.

ilan Dzwonek
Upr. GUGIK Nr 21466
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MAPA PRZEDSTAWIAJACA PROPONOWANY
PRZEBIEG DROGI ORAZ ISTNIEJACE

| 5629800 |
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8 nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego

=  krawedz nawierzchni - kraweznik betonowy 15 x 30 cm

=== krawedz nawierzchni - kraweznik betonowy 15 x 30 cm zatopiony

————  krawedz chodnika - obrzeze betonowe 8 x 30 cm
_———— Linia rozgraniczajaca ulice klasy D

Linia terenu przewidzianego do czasowego zajecia

BIURO PROJEKTOWE:

"Projektowanie i Nadzér Budownictwa
Drogowego - mgr inz. Zbigniew Cieplinski"
25-421 KIELCE

UL.G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05

INWESTOR:
BURMISTRZ GMINY
i MIASTA CHECINY
Plac 2 Czerwca 4
26- 060 CHECINY

OBIEKT: "Przedtuzenie drogi w Checinach od przedszkola w kierunku ul.

Biatego Zagtebia"
RYSUNEK: MAPA PRZEDSTAWIAJACA PROPONOWANY PRZEBIEG | RYS. NR
DROGI ORAZ ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU O
STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. DATA  |PODPIS
Projektant Krzysztof Borkiewicz KL— 318/94 1-2022 r.
Opracowujqcy | mgr inz. Zbigniew Cieplinski 45/85 2849 94U
Sprawdzit mqr inz. tukasz Nartowski

SWK,/0099,/PBD,/19 |Vixw022 .
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