
+7+6

6,20 m
0,15

 krawężnik betonowy 15 x 30 cm
na ławie z oporem z betonu C 12/15

PROJEKTOWANY  PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

OD KM 0+000  DO KM 0+019,90 (BEZ ZJAZDÓW)

PRZEDŁUŻENIE DROGI OD PRZEDSZKOLA W

KIERUNKU UL. BIAŁEGO ZAGŁĘBIA" W

CHĘCINACH

KLASA TECHNICZNA "D" ruch KR 2

DATA PODPIS

XI - 2022

RYS. NR

4.1

EGZ.

INWESTOR:

BURMISTRZ GMINY I MIASTA

CHĘCINY

Plac 2 Czerwca 4

26- 060 CHĘCINY

PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE

BIURO PROJEKTOWE:

"Projektowanie i Nadzór Budownictwa

Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński"

25-421  KIELCE

ul. G. Morcinka 25C, tel. 501 460 008

STANOWISKO

RYSUNEK:

OBIEKT:

Projektant

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAW.

Krzysztof  Borkiewicz
KL- 168/94

BRANŻA

Drogowa

ROK OPR.

   2022

NR UMOWY

PROJEKT

BUDOWLANY

               "Przedłużenie drogi od Przedszkola w kierunku ul.

                 Białego Zagłębia" w Chęcinach .

Opracowujący

Sprawdził

mgr inż. Zbigniew Ciepliński
     45/85

   SWK/0099/PBD/19mgr inż. Łukasz Nartowski

BRANŻA

Sanitarna

2%

i%

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm22 cm

4 cm

6 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR2

podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4

3,10 m

20 cm

wzmocnione podłoże ze stabilizacji cementem o wytrzymałości rm = 2,50MPa15 cm

-6
+6 2%-6

1%

2%

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

10 cm

8 cm

5 cm

warstwa ścieralna z kostki brukowej  betonowej

podsypka cementowo-piaskowa (1 : 4)

podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/415 cm

3,10 m

+6

1,00 m

0,152,40 m

0,08 0,75 m

 krawężnik betonowy 15 x 30 cm
na ławie z oporem z betonu C 12/15

obrzeże betonowe 8 x 30 cm
na ławie z oporem z betonu C 12/15

CHODNIK

pobocze gruntowe ulepszone kruszywem

XI - 2022

XI - 2022

0,08

obrzeże betonowe 8 x 30 cm
na ławie z oporem z betonu C 12/15

+7+12+15

~17,00 m


