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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA O GRUBOŚCI 8 cm

STABILIZOWANEGO CEMENTEM o Rm = 2,50 MPa o GRUBOŚCI 15 cm

PODBUDOWA ZE STABILIZACJI GRUNTU CEMENTEM  

o Rm = 2,50 MPa o GRUBOŚCI 15 cm 

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA O GRUBOŚCI 8 cm

WARSTWA WZMOCNIONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU 

ZASTOSOWANIE : 

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

- na ciągach pieszych przy max. ilości stopni 12 szt.

- gdy ilość stopni jest większa należy stosować spocznik o dł. min. 1,2 m

- należy uwzględniać zależność 2h + s = 60 - 65 cm 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  : 

- wymagana obustronna poręcz, gdy ilość stopni > 5 szt.

- wysokość mocowania poręczy 90 - 110 cm 

- należy uwzględniać zależność 2h + s = 60 - 65 cm 

Podsypka cementowo - piaskowa

PRZEKRÓJ

WIDOK Z GÓRY
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Fundament z betonu C20/25
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Obrzeże bet. 8 x 30 cm

Fundament z betonu C20/25

Schody z kostki brukowej
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