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SPIS ZAL ACZNIKOW
Zat. 1. Mapa dokumentacyjna z lokalizaofworu geotechnicznego w skali 1:2000.

Zat. 2. Karta otworu geotechnicznego OG-1.



1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie gbateznych warunkow podia
gruntowego dla potrzeb przedenia drogi od przedszkola w kierunku ulicy Biatefpmgkbia
w miejscowdci Checiny, przebiegajcej przez gmia Checiny, powiat kielecki, wojewodztwo
Swigtokrzyskie.

Zakres prac terenowych (86 Ilokalizacja oraz gbokas¢ otworow) zostat

uzgodniony ze zleceniodawc

Rozmieszczenie otworéw geotechnicznych przedstami@mapie dokumentacyjnej
w skali 1: 2000 (zat. 1).

Do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej wangystano wyniki wierce
i bada terenowych, materiaty literaturowe i archiwalneazr obowyzujagce normy

i rozporadzenia.

Dla powyzszej inwestycji proponuje giprzyjecie | kategoriigeotechnicznej obiektu
budowlanego.

Opracowanie wykonano w gmiu egzemplarzach: cztery egzemplarze otrzyma

Zleceniodawca, jeden egzemplarz pozostanie u Wykopna

2. BADANIA TERENOWE

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkovodwych dla potrzeb
projektowanej inwestycji w maju 2022 r. odwiercohmtwdr geotechniczny do gpokasci
3,0 m p.p.t. Bbcznie wykonano 3,0 mb. wiente Podczas wykonywanych prac
geotechnicznych prowadzono badania makroskopoweswpercanych gruntow oraz
obserwagj zwierciadta wéd gruntowych. Na podstawie wynikéveyskanych z prac
terenowych spoeglzono kag otworu geotechnicznego (zat. 2). Po zZaaeniu wiercenia
i badax otwér zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, z hraganiem nagpstwa
przewiercanych warstw litologicznych. Badania patowopis gruntow wykonano zgodnie
z PN-EN ISO 14688-1, PN-EN ISO 14688-2 oraz PN-EN 14689-1.



3. PRACE GEODEZYJNE

Lokalizacg wykonanego otworu okéono metod domiarow prostoinych
w nawgzaniu do najbliszych istniejcych punktow charakterystycznych i naniesiogamna
map dokumentacyja w skali 1:2000 (zat. 1). Dodatkowo lokalizacja tzda okrélona przy
pomocy uradzenia GPS w ukladzie wspd&idnych WGS84. Wspoétezine zostaly nagpnie
przeliczone do uktadu 2000. &na terenu w miejscu wykonania otworu badawczego
okreslono na podstawie mapy topograficznej.cBz wykonanego otworu geotechnicznego

przedstawiono na karcie otworu (zat. 2).

4. PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych zapoznarozsistniepcymi materiatami archiwalnymi,
mapami, zebrano i przeanalizowano informacje uaysks miejscu przeprowadzonych prac.
W drugim etapie prac kameralnych przeprowadzontznaynikéw bada terenowych oraz
wykonano tekstowe i graficzne opracowanie ninigjsgenii geotechnicznej z dokumentacj
bada podtaza gruntowego.

5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Wedtlug Szczegotowej mapy geologicznej Polski w iskad0 000, arkusz Gileiny
(0850), w rejonie projektowanej inwestycji wgstlja osady kambru reprezentowane przez
itowce i mutowce z wkiadkami piaskowcow. W trakeigercen stwierdzono wyspowanie
na powierzchni utworéw czwartg@owych (glina) natomiast osady kambru nie zostaty

przewiercone.
Wykonanym otworem do ghokasci 3,0 m p.p.t. stwierdzono wygtowanie gruntow:

* hasyp,
* glina (czwartorzd)
* glina z okruchami skat (czwartai)

* itowiec (kambr).

Grunty wystpujace w poditau przydzielono do dwoch warstw geotechnicznych.
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Wydzielone warstwy geotechniczne:

Kategoria urabialrgi 3 (grunty tatwo urabialne).

Kategoria urabialngi 6 (grunty tatwo urabialne).

Warstwa zbudowana z mato wilgotnej gliny, ktéra pagu warstwy zawierak
okruchy skat. & to grunty drobnoziarniste, spoiste, wysadzinow&nSgruntu od
twardoplastycznego do pétzwartego wagp warstwy. Kategoria rnaosci G4.

Warstwa zbudowana z itowcag & grunty skaliste, nkkie. Kategoria nénosci G1.

52

Budow podiaza gruntowego przedstawiono na karcie otworu geoiezhego (zat 2).

W trakcie wiercenia nie stwierdzonagiego zwierciadta wéd gruntowych aniczeh wody.

Wartasci charakterystyczne parametrow geotechnicznyclstwazestawiono w tabeli

ponizej.
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6. GEOTECHNICZNE WARUNKI| POSADOWIENIA

Geotechniczne warunki posadowienia d@lopa

geotechnicznego wykonanego delwgikasci 3,00 m p.p.t.

na podstawie 1 otworu




Charakterystyka warunkéw posadowienia wedlug razpzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z a5 kwietnia 2012 rw sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianialkibiv budowlanych
PROSTE WARUNKI GRUNTOWE:

>
>
>

>

warstwy gruntéw jednorodne genetycznie i litologiez

warstwy zalegaj poziomo,

w trakcie wiercenia stwierdzono wygpbwania nasypu niebudowlanego
0 Migzszaci 0,2 m,

nie stwierdzono wysgpowanie cigtego zwierciadta wéd gruntowych ani
saczen wody,

brak wystpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

» 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospoze,

» wykopy do gébokasci 1,20 m.
INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA:

» warstwy korzystne (zalecane) do posadowienia Ib,
INFORMACJE DODATKOWE:

» budowa geologiczna mato zricowana,

» warunki wodne bardzo dobre, korzystne do posadoaien

7. PODSUMOWANIE

1. Dla omawianej inwestycji w maju 2022 roku odwiercoh otwoér geotechniczny,

o gkbokasci 3,0 m. tacznie wykonano 3,0 mb. wienze

2. Budowe geologiczig uznano za mato zzdicowary, warunki gruntowe za dobre.

3. Wykonanym otworem stwierdzono wgpbwanie w podiou gruntéw rodzimych,

drobnoziarnistych oraz skalistych.

4. Warstwa korzystna do posadowienia — Ib.

5. Warstwy gruntéw przypogglkowane do innej grupy 8oosci nalezy doprowadz do

grupy naénosci G1.

6. Wyksztalcenie litologiczne wygbujacych w podigu gruntdw przedstawiono na

karcie otworu geotechnicznego (zat. 2).



7. W okresie prowadzenia wientew wykonanych otworach nie stwierdzono
wystepowanie cigtego zwierciadta wod gruntowych anicgenia wody.
8. Gigbokas¢ przemarzania gruntu dla omawianego terenu wyn@¥l fin p.p.t. jednak

bazupc na déwiadczeniach ostatnich lat najeprzyja¢ 1,20 m p.p.t.

8. SPIS LITERATURY

Hakenberg M., 1971 r.— Szczegbétowa mapa geologiczna Polski w skali D80, arkusz
Checiny (0850) wraz z obgmieniami. PIG Warszawa.

Normy PN-EN ISO 14688-1, PN-EN ISO 14688-2, PN-EN 1S®8St1, PN-B-06050.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawieustalania geotechnicznych warunkéw posadawiabaektow
budowlanyci(Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).
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Zat. 1

MAPA DOKUMENTACYJNA Z LOKALIZACJA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
W SKALI 1:2000

Objasnienia f

QOG-1 - otwor geotechniczny
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO OG-1

Miejscowoé¢: Checiny Inwestor: Burmistrz Gminy i Miasta Checiny
Gmina: Checiny Sposdb wiercenia: obrotowy - recznie
Powiat: kielecki Wiercenie: Tomasz Miynczak
. o . X: 5629866,03
Wojewddztwo: $Swietokrzyskie Wspdirzedne geograficzne: ¥: 7462628:52 (uktad wsp. 2000/21)
Obiekt: przedtuzenie drogi Rzedna otworu: 262,0 m n.p.m.
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