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wykonać nowy

Oz=100/111

krosnowe

25

Poddasze nieużytkowe

Ow=95/189/179

skrzynkowe
Parapety wewnętrzne 

drewniane Typ B

Okna drewniane

Okna drewniane

Oz=100/162

PN

Ow=124/186 Ow=126/186

O
w

=
1
2
7
/1

8
4

O
z
=

1
0
1
/1

6
2

drewniane Typ B

Oz=100/162

Poddasze niużytkowe

Archiwum

Oz=72/126

wykonać nowy

O
z
=

1
0
1
/1

6
2 Okno drewniane

Do rozbiórki

O
w

=
1
2
6
/1

8
4

obróbka blacharska

Parapet zewnętrzny brak

O
w

=
3
8
5
/1

7
5

Parapet wewnętrzny

gzyms-parapet zewnętrzny

parapet zewn. brak

Muzeum

Parapet wewnętrzny 
drewniany Typ B 

krosnowe

bl.stalowa ocynk.malowana
farba złuszczająca się

połaciowe

Ow=126/192/182

Oz=100/164

skrzynkowe

drewniane Typ B

Ow=127/193/185

połaciowe

35

Parapety wewnętrzne 

Oz=100/164

Okna drewniane

połaciowe

Ow=127/193/183

Ow=128/192/182

Oz=100/164

Oz=100/165

Pracowania

Ow=126/193/183

Sala lekcyjna

O
w

=
9
5
/1

9
3
/1

8
6

Oz=100/164

Poddasze użytkowe

bez zmian

Oz=100/164

Okna drewniane

bez zmian
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Fotograficzna
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=
9
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/1

9
4
/1

8
6

O
w

=
9
7
/1

9
4
/1

8
6

Okna drewniane

bez zmian

37

Fotograficzna
Sala lekcyjna

Ow=126/193/184

drewniany Typ B

Zmurowane

wypełnienie bloczki PGS

Ow=126/130

gr 6 cm

kl.Schodowa

spadek

stalowym sytemowym

Płyta g-k 12,5mm  na ruszcie

zespolone
Okna drewniane 

Parapety wewnętrzne 

Pracownia malarska

Parapety  wewnętrzne

z PVC 

h=3,5 m

Oz=71/127

Ow=95/142/130 Ow=96/142/130

Brak obróbki blacharskiej

Gzyms żelbetowy

O
w

=
9
6
/1

9
5
/1

8
7

Poddasze

h=3,1m

Oz=102/164 Oz=102/164

Ow=96/188/178

połaciowe
Okna drewniane

bez zmian

Okna  PCV
zespolone

Okno drewniane 

Oz=100/163

Mur z cegły pełnej kl 15 na zapr. cem. wap.kl 8

zdemontować i zamurować , pozostawić wnękę 
na zewnątrz o głębokości 6 cm

kl.Schodowa

połaciowe
Okna drewniane

bez zmian

Oz=70/167

Oz=70/167

Okna drewniane

Parapet wewnętrzny
skrzynkowe

brak

wykonać nową

Oz=70/169

Oz=70/169 Oz=70/169

Ow=127/193/184

6

7

41

Muzeum Izba

42

44

43

RZUT  2  PIĘTRA 
SKALA  1:100
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Oz=206/124

10.2021r

podpis

SLK/8347 

10.2021r

data

PBKb/19/ 

tytuł rysunku skala nr rys

ul.Legionów 35

Zespół Szkół 
Artystyczno-Projektowych

Tarnowskie Góry 42-600

obiekt temat opracowania

Powiat Tarnogórski
ul.Karłuszowiec 5
Tarnowskie Góry 42-600

wykonawcainwestor s  i  g  m  a     

nr upr

PRZEDSIĘBIORSTWO  TECHNOLOGII  I  EKONOMIKI  BUDOWNICTWA

Świętochłowice,ul.Ślęzan 20/17,tel. 603 436 218,e-mail sigma.bj@wp.pl

WYMIANA DREWNIANEJ  STOLARKI  OKIENNEJ 

I DRZWIOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 
ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH PRZY 

UL.LEGIONÓW 35 W TARNOWSKICH GÓRACH

PB+PW

stadium

19/90inż. Bożena Jakimowicz

projektant konstr.bud.

 sprawdzający konstrukc.bud.

mgr inż.Jacek Jabłoński
ID/13/2021

nr proj

1:100
RZUT  2  PIĘTRA 

INWENTARYZACJA  STOLARKI

O
z
=

1
0
1
/1

6
2

O
z
=

1
0
1
/1

6
2

Ow=128/184

PARAPETY WEWNĘTRZNE  ISTNIEJĄCE

LEGENDA

gzyms lub parapet zewnętrzny

beton bez obróbki

parapet zewnętrzny

blacharskiej

gzyms lub parapet zewnętrzny

malowana kolor rdzawo-brązowy
blacha stalowa ocynkowana

parapet zewnętrzny

blacha stalowa ocynkowana

PARAPETY  ZEWNĘTRZNE  ISTNIEJĄCE

zespolone

krosnowe
Okno drewniane

zespolone

Okna PCV 
zespolone

Okna aluminiowe

Okno drewniane
skrzynkowe

Okno drewniane

drewniany Typ A

drewniany Typ  C

Parapet wewnętrzny
drewniany Typ B

Parapet wewnętrzny

Parapet wewnętrzny

OKNA  ISTNIEJĄCE

Parapet wewnętrzny
płytki ceramiczne

blacha cynkowo-tytanowa

tynk zewnętrzny cem.wap. , nakrapiany , hydrofobowy

Okna  drewniane skrzynkowe O8a- szt.2


