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Szerokos¢ S [cm] 96 94 68 64 68 172 112 108 134 86 230
Wysokos$¢ H [cm] 76 65 200 95 212 230 94 122 442 181 138
Szerokos$¢ otworu > 5
zewnetrznego[cm] 8 8 50 52 56 160 100 104 114 68 210
Wysokos$¢ otworu 68 57 192 87 203 222 80 114 422 167 122
zewnetrznego[cm]

Giebokos$¢ ramy [cm] 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2 7,8-9,2
Slemie typ BRAK BRAK TYP5 BRAK TYP 5 TYP 5 BRAK BRAK TYP 5 TYP 5 BRAK
Listwa przymykowa 6cm 6cm - - - 6cm 6cm 6cm 6cm - 6cm

- ZAKEADKA

szerokosd/ yp TYP7 TYP7 ) ) ) TYP 3 TYP7 TYP 3 TYP 7 - TYP3

Szprosy TYP 4 - TYP 4 - TYP 4 TYP 4 - TYP 4 - TYP 4 TYP 4

Malowanie wielowarstwowy zestaw farb specjalistycnych - kolor biaty
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Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Wysokos¢ i grubos¢ ramy okiennej moze ulec zmianie do 14mm z uwagi na rynkowe wymiary systemowych profili drewnianych do produkcji okien

Szczegoty konstrukcji okien przedstawiono na rys. 21 i 22

Na elementy konstrukcji okien stosowa¢ drewno iglaste klejone zabezpieczone wielowarstwowo zestawem farb specjalistycznych chronigcych drewno

przed dziataniem warunkéw atmosferycznych (deszcz,$nieg) promieniowanie UV,korozjg biologiczng, porostem glonéw oraz powszechnymi srodkami do utrzymania czystosci (detergenty itp)
Szklenie - szyba zespolona dwukomorowa cieptochronna tz. w ramce dystansowej , warstwowej - typ ciepty Umin =0,7 [W/ (m2K)]

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna Umax =0,9 [W/(m2K) zgodnie z WT} wyjatkiem O40a

Zachowa¢ jednakowg wysokos$¢ widocznego szklenia kwater pomiedzy szprosami i w skrzydle gérnym ,w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie roznice w wysokosci do 20mm

Klamka jedouchwytowa metalowa- mosiezna , polerowana (zgodnie z wzorem zatagczonym w opisie technicznym)
klamka wraz z systemen oku¢ wewnetrznych (okucia obwiedniowe) musi zapewni¢ rozwieranie i uchyt skrzydet okiennych
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