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Zatacznik nr 1/1

Projektant :
Bozena Jakimowicz

nr uprawnien

SLK /.BQ./6950/02

nr cztonkowski izby zawodowej

Sprawdzajacy :
Jacek Jabtonski

imie i nazwisko projektanta

SLK /.8347/PBKb/19

nr uprawnien

SLK /BO/0382/18

nr cztonkowski izby zawodowej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY

SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany. :

pt: WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKU
ZESPOrU SZKOr ARTYSTYCZNO-PROJEKTOWYCH PRZY UL.LEGIONOW 35
W TARNOWSKICH GORACH ” Proj. Nr ID/13 / 2021
...l.J.LLQgiQDQW.@.!.S..,...42:.69.0..Ia.r.n.o.w.s.k.i@..t.ié.ry.

nazwe projektu budowlanego 1 adres inwestycji )

sporzadzony w dniu : 30.10.2021 r

(nazwa inwestora )

projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p6zn. zm.)
Administrator Danych Osobowych organ wydajacy pozwolenie na budowe.5. Dane beda przetwarzane w celu spelnienia uprawnien lub
obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa i nie beda udostgpniane innym odbiorcom, z wyjatkiem wskazanych w art. 7 pkt. 6 ustawy.
Strona posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Administratorowi Danych Osobowych jest obowigzkowe i
wynika z art. 32 1 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm. ) oraz art. 63 § 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. ).

podpis i piecze¢ podpis i piecze¢
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Zatacznik nr 1/2
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Faswiadczenie
o rum erze wenyfikscygmyrs

SLK-oDK-8VI-911 *

Pani Bozena Jakimowicz o numerze ewidencyjnym SLK/B0/6925/02

adres zamieszkania ul. ﬂgzan 20f17, 41-608 E:Wif;tuchmwice

jest cztonkiem E':Iqskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-06 roku przez:

roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] izby Ingynierdw Budownictwa.

125p-dn|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnm p0ir. o podpise slekbroniczrym (Dz. U, 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postac

ﬂelﬂ'nﬂﬂrhq-uputnm I:r:q'm:u:lqrn peodp icznym weryfikowany arzy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
w E E b e T i “ i i IJ
" 'Il.l:rrﬂ:nqq du.rqlmw iniejzTy i -rﬂlllmsprmdb:npmqnnmmﬁhqpngnmﬂdﬂmm

stronie Pokkie] Izb-'.- Indynisrow Budownictwa www. piib_arg.pl lub kontaktujac sis z Diurem windciwe] Dlregowe] lzby InZynierdw
Budownicten.
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Zatacznik nr 1/3
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Zatacznik nr 1/4
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Faswiadczenie
© PR erzE wenyTi ke

SLK-BIB-FZL-FLR *

Pan lacek Jabtonski o numerze ewidencyjnym SLE/BO/0382/18
adres zamieszkania ul. Lyszcze 5a/6, 42-600 Tarnowskie Gory
jest cztonkiem E':Iqskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-22 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczaoy Pady Slgskie] Okregowe] izhy Infynierdw Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 m'qlzdr-mmnm 2001 r. @ podpisie elsktronicznym (D2, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w pastad
iwvadifiowanegD certyfikmte =y

ﬂclnmtq-upul:nm Ir:r.pﬂ:mnm podpi CZnym weryfikowanym przy poemocy weinego
riwnowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym odpisami WhEnorECeymi.)

* Weryfikacjs poprawnozd danych w ninicjszym zniwindzeniu modna sprawdzic za pomocy Numery weryfieoinegn mewntzena e
stronie Poiskie] by Infynisrow Budownictwa www.piib org.pl lub komtakiujac sig T Ditrem winscwej Olrggowe] lzby InZynieraw

Budownichen.
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Zatacznik nr 1/5 S
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CRCHEGCW, KOS WAL IS INA
Sygn. skl SLKICKKT131/8347/18 DECYZJA Katewioe, dnia 18 grudnla 2045 r,

Ma podstewle arl, 12 ust. 2; arl, 12 ust. 3, art, 12 ust, 46 pkl 1, @t 13, &, 14 usl, 1 pkt 2, et 152 wst.
Toart. 15aust 4 ustawy 2 dnlg T lipca 19594, Prawo budawlare (Dz Lz 2019r. poe. 1185 2 pa2n. Zm.)
oraz na podslawle arl 24 ust. 1 pkl 2 uttawy z dnia 15 grudmia 20007, o samorzadach zawodowysh
architekbow oraz inzynierdw budownictwa (Oz UL 2 201 8-, poz. 1117), po ustalaniu, 2a zostaky soeink
warlnki w zakresse preygotowania zawodowano oraz po Ziazenil egzaminu na uprawnienia budawdans
£ wynikiem pozybywimm

Pan Jacek Jabtonski
e ind . B
ur, dnia 16 pazdeicmika 1931 . w Tarmweskich Ghrach

atrzymuje

UPRAWNIENIA BUDDWLANE
numer ewidencyiny SLK/8347/PBKb/12
do projaktowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez cgraniczen

Zakres uprawnier;

projehiowanie sonstu e obiekiu,

-  sprawdzana projestow budowdanych w zakresie uzyskane| specjalnaici | sprawewarie nadzon
autorskisgo,

- sporZgdzarie projekil Zagospodarcwania dzialki lub terenu, w zekresie uzyskanej specjainosci,

—  sprawowania keatrel fechrlezne) utrzyranis abiektdw budowlanych, = zastrzefenies st 52
ustavny Prawo budowlane.

DZASADNIENIE

Wowyniky pozytywnego postepowania kwalifikacyinego i pozytywnegn wyniku SazZAMINY 28 ZNajomasci
procesu budowlareqo oraz prakivernego Zastosowania wiedzy lechiiceng wydarie niniepzzyoh
uprawnizf budowlanych jest uzasadnions.

O uniefezey decyal shdy predn  ochuolane oo Breiove Konisl KeelTeogdo Polskier Jzby InZpriardw
Burdoverichaa o Warszawis, za poseedtciaer ORrogove Komisi Kwalifkesyine) SHIE w Karowicsch w isrminis
T4 oni og dn'am dargozonia,

Zoodrie = 2, 1278 kpa, welmkske hlegd fmmm oo wilesiomls odwofrn slrong moge 2rzac Sie praws do
wrlesienis odwolania wa.tlan' organe admimisireci publiczee) kidne wydst decyzle (1L Olowgiowe Kl
Fwalifkacirior Saatlel Ofragowel 128y ndvniems Hudowmctia), WISk wypadiu, 2 dmem dorpezenia crganoed
odwiadezenia 0 IS S prawa do weiesiania odwolania pizaz osfalmg ze stron posfapowania, decyaja slaje
s oslaleczna | pravaomocns. Informue ste ponadlo, e jsdall w wpniky zlokenia ciwladezenla o srzeczanio Sie
oowolania decyzia W pska I pmkaly OsRatscefos el 1 e amecnose — Zamyka fo rdwnies droge do Tessardania jai
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OPIS TECHNICZNY

1.Dane podstawowe .

Budynku Zespot Szkét Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Gérach ul.Legionéw 35
petni funkcje szkoty, posiada pomieszczenia lekcyjne, administracyjne , zaplecze sanitarno-
socjalne i techniczne i magazynowe. Budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 1035/6 .
Budynek ztozony z 4 segmentéw A,B,C i D stanowigcych jedna cato$¢ uzytkowa.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw nr A/1481/92 :

Zespbt patacowo-parkowy dawnego zarzadu débr hrabiéw Henckel von Donnersmarck:
» park o charakterze kwaterowym z lat siedemdziesigtych XIX wieku-

* budynek dawnego zarzadu (obecnie ZSA-P z lat 1870-1890 w stylu neoklasycyzmu
* dwie aleje dojazdowe

Budynek trzykondygnacyjny , czesciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkownym w
segmencie A i C. Konstrukcja budynku $cianowa , wykonana w technologii tradycyjnej,
Sciany murowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennaj , dachy jedno
i wielospadowe, konstrukcji drewnianej kryte dachéwka ceramiczng karpiéwkg i papa
asfaltowa.

2.Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
Zespotu Szkét Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Gérach ul.Legionéw 35 z uwagi na
znaczne zuzycie techniczne oraz straty ciepta w budynku.

Projekt wykonany w stadium PB+PW — Projekt budowlany i Projekt Wykonawczy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Zakres opracowania obejmuije :

Roboty rozbiérkowe :

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych

- demontaz obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych i gzymséw na poziomie okien

- skucie powierzchni betonowej parapetéw zewnetrznych i gzymsow na poziomie okien

- wykucie gniazd w $cianach dla montazu parapetow wewnetrznych i nadprozy okien

- odbicie zuzytych tynkow zewnetrznych wegarkéw ( po obwodzie okna) i osciezy

- formatowanie (przygotowanie ) otwordéw okiennych dla montazu okien — skucia wyréwnawcze
- demontaz stalowych krat okiennych i siatek metalowych

Roboty remontowe:

- remont kapitalny istniejgcej drewnianej stolarki drzwiowej — drzwi zewnetrzne Dz-1- Dz-7

oraz okna O40

- remont krat zewnetrznych okien parteru na elewacji frontowej segment A (p6tnocna i zacho-
dnia) ,C (pétnocna ) i D (p6tnocna).

Roboty montazowe i ogéinobudowlane

- montaz nadprozy prefabrykowanych w miejscach wewnetrznych nadprozy tukowych

-- zamurowanie otworéw okiennych trzech okien, ktére nie podlegajg wymianie wraz z tynkami
i malowaniem

- montaz nowej stolarki okiennej

- montaz drewnianych parapetéw wewnetrznych

- roboty murowe i tynkarskie w obrebie okien (w tym tynki zewnetrzne , wewnetrzne, profile
ciggnione- pilastry, gzymsy i gzymsy podokienne )

- odtworzenie okfadzin z ptytek ceramicznych

- wykonanie wewnetrznych powtok malarskich w obrebie wymienianych okien

- wyréwnanie powierzchni parapetéw zewnetrznych i gzymsow na poziomie okien

- montaz obrébek blacharskich — parapety i gzymsy na poziomie okien

- montaz nowych krat zewnetrznych

- montaz $ciennej wywiewki wentylacji grawitacyjnej
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3. Podstawa opracowania.

- Umowa o prace wykonawczo-projektowe.
- aktualna mapa zasadnicza

- normy i przepisy

4. Ocena stanu technicznego budynku(Ekspertyza).

Fundamenty : z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej i betonowe.

Sciany nosne : z cegly petnej na zaprawie wapiennej ,dziatowe z cegty petnej na zaprawie wap.
- nie wykazuja rys i peknie¢ gtebokich, tynki zewnetrzne i wewnetrzne miejscowo zawilgocone
i 0 drobnych peknieciach-rysa na elewacji pétnocnej- przemurowac na gt. 12cm , 1/2 cegty .
Stropy :drewniane belkowe, odcinkowe drewniana : maksymalna no$nos¢ stropéw 1,5 kN/m?
stan dobry

Dach : wielospadowy konstrukcji drewnianej kryty dachéwkg ceramiczng karpiéwka w koronke ,
czes¢ wschodnia dobudowana — dach jednospadowy , konstrukcji drewnianej kryty papa
asfaltowa- powierzchnia elementéw drewnianych bez zabezpieczen , nadmiernych ugiec¢ nie
stwierdzono w ocenie wizualnej , stan dobry.

Schody wewnetrzne drewniane —stan dobry.

Balustrady drewniane - stan dobry

Stolarka drzwiowa i okienna :

Drzwi zewnetrzne drewniane — czesciowo zuzyte technicznie nalezy wyremontowac.

Drzwi wewnetrzne drewniane — stan dobry

Okna drewniane skrzynkowe i krosnowe znacznie zuzyte technicznie , elementy okien
zwichrzone , nadmierne przeswity pomiedzy skrzydtem i oscieznicg , powtoki malarskie
zluszczajgce sie intensywnie —okna zuzyte znacznie w 50% , kwalifikuje sie do wymiany
Okna drewniane zespolone — zuzyte w Srednim stopni w zakresie zewnetrznych powtok
malarskich , ztuszczenia farby na ramach skrzydet dolnych- okna do remontu lub wymiany.
Okna aluminiowe — zdeformowane oraz z uszkodzonymi szybami — brak technicznych
mozliwosci naprawy — system okienny nie wystepujacy na rynku — okna do wymiany

Okna PCV — $rednio zuzyte techniczni w zakresie okuc¢ , ksztattem niezgodne z istniejgca
stolarkg drewniang - do wymiany.

Wszystkie okna w budynku nie posiadajg wspotczynnik przenikania ciepta wyzszy niz
dopuszczalne na dzien dzisiejszy >1,5 W/m2K , powodujg znaczng utrate ciepta z budynku.
Kraty okienne zewnetrzne stalowe spawane i stalowe nitowane o zniszczonych powtokach
malarskich .Kraty spawane korodujgce w miejscach spawania o licznie pogietych pretach-
kwalifikuje sie do wymiany .Kraty stalowe nitowane nalezy poddac remontowi.

Obrobki blacharskie — parapety zewnetrzne silnie skorodowane do wymiany

Tynki zewnetrzne o licznych peknieciach na skutek zawilgocen — do wymiany

Podtogi i posadzki —stan dobry .

W ocenie wizualnej nie stwierdzono zadnych uszkodzen, rys , peknie¢ , nadmiernych ugieé
elementéw konstrukcji budynku oraz silnych zawilgocen i korozji biologicznej .

Budynek w stanie aktualnym nie stanowi zagrozenia dla zycia i mienia, stan techniczny
dostateczny i dobry , nadaje sie do remontu lub przebudowy .

5.Informacje o dzialce, wptywie na srodowisko i zagospodarowaniu.

Dziatka jest wpisana do rejestru zabytkédw jako zespét patacowo-parkowy dawnego zarzadu
hrabiow Henckel von Donnersmarck pod nr A/1481/92

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych nie prognozuje sie wystapienia
wptywéw eksploatacji gérnicze;j .

Zagrozenia istniejgce i przewidywane dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw :
brak istniejgcych i projektowanych zagrozen dla srodowiska

Projekt jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania i nie zmienia istniejgcego planu
zagospodarowania dziatki, wszystkie elementy zagospodarowania pozostajg bez zmian.

6.Roboty ogéinobudowlane .
6.1.Wymiana okien.
6.1.1.Dane podstawowe i wymagania dla okien.
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W budynku wystepuije kilka podstawowych typéw okien rdéznigcych sie miedzy sobg wymiarami
konstrukcjg oraz materiatem z ktérych zostaty wykonane . Rozr6zniamy nastepujace typy
okien:

a) okna drewniane skrzynkowe i krosnowe (drewno iglaste lite)

b) okna drewniane zespolone

c) okna zespolone z PCV

d) okna zespolone z aluminium

Okna drewniane zespolone ,PCV ,aluminiowe oraz czes¢ okien krosnowych zostaty

zamontowane w XX i XXI wieku nie zawierajg elementow konstrukcji okien oryginalnych .

Okna drewniane skrzynkowe i krosnowe z XIX wieku mozna podzieli¢ na dwie grupy :

1.0kna najstarsze , oryginalne z elementami konstrukcji charakterystycznymi dla okien
historycznych do, ktérych zaliczy¢ mozna okna nr O9, O9a, O11, 013, 014, O16, O34, 037,
040,042 OA42a.

2.0kna wymienione w XIX zwykte bez elementdw historycznych.

Szklenie szktem ornamentowym w oknach O40 i O42 wykonane w XX wieku do usuniecia.
Szczegoty konstrukcji okien istniejgcych oraz lokalizacje przedstawiono na rys. nr 2-14, 20
oraz w dokumentacji zdjeciowe zat. Nr 5.

Szczegbty konstrukcji okien projektowanych oraz lokalizacje przedstawiono narys. nr 15-19
21 -27.

Po latach uzytkowania niekorzystne zmiany zaznaczyty sie na kwaterach okiennych, ktére
ulegty deformacjom w ptaszczyznie pionowej, tzw. ,, wichrowato$¢ kwater ", co skutkuje
niemoznoscig ich szczelnego domkniecia.

Okna prezentujg rézny stan zachowania. Niektore sg bardzo zniszczone : destrukcja drewna
(zwtaszcza okapnikow i okapow w dolnym elemencie skrzynki), wypaczenia (takze wypaczenia
szczeblin i dolnych ramiakéw skrzydet), zwichrowane skrzydta, ubytki drewna, pekniecia
konstrukcji, znaczne ubytki kitu szklarskiego, ubytki , ztuszczenia i odspojenia farby
pokrywajgcej drewno (na niektérych elementach catkowity brak powtoki zabezpieczajgcej).
Stwierdzono ubytki spoiny zewnetrznej miedzy murem , a stolarkg. Rozregulowaniu i zuzyciu
ulegty rbwnie mechanizmy zamykajgce : zasuwki, rygle klamek okiennych. Oscieznice sg w
Srednim stanie technicznym poza nieznacznymi peknigciami i odspojeniami farby na ztgczach.
Wielokrotne odnawianie (malowanie) stolarki w ostatnich pie¢dziesieciu latach, spowodowato
bardzo niekorzystne zmiany estetyczne na powierzchni okien .Powierzchnie sg nieréwne

z zaciekami farby lub miejscowy brak powtoki malarskiej.

Pod wptywem dziatania warunkéw atmosferycznych oscieznice i kwatery ulegty odksztatceniu.
Okna z tych powodéw utracity wtasciwosci izolacyjne.

Projektowane nowe okna jednoramowe beda wykonane z drewna iglastego klejonego
warstwowo,

Zabezpieczonego zestawem farb specjalistycznych chronigcych drewno przed dziataniem
warunkow atmosferycznych jak deszcz, $nieg , promieniowanie UV, porostem glonéw ,korozjg
biologiczng oraz dziataniem powszechnych srodkéw do utrzymania czystosci.

Okna projektowane beda powtarzaty elementy konstrukcji okien istniejacych najstarszych (rys.
21-26), wprowadzone drobne modyfikacje sg wymuszone mozliwosciami technicznymi
produkcji okien.

System uszczelek pomiedzy ramg okna , slemieniem a skrzydtami okien dodatkowo zapewnig
szczelna ochrone przed wiatrem i dziataniem warunkow atmosferycznych.

Zastosowaé okna o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna Umax = 0.9 [ W/(m?K)] .
Jako szklenie zastosowac zestawy trzyszybowe , dwukomorowe cieptochronne tz. o ramce
dystansowej ,typ ciepty” w kolorze okna , wspétczynnik przenikania ciepta dla szyb Umax = 0,7
[ W/(m?K) lub

0,5 [W/(m?K)] .

Uszczelnienie szklenia z rama okienna za pomoca uszczelek systemowych i listwy przy-
szybowej. od wewnatrz. Okucia systemowe rozwieralno- uchylne , klamka jednouchwy-

towa , mosiezna polerowana wedtug wzoru zat. Nr 2

Okno 040 podda¢ remontowi i renowacji zgodnie z rys. nr 27, w celu ograniczenia strat ciepta
od strony wewnetrznej zamontowa¢ dodatkowe okno O40a (rys. nr 18) drewniane , z szyba
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zespolong jednokomorowg tz. dwuszybowe o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego
okna Umax = 1,1 [ W/(m?K)] .

Szczegoty konstrukcji okien przedstawiono na rys. 21- 26.

Szczego6towe wymagania dla okien przedstawiono w STWIOR- SST 00.09

Wszystkie materiaty do produkcji okien oraz okna jako wyrdb gotowy muszg posiadac
wymagane dokumenty Prawem Budowlanym oraz ustawa o Wyrobach budowlanych do
stosowania w budownictwie .

Nowa stolarka okienna musi spetnia¢ podstawowe wymagania w zakresie warunkéw
technicznych izolacyjnosci cieplnej budynkéw i wymagania zwigzane z oszczednoscig energii -
wymagania okreslone w zatgczniku do rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku (p0z.690) z pdzn. zmianami.

6.1.2 Wymiary.

Odchytki wymiarowe powinny by¢ nastepujace:

- wymiary zewnetrzne oscieznicy +2,0 mm,

- roznica diugosci przeciwlegtych elementéw 1,0 mm,

- luz wrebowy +1,0 mm,

- gtebokos¢ luzu na uszczelke (+1,0/-0,5) mm,

- roznica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie 2,0 mm,

- przekroje elementoéw: grubos¢ £0,5 mm, szerokos¢ (+2,0 /-1,0) mm.
Pozostate odchytki wymiaréw powinny by¢ zgodne z PN-88/B-
10085/A2+Az3.

6.1.3. Montaz okien .

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy wykonac tzw. Formatownie otworu , poprzez

skucie zuzytych i zdeformowanych tynkéw zewnetrznych na wegarkach (osciezach zewne-

trznych) i nadprozu , sku¢ ewentualne nieréwnosci muru osciezy zewnetrznych , wykonac
roboty murowe i tynkowe zgodnie z pkt 6.1.6 .Nastepnie wykonac¢ przygotowanie powierzchni

pod parapety wewnetrze i zewnetrzne zgodnie z rys. nr 22.

Kolejnos¢ robot.

1. Wyjac¢ skrzydta z ramy okiennej (o$cieznicy okna )

2. Wpasowac rame w otwér okienny

3. Ustawi¢ rame w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszczyznie z zachowaniem dystansu
(fugi) wokét ramy o szer. minimum 1 cm. Fuga winna by¢ rozmieszczona réwnomiernie wokét
ramy. W przypadku wystepowania wegarka - rama winna mie¢ rowniez w stosunku do niego
dystans o szer. minimum 1 cm.

4. Rame okienng ustawia sie w otworze za pomoca klinbw rozmieszczajac je tak, aby znajdo-
waly sie jak najblizej punktéw mocowania ramy w osciezu i wigzan czopowych ramy.

5. Dyble , wkrety ramowe i kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy ramy
okiennej.

6. llos¢ zamontowanych dybli , wkretéw ramowych lub kotew zalezy od wymiaréw okna - przy
czym maksymalny rozstaw tgcznikéw nie powinien przekraczaé¢ 60 cm jesli producent okna
nie okresli inaczej.

7. Element ramy, w ktérym montowane sg zawiasy nalezy montowa¢ do oscieza dodatkowymi
Dyblami, wkretami lub kotwa.

8.Przykrecanie (wkrecenie) wkretow ramowych , dybli lub kotew nie moze spowodowaé
odksztatcenia ramy, wobec czego przed ostatecznym dokreceniem tgcznikow nalezy
umiesci¢ w fugach, miedzy rama, a o$ciezem, przektadki drewniane o grubosci szczeliny - jak
najblizej punktéw montazowych.

9.Zamontowac skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidtowos$¢ funkcjonowania skrzydta

(rozwieranie, uchylanie).

10.Prawidtowo zamontowane okno nie wymaga regulaciji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba

nalezy dokonac niezbednych korekt w odpowiednich punktach oku¢ majac na uwadze:

» maksymalne odchylenie skrzydta od ramy (zaczepy mimosrodowe),

*regulacja zawiaséw na ,$rodku" zakresu,

« rbwnomierne roztozenie przymyku skrzydta (5-6 mm) na catym obwodzie.

11.W przypadku, gdy dtugos¢ ramy miedzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm, (stupek

ruchomy) - nalezy stosowaé rozp6rki state lub mechaniczne przed wykonaniem czynnosci
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uszczelniania
12.Po ustawieniu i zamontowaniu okna nalezy doktadnie wypetni¢ piankg montazowg szczeling
pomiedzy oscieznicg okna a osciezem muru , nastepnie wykona¢ dodatkowe uszczelniania
z tadm uszczelniajgcych systemowych oraz wykonaé tynki i wyprawy murarskie.
Po wykonaniu rob6t wykonczeniowych na zewnatrz otworu rama okna winna wystawac na
grubos¢ 1,5-2,5cm
Roboty wykona¢ zgodnie z STWIOR SST 00.09 oraz opracowaniem ITB - Zeszyt nr 6/2016 -
Montaz okien i drzwi balkonowych .

6.1.4.Parapety wewnetrzne :

Zdemontowac istniejgce parapety, usunagé z budowy i z utylizowac.

W osciezach wykona¢ nowe wneki dla osadzenia parapetu w ktérych zamontowac nowe
parapety zgodnie z rys. nr 21 i 22 .Montaz wykona¢ po catkowitym zainstalowaniu okna.
Projektuje sie nowe parapety z drewna iglastego klejonego warstwowo .

Drewno zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji biologicznej , szkodnikami drewna oraz
dziataniem warunkow uzytkowania zestawem wielowarstwowym impregnatow i farb
nawierzchniowych w kolorze biatym.

Szczegoty rozwigzan materiatowych i malowania zawarto w STWIOR —SST 00.09 i SST 00.05

6.1.5.Parapety zewnetrzne

Na elewacjach budynku nalezy wymieni¢ wszystkie parapety okienne tgcznie z obrébkami
gzymsow na poziomie okien oraz wykona¢ nowe dla okien, ktére aktualnie nie posiadajg
parapetow i obrébek blacharskich. Wymiary szczegbtowe parapetéw znajdujg sie na rys. rzutow
kondygnaciji nr 2,3,4 i 5. Nowe parapety wykona¢ z blachy cynkowo- tytanowej gr.0,8mm
patynowanej fabrycznie typ Patyna Grey . Blache do przygotowanego podtoza mocowac za
pomoca specjalistycznego kleju ,typu pianoklej’ szczegét montazu i przygotowania podtoza na
rys. nr 22.

Wazne jest by po zamontowaniu parapetu jego kapinos wystawat poza powierzchnie muru ,
gzymsu podokiennego co najmniej 3 cm .

Dokfadne wymagania w zakresie materiatdw i montazu zawarto w STWIOR -SST 00.09
i SST 00.08 .

6.1.6.Roboty murowe i tynkowe.

Po demontazu okien nalezy podmurowaé pas dolny otworu okiennego cegtg petng kl.15 na

zaprawie cementowej kl 10-12 (M12), gr.6-8 cm w celu osiggniecia wymaganej wysokosci

otworu.

W otworach z istniejgcym nadprozem tukowym oraz nad oknem O32 zamontowac¢ dodatkowo

nadproze prefabrykowane typu zelbetowo-ceramiczne o szerokosci 12 cm w celu zapewnienia

mozliwosci montazu gornej czesci ramy okna .Nadproze montowac na zaprawie cementowe;j

M 12 w wykutych wnekach na gt.10-15 cm w osciezach okien na wysokosci 10-20mm powyzej

gornej krawedzi projektowanego okna .

W przypadku braku mozliwosci zlicowania krawedzi nadproza z powierzchnig sciany

wypetniajgcej istniejgcy tuk nalezy do wyréwnania zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe zwykte

o gr. 12,5mm , uktadane na ruszcie systemowym lub kleju systemowego w przypadku montazu

tylko jednej warstwy ptyty gipsowo-kartonowej . Wypetnienie pomalowac zgodnie z pkt. 6.1.9.

Zamurowac otwory okien ,ktére beda tylko demontowane oraz otwér w Scianie zewnetrznej

Segment B, mury wykonac z cegty petnej kl.15 na zaprawie cem.wapiennej kl.min.5 (M-7),na

grubos¢ istniejgcych Scian , stosowac strzepia zazebione wykute w murze istniejgcym.

Po zakonczeniu rob6t murarskich , montazu okien i parapetow uzupetni¢ tynki wewnetrzne,

zewnetrzne oraz profile .

W obiekcie beda wykonywane nastepujace tynki :

1.Wewnetrzne - Zwyklte cementowo- wapienne kategorii lll hydrofobowe z gotowej
fabrycznie mieszanki :

a) powierzchnie na zamurowanych otworach okiennych,

b) pasy poziome na nadprozach ceramiczno- zelbetowych , styku okna z nadprozem ,
zaprawienie bruzd po demontazu parapetéw , na podmurowaniach dolnej czesci otworu
okiennego
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C) pasy pionowe na osciezach wewnetrznych okien oraz styku okna z osciezem,

d) tynki uzupetniajgce na koncéwkach zamontowanych nadprozy ,

2.Zewnetrzne - Zwyklte cementowo- wapienne kategorii lll hydrofobowe z gotowej
fabrycznie mieszanki :

a)Na osciezach zewnetrznych zwyktych i z wegarkami po obwodzie otworu okiennego,
tacznie z zaprawieniem stykow po montazu okien ,

3.Zewnetrzne - Szlachetne - cementowo- wapienne , nakrapiane , hydrofobowe
z gotowej fabrycznie mieszanki :

a)Na powierzchniach po zamurowaniu otworow okiennych, pasy nad gzymsami , powierzchnie
po wymianie uszkodzonych tynkéw na r6znych powierzchniach $cian i cokotow.

4.Profile ciagnione- zewnetrzne z hydrofobowej zaprawy cementowej min. M20
lub z betonu C16/20:

a)uzupetnienie i odtworzenie pilastrow przy oknach

b) uzupetnienie i odtworzenie gzymsow na scianach i podokiennych pod parapetami
zewnetrznymi

Powierzchnie tynkow pomalowaé zgodnie z pkt. 6.1.9.

Roboty wykona¢ zgodnie z STWIOR- SST 00.04 i SST 00.05

6.1.7.0ktadziny z ptytek ceramicznych.

Zniszczone w trakcie wymiany okien okfadziny scian i parapetéw wewnetrznych nalezy
odtworzy¢ stosujgc nastepujgce materiaty.

Plytki o nasigkliwosci >10 % klasa B Ill gat.1, (np.Tubadzin seria Pastel) - wymiary 20 x20
cm , kolory wg. palety producenta . Ptytki uktadac na zaprawie klejowej wodoodpornej

i mrozoodpornej z wypetnieniem catej powierzchni podtoza klejem , spoinowa¢ masa do
spoinowania kolor szary , odporng na wode , srodki myjgce i dezynfekujace, spoiny gr.0,5
-1,0 mm.

Roboty wykonaé zgodnie z STWIOR- SST 00.06.

6.1.8. I1zolacje przeciwwilgociowe (hydroizolacje ).

Powierzchnie betonowe i tynki poziome zewnetrzne w obrebie parapetow i gzymséw na
poziomie okien nalezy zaizolowa¢ wodochronnie jednosktadnikowg zaprawg uszczelniajgcg
(np. Aquafin 1K) zgodnie z instrukcjg producenta.

Roboty wykona¢ zgodnie z STWIOR- SST 00.08.

6.1.9.Roboty malarskie.

W obrebie wymienianych okien na powierzchni $cian wewnetrznych - obszar o szerokos$ci po

20cm poza os$cieza okien i na petng wysoko$¢ pomieszczenia oraz na zamurowanych

otworach wykona¢ nowe powtoki malarskie farbami emulsyjnymi 2 x z przygotowaniem

powierzchni tz. naprawg drobnych ubytkéw, rys i pekniec przez szpachlowanie catej

powierzchni. Wypetnienie z ptyt gipsowych malowaé nalezy 2 ze szpachlowaniem powierzchni

farbami emulsyjnymi . Kolor farb dobrac¢ do istniejacej kolorystyki w pomieszczeniach.

Malowanie zewnetrzne wegarkéw wykonac farbami silikonowymi zewnetrznymi min 2 x , kolor

dobra¢ do kolorystyki istniejgcej i uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Technologia malowania krat stalowych okiennych istniejagcych, uzupetnianych i

wymienianych - roboty antykorozyjno — malarskie ztozone z :

a) oczyszczenie konstrukcji do czystosci Sa3 metodg strumieniowo - cierng ( piaskowanie)
wg. PN 8501

b)gruntowanie 1 x farby epoksydowe do gruntowania gr.60 mikronéw —warstwa antykorozyjna

c) podktad z farby epoksydowej gr.40 mikronéw tz. warstwa doszczelniajgca,

d) podktad druga warstwa farby epoksydowej (Ep) gr.80 mikronéw tz.warstwa wtasciwa

e) warstwa nawierzchniowa (Pu) gr.60 mikronéw , farba poliuretanowa w kolorze RAL 7024 ,
odporna na UV i pozostate warunki atmosferyczne

Minimalna wymagana normatywnie gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjno - malarskie

- 5 lat, trwato$¢ prognozowana 15 lat.

Kolor farby nawierzchniowej szaro-grafitowy zblizony do koloru parapetow zewnetrznych lub

brazowy.

Roboty wykona¢ zgodnie z STWIOR- SST 00.07
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6.1.10.Roboty uzupetniajace i kraty.

W pomieszczeniu nr 14c na 1 Pietrze dla zapewnienia wentylacji grawitacyjnej zamontowac
wywiewke Scienng W1 o srednicy rury 110-160mm z daszkiem okapowym .

W Scianie nalezy wykonac¢ przepust instalacyjny z rury stalowej grubosciennej zabezpieczonej
antykorozyjnie 2 x farba przeciwrdzewna do gruntowania chlorokauczukowa.

Kraty zewnetrzne w otworach okiennych nalezy podda¢ remontowi , konserwacji , wymianie
lub uzupetnieniu zgodnie z rys. nr 23-26. Nowe kraty wykonaé¢ wg. wzoru krat istniejgcych
stalowych ,nitowanych zainstalowanych na elewacjach segmentu A (pétnocna i zachodnia )
C (pétnocna) i D (pétnocna).

Malowanie wszystkich krat wykonac zgodnie z pkt. 6.1.9.

Roboty wykona¢ zgodnie z STWIOR- SST 00.09 i SST 00.07

6.2.Drzwi zewnetrzne .

Istniejgce drzwi zewnetrzne drewniane o zuzytych powtokach malarski i drobnych
uszkodzeniach elementéw drewnianych i oku¢ metalowych nalezy podda¢ gruntownemu
remontowi odtworzeniowemu. Wymieni¢ uszkodzone i zuzyte elementy drewniane z
zastosowaniem drewna jak istniejgce , naprawic i poddac renowacji okucia metalowe (w tym
zawiasy i kraty ) i zamki z klamkami .Wykona¢ nowe wielowarstwowe powtoki malarskie
zlozone z impregnatow zabezpieczajgcych drewno przeciw glonom , korozji biologicznej ,
dziataniem warunkéw atmosferycznych i uzytkowych, nastepnie natozy¢ impregnat w kolorze
szaro-grafitowym lub brgzowym oraz min 3 warstwowe powtoki z lakieru bezbarwnego.
Podktadowego i nawierzchniowego.

Roboty wykona¢ zgodnie z STWIOR -SST 00.09 i SST 00.07 .

Uwaga:

W projekcie dopuszcza sie zastosowanie materiatow i rozwigzan rdwnowaznych

o parametrach nie gorszych od podanych.

Zastosowane urzadzenia i materiaty winny posiada¢ wymagane prawem dokumenty
wprowadzajgce wyrdb do obrotu jesli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwoscig uzytkowym i przeznaczeniu

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Projekt nie zmienia warunkéw przeciwpozarowych w Budynku Szkoty poniewaz
projektowana wymiana okien jest odtworzeniowa .

Kategoria zagrozenia ludzi bez zmian ZL IlI

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego jest mniejsza niz 500 MJ/m?

Wszystkie istniejgce elementy budowlane powinny spetniaé co najmniej wymagania :

- gtéwna konstrukcja nosna - R 60,
- strop - REI 60,
- $ciana zewnetrzna - EI 30, klasa  odpornosci ogniowej

dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego o wysokosci
co najmniej 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem

- $ciana wewnetrzna - El 15,
Pozostate elementy budynku bez zmian.
Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z rozdziatem 6 przepisOw przeciwpozarowych — rozporzgdzenia ,
pomieszczenie techniczne wyposazone bedzie w gasnice dostosowane do gaszenia tych
grup pozarow, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie. Co najmniej jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m?.
Zastosowane bedg gasnice proszkowe 4 kg typ ABC.

Gasnice zawiesi¢ na wieszaku w miejscach tatwo dostepnych i widocznych tz. na
korytarzu przed drzwiami doi pom. technicznego na parterze. Gasnice dla pomieszczen
pozostatych istniejgce

Miejsca lokalizacji gasnic oznakowac¢ zgodnie z Polskg Normg (8).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe

- bez zmian ,zapewnione.

sporzadzono dnia 30.10.2021 r
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA - PLAN BIOZ.

1. Zakres robé6t dla zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich realizacji:

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych

- demontaz obrobek blacharskich parapetow zewnetrznych i gzymséw na poziomie okien

- skucie powierzchni betonowej parapetéw zewnetrznych i gzymsow na poziomie okien

- wykucie gniazd w scianach dla montazu parapetow wewnetrznych i nadprozy okien

- odbicie zuzytych tynkéw zewnetrznych wegarkéw ( po obwodzie okna) i osciezy

- formatowanie (przygotowanie ) otwordéw okiennych dla montazu okien — skucia wyréwnawcze
- demontaz stalowych krat okiennych i siatek metalowych

Roboty remontowe:
- remont kapitalny istniejgcej drewnianej stolarki drzwiowej — drzwi zewnetrzne Dz-1- Dz-7
- remont krat zewnetrznych na elewacji frontowej segment A.C i D.

Roboty montazowe i ogéinobudowlane

- montaz nadprozy prefabrykowanych w miejscach wewnetrznych nadprozy tukowych

-- zamurowanie otworéw okiennych trzech okien, ktére nie podlegajg wymianie wraz z tynkami
i malowaniem

- montaz nowej stolarki okiennej

- montaz drewnianych parapetéw wewnetrznych

- roboty murowe i tynkarskie w obrebie okien (w tym tynki zewnetrzne i wewnetrzne)

- odtworzenie okfadzin z ptytek ceramicznych

- wykonanie wewnetrznych powtok malarskich w obrebie wymienianych okien

- wyréwnanie powierzchni parapetéw zewnetrznych i gzymsow na poziomie okien

- montaz obrébek blacharskich — parapety i gzymsy na poziomie okien

- montaz nowych krat zewnetrznych

- montaz $ciennej wywiewki wentylacji grawitacyjnej

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynek Szkoty .

3.Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia:

- brak.

4.Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, ich skala, rodzaj,
miejsce i czes¢ ich wystapienia:
- upadek z rusztowania przy montazu wywiewki W1

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Poniewaz wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie posiadajg specjalistyczne przeszkolenie
i kwalifikacje do pracy na wysokosci, instruktaz polegat bedzie na przypomnieniu
podstawowych zasad przy takich pracach, w szczegdlnosci: okresleniu zasad postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stasowania przez pracownikow srodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, zasad bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Podczas instruktazu pracownicy zapoznajg sie z regulaminem ppoz i BHP. Instruktaz przepro-
wadzi kierownik budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegé6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacije,
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umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
a) ograniczenie zagrozenia upadku z wysokosci:

Roboty na rusztowaniu prowadzi¢ nalezy tylko w dobrych warunkach pogodowych :

— w szczegoblnosci przy niewielkim wietrze (maksymalna predkos¢ wiatru, mierzona na
wysokosci 10 m nad terenem, wynosi 5 m/s),

- przy braku opaddéw atmosferycznych ,szronu , lodu na elementach montowanych oraz bez
zagrozenia wytadowaniami atmosferycznymi, ztej widocznosci - po zmierzchu , w nocy oraz
mgle.

Podczas rob6t beda pracowac tylko pracownicy wykwalifikowani i przeszkoleni do
prowadzenia prac na wysokosciach. Wyposazeni w kompletny bezpieczny (atestowany),
sprawdzany przed uzyciem sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, zapewniajgcy
bezpieczng asekuracje .Pracownicy beda wyposazeni rébwniez w : prawidtowe obuwie robocze,
ubrania robocze, rekawice , kaski ochronne .

Zabrania sie przebywania pracownikéw na montowanych elementach konstrukcji.

b) ograniczenie zagrozenia wynikajacego z mozliwosci spadania przedmiotow z
wysokosci:

Zagrozenie bedzie wystepowato podczas montazu wywiewki wentylacji grawitacyjnej na
Scianie zewnetrznej budynku, strefa zagrozenia bedzie wystepowata przy scianie budynku
do3m.

Strefa zagrozenia bedzie oznaczona; liczba oséb znajdujgcych sie w poblizu ograniczona

do 2 osoby ; wszyscy pracownicy muszg bezwzglednie uzywaé¢ kaskéw ochronnych.

W miejscach szczegoblnie niebezpiecznych zawsze bedzie pracowaé dwaéch robotnikow.
Podczas wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia pracownicy beda postepowali
wedtug poznanego podczas instruktazu regulaminu ppoz i BHP.

d)ograniczenie zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym

Zagrozenie moze wystgpi¢ w trakcie uzytkowania elektronarzedzi , nalezy stosowac wigcznie
sprawne urzadzenia.

W trakcie robét elektrycznych na jednym stanowisku bedzie pracowaé minimum dwaoch
pracownikéw. Robét nie nalezy wykonywacé przy ztej widocznosci .
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh:
- zachowac procedure obowigzujgca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych ido prac w czynnych obiektach energetyki.
- zapewniac stosowanie odpowiedniego sprzetu, narzedzi i odziezy ochronnej dla
pracownikéw,
- realizowac prace zgodnie z proj., sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami .

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami ( SEP ) i badaniami
lekarskimi;

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow;

- omowienia warunkow szczegoétowych i kolejnosci realizacji robét;

- przeszkolenia pracownikéw o potrzebie zachowania szczegolnej ostroznosci przy
prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-ochrony osobistej pracownikom;

-przenosnego sprzetu gasniczego;

-apteczki pierwszej pomocy;
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-mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym.

data opracowania : 30.10.2021 r

17



Str.18 ,WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
ARTYSTYCZNO-PROJEKTOWYCH PRZY UL.EGIONOW 35 W TARNOWSKICH GORACH?” poj. nr ID/13/2021

ZALACZNIK NR 2

Klamka metalowa mosiezna jednouchwytowa (jednoramienna) , polerowana z mechanizmem
do rozwierania i uchylania skrzydta okiennego
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ZALACZNIK NR 3
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ZALACZNIK NR 4

Widok drzwi Dz-1
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Widok drzwi Dz-2
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Widok drzwi Dz-3
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Widok drzwi Dz-4

Widok drzwi Dz-5
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Widok drzwi Dz-6
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Widok drzwi Dz-7
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ZALACZNIK NR 5

Widok okna O2
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Widok okna Of1
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Widok okna O9 z kratg zewnetrzng — Elewacja frontowa Segment C
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Widok okna O9 bez kraty

v _;f 1 .
Okno O9 - Slemie i zaktadka
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Widok okna O13
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Widok okna O23 z krata zewnetrzng
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Elewacja potudniowa Segment C okna 040, O34, 036, O9a, O10

D g

Elewacja pétnocna segment C —Frontowa okna O6a, 023 i drzwi Dz-3
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Elewacja potudniowa Segment C okna O6b, 026, 042, 043, 028, 044, 025

Okno 042
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Klamka metalowa mosiezna — dwuramienna — w oknach najstarszych

Klamka metalowa ocynkowana — dwuramienna —w oknach wymienianych w XX wieku
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