PROJEKT
BUDOWLANO WYKONAWCZY

WYMIANA INSTALACJI C.O. W BUDYNKACH SZKOLY
PODSTAWOWEJ W ZSP W tEKNICY

INWESTOR : Zespot Szkéf Publicznych w teknicy
68-208 teknica
ul. Wojska Polskiego 19A

LOKALIZACJA : 68-208 teknica
ul. Wojska Polskiego 19A
dz. 355i 356, obreb 0001,
jednostka ewidencyjna 081101_1,
kategoria obiektu nr : IX

Projektant : Grzegorz Kesicki
w spec. Instalacyjno inzynieryjnej/inst. sanitarnych

Sprawdzajacy : Agnieszka Maj
w spec. Instalacyjno inzynieryjnej/inst. sanitarnych

Zielona Gora — Czerwiec — 2019 r.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO WYMIANA INSTALACJI C.O. W
BUDYNKACH SZKOtY PODSTAWOWEJ W ZSP W tEKNICY

1. Dane ogdline.
1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1. Zlecenie inwestora.

1.1.2. Inwentaryzacja budowlana.

1.1.3. Obowigzujgce normy i zasady projektowania

1.1.4. Program uzytkowy ustalony z inwestorem oraz dodatkowe uzgodnienia.

1.2. Stan istniejacy.

Instalacja wykonana z rur stalowych spawanych z grzejnikami zeliwnymi typu S i T1.
Brak mozliwosci regulacji przygrzejnikowej oraz odciecia poszczegolnych pionow.
Liczne przecieki na instalacji rozprowadzajgcej piwnic. Inwestor podjgt decyzje o
wymianie instalacji c.o. w petnym zakresie.

1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty instalacyjne polegajgce na wykonaniu wymiany
instalacji c.o. w budynku Szkoty Podstawowej w ZSP w teknicy.

1.4. Podstawa opracowania

Inwentaryzacja do celow projektowych budynku.
Dokumentacja fotograficzna,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego;
Uzgodnienia z Inwestorem,
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych opracowaniem, jako
obowigzujgce nalezy przyjag¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku
odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy ISO lub odpowiednie normy EN. W
kazdym przypadku nalezy uwzgledniac wytyczne i przepisy producentow.

1.5. Prace demontazowe

- zdemontowac wszystkie instalacje grzewcze w budynku oraz instalacje estakady c.o.
zasilajgcej sgsiedni budynek Przedszkola Miejskiego przy ul. T. KoSciuszki 1.



1.6. Instalacja c.o.

Projektowang instalacje c.o. poszczegolnych kondygnacji, jako instalacje z
rozdziatem dolnym nalezy wtgczy¢ bezposrednio do projektowanych rozdzielaczy
Cc.0. w pomieszczeniu kottowni gazowej zlokalizowanej na poziomie piwnic.
Projektowane kotty gazowe o mocy 2x160 kW zapewnig cieplik dla potrzeb
ogrzewania oraz cwu obiektu. Kottownia zasilac bedzie instalacje grzewczg w

cieplik o parametrach 70/50°C w systemie zamknietym przy maksymalnym
cisnieniu 0,3 MPa. Projektowang instalacje c.o. wykona¢ z rur stalowych
weglowych pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku. Montaz instalacji
oparty jest na technice ,,Press” zaprasowywania na rurze ztgczek np. w systemie
Kan Threm Steel lub Sanha Therm. Jako elementy grzejne instalacji nalezy
zastosowac grzejniki stalowe ptytowe zaworowe z podtgczeniem bocznym
wysoko$ci 600 i 900 mm. Typu 11, 21s, 22 i 33 z wktadkg zaworowg i zestawem
montazowym. Grzejniki posiadajg wbudowane zawory termostatyczne, na ktérych
nalezy zamontowac gfowice termostatyczne w wersji antykradziezowej. Do
odciecia poszczegolnych grzejnikbw przewidziano montaz powrotnych zaworéw
przygrzejnikowych. Do regulacji i odciecia poszczegolnych sekcji grzewczych
zaprojektowano mufowe kulowe zawory odcinajgce i zawory regulacyjne. Izolacje
cieptochronng rurociggow piwnic, oraz rurociggow rozdzielczych parteru nalezy
wykonac z otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej grub. 20-50 mm w foli PE
zgodnie z zatgczona tabelg. Rury c.o. prowadzone po Scianach nalezy mocowac
za pomocg uchwytéw metalowych z wktadkg gumowsg. Odpowietrzenie instalacji
przyjeto poprzez odpowietrzniki automatyczne z zaworami Stopowymi oraz
odpowietrzniki reczne przygrzejnikowe. Przy przejSciach przez przeszkody
budowlane instalacje prowadzi¢ w tulejach ochronnych PVC Iub stalowych
wystajgcych na 2 cm z obu stron przegrody i wypetnionych plastycznym
uszczelnieniem niehamujgcym ruchu osiowego rury. Po przeptukaniu instalacji
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg w Stanie zimnym i gorgcym przy ciSnieniu, co
najmniej 0,45 MPa w ciggu 20 minut. Nastawy wstepne zaworow termostatycznych
wykonac po ptukaniu instalacji. Szczelno$¢ ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Instalacje mozna
uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji
niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnoSci ztadu.
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla powyzszego budynku wynosi 290,0 kW.
Odbioru instalacji dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6.

1.7. Instalacja nagrzewnic wodnych

Nominalna moc grzewcza nagrzewnic przy parametrach 70/50/16°C = 12,3 kW,
Wyposazenie nagrzewnicy : konsola + regulator obrotow z termostatem, zawor
dwudrogowy + elastyczne przewody przytgczeniowe. Nagrzewnice zabezpieczy¢
ostonami ochronnymi. Projektowang instalacje grzewczg wykonac z rur stalowych



weglowych pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku. Montaz instalacji
oparty jest na technice ,Press” zaprasowywania na rurze ztgczek np. w systemie
Kan Threm Steel lub Sanha Therm. Izolacje cieptochronng rurociggow
doprowadzajgcych cieplik nalezy wykonacC z otulin termoizolacyjnych z wetny

mineralnej grub. 25-40 mm w foli PE zgodnie z zatgczona tabelg.

Tabela 1. Wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodow i komponentow wedfug rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 . [1, 2]

. Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej [A = 0,035 W/(m-K)J*
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace - ;
3 przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw SEMayRit 2oz 1
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6. utozone w komponentach budowlanych migdzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych uzytkownikow
7, Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
8. Przewody ogrzewania ppwwtr;nego ufozone 4 i
wewnatrz izolacji cieplnej budynku
9 Przewody ogrzewania powietrznego utozone
: : G p 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone . .
10. wewnatrz budynku* * 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o
11. s 2wtz budyiu 100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga :

Catosc robot wykonac zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyty 1-12., Wymaganiami

eksploatacyjnymi zamontowanych urzgdzen.

Opracowat :
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punkt 1. Zakres robdt i kolejnosé realizacji obiektow.
Zakres robot budowlanych obejmuje remont obiektu budowlanego :

WYMIANA INSTALACJI C.O. W BUDYNKACH SZKOtY
PODSTAWOWEJ W ZSP W tEKNICY
Zespot Szkot Publicznych w teknicy
68-208 teknica
ul. Wojska Polskiego 19A

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc realizacji zadania :

- Demontaz instalacji c.o.

- Wykonanie instalacji c.o.

- Uruchomienie instalacji c.o.
Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji zadania przez kierownika
budowy.

punkt 2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Obiekty istniejgce na terenie dziatki to :
Budynki oswiatowe.

punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggace stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementow zagospodarowania dziatki, ktbre mogg stworzy¢ zagrozenie.

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje
zagrozen.

Zagrozenia moggce wystapic¢ podczas realizacji robot wg

R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci




2) roboty budowlane gdzie wystepuja dzatania substancji chemicznych lub
biologicznych

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii
komunikacyjnych

_ loglosei-mieiszei-nis15.0mm-dolini 10KV




O pozostatych robotach moggcych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik
budowy.

punkt 5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie
wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odbycC przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej
pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy informowac pracownikow
0 czynnikach moggcych stwarzaC zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegolnoSci nalezy przestrzega¢c wymogow
wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia
robot budowlanych, obowigzku stosowania Srodkow ochrony indywidualnej itp. oraz
zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w
“Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani
z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
robét w strefach szczegélnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajgcq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robot budowlanych oraz wskaze srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom : zachowanie
warunkow BHP, nadzoér kierownika budowy, uzywanie wfasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni nuemry telefonow alarmowych
wraz z apteczkg pierwszej pomocy. Roboty budowlane bedg prowadzone pod
nadzorem 0sob wykwalifikowanych ze stsosownymi uprawnieniami. Przed
przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikow w zakresie planu ,,BiOZ". Przed rozpoczeciem robdot pracownicy winni
byc¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i  ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ( w tym Kkaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynkajgcych z urazow mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw | zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac



urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny
by¢ sprawne | posiada¢ aktualne atesty. Codziennie w czasie na budowie
przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omowieniem sposobu prowadzenia robot,
wystepujgce i moggce wystgpiC zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen.
Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczke pierwszej pomocy i Srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gaSnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze). Wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce
ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi
te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Projektant sporzgdzajgcy informacje :
Grzegorz Kesicki



Zielona Géra 26.06.2019 r.

Oswiadczenie

Projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane ,, (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, z p6z. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4
pkt. tej ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy inwestycji :

OBIEKT: WYMIANA INSTALACJI C.O. W BUDYNKACH SZKOLY
PODSTAWOWEJ W ZSP W LEKNICY

INWESTOR : Zesp6t Szkot Publicznych w teknicy
68-208 teknica
ul. Wojska Polskiego 19A

LOKALIZACJA : 68-208 t.eknica
ul. Wojska Polskiego 19A
dz. 355i 356, obreb 0001,
jednostka ewidencyjna 081101_1,
kategoria obiektu nr : IX

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. ZawartoSc projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w
niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego oSwiadczenia.

Projektant :

Sprawdzajgcy :



