SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMIANY INSTALACJI C.0. W BUDYNKACH ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH
W LEKNICY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 19A - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE ZASILAJACE NAGRZEWNICE WODNE NA SALI
GIMNASTYCZNEJ.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OCHRONA P.PORAZENIOWA



STE - 03.00 WYMAGANIA

1. WSTEP

Specyfikacja techniczna - wymagania ogolne, zawiera zakres okre$leh i wymagan
wspolnych dla catosci zagadnien dotyczgcych wykonania i odbioru robdt
polegajacych na wykonaniu zasilania elektrycznego nagrzewnic wodnych na sali
gimnastycznej Zespotu Szkdt Publicznych w teknicy przy ul. Wojska Polskiego
19a. Specyfikacja techniczna /na roboty elektryczne STE / jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 2

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STE

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja STE-03 obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

W zakresie okreslonym w projekcie.

Roboty wyspecyfikowano z podziatem na nastepujgce elementy :

- ROZDZIELNIA RGb

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- OCHRONA P.PORAZENIOWA

3. UWAGI OGOLNE

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg / Projektem Budowlanym: Specyfikacja Techniczng / i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawg wykonania i wyceny robét jest Dokumentacja Projektowa / Projekt
Budowlany, ST. Przedmiar rob6t /. Wymagania zawarte w kazdym opracowaniu sg
obowigzujgce dla wykonawcy. Wymagania zawarte w ST majg priorytet w stosunku do
Projektu Budowlanego. W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentaciji, lecz o ich zauwazeniu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona stosownej
korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg /DP/ a takze ogolnie obowigzujgcymi przepisami.

5. MATERIALY | SPRZET

Cechy materiatébw i elementéw instalacji muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi
normami. Materiaty przeznaczone do zabudowy powinny posiada¢ certyfikat lub
aprobate techniczng a urzadzenia certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa. Wykonawca
zadba, aby materiaty przetrzymywane na budowie do czasu uzycia, byly
zabezpieczone i nie pogorszyta sie ich jakos¢. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania wtasciwego i sprawnego sprzetu, nie powodujgcego pogorszenia jakosci
robot. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i jakosci projektowi organizacii
robot zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru.



6. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t powinien okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z DP/ i
ewentualnymi korektami zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robdt. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru
Iz wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiegi
obmiaréw. Btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane bedg poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora
Nadzoru. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robét a takze, w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
wykonawcy robot. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ bazowaC bedzie parametrach okreSlonych w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg. W przypadku braku zapisow w umowie rozliczenie
bedzie polega¢ na obmierzonych ilosciach wykonanych robdt, a podstawg ptatnosci
jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdét.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na tg pozycje okreslong przez ST i DP.
Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:
« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i
magazynowania /a dla urzgdzen technologicznych, wraz z kosztami ich
montazu i wiasciwych prob/ i innymi towarzyszgcymi kosztami
« wartos¢ pracy sprzetu i Srodkdéw transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi i innymi towarzyszgcymi kosztami
« koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy
ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi
przepisami do kosztéw uzyskania przychodow, koszty urzgdzenia, eksploatacji
i likwidacji Placu budowy, koszt oznakowania Robdét, wydatki na BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, koszty ogolne przedsiebiorstwa
Wykonawcy i.t.p., koszt uporzgdkowania Placu budowy po zakonczeniu Robdt.
« zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym,
koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczKi
o koszt gwarancji nalezytego wykonania.
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
« sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j
« koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami
« koszt sprawdzen, kontroli .wizytacji i.t.p. niezbednych instytucji /n.p. PIPracy,
PTI Sanitarny, PSPozarna. Ochrona Srodowiska i.t.p./



koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi
zwigzanych

koszt rozruchu, wykonanie pomiaréw kontrolnych, préb koncowych, prob
eksploatacyjnych.

koszt sporzagdzenia instrukcji postepowania na wypadek pozaru.



o STE-03.00 WYMAGANIA
ROZDZIELNIA RGb
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OCHRONA P.PORAZENIOWA

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot STE.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych dotyczacych wykonania instalacji zasilania
elektrycznego nagrzewnic wodnych na sali gimnastycznej Zespotu Szkot Publicznych
w teknicy przy ul. Wojska Polskiego 19a.

1.2 Zakres stosowania STE.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg robét wymienionych w
punkcie 1.1 specyfikacji .

1.3 Zakres roboét objetych STE.
Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczgce robot podano w STE.
W zakresie robot nalezy wykonac:
« trasowanie pod montaz osprzetu i przewodow,
« utozenie przewoddéw YDY 3x1,5 -750 V w korytkach stalowych ocynkowanych
perforowanych KK-50H42 i KK-35H30
o montaz puszek hermetycznych o stopniu ochrony IP-44 lub wyzszym. Puszki
mocowac do korytek.
« montaz sterownika
o W rozdzielni RGb nalezy zabudowac¢ jednobiegunowy modutowy wytgcznik
nadmiarowo-pragdowy wartosci 6A o charakterystyce C typu AC
« Opisanie rozdzielni
« sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw rozdzielni
« pomiary elektryczne wraz z protokétami
« sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze;j

2. MATERIALY

Zaprojektowano przewody i osprzet :

o przewody typu YDY 3x1,5 -750V

o koryta stalowe ocynkowane perforowane KK-50H42 i KK-35H30 osprzet
instalacyjny:

o puszki hermetycznych o stopniu ochrony IP-44 [ub wyzszym

« jednobiegunowy modutowy wytgcznik nadmiarowo-prgdowy  wartosci 6A o
charakterystyce C typu AC.

3. SPRZET
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robét lub
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



4. TRANSPORT

Rodzaj transportu, wymagania w zakresie przyjmowania i sktadowania materiatéw na
budowie — zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz warunkami techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych . tom V-Instalacje elektryczne. Arkady — 1988 r.

5. WYKONANIE ROBOT

STAN ISTNIEJACY
Na korytarzu przy Sali gimnastycznej znajduje sie rozdzielnia elektryczna — w
niniejszym projekcie oznaczona jako RGb — z ktorej zasilane sg instalacje elektryczne
sali gimnastycznej oraz pomieszczenh przylegtych.

Nalezy:
a. Rozbudowa rozdzielni RGb.

W rozdzielni RGb nalezy zabudowaé¢ jednobiegunowy modutowy wytgcznik
nadmiarowo-pragdowy wartosci 6A o charakterystyce C typu AC. Dobudowane pole
zasila¢ bedzie regulator TS obstugujacy 4 wentylatory LEO (o mocy 120W kazdy),
oraz zawory elektromagnetyczne na rurociggach wodnych czynnika grzewczego do
nagrzewnic. ZastosowaC wytgcznik modutowy produkowany przez wiodgcych
producentow, np.: Hager, Moeller, Legrand, Schrack itd.

b. Instalacje elektryczne.

Zgodnie z rysunkami IE/1 i IE/2 projektuje sie zasilanie regulatora przewodem YDY-
750V 3x1,5 z rozdzielni RGb. Zgodnie z kartami katalogowymi nagrzewnic LEO,
sterownika TS i zaworéw elektromagnetycznych SRG2d, instalacje nalezy wykonac
przewodami YDY-750V 3(5)x1,5. Przewody prowadzi¢ w Kkorytkach stalowych
ocynkowanych perforowanych KK-50H42 i KK-35H30. Sterownik TS - dla
bezpieczenstwa przed uderzeniem przez pitki, zabudowa¢ we wnece 100x150x50
wykonanej tuz przy filarze, ktory dodatkowo ostoni sterownik. Podejscia z korytarza od
nagrzewnic i zaworow elektromagnetycznych na Sali gimnastycznej wykonac réwniez
w korytkach kablowych KK. W miejscach rozgatezienia instalacji, stosowa¢ puszki
hermetyczne o stopniu ochrony IP-44 lub wyzszym. Puszki mocowac do korytek.

5.1. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowana jest izolacja
ochronna przewoddéw i urzgdzen. Ochrone dodatkowg stanowi — samoczynne
wylgczenie zasilania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
« sprawdzeniu podlega wykonanie robo6t zgodnie z p.5.
o dobdor przewodéw do obcigzalnosci prgdowej, dobdér urzadzen
zabezpieczajgcych — zgodnie z P.B.
« sprawdzenie oznaczenia przewodéw: neutralny ,N” (zyta w kolorze niebieskim)
i ochronny ,PE” (zyta w kolorze zétto-zielonym)
« sprawdzenie trwato$¢ i pewnosci zamocowanego osprzetu



sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitej kolorystyki osprzetu
instalacyjnego

sprawdzenie stopnia ochrony IP zastosowanego osprzetu instalacyjnego
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg elementdw instalacji elektrycznej
sprawdzenie dziatania instalacji podtgczonej pod napiecie

przewody w rozdzielni powinny by¢ powigzane w wigzki i oznakowane

na drzwiczkach rozdzielni umiesci¢ schemat jednokreskowy z okresleniem
zabezpieczen

powinny by¢ opisane elementy rozdzielni oraz opisane i ponumerowane
wychodzgce obwody

przewody ochronne w tablicach powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej
i zielonej

7. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega:

prawidtowosc¢ utozenia przewodow

usuniecie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materiatéw i urzgdzen

prawidtowos¢ wynikow kontroli jakosci robot

prawidtowos¢ wynikow wykonanych pomiarow elektrycznych. Zgodnosc¢ z
obowigzujgcymi przepisami

zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji wigczonej pod napiecie

Do odbioru kohcowego nalezy przedstawic :

protokoty pomiaréw:

ciggtosci przewodow

rezystancji izolacji elektrycznej

sprawdzenia samoczynnego wytgczania zasilania

certyfikaty na znak bezpieczenstwa. deklaracje zgodnosci lub aprobaty
techniczne na uzyte materiaty

dokumentacje powykonawczg.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
tom V. Instalacje elektryczne.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 54; 56: 61; 473: 482; 701

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-84-E.-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Opracowat:
Juchan Jan tychmus



