-pobocze z KLSM gr. 20cm

-ptyta JOMB 100x75x10cm

-ISTNIEJACE podtoze gruntowe

-warstwa odsadzajgca piaskowa o 1d=0,98 gr. 10cm po zageszczeniu

50-pobacze

-podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloci 20 kg/m2 gr. 10cm po zaggszczeniu

-istniejace podtoze gruntowe

300

50-pobocze

-pobocze z KESM gr. 20cm

-ISTNIEJACE podioze gruntowe

-pobocze z KLSM gr. 20cm

-ptyta JOMB 100x75x10cm

-ISTNIEJACE podtoze gruntowe

-warstwa odsadzajaca piaskowa o 1d=0,98 gr. 10cm po zageszczeniu

50-poba

-podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2 gr. 10cm po zageszczeniu

-istniejace podtoze gruntowe

400

| 50-pobocze

1

-pobocze z KLSM gr. 20cm

-ISTNIEJACE podtoze gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:20
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WYKONAWGA: BIURO OBSLUGI INWESTYCJI — DANIEL tUKIANCZYK
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl
INWESTOR:

GMINA RYJEWO
82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1

TYTUL PROJEKTU:
Przebudowa drogi gminnej od ul. Krzywej do DW 525

Ryjewo dz. nr. 82, 75/3, 75/5, Gmina Ryjewo
Matowskie Pastwiska dz. nr. 40, 42, Gmina Ryjewo

AUTORZY PROJEKTU: NR. UPRAWNIEN: PODPIS:

inz. Daniel Lukianczyk POM/0126/0W0K /06

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SKALA: FAZA: DATA: NR. RYSUNKU:
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