Przebudowa drogi krajowej nr 91 w Gdansku wraz z budowg
wiaduktu Biskupia Gorka, budowg parkingu wielopoziomowego

oraz przebudowa istniejacej infrastruktury

PRZEKROJ C-C
SKALA 1:100

1.Wymiary podano w centymetrach.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w
szczeqblnosci elementy stolarki drzwiowej, okfadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywac/ montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych w
obiekcle.

S.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznoSci skonsultowania wyboru z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.

4.W projekcie zafozono poziom ppp = 3,50 m n.p.m.
0.Wszystkie wymiary spradzi¢ na budowie.
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ZESTAWIENIE:
S/1 DO D2 D3
- SC\ANA - — STROP — - STROP - — RAMPA -
SCIANA ZELBETOWA 50cm PREPARAT UTWARDZAJACY METALICZNO — KRZEMOWY PREPARAT UTWARDZAJACY METALIC/NO — KRZEMOWY IMPREGNANT KRZEMIANOWO — POLIMEROWY
|ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POWrOKOWA X1 POSADZKA BETONOWA (C30/37) 8cm—15cm POSADZKA BETONOWA (C30/37) 8cm—15¢cm PREPARAT UTWARDZAJACY METALICZNO — KRZEMOWY
FOLIA KUBELKOWA x1 ZBROJONA WEOKNAMI POLIMEROWYMI ZBROJONA WeOKNAMI POLIMEROWYMI POSADZKA BETONOWA (C30/37) 8cm~—17,5¢cm
PLYTA ZELBETOWA 90cm FOLIA BUDOWLANA ZBROJONA WEOKNAMI POLIMEROWYMI
<77 GRUNT ZAGESZCZONY POSADZKA BETONOWA (C30/37) 8cm PLYTA HC 20cm
PLYTA HC 20cm
— SCIANA —
SCIANA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA 25cm D1 D4 DS
|ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POWYrOKOWA 1
FOLIA KUBELKOWA iW — STROP — — KLATKA SCHODOWA — — STROPODACH —
PREPARAT UTWARDZAJACY METALICZNO — KRZEMOWY NATURALNY BETON USZORSTIONY MEMBRANA DACHOWA PVC 7ZBROJONA DZIANINA POLIESTROWA
POSADZKA BETONOWA (C30/37) 8cm PLYTA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA 25¢m WYLEWKA ZELBETOWA
SL3 ZBROJONA WEOKNAMI POLIMEROWYMI PLYTA HC ZE SPADKIEM POPRZEC/NYM 5% 15em
— SCIANA — PrYTA HC 20cm
SCIANA 7 BLOCZKOW SILIKATOWO—WAPIENNYCH 15cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5¢cm

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez

odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane

amawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych
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