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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESLAW"
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Nasz znak: WCO00/0000078480/00001/2021/00001 korekia

zmiana ilosci odbiornikéw

ul. Osadowa 1
32-329 Bolestaw

Krakow, 29.07.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokom etanowego w ilosci wiekszej niz 10 m’/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m>/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.07.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego ( Dz. U. 2010 r., nr 133, poz.
891 ze. zm), wydaije sig nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): ZAKLAD USEUGOWO
PRODUKCYJNY, adres: Bolestaw ul. Wyzwolenia, nr dzialki:1043/4, 1043/11

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Sprezarki CNG

4. Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, ktore beda podiaczone do instalacji gazowe;j:

Urzgdzenie Moc pojedynczego Liczba urzgdzen taczna moc urzgdzen
urzadzenia [szt.) (kW]
[kW]
Urzadzenie technologiczne 1.150,00 2 2.300,00
taczna moc [kW] 2.300,00
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m>/h] godzinowy [m3/doba] [m%doba) | ftys. m%rok] | [tys. m/rok]
[m3m]

2022 150,00 270,00 300,00 850,00 55,00 285,00

2023 150,00 270,00 300,00 1.050,00 55,00 345,00

Docelowo 150,00 270,00 300,00 1.800,00 55,00 573,00

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
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% poboru rocznego

Razem

| kwartat

Il kwartat

Il kwartat

IV kwartal

25,00

25,00

25,00

25,00 100 %

6. Moc przylgczeniowa: 270,0 [mslh]
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPal, maksymalne: 350,00 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 100,00 [kPa], maksymalne: 350,00 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

8.1.

Gazocigg $redniego ciénienia

8.2. Materiat: STAL, DN 150 [mm]

8.3. Lokalizacja: Bolestaw Laskowska

8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:

17.6

Cisnienie Material - rodzaj, typ, typoszereq Srednica [mm] Diugo$é [m]
srednie Materiat Rura PE 100 RC SDR 160 200

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
10.Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza:
Liczba przylgczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica [mm)| Dlugosé [m] | Granica wiasnosci i jej lokalizacja
przytgczeniowa| typ, typoszereg
$rednie 270,0 Materiat Rura PE 90 30 Zasuwa za stacjg gazowg na
100 RC SDR terenie posesiji
17,6

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego:
11.Gazocigg i przylgcze powinny odpowiadaé wymogom obowigzujgcych przepisow.
12. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
12.1. Miejsce dostawy i odbioru: Bolestaw ul. Wyzwolenia , nr dziatki:1043/4, 1043/11
12.2. Stacja gazowa powinna speifniac wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2017 i
ST-IGG-0502:2017.
12.3. Wymagania dotyczgce pomiaru:
12.3.1. Ukiad pomiarowy sluzacy do rozliczen winien spetniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
12.4.Inne wymagania dotyczace stacji gazowej / zespoiu gazowego na przylgczu oraz szczegOlowe
parametry okreslono w zatgczniku.
13.Inne wymagania: szczegély ukladéw pomiarowych i telemetrycznych stacji nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z o.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Krakowie.
14.Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Zasuwa,
lokalizacja: za stacjg gazowg na terenie posesii.
15. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego:Nie dotyczy
16.Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe
lub zgloszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na budowe.
17.Instalacja gazowa powinna byé¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) i
w oparciu o dokumentacije techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego
i gazu z sieci gazowej.
18. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
19.Instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bladzgcymi w przypadku, gdy przylacze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych.
20.Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie w
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zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

21.0Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

22.0Opfata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z o.0. prac projektowych i budowlanych.

23.Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 61.408,61 zl netto plus  podatek VAT, to jest lgcznie
75.532,59 zi.

24.Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowej.

25.Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

25.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

25.2 Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen.

25.3.Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

26.Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie zgod wiascicieli
dziatek, przez kiore przebiega¢ bedzie gazociag/przylacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany
termin realizacji przytgczenia 24,0 mies. od zawarcia umowy o przylaczenie.

27.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgapi¢ z wnioskiem

o okreglenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

28.Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
29. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
30.Klauzule:

30.1.W realizacji przylgczeri (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. Z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowifwykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

30.2. Dopuszcza sig przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 9, 10, 11 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wlasnosci), co
nie powoduje konieczno§ci zmiany warunkéw przylgczenia. W przypadku zmian wplywajgcych na
wysokos¢ opfaly za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

30.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

30.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust.14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

30.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na podstawie
whniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z 0.0. przez okres 3
petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do obiektu Podmiotu
na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W przypadku
nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot zostanie
obcigzony oplatg okreslong w Umowie o przylgczenie.

30.6. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia do Sieci
dystrybucyjnej, dia realizacji ktérych niezbgdne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej,
ktore dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w calosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. zawiera
Umowy o przylaczenie z uwzglgdnieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych przez
wnioskodawce projektow Umoéw o przylaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych w
szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

30.7.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dzialanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy 0 przylaczenie.

30.8. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje wazno$é Warunkow przylaczenia.

30.9.Whniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

30.10nne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:
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Zatacznik do Warunkéw nr 78480/1/2021/1
KARTA STACJI GAZOWEJ/ZESPOLU GAZOWEGO
I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ: Stacja pomiarowa o przepustowosci do 400 [m3/h]
2. Lokalizacja: na terenie posesji

3. Obudowa: Stacja kontenerowa

4. Stacje gazowg nhalezy wyposazyc:

b pomieszczenie technologii

[ pomieszczenie kottowni

X pomieszczenie AKP, zlokalizowane w strefie niezagrozonej wybuchem, w ktérym nalezy
zabudowac¢ szafe AKP

[ pomieszczenie dyzurki obstugi stacji

[ pomieszczenie nawanialni

[ pomieszczenie agregatu pradotworczego

5. Media przytgczone do:

x przylacze energii elektrycznej

[ przylacze wodociggowe

[ przylacze kanalizacyjne

Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowosé obiektu Q:  400.00 m3/h Qmin UP:  39.00 m3/h Qmax UP: 390.00 m3/h
2. Stopien redukcji: brak redukeiji

3. Ci$nienie wejsciowe: Pmin: 100.00 kPa Pmax: 350.00 kPa
4. Cisnienie wylotowe: Pmin. 100.00 kPa Pmax. 350.00 kPa
5. Nawanianie gazu:

X brak
[ nawanialnia absorpcyjna
[ nawanialnia wiryskowa

lll. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzer technologicznych

Rodzaj urzadzenia llosé

Filtry gazu 2

Filtroseperator gazu

Odwadniacz gazu

Instalacja gazowa na przylgczu/Reduktor

Reduktor monitor

Zawor regulacyjny

Zawor szybkozamykajgcy

Zawory sterowane

Nawanialnia gazu
Kocito CO

Stacja ochorny katodowej

cl|lo|lo|lo|o|lojo|jlo|lo]|O|O

Agregat pradotworczy

stacja pomiarowa
IV. Wymagania w zakresie pomiarowyym i telemetrii
1. Dane gazomierzy:

Rodzaj gazomierza Klasa gazomierza [Zakresowos$d Typ uktadu Cisnienie | llos¢ Status

Gazomierz turbinowy G65 T0065-05 1:20 U1 Srednie 1 |Proponowany|
DN50

2. Typy elektronicznych uktadéw rejestrujgcych przeptyw gazu i wielkosci pomiarowe:
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llosé -
Przelicznik przeptywu gazu z zasilaniem elektrycznym 0]

Przelicznik przeptywu gazu z zasilaniem bateryjnym

Rejestrator szczytéw godzinowych z zasilaniem elektrycznym

Rejestrator szczytow godzinowych z zasilaniem bateryjnym

Rejestrator impulséw GSM

Rejestrator impulséw radiowy

ojo|cjoj|jOo |-

Rejestrator wielkosci analogowych i cyfrowych
Sterownik PLC 0

1. W kontenerze przewidzie¢ odrebne pomieszczenie wyposazone w niezbgdne okablowanie, orurowanie i
kolumny wydmuchowe dla zamontowania analizatora THT ANAT-M. Samo urzgdzenie bedzie dostarczone
niezaleznie przez OZG PTLJ. 2. Zasilanie 230V doprowadzone do pomieszczenia technologicznego
wydzielonego na analizator do pomiaru THT 3. Uklad poboru prébek gazu na wejsciu (przed redukcjg cisnienia) 4.
W pomieszczeniu technologicznym (po redukcji cis$nienia) przewidzie¢ krécie¢, do pobierania probki do
automatycznego analizatora THT. 5. Komin wentylacyjny dla analizatora Anat-M powinien by¢ zaprojektowany
zgodnie z ponizszymi wytycznymi: minimum 3 metry nad poziom gruntu i minimum 1 metr ponad dach stacji. W
syluacji gdy kontener przylega do elewacji budynku to komin wentylacyjny analizatora powinien by¢
wyprowadzony na wysoko$¢ minimum 1 metr ponad okap dachu (jezeli na $cianie sg otwory wentylacyjne / okna)
a gdy nie ma takich otworéw wéwczas pozostaje wysoko$¢ minimum 3 metréw nad poziom gruntu i minimum 1
metr ponad dach stacji) Instalacja elektryczna dla potrzeb AKP i telemetrii powinna zawierac zasilacz z
podtrzymaniem awaryjnym do zasilania podstawowych urzadzen AKP i telemetrii min. 16h.

3. Wymagane inne urzgdzenia pomiarowe zwigzane z pomiarem jakosci gazu:

chromatograf procesowy do badania skiadu gazu i wartosci energetycznych
chromatograf procesowy do badania zawarto$ci zwigzkéw siarki w gazie
wilgotnosciomierz
analizator THT
ukiad poboru prébki gazu
uktad poboru prébki gazu usredniajgcy (sampler)
. Wymagany montaz rejestratoréow mechanicznych (tasmowych):
dla ci$nienia wlotowego ze stacji
dla ci$nienia wylotowego ze stacji
dla temperatury gazu na wylocie ze stacji
. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujgcych wielkosci:
.1. Pomiary analogowe:
ci$énienie wlotowe gazu
ci$nienie wylotowe gazu
cisnienie gazu po redukgiji
temp. gazu na wylocie
temp. gazu po redukcji
stopien otwarcia zaworu regulacyjnego
spadek ci$nienia na filtrach gazu
wartos¢ punktu rosy wody w gazie
inne:
5.2. Sygnalizacja:
X spadki ci$nienia na filtrach/filtroseparatorach
[ zamkniecia zaworéw szybkozamykajgcych
x otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczen stacji
X zaniku napiecia zasilania elektrycznego stacji

—— 3 P oS e e R T T AT T

[ zamknigcia/otwarcia zasuw

[ awarii kottéw CO

[ awarii nawanialni gazu

[ awarii agregatu pradotworczego
[ inne:
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6. Rodzaj zasilania ukladow pomiarowych i telemetrycznych: Zasilanie z sieci elektroenergetycznej
7. Zasilanie elektryczne awaryjne urzadzen AKP:

[

X
X
8

(
x
(
[
[
X
[
[
[
[
9
[
[
X
[
(
X
[
[

(

10. Na wyjsciu ze stacji gazowej zabudowac zg
poboru prébek gazu dla potrzeb wykonania ana

nie wymagane
wymagane: napigcie giéwne: 230.00 [V]
wymagane: napigcie awaryjne: 230.00 [V]

. Typ tgcza do transmisji danych:

komorkowe komutowane (CDS)

komoérkowe GPRS (karte SIM zapewnia OSD)
komorkowe SMS(karte SIM zapewnia OSD)
przewodowe dedykowany

przewodowe komutowany

teleinformatyczne

kablem $wiattowodowym wzdiuz gazociggu
internetowe

radiolinia

radiowe

. Uktad telemetrii:

modem telefonii przewodowej

modem telefonii komorkowej GSM-CSD
modem telefonii komérkowej GSM-GPRS
modem telefonii komorkowej GSM-SMS
radiomodem

modut telemetryczny

router sieci teleinformatycznej

sterownik PLC

inne:

odnie z normg PN - EN ISO 10715 (2005) kréciec do
liz kontrolnych i parametrow jako$ciowych gazu.
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