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|. Cze$¢ opisowa

Opis techniczny dotyczacy projektu budowa oswietlenia drogowego przy
DW nr 551 w m. Zelgno i Pluskowesy

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy instalacji elektrycznych przedstawiajgcy
rozwigzania zwigzane z budowe os$wietlenia ulicznego.

2. Inwestor

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie zlecenia Wojta Gminy Chetmza ul. Wodna 2, 87-140

Chelmza

3. Jednostka projektowa

Wykonawcg dokumentacji projektowej jest INZYNIER ARKADIUSZ JACZUN ul. Zwirki i Wigury
84, 87-100 Torun.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe odwietlenia ulicznego drogi rowerowej przy DW nr 551 na odcinku
Zelgno-Pluskowesy

Zakres opracowania obejmuje:

Materiaty do zabudowy
-  proj. kabel odw. typu YKY 5x10mm2 - 1=998m/1203m(trasa/kabel);

- proj. przewdod YDYZo 3x2,5 mm2 —198 m;
- proj. stup o$wietleniowy h=5m stalowy ocynkowany z fundamentem —33kpl,;

- proj. oprawa 08w. ze zroédtami LED np. 27W 4000Im — 33 kpl.

- proj. bednarka FeZn 25x4 mm — 35 m;

- proj. Tabliczka bezpiecznikowa IZK z wktadkami — 33 kpl.;

- proj. rura ochronna karbowana dwuscienna HDPE 75 mm — 104 m;

- inne materiaty np. folia oznacznikowa, folia ochronna niebieska, piasek, pokrywy E75.

5. Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2018r poz. 1202 ze zmianami
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.)

Listopad 2021



PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.799 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 )
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz.133)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1126)

Rozporzgdzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkoéw

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.784 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 )

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027 z p6zn.
Zmianami;

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami - Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z pozn.
Zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 ze zm.)

Norma oswietleniowa PN-EN 13201:2016 O$wietlenie Drog

Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Czesc¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru klas oswietlenia
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— Norma PN-EN 13201-2:2016 Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

- Norma PN-EN 13201-3:2016 Czes$¢ 3:Obliczenia parametréw oSwietleniowych,

- Norma PN-EN 13201-4:2016 Czes$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia
-  Zlecenie inwestora;

- Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500.

6. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacje oraz zakres inwestycji polegajacy na budowie o$wietlenia ulicznego drogi rowerowej przy DW nr
551 na odcinku Zelgno-Pluskowesy przedstawiono na zatgczonym w czesci rysunkowej planie orientacyjnym oraz
planie sytuacyjnym.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20, ust.1, pkt. 1, litera ’c" oraz art. 3 pkt. 20 w zwigzku z art. 28, ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) ustalenie obszaru oddzialywania obiektu — Budowa o$wietlenia
drogowego przy DW nr 551 w m. Zelgno i Pluskowesy.

Ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 2222) art. 1, art. 2 pkt 1 ust. 4, art. 7.1, art. 19
pkt 2 ust. 4, art. 39.1 pkt 3a ust. 4, art. 41 pkt 3,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.U. z dn. 9 pazdziernika 2018 r. Poz. 1935

—  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 833).
-  Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1396) art. 74 pkt 1, 2, art. 75 pkt 1, 2, 3,

Oswiadczam, Ze obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki na ktorej jest ona
zlokalizowana tj. jednostka ewidencyjna 041502 2 Chetmza dz. nr 140/3, 141/5, 38/5, 37/4, 38/6 - obreb 0020
Pluskowesy; dz. nr 94/4, 94/2 - obreb 0026 Witkowo; dz. nr 226/3, 226/1, 225/4, 224/1, 220/1, 219/5, 219/7, 211,
226/2, 216 - obreb 0029 Zelgno

7. Projektowane rozwigzania oswietlenia ulicznego

7.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego zrealizowane bedzie z istniejgcego obwodu oswietleniowego

zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

7.2. Projektowane oswietlenie

Oswietlenie drogi rowerowej projektuje sie w oparciu o stupy stalowe ocynkowane ogniowo umozliwiajgce montaz
oprawy na wysokosci Sm. Stupy nalezy posadowié¢ na fundamentach typu FP1 (F-100/30). Projektuje sie oprawy
oswietlenia ze zrodtem LED 26 W (lub rownowazne 0 identycznej charakterystyce swietlnej zgodnej z charakterystyka

podana w obliczeniach) podwieszane na wysokosci 5 m na shupie
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stozkowym ocynkowanym gr. 4mm przy rozstawie stupéw ok. 30 m. Dla catego uktadu przyjeto i obliczono
parametry o$wietleniowe. Po wybudowaniu nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych. Oprawy powinny by¢ nie
gorsze niz powyzsze i posiada¢ nastepujgce cechy:
- Obudowa odlew aluminium gtadka -bez radiatoréw zbierajgcych zanieczyszenia
- Dostep do oprawy beznarzedziowy jednym zamkiem
- Klosz szkto hartowane ptaskie o Ikmin 09
- Stopien szczelnosci min P66
- Oprawa emituje $wiatto o temp. barwowej max 4000K
- trwatosS¢ calej oprawy min L90B10 dla 100tys h pracy.
- Oprawy wyposazone w redukcje mocy autonomiczng.
- Moc oprawy nie wieksza niz w projekcie
- Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC
- moc oprawy nie wieksza niz w dokumentacji.
W stupach nalezy zabudowac tabliczki bezpiecznikowe IZK z wktadkami bezpiecznikowymi. Do potgczen w

stupach od ztgczy 1ZK do opraw utozyé przewody typu YDYZ0-3x2,5 mm2.

Sie¢ oswietlenia ulicznego zaprojektowano kablem typu YKY 5x10 mm2 uktadanym na gtebokosci 0,7 m na

podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o gtebokosci 0,8 m. Zasilanie oswietlenia nalezy wykona¢ z
projektowanej szafy o$wietleniowej SO.

Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakohczy¢ w zespole zaciskow.
Dokona¢ réwnomiernego podziatu obcigzenia na fazy.

Wszystkie stupy koncowe nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4mm uktadang w rowie kablowym przed
wykonaniem pierwszej podsypki. W przypadku braku mozliwosci wykonania zastosowac uziomy szpilkowe whbijane
tak aby uzyska¢ rezystancje uziemienia R < 10Q. Przy skrzyzowaniu projektowanego kabla oswietleniowego z
urzgdzeniami podziemnymi kabel nalezy ostoni€ rurg typu DVKT5, przy przejsciach przez jezdnie zastosowaé rurg
typu SRS75.

UWAGA!
1) Po wybudowaniu o$wietlenie pozostaje na majgtku Inwestora.
2) W projekcie podano dlugosci ,,odcinkow” tras kablowych, ktore moga sie r6znié od rzeczywistych dlugosci

kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzié podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

3) Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzié¢ skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymalos$ciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonaé

nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

8. Ukladanie kabli nn-0,4kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod drogami
W rurze ochronnej na gtebokosci 1,0 m. (gorna czes$¢ przepustu). Kable uktadac na 10 cm podsypce z piasku, uktadany
linig falistg z zapasem (3% dtugos$ci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na
kabel nasypac kolejng 10cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi
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rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25cm.
Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciach do rur ochronnych nalezy
umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekroj, dtugo$S¢, oznaczenie trasy kabla, skad,
dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ w
przepuscie ochronnym zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem. Prace

ziemne wykonywac recznie z uwagi na liczne istniejace uzbrojenie podziemne terenu.

9. Montaz i stawianie shupow

Stupy oSwietleniowe stalowe nalezy posadowi¢ na fundamencie typu FP1. Stupy powinny staC pionowo z
tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa w kazdym kierunku od osi pionowej przechodzgcej przez srodek

ciezkosci najnizszego przekroju nadziemnego stupa wynosi:

y < (h/150) < 5/150 < 0,03m dla projektowanego stupa h =5 m gdzie h
- nadziemna wysoko$¢ stupa.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg wierzchotkowg, a ramg
wneki stupa oraz ciggto$¢ potgczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej 0$ tworzyta kat
45° 7 linig réwnolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu
na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedZz wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5m od powierzchni

chodnika lub gruntu. Dodatkowo nalezy w sposob czytelny opisaC tabliczke bezpiecznikowg w stupach.

Sposob podigczenia kabli w stupie o$wietleniowym przedstawiono na zatgczonym rysunku.

10. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowac¢ po ustawieniu stupow. Oprawy montowaC w sposéb trwaty, np. poprzez
skrecenie na Sruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym,
umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny by¢ przytgczone do zaciskow przytgczeniowych
oprawy albo bezposrednio do zaciskow oprawek. Przewod neutralny N powinien mie€ potgczenie z czescig boczng
trzonka lampy natomiast przewdd fazowy ze stykiem $rodkowym zas przewod ochronny PE nalezy podtgczy¢ pod
zacisk obudowy oprawy. Nalezy dokona¢ sprawdzenia rzeczywistej luminancji na jezdni oraz natezenia oswietlenia na

chodnikach dokonujgc pomiaréw $wiattoSci po wykonaniu prac.

11. Ochrona od porazen

Projektowane linie kablowe oswietlenia ulicznego typu YKY 5x10 mm2 nalezy wykona¢ w systemie sieci

,,TN-S" i sg one chronione za pomocg szybkiego wylgczenia zasilania. Dla wyrownania potencjatu nalezy dodatkowo
uziemic latarnie koncowa zgodnie ze schematem za pomocg bednarki FeZn 25x4 mm o
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dhugos$ci 35 m, aby ich rezystancja byta mniejsza niz R < 10Q. Instalacje elekiryczng poszczegdlnych stupow
ulicznych nalezy chroni¢ za pomocg bezpiecznikéw DO1gL 6 A.

12. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na planszy,
w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywac¢ recznie, z zachowaniem wszystkich warunkéw ostroznosci,
majgc swiadomos¢, ze wszystkie znajdujgce sie pod powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a kable sg pod
napieciem. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ probne
przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopéw musi wyznaczy€ uprawniony geodeta.
Wykonanie tras kablowych mozna rozpoczg¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdluz
projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Nie nalezy wykopywac¢ rowow kablowych na catej dtugosci przy obiektach (budynkach, murkach oporowych,
itp.) - rowy kopa¢ odcinkami i zachowywa¢ normatywng odlegto$¢ od obiektow budowlanych (nie mniejszg niz 0,5
m).

Kable projektowane mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C. Odleglosé
projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego, powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

- sporzadzié operat geodezyjny;
- przeprowadzi¢ badania:
- Ciggtosci zyt.
- Pomiaru opornosci izolacji.
- inspektor nadzoru dokona odbioru robot zanikajgcych;
- kierownik robot sprowadzi wszystkich gestorow istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc kolizji
projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.
Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na calej dtugosci trasy uzyskujgc zageszczenie Id 65 natomiast w

pasach drogowych Id 90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac nalezy przedstawi¢ protokoty badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w =zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac naleZy sktadowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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13. Uwagi koncowe

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;
Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

Prace wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczehstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, PN-

92/N-01256.02;

Sktadowanie materiatow odpadowych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dhugosci ,,odcinkdow” tras kablowych, ktore moga sie r6zni¢ od rzeczywistych
dtugosci kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy
réwniez pomiary opornosci uziemien.

Warunkiem przystgpienia do potgczenia wybudowanych sieci jest otrzymanie pozytywnych wynikow badanh
jak. Egzemplarz protokotu z badar wraz z dokumentacjg powykonawczg musi otrzymaé Inwestor.

Dokumentacja niniejsza zawiera uzgodnienia branzowe ze wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego i naziemnego na terenie objetym niniejszym opracowaniem. Poszczeg6lni uzytkownicy wyznaczyli
sposoby wykonania kolizji, ktore zaistnialy z ich instalacjami, wobec powyzszego wykonawcy muszg realizowaé
zadanie zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz realizowaé wspélprace zawartg w
poszczegolnych uzgodnieniach.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete dokumentacjg, winny
by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw
niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autoréw. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez
ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Projektant branza elektryczna: mgr inz. Jakub Paczkowski
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14. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE)

Budowa oswietlenia drogowego
przy DW nr 551 w m. Zelgno i Pluskowesy

Inwestor: Wojt Gminy Chetmza
ul. Wodna 2
87-140 Chetlmza
Jednostka
projektowa: INZYNIER ARKADIUSZ JACZUN

ul. Zwirki i Wigury 84, 87-100 Torun
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a) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia drogi rowerowej przy DW nr 551 Strzyzawa-Unistaw-
Wabrzezno na odcinku Zelgno-Pluskowesy.

b) Woykaz istniejgcych urzadzen budowlanych

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg nastepujace

obiekty: Podziemne:

kable podziemne energetyczne;

sieci telekomunikacyjne;

instalacje kanalizacji sanitarnej i wodociggowej;
Naziemne:

v

linie napowietrzne energetyczne;
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

c) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty wykonywane beda na terenach zabudowanych w poblizu istniejgcych kabli energetycznych

napowietrznych oraz ziemnych — prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami energetycznymi i budowlanymi.

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace ich skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie wykonywania rob6t mogg wystapi¢ nastepujace rodzaje zagrozen, zwigzanych z wykonywanymi
robotami budowlanymi:

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

prace w wykopach (szczeg6lnie przy wykonywaniu przepustow kablowych);
prace przy urzgdzeniach dzwigowych (rozwijanie kabli z bebnow);
prace pod napieciem (dopuszczenie do pracy z uwagi na potgczenia z istniejgcymi liniami napowietrznymi i
kablowymi);
prace urzgdzen zageszczajgcych grunt w wykopach;
prace urzgdzen pograzajgcymi (montaz uziomow);
transport materialow na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar materiatow, praca urzgdzen
transportowych);
praca urzgdzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

praca urzgdzen elektromechanicznych.
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Zagrozenia higieny pracy:

odpady polietylenowe od kabli;

odpady aluminium od kabli.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robot budowlanych, 0 ktérych mowa miedzy innymi w punkcie d niniejszej
informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,,BIOZ” i pouczeni o konieczno$ci stosowania
Srodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie
z planem ,,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztoZonym w zatgczniku do

planu ,,BIOZ”.

Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen:

1. Ubrania ochronne;

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robot, przy ktorych mogg wystgpi¢ bezposrednie
zagrozenia pracownikow, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad tymi pracami.
W przypadku braku obecnos$ci kierownika budowy, nadzor nad wtasciwym wykonywaniem robot spoczywa na

kierowniku robdt i1 inwestorze.

f) Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehAstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczyc¢
bariera;

Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie pracownikow przed
upadkiem;

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci
spadania z gory przedmiotow lub materiatdw, nalezy oznakowac;
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4
Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
oraz dobrze o$wietlone;

v . . : . , .
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng;

v . y . : :
Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla osob nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokot
wykopow ustawiC porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w
nocy w czerwone Swiatla ostrzegawcze. Porecze powinny by¢é umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad
terenem i ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Projektant branza elektryczna: mgr inz. Jakub Paczkowski
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Il. Obliczenia techniczne

1) Sprawdzenie dopuszczalnego spadku
napiecia Szafka SO

Spadek napiecia w obwodzie nr 1 obliczony na odcinku od oprawy L1 do najbardziej oddalonej
projektowanej lampy nr 56.

Symbol arto$¢ | Jednostka
Suma mocy czynnej wszystkich opraw P = 1,99 kw
Wspotczynnik wptywu reaktancji linii osw. kx = 1,1
Dtugosc¢ linii zasilajgcej do pierwszej oprawy 1= 1 m
Suma dtugosci 12 do In Il = 2122 m
Konduktywno$¢ przewodow = 56 m/Q*mm*
Przekro6j przewodu = 10 mmZ
Miedzyprzewodowe napiecie sieci = 400 Vv
Prad obliczony obwodu | = 3,1 A
Obliczony procentowy spadek napiecia AU% = 0,7 %
Spadek napiecia w linii wynosi i jest mniejszy AU% = 0,7 %
od dopuszczalnego AU% = 3.0 %

Warunek spelniony!

Do obliczen przyjeto: linie kablowg YKY5x10mm?2 o dtugos$ciach zgodnych ze schematami oswietlenia
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I11. Uzgodnienia, warunki
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~& Energa

operator

Od  Adam ZieliAski Do  Gmina Chelmza 6 20020 N il
Daial Prayiaczod UL Wodna 2
Rejon Dystrybuc]l Torun #7.140 Cheimia s et
P1, Fr. Skarbka 719 1N
#7-100 Torun (f

T 56 4706275

Znak  EOP-91-07519-2021 Toruf, 26.07.2021 roku
Dat.  Wnlosku o wydanie warunkéw dia zasilania

thmm]ww

Zolgno dzialka nr 211,

W odpowledzi na wniosek z dnia 09.07.2021 r uprzejmie informujemy, 2e dia zasiania wiw
obwietlenia zostaly wydane warunki przylaczenia nr P/T7/049724 2 dnia 26.08.2017r z mocq
przylaczeniowa 10 kW | zabezpieczenem przelicznikowym 16A, na podstawie ktorych, zostalo
wybudowane przytacze energetyczne zakofczone szafkq pomiarowa P1-Rs/LZVILZR/F Zokalizowana

w pasie drogowym .
W 2viazku z powyzszym realizacie obwietlenia nale2y przewidzie¢ z istniejace] szafki
~ pomiarowe).
/
[/
|/ /
{/ /
;'/ Z powazanj
0 t’)‘u
;
k’ Hfirze) Krawulsk
TR ARG ENERGALFERATOR 5A Sag Pujraowy Gladar Poinec
Fodll 50 420 4 40 Cddzial w Torunu w W'ald!.‘woamf*ﬂﬁ
wl Gon. Bama 126, B7-100 Toruh KRS (00055
Rugon WA 0012 e n emagn ol W btk B4 1240 5292 1141 00103040 1607
AP SHA0C0.11.40 wergaopargm Yopitdl sasdaowyapracry | 356 Mews
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GMINA ( HELMZA
ul. ‘V\U..‘.AJ :
87-140 Miekyia

Chelmza, dnia 27.05.2021 r.

PIR.7013.18.2020

INZYNIERIA
Arkadiusz Jaczun

ul. Zwirki i Wigury 84
87 — 100 Torun

W odpowiedz na wniosek z dnia 25.05.2021 roku w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu dla budowy odwietlenia drogowego przy drodze wojewddzkiej nr 551
Strzyzawa — Unistaw — Wabrzezno na odcinku budowanej drogi rowerowej Zelgno —
Pluskowgsy uzgadniam pozytywnie plan zagospodarowania teru dla w/w projektu,

F U ! LA
(A" 3l RAZi T2 Bob =
Lan ey

VWA 'q a

aa
LK

Sprawg prowactzi Kowalski Lukasz Kierownik referatu ds. Zarzgdzan ia Sieciy Drogowa, T i G darks Nieruch écsami Urzad
Ciminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87 < 140 Chelmza, pokd) or 13, tel. $6 - 675 ~60 - 76 (wew 37), 609 - 799 - 468,
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ol
ZDW Zarzad Drég Wojewoédzkich w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 28:06.2021 r.
ZDW.12e.5360.120.2021

InZynier Arkadiusz Jaczun
ul. Zwirki i Wigury 84
87-100 Torun

o iiaats : g — DW 551

W odpowiedzi na wniosek zlozony przez Gming Chelmza, ul. Wodna 2, 87-140
Chelmza, w imieniu ktérej wystepuje pelnomocnik Pan Arkadiusz Jaczun reprezentujscy
firmg Inzynier Arkadiusz Jaczun z sicdzibg w Toruniu Zarzad Drog Wojewodzkich
w Bydgoszczy uzgadnia projcktowang trasg kablowej ¢lektroencrgetycznej linii owictlenia
drogowego wraz ze slupami o$wietleniowymi w pasie drogi wojewddzkiej nr 551 relacji
Strzyzawa — Wabrzeime wzdhiz drogi rowerowe] na odeinku Zelono — Pluskowesy,
przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. Lokalizacja projektowanej infrastruktury oswietlenia drogowego zgodnie z przediozonym
projektem zagospodarowania terenu. Montazu latarni o$wictleniowych nalezy dokonaé
z zachowaniem skrajni drogowe;.

2. Pod wszystkimi zjazdami kabel energetyczny odwietleniowy nalezy ukladaé w rurze
ochronne;j.

3. Prace montazowe nie mogg narusza¢ jedni drogi wojewodzkiej ani statecznosci jej
konstrukeji.

4. Prace nalezy skorelowa¢ z budowg drogi rowerowej

. el L doooda e et minne A
I'ILCU IVI—W\’I—Q\.ICHI Touot VIMJWIIII]\»II IIIW“WI le ZOU0 wup(.nuy QUL

a. opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, ktory nalezy
uzgadni¢ z Zarzadem Drog WO)ewédzknch w Bydgoszczy, Komenda Wojewddzka
Policii oraz nalezy uzyskaé jego zatwierdzenie przez organ zarzadzaiacy ruchem
tj. Uru;d Marszatk owski Wo;ewédztwa Kujawsko - Pomorsknego w Torumu,

b. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy (wykonywania robot
budowlanych) do wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej,

c. wystgpienia do Zarzadu Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy z wnioskiem o ustalenie
warunkéw zajecia pasa drogowego na 30 dni przed rozpoczgciem robét, podajac
powicrzehnig, termin oraz nazwisko i telefon kicrownika robot.

6. Ziokalizowane urzadzenic w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora
w wypadku przebudowy elementdow drogowych. Wszelkie roszezena w wypadku
przebudowy elementéw drogi wykonuje i finansuje wiasciciel uzgadnianego urzgdzenia.
Podczas remontu lub przebudowy pasa drogowego, wlasciciel urzgdzenia zobowigzany
jest dokona¢ przelozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia na wlasny koszt.

7. Zobowigzuje si¢ inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego w pelnym
zakresie, pod nadzorem RDW w Toruniu, nie tylko w miejscu zajecia, ale takze poza
obrgbem zakresu wykonywanych robét w przypadku jego naruszenia,

S.'l

WojewodTtng
KUJAWY Kitswnks Pomorsiie ul. Dworcows 80
POMORIE 85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16
Tzt DReg Witws@dion w Bydgmacry
e Bedrerid 4 Sarwee saoh) Wege wadrma s % gaerd o Fones deee www_rowtydgoszcz pl
sekre tarst@rdw bydgoszcz o
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8. Umiecszczenic urzadzenia w pasie drogowym winno gwarantowaé bezkolizyjnosé
wykonywania w przysziosci robdt drogowych

9. Umicszczenic urzadzenia w pasic drogowym winno gwarantowaé bezkolizyjno$é
wykonywania w przysziosci robdt drogowych;

10. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistnienia w zwigzku z zaj¢ciem terenu wypadkéw i kolizji, skutki ponosi zajmujacy
pas drogowy.

Inwestycja winna spelniaé wymogi rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2 2016 r., poz. 124 z pézn.zm.);

Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy wyraza zgode dla Inwestora Gmina Chelmza,
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza na czasowe dysponowanie czgscia nieruchomosci nr 14073,
141/5, 38/5, 37/4, 38/6 obrgb 0020 Pluskowgsy; nr 94/4, 942 obrgb 0026 Witkowo
oraz nr 226/3, 226/1, 225/4, 224/1, 220/1, 219/5, 219/7, 211, 226/2 i 216 obreb 0029 Zelgno,
dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (1.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z péZn.zm.).

Niniejsza 2zgoda nie 2zwalnia wnioskodawcy 2z obowigzku uzyskania dokumentéw
uprawniajacych do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreslonego w  ogdlnie
obowiazujacych przepisach.

Adresat
2. a2

In !!!.ﬂﬂ&j-
1. RDW Torun

Sprawe prowadzi:

Starszy Specjalista: mgr Ewa Krawczyk
tel. 52/370-57-20

mail: ¢ krawczyki@zdw-bydgoszcz.pl

ul. Dworcowa 80; B5-010 Bydgoszcz 1e 52.370-57-13 warer 20w-bydges2cz ol
NIP 554.22.19.944 fax 52-370-57-16 sewretanat@zow-bydgoszcz pl
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GEG.6630.1.625. 2021 AK

Torun, dn. 25.08.2021 r.
STAROSTA TORUNSKI
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun

Znak sprawy: GEG.6630.1.625.2021.AK
ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ

zakonczonej w dniu 25.08.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t). Dz.U. 2 2020 . poz. 276)

Budowa oswietlenia drogowego przy DW nr 551 w m. Zelgno i
Pluskowesy

Chetmza - gmina

Obregb: Pluskowesy, dz.: 38/5, 38/6, 140/3, 141/5, Obrgb: Witkowo,
dz.: 94/2, 94/4, Obreb: Zelgno, dz.- 211, 216, 219/5, 219/7, 220/1,
224/1,225/4,226/1, 226/2,226/3

SACZUN ARKADIUSZ
Platnik:| ). Zwirki i Wigury 84, 87-100 Toru#

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

GMINA CHELMZA
ul. Wodna 2, 87-140 Cheimza

Projektant:| ARKADIUSZ JACZUN Inne upr.: budowlane: KUP/0105/PO0OD/11

Inwestor:

Przewodniczacy:| Zbigniew Kowalski - Glowny Specjalista

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wpltywu:| 22.06.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
projekt przediozony na narade koordynacyjng dodatkowg zostal uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

s Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
y Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczgcy ZUDP Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Kowalski
elektroniczny
2 | Gmina Chelmia Uczestnik nicobecny na naradzi
3 |Gezownia w Toruniu Uzgodniono pozytywnie Marek Moryson
elektroniceny Polzka Spotka Gazownictwa p. z0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Toruniu

Dokument wygenerowst{s): Zbigniew Kowsisk, an. 27-08-2021 11:43:02
JeZeli dokument jest wystawiony elektronicznie, 1o nie wymage podpisu anelogowego ani pieczed, lecz wymags podpisu eleltronicznego
Uwage: podpis elektroniczny jest niewicoczny — moing go weryfikowst tylko odpowiednim programem

Strona1:23
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GEG.6630.1.625.2021 AK

ul. Lubicka 56-58
87-100 Torun

GEG.6630.1 625.2021 zdniz 23.08.2021r.
Uzgodniono na podstawie zataczonych warunkow Uzgodniene Nr
107 / 2021 zgodnie z ich tresciz,

4 | Netia Telkom S.A. Uzgodniono pozytywnie Waldemar Wachowski
elektroniczny nie dotyczy

5 |Powistowy Zarzqd Drog w Uzgodniono pozytywnie Jacek Raczkowski
Toruniu
elektroniczny

6 |Rejon Energetyczny Torun Uzgodniono pozytywnie Piotr Repca

Shwrieny "ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Rejon Dystrybucji w Toruniu:

N3z planie wkrezlono:

-kabel elektroenergetyczny nN-0.4 kV

~slup elektroenergetycznej lini napowietrznej nN-0,4kV

Wireslone urzgdzenia elektroenergetycane nalezy naniesc na

wizystkie egzemplarze projektu

Uzgodnienie nr 91/MMD/734/T/2021 = dn-a 05.07.2021 r.

W miejscach skrzyzowan i zblizen proj h urzadzen z

istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi nN 0,4 kV, pray braku

zachowanis normatywnych odleglosci na wyzej wymienione kable

nalezy naloiyc rury ochronne dwudzielne typu AROT dostozowane do
przekroju kabla. Prace zwigzane z rozwizzaniem ko&zy nalezy z;bs»c

pizemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykonac pod

pracownikow Rejonu Dystrybucji w Toruniu. Rejon Dystrybucji w

Toruniu przygotuje miejsce pracy oraz wytaczy urzadzenia spod

napigcia, 7a ¢o zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z

obowizzujzcy Taryfa ENERGA-OPERATOR SA.

Roboty ziemne naleZy wykonywac zgodnie z normami PN-76/E-05125

oraz N SEP-EGM w bezposrednich miejscach kolizji z istniejacym

uzb roboty zi wykonywac recznie (lopaty) oraz

uchowx odlegosci zgodne 2 ww. normami.

Prowadzenie robot budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych

linii elektroenergetycznych wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot

budewlanych (Dz. U. nr 47 § 55 2 dnia 06 lutego 2003 r)

Wykonawca robot ponosi odpowiedziainosc 23 ewentuaine

uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych, jakie moghyby powstac

w Twigzku z prowadzeniem budowy. Kozzty naprawy i poniesione

straty, jak rmnex utrm Itonvsa przez Rejon Dystrybucji w

Toruniv w efel 3Czen energetycznych podczas

wykonywsnia robot pokrywa wykonawcs.

Naczor przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

nad ww. robotami oraz wylgczenis urzadzen elektroenergetycznych

naledy uzgodnic w Dziale Zarzgdzania Eksploatacja RD w Toruniu ul

Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torun.

Uzgodnienie waine do 05.07.2023+."

Nie dotyczy

7 |Orange Polska U ik nieobecny na dzi

8 |Energa Oswietlenie Sp. z0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocy srodkow komunikacji
elektronicznej.

D nt [0): Zoigni m-sh an. l7-ﬂ-1021 11 43:02

ledeli dokument jest wystawiony elektraniczrie. o mie wymaga podpi gowego ani pieczes, lecz wymaga podpisu eleitronicznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewicoczny — moins go sweryfikowsc tylo odpowiednim programem

Strona2:3
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GEG.6630.1.625.2021 AK

Na obszarze uzgodnienia znajdujj sie nastgpujace punkty osmowy geodezyjnej: 355.122-1043, 355.122-1044, 355.122-1045,
355.122-1050.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjne)

Podp s przewodnicaqeege narocy

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali 2awiadomieni o sposobie, terminia | miajscu przeprowadzenia narady koordynacyjne)
zgodnie 2 ustawg Prawo geodezyjne i hnognﬁane (t.j. DZ.U. 2 2020 r. poz. 276). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktore moga byc zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykomano w oparciu O tres¢ mapy zasadniczej, ktora moie nie zawierac projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.2 2020 r. poz. 276) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajjce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mys! art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz U. 2 2020 r. poz. 276).

D wYE ‘; ; g i i, dn. 27-08-2021 11:43:01
Jezeii jest wystawi niczm '”"'e yrege podpi 5oWeE -:'ir' x'ﬂ'Y'“'S‘P“P"’m@
Umaga: P°¢P'=m ¥ jest Y —moina go zwery e - programem

Stroma3z3
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O=A=

system

2021-124409

OG-DL.404.62.2018.8

ARKADIUSZ JAN JACZUN
ZWIRKI WIGURY 84
87-100 TORUN
2021-124409

dot.: uzgodnienia projektu oswietlenia sciezki rowerowej wzdiuz drogi DW 551 w m. Zelgno gm. Cheimza

W odpowiedz na Panstwa wniosek w sprawie jw. w zalgczeniu przesytamy:

Uzgodnienie Nr 107 / 2021

dotyczqce skrzyiowan projekiowanej linii energetycznej oiwiellenia Scieiki rowerowej wzdluz
DW 551 w miejscowosci Zelgno gm. Chelmia w miejscach skrzyiowan z gazociggami w/c :

¢ DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Reszki

« DN 400 MOP 5§ 5 MPa relacji Gustorzyn-Gdansk

Zatgczniki: Uzgodnienie + mapa + profil
Podpisane przez. Pawet Kusmierczyk
Data: 2021.08.06 14:35:54 CEST

Do wiadomosci :
1. GDC - w/m (EOD)

2. GDL - a/a
Strona 123
Dokument w postoci elekironiczne; opairzony 20ztcl bezpiecznym podpizem eleictronicznym weryfikowanym 20 pomocq woinego kwalfikowanego
certyfkotu
Operator Gazociqgdw Przesylowych Adres Sledziby larzad Spoikl .
GAL-SYSTEM S.A . Mzzczonowske 4 Preze: Jonqdv: Tomasn Stepien
Oddzlol w Gdahsky 02-337 Warzzowa Wicepreze: larzqdu: Krzysztof Jockowsk
ul. Walowa 47, 80-8358 Gdansk fel. 22220 18 00; foks 22 220 1606 Wicepreze: lorzqdu: Marcin Kopkowski
tel. 58 744 55 00; faks 58 744 5501 Wicepreze: larqdw: Artwr lowartke

Kapliol Zakladowy: 2 771 $90 842 PLN Kaplial Wplacony: 2 771 90 842 PLN Konto: mBank S.A. N 31 1140 1977 0000 5802 0100 1001 Nlumer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dia m.at. Worszawy, XIl Wydzial Gospodarczy Krojowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 0157146498 www.gaz-system.pl
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UZGODNIENIE Nr 107/ 2021

Projekt linii energetycznej oswietlenia Sciezki rowerowej wzdivz DW 551 w miejscowosci Zelgno

gm. Cheimza w miejscach skrzyzowan z gazociqgami w/c
« DN 500 MOP 8.4 MPa relacji Gustorzyn-Reszki
= DN 400 MOP 5.5 MPa relacji Gustorzyn-G dansk

uvzgadnia si¢ z nastepujgcymi uwagami:

1. Na mapie sytuacyjnej w skali 1:500 kolorem 26Htym oznaczono przebieg trasy gazociq@ow w/c

e DN 500 MOP 8.4 MPa relacji Gustorzyn-Reszki
e DN 400 MOP 5,5 MPa relacji Gustorzyn-Gdansk

2. Rozwigzanie skrzyzowan projekiowanej linii energetycznej oswietlenia ulicznego w miejscach koliji
z gozociggami w/c spetnia wymogi dotyczqce zachowonia odleglosci pionowych i poziomych
wynikagjqcych z Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnio 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usyfuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz
regulacje wewnetrzne Operatora Gozociggow Przesytowych GAZ-S YSTEM S.A.

3. Skrzyzowania projektowane] linii energetycznej oswietienia drogowego z gazociggiem DN 500 oznaczono i
opisano na mapie kolorem czerwonym jako . Skrzyzowanie nr 1", zas skrzyzowanie proj. limii z istniejqcym
gazociqgiem DN 400 oznaczone jake . Skryzowanie nr 2",

4. Przed przystgpieniem do praoc w miejscach skrzyzowaon naleiy bezwzglednie sprowdzic posadowienie
gazociqgow w/c poprzez wykonanie pomiardow iflub odkrywek potwierdzajgcych ich przebieg oraz
zogligbienie celem zachowania odleglosci pionowych i poziomych jak na zalgczonym profiach oraz
mapie; na czas prowadienia prac ziemnych frasy gaozociggow w/c w poblizu skrzyZowania nalezy
dodatkowo oznakowad.

5. Wszelkie roboty w adlegisici do § m ad osi gazaciggu w/e przy uzyciu maszyn lub sprzetu mechanicznego
oraz odkrywki gozociqgow w/c przy uzyciu narzedzi recznych nalezy bezwzglednie prowadzi¢
z zachowaniem warunkow szczegodlne] ostroznosci, uzgodnieniy | becnosci ici 2
GAI-SYSTEM S_A. Oddziat w Gdansku.

4. W pasie eksploatacyjnym po 3 metry na strone od osi gozociqgu w/c:

— na czas prowadzenia proc ziemnych w sqsiedztwie gozociggu w/c nalezy bezwzglednie zopewnic
nadzdr w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego (kierownik budowy/robdt, inspektor nadzoru), a
prace ziemne prowadzic zgodnie z prze pisami BHP w tym zakresie:

- zabramia sig (za wyjgtkiem miejsc do tego przeznaczonych jak mp. drogi polne, gminne itp.) urzqdzania
nad gozociqgiem drog dojozdowych dlo potrzeb budowy. postoju cigzkiego sprzgtu mechanicznego
oraz sktadowisk materiatdw (w tym odktadamia ziemi z wykopow);

- przykrycie gazociqgu w/c w olbrebie planowane] inwestycji nie moze ulec zmniejszeniu.

Przystqpienie i wykonanie wyzej opisanych czynnosci nalezy potwierdziéc wpisami ao Dziennika Budowy.

W sqsiedztwie skzyiowania znajdvjg sig¢ stupki ochrony antykorozyjnie gozociqg@ow wrez z przewodami

wyprowadzonymi od stupkdw do gozociqgdow. Nalezy zachowad szczegding ostroinosc przy pracach

zZiemnych w zakresie realizocji prac w miejscach skrzyzowan aby nie uszkodzic sqsiednich . W przypadku
uszkodzenia gazocigqgu Wb innej infrastruktury nalezqcej do OGP GAI-SYSTEM S.A. Wykonawca robdt
poniesie wszelkie koszty zwiqzane 2 ikwidacjq uszkodzenia i/lup awari.

9. Przystqpienie do roibot w miejscu planowanej inwestycji nalezy zgtosic piseminie 7 dni roboczych przed ich
rozpoczeciem do Drialu Eksploatacii Sieci Operatora Gazocigqgéw Prresylowych GAI-SYSTEM S_A. Oddziat
w Gdansku, ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk lub mailowo: sekretariot. gdansk@gaz-system ol
celem wyznaczenia odplainego nadzoru ze strony Operatora i zosad jego prowadzenia.

Wykonawca ma mozliwosé wyznaczenia wiasnych pracownikow (posiadajgcych stosowne uprawnienia

uzyskone na podstawie przepisow prawa energetycznego) do pelnienia stalege nadzoru nad

bezpieczenstwem wykonywania przedmioctowego skrzyzowania, co nalezy poprzedzic uzgodnieniem

z Dziaotem Eksploatacii Sieci polecenia pracy gazoniebezpiecznej lub niebezpieczne] zgodnie z procedurg

P.02.0.02. Pzysigpienie do realizocj prac wg powyzszego wariantu nalezy poprzedzic z co najmmiej

T4-dniowym wyprzedzeniem terminu rozpoczecia prac.

10. Po zakohczeniu zadania wykonawca ma cbowiqzek dostarczenia n/w dokumentdw m.in. warunkujqcych
odbidr skrzyzowania:

e inwentaryzacji geodezyjnej zadania, w formie papierowej i elekfronicznej, w formacie zgodnym
z wymaganiami OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdarnsku, Dziat Techniczny tel. 58 7445-526 lub ...524,

* oSwiadczenia Wykonawcy/Kierownika budowy © prawidiowosci posadowienia i wykonania
wskazanych w uzgodnieniv obiektow i elementow infrastruktury zZiokalzowanych w sqgsiedztwie
gazociggow zgodnie z dokumentacig projektowq

11. Prace w miejscu skrzyzowania powinny by¢ potwierdzone protokotem odbiorowym.

o N
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12. Czynnosici odbicrowe sq odpiatne wg cennika OGP GAZ-SYSTEM S_A. - koszt koncowy wuzalezniony jest
od lokalizacji miejsca kolizji i czasu nadzoru.

UWAGA:

1. 'W przypadku niezachowania warunkéw vzgodnienia, OGP GAZ-SYSIEM $.A. zastrzega prawo do wezwania
kierownika budowy/robot lub inspekfora nadzoru do natyc hmiastowego wsirzymania prac w miejscu
2blizenia i /lub kolizii 2 gazociagami wysskiegs cisnienia

2. Wszystkie inne dzialania inwestycyjne dla przedmiotowego przedsiewziecia mie ujete w zalgczonym
projekcie zagospodarowania terenu, a kolidujace z wjw gazociagiem w/c (skrzyzowania i zblizenia),
wymagac bedq odrebnych uzgodnien z Operatorem.

1. Gazociqgi objete sq ochrong katodowa.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Cdansk, 06.08.2021r.
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TIRt

!

N\

Operator

Gazociagow Prresylowych
GALSYSTEMSA, .,
m'W e
O Y. G Lo

naarren

Urzgodnienie 2 lata
maﬂob..“ o VL2 L Lo
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V. Oswiadczenie, uprawnienia projektowe i przynaleznosci do 11B projektanta
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Torun, maj 2021 r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa oswietlenia drogowego
przy DW nr 551 w m. Zelgno i Pluskowesy

dla Inwestora:
Wéjt Gminy Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

jest kompletny i zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

mgr inz. Jakub Paczkowski
uprawnienia do projektowania Nr KUP/0077/PWOE/10
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant:

Branza elektryczna

inz. Zdzistaw Paczkowski
uprawnienia do projektowania Nr GP.1.7342/128/T0/91-92
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

sieci i instalacji elektrycznych

Sprawdzajacy:

Branza elektryczna
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instalacje elektryczne

KUJAWSKO
PCMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TS
OKREGOWA KOMISJA KWALFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwea 2010 r.
Sygn. akt. KUPOIIB/KK-0054-0029/10

KUPOIIB/KK-0055-0073/10
DECYZJA

Na podstawie ant. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2000 1. o itekto
oraz (Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13ust1pkt1|2|ustz
art 14 ust. 1 pkt5 i ust. 3 pkt 1§ 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane {Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Mumstra T i z dnia 28 kwietnia 2006
T. W sprawie funkgiji i i {Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admrnlstracylnego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komldja Kwalifikacyjna

Panu Jakubowi Mich P Ki
magnstrom inzynierowi o klerunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 27 kwietnia 1974 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0077/PWOE/10
do proj i Ki i i bud. ymi bez og| fi
w specjalnoscl instalacyjnej w aacl: \acii i B

elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres Y decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Kra]nwej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
1\ Okregowej Komis|i Kwalifikacyjnej KUPOIIB w

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy /
Okregowej Komisji K\nlmhcymy) \.J

magrinz Jacek Kolodziej e
inz. Wojciech Kiatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1.Pan Jakuh Michat Paczkowski
ul. Zapoiskiej 3
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4.ala

zakres

Na pods'aw‘e art. 12 ust 1 pkt 1121 art 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowiane, Pan Jakub Michal Paczkowski
w zakresle slecl, Instalac]l | urzadzen elektrycznych |

elcktmanugu(ycmych do:
K16y ~bt i nadzoru

- kxerowama budowa lub innymi robo‘amn budowlanymi,
- oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tyoﬂ elementow,

— wykony nadzoru
— sprawowania kontroli technicznej ia obiektow z jem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane
bez ograniczen.
Na podstawie § 151 § 24 un. 1 ia T i z dnia 28 kwlelma 2006 r. w sprawie
funkcjl w b i ninie;sze

- dzialki lub terenu w zakresie spaqnlnoscl nsmlaw]ne] w zakresie
mecl |nslnhcj iurzadzen elek(rynnych |eleklmenergetycznyc

- cbiektu bt robotami
takim ;d\ sieci, mstalacp i urzadznmu elektryczne i elekbnenergﬁyczne w tym kulepwe trolejbusowe |
sieci yine wraz z i do zasilania i

/ ;“
KOMISFK{N \JF"(Zﬁ&c JNEi]

K"'mimum ek ourt
mgh(rl.-l % Ketcozie!
NN
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YMS5-M2N-HSX *

Pan Jakub Paczkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0179/10

adres zamieszkania ul. G. Zapoiskiej 3, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

eleamma.nq opatrzone bezpi podp lektro ym weryfik ym przy p v inego kwalifik ego certyfikatu 53
r pod waglgdem skutko Pmmvd-‘ P ym podpi vtasnorgczny 'J

* Weryfkacig popr : danych w niniejsy swizdozen: inz sprawdsic =3 p 3 numeru weryfikacyjnego zaswizdezenis na
stronie Polskiej lzby Iniymierow !udownma www.piib.org.pl lub & ktujac sig z bi taiciwej Okrggowe] Izby InZynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne

Torun, dnlas 14,01 16r
‘b eczec "."U-Dm

i LVRGNIY

N GP,1.7342/1288-T0/91 -6

DECYZJA O STWERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

D) PELNTENI A SAMOUETELNYCH FUNECII TECHNILZNYCH W BUDOWNICTVIE

Na podstavie § 13 ust 1 pkt 4 11y, "d" rozp. Ministra
wospodarkl Tetenowe) | Ochrony Srodowiska = dn. 20.02.1979r. Bz .U Nr B
= 1S5 Oraz smians rozp: Ministra Sospodarki Przestrzenne) 1 Bud.
z dn. 18.07.160r .MU Ne 80 = 1001, 7 w shrawle sanedziaelnych funkc)i

techinicanyeh w budowniclwie, stwierdzs =le,2e:

Pan ZOTTSEAN  PACZEOWSEL

iviul noukovy-gavodewy: indynlier elekblpyk
urodzonyia) dnia 24 stycznla 1081 r, w Grudzigadzu

poslada priygotowani® zavodowe upowaZnldjace do wykonywanla

samgzielne) runkcil projektants
v spoc jalneiel dnstalacy pno=inZynieryjne ]

w zakreosie siecl { ionstalac )i eleklryczaych

Pani il ZLZISYAY  PACZKOWSKI Jest upovatnionyCal do

L. Sparzadeania prejehtov siecl 4 Instalac )i elekicyczhych

OLrZymuIAL
1.Pan Zdazistaw Paczkowskl

ul porczaka S m 38 - G rudzs i adz=s

: up. WOEWODY
DYRRYTRE WISIALY

o AL TRIERNE)
Outete d:-t-.--..u COLPOLARN I
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PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne

POLSKA
| 4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NIS-IRU-PP2 *

Pan ZDZIStAW PACZKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/1864/01

adres zamieszkania ul. J. KORCZAKA 9/35, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Z‘odme art. S ust 2 ustavoy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

ej op P ym podp elektronicznym werygfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
sine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpi: gcznymi.)
* Weryfikacje poprawnos=ci danych w niniej swiad i moin 3 sprawdzic 2a pomocy numerw weryfikacyjnego zaswiadiczenia na

=troniz Polzkizj lzby Intynierow Budawmetw: www.piib.orz.pl lub kontaktujse zie @ biurem wissciwej Okragowaj |2by Indyniarow

Rudaumirtion
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PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne

V. Czesc¢ rysunkowa

— Projekt zagospodarowania terenu 1:500
— Schemat oswietlenia szkic
— Sposob potgczenia kabli w stupie szkic
— Sposoby uktadania kabla szkic
— Szczegot rozwigzania kolizji z gazem szkic
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SPOSOB PODLACZENIA KABLI W SEUPIE

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: Inzynjer Arkadiusz Jaczun
ul. Befrfg I27T, 87-100 Tgran
OBIEKT: Budgwa oswietlenia irogowego V
przy|[DW nr 551 w m| Zelgno i Pluskowesy 7
. Woéjt Gminy Chetmza
INWESTOR: ul. Wpdna 2, 87-140 Cheimza
BRANZA: DROGI PODPIS
mgr inZ. Jakub Paczkowski
PROJEKTANT: upr. KUYP/0077/PWOE/10
j i jna w zakr. $ieci, instal. i urzadzen el.
inz. Zgzistaw Paczkowski
upr. GP|1.fy342/128/T0/91-92|
j S¢: il lacyjno-inzyniefyjna elektr.
DATA: MAJ 2021 r. SKAUA: szkic RYS. NR:




Uktadanie kabli

1
25 dm
2

a
Przeznaczenie kabla [cm]
kabel o nap. do 1kV 50
0$w. pod chodnikiem —n
j.w. lecz pozostate
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kable 0 nap.1-15kV
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Sposoby uktadania kabla w ziemi

opracowano ha podstawie normy
PN-76/E-5125

Oznaczenia:
1. folia PCV
2. kabel

3. rura ochronna

/_sh.m.mmmm

) ustoj stupa

SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWEJ
47/

JEDNOSTKA .. . By
PROJEKTOWA: Inzynier Arkadiusz Jaczun ) %/‘

ul. Bema 12/1. 87-100 Torun !
OBIEKT: Budowa o$wietlenia drogowego

przy DW nr 551 w m. Zelgno i Pluskowesy

. Wéjt Gminy Chetmza

INWESTOR: ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
BRANZA: DROGI PODPIS
PROJEKTANT: upr. KUP/0077/PWOE/10

specjalnosé: instalacyjna w zakr. sieci, instal. i el.

inz. Zdzistaw Paczkowski
SPRAWDZAJACY: upr. GP.1.7342/128/T0/91-92

specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna elektr.

DATA MATZ071T. SKALA_SZKIC RYSNRA
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.energkabel.proj tsth gagazoci.
O 1,5m1,5m
€
&
o
W:rgigghrgnnamrg.proj
==t = == ==
i
1,5m 1,5m O gagazoci.istn

.energkabel.proj

GAZEMZKABLAKLOZJIZANIEAROZWI

, rkadiuszynierzin
ofy#80-8712/1,Bema.u

OBIEKT: drogowegowietleniasoBudowa|

syePluskowiZelgno.mw551nrDWprzy

INWESTOR: azChetm140-872,Wodna.ulazChetmGminyWoj

Hesw
AZBRAN gmr ni kzcaPbukaJ.zo PODPIS|
01/EOWP/f700/PUK.rpuPROJEKTANT

is.rka, jt
! PatalzcuZ Zal 25
19/0T/821/2437.1.PG.rpuCY:ASPRAWDZA)

rtkelenjyfei

Y
I O 1202IMAIDATASZKICSKALANR. RYS




